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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
— WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania

0golne dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z przebudowg kominéw oraz
wymiang pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej ptaskiej na blache panelowg
wraz z orynnowaniem i wymiang podbitki w budynku Ratusza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.
1.3. Zakres roboét objetych SST

Zakres robot okresla w kolejnosci projekt budowlany, niniejsza specyfikacja i

kosztorys ofertowy.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robot:

Wykonawca odpowiedzialny jest za catos¢ prowadzonych prac, jakosci robdét,
zgodnosci z projektem technicznym, niniejszg specyfikacjg oraz innymi poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty formalno —
prawne przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig integralng czesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy.

1.5. Inne obowigzki wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,
frontu prowadzenia prac w okresie trwania ich realizacji az do zakohczenia

i koncowego odbioru robét.

Obszar prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest ponoszony
przez wykonawce t.j. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej.

1.6. Dokumentacja techniczna

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego kompletny projekt budowlany niezbedny
do wykonania prac.

1.7. Zgodnos¢ robodt z dokumentacia i specyfikacja techniczng

Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikaciji, projektem budowlanym i uzgodnieniami

dokonanymi przez zamawiajacego i Wykonawce w trakcie prowadzenia prac.
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Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych
akceptacja odchylen nalezy wytgcznie do kompetencji Zamawiajgcego.

1.8. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koricowego
odbioru robét.

Obszar prowadzenia rob6t powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zapfacie, jest ponoszony
przez Wykonawce t.j. winien by¢ uwzgledniony w cenie kosztorysowe;.

1.9. Ochrona srodowiska naturalnego

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zwigzane z tematem prac.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepiséw p.poz.
Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacej substancji na terenie prowadzonych
prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego oraz przy wspoétpracy z Zamawiajgcym usunie lub pokryje koszty
usuniecia szkody.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urzadzenia, sprzet, odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty z tego tytutu sg ponoszone przez Wykonawce.

2. REALIZACJA PRAC.

W czesci bez wymiany pokrycia

- rozebranie uszkodzonych kominow ilosci /w/g dokumentacji technicznej/,

- usuniecie gruzu ze stropu budynku / usuwanie nalezy prowadzi¢ réwnolegle
Z rozbiorka,

- wykonanie nowych kominéw z cegty ceramicznej petnej kl.15 na zaprawie

cem. —wap. 5MPa.,
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- wykonanie ,czapki betonowej z betonu B 30,

- otynkowanie oraz pomalowanie farbg silikonowg Multitop FS w/g kolorystki,

- wymiana podbitki z desek struganych 19 mm jednostronnie profilowanych wraz
zabezpieczeniem / np. farby drewnochron lub lakiery/.

- montaz listewek drewnianych profilowanych / $ciana — podsibitka oraz od strony
rynny/

- prostowanie i czyszczenie rynien.

W czesci z wymiang pokrycia

- rozebranie uszkodzonych kominéw /w/g dokumentacji technicznej/,

- usuniecie gruzu ze stropu budynku / usuwanie nalezy prowadzi¢ réwnolegle z
rozbiorka,

- wykonanie nowych kominéw z cegly ceramicznej petnej,

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej oraz rynien i rur spustowych,

- rozebranie fat,

- wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu / np. krokwie /

- dwukrotna impregnacja grzybobdjcza konstrukcji wiezby dachowej preparatem,

- folia paraprzepuszczalna

- kontrtaty

- deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej deskami szer. min. 15 cmi gr. 25
mm  w odstepach co 5 cm,

- pokrycie dachu blachg powlekang panelowg gr. 0,50 mm, rozstaw rgbka
prostopadtego do okapu 50 cm, np. RETRO PANEL ELEGANT — Ruukki Pural Mat /
kolor grafit mat (RR 23 pural mat )

- montaz taw kominiarskich o dtug. 80 cm,

- montaz gasioréw,

- montaz barier $niegowych systemowe do blach panelowych,

- wykonanie obrébek blacharskich z blach powlekanych gr. 0,50 — 0,55 mm,

- montaz rynien o $rednicy 150 mm i rur spustowych o $rednicy 120 mm z blachy

powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

3.1. Rozbiodrka uszkodzonych kominéw
3.2. Usuniecie gruzu ze stropu budynku / usuwanie nalezy prowadzi¢ réwnolegle
z rozbiorka.
3.3. Wykonanie nowych komindw z cegty ceramicznej petnej kl.15 na zaprawie 5 MPa.
3.4. Wykonanie ,czapki” z betonu B 30.

3.5. Tynki cem. — wap kat. Ill oraz pomalowanie farba silikonowg wg kolorystki elewacji.



3.6. Wymiana podbitki z desek struganych jednostronnie gr. 19 mm, profilowanych wraz
z zabezpieczeniem / pomalowanie srodkami do zabezpieczenia drewna np.
drewnochron, lakierobejca, lakiery/.

3.7. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej, rynien, rur spustowych
oraz fat.

3.8. Dwukrotna impregnacja srodkami grzybobojczymi, ogniochronnymi konstrukciji
drewnianej wiezby dachowej/ np. Boroman C 30, Fobos M 4 /

3.9. Montaz woli paroprzepuszczalnej, kontrtat oraz wykonaniu deskowania potaci
dachowej z desek sosnowych impregnowanych gr. 25 mm szer. min. 15 cm
w rozstawie co 5 cm.

Do przybijania desek stosowa¢ gwozdzie ocynkowane.

3.10. Pokrycie dachu wykonaé z blachy powlekanej panelowej rozstaw rgbka
prostopadtego do okapu 50 cm, np. RETRO PANEL ELEGANT — Ruukki Pural Mat /
kolor grafit mat (RR 23 pural mat )

3.11. Montaz rynien do deski okapowej o srednicy 150 mm, rynny potokragte z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachu. Rury spustowe o srednicy 120 mm.

Do przecinania blachy powlekanej nie nalezy uzywaé np. szlifierek ,.katowych”

ze wzgledu na korozje miejsc cietych

6. MATERIALY

Wymagania stawiane materiatom:

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie materiaty przewidziane przez Wykonawce do
wbudowania pochodzity od jednego producenta.

Wykonawca na etapie skfadania oferty zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu
wykaz materiatéw ktérych zamierza uzy¢ do wykonania robé6t wraz z odpowiednimi
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci. Do oferty nalezy dotaczy¢ karty techniczne
poszczegdélnych produktdéw. Brak powyzszych materiatéw uniemozliwi ocene wartosci
technicznej systemu a tym samym ocene oferty.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie inneqo materiatu niz podany w Projekcie

Budowlanym pod warunkiem, ze Wykonawca zaoferuje materiaty co najmniej takiej

samej jakosci

7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony

srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. TRANSPORT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci

przewozonych materiatow.

9. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

- odbiér robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robat,

zastosowanych materiatéw, prawidtowosci wykonania.

Odbioréw czesciowych dokonuje sie na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru

w Dzienniku Budowy poprzez odpowiednie wpisy.

Odbiorowi podlegajg roboty ulegajace zakryciu. W przypadku stwierdzenia odstepstw
i odchylen od przyjetych wymagan decyzjg odnoénie dalszego postepowania
podejmuje Zamawiajacy.

- odbiér robét czesciowy moze byé wprowadzony do proceder budowy przez

zamawiajgcego. Przeprowadzony zostanie wg zasad jak dla odbioru koncowego.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

- odbior koricowy polega na finalnej ocenie catosci wykonanych prac w odniesieniu

do ich jakoéci, ilosci i wartosci.

Caltkowita gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy i potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.
W toku odbioru komisja zapozna sie z przebiegiem realizacji robét, ustaleniami
podjetymi podczas odbiorow czesciowych i koncowych oraz ocenia jako$¢ wykonanych
prac. W przypadku wystgpienia dajgcych sie usung¢ usterek i niedordobek komisja
przerywa odbior, zaleca usunigecie nieprawidtowosci i wyznacza nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt nieznacznie odbiega od
wymagan zatozonych w dokumentaciji o specyfikacji technicznej komisja dokonuje
adekwatnych potracen.

W przypadku razgcych uchybien ze strony Wykonawcy odnosénie przebiegu i jakosci
wykonanych prac komisja moze odmoéwic¢ odbioru zrealizowanego przedsiewziecia

i zada¢ od Wykonawcy powtérnej realizaciji.

Podstawowym dokumentem z przeprowadzenia odbioru jest korncowy protokdt odbioru

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje:

a. Dziennik Budowy,

b. Deklaracje zgodnoéci, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania dotyczace
wbudowanych materiatéw

c. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuwaniem stwierdzonych podczas odbioru i zaistniatych w okresie gwarancji wad

i usterek.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczania robot zostang ustalone w umowie o wykonanie prac.

10. GWARANCJE

Okres gwarancji 60 miesiecy od podpisania umowy.




