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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
— WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania

0golne dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z remontem elewacji,
odkopanie i izolacja pionowa scian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot okresla w kolejnosci projekt budowlany, niniejsza specyfikacja

i kosztorys ofertowy.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robot:

Wykonawca odpowiedzialny jest za catos¢ prowadzonych prac, jakosci robdét,
zgodnosci z projektem technicznym, niniejszg specyfikacjg oraz innymi poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty formalno —
prawne przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig integralng czesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy.

1.5. Inne obowiagzki wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,
frontu prowadzenia prac w okresie trwania ich realizacji az do zakohczenia

i koncowego odbioru robét.

Obszar prowadzenia rob6t powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sob trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest ponoszony
przez wykonawce t.j. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;j.

1.6. Dokumentacja techniczna

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego kompletny projekt budowlany niezbedny
do wykonania prac.

1.7. Zgodnos¢ robodt z dokumentacia i specyfikacja techniczng

Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej specyfikaciji, projektem budowlanym i uzgodnieniami
dokonanymi przez zamawiajacego i Wykonawce w trakcie prowadzenia prac.

Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych

akceptacja odchylen nalezy wytgcznie do kompetencji Zamawiajgcego.



1.8. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych
prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru roboét.
Obszar prowadzenia rob6t powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sob trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest ponoszony
przez Wykonawce t.j. winien by¢ uwzgledniony w cenie kosztorysowe;.

1.9. Ochrona srodowiska naturalnego

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zwigzane z tematem prac.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepiséw p. poz.
Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacej substancji na terenie prowadzonych
prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego oraz przy wspoétpracy z Zamawiajgcym usunie lub pokryje koszty
usuniecia szkody.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urzadzenia, sprzet, odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty z tego tytutu sg ponoszone przez Wykonawce.

2. REALIZACJA PRAC.

| etap. — odkopanie i izolacja pionowa $cian fundamentowych,

wymiana tynku w strefie cokotowej,

elewacja
- rozebranie opaski z ptytek betonowych,

- odkopanie scian fundamentowych na gteboko$¢ 1,0 m,

- oczyszczenie scian fundamentowych,

- wykucie uszkodzonych cegiet lub kamieni i wstawienie nowych,

- wykonanie tynkow zewnetrznych z zaprawy wyrownawczej PCI Pericem Tixo,

- zagruntowanie podtoza gruntem bitumicznym PCI Pecimor F
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- izolacja pionowa powitokowa dwuwarstwowa z bitumicznej izolacji grubowarstwowe;j
PCI Pecimor 2K,

- zasypanie wykopow ziemig ztozong obok wykopu lub piaskiem w przypadku
stwierdzenia duzej ilosci gruzu budowlanego wystepujacego w ziemi,

- w przypadku znacznego uszkodzenia powierzchni $ciany / wykruszenia, zwietrzenia,
gtuche fragmenty, nalezy taki fragment $ciany odkué¢ a nastepnie przemurowac cegtg
klinkierowg gr. V4 cegty.

- wymiana tynku w strefie cokotowej

- odbicie tynkdéw z powierzchni Sciany,

- oczyszczenie $cian cokotu,

- wymiana uszkodzonych cegiet w murze,

- w przypadku znacznego uszkodzenia powierzchni $ciany / wykruszenia, zwietrzenia,
gtuche fragmenty, nalezy taki fragment $ciany odkué a nastepnie przemurowac cegtg
klinkierowg gr. V4 cegty.

- przygotowanie podfoza w systemie tynkdw renowacyjnych PCI Saniment z certyfikatem
WTA — obrzutka PCI Saniment HA

- wykonanie tynkow wyréwnujacych PCl Saniment DP

- szpachlowanie $ciany szlamem uszczelniajgcym PCI Saniment DS.

- tynk renowacyjny PCI Saniment Super zgodny z instrukcja WTA

- ustawienie obrzezy betonowych

- podbudowa z ttucznia kamiennego / w miejscu zdemontowanych ptytek betonowych/

- nawierzchnia zwirowa

- remont elewagii

- usuniecie catej szpachli i farby z powierzchni scian,

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

- skucie ,, gluchego ” tynku

- wykucie bruzd dla pretow ze stali nierdzewnej,

- uktadanie pretdéw ze stali nierdzewnej $rednicy 6 lub 8 mm w/g dokumentacji system
HELIFIX

- zaprawienie bruzd po zamontowaniu preta ze stali nierdzewnej,

- przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkéw,

- zagruntowanie podtoza preparatem BASF Teiefengrund ELF,

- obrzutka wstepna BASF PHS

- tynki zewnetrze uzupetnienia po wykuciach BASF K01

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej na gzymsie posrednim

- wzmocnienie podtoza preparatem BASF Multigrunt PGU

- przeszpachlowanie boni ciggtych szpachlg renowacyjng BASF Renovatio

- szpachlowanie $cian szpachlg renowacyjng BASF Renovatio
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- zagruntowanie podtoza preparatem BASF Multigrunt PGU

- malowanie farbami silikonowymi BASF Multitop FS

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC w strefie podziemnej

3.1. Rozebrac¢ opaske odwadniajaca wokét budynku z ptytek betonowych

3.2. Odkopac¢ budynek wokaét scian zewnetrznych na gtebokos¢ okoto 1,0 m, nastepnie
oczy$cic z ziemi i luznych pozostatosci

3.3. Wymieni¢ luzne cegty lub fragmenty kamienia

3.4. Ponowne oczyszczenie mechaniczne $cian

3.5. W miejscach gdzie naruszona jest struktura muru, usung¢ odpadajace cegty
i dokona¢ wyréwnujgcego przemurowania cegta klinkierowa gr. ¥ cegty / w/g
projektu budowlanego /

3.6. Po osuszeniu Scian mozna rozpoczg¢ wiasciwg renowacje $cian -wykonanie tynkow
wygtadzajacych z zastosowaniem zaprawy PCI Pericem Tixo

3.7. Zagruntowacé $ciane gruntem bitumicznym PCI Pecimor F

3.8. Natozy¢ dwie warstwy bitumicznej izolacji grubowarstwowej PCl Pecimor 2K,

3.9. Po wykonaniu tych prac i odebraniu przez Inspektora Nadzoru mozna przystapi¢ do

wykonania opaski zwirowej w/g projektu.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC w strefie cokotowej

4.1. Odku¢ zdegradowany / wilgotny i odparzony tynk do warstwy nosnej, odczekac
do wysuszenia/.

4.2. Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne
4.3. W miejscach gdzie naruszona jest struktura muru, usungé¢ odpadajgce cegty

i dokona¢ wyréwnujgcego przemurowania cegta klinkierowa gr. 7 cegty / w/g projektu /
4.4. Wykonac obrzutke z tynku PCI Saniment HA
4.5. Wykonac¢ warstwe wyréwnujgca z tynku PCI Saniment DP
4.6 Wykonanie warstwy uszczelniajgcej ze szlamu PCI Saniment DS.

4.7. Wykonanie tynku renowacyjnego PCi Saniment Super

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC — remont elewacji

5.1. Zbi¢ wszelkie odpadajace tynki i usung¢ tynk w miejscach ,tzw” gluchych, gdzie tynk
nie trzyma sie podtoza, lub jest staby i sypki / nalezy odpukac wszystkie sciany / a
wszelkie ubytki usungc¢ z pobliza budynku i odczeka¢ do wysuszenia.

5.2. Usung¢ calg szpachle i farbe / liczne natozone warstwy do podtoza / w miejscach

gdzie tynk jest stabilny, trzyma sie mocno podtoza i nie ma potrzeby usuwania go,
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5.3. W miejscach gdzie naruszona jest struktura muru, usung¢ odpadajgce cegty i dokonac
wyréwnujgcego przemurowania cegtg klinkierowa gr. 2 cegly / w/g projektu /.

5.4. W miejscach gdzie wystepuja spekania $cian /zgodnie z projektem budowlanym /
nalezy zastosowac prety nierdzewne systemu HELIFIX tj. prety Helibar Srednicy
6 lub 8 mm oraz zaprawy Helibond.

5.5. Po podsuszeniu $cian mozna rozpocza¢ wtasciwg renowacje $cian / nie rozpoczynaé
zadnych prac renowacyjnych jesli wilgotnos¢ zamoczonych miejsc nie spadnie do
poziomu max. 5% wilgotnosci.

5.6. Po wykonaniu wszystkich napraw scian nalezy oczysci¢ mechaniczne wszystkie
Sciany.

5.7. Miejsca bardzo silnie chlongce wode, sypkie i pudrujgce zagruntowaé po uprzednim
wysuszeniu gruntem gteboko penetrujgcym Tiefengrund ELF.

5.8. Ubytki gdzie zostaty zbite stare nietrzymajgce sie tynki po oczyszczeniu uzupeic
tynkiem podktadowym K 01 / uziarnienie 2,5 mm — przy warstwach powyzej 2 cm
grubosci/ lub tynkiem HK 01 / uziarnienie 1,5 mm — przy warstwach o gruboéci do
2 cm / - / obrzutke wstepng wykonaé tym samym materiatem, lub uzy¢ jako warstwy
szczepnej — przeczesanie zaprawg szpachlowg do podiozy mineralnych PHS —
maksymalne przeczesanie do 50% powierzchni $ciany./

5.9. Catos¢ Scian po wyréwnaniu / tzw. zlicowaniu uzupetnionych nowych i starych
trzymajacych sie dobrze tynkéw catos¢ zagruntowac gruntem Multigrunt PGU.

5.10. Catosc¢ scian scali¢ i przeszpachlowac¢ szpachlg renowacyjng Renovatio w uktadzie
/ pierwsza warstwa wyréwnujgco — zbrojgca grubosci 3 — 5 mm — w miejscach
spekan zaleca sie zatopi¢ siatke — a na nastepny dzieh natozy¢ tylko warstwe
wierzchnig ok. 1- 2 mm grubosci i zatrze¢ na gtadka strukture starego tynku za
pomocg pacy filcowej przywracajac poszczegdlnym scianom i elementom pierwotny
wyglad.

5.11. Po wykonaniu naprawy elewacji przywroceniu pierwotnego wygladu oraz wyschnieciu,
wszystkie powierzchnie scian pokry¢ dwukrotnie silikonowa farbg elewacyjng Multitop
FS odporng na wybrudzenia w dobranej i uzgodnionej z regionalnym
przedstawicielem Konserwatora zabytkéw kolorystyce. Jako warstwy wyréwnujace;j
przed malowaniem mozna uzy¢ réwniez preparatu Multigrud PGU zawierajace;j

piasek kwarcowy.

6. MATERIALY

Wymagania stawiane materiatom:

Zamawiajacy wymaga aby wszystkie materiaty przewidziane przez Wykonawce do

wbudowania pochodzity od jednego producenta.
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Wykonawca na etapie skfadania oferty zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu
wykaz materiatéw ktérych zamierza uzy¢ do wykonania robé6t wraz z odpowiednimi
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci. Do oferty nalezy dotaczy¢ karty techniczne
poszczegdélnych produktdéw. Brak powyzszych materiatéw uniemozliwi ocene wartosci
technicznej systemu a tym samym ocene oferty. Tynk renowacyjny musi posiadaé
aktualny certyfikat WTA na podtoza wilgotne i obcigzone dziataniami soli ze spoiwem
odpornym na dziatanie siarczandw oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN998-1-
2004 . Tynk nie moze zawiera¢ granulek styropianu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie inneqo systemu niz podany w Projekcie

Budowlanym pod warunkiem, ze Wykonawca zaoferuje materiaty co najmniej takiej

samej jakosci

7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. TRANSPORT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwos$ci przewozonych

materiatow.

9. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

- odbiér robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt,

zastosowanych materiatéw, prawidtowosci wykonania.

Odbioréw czesciowych dokonuje sie na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy poprzez odpowiednie wpisy.

Odbiorowi podlegajg roboty ulegajace zakryciu. W przypadku stwierdzenia odstepstw

i odchylenh od przyjetych wymagan decyzjg odnoénie dalszego postepowania podejmuje
Zamawiajacy.

- odbiér robét czesciowy moze byé wprowadzony do proceder budowy przez

zamawiajgcego. Przeprowadzony zostanie wg zasad jak dla odbioru koncowego.



Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

- odbiér koncowy polega na finalnej ocenie catosci wykonanych prac w odniesieniu do

ich jakosci, ilosci i wartosci.

Catkowita gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika

Budowy wpisem do dziennika Budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

W toku odbioru komisja zapozna sie z przebiegiem realizacji robét, ustaleniami podjetymi

podczas odbioréw czesciowych i koncowych oraz ocenia jako$¢ wykonanych prac. W

przypadku wystgpienia dajacych sie usungc¢ usterek i

niedorébek komisja przerywa odbior, zaleca usunigcie nieprawidtowosci i wyznacza

nowy termin

odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt nieznacznie odbiega od

wymagan zatozonych w dokumentaciji o specyfikacji technicznej komisja dokonuje

adekwatnych potracen.

W przypadku razgcych uchybien ze strony Wykonawcy odnosénie przebiegu i jakosci

wykonanych prac komisja moze odmoéwic¢ odbioru zrealizowanego przedsiewziecia

i zada¢ od Wykonawcy powtérnej realizaciji.

Podstawowym dokumentem z przeprowadzenia odbioru jest korncowy protokdt odbioru

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje:

a. Dziennik Budowy,

b. Deklaracje zgodnoéci, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania dotyczace
wbudowanych materiatéw

c. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usuwaniem

stwierdzonych podczas odbioru i zaistniatych w okresie gwarancji wad i usterek.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczania robot zostang ustalone w umowie o wykonanie prac.

10. GWARANCJE

Okres gwarancji 60 miesiecy od podpisania umowy.




