PRZEKROJ NORMALNY UL NOWEJ
od km 0+003-0+231
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stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
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K3 lub K4 o zawartosci asfaltu 40-50% w ilosci 0,5 kg/m2

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKROJ NORMALNY UL NOWEJ
od km 0+258-0+310

betonowa kostka brukowa
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SZCZECOL A (kraweznik wloptony)
skala 1:25

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem. piaskowa 1:4 3em
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SZCZECOL A (kraweznik wystajacy)

skala 1:25

krawgznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

tawa betonowa B—10 F=0,043m2

Inwestor:

Gmina Szczebrzeszyn ul. Plac T. Kosciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Nowej w Szczebrzeszynie.

Adres obiektu Miosto/Miejscow%sc: Powiat: L Wojewddztwo:
budowlanego: 2C2€bIzeszyn 2amojski lubelskie
Czesc: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:25,1:50
Branza: DROGOWA
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