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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia  wyjściowe do kosztorysowania.
 
Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Przy ustalaniu cen jednostkowych zastosowano me-
todę kalkulacji szczegółowej. 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiły:
- dokumentacja projektowa 
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- ceny jednostkowe ustalono w oparciu o kalkulację szczegółową 
Jednostkowe nakłady rzeczowe zostały ustalone na podstawie opublikowanych Katalogach Norm Rzeczowych będących w powszech-
nym stosowaniu w budownictwie KNR, KNNR.
Stawki robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów ogólnych zostały przyjęte z publikacji "Sekocenbud" dla 3 kwartału 2015r jako wartości
uśrednione.
Generalnie ceny materiałów zostały przyjęte wg publikacji "Sekocenbud" dla 1 kwartału 2017r wraz z kosztami zakupu, a także na pod-
stawie informacji od producentów wyrobów jednostkowych.
Koszty pośrednie 50% (od R, S)
Zysk 5% (od R, S i Kp)
Stawka r-g  16zł/r-g
Podatek VAT 23%
 
Uwaga! 
Wycena zawiera podatek VAT.
 
Charakterystyka obiektu.
 
Przedmiotowa ulica zaliczona została do sieci dróg gminnych pod nr 110323L ul. Nowa. W stanie istniejącym ulica posiada jezdnię sze-
rokości od 5,5÷6,0m. Od km 0+003 ÷ 0+120  warstwę ścieralną stanowi trylinką betonowa. Na pozostałym odcinku jednia bitumiczna. Z
uwagi na liczne deformacje poprzeczne i podłużne stan nawierzchni ocenia się jako zły. Teren inwestycji charakteryzuje się zwartą zabu-
dową. Ulica posiada uzbrojenie w postaci sieci teletechnicznej, światłowodową (projektowana), kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wo-
dociągowej i energetycznej. 
 
 Z uwagi na zły stan nawierzchni i chodników projektuje się przebudowę istniejącej ulicy. Z uwagi na zwartą zabudowę i zagospodarowa-
nie działek przyległych do pasa drogowego, projektuje się przebudowę „w głąb” polegającą na wymianie istniejącej konstrukcji. Odwod-
nienie jezdni drogi gminnej jak w stanie istniejącym – odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej. W związku z wymianą nawierzchni
jezdni i chodnika i korektą spadków poprzecznych, istniejące pokrywy studzienek i zaworów wodociągowych będą wymagały regulacji
wysokościowej. 
 
Podstawowe parametry ulicy Nowej po przebudowie:
 
Szerokość jezdni ulicy – 5,5m 
Szerokość chodnika – 1,8m 
Szerokość opaski – 0,5m
Szerokość zjazdów zmienna -  zgodnie z planem sytuacyjnym 
Korekty geometrii skrzyżowań   i ulicy - zgodnie z planem sytuacyjnym 
 
 
Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Konstrukcja jezdni
 
warstwa ścieralna z beton asfaltowy AC 11S 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC  11W 6cm
wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC  11W 
 
Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski.
warstwa ścieralna – kostka betonowa 6cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102/  15 cm
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów.
 
warstwa ścieralna – kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4  3cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 20cm       
podbudowa z piasku stabilizowanego cementem                                             
Rm = 2,5 Mpa /z węzła betoniarskiego/ 10 cm
 
Obramowanie od strony jezdni wykonać krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie z beton.
Chodnik obramować obrzeżem betonowym 6x20 na ławie z betonu. 

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.20a



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ulica Nowa w Szczebrzeszynie

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.338 km 0.338
RAZEM 0.338

2
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

742 m 742.000
RAZEM 742.000

3
d.1

KNR 2-31
0810-02

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias-
kowej - ANALOGIA Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

4
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

435 m2 435.000
RAZEM 435.000

5
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

6
d.1

KNR AT-06
0104-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku  oraz wywóz na odl. do 5 km

t

180 t 180.000
RAZEM 180.000

2 Regulacja wysoko ściowa studzienek
7

d.2
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

8
d.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

9
d.2

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3 Wymiana podbudowy
10

d.3
KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy  o grubości 30 cm m2

380.0 m2 380.000
RAZEM 380.000

11
d.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem- grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15 cm
Krotność = 1.25

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

12
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

4 Jezdnia
13

d.4
KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni z trylinki tłuczniem kamiennym sortowa-
nym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęsz-
czeniu do 10 cm

m3

40.0 m3 40.000
RAZEM 40.000

14
d.4

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym

t

85.0 t 85.000
RAZEM 85.000

15
d.4

KNR 2-31
1004-07

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2

1998 m2 1998.000
RAZEM 1998.000

16
d.4

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca  śr. gr. 4 cm

m2

1998 m2 1998.000
RAZEM 1998.000

17
d.4

KNR 2-31
1004-07

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2

1998 m2 1998.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1998.000

18
d.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
Krotność = 1.33

m2

1998 m2 1998.000
RAZEM 1998.000

5 Chodniki i opaski
19

d.5
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

742.00 m 742.000
RAZEM 742.000

6 Zjazdy
20

d.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

21
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

4.18 m3 4.180
RAZEM 4.180

22
d.6

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

23
d.6

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem- grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm
Krotność = 0.83

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

24
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
Krotność = 1.33

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

25
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

7 Oznakowanie
26

d.7
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000

27
d.7

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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