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OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy drogowej dla zadania: ,,Przebudowa ul. Nowej w m. Szczebrzeszyn”.

1. Podstawa opracowania.

— Mapa zasadnicza.

— Obowigzujace przepisy prawne i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku /

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 roku /

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego/ Dz. U. nr 120 poz. 1133/

2. Stan istniejacy.

Przedmiotowa ulica zaliczona zostata do sieci drég gminnych pod nr 110323L ul. Nowa.
W stanie istniejacym ulica posiada jezdni¢ szerokosci od 5,5+6,0m. Od km 0+003 + 0+120
warstwe Scieralng stanowi trylinkg betonowa. Na pozostatym odcinku jednia bitumiczna. Z
uwagi na liczne deformacje poprzeczne i podtuzne stan nawierzchni ocenia si¢ jako zty. Teren
inwestycji charakteryzuje si¢ zwartg zabudowa. Ulica posiada uzbrojenie w postaci sieci
teletechnicznej, $wiattowodowg (projektowana), kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej,
wodociggowej i energetyczne;.

3. Stan projektowany.

Z. uwagi na zty stan nawierzchni i chodnikéw projektuje si¢ przebudowe istniejacej
ulicy. Z uwagi na zwartg zabudowe¢ i1 zagospodarowanie dzialek przyleglych do pasa
drogowego, projektuje si¢ przebudowe ,w glab” polegajaca na wymianie istniejace]
konstrukcji. Odwodnienie jezdni drogi gminnej jak w stanie istniejgcym — odprowadzenie
woOd do kanalizacji deszczowej. W zwiazku z wymiang nawierzchni jezdni i1 chodnika i
korekta spadkéw poprzecznych, istniejagce pokrywy studzienek i zawordw wodociggowych
beda wymagaty regulacji wysokosciowe;.

Podstawowe parametry ulicy Nowej po przebudowie:

* Szerokos¢ jezdni ulicy — 5,5m

e Szeroko$¢ chodnika — 1,8m

* Szerokos¢ opaski — 0,5m

* Szeroko$¢ zjazdéw zmienna - zgodnie z planem sytuacyjnym

* Korekty geometrii skrzyzowan i ulicy - zgodnie z planem sytuacyjnym



4. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Konstrukcja jezdni

— warstwa Scieralna z beton asfaltowy AC 11S
warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski.

— warstwa $cieralna — kostka betonowa
— podsypka cementowo piaskowa 1:4

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102/

Konstrukcja nawierzchni zjazdow.

— warstwa Scieralna — kostka betonowa

— podsypka cementowo piaskowa 1:4

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102

— warstwa z piasku stabilizowanego cementem
Rm = 2,5 Mpa /z wezla betoniarskiego/
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Obramowanie od strony jezdni wykona¢ kraw¢znikiem betonowym 15x30 na tawie z beton.

Chodnik obramowa¢ obrzezem betonowym 6x20 na tawie z betonu.

5. Opis zmian w stalej organizacji ruchu.

Projektowane rozwigzania wymagaja wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu.

6. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ kontrolne przekopy
reczne w celu zlokalizowania 1 przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz wykrycie ewentualnych
niezainwentaryzowanych sieci. Roboty ziemne w sgsiedztwie sieci podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. W zwigzku z przebudowg istniejace pokrywy i wilazy sieci podziemnych
beda wymagaly regulacji wysoko$ciowej. Istniejace stupy oswietleniowe nalezy przestawic

poza chodnik.



