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Przebudowa ul. Zielonej  w  m. Szczebrzeszyn. 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 3293L 

 

 

 

Od km 0+000,00 do km 0+326,88. 

Działki nr ewidencyjny 598/1, 1070, 602/1, 602/2, 603/2, 603/1, 604, 606, 607, 

608, 609, 1067, 610, 611, 612, 615, 621/1, 621/2, 622, 623, 1061, 624/10, 

626/12, 626/18, 627/12, 628/3, 628/21, 1755/6, w obrębie geodezyjnym 

Szczebrzeszyn.  
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OPIS TECHNICZNY 
 

 
do  projektu branży drogowej  dla zadania: „Przebudowa ul. Zielonej  w  m. Szczebrzeszyn.”. 

 
 
1. Podstawa opracowania. 
− Mapa zasadnicza; 
− Wizja lokalna i pomiary w terenie; 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124); 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 
1440); 
 

2. Stan istniejący. 
 
Przedmiotowa ulica zaliczona została do sieci dróg powiatowych pod nr 3293L ul. 

Zielona. Ulica od zachodu skomunikowana jest z z ul. Ogrodową, od wschodu z drogą 
krajową nr 74. Droga posiada klasę techniczną L. W stanie istniejącym ulica posiada jezdnię 
szerokości 5,0m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna ograniczona krawężnikiem betonowym. Z 
uwagi na liczne deformacje poprzeczne i podłużne stan nawierzchni ocenia się jako zły. Teren 
inwestycji charakteryzuje się zwartą zabudową. Ulica posiada uzbrojenie w postaci sieci 
teletechnicznej, elektryczną, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągową. Odwodnienie 
drogi jest realizowane za pomocą wpustów skąd wody opadowe trafiają do kanalizacji 
deszczowej.  
 
3. Stan projektowany. 
 
 Z uwagi na zły stan nawierzchni i jej obramowania projektuje się przebudowę 
istniejącej ulicy. Z uwagi na zwartą zabudowę i zagospodarowanie działek przyległych do 
pasa drogowego, projektuje się przebudowę „mięszaną” polegającą na częściowej wymianie 
istniejącej konstrukcji z dodaniem nakładki grubości do 5cm bez korekty niwelety. 
Odwodnienie jezdni drogi powiatowej jak w stanie istniejącym – odprowadzenie wód do 
kanalizacji deszczowej. W związku z wymianą nawierzchni jezdni i wykonaniem opasek oraz 
korektą spadków poprzecznych, istniejące pokrywy studzienek i zaworów wodociągowych 
będą wymagały regulacji wysokościowej.  
  

Podstawowe parametry ulicy Zielonej po przebudowie: 
 
• Szerokość jezdni ulicy – 5,0m  
• Klasa techniczna - L 
• Obustronne opaski  – 0,5 – 1,8m  
• Szerokość zjazdów zmienna -  zgodnie z planem sytuacyjnym  
• Korekty geometrii skrzyżowań   i ulicy - zgodnie z planem sytuacyjnym  

 
 
 
 
 



 

 
4. Projektowane konstrukcje nawierzchni. 
Konstrukcja jezdni 
 

− warstwa ścieralna z beton asfaltowy AC 11S    4cm 
− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC  11W     4cm 
− frezowanie profilujące        do 5cm 

 
Konstrukcja nawierzchni opaski. 
 

− warstwa ścieralna – kostka betonowa (szara)    6cm 
− podsypka cementowo piaskowa 1:4       5cm 
− warstwa  z piasku stabilizowanego cementem                                              

Rm = 2,5 Mpa /z węzła betoniarskiego/      20 cm 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów. 
 

− warstwa ścieralna – kostka betonowa (czerwona)    8cm 
− podsypka cementowo piaskowa 1:4       5cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

wg PN-S-06102        20 cm 
− warstwa  z piasku stabilizowanego cementem                                              

Rm = 2,5 Mpa /z węzła betoniarskiego/      15 cm 
 
Obramowanie od strony jezdni wykonać opornikiem  betonowym 15x22 na ławie z beton. 
Opornik powinien mieć wyokrągloną część najazdową promieniem 5cm. 
Opaski obramować obrzeżem betonowym 8x30 na ławie z betonu.  
 
5. Opis zmian w stałej organizacji ruchu. 
 
Projektowane rozwiązania  nie wymagają wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu.  
 
6. Uwagi końcowe. 
 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać kontrolne przekopy 
ręczne w celu zlokalizowania i przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz wykrycie ewentualnych 
niezainwentaryzowanych sieci. Roboty ziemne w sąsiedztwie sieci podziemnych należy 
prowadzić ręcznie. W związku z przebudową istniejące pokrywy i włazy sieci podziemnych 
będą wymagały regulacji wysokościowej. Wprowadzone zmiany nie zmieniają funkcji jaką 
pełni droga w sieci drogowej. 
 
 
   
 


