
- zamontowanie siedzeń z pcv do 266konstrukcji betonowej (zgodnie z instrukcją producenta siedzeń)- korona widowni(1,2+14,16+1,2+11,5+1,2+4,5+1,2+1,0)*1,5- przed sceną24,56*1,8 + (1,2*1,2)*2+4,4*1,2 + 1,5

SZCZEBRZESZYN - AMFITEATR ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004DACF)
strona nr: 1

SZCZEBRZESZYN - AMFITEATR

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys SZCZEBRZESZYN - AMFITEATR
1 Element Zamontowanie siedzeń

1.1 Zamontowanie siedzeń z tworzyw sztucznych (bez oparć)  do konstrukcji betonowej widowni

Wyliczenie ilości robót:

- zamontowanie siedzeń z pcv do 266

konstrukcji betonowej (zgodnie z

instrukcją producenta siedzeń) 266,000000

RAZEM: 266,000000 szt 266

2 Element Nawierzchnia z kostki granitowej

2.1 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- korona widowni (1,2+14,16+1,2+11,5+1,2+4,5+1,2+1,0)*1,5 53,940000

- przed sceną 24,56*1,8 + (1,2*1,2)*2+4,4*1,2 + 1,5 53,868000

RAZEM: 107,808000 m2 107,81

2.2 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości (głębokość 6 cm) m2 107,81

2.3 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 107,81

2.4 KNR 231/301/6 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce żwirowej, kostka nieregularna wysokości 8˙cm, na podsypce 
nowej żwirowej m2 107,81


