Przedmiar robot

Adaptacja budynku Dawnego Sadu Grodzkiego w Szczebrzeszynie

Instalacja alarmowa

Budowa: Szczebrzeszyn ul.Sagdowa13 dz. nr 419
Obiekt lub rodzaj robét: Branza teletechniczna

Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych

Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn Plac Tadeusza Kosciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn

Jednostka opracowujgca kosztorys: Firma Projektowo - Wykonawcza "PROELZAM" Krzysztof Bozek
ul. Jasna 9, 22-400 Zamos¢
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Przedmiar Adaptacja budynku Dawnego Sadu Grodzkiego w Szczebrzeszynie_Instalacja
alarmowa
Element Instalacja okablowania
1.1 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, diugosé przebicia do 1 cegty, Fi'25'mm
() otwér | 10,00
1.2 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos$¢ przebicia do 2 cegiet, Fi'25'mm
() otwor 3,00
1.3 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47°mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22,
w cegle m 100,00
1.4 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi'16
1) m 100,00
1.5 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szeroko$ci do 25'mm m 100,00
1.6 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekréj zyt do 6°'mm2 Cu,
12'mm2 Al m 500,00
2 Element Instalacja elementéw systemu
2.1 |KNRAL-01 Montaz czujki ruchu - podczerwieni i mikrofalowa
0201-05 szt. 25,00
2.2 |KNR AL-01 Montaz czujki otwatrcia - kontraktronowa
0203-02 szt. 9,00
2.3 |KNR AL-01 Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego- Analogia montaz ekspandera
016-02 szt. 3,00
2.4 |KNR 506/403/9 |Instalowanie transformatoréw, dopasowywujgcych, w skrzynce- analogia montaz zasilaczy APS-30 dla
ekspanderéw
R= 0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
2.5 |KNR AL-01 Montaz sygnalizatora zewnetrznego akustyczno - optycznego typu SP-40006 R
0108-05 szt. 1,00
2.6 |KNR AL-01 Montaz elemmentow obstugowych - klawiatura szyfrowa
0208-01 szt. 2,00
2.7 |KNR AL-01 Montaz obudowy centrali alarmowej typ OMI-4 (metalowa z transformatorem)
0114-06 szt. 1,00
2.8 |KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych typ Satel Integra 64
0101-05 szt. 1,00
2.9 |KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu- modut komunikacyjny GSM-5
0115-01 szt. 1,00
2.10 |[KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu- modut komunikacyjny TCP/IP
0115-01 Szt. 1,00
2.11 |[KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu- modut gtosowy INT-VG (powiadamiania gtosowego)
0115-01 Szt. 1,00
2.12 |[KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego 7Ah
0109-01 szt. 4,00
3 Element Pomiary i sprawdzenie.
3.1 |KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
0601-04 kpl 1,00
3.2 |KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych — adresowych
0601-04 kpl 1,00
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3.3 |KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego
0604-04 kpl 1,00
3.4 |KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm. | llosé
1.|Elektromonter grupa I r-g 17,35
2 |Monter grupa Il r-g 6,88
3Jrobocizna r-g 320,01
4 ]Robotnicy r-g 30,94
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): | 375,18

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. | llosé
1|Akumulator 7Ah szt 4,00
2 [Centrala alarmowa Satel Integra 64 szt 1,00
3.|Ethernetowy modut komunikacyjny ETHM-1 Plus szt 1,00
4 [Kontaktron K-12E BR (brgzowa) szt 9,00
5 [Manipulator systemu alarmowego Integra INT-KLFR-WSW szt 1,00
6.[Miniaturowa dualna czujka ruchu PIR+MW GREY szt 25,00
7.Modut glosowy INT-VG szt 1,00
8.Modut komunikacyjny GSM-5 szt 1,00
9 |Modut rozszerzen wejs¢ (ekspander) INT-E szt 3,00
10./Obudowa centrali OMI-4 szt 1,00
11.|Przewdd montazowy YTDY 4x0,50 m 500,00
12 [Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL13 m 100,00
13 {Wielofunkcyjna klawiatura INT-SCR-BL z czytnikiem kart zblizeniowych szt 1,00
14 |Zasilacz buforowy APS-30 kpl 3,00
15.|Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny z zasilaniem awaryjnym SP-4006 R szt 1,00
16 {Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL13 szt 30,00

Zestawienie sprzetu
| Lp. | Nazwa sprzetu | J.m. Illoéé |
Zestawienie materialéw inwestora
Lp. Nazwa materiatu | J.m. | llosé Cena Wartos¢
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
Dodatki
Adaptacja budynku Dawnego Sadu Grodzkiego

w Szczebrzeszynie_ Instalacja alarmowa



