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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé ‘Krot.| Jedn.

1 DACH.

1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
20,5+7,49+1,04*2+7,39 = 37,460000
37,5 37,5 m

2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5,0*4 = 20,000000
20,0 20,0 m

3 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
- powierzchnia pokrycia (20,49*7,75)*2 +(6,31*1,04)*0,5*3,11*2 -

(4,82*5,61)*0,5 = 324,483964
(13,0+4,0)*0,5*5,98+5,78*1,84 = 61,465200
385,9 385,9 m2
4 KNR 401/430/2
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk
- powierzchnia pokrycia (20,49*7,75)*2 +(6,31*1,04)*0,5*3,11*2 -
(4,82*5,61)*0,5 = 324,483964
(13,0+4,0)*0,5*5,98+5,78*1,84 = 61,465200
385,9 385,9 m2
5 KNR 401/430/7
Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wigzby dachowe ze stolcami
385,95 = 385,950000
386,0 386,0 m2
6 KNR 205/101/4
Ramy stalowe
- ramy stalowe pod konstrukcje dachu ((1,25*0,0281)*1,05*1,018)*2*8 +
((6,25*0,0329)*1,05*1,018)*2*8 = 4,117403
4,12 4,12 t
7 KNR 205/102/7
Stalowe podciggi dachowe
((3,5*0,0219)*1,05*1,018)*5*2 +
((0,75*0,0219)*1,05*1,018)*2
+((3,7+0,0219)*1,05*1,018)*2 = 8,811103
8,81 8,81 t
8 KNR 205/208/1
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5-kg
- potgczenie konstrukcji (0,12*0,26)*0,0942*8 = 0,023512
0,024 0,024 t

9 KNBK 24/32/4 (5)
Wiercenie otworow w stali $rednica otworu do 16 mm wiertarka kolumnowa gleb. wiercenia do 14 mm
- wywiercenie otworéw w elementach

konstrukcji stalowej (8*8)*2+(4*2)*8 = 192,000000
192 192 szt
10 KNR 202/406/2
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
- murtaty 14*16 (20,5*0,14*0,16)*2 +(2,16*0,14*0,16)*2 +
6,8*0,14*0,16 = 1,167488
1,2 1,2 m3
11 KNR 202/406/6
Ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
- ptatwie; PD- 1, PD- 2, 14*16 (2,45*0,14*0,16)*2 = 0,109760
0,11 0,11 m3
12 KNR 202/406/5
Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
- ptatew kalenicowa 8*20 (6,87+12,2)*0,08*0,2 + 6,8*0,08*0,2 +
5,93*0,08*0,2 = 0,508800
0,51 0,51 m3
13 KNR 202/409/5
Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm2
- wymiany W- 1,W- 2 (1,2*0,14*0,16)*2*9 +(1,7*0,14*0,16)*2 +
2,1*0,14*0,16 + 2,28*0,14*0,16 = 0,658112
- wieszak 10*20 1,16*0,1*0,2 = 0,023200
0,68 0,68 m3
14 KNR 202/408/7
Krokwie koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
(6,5*0,08*0,2)*2 = 0,208000
0,21 0,21 m3
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15 KNR 202/408/5
Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
- krokwie 8*16 (7,7*0,08*0,16)*(21+18) + (6,4*0,08*0,16)*8
+ (7,7*0,08*0,16)*14 + (6,4*0,08*0,16)*2 = 6,042880
6,04 6,04 m3
16 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
(3,2*0,08*0,16)*4+(3,0*0,08*0,16)*2+(2,2*
0,08*0,16)*2+(1,6*0,08*0,16)*2+(1,0*0,08*
0,16)*2+(0,6*0,08*0,16)*2 = 0,378880
0,38 0,38 m3
17 KNNR 2/604/2
Zatozenie maty strukturalnej pod pokrycie z blachy
- powierzchnia dachu (7,7%20,5)*2+(3,11*4,7)*0,5*2-(4,8*5,5) +
(6,46*7,7)*2 = 403,401000
403,4 403,4 m2
18 KNR 15/520/2
Pokrycie dachéw panelami samonos$nymi z profilem usztywniajgcym z blachy ttoczonej 403,4 m2
19 KNRW 202/512/2 (2)
Gasior tréjkatny
26,3+6,4 = 32,700000
32,7 32,7 m
20 KNR 202/409/6
Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
(7,7%0,25*0,05)*4 + (3,11*0,025*0,25)*2 +
(7,7*0,025*0,25)*2 = 0,520125
0,52 0,52 m3
21 ORGB 202/411/2
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowe;j
7,5+7,4+20,5 + 6,46*2 = 48,320000
48,3 48,3 m
22 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
- wiatrownice (7,7%0,3)*4 + (3,11*0,3)*2 = 11,106000
- pas n. rynnowy (7,7%0,3)*2 + (7,5+7,4+20,5)*0,3 = 15,240000
- pas. p. rynnowy (7,7%0,3)*2 + (7,5+7,4+20,5)*0,3 = 15,240000
- obrobki przy kominach (1,46*2+0,62*2)*0,4*2 +
(1,38*2+0,42*2)*0,4 = 4,768000
46,4 46,4 m2
23 KNRW 202/1016/3
Okna dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy potaciowe, do 1,0-m2
- wg zestawienia (0,9*%0,9)*2 = 1,620000
1,62 1,62 m2
24 KNRW 202/1016/6
Okna dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy potaciowe, ponad 1,5-m2
- wg zestawienia (1,2*1,5)*11 = 19,800000
19,8 19,8 m2
2 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOW.
25 KNR 401/212/2
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
- zejscie do piwnicy, rozebranie posadzki z
podiozem 0,98*1,58*0,2 = 0,309680
0,31 0,31 m3
26 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej
- odbicie z powierzchni schodéw osadzki
cementowej (0,98*0,3)*10+(0,98*0,19)*11 = 4,988200
5,0 5,0 m2
27 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gteboko$¢ do 1,5-mw
gruncie kategorii 1l
- odkopywanie fundamentoéw piwnic (7,0%0,7*2,3)*2+12,8*0,7*2,3+(7,0*1,0*
2,3)*0,5*2+(12,8*1,0*2,3)*0,5+2,0 = 75,968000
- wigkszy budynek (18,5*0,7*1,1)+(18,5*0,7*1,1)*0,5+16,0*
0,7*1,1+(16,0*0,7*1,1)*0,5+11,0*0,7*1,1+
(7,1*0,7*2,5)+(7,1*1,3*2,5)*0,5+4,0 = 76,280000
152,25 152,25 m3
28 KNR 17/2608/1
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- powierzchnia scian fundamentow piwnic ~ (5,8*2+3,81+1,23*2+4,83+4,17)*2,2 = 59,114000
- wiekszy budynek 18,5*1,1+14,05*1,1+7,15*1,1+1,25*1,1+
4,26%1,1+1,25*2,2+7,1*2,2 = 68,101000
127,2 127,2 m2
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29 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
rzadkie, 1-warstwa

Powierzchnia $cian fundamentow (5,8%2+3,81+1,23*2+4,83+4,17)*2,2 = 59,114000
- wiekszy budynek 18,5*1,1+14,05*1,1+7,15*1,1+1,25*1,1+
4,26*1,1+1,25*2,2+7,1*2,2 = 68,101000
127,2 127,2 m2

30 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,

1-warstwa
Powierzchnia $cian fundamentow (5,8%2+3,81+1,23*2+4,83+4,17)*2,2 = 59,114000
- wiekszy budynek 18,5*1,1+14,05*1,1+7,15*1,1+1,25*1,1+
4,26*1,1+1,25*2,2+7,1*2,2 = 68,101000
127,2 127,2 m2

31 KNR 202/609/8 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowe;j

- powierzchnia $cian piwnic (5,8%2+3,81+1,23*2+4,83+4,17)*2,2 = 59,114000
- wigkszy budynek 18,5*1,1+14,05*1,1+7,15*1,1+1,25*1,1+
4,26*1,1+1,25*2,2+7,1*2,2 = 68,101000
127,2 127,2 m2

32 KNR 17/2609/5
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
- zamocowanie styropianu kotkami
plastykowymi z tzrpieniem stalowym; w

strefie cokotu 127,2*4 = 508,800000
509 509 szt
33 KNR 202/607/2
Zatozenie maty drenujgcej
Powierzchnia $scian fundamentow 31,0%2,0 + 18,48*2,0+ 27,5*2,0 = 153,960000
154,0 154,0 m2

34 KNR 401/105/1
Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii |-l 152,25 m3

3 STROPY i OKLADZINY SUFITOW

35 KNR 401/609/1
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczkg lub trocinami, grubosci do 10-cm

- polepa 37,37+10,54+12,42+11,5+2,61+26,96+
27,79+13,36+35,62+5,67+20,67+31,92+
4,86 = 241,290000
241,3 241,3 m2
36 KNR 401/429/2
Rozbiérki elementow stropow drewnianych, zasypki
- zasypka w$lepym putapie 241,29 = 241,290000
2413 241,3 m2
37 KNR 401/429/3
Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, slepe putapy 241,3 m2
38 KNR 401/429/4
Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 241,3 m2
39 KNR 401/429/8
Rozbiorki elementow stropow drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300-cm2
(6,0%24)*2 = 288,000000
288,0 288,0 m
40 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton podawany pompa
- powierzchnia stropu 13,24*23,51 = 311,272400
minus -(1,67%1,86+2,62*2,56) = -9,813400
301,5 301,5 m2

41 KNR 202/216/5 (2)
Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa 301,5 3/m2

42 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm

i wieksze
Zbrojenie dolne i gorna, prety srednicy 12
mm 4,23 = 4,230000
4,23 4,23 t
43 KNR 14/2012/3
Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
podwajny podwieszany
R=1,150 M= 1,000 S= 1,000
- powierzchnia stropu czesci wyzszej (6,18*17,22)*2 = 212,839200
- powierzchnia czesci nizszej (6,18*5,41)*2 = 66,867600
279,71 279,71 m2
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4 ROBOTY BETONOWE i MURARSKIE

44 KNBK 4/201/1
Pogtebienie (podbicie) istniejgcych fundamentéw, z cegly budowlanej, wykonanie wykopu odcinkamido 1-m
pomurowanie, utozenie poziomej izolacji z 2 warstw papy i podklinowanie (poz 9)

- podbicie fundamentéw w piwnicach (9,27+7,37+4,93)*0,67*0,4+0,98*1,0*0,4+
0,5 = 6,672760
6,7 6,7 m3
45 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
- rozebranie $ciany (3,68+3,95)*0,25*2,7 = 5,150250
- rozebranie $ciany schodow 3,16*2,55*0,25 = 2,014500
- parter 2,33*3,78*0,25+3,18*3,78*0,38+0,98*
1,55*2,3 = 10,263302
oraz odciecie fragmentow Scian 0,12*0,64*3,78+(0,64*0,43)*3,78*0,9+
1,53*0,14*3,78+0,25*0,25*3,78+0,39*0,64*
3,78 = 3,215948
- w czgsci poddasza 17,27*3,71*0,64+1,71*3,0*0,64+1,3*0,64*
3,0+(2,07+3,0)*0,5*0,64*5,48*2+(2,07+
3,0)*0,5*0,64*3,21+(2,0+2,5)*0,5*0,64+
3,33 = 74,544496
95,2 95,2 m3
46 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
- rozebranie schodow 2,5%1,27*0,2+5,2*1,55*0,2+1,96*1,0*0,2+
2,52*1,25*0,2+0,3 = 3,569000
3,6 3,6 m3

47 KNR 401/104/1
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5-mw
gruncie kategorii I-11

- wykop pod winde 2,5*3,0*2,9 = 21,750000
- wykop przykl. schodowej (2,0%1,5*3,0) = 9,000000
30,8 30,8 m3
48 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$é ponad 1/2 cegty
- rozkucie sciany 0,39*2,9*1,6 = 1,809600
1,81 1,81 m3

49 KNR 401/339/4
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokose 1/2 x
1 cegty
- wykucie bruzd pod zamocowanie scian
dziatowych 2,61*2 = 5,220000
5,22 5,22 m

50 KNR 401/339/7
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1 x 1

cegty
- wykucie bruzd pod zamocowanie scianki z
bl. beton. 2,61*2 = 5,220000
5,22 5,22 m
51 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stojgcych
- piwnica 0,66*1,62*2,3 = 2,459160
2,5 2,5 m3
52 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ $cianki 1/2 cegty
- piwnice (1,54*5,16)*2,1 - (1,03*2,1) = 14,524440
- parter (5,4+3,55)*3,78+(3,51+1,32*3)*2,2 -
((0,8*2,05)*4) = 43,705000
3,04*2,78+2,02*2,78+1,0*3,78-(0,8*2,05) = 16,206800
6,61*3,78 +
1,16*3,78+1,36*3,78+2,5+(1,12+1,66)*3,78-
(0,8*2,05+1,2*2,05) = 43,419800
117,86 117,86 m2
53 KNR 401/329/3
Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
- piwnica = 0,000000
przebicie otworu w $cianie dla drzwi 1,55*0,84*2,5 = 3,255000
- wykucie otworu w $cianie dla wykonania
przewodow kominowych 0,9*1,2*2,5 = 2,700000
6,0 6,0 m3
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54 KNR 401/339/4
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc/szerokosc 1/2 x

1 cegty
- piwnice = 0,000000
- wyciecie bruzd celem wmurowania scianki 2,3*2 = 4,600000
4,6 4,6 m
55 KNR 202/122/5
Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne
- piwnica = 0,000000
- kanaty wentylacyjne 2,5*8 = 20,000000
- poddasze 4,4*(12*2+8) = 140,800000
160,8 160,8 m
56 KNR 202/122/6
Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe
piwnica - kanat spalinowy 40*40 cm 2,5 = 2,500000
2,5 2,5 m

57 KNR 401/316/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian do 30-cm
- uzupetnienie sciany po wymurowaniu
kominoéw ($cianka 12 cm) 0,12*1,2*2,5 = 0,360000
0,36 0,36 m3

58 KNR 202/101/5
Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

- uzupetnienie sciany 0,12*1,2*2,5 = 0,360000
- $cianka w piwnicy grub 12 cm 2,17*2,2*0,12 - (1,0*2,05*0,12) = 0,326880
0,69 0,69 m3
59 KNR 202/101/5
Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j
- mur zbloczkéw betonowych (4,05+3,83)*0,25*2,55 = 5,023500
- mur zbloczkéw betonowych 3,16*2,55*0,25 = 2,014500
7,04 7,04 m3
60 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 8-cm, beton podawany pompg
- schody wbud. wiekszym 1,27*2,5+5,2*1,55+1,96*1,0+2,52*1,25 = 16,345000
16,35 16,35 m2
61 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton podawany pompg
- §ciany windy (1,55+1,97)*2,61 = 9,187200
9,19 9,19 m2

62 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompg 9,19 17|m2

63 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu
I-11
- obsypanie $cian piaskiem 2,5*3,0*2,9 - (1,85*1,66*2,61) = 13,734690
13,73 13,73 m3

64 KNR 202/103/1 (1)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubo$é 1-ej cegty,
zaprawa wapienna, cegta petna
- $ciana z drzwiami 1,66*2,55 = 4,233000
4,23 4,23 m2

65 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa
- izolacja sciany wewnetrznej (3,68+3,7)*2,55 = 18,819000
18,82 18,82 m2

66 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe 18,82 m2

67 KNR 401/350/4
Rozebranie $cianek przewoddéw na katownikach, $cianki grubosci 1/2 cegty, 3 kanaty

- parter = 0,000000
rozebranie kominow 1,0*1,62*4,0 = 6,480000
6,5 6,5 m
68 KNR 401/329/3

Wykucie otwordw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
- parter = 0,000000
wykucie otwordéw dla drzwi 1,0*0,64*2,75+3,6*0,64*2,75+1,2*2,75*%

0,25+1,48*0,64*3,78 = 12,501416
- powigkszenie otworéwdla okien (1,3*0,64*1,08)*5 = 4,492800

17,0 17,0 m3

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ na
CENTRUM MUZEALNO - EDUKACYJNE



SAD -Szczebrzeszyn Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 2251)
strona nr: 7

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé |Krot. Jedn.

69 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

- parter = 0,000000
- w $cianie dobudowanej i otwory drzwi (0,6*0,95*0,38)*3+0,9*2,1*0,25+1,0*0,12*
2,1 = 1,374300
1,4 1,4 m3

70 KNR 401/306/3 (1)
Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé 1

cegt
- p?z{lmurowanie Scianek do osciezy (0,38*0,95)*2 + (0,38*0,92)*2 = 1,421200
1,42 1,42 m2
71 ORGB 202/190/3 (1)
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubo$é scianki 6-cm,
zuraw + zaprawa "Gazobex"
Parter; = 0,000000
- nowe scianki dziatowe (2,6+2,22+0,38*2+2,82+1,61)*3,78 = 37,837800
37,84 37,84 m2
72 ORGB 202/190/4 (1)
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubo$é $cianki 12-cm,
zuraw + zaprawa "Gazobex"
Parter; = 0,000000
- nowe scianki dziatowe 1,55*3,78+(1,91+1,29+4,47+0,51+4,18)*
3,78+(6,5+2,02)*3,78 = 84,785400
minus otwory -(1,5*3,78+1,0*2,05) = -7,720000
obmurowanie $cian zewnetrznych; (5,18+5,64+5,61+5,2+2,25+(0,12*1,5)*8)*2,
74 -((1,2*1,5)*4) = 62,176800
139,2 139,2 m2
73 KNR 202/101/6
Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;
- $ciany w indy (1,6*3,6+0,98*3,6+(0,11+0,43))*0,25 -
(1,0*2,1*0,25) = 1,932000
1,93 1,93 m3
74 KNR 202/609/3
Izolacje z ptyt styropianowych, na sucho, 1-warstwa
- zatozenie ptyt styropianu w przestrzen
migdzy Scianami (5,18+5,64+5,61+5,2)*2,74-((1,2*1,5)*4) = 52,066200
52,1 52,1 m2
75 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
- nadproza z dwuteownika (((2,85*2)*5 +
4,1*3+1,7*2,14*2+(3,8*2)*2+3,15*2)*
0,2*0,2)*2 = 4,766080
- W piwnicy 0,98+*1,55*0,23 = 0,349370
5,12 5,12 m3

76 KNR 401/203/2
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci do 20-cm

- obetonowanie nadprozy (1,85*2*5+4,1*3+1,7*2+3,8*2*2+3,15*2+
1,4*2)*0,1*0,2 = 1,170000
- W piwnicy 0,98*1,55*0,23 = 0,349370
1,52 1,52 m3

77 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP

180-mm
- nadproza z dwuteownika (1,85*2)*5 +
4,1*3+1,7%2,14*2+(3,8*2)*2+3,15*2 = 59,576000
- W piwnicy 2,05*3 = 6,150000
65,73 65,73 m
78 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pomp
- fundament schodow 0,25*1,2*0,5 = 0,150000
0,15 0,15 m3
79 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompg
2,0*1,2+1,46*2,6 +
1,25%1,2+(1,08+1,41)*1,2 + 2,52*1,2 +
3,38*1,2+1,55*2,6+1,3*2,6 = 25,174000
25,17 25,17 m2
80 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg
- belki schodow 0,24*0,24*2,6 + 0,24*0,24*1,2 +
0,28*0,24*1,2 +0,28*0,24*2,5 +
0,28*0,24*2,5+0,25*0,15*1,2 +
(0,24*0,28*2,6)*2 + 0,28*0,15*2,6 = 1,139160
1,14 1,14 m3
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81 KNRW 202/1907/6 (2)
Wience (w deskowaniu tradycyjnym), wolno podparte, beton podawany pompa
- poddasze (5,61*3+12,04)*0,24*0,25 = 1,732200
1,7 1,7 2/m3

82 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do

7-mm
- zbrojenie wiehca (5,61*3+12,04)/0,25*0,000222 = 0,025637 0,026 t
0,026
83 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm
- zbrojenie wiehca (5,61*3+12,04)*4*0,00088 = 0,101622
0,102 0,102 t
84 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie Scian, bloczkami z betonu komérkowego
- nadmurowanie $cian, cze$¢ wyzsza (17,26+6,5+6,45)*0,24*0,9 -
((1,2*0,9*0,24)*9) = 4,192560
- nadmurowanie $cian, czes¢ nizsza (5,61+12,5+5,37)*0,24*1,29 = 7,269408
11,5 11,5 m3
85 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stojgcych
- w czesci poddasza 0,7*1,62*3,5 = 3,969000
4,0 4,0 m3

86 ORGB 202/190/4 (1)
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubosé scianki 12-cm,
zuraw
- poddasze 13,26*3,77-(1,2*2,75) +
(3,77+2,14)*0,5*5,31+3,0*3,83-(1,2*2,75) +
(2,14+3,7)*0,5*5,48-(1,2*2,75) +
3,0*3,5-(1,2*2,75) + (2,14*3,0)*0,5*3,83 +

(2,14+3,7)*0,5%4,6+3,0*3,28 = 126,039150
- W czesci nizszej 1,67%2,3+7,9%2,9+1,55%2,5+(1,55*2,5)*2 -
((1,0%2,05)*4) = 30,176000
156,2|  156,2 m2

87 ORGB 202/190/3 (1)
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubo$é $cianki 6-cm,
zuraw
2,8*2,4-(1,0%2,05) + (2,0+2,4)*0,5*1,87 +
(2,4+3,7)*0,5*2,6-(1,0*2,05)*2 +
1,29*3,0-(0,9*2,05) +2,23*2,5+1,25*2,5 = 23,339000
23,3 23,3 m2

88 KNR 202/120/9
Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie Scianek petnych

156,215 + 23,339 = 179,554000
179,6 179,6 m2
89 ORGB 202/154/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosé 24-cm
- $ciana w poddaszu 3,9*3,74 +(1,2*+3,04)*12,04 = 58,507920
58,51 58,51 m2
90 ORGB 202/154/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérkowego, grubo$é 24-cm
- §cianaw poddaszu 3,9*3,74 + (1,2*+3,04)*12,04 = 58,507920
58,51 58,51 m2

91 KNR 202/1215/6
Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach, ponad 1.00-m2 1 szt

5 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

92 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2

- okna 60*95i 55*95 2 = 2,000000
- okno 110*65 1 = 1,000000
piwnice; = 0,000000
- okna 55*102 3 = 3,000000
6 6 szt
93 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-:m2
piwnice; = 0,000000
- drzwi (0,8*2,0)*2 = 3,200000
3,2 3,2 szt
94 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
- parter (1,25%2,25)*10 + 1,4*1,9 + (1,47*1,47)*4 = 39,428600
- piwnice 1,23*1,82 = 2,238600
41,7 41,7 m2
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95 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikéw, drewnianych
1,5%17 = 25,500000
255 25,5 m

96 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2

- drzwi 90*200 1 = 1,000000
- drzwi 80*205 6 = 6,000000
- drzwi 90*205 5 = 5,000000
12,0 12,0 szt
97 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
1,543*2,75 + (1,1*2,75)*2 + 1,2*2,05 +
1,25*2,75 +2,98*2,75 = 24,385750
24,4 24,4 m2
98 KNR 202/9006/2 (1)
Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.6-1.0-m2
- wg zestawienia (0,6*1,02)*4 = 2,448000
2,45 2,45 m2
99 KNR 202/9006/3 (1)
Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykornczone o powierzchni 1.0-2.0-m2
- wg zestawienia (1,2*1,5)*3 = 5,400000
5,4 5,4 m2

100 KNR 202/9006/4 (1)
Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0-m2
- wg zestawienia (1,25*2,25)*6 + 1,2*2,2 + (1,2*2,65)*2 = 25,875000
25,9 25,9 m2

101 KNR 19/1024/4 (1)
Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
- wg zestawienia 0,9*2,25 +1,8*1,2 = 4,185000
4,2 4,2 m2

102 ORGB 202/2143/3
Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 30-40-cm
0,7*4+1,3*3+1,35*9+1,0+1,85 = 21,700000
21,7 21,7 m

103 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
- wg zestawienia (0,8*2,0)*8 + (0,9*2,0)*12 = 34,400000
34,4 34,4 m2

104 KNR 19/1024/4 (1)
Drzwi aluminiowe o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
- wg zestawienia 1,1*2,3+1,1*2,0 = 4,730000
4,73 4,73 m2

105 KNR 19/1024/5 (1)
Drzwi aluminiowe o powierzchni ponad 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
- wg zestawienia (1,1%2,75)*6 + (1,7*2,3)*2 = 25,970000
26,0 26,0 m2

106 KNR 1312/902/2
Drzwi drewniane fabrycznie wykonczone
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
wg zestawienia 0,9*2,12 = 1,908000
1,91 1,91 m2

107 KNR 202/9006/6 (1)
Drzwi balkonowe jednoramowe w budynkach uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone
- wg zestawienia (1,15*3,28)*5 = 18,860000
18,9 18,9 m2

108 KNKRB 3/702/3
Remont skrzydet drzwiowych

- wg zestawienia (1,25*3,25)*2 + (1,1*2,75)*2 +
(1,25*2,75)*2 + (1,53*2,75)*2 +
(1,53*2,75)*2 = 37,880000
37,9 37,9 m2
109 KNR 401/1210/10 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0-m2, 2-krotne
- wspotczynnik 4,0 ((1,25*3,25)*2 + (1,1*2,75)*2 +
(1,25*2,75)*2 + (1,53*2,75)*2 +
(1,53*2,75)*2)*4 = 151,520000
151,52 151,52 m2
110 KNRW 202/1203/1
Drzwi stalowe, petne, do 2-m2
- wg zestawienia (0,9%2,0)*2 = 3,600000
3,60 3,60 m2
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111 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, petne, ponad 2-m2
- wg zestawienia 1,1*2,05 = 2,255000
2,26 2,26 m2

6 TYNKI i OKLADZINY SCIAN

112 KNRW 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5-m2, tynki cementowo-wapienne
Parter; (5,4+13,66)*2*3,6 + (3,29+3,55)*2*3,6 +
(11,16+6,72+6,45+3,62)*3,6 +
(5,42+2,98)*3,6 + (6,5+5,61)*2*3,6 +
(6,45+4,18)*2*3,6 + 15,0 = 496,068000
Piwnice (5,03+5,75)*2*2,25 +(5,03+2,79*2)*2,1 +
(2,34+2,74)*2+2,1 +
(2,42+3,01*2+0,3)*2,15- (2,16*2,15)

97,198000
593,27| 593,27 m2

113 KNR 401/716/2 (1)

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,

Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2

Powierzchnie tenkéw na réznych miejscach (0,64*1,0)*2*5 + (0,6*0,95)*3 + 1,62*3,78 +

na $cianach wewnatrz; (3,6*2,15*2)*0,64 + 1,0*2,2 +
(1,1+2,25*2)*0,64+(0,88+2,2*2)*2 + 15,0 +
(1,48*2,2*2)*-0,64 + (1,2+2,75)*2*0,25 +
0,64*3,78 + (1,52+0,14)*2*3,78 +

(0,38*1,5)*6 = 71,680920
- na obmurowaniach $cian zewnetrznych ~ (5,18+5,64+5,61+5,2)*2,74 - ((1,2*1,5)*4) = 52,066200
- pozostate tynki (5,4+13,66)*2*3,6 +(3,29+3,55)*2*3,6 +
(11,16+6,72+6,45+3,62)*3,6 +
(5,42+2,98)*3,6 + (6,5+5,61)*2*3,6 +
(6,45+4,18)*2*3,6 = 481,068000
(0,3*4)*2,74 = 3,288000
608,1 608,1 m2

114 KNR 903/501/1
Tynk natryskowy, obrzutka wykonywana sposobem maszynowym, gr.3 do 5mm na $cianach do obrébki
wstepnej podtozy tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkdéw wtasciwych
- tynki na $cianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)*

0,5*5,19
3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2
(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)*
3,6
(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+
(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+
(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+
2,72*2)*2,5+15,0
6,24*3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+
((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62*
3,0+2,09*3,0

79,622050
22,821000

34,542000

117,607000

94,623200
0,000000

Parter,

- tynki nanowych $cianach (0,6*2+0,13)*3,78+4,39*3,78-(0,9*2,05)+(0,
13+0,56+2,02)*
3,78+(2,02+3,66)*3,78-(0,9*2,05)+(0,12+4,
18)*3,78+(2,56+
1,56+2,6)*3,78-(0,9*2,05)+(1,28+1,2+2,22+
0,95+0,39*2+ 0,13+1,28)*3,78 +
(1,25+1,2+0,39*2+0,13+1,2+1,25+0,95+
0,14+1,56*2+0,95*2)*3,78-(0,9*2,05)*8
(3,27+0,15+0,14+0,67+1,67+3,62)*3,78 +
(1,91+1,42)*2,74+1,55*
2,74+(0,13*2+0,3)*2,74-((1,2*2,75)*2)+5,0
(0,3*4)*2,74

149,389200

49,291200
3,288000
551,2 551,2 m2

115 KNR 903/302/1 (2)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci 10-mm,
wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki
Parter; 73,79+11,7+25,65+19,05+26,9+2,85+4,3+
4,36+123,95+15,36+4,88+7,43+27,32+
8,28 = 355,820000
355,82 355,82 m2
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116 KNR 903/102/1 (1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci 10-mm,
wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki
- tynki na $cianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)*
0,5*5,19 = 79,622050
3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2 = 22,821000
(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)*
3,6 = 34,542000
(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+
(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+
(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+
2,72*2)*2,5 = 102,607000
6,24*3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+
((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62*
3,0+2,09*3,0 = 94,623200
Parter; = 0,000000
- tynki nanowych scianach (0,6*2+0,13)*3,78+4,39*3,78-(0,9*2,05)+(0,
13+0,56+2,02)*
3,78+(2,02+3,66)*3,78-(0,9*2,05)+(0,12+4,
18)*3,78+(2,56+
1,56+2,6)*3,78-(0,9*2,05)+(1,28+1,2+2,22+
0,95+0,39*2+ 0,13+1,28)*3,78 +
(1,25+1,2+0,39*2+0,13+1,2+1,25+0,95+
0,14+1,56*2+0,95*2)*3,78-(0,9*2,05)*8 = 149,389200
(3,27+0,15+0,14+0,67+1,67+3,62)*3,78 +
(1,91+1,42)*2,74+1,55*
2,74+(0,13*2+0,3)*2,74-((1,2*2,75)*2)+5,0 = 49,291200
(0,3*4)*2,74 = 3,288000
536,2 536,2 m2
117 KNR 41/102/1
Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia, gruntowanie
- powierzchniaw tazienkach (1,55+2,21)*2*2,2+(1,55+2,2)*2*2,2+
(1,29+1,19)*2*2,2+(0,95+1,29)*2*2,2+
(1,19+1,25)*2*2,22+(0,95+1,55)*2*2,2+
(0,95+1,47)*2,2+(1,8+2,8)*2,2 = 91,089600
91,1 91,1 m2
118 KNR 202/829/6
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta
- powierzchniaw tazienkach (1,55+2,21)*2*2,2+(1,55+2,2)*2*2,2+
(1,29+1,19)*2*2,2+(0,95+1,29)*2*2,2+
(1,19+1,25)*2*2,22+(0,95+1,55)*2*2,2+
(0,95+1,47)*2,2+(1,8+2,8)*2,2 = 91,089600
91,1 91,1 m2
7 POSADZKI.
119 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12-cm
- posadzki w piwnicach 21,33+6,41+19,29+7,76 +
0,44*1,23+0,27*0,9 = 55,574200
55,6 55,6 m2
120 KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 55,6/ 3,00|m2
121 KNR 231/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11
Piwnice- profilowanie podioza pod warstwy
posadzkowe 28,92+5,03*2,79+6,96+6,41 = 56,323700
56,32 56,32 m2
122 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek
(28,92+5,03*2,79+6,96+6,41)*0,05 = 2,816185
2,82 2,82 m3
123 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(28,92+5,03*2,79+6,96+6,41)*0,05 = 2,816185
2,82 2,82 m3
124 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1-warstwa
56,32 = 56,320000
- styropian grub.5 cm 34,6+3,43+3,41+2,85+4,3+4,36+11,39+17,
38 + 65,41+13,6+24,84+ 25,69+43,99 = 255,250000
311,6 311,6 m2
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125 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
- piwnice; powierzchnia posadzek i w

przejsciach 56,32 +1,23*0,44+0,9%0,43+0,9%0,27 = 57,491200
- powierzchnia posadzek 34,6+3,43+3,41+2,85+4,3+4,36+11,39+17,
38 + 65,41+13,6+24,84+ 25,69+43,99 = 255,250000

312,74 312,74 2,00/m2

126 ORGB 202/1127/1 (1)
Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8-:m2, grubos$¢ 2-cm, zatarte na ostro
- piwnice; powierzchnia posadzek i w

przejsciach 56,32 +1,23*0,44+0,9*0,43+0,9*0,27 = 57,491200
- poddasze 34,6+3,43+3,41+2,85+4,3+4,36+11,39+17,
38 + 65,41+13,6+24,84+ 25,69+43,99 = 255,250000
312,74 312,74 m2

127 ORGB 202/1127/3 (2)
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o

powierzchni ponad 8-m2, dodatek za zmiane grubosci o 1-cm 255,25| 3,00/m2
128 KNR 202/1106/7
Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 57,49 m2

129 KNR 33/23/4 (1)
Montaz tasmy uszczelniajgcej, (przyklejenie elastycznej tasmy uszczelniajgcej PCl 120mm)
- zatozenie tasmy uszczelniajgcej $ciany z (1,55+2,21)*2+(1,55+2,2)*2+(1,29+1,19)*

posadzkg 2+(0,95+1,29)*2+(1,19+1,25)*2+(0,95+

1,55)*2+(0,95+1,47)*2+(1,8+2,8)*2 = 48,380000

484 484 m
130 KNR 39/115/1

Uszczelnienie pod oktadzine ceramiczng, ptynng folig uszczelniajgcg PCI, powierzchnie poziome
pomieszczeniaw.c. 1,55*2,21+1,55*2,2+1,29*1,19+0,95*1,29+

1,19%1,25+0,95*1,55+0,95*1,47+1,8*2,8 = 18,992600

19,0 19,0 m2

131 ORGB 202/2808/5 (2)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30,
- powierzchnia posadzki gres 34,6+3,43+3,41+2,85+4,3+4,36+17,38 = 70,330000
70,33 70,33 m2

132 KNR 202/1111/1
Posadzki z deszczutek na lepiku asfaltowym
- powierzchnia parkietu 65,41+13,6+24,84+25,69+43,99 = 173,530000
173,53 173,53 m2

133 ORGB 202/2810/5 (2)
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm,
ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
- oktadzina schodéw 1,27*2,5+5,2*1,55+(1,0*0,3)*4+(1,2*0,3)*4
+(1,25*0,3)*9 + (1,0*0,17)*4+

(1,2*0,17)*4+(1,25%0,17)*10 = 20,871000
(1,2%0,17)*22+(1,2*0,3)*21 = 12,048000
9,37+(1,14*0,15)*6+(1,25*0,15)*9 = 12,083500
(1,2%0,3)¥18+1,55%2,5 = 10,355000

55,4 55,4 m2

8 ELEWACJA

134 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku

- parapety zewnetrzne (1,3*0,25)*10+1,45*0,25+0,65*0,25+0,6*
0,25+(1,5*0,25)*4 = 5,425000
5,43 5,43 m2
135 KSNR 3/601/1
Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu nailos¢, na scianach,
filarach, pilastrach
Powierzchnia elewaciji; 12,84*4,8 + 12,8*3,0 + 18,51*4,51 +
18,51*4,77 +
(1,24*4,95)*2+3,05*4,8+(3,05*1,15)*0,5 +
5,8*3,01+5,0 = 322,932550
322,9 322,9 m2

136 KNR 903/501/1

Tynk natryskowy, obrzutka wykonywana sposobem maszynowym, gr. 5mm na scianach i stupach z zaprawy
cementowej do obrobki wstepnej podiozy tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkéw witasciwych
Powierzchnia elewaciji; 12,84*4,8 + 12,8*3,0 + 18,51*4,51 +

18,51*4,77 +

(1,24*4,95)*2+3,05*4,8+(3,05*1,15)*0,5 +

5,8*3,01+5,0 = 322,932550

322,9 322,9 m2
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137 KNR 903/104/5 (2)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci 10-mm,
wyprawa filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki

Powierzchnia elewaciji; 12,84*4,8 + 12,8*3,0 + 18,51*4,51 +
18,51*4,77 +
(1,24*4,95)*2+3,05*4,8+(3,05*1,15)*0,5 +
5,8*3,01+5,0 = 322,932550
- dodatkowa warstwanad oknami (1,63*0,3)*5 = 2,445000
325,4 325,4 m2

138 KNR 17/2610/1 (1)
Ocieplanie scian budynkow ptytami styrop. metodg lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk.
wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany z gazobetonu,
Powierzchnia $cian; (12,84*1,7)*0,5+12,84*1,34 +
12,8*1,66+(12,8*1,9)*0,5+
18,51*0,95+5,8*1,66+7,16*0,9+7,09*0,9+(2

5*1,0)%2 = 106,565100
MINUS OTWORY -((1,2%2,63)*2+(1,2*0,9)*5+(1,2*0,9)*5) = -17,112000
89,5 89,5 m2

139 KNR 202/918/1
Bonie prostokatne, na $cianach ptaskich cylindrycznych, stupach i pilastrach, wykonanie reczne w tynku
zwyktym
0,64*19+(0,3*9)*2+12,84+6,15*4+12,8+
4,66*4+(0,64*19+0,3*10)*2+18,51+(0,64*
19+0,3*10)*2+3,44+2,96+3,22+3,13+
(0,62*16)*2+(0,3*9)*2+0,5*2+5,9*4+

5,13*4+5,8+3,01*2+5,9*4 = 284,120000
284,12 284,12 m
140 KNR 202/912/2
Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 15-cm
- opaski 2,2*2+1,2+(1,2+2,63*2)*2+(1,21+1,5*2)*
4+(3,52+0,2)*2*5 = 72,560000
72,6 72,6 m
141 KNR 202/912/5
Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 30-cm
2,51*2*2+1,63*2+1,63*2+1,8*2 = 20,160000
20,2 20,2 m
142 KNR 202/912/4
Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 25-cm
- gzymsy przy oknach 1,8*5 = 9,000000
9,0 9,0 m
143 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
(1,25*0,28)*6 + (1,85*0,15)*5*2 +
(1,2*0,2)*0,28*2 + (1,85*0,6)*6 = 11,669400
11,7 11,7 m2

144 KNR 202/2101/1 (1)
Okfadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych, do 8-m/m2, grubosci do 4-cm, (piaskowiec, wapien miekki)
- oktadzina kamienna cokotu 7,08*0,5+7,7*0,5+0,61*0,5+1,0*0,5+2,04*
0,5+1,6*0,5+0,73*0,5+1,05*0,35+3,07*
0,35 = 11,822000
11,82 11,82 m2

9 PODJAZD dla OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

145 KNR 201/205/1
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-11
- wykop pod podjazd 9,0*5,0*1,8 = 81,000000
81,0 81,0 m3

146 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewo6z na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu
I-11

- wykop pod tawy (5,58+1,6)*2*0,4*0,3 + (2,49*2)*0,3*0,4 +
(5,63*0,3*0,4)*2 = 3,672000
3,7 3,7 m3
147 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa
- kubatura taw (5,58+1,6)*2*0,4*0,3 + (2,49*2)*0,3*0,4 +
(5,63*0,3*0,4)*2 = 3,672000
3,7 3,7 m3
148 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
- kubatura scian ((5,58+1,6)*2+2,49*2+5,63*2)*1,8*0,3 = 16,524000
16,52 16,52 m3
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149 KNKRB 1/409/1
Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli przy wysokosci nasypu do 4m ;. kat. gruntu I-ll|
(81,0+3,7) - (3,7+6,5) = 74,500000
74,5 74,5 m3

150 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l 74,5 m3

151 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane nazimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa
- izolacja pionowa $cian ((5,58+1,6)*2+3,29+0,8*2+2,58*2+0,6*2+
0,79+5,63*6+0,3*4)*1,9 = 116,622000
116,62 116,62 m2

152 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe 116,62 m2

153 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,
- izolacja poziomapod $ciany ((5,58+1,6)*2+3,29+0,8*2+2,58*2+0,6*2+
0,79+5,63*6+0,3*4)*0,3 = 18,414000
18,41 18,41 m2

154 SEK 201/104/2
Sciany podziemia z elementéw TeknoAmerBIlok, $ciany z pustakow konstrukcyjnych wypetnionych betonem

0 grub. 24-cm

Scianki nad terenem z bloczkéw AMER

BLOK (wykonczone nagotowo nad ((5,58+1,6)*2+3,29+0,8*2+2,58*2+0,6*2+

terenem) 0,79+5,63*6+0,3*4)*0,6 = 36,828000

36,83 36,83 m2

155 SEK 201/122/2
Zbrojenie poziome $cian budynkow z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok, Sciany grubosci 24-cm 36,83 m2

156 KNR 202/1207/5
Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16-kg
- balustrady dla os6b nieprtnosprawnych 5,7*2+7,2*2+0,8+3,2 = 29,800000
29,8 29,8 m

157 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
- powierzchnia ptyty podjazdu (5,63*1,2)*2+3,18*1,5

18,282000
18,3 18,3 m3

158 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7-mm

- prety $redn. 6 mm ((5,58+1,6)*2+2,49*2+5,63*2)/0,25*
0,000222 = 0,027173
0,027 0,027 t
159 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm
- prety $redn. 12 mm ((6,0+2,0)*2+3,0*2+6,0" 2)*4*0,00088 = 0,204160
0,204 0,204 t

10 SCIANA OPOROWA SCHODOW

160 KNR 201/205/1
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii -1l
- wykop pod wykonanie schodow zejscia do
piwnicy 2,0*6,0%2,3 = 27,600000
27,6 27,6 m3

161 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
- podsypka piaskowa ((2,26*0,95)*2+(0,6*2,19)*2+1,55*3,98)*0,1 = 1,119100
1,12 1,12 m3

162 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
- ptyta fundamentowa (1,26*0,95)*2+1,55*3,98+(0,6*2,09)*2*0,3 = 9,315400
9,32 9,32 m3

163 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, gruboé¢ 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton podawany pompg
- $ciana oporowa (0,96*2+4,59)*2,35*0,3 = 4,589550
4,6 4,6 m2

164 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa 4,6/22,00)m2
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165 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi

8-14-mm
- zbrojenie $rednicy 12 mm (0,96*2+4,59)*0,18 +

(3,65+1,95+1,25)*0,00088 = 1,177828

0,96/0,28*5,0*0,00088 = 0,015086

1,193 1,193 t
166 KNR 202/218/2 (1)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, transport betonu taczkami
- schody, zejscie do piwnicy 0,98*1,58+3,1*0,98 = 4,586400
4,6 4,6 m2

167 KNR 202/218/6 (1)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty, transport betonu taczkami, japonkami 4,6 4\m2

168 BC 2/218/3 (1)
Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni
betonowych, poziomych i pionowych,
- powierzchnia ptyty i stopni zejscie do
piwnicy 0,98*1,58+(0,98*0,3)*10+(0,98*0,19)*11 = 6,536600
6,5 6,5 m2

169 ORGB 202/2810/6 (2)
Okfadziny schodéw z ptytek betonowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki
40x40, 6,5 m2

170 BC 2/312/1 (1)
Wypetnienie spoin masg
- schody, zejscie do piwnicy 0,98*11+(0,98+1,58)*2+(0,19*2)*11 = 20,080000
20,1 20,1 m

171 KNR 17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
- pod tynk wzmocniony (3,0*2,1)*0,5*2+0,98*2,1+1,58*2,1-(0,9*
2,05) 9,831000

9,8 9,8 2/m2

172 KNR 17/926/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranka" wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, grubosci 1,5-mm, na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, 9,8 m2

173 KNRW 202/2101/5 (1)
Cokoty, nakrywa
- utozenie na gotowym cokole elementu
prefabrykowanego, "czapki” 3,1*1,2 = 3,720000
3,7 3,7 m

11 ROBOTY MALARSKIE

174 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie

- sufit poddasza 65,41+34,6+13,6+3,43+24,84+3,41+2,85+
25,69+4,3+4,36+11,39+17,38+43,99+5,0+
9,73 = 269,980000
270,0 270,0 m2
175 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
- powierzchnia sufitu piwnic 28,92+28,92+6,41+6,96 = 71,210000
- powierzchnia sufitu parteru 73,79+11,7+25,65+19,05+2,85+26,9+4,3+
4,36+13,95+4,86+15,36+7,43+12,5+27,32 = 250,020000
321,23| 321,23 m2
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176 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
- powierzchnia $cian parteru (13,66+5,4)*2*3,57+(5,18+5,61)*2*3,57+(5,
65+5,18)*
2*3,57+(10,64+6,72)*2*3,57+(3,68+2,02)*2
*3,57+(2,7+ 2,02)*3,57+(6,5+3,34)*2*3,57

+(3,3+3,55)*2+1,37+ (4,21+3,83)*2*1,37 = 579,311200
- piwnice (5,03+5,75)*2*2,25 + (5,03+2,79*2)*2,1 +

(2,34+2,74)*2+2,1 +

(2,42+3,01*2+0,3)*2,15 - (2,16*2,15) = 97,198000
- tynki na $cianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)*

0,5*5,19 = 79,622050

3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2 = 22,821000

(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)*

3,6 = 34,542000

(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+

(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+

(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+

2,72*2)*2,5 = 102,607000

6,24%3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+

((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62*

3,0+2,09*3,0 = 94,623200
1010,72| 1010,72 m2

177 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

- powierzchnia sufitu piwnic 28,92+28,92+6,41+6,96 = 71,210000
- powierzchnia sufitu parteru 73,79+11,7+25,65+19,05+2,85+26,9+4,3+
4,36+13,95+4,86+15,36+7,43+12,5+27,32 = 250,020000
321,23| 321,23 m2

178 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne

- piwnice (5,03+5,75)*2*2,25 + (5,03+2,79*2)*2,1 +

(2,34+2,74)*2+2,1 +

(2,42+3,01*2+0,3)*2,15 - (2,16*2,15) = 97,198000
- powierzchnia $cian parteru (13,66+5,4)*2*3,57+(5,18+5,61)*2*3,57+(5,

65+5,18)*

2*3,57+(10,64+6,72)*2*3,57+(3,68+2,02)*2
*3 57+(2,7+ 2,02)*3,57+(6,5+3,34)*2*3,57

+(3,3+3,55)*2+1,37+ (4,21+3,83)*2*1,37 = 579,311200
- tynki na $cianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)*

0,5*5,19 = 79,622050

3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2 = 22,821000

(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)*

3,6 = 34,542000

(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+

(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+

(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+

2,72*2)*2,5 = 102,607000

6,24*3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+

((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62*

3,0+2,09*3,0 = 94,623200
1010,72| 1 010,72 m2
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179 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze
malowanie
- powierzchnia sufitu piwnic 28,92+28,92+6,41+6,96 = 71,210000
- powierzchnia sufitu parteru 73,79+11,7+25,65+19,05+2,85+26,9+4,3+
4,36+13,95+4,86+15,36+7,43+12,5+27,32 = 250,020000
- piwnice (5,03+5,75)*2*2,25 + (5,03+2,79*2)*2,1 +
(2,34+2,74)*2+2,1 +
(2,42+3,01*2+0,3)*2,15 - (2,16*2,15) = 97,198000
- powierzchnia $cian parteru (13,66+5,4)*2*3,57+(5,18+5,61)*2*3,57+(5,
65+5,18)*
2*3,57+(10,64+6,72)*2*3,57+(3,68+2,02)*2
*3,57+(2,7+ 2,02)*3,57+(6,5+3,34)*2*3,57
+(3,3+3,55)*2+1,37+(4,21+3,83)*2*1,37 = 579,311200
- tynki na $cianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)*
0,5*5,19
3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2
(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)*
3,6
(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+
(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+
(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+
2,72*2)*2,5 = 102,607000
6,24*3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+
((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62*
3,0+2,09*3,0 = 94,623200
1332,00 13320 m2

79,622050
22,821000

34,542000

12 OGRODZENIE

180 KNR 201/205/1
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii -1l
- wyréwnanie terenu pod budowe

ogrodzenia (18,0+7,0+6,0)*1,0*0,3 = 9,300000
- wykopy pod mur oporowy (1,5+18,0+1,0+3,5+1,5)*1,2*1,5 = 45,900000
- wykopy podpozostate ogrodzenie (64,7+39,72+69,2)*0,3*1,0 = 52,086000
107,3 107,3 m3

181 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu
I-11

- wykop pod fundamenty 0,4*1,2*17,67+5,95*0,4*1,2+0,4*1,2*4,58 = 13,536000
- wykop pod tawe (1,4+17,45+0,64+3,25+1,34)*0,4*1,0 = 9,632000
- wykop pod tawe 7,5%1,0*0,4 = 3,000000
- pod $ciany oporowe (8,65+8,93+3,1+4,8+5,07+1,8+3,47+1,48+
2,36+10,3+6,98+4,0+10,45+13,15)*0,3*8 = 202,896000
1,1*0,3*0,8 = 0,264000
229,33| 229,33 m3
182 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
- $ciana oporowa 39,82*1,5*0,4 = 23,892000
23,9 23,9 m3
183 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
- chudy beton (17,67+5,95+4,58+1,25)*0,1*1,0 = 2,945000
1,5*1,0*0,1 = 0,150000
3,1 3,1 m3
184 KNR 202/202/3 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3-m, beton podawany pompa
- wyréwnanie terenu pod budowe
ogrodzenia 0,4*1,2*17,67+5,95*0,4*1,2+0,4*1,2*4,58 = 13,536000
- tawa zelbetowa (1,4+17,45+0,64+3,25+1,34)*0,4*1,0 +
(17,67+5,95+4,58+1,25)*0,4*1,0 = 21,412000
- fundamenty pod pozostate ogrodzenie (64,7+39,72+69,2)*0,3*1,2 = 62,503200
- fundament przy schodach 0,3*1,1*1,0 +1,43*0,65*0,8+0,66*0,45*0,8 = 1,311200
98,8 98,8 m3

185 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa

1,2*17,67+5,95*1,2+1,2*4,58 = 33,840000
- izolacja powierzchni fundamentu pod
pozostate ogrodzenie (64,7+39,72+69,2)*0,3 = 52,086000
85,9 85,9 m2

186 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,
- izolacja poziomapod $ciany 1,2*17,67+5,95*%1,2+1,2*4,58

33,840000
33,84 33,84 m2
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187 SEK 201/104/2
Sciany z elementow TeknoAmerBlok, sciany z pustakéw konstrukcyjnych wypetnionych betonem o grub.

24-cm
- ogrodzenie od frontu (1,0+1,7)*0,5*17,7 +(1,9+2,07)*0,5*5,95 +
(1,47+1,73)*0,5*3,0 + (1,75+1,86)*0,5*1,59
+2,69*1,95 = 48,621200
= 0,000000
- §ciana $mietnika (0,3*2+1,35+1,5*2)*1,65 = 8,167500
- pozostate Sciany 1,41*3,0+(2,02+2,42)*0,5*17,45+0,64*
1,2+(0,13+0,62)*0,5*3,25+(1,5+0,62)*
0,5+3,0 = 49,015750
105,8 105,8 m2
188 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompag
- fundamenty pod $ciany 0,5*0,8*0,3+0,86*0,13*0,3+1,28*0,8*0,3 = 0,460740
- §ciany oporowe pozostate (8,65+8,93+3,1+4,8+5,07+1,8+3,47+1,48+
2,36+10,3+6,98+4,0+10,45+13,15)*0,3* 1,0 = 25,362000
25,8 25,8 m3
189 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 8-cm proste o wysokoéci do 3-m, beton podawany pompg
- 8ciany zelbetowe 0,5*0,9+0,86*0,13+1,28*0,58 = 1,304200
1,3 1,3 m2
190 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompg 1,3] 22/m2
191 SEK 201/128/4
Wience o pojedynczej wysokosci z elementéw TeknoAmerBlok, wienice wys. 20-cm, grub. 29-cm 7,5 m
192 SEK 201/129/4
Wience o podwojne wysokosci z elementéow TeknoAmerBlok, wience wys. 40-cm, grub. 29-cm 7,5 m
193 KNR 202/1805/6
Stupy z prefabrykatéw
- wymurowanie stupkéw z elementow
prefabrykowanych, wykonczonych na
gotowo 14 = 14,000000
14 14 szt

194 KNBK 16/118/2
Montaz stupéw z elementéw prefabrykowanych 14 element

195 KNR 202/1805/11
Osadzenie przeset stalowych, ozdobnych
- zamontowanie przeset stalowych

pomiedzy stupkami (1,45*2,5)*(26+16+28) = 253,750000
- zamontowanie przeset stalowych 1,59*1,75+1,67*0,9+2,45*0,9+1,7*0,9+
pomiedzy stupkami betonowymi 2,02%1,52+2,41*1,75+2,2*1,52+(1,8*
2,24)*2 = 26,716400
280,5 280,5 m2

196 KNR 202/1808/4
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokosé: wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysokos$¢ 2.1'-m 1 kpl

197 KNNR 2/1302/5
Bramy stalowe pretowe
5,0*2,07 = 10,350000
10,4 10,4 m2

198 KNR 730/1110/1
Sitownik do bramy i z przekaznikiem sterujgcym
R= 0,955 M= 1,000 S=1,000 2 kpl

199 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7-mm

- zbrojenie $redn.6 mm (17,67+5,95+4,58+1,25)/0,3*1,08%0,000222 = 0,023536
(17,67+5,95+4,58+1,25)/0,3*2,48*0,000222 = 0,054047
((1,74*5)*0,56%6*2)*0,000222 = 0,012979

0,091] 0,091 t

200 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi

8-14-mm
- zbrojenie sredn.12 mm (17,67+5,95+4,58+1,25)*10*0,00088 = 0,259160
(2,0*4*2)*5*0,00088 + (7,4*2)*0,00088 = 0,083424
0,343 0,343 t
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13 CHODNIKI i SCHODY TERENOWE w rejonie budynku
201 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-11, na gtebokosci 20-cm
- pod chodnik na tarasie gérnym 1,76*1,2+14,16*1,6+1,2*0,3+11,5*1,6+
1,2*0,3+6,4*1,2+3,0 = 54,568000
- pomigdzy schodami 5,39*1,6+4,0%1,3+1,2*1,2 = 15,264000
- pod chodnik przed sceng 1,5*4,7+(1,7+1,5)*0,5*4,3+(1,6*1,5)*0,5*
4,5+4,5*1,5+4,5%1,55+5,45*1,5+1,25*1,2+
15 = 44,230000
- chodnik na terenie zieleni (poziom (1,1+1,2)*0,5*6,31+(1,0+1,7)*0,5*6,0+(1,0+
budynku) 1,5)*5,8+
(1,5+1,8)*0,5*8,4+(1,5+2,1)*0,5*8,8+5,0+2,
12*7,47+ 25,6 +
323,44+6,82+11,48+7,37+11,86 = 466,962900
- opaska 1,25*0,6+0,6*0,6+7,12*0,6+14,3*0,6+0,5*
0,6+12,88*0,6+2,16*0,6+5,0 = 28,286000
609,31| 609,31 m2
202 KNR 231/104/3
Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu-10-cm
- pod chodnik na tarasie gérnym 1,76*1,2+14,16*1,6+1,2*0,3+11,5*1,6+
1,2*0,3+6,4*1,2+3,0 = 54,568000
- pomiedzy schodami 5,39*1,6+4,0*1,3+1,2*1,2 = 15,264000
- pod chodnik przed sceng 1,5*%4,7+(1,7+1,5)*0,5*4,3+(1,6*1,5)*0,5*
4,5+4,5*1,5+4,5%1,55+5,45*1,5+1,25%1,2+
15 = 44,230000
- chodnik na terenie zieleni (poziom (1,1+1,2)*0,5*6,31+(1,0+1,7)*0,5*6,0+(1,0+
budynku) 1,5)*5,8+
(1,5+1,8)*0,5*8,4+(1,5+2,1)*0,5*8,8+5,0+2,
12*7,47+ 25,6 +
323,44+6,82+11,48+7,37+11,86 = 466,962900
- opaska 1,25*0,6+0,6*0,6+7,12*0,6+14,3*0,6+0,5*
0,6+12,88*0,6+2,16*0,6+5,0 = 28,286000
609,31 609,31 m2
203 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
- pod chodnik na tarasie gérnym 1,76*1,2+14,16*1,6+1,2*0,3+11,5*1,6+
1,2*0,3+6,4*1,2+3,0 = 54,568000
- pomiedzy schodami 5,39%1,6+4,0%1,3+1,2*1,2 = 15,264000
- pod chodnik przed sceng 1,5*%4,7+(1,7+1,5)*0,5*4,3+(1,6*1,5)*0,5*
4,5+4,5*1,5+4,5*%1,55+5,45*1,5+1,25%1,2+
15 = 44,230000
- chodnik na terenie zieleni (poziom (1,1+1,2)*0,5*6,31+(1,0+1,7)*0,5*6,0+(1,0+
budynku) 1,5)*5,8+
(1,5+1,8)*0,5*8,4+(1,5+2,1)*0,5*8,8+5,0+2,
12*7,47+ 25,6 +
323,44+6,82+11,48+7,37+11,86 = 466,962900
- opaska 1,25*0,6+0,6*0,6+7,12*0,6+14,3*0,6+0,5*
0,6+12,88*0,6+2,16*0,6+5,0 = 28,286000
609,31| 609,31 m2
204 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(0,45*2+4,56+4,11+4,69+7,35+5,94+5,04+
0,74+1,19+0,74+5,6+0,45+4,56+4,11+5,03
+ 0,67*2+5,94+1,86+0,45*2+2,31+6,94)*2
+
11,84*2+10,0*2+1,38*4+14,6+36,07+10,66
+
6,95+2,16+6,81+7,61+5,78+0,5*2+14,3+7,
14+1,25+1,2+1,27+8,94+6,5+35,6 + 15,6+
15,8 = 397,040000
397,04 397,04 m
205 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewo6z na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu
I-11
- wykopy podschody terenowe 2,7*3,5*0,3 + 1,4*2,2*0,3 + 1,4*2,5*0,3 +
2,7*0,7%0,3 = 5,376000
54 54 m3
206 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
- podschody terenowe 2,7*3,5*0,15 + 1,4*2,2*0,15 + 1,4*2,5*0,15
+2,7*0,7*0,15 = 2,688000
2,7 2,7 m3
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207 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany
pompg
- schody terenowe 2,7*3,5*0,2 + 1,4*2,2*0,2 + 1,4*2,5%0,2 +
2,47*0,6*0,2 = 3,502400
3,5 3,5 m3

208 BC 2/218/3 (1)

Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni

betonowych, poziomych i pionowych,

- schody terenowe 1,2*0,3*7+1,2*0,16*8 +
1,2*0,3*6+1,2*0,16*7 +
2,47*0,3*2+2,47*0,16*3 +
2,47*0,3*9+2,47*0,16*10 = 20,848600

20,8 20,8 m2

209 ORGB 202/2810/6 (2)
Okfadziny schodéw z ptytek betonowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki
40x40,
- schody terenowe 1,2*0,3*7+1,2*0,16*8 +
1,2*0,3*6+1,2*0,16*7 +
2,47%0,3*2+2,47*0,16*3 +

2,47*0,3*9+2,47*0,16*10 = 20,848600
20,8 20,8 m2
210 KNR 202/1207/3
Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14-kg
- naschodach terenowych 1,5+1,5+2,7 = 5,700000
57 5,7 m
211 BC 2/312/1 (1)
Wypetnienie spoin masg
- schody terenowe 1,2*7+1,2*6+2,47*2+2,47*9 = 42,770000
42,8 42,8 m

212 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7-mm
- dla schodéw na skarpie (1,15*25)*2*0,000222 +(2,4*30)*0,000222 = 0,028749
0,029 0,029 t

213 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm
- dla schodéw na skarpie (1,2*8+1,0*6+3,0*8+0,8*8)*2*0,00088 = 0,080960
0,081 0,081 t

14 DROGA i PARKING

214 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci

20-cm
- powierzchnia drogi 105,2 = 105,200000
- parking 184,4 = 184,400000
289,6 289,6 m2

215 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za

kazde dalsze 5-cm gtebokosci 289,6 6/m2
216 KNR 231/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11 289,6 m2

217 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu-10-cm 289,6 m2

218 KNR 231/104/2
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszczenia 289,6 5/m2

219 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(10,0+18,35+16,1+17,45+2,8+3,77+13,7+
13,85+3,0+2,6)*(0,3*0,15+0,15*0,15) = 6,859350
6,9 6,9 m3

220 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
10,0+18,35+16,1+17,45+2,8+3,77+13,7+

13,85+3,0+2,6 = 101,620000
101,62 101,62 m
221 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej 5,0 m
222 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 289,6 m2
223 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 289,6 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé |Krot. Jedn.

224 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 289,6 m2

15 TERENY ZIELENI

225 KNR 221/101/4
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywiezienie zanieczyszczehn samochodami do
1,0-km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,0 m3

226 KNR 221/101/5
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
dalsze 0,5-km

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,0 6/m3
227 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-Ill 35,5 m3

228 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-I

- w rejonie skarp 125,0

- ptaskie tereny zieleni w rejonie widowni (7,7+5,2)*0,5*7,2+(2,1*7,6)*0,5+(5,2+
7,2)*0,5%14,0+(2,8+4,6)*0,5+(2,5+4,1)*
0,5*23,2+(2,9+4,1)*0,5*10,0+(2,0+0,5)*
0,5*11,0+(4,6+2,0)*0,5*5,5+(8,0+4,6)*0,5*
3,5+(13,0+8,0)*0,5*2,4+(14,0+13,0)*0,5*
5,7+(7,8+4,9)*0,5*12,0

- na terenie w rejonie budynku 94,64*2+16,42*2+1,76*29,84+101,44+
32,45

125,000000

488,780000

408,528400
1022,3] 10223 m2

229 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-ll|
- powierzchnia skarp przy widowni i scenie (7,8+9,5)*0,5*4,0+(4,5+8,8)*0,5*2,0+(4,3+
3,1)*0,5*1,6+(1,5+1,1)*0,5*2,1+(4,3+3,5)*
0,5*1,5+(2,0+0,3)*0,5*22,0+(1,8+0,2)*0,5*
9,5+(1,8+0,5)*6,5+1,0*9,5+2,0*9,0+(1,8+
0,2)*6,3+1,5*5,5+1,5*7,0 = 171,000000
171,0 171,0 m2

230 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 171,0 m2

231 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R= 0,955 M= 1,000 S=1,000
488,78*0,05 = 24,439000
 24,44] 24,44 m3

16 USUNIECIE GRUZU po ROBOTACH BUDOWLANYCH

232 KNR 201/110/1
Wywozenie drewna z konstrukcji dachu, transport na odlegtos¢ do 2-km
- wywiezienie z terenu budowy konstrukcji  1,2+0,11+0,51+0,68+0,21+6,04+0,38+
drewnianej porozbiérce dachu 288,0*0,2*0,2+5,0 = 25,650000
25,7 25,7 m3

233 KNR 201/110/4
Wywozenie drewna, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci 25,7 4/m3

234 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km

- usuniecie gruzu po robotach 0,31+241,3*0,2+241,3*0,1+95,2+3,3+
rozbiérkowych 1,81+2,5+0,3+115,36+17,0+6,0+4,0+
578,27*0,015+55,6*0,15+317,9*0,015+
23,9 = 363,852550
363,9 363,9 m3
235 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 363,9 5/m3
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 DACH.
2 [ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOW.
3 STROPY i OKLADZINY SUFITOW
4 ROBOTY BETONOWE i MURARSKIE
5 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
6 TYNKI i OKLADZINY SCIAN
7 POSADZKI.
8 ELEWACJA
9 PODJAZD dla OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
10 SCIANA OPOROWA SCHODOW
11 ROBOTY MALARSKIE
12 OGRODZENIE
13 CHODNIKI i SCHODY TERENOWE w rejonie budynku
14 DROGA i PARKING
15 TERENY ZIELENI
16 USUNIECIE GRUZU po ROBOTACH BUDOWLANYCH
Suma elementéw kosztorysu
Wartos¢ kosztorysu netto:
VAT 23,00%:
Wartos¢ kosztorysu brutto:
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