PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY AMFITEATRU

Data: 2016-06-23
Budowa: ul. SADOWA 13
22-460 SZCZEBRZESZYN
dziatka Nr ewid. 419

Kod CPV 45 000000 - 7 Roboty budowlane
Obiek: AMFITEATR
Zamawiajgcy: GMINASZCZEBRZESZYN
ul. PLAC KOSCIUSZKI 1
22-460 SZCZEBRZESZYN

Kosztorys opracowali:
Jan Muszynski,

ST o] =\ o 2= T T YT O OO P PP OU U PR UPPPOPPPRTOOY

Zamawiajacy: Wykonawca:



SZCZEBRZESZYN - amfiteatr Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 2251)
strona nr: 2

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llosé ‘Krot.|Jedn.

1 TEREN ze SCENA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 201/111/2
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem

Powierzchniaterenu; = 0,000000
- pod formowanie skarpy widowni 13,0*40,0 = 520,000000
- pod formowanie sceny (3,14*10,8*10,8)*0,5+25,0 = 208,124800
728,12| 728,12 m2

2 KNR 201/202/1
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-Il

- pod formowanie skarpy widowni 13,0*40,0 *0,5 = 260,000000
- pod formowanie sceny (3,14*10,8+*10,8)*0,5*0,5 = 91,562400
351,6/ 351,6 m3

3 KNKRB 1/314/4
Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopow, wykopow i nasypow (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopéw wykonywanych mechanicznie 703,1 m2

4 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek
- warstwa piaskupod areng (14,15+11,96)*0,5*2,88*0,3+(11,96+7,88)*0,5*3,6
*0,3 +
(11,5+9,0)*0,5*2,88*0,3+(9,0+6,3)*0,5*3,6*0,3 +
(5,1+6,49)*0,5*2,88*0,3+(6,49+7,0)*0,5*3,6*0,3 +
(2,88* 5,1)*0,3+(3,6*7,83)*0,3 = 64,265400
64,3 64,3 m3

5 KNR 202/205/1 (2)
Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
- warstwa piasku pod areng (14,15+11,96)*0,5*2,88*0,15+(11,96+7,88)*0,5*3,
6*0,15 +
(11,5+9,0)*0,5*2,88*0,15+(9,0+6,3)*0,5*3,6*0,15
+
(5,1+6,49)*0,5*2,88*0,15+(6,49+7,0)*0,5*3,6*0,1
5 + (2,88*5,1)*0,15+(3,6*7,83)*0,15 = 32,132700
32,13| 32,13 m3

6 KNR 202/218/7 (2)

Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg
Widownia; = 0,000000
- taras skrajny lewy (0,15+0,45)*0,5*0,6*5,1*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*4,72*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*7,83*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*6,03*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*5,43*1,03 = 5,953426
- taras zlewej strony (0,15+0,45)*0,5*0,6*14,16 +

(0,9%0,45)*0,5*12,78*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*11,96*1,03 +

(0,9%0,45)*0,5*11,14*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*10,53*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*9,51*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*8,69*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*7,88*1,03 = 17,668402
- taras z prawej strony (0,15+0,45)*0,5*0,6*11,5*1,03 +

(0,9%0,45)*0,5*10,36*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*9,68*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*9,0*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*8,33*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*7,66*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*6,98*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*6,3*1,03 = 14,294108
- taras skrajny prawy (0,15+0,45)*0,5*0,6*5,1*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*4,96*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*4,73*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*6,49*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*9,96*1,03 +

(0,9*0,45)*0,5*9,22*1,03 = 8,320752
46,24| 46,24 m3
2 SCHODY TERENOWE i BALUSTRADY
7 KNRW 201/308/11
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2-:m2 i gtebokosci do 1,0-m, grunt kategorii IV 4 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.

8 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek
- podsypka piaskowa grub 10 cm (3,14*0,25*0,25*0,1)*4 = 0,078500
0,1 0,1 m3

9 KNR 1901/203/17
Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stupkéw
- wypetnienie betonem dotéw pod stupki stalowe (3,14*0,25*0,25*0,9)*4 = 0,706500
0,7 0,7 m3

10 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 16-kg

- balustrada E, D, B,C, A 3,1+ (3,15+6,7) + (5,6+2,65) + (1,6*2+14,1) +
(5,5+4,1) = 48,100000
48,1 48,1 m
11 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu Il
- wykop pod $ciany oporowe dla schodéw "D*" (1,2*0,4*1,0)*2+1,2*0,3*1,0 = 1,320000
- wykop pod $ciany oporowe dla schodéw "B" (1,2*0,4*1,0)*2+1,2*0,3*1,0 = 1,320000
- wzdtoz balustrady "B" 1,4*0,3*8,3 = 3,486000
- pod fundament schodéw 1,8*1,6*1,5 = 4,320000
- wyjscie na scene 0,43*0,3*1,2+1,1*0,4*1,2 +
0,43*0,3*1,2+1,1*0,4*1,2 = 1,365600
- pod schody 1,68*0,3*1,2+1,8*0,4*1,2+1,8*0,4*1,2+0,8*0,3*
1,2+1,5*0,9*0,4+0,9*0,32*1,5 = 3,592800
- pod schody na skarpie po prawej stronie (3,76+4,16)*0,5*1,35 = 5,346000
- fundamenty, $ciany trybun (0,4*0,7*14,15 + 0,3*0,7*11,14+0,4*1,0*7,88) +
(0,4*0,7*11,5+0,3*0,7*9,0 + 0,4*1,0*6,3+2,5) = 19,583400
40,33| 40,33 m3
12 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompa
- przy balustradzie "B" 1,4*0,3*1,2+1,1*0,4*1,2 = 1,032000
- wyjscie na scene 1,15*0,4*1,2+2,0*0,3*1,2 = 1,272000
- fundamenty, $ciany trybun (0,4*0,97*14,15 + 0,3*0,97*11,14+0,4*1,13*7,88)
+(0,4*0,97*11,5 +0,3*0,97*9,0 + 0,4*1,13*6,3) = 22,222300
24,53| 24,53 m3
13 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompg
- schody nagruncie "D" 1,2%6,91 = 8,292000
- schody nagruncie prawe 1,2*6,6 = 7,920000
- schody nagruncie "B" 1,2*6,91 = 8,292000
- schody przybalustradzie "B" 1,2*2,3+1,1*1,2 = 4,080000
- schody przy scenie 1,2*2,4+1,2*1,5 + 1,2*1,5+1,2*0,6 = 7,200000
35,8/ 35,8 m2

14 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa 35,8 7/m2

15 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
- zbrojenie sredn 6 mm Nr 7 (14,15+11,5+5,1)*12*0,000222 +
(6,49+9,0+11,14+5,1)*18+0,000222 +
(8,47+6,98+8,69+6,03)*13*0,000222 + 0,1 = 0,395782
0,396| 0,396 t

16 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

- zbrojenie $redn. 12 mm ((14,15/0,18)*(5,8+2,17)+(11,14/0,18)*(2,12+
2,12+6,37)+(7,88/0,18)*2,27)*0,00088+0,05 = 1,266642
((11,15/0,18)*(5,8+2,17)+(9,0/0,18)*2,12*2+
(9,0/0,18)*6,37+(7,74/0,18)*2,27)*0,00088+0,05 = 1,037190
((5,1/0,18)*2,12+(5,1/0,18)*6,37+(7,83/0,18)*
2,27)*0,00088+0,05 = 0,348580

((5,1/0,18)*5,8+(5,1/0,18)*2,17+(9,96/0,18)*

2,12+(9,96/0,18)*6,37+(7,74/0,18)*2,27)*

0,00088+0,05 = 0,748022
3,400| 3,400 t

3 SCENA

17 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu I-11

- wykop pod $ciane z tytu sceny (1,1+2,0)*0,5+17,6 = 19,150000
- od frontu sceny 24,56*(1,1*2,0)*0,5 +
(7,0+6,3+7,88+5,43)*0,4*1,0 = 37,660000
56,81| 56,81 m3

18 KNR 202/207/5 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 12-cm tukowe o wysokosci do 6:m, beton podawany pompg
- $ciana frontowa 24,56*1,73 = 42,488800
42,5/ 425 m2
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19 KNR 202/207/3 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$¢ 12-cm proste o wysokosci do 6-m, beton podawany pompa
- Sciana ztytu sceny 17,6*1,73 = 30,448000
30,45/ 30,45 m2
20 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
42,5+ 30,45 = 72,950000
73,00 73,00 28 m2
21 KNR 201/211/1 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW
- zasypanie wneki sceny (3,14*8,0*8,0)*0,6 + 10,0 = 130,576000
130,6/ 130,6 m3
22 KNKRB 1/409/1
Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli przy wysokosci nasypu do 4m ;. kat. gruntu I-ll| 130,6 m3
23 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l 130,6 m3
24 KNR 202/205/1 (2)
Ptyta Zzelbetowa, beton podawany pompg
- ptyta sceny (3,14*8,8+*8,8)*0,5*0,15 + 0,2*0,33*24,56 = 19,858080
19,858 19,858 m3
25 KNR 36/1101/2 (1)
Instalacja Bentomatu na powierzchniach ptaskich metodg "A", z przesypywaniem zaktadéw bentonitem, na
powierzchniach kolistych, owalnych lub nieregularnych, bentomat SP
- powierzchnia posadzki sceny (3,14%8,8%8,8)*0,8 = 194,529280
194,53| 194,53 m2
26 KNRW 218/408/5
Wykonanie szalunkéw podpér z cietych rur pcv
Przyciecie na wymiar rury pcv srednicy 315 mm
jako szlunki pod podpory betonowe dla podtogi
sceny = 0,000000
- wymiary i ilosci odcinkéw rury 0,05*5+0,08*11+0,1*13+0,12*15+0,14*15+
0,16*17+0,18*17+0,2*17+0,22*17 = 19,250000
19,3] 193 m
27 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
- wypetnienie betonem (3,14*0,16*0,16)*(0,05*5+0,08*11+0,1*13+
0,12*15+0,14*15+0,16*17+0,18*17+0,2*17+
0,22*17) = 1,547392
155 1,55 m3
28 ZNPP 1/2201/9
Kotwy do zabetonowania
- ilo$¢ kotew o ustalonych dtugosciach 5+11+13+15+15+17 +17 +17 + 17 = 127,000000
0,25*5 + 0,28*11 + 0,3*13 + 0,32*15 + 0,35*15 +
0,38*17 + 0,42*17 + 0,45*17 + 0,48*17 = 0,000000
127,0 127,0 szt
29 ZNPP 1/2201/9
Kotwy - uchwyty ciesielskie do zamocowania belek 127 szt
30 KNR 202/406/1
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
- zatozenie belek pod nawierzchnie podiogi ((3,3+4,65+6,0+7,0+7,6+8,1+8,5+8,6)*2+8,7)*
(10*18 cm) 0,1*0,18 = 2,091600
2,1 2,1 m3
31 KNR 202/409/3
Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
- zatozenie tat pod nawierzchnig podtogi (16,4*6+15,6+15,2+14,8+14,3+13,6+12,9+
12,0+11,0+9,8+8,3+6,4+3,0)*0,05*0,05 = 0,588250
0,59 0,59 m3
32 KNR 202/1110/5
Podtoga na gotowym belkowaniu z bali grubosci 50mm
- powierzchnia poditogi (3,14*8,8*8,8)*0,5 = 121,580800
121,6| 121,6 m2
33 KNR 202/1111/8
Lakierowanie podtogi 121,6 m2
34 KNBK 7/303/44
Impregnacja materiatéow drzewnych, metoda kgpieli w impregnatach solnych lub oleistyh desek, tat i listew z utozeniem
w stosy (poz 328)
- kubatura drewna do zastosowania na scenie 2,22+0,61+6,57 = 9,400000
9,4 9,4 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢é |Krot.|Jedn.

35 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

- zbrojenie sredn. 12 mm Nr 9,10 (26,45/0,25)*4*0,00088 +
(24,56*12+17,56*12)*0,00088 = 0,817203
- zbrojenie $redn. 12 mm Nr 8 (16,4+3,94)*0,5*48*0,00088 +
(8,8+2,16)*0,5*91*0,00088 = 0,868419
1,69 1,69 t
Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 TEREN ze SCENA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 SCHODY TERENOWE i BALUSTRADY
3 SCENA

Suma elementéw kosztorysu

Wartos¢ kosztorysu netto:
VAT 23,00%:
Wartosé kosztorysu brutto:

PROJEKT BUDOWLANYBUDOWY
AMFITEATRU



