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1, Kod i nazwa robét objetych zamowieniem;
Kod CPV 45000000 -7 Roboty budowlane

2, Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét.

Charakterystyka budynku;

Liczba kondygnacji nadziemnych 2. Czesciowo podpiwniczony.

Budynek zrealizowano w technologii tradycyjne;j.

3, Dane ogdlne.
1/ Zakres robét objetych specyfikacja;
1/ wymiana pokrycia dachu z remontem konstrukcji drewnianej
2/ ocieplenie poddasza
3/ remont elewacji
4/ wymiana okien i drzwi zewnetrznych
5/ ocieplenie stropu poddasza
6/ roboty posadzek
7/ roboty malarskie
2/ Ogdblne wymagania dotyczgce robot;

Wykonawca odpowiedzialny jest za catos¢ prowadzenia prac, jako$¢ robét, zgodnosé
z projektem budowlanym, niniejszg specyfikacja oraz innymi poleceniami Zamawiajgcego
Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty formalno-prawne
przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig integralng czes¢ umowy a wymagania
wyszczegolnione chotby w jednym 2z nich s3 obowigzujgce dla  Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w dokumentach przetargowych
o ich wykryciu zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego.

3/ Inne obowigzki Wykonawcy;

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, frontu
prowadzenia robdt, ochrony p.poz. oraz przepisow bhp. W czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego. Wszystkie odpady z materiatéw budowlanych muszg byé¢ gromadzone w miejscu
do tego przeznaczonym i zabezpieczone przed rozrzuceniem po terenie.
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4. REALIZACJA ROBOT.

1) Konstrukcja dachu z pokryciem.
1/ Drewno zastosowane do konstrukcji powinno odpowiadaé nastepujacym wilasciwosciom;
1/ klasa K- 27 (C 30)
2/ bez murszu
3/ bez sinizny (nalotu spowodowanego rozwojem grzybow)
4/ wypadajacych sekdw
5/ wilgotnosé drewna nie powinna przekraczaé 18%
6/ elementy muszg by¢ ostrokrawezne (bez zaokraglen)
7/ drewno powinno by¢ chronione przed opadami atmosferycznymi
2/ Wartosci klasy i wilgotnosci drewna powinny by¢ pisemnie potwierdzone przez dostawce -
deklaracja zgodnosci, ktora powinna zawierac;
1/ dane producenta
2/ nazwe wyrobu
3/ klasyfikacje wyrobu wg PKWiU
4/ przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
5/ dokument odniesienia - atest w przypadku zastosowania impregnatéw, co bedzie jednym
z dokumentéw odbioru robot
6/ Wykonawca wymienione dokumenty przedstawi przed montazem konstrukcji dachu.
Zwraca sie uwage, ze w przypadku zastosowania drewna o wiekszej wilgotnosci jak 18 %
szczegolnie desek pod blache moze wystgpi¢ niekorzystny efekt odciskéw na pokryciu,
spowodowany wysuwaniem sie gwozdzi z wysychajgcego drewna.
3/ Elementy drewniane zastosowane w konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ preparatami
przeciwogniowymi co najmniej o wiasciwosciach;
1/ drewno powinno by¢ zaimpregnowane metoda zanurzeniowa w preparacie
2/ klasyfikacja zabezpieczenia ogniowego powinna odpowiada¢ metodzie badan okreslonych
w PN-EN ISO 11925-2 i PN-EN 13823
3/ zabezpieczone drewno powinno odpowiada¢ ostatecznej klasyfikacji w zakresie
reakcji na ogien; B-s2, dO
4/ Zaprojektowano wykonanie pokrycia z blachy powlekanej ptaskiej.
1/Arkusze blachy uktada¢ w systemie ciggtym (od kalenicy do krawedzi dachu) na podtuzny rabek
stojacy (metoda na felc). Blache do podtoza mocowa¢ ,haftkami” przesuwnymi na érodkowej
czesci potaci, natomiast ,haftkami” statymi przy kalenicy. Do mocowanie ,haftek” zaleca sie
stosowanie gwozdzi stalowych ocynkowanych o wymiarach 2,8*25 mm (karbowanych) lub
wkretow ze stali nierdzewnej o wym. 4*25 mm.
2/Mocowanie ,haftkami” stosowaé nastepujaco;
a/ w strefie srodkowej 4 szt./m2 krycie i co 40 cm
¢/ w strefie naroznikowej 7 szt./m2 krycia i co 25 cm
3/Nalezy zastosowa¢ blache o zaprojektowanej odmianie — grafit RAL 7024.
Przed montazem pokrycia nalezy sprawdzic: przekatne konstrukcji dachu, ptasko$¢ powierzchni.
Arkusze blachy z ,paneli dachowych” wytwarzanych mechanicznie w systemie ciagtym
(od kalenicy do krawedzi dachu) nalezy montowac na tzw. ,zamek zatrzaskowy” na podtuzny
ragbek  stojacy  (szeroko$¢ panelu 513 mm, wysokos¢ zamka 32 mm).
System pokrycia wymaga zamocowania paséw tasmy tak, aby mogly byé¢ kompensowane
zmiany dtugosci przy kalenicy i okapie. Maksymalna dfugos¢ jednego pasa blachy profilowanej
nie moze przekraczaC 8,0 m. Istotne jest aby wkreca¢ je w $rodek otworu montazowego,
co pozwoli na kompensacje naprezen termicznych.
Arkusze blachy na szerokosci dachu mogag wymagacé dociecia.
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Niedopuszczalne jest cigcie blachy urzadzeniem mechanicznym (np. szlifierka katowa)
W przypadku uszkodzenia powtoki blachy (np. podczas transportu lub montazu), miejsca
uszkodzen nalezy zaprawi¢ lakierem naprawczym.

3/ Pod pokrycie z blachy nalezy stosowac¢ warstwe przektadkowa w postaci maty strukturalnej
o wartosciach technicznych nie mniejszych od;

a/ masa rolki ok. 18 kg

b/ szerokosé 1,4m

¢/ dtugosé 30 m

d/ masa 0,4 kg m2

e/ odporno$é na rozrywanie dt. 5000 n/ poprz. 4000N wg EN 10319 180
f/ temperatura topnienia 163 °C

g/ klasa odpornosci wg EN 13 510

h/ paroprzepuszczlno$c 1195 g/m2/24 h

i/ wodoszczelnosé > 2 m stupa wody wg EN 20811

Swieza zaprawa tynkarska wykazuje dziatanie korozyjne, dlatego wszystkie prace pokryciowe nalezy
rozpoczac po zakoriczeniu prac tynkarskich, aby unikngé powstawania plam na powierzchni blachy.
Przed rozpoczgciem prac blacharskich powierzchnia dachu powinna zostaé sprawdzona przez
wykonawce dachu celem stwierdzenia czy podtoze jest odpowiednie do wykonania pokrycia.
4/ Rynny i rury spustowe zaprojektowano w systemie ciggtym o przekroju 150 mm.

Spadek rynien co najmniej 2 % w kierunku odprowadzenia wody do rur spustowych.
Rynny i rury spustowe, uksztattowanie koszy odwodnienia dachu - z blachy grafit RAL 7024.
Rynny i rury spustowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5/ Okna potaciowe powinny spetniaé¢ nastepujace warunki;

a/ wspoétczynnik (po wykonaniu) -Udo 1.4 W/m2K
b/ klasa antywlamaniowa -R2A

¢/ odpornosc¢ na uderzenie -klasa 3

d/ wspétezynnik Rw -35dB

e/ zestaw szybowy (szyba zewnetrzna hartowana a szyba wewnetrzna bezpieczna, klejona)
Montaz okien potaciowych powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja techniczna.

6. Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej.

Obrobki blacharskie nalezy zamontowaé w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowad, aby ich krawedZ oddalona byta od
docelowej powierzchni elewacji 3 — 4 cm. Pod obrébki blacharskie (podokienniki) po wykonaniu
ocieplenia zastosowad warstwe wyréwnujacg z masy klejowej nadajagc odpowiedni spadek.
Podokienniki nalezy wykona¢ o jednolitej dtugosci (bez potaczeR).

Podokienniki nalezy zamontowa¢ pod doling czes¢ oscieznicy kazdego okna.

Podokienniki zatozy¢ najpéiniej przed wykonaniem warstwy zbrojacej, w sposéb zapewniajacy we
wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni scian w otworach okiennych przed wodami
opadowymi. Boczne krawedzie obrébki wysokosci 2-2,5 cm (podokienniki) powinny byé wytozone
na pierwszg warstwe kleju. Nastepnie wykona¢ odcigcie kleju od obrobki blacharskiej w celu
pozostawienia tzw. ,okapnika” grubosci ok. 3mm. Podokiennik powinien byé dopasowany do
kazdego otworu okna i krotszy od rzeczywistej diugosci w tynku nie wiecej jak 1 cm.
Boczne skrzydfa parapetu powinny by¢ odchylone pod katem i ,nasadzone” na powierzchnie
osciezy. Podokiennik przy oknie balkonowym poza krawedz $ciany powinien wystawaé nie wiecej
jak 1.5 — 2 cm facznie z ostong z tworzywa. Podokienniki do podtoza ,przyklei¢” na pianke
mrozoodporng.



W przypadku taczenia obrébek blacharskich, potaczenia nalezy wykona¢ co najmniej na pojedynczy
rabek lezacy uszczelniony wewnetrznie mrozoodporng masa silikonowg (co nalezy wykonaé
kazdorazowo przed potgczeniem obrdébek).

Rynny z elementéw prefabrykowanych w systemie ciggtym.

Rury spustowe z elementéw prefabrykowanych w systemie cigglym, haki podtrzymujace rynny
mocowac nie rzadziej niz co 50 do 60 cm. Kolanko dolne rury spustowej nalezy zamontowaé
z wylewka dtugosci 20 - 21 cm i umocowane ponad terenem 12-15 cm.

Spadek rynien powinien wynosi¢ od 0,5-2% w kierunku spfywu wody.

Mocowanie rur w odstepach nie wigkszych niz 2 m (i zawsze zatamaniu) przy dachu i kolanie
odptywu wody.

Uszkodzenia powierzchniowe farby nalezy zabezpieczy¢ farbg np. w  aerozolu.
Kompletny system orynnowania nalezy zamontowaé¢ zgodnie z instrukcjg techniczna.

2) Izolacja pionowa $cian fundamentow.
1/ Roboty ziemne z uwagi na gleboko$¢ nalezy prowadzi¢ bezpiecznie i z zachowaniem
warunkéw bhp (kierownik budowy opracuje plan ,,bioz”).
2/ Po odkopaniu $cian piwnic ipozostatych fundamentéw budynku powierzchnie oczysci¢
szczotkami stalowymi.
3/ Powierzchnie muru zaimpregnowal preparatem grzybobdjczym o wiladciwoéciach
technicznych nie mniejszych od;

1/ konsystencja ciecz
2/ kolor bezbarwny
3/- gestosc objetosciowa 1,0 kg/dm3

4/ Na wyschnieta powierzchnie Sciany natozyé tynk kat. Il z zachowaniem warunkéw
technicznych.

5/ Na powierzchnie tynku nanie$¢ emulsje asfaltowg (gruntowanie) o whasciwosciach
technicznych nie mniejszych od;
1/ produkt jednosktadnikowy
2/ barwa ciemnobrunatna

3/ gestosé 1g/cm3

4/ produkt nie jest materiatem niebezpiecznym

5/ wskaznik pH 7-11 (jako $rodek nierozciericzony woda)
6/ zawarto$¢ wody <50%

7/ zawartosé niezemulgowanego asfaltu < 1% (materiat w konsystencji koncentratu)

6/ Nastepnie natozy¢ paste emulsyjng spetniajaca wymagania nie mniejsze od;
1/ jest to jednorodna masa barwy brunatnej bez grudek i zanieczyszczen

2/ gestosc¢ objetosciowa g/cm3 0.75

3/ zawarto$¢ substancji mineralnych <10

4/ zawartosé¢ wody % 40

5/ odczyn pH 10

6/ zawarto$¢ niezemulgowanego asfaltu < 0,95 % (pozostatos¢ na sicie)

7/ Na powierzchnie izolacji zatozy¢ izolacje z ptyty styropianu XPS grubosci 10 cm;
1/ o wiasciwosciach technicznych nie mniejszych od;
1/ jest to styropian z polistyrenu ekstrudowanego

2/ opbr cieplny &p 0,037 W/(m*K)
3/ naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 300 kPa

4/ naprezenia Sciskajace przy 5 % odksztatceniu wzglednym > 250 kPa

5/ $redni modut sprezystosci > 13 MPa

6/ nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwalym zanurzeniu <0,35%



2/ klejac pasta asfaltowa o wtasciwosciach technicznych nie mniejszych od;
1/ jest to jednorodna mieszanka o konsystencji pasty barwy brunatnej, bez zanieczyszczenh

2/ konsystencja robocza wg stozka opadowego cm 8-10
3/ sptywnos¢ z powierzchni pionowej, po natozeniu nie sptywa
4/ wyglad — powtoka czarna, bez kraterkéw i pecherzy
5/ sptawnos¢ powtoki w temperaturze 100°C w czasie 5 h nie sptywa
6/ przyczepno$¢ do podtoza z cegly ceramicznej,
ze $rodkiem gruntujgcym j.w. > 0,7 MPa
7/ mrozoodpornos¢ okreélona;
a/ zmiang wygladu zewnetrznego brak uszkodzen
b/ przyczepnoscia do podtoza >1 MPa
8/ oddziatywanie masy na plyty styropianu - powierzchnia nienaruszona,

brak destrukcji styropianu

8/ Powierzchnie styropianu dodatkowo zabezpieczyé folig polietylenowa grubosci 0.2 mm.

9/ Po wykonaniu izolacji wykop zasypaé gling w ukfadzie jak przedstawiono w dokumentacji
i piaskiem a nastgpnie mechanicznie zagesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia /
nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej w/g PN-B-04481 [1].

10/ Poniewaz w tym zakresie roboty beda wykonywane przy odkrytych wykopach oraz
odstonigtych $cianach fundamentéw a w koricowej fazie zasypywane — jako roboty ulegajace
zakryciu muszg byC systematycznie odbierane celem okreélenia jakosci ich wykonania.
Poszczegdlne etapy izolacji powinny by¢ wykonane bezusterkowo a zapis odbioru
odnotowany w dzienniku budowy.

3) Roboty murarskie.
1/ W otworach okiennych, drzwiowych, ubytki w murach i inne uzupetnienia nalezy zamurowywa¢
cegfg na petno z zastosowaniem zaprawy cementowo wapienne;j.
Sciany na parterze mozna zamurowaé¢ bloczkami  z  betonu komérkowego
2/ Styk obrébki blacharskiej z murem uszczelni¢ w spoinie muru masa odpowiadajacg warunkom
technicznym nie mniejszym od;
1/ materiat jednosktadnikowy, poliuretan

2/ konsystencja pasta
3/ gestosé zaprawy 2g/cm3
4/ twardos$é Shore-A 15-25

4) Podtoza, podtogi, posadzki

1/ Podtoza.
1/ Po rozebraniu posadzek powierzchnie gruntu oczysci¢ i powierzchniowo zagesci¢ za pomocy
lekkiego sprzetu mechanicznego.

2/ Po rozebraniu posadzek z piytek terakoty i lastryka podfoza przystosowaé pod nowe
nawierzchnie. Na podbudowe pod wierzchnie warstwy posadzek (pod podfogami i na
gruncie w czesci nie podpiwniczonej) zastosowac granulat z keramzytu $rednicy do 10 mm.

3/ Styropian zastosowany do podfozy powinien spetnia¢ warunki techniczne nie mniejsze od;

1/ wspétczynnik przewodzenia ciepta u 0.034 W/mK
2/ naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu > 100 kPa
3/ wytrzymatos¢ na zginanie >E
5/ $rednie obcigzenie mechaniczne 3000 kg/m?2
Pozostate warstwy podktadowe i izolacyjne zgodnie z zafozeniami projektowymi.



2/ Warstwy posadzkowe.
1/ Po rozebraniu nawierzchni posadzek w podtoze nalezy oczyscié i przygotowaé do wykonania
warstw wyréwnawczych.
2/ Podtoza cementowe.
1/ Po wykonaniu i osiggnieciu wymaganej wilgotnosci, na powierzchnie podtoza pod posadzki
ceramiczne nanies¢ preparat gruntujgcy o wiasciwosciach technicznych nie mniejszych od:

a/ wyglad ciecz jednorodna, barwy biatej
b/ gestosé g/cm3 1,0

¢/ zawartos¢ suchej substancji % 58:2,9
d/ straty prazenia % w temp 450° C 90-100

2/ Na wyschnigte podtoze uktadaé nawierzchnie wyréwnawczg o wiasciwosciach:

a/ wytrzymatos¢ na sciskanie (po 28 dniach) > 8 MPa,

b/ wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) >3 MP,

c/ obcigzenie przez chodzenie warstwy o grub. 15 mm; po 24 h,

d/ reakcja na ogien; klasa A 1 (trwato$¢ wobec zamraczania-rozmrazania; klasa 150,

e/ gestos¢ nasypowa; < 1,70 kg/dm3.
Masa powierzchniowa posadzki (np. jastrychu) powinna wynosi¢ co najmniej 70 kg/m2.

3/ Zaprojektowano wytozenie nawierzchni ptytkami ,gres” o wym. 40*40 do 60*60 cm.

Piytki gres powinny odpowiada¢ wifasciwosciom technicznym nie mniejszym niz;
1/ deklarowane wiasciwosci uzytkowe zgodnie z wymaganiami PN EN 144 11

2/ reakcja na ogiefi Al/Alq
3/ sita tamiaca (N) > 1300
4/ wytrzymatos$é na zginanie  (N/mm?2) >35
5/ nasigkliwo$é wodna % <0,5
6/ uwolnienie substancji niebezpiecznych (mg/dm3) 0
7/ przyczepnosé NPD
8/ sliskos¢ NPD
9/ grubosé (nie mniejsza niz) mm 7.5

4/ Ptytki gres uktada¢ na elastycznym kleju o wiasciwosciach technicznych nie mniejszych niz:
1/ przyczepnosé >1,2 MPa
2/ sptyw < 0,5 mm
3/ gestos¢ nasypowa 1,5 kg/dm3

5/ Dla spoinowania posadzki zastosowac fotokataliczng ,,geofuge” odpowiadajaca whasciwoéciom
technicznym nie mniejszym niz:
1/ Jest to zaprawa geopolimerowa. Nie zawiera azbestu i innych wiékien mineralnych.
Podczas obrdbki nie powstaje szkodliwy dla zdrowia silikonowy drobny pyt kwarcowy.
2/ gestos¢ zaprawy 2,0 kg/dm3
3/ odpornos¢ chemiczna przy stezeniu 10% (kwasne domowe srodki czyszczace, kwas winowy,
kwas mréwkowy, kwas octowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, amoniak, etanol, roztwor
wodorotlenku wapnia, tug chlorowy bielacy 15%, olej jadalny, olej opatowy, olej
parafinowy, olej hydrauliczny, olej silikonowy, terpentyna, izopropanol, rozciericzalnik,
aceton, butanol eter naftowy, metanol, ksylen, benzyne, gliceryne, nadtienek wodoru).
Ostatecznie, wzory i rozmiar plytek ustalone bedg przez zamawiajacego.
6/ W pomieszczeniach tazienek pod warstwy posadzek zastosowac izolacje na zimno
z ,samoprzylepnego bitumicznego arkusza uszczelniajgcego” odpowiadajgcego nastepujacym
wiasciwosciom technicznym:

1/ baza materiatowa kauczuk butylowy
2/ grubosé arkusza 2,0mm
3/ reakcja na ogien klasa E-d2



4/ zerwanie przy rozcigganiu wzdtuznym 200 N/50 mm

5/ zerwanie przy rozcigganiu poprzecznym 200 N/50 mm
6/ wydtuzaino$é wzdtuzna 150 %

7/ wydtuzalnos$é poprzeczna 150 %

8/ odpornos¢ na obcigzenia statyczne 5 kg szczelna

9/ odpornos¢ na ponowne zerwanie >140N

10/ odpornos¢ na gwattowne obcigzenie (h-300 mm) 20 mm

11/ odpornosé na scinanie potaczen >200 N

12/ mozliwoéé zginania < 30°C

13/ wodoszczelno$é 2 kPa; 24 h wodoszczelna
14/ odpornos¢ na starzenie odporna

15/ odpornos¢ chemiczna odporna

Arkusz uszczelniajgcy nalezy uktadac na podtoze suche, wyktadajac na $ciany do wysokosci
ok. 10 cm od poziomu podtoza.
7/ Nastepnie na powierzchnie poziome (pod plytki gres) oraz pod pionowe (pod ptytki glazury)

w

obrgbie zainstalowanych umywalek, wykona¢ hydroizolacje z masy dwuskfadnikowej

uszczelniajgcej  odpowiadajgcej  wiasciwosciom  technicznym  nie  mniejszym  niz:
1/ modyfikowany polimerem cementowy wyrob nieprzepuszczajacy wody stosowany w postaci
ciektej odporny na dziatanie wody chlorowanej o parametrach:

1/ gestos¢ nasypowa skfadnika A < 1,35 kg/dm3

2/ gestosé objetosciowa sktadnika B < 1,01 kg/dm3

3/ zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu w gotowym wyrobie < 0,0002 %

4/ przyczepnosé:
a) poczatkowa > 0,5 N/mm?2
b) po oddziatywaniu wody >0,5N/mm?2
c) po starzeniu technicznym > 0,5 N/mm2
d) po cyklach zamrazania-rozmrazania >0,5N/mm2
e) po oddziatywaniu wody wapiennej > 0,5 N/mm?2
f) po oddziatywaniu wody chlorowane >0,5N/mm?2

g) zdolnos¢ do mostkowania peknieé¢ w warunkach normalnych > 0,75 mm

8/ Dla uszczelnienia narozy $cian pionowych (do wysokosci utozonej glazury w tazienkach) i przy
poziomie posadzek nalezy zastosowaé tadme uszczelniajgca odpowiadajaca nastepujacym
wtasciwosciom technicznym:

1/ rodzaj nosnika dzianina

2/ materiat poliester

3/ surowiec 100% PES

4/ gramatura 57-60g/m

5/ splot kombinowany

6/ odpornos¢ chemiczna na (ozon, amoniak, roztwoér sody kaustycznej, olej jadalny, alkohol

kwas azotowy, kwas solny, kwas siarkowy, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, tug sodowy,
podchloryn sodowy, stezony weglan potasu

7/ waga 40 g/mb

8/ grubos¢ catkowita 0,6 mm

9/ wytrzymatosé na rozcigganie 5,15 MPa

10/ wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu 119,47 %

11/ wartos¢ sit przy wydtuzeniu 25% i 75 % - 742N  19,59N
12/ przesigkliwos$é wody brak przy 0,5 MPa
13/ maksymalne cisnienie 2,5 bar

14/ twardos$é Shor'eA 60



9/ tazienki.
1/ Na Scianach projektuje sie okfadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych do wysokosci
210 cm. Powinny odpowiada¢ wtasciwosciom technicznym nie mniejszym niz;

1/ nasigkliwo$é wodna E do 10%
2/ reakcja na ogien Al
3/ sita tamigca (dla grubosci 7,5 mm) N 600
4/ wytrzymatos¢ na zginanie N/ mm2 (dla grubosci 7,5 mm) <12 MPa
5/ uwalnianie substancji niebezpiecznych mg/dm3 0
6/ przyczepnosé NPD
2/ Ptytki wyktada¢ w grubosci tynku na klej o wiasciwosciach technicznych nie mniejszych niz:
1/ sptyw < 0,5mm
2/ gestosé nasypowa 1,5 kg/dm3

Na spoinowanie ptytek zastosowac fotokataliczng ,geofuge” opisang w poprzednich dziatach.
Zaprawa do wyklejania plytek musi by¢ utwardzona przed rozpoczeciem fugowania.
Przyjmuje sie gabaryty ptytek; np. 30*30 lub 40*40 cm

Kolor i wzory ptytek ustali Inwestor.

5) Stolarka okienna.
Zadanie obejmuje wymiane okien w catym budynku.
1/ Projektuje sie okna o wtasciwosciach technicznych;

1/ jednoramowe z drewna sosnowego o gestosci co najmniej 420 kg/m3
2/ wilgotnosé drewna do 10 %
3/ drewno klejone tréjwarstwowo klejem wodoodpornym co najmniej klasy D4

4/ profile ramiakéw grubosci co najmniej 88 mm

5/ ramka miedzyszybowa z absorberem wilgoci osuszajgcym przestrzen
pomiedzy taflami szkta
6/ pakiet odpowiadajacy wspétczynnikowi nie wiecej od Ug — 0.9 W/m2K
7/ gaz wypetniajacy przestrzen miedzyszybowg ,argon”
8/ dla szyb wspétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii

promieniowania stonecznego g—54%
9/ ramka okna o wspétczynniku U-0,16 W/m2K
10/ transmisja Swiatta 72 (% Swiattfa
widzialnego, przechodzacego z promieniowania stonecznego przenikajgcego przez szkto)
11/ izolacyjnos¢ akustyczna 34-dB
12/ uszczelki z termoplastycznego elastomeru
13/ wodoszczelnosé klasy E 900
14/ odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5
15/ okucia obwiedniowe o odpornosci na wtamanie - klasy 2

16/ wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej okna po wykonaniu nie wiecej niz 0,9 W/m2K
Drewno powinno by¢ zabezpieczone impregnatem ze Srodkami grzybo i bakteriobdjczymi.
2/ Kolorystyke nowych okien zaprojektowano w odcieniu okre$lonym w dokumentacji.
3/ Wszystkie okna wykona¢ zgodnie z projektem
4/ Drzwi balkonowe wykonac zgodnie z projektem
5/ Wymagania dotyczgce sposobu montazu i mocowania:
1/° Ofcieznice okien mocowane w otworach, powinny by¢ przymocowane (przyspawane)
do kotw $ciennych o $rednicy minimum 10 mm, osadzonych w $cianie na glebokosé
minimum 100 mm, kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
co 480 mm na poziomych i1 pionowych krawedziach o$cieznic.



2/ Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem okien dokonaé pomiaréw na miejscu.
3/ Wykonawca przed montazem okien przedstawi Inwestorowi pisemna gwarancje producenta
okien o spetnieniu warunkéw technicznych catej konstrukcji a takze, ze okna posiadaja
izolacyjnos¢ nie wyzszg jak 0,9 W/m2K i wpisem do dziennika budowy,- co bedzie podstawa

do zezwolenia montazu okien na budynku.
6/ Inwestor ustala gwarancje na zamontowane okna w budynku na okres 10 lat
od odbioru koricowego roboét. Wykonawca przedstawi Inwestorowi pisemng gwarancje
producenta na jakos¢ wykonanych okien przed rozpoczeciem ich montazu.

6) Oktadziny stropow.

1/ Przed rozpoczgciem montazu stropu podwieszonego nalezy wypoziomowaé (stosujac np. zytke)
ptaszczyzne pod zatozenie wieszakéw dla zatozenia systemowej konstrukcji stropu
podwieszanego.

2/ Zaprojektowano sufit podwieszany w systemie uktadu profili mocowanych krzyzowo
do wieszakéw noniuszowych.

3/ Konstrukcja rusztu sufitu podwieszanego dwupoziomowego powinna by¢ wykonana
z nastepujgcych elementow;

1/ profile gtéwne (warstwa gérna) CD 60 o wymiarach 60 * 27 mm wykonane z blachy stalowe;]
ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,55 mm o maksymalnym rozstawie 100 cm

2/ profile poprzeczne — nosne (warstwa dolna) CD 60 o wymiarach 60 * 27 mm wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,55 mm o maksymalnym
rozstawie 40 cm

3/ profile stalowe (pkt. 1 i 2) powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym nie mniejszym od;
a/ tasma stalowa ocynkowana, powierzchniowo ryflowana

b/ klasa odpornosci ogniowej Al

¢/ wytrzymatos$¢ na rozciagganie 180 N/mm2
d/ grubos¢ blachy w zaleznosci od rodzaju profilu 0,55 i 0,60 mm

e/ rodzaj powtfoki 2100 g/mm2

4/ wieszaki noniuszowe obrotowe montowane w maksymalnym rozstawie 70 cm wzdtuz profili
gtéwnych CD 60 (warstwy gornej) mocowane do elementéw drewnianych wkretami do
Drewna TD srednicy 3,5*35 mm (2 szt. Na 1 wieszak)

5/ na obwodzie sufitu nalezy zastosowaé profile przyscienne wykonane z gtadkiej stalowej
blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,55 mm mocowane do $ciany facznikami
mechanicznymi w rozstawie nie przekraczajgcym 100 cm

4/ Ponownie nalezy sprawdzi¢ ptaszczyzng zamontowanych profili i przystapié do mocowania piyt
gipsowo-kartonowych w ukfadzie dwuwarstwowym.

5/ Profile stalowe powinny odpowiada¢ warunkom technicznym nie mniejszym od;
a/ tasma stalowa ocynkowana, powierzchniowo ryflowana

b/ klasa odpornosci ogniowej Al

¢/ wytrzymatosé na rozcigganie 180 N/mm2
d/ grubos¢ blachy w zaleznosci od rodzaju profilu 0,551 0,60 mm
e/ rodzaj powtoki Z100 g/mm?2

6/ Wieszaki mocujgce do sufitéw podwieszanych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
nie mniejszym od;
1/ jest to wieszak obrotowy z noniuszem
2/ wykonany z elementéw z blachy stalowej gatunku DX51D
3/ obustronnie ocynkowany ogniowo powtokg 7200
4/ elementy potaczone stalowymi nitami kulistymi
5/ stal gatunku 36-3 o wtasciwosciach;
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7/
8/

9/

1/ masa powtoki cynkowej g/m2 200

2/ grubos¢ powtoki cynkowej um  min. 14

3/ wyglad powtoki; kwiat cynkowy, rodzaj C

4/ przyczepnos¢ do podtoza; bez wad, peknieé i ztuszczen

nosnos¢ jednego wieszaka obrotowego z noniuszem </= 0,25 kN

zawleczka do wieszaka noniuszowego;

1/ wykonana z drutu stalowego $rednica 2,5 mm

2/ ocynkowana elektrolitycznie powtoka o grubosci 7 um

3/ wytrzymatosé na rozciaganie Rm 530 — 680 N/m?2

4/ nosnos¢ zawleczki do wieszaka noniuszowego 0,75 kN

5/ dtugos¢ zawleczki {odcinka prostego) 72 mm

6/ szerokos¢ catkowita 21,6 mm

7/ dtugosé czesci zawleczki po wyprofilowaniu 65,5 mm

8/ dolny odcinek (wygiecie) profilu powinien stykaé sie z odcinkiem prostym
9/ do jednego wieszaka nalezy zastosowaé dwie zawleczki

profil przyscienny UD 30 nalezy zamocowac¢ do $ciany z jednoczesnym zatozeniem tasmy
dystansowej z pianki poliuretanowej grubosci 5 mm

10/ profil sufitowy nosny CD 60 nalezy zamontowa¢ w odlegtosci (osi) 150 mm od $ciany
11/ Wieszaki mocujace powinny by¢ przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajgcy

przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Przed zastosowaniem nalezy przeprowadzi¢ badanie kazdego wieszaka pod wzgledem;
1/ ogodlnego wygladu, oceniajgc wzrokowo z odlegtosci do 50 cm

2/ ksztattu i wymiaréw

11/ Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadac;

1/ warunkom technicznym nie mniejszym od;

a/ grubosé piyty 12,5 mm

b/ klasyfikacja w zakresie reakgcji na ogient A2-s1,d0

¢/ wytrzymatos$¢ na zginanie 550/210 N

d/ wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,25 W/(m*K)
e/ wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego 10u

f/ klasa ochronnosci 48

2/ oraz sposobie montazu;

1/ ptyty sufitu montuje sie z dwdch warstw o masie powierzchniowej nie mniejszej
niz 9,18 kg/m2, mocowanych do profili no$nych CD 60;

2/ pierwsza warstwa wkretami TN 25 ($redni. 3,5 * 25 mm) w maksymalnym rozstawie
wynoszacym 40 cm

3/ druga warstwa wkretami TN 35 ($redni. 3,5 * 35 mm) w maksymalnym rozstawie
wynoszgcym 15 cm

4/ druga warstwe ptyt montowac z przesunigciem 50 cm celem uniknigcia natozenia sie
spoin

5/ dtugos¢ wkretéw powinna byé wieksza od facznej grubosci warstwy ptyt o 10 mm

6/ potaczenia w drugiej warstwie plyt powinny by¢ przesuniete wzgledem zamocowan
W pierwszej o co najmniej 40 cm

7/ maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi piyt na ich potaczeniach
nie powinno przekraczaé¢ 2 mm

8/ w przypadku przekroczenia dtugosci sufitu przekraczajacej 15 m nalezy zastosowaé dylatacje
a/ szczeliny dylatacyjne w kazdej warstwie plyt powinny wynosié nie wiecej niz 20 mm
b/ szczeliny dylatacyjne powinny by¢ , przesuniete” wzgledem siebie co najmniej o 50 mm
¢/ nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy zastosowac wzmocnienie z 2 paséw plyty gipsowo-
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kartonowej szerokosci 15 cm - pofaczonych wkretami z pierwszg warstwa plyty sufitu
d/ na krawedzi widocznej szczeliny dylatacyjnej zastosowaé listwy wykariczajace zawijajac
siatke pomigdzy ptytami. Krawedzie szczelin wykoriczy¢ szpachlg gipsowa.
9/ spoiny miedzy plytami powinny by¢ wzmocnione tasma spoinowa samoprzylepng
10/ potfaczenia miedzy ptytami zaszpachlowa¢ konstrukcyjng masg szpachlowa

7/ Roboty malarskie wewnetrzne.

1/ Przed malowaniem tynkéw po co najmniej trzytygodniowym okresie sezonowania
powierzchnie zagruntowa¢ uniwersalnym preparatem gruntujacym.
Celem uzyskania optymalnych waloréw estetycznych, nalezy wykonaé¢ malowanie
powierzchni w jednym etapie materiatem zaméwionym jednorazowo, pochodzgcym
z jednej partii produkcyjnej (nalezy zwrécié uwage na date produkcji). Aby uniknaé
powstawania widocznych stykéw nalezy malowac w jednym ciggu technologicznym(metoda
»mokre na mokre”). Farba jest produktem gotowym do uzycia i nie mozna dodawaé do niej
wigkszej ilosci wody niz  podano w przygotowaniu produktu. Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze spowodowaé zmiang wladciwosci wigzacych, koloru i krycia farby.

2/ Przed malowaniem farba nalezy podtoze zagruntowa¢ preparatem gteboko penetrujgcym
odpowiednim do zastosowania z farbami lateksowymi opisanymi ponizej.

3/ Na malowanie $cian projektuje sie farbe lateksowa o nastepujacych wtasciwoéciach:
1/ farba do wnetrz bez organicznych rozpuszczalnikéw,

2/ farba dyspersyjna, klasy I; odporna na szorowanie na mokro (ubytek grubosci 70 um)
3/ wspdtczynnik kontrastu Klasa 1

4/ konsystencja tiksotropowa,

5/ gestosc objetosciowa 1,3 kg/dm3,

6/ dopuszczalna wartos$¢ LZO 0,5 g/l

8) Elewacja.

1/ Przed odbiciem tynkdéw z powierzchni $cian nalezy odwzorowaé forme architektoniczng
celem odtworzenia w dalszych etapach wykonywania tynkdéw.

2/ Powierzchnie $cian zmy¢ woda pod ciSnieniem. Wskazane jest aby podczas zmywania
powierzchni elewacji nie demontowa¢ parapetéw co zabezpieczy sciany przed nadmiernym
namoknigciem. Wykonujac nowe tynki systematycznie odwzorowywaé architekture
elewacji opisanej w projekcie budowlanym.

3/ Po oczyszczeniu i miejscowych naprawach powierzchni muru projektuje sie¢ gruboziarnistg
obrzutke renowacyjng w formie rozproszonej (50 %, zgodnie z WTA) jako warstwy szczepnej
0 parametrach nie mniejszych od:

1/ wielkos¢ ziarna wypetniacza do4 mm
2/ zawartosc poréw powietrza dla swiezej zaprawy 25%
3/ gestosc brutto w stanie suchym 1,69 kg/dm3
4/ wytrzymatosc¢ na $ciskanie cS1v
5/ wytrzymatosé na zginanie > 0,3 MPa
6/ przyczepnosé > 0,2 MPa
7/ wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej ulo0
8/ wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,47 dla P=50%
9/ klasa reakcji na ogien A1l
10/ trwatosc po 25 cyklach mrozowych w H 20;

1/ brak ubytku masy

2/ brak ubytku wytrzymatosci na zgniatanie
3/ 12 % ubytek wytrzymatosci na zginanie
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4/ Nastepnie zastosowac lekki tynk wyréwnawczy o parametrach nie mniejszych od:

1/ wielkos¢ ziarna wypetniacza do2mm

2/ zawartos¢ poréw powietrza 36 %

3/ gestosc brutto w stanie suchym 1220 kg/m3
4/ wytrzymatosé na $ciskanie do 4,5 MPa
5/ przyczepnosé 0,23 MPa
6/ wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u7

7/ wspétczynnik przewodzenia ciepta <0,34

8/ klasa reakcji na ogieh Al

9/ trwatos¢ po 25 cyklach mrozowych w H 20
1/ brak ubytku masy
2/ brak ubytku wytrzymatosci na zgniatanie
3/ 13 % ubytek wytrzymatosci na zginanie
5/ Na przygotowang powierzchni¢ stosowaé wierzchni tynk wyréwnawczy o parametrach
nie mniejszych od:

1/ wielko$¢ ziarna wypetniacza ok. 0,5 mm
2/ zawartos¢ powietrza 23%

3/ gestosé brutto w stanie suchym 1,52 kg/dm3
4/ wytrzymatosé na $ciskanie > 4,0 MPa
5/ wytrzymatosé na zginanie >2 MPa

6/ przyczepnosc > 0,23 MPa
7/ wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u< 15

8/ wspdtczynnik przewodzenia ciepta <0,46

9/ klasa reakcji na ogien Al

10/ trwatos¢ po 25 cyklach mrozowych w H 20
1/ brak ubytku masy
2/ brak ubytku wytrzymatosci na zgniatanie
3/ 12 % ubytek wytrzymatosci na zginanie
6/ W miejscach wyrdzniajacych sie na elewacji {bonie, gzymsy ciggnione i inne ozdoby) nalezy
zastosowac grubowarstwowy tynk dekoracyjny.
1/ Po wykonaniu obrzutki w formie rozproszonej nalezy zastosowaé tynk wyrownawczy
0 nastepujacych parametrach:

1/ wielkos¢ ziarna wypetniacza do.1 mm
2/ zawartos¢ poréw powietrza 37%
3/ gestosé brutto w stanie suchym 1180 kg/m3
4/ wytrzymatos$é na $ciskanie > 4,0 MPa
5/ przyczepnosé > 0,2 MPa
6/ wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej u<9
7/ wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,33
8/ klasa reakcji na ogien Al
9/ trwatosc¢ po 25 cyklach mrozowych w H 20;

a/ brak ubytku masy

b/ brak ubytku wytrzymatosci na zgniatanie
¢/ 10 % ubytek wytrzymatosci na zginanie
7. Tynk nalezy wykona¢ na catej powierzchni elewacji.
Nalezy odtworzyé wszystkie profile istniejgce na powierzchni elewacji i wykona¢ nowe, oraz
zaprojektowane i opisane w dokumentagji.
8/ Kolorystyka elewaciji.
Kolorystyke elewacji opisano w projekcie
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Projektuje si¢ malowanie tynku elewacji farbg o wtasciwosciach technicznych nie mniejszych niz;

1/ ciezar wlasciwy 165 g/cm3

2/ zawartos¢ czesci organicznych <5%

3/ wartosé pH ok. 11

4/ wspbtczynnik przenikania pary wodnej V > 2000g/(m2*d)
5/ wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sp<0,01m

6/ grubos¢ suchej warstwy powtoki ok. 236 um

7/ przepuszczalno$é wody w < 01 kg/(m2*h>°)

8/ klasa G3 — mat (wspdtczynnik odbicia < 10) wg PN- ISO 2813
Przed nafozeniem wierzchniej warstwy farby nanie$¢ na podioze farbe rozciericzong ok. 10%
(maksymalnie 2,5 | rozcieficzalnika na 25 kg farby). Farbe na powierzchnie tynku nalezy naktada¢
jednorodnie. W przypadku koniecznosci zakoriczenia malowania — koniczyé w narozach wklestych
lub  wypukiych  celem uniknigcia uwidocznienia potaczenia etapéw  malowania.
9/ Roboty zwigzane z ociepleniem budynku nalezy rozpocza¢ od przygotowania podioza:
1/ Przygotowanie podtoza:
a/ przed przystapieniem do ocieplenia scian nalezy istniejace podloze sprawdzi¢ w zakresie
stanu technicznego a w szczego6lnosci jego przyczepnosci dla warstw klejowych.
b/ powierzchnig $cian (nieotynkowanych) oczyscw (z kurzu, glonow luszczacej sig struktury,
farb itp.), zmywac strumieniem wody pod ciSnieniem oraz z uzyciem szczotek.
W przypadku Scian nieotynkowanych nie ma potrzeby uzupetniania spoin.
¢/ powierzchnig $cian po zmyciu i wyschnigciu nalezy zagruntowaé plynem antyglonowym
d/ dla wzmocnienia przyczepnosci struktury elewacji zastosowaé odpowiedni §rodek
zapobiegajacy kruszeniu si¢ powierzchni betonu
e/ prace przy ociepleniu nalezy rozpocza¢ od zamontowania listwy cokotowej z okapnikiem.
W przypadku wystapienia znacznych nieréwnosci $ciany mozna zastosowaé systemowy
profil z siatka i z okapnikiem mocujac go do styropianu przy pomocy kleju.
{/ przed zalozeniem okapnika siatke zbrojaca nalezy wywinaé pod dolna krawedz styropianu
az do Sciany i szczelnie zatopi¢ w kleju.
2/ Piyn antyglonowy powinien stanowi¢ preparat dwufunkcyjny; stosowany zaréwno do
usuwania porazen biologicznych jak i powloke zabezpleczaj aca przed ich rozwojem.
3/ Srodek wzmacniajacy powierzchnig¢ (tynk) powinien by¢ w formie koncentratu do
rozcienczania oraz pigmentowany w celu kontroli rozprowadzania na podiozu.
4/ Zaprawa klejowa do styropianu i warstwy zbrojacej powinna byé zbrojona widknem
szklanym oraz odpowiadac¢ wiasciwosciom technicznym nie mniejszym od;

1/ gestos¢ po zarobieniu woda 1,6 g/em’
2/ strata prazenia w temperaturze 450°C 99,6 %
3/ przyczepnosc;
1) do betonu;
a/ w stanie powietrzno-suchym > 0,30 MPa

b/ po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia > 0,20 MPa
¢/ po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,30 MPa
2) do styropianu;

a/ w stanie powietrzno-suchym > 0,08 MPa
b/ po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03 MPa
¢/ po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08 MPa
3/ wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach 10 MPa
4/ wytrzymato$¢ na rozciaganie po 28 dniach 3 MPa
5/ mrozoodpornos¢ min. 25 cykli

Zaprawa klejowa powinna by¢ odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie
0 grubosci do 5 mm. Przyczepno$¢ powinna odpowiadaé badaniom wedlug ETAG 004.
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5/ Warstwa termoizolacyjna:
Plyta styropianowa o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiecej jak - (deklarowane)
A= 0.031 W/ m*K . Plyty frezowane.
1/ Plyty styropianu w potaczeniu styropianu szarego i ,,naktadki” z biatego powinny
odpowiada¢ wlasciwosciom technicznym nie mniejszym niz;

a/ klasa reakcji na ogien E

b/ wytrzymatos¢ na zginanie > 115 kPa
¢/ wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni czolowych > 100 kPa
d/ stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury < 2%

2/ Przed przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na cianie poprowadzié linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen
od plaszczyzny dla niezbednej korekty przyklejanych plyt.

3/ Nakladanie kleju na plyty powinno si¢ prowadzi¢ po obwodzie i co najmniej 3 plackami
Srednicy 7-10 cm na $rodku plyty. Natozony klej na plycie nie moze by¢ rowniez natozony
na bocznych krawedziach.

4/ Nie nalezy uklada¢ plyt tak aby krawedzie pokrywaty si¢ z przedhuzonymi krawedziami
narozy 1 otworéw w elewacjach.

Przy krawedziach osciezy nalezy uktada¢ plyty styropianu szerokosci co najmniej 50 cm.

5/ Na kazdych narozach osciezy zamocowa¢ plyty styropianu w jednym formacie z
wycigciem (ksztatt litery L).

6/ Nie nalezy uzywac ptyt uszkodzonych.

7/ Po ulozeniu na $cianie - zeszlifowaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

8/ Nierownosci na powierzchni przyklejonych plyt nie powinny by¢ wieksze niz do 3 mm

6/ Laczniki do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych powinny
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom;

1/ nalezy zastosowac lacznik plastykowy z polietylenu (PE-HD) z trzpieniem stalowym
wkrecanym ds. co najmniej 5,5 mm, ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
galwanicznie (nie mniej niz 5Sum) z zatyczka termoizolacyjna z polistyrenu
(co najmniej PS30) zachowujacy whasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach,
tuleja lacznika dpom 8 mm

2/ srednica talerzyka min. 60mm, powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepno$¢ zaprawy klejacej,-

a/ oraz fy > 450 N/mm? ; f, >700 N/mm?>, sita wyrywajaca ze wzgledu na
przemieszczenie 0,25 N, no$no$¢ na wyrwanie Ngx 0,75 kN dla kategorii uzytkowej E
b/ glebokos¢ zakotwienia w kategoriach uzytkowych E; w warstwie §ciany nosnej
min. 10 cm
¢/ odleglos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosié
co najmniej 10cm.
7/ Siatka zbrojaca;

W skiad systemu ociepleniowego ma zosta¢ wbudowana siatka z widkna szklanego z

nadrukiem Logo producenta odpowiadajaca wlasciwosciom technicznym nie mniej Szym niz;

1/ masa powierzchniowa minimum 165 g/m2
2/ zawartos$¢ popiohu % 77 (+/- 3,5)
3/ sita zZrywajaca wzdluz osnowy i watku N/mm > 40

4/ wydluzenie wzgledne wzdhuz osnowy i watku, przy zerwaniu % 3,5 (+/-10)
5/ rodzaj splotu siatki - gazejski
6/ powinna by¢ alkaliczno odporna
7/ natabliczce znamionowej siatki powinny by¢ odnotowane nastepujace znaki;
a/ nr Aprobaty technicznej, znak B
b/ numer aprobaty siatki deklarowanej do wbudowania powinien odpowiada¢ aprobacie
technicznej producenta systemu ocieplen.
¢/ projektowana siatka powinna odpowiada¢ badaniom wedtug ETAG 004,
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8/ warstwe zbrojaca wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu oraz
zamocowania mechanicznego plyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty naktada sie
masg klejaca 1 natychmiast rozklada siatke zbrojaca zatapiajac przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Nastepna warstwe kleju naktada si¢ po wyschnigciu pierwszej, co
najmniej po uplywie 24 godzin.

Nierownosci powierzchni kleju nalezy przetrze¢ papierem $ciernym.

Grubos¢ warstwy zbrojacej po stwardnieniu powinna wynosié minimum 3mm.

Celem zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otworéw bezposrednio na plyte styropianu nalezy naklei¢ pod katem 45° paski z siatki
zbrojacej o wym. 35 * 40 cm zatapiajac w kleju do siatki.

9/ Grunt sczepny (preparat gruntujacy); powinien odpowiadaé wiasciwosciom technicznym
nie mniejszym od;

1/ zawiera wypetniacz kwarcowy celem zwigkszenia przyczepnosci tynku do podioza

2/ gestosc 1,45 g/em’
3/ strata prazenia; - w temperaturze 450°C 84 %
4/ zawartos$¢ suchej substancji 57 %

Srodek do gruntowania pod tynki nalezy naklada¢ po wyschnigciu warstwy zbrojacej
co najmniej po 12 godzinach
10/ Tynk silikonowy — zacierany - typu ,,baranek”; Przyjmuje si¢ frakcje ziarna 1,5 mm.
powinien odpowiada¢ wlasciwosciom technicznym nie mniejszym od;
1/ jest to tynk zawierajacy kompozycje wiokien; szklanych, polietylenowych i mineralnych
2/ posiada podwyzszong odporno$¢ na porazenia biologiczne

3/ przepuszczalno$é pary wodnej - kategoria V 1
4/ pochlanianie wody - kategoria W3
5/ gestosé objetosciowa 1,8 g/em’

6/ dla skfadnikéw organicznych — ciepto spalania 2,11 MJ/kg
7/ zawarto$¢ suchej substancji 80 %

Tynk powinien by¢ odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie
o grubosci do 8 mm.
Nalezy nakiada¢ po zwiazaniu warstwy szczepnej - po uplywie co najmniej 5 godzin.
Wykoficzona wyprawa powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie
jednorodnoscia i niezmienno$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci
i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, przy $wietle rozproszonym z odleglosci > od 3m.
Catos$¢ prac wykonywa¢ przestrzegajac instrukcji producenta systemu.
11/ Wykaz czynnosSci kontrolnych wykonania ocieplenia.
1/ przygotowanie podioza — polega na sprawdzeniu czy zostato oczyszczone i zmyte,
2/ wykonanie wyprawy tynkarskiej — polega na sprawdzeniu ciaglosci, rownosci i nadania
wlasciwej zgodnej z projektem struktury.
3/ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wigksze niz 3mm i w liczbie
nie wigcej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dlugosci 2m)
4/ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m
i nie wiecej niz 30 mm na calej wysokosci budynku
5/ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji - 10 mm
6/ Realizacjg rob6t nalezy prowadzi¢ na podstawie instrukcji okreslonych w kartach
technicznych wyrobow, aprobatach i rekomendacjach.
»Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” do mocowania na fasadach
budynkéw powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w ETAG nr 004.
Ocena wygladu zewngtrznego - polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia.
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9/ Opaska przy budynku.
1/ Podsypka.

Kostke betonowg zgodnie z projektem utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu okresla projekt budowlany.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],

a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]).Cement na podsypke i do

Zaprawy cementowo-piaskowej powinien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz

»32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2/ Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych.

Kostke uktada sie w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktada¢ 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy

wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie ufozonych kostek przy uzyciu szczotek

recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej

nawierzchni z kostek brukowych zastosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od

krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym.
3/. Kontrola jakosci robot.

1/ Nieréwnosci podfuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Réznice pomiedzy
rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
* 1 cm. Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 1 cm. Dopuszczaine odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ +0,5 cm.

2/ Czestotliwo$¢ pomiarébw dla cech geometrycznych nawierzchni  z  kostki
kamiennej, powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca sie
pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni w punktach planowanych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

3/ Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika  zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé  wedtug
BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé
za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu £, do pierwotnego modutu odksztatcenia

£y

E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. £1 < 2,2

4/ Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy mierzy¢é
4-metrowgy fats.

5/ Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6/ Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa, ztolerancjg +0,5 %.

7/ Roinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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8/ lezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdét powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

10/ Inne ustalenia.

Opisane roboty realizowane bedg z rusztowan.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do rob6t na wysokosci — przeszkolié
pracownikow z przestrzegania przepiséw bhp i p.poz. Rusztowanie powinno byé ustawione przy
budynku zgodnie z instrukcjg montazu, charakterystyka techniczng i potwierdzone zapisem na
tabliczce informacyjnej o prawidtowosci wykonania robdt. Rusztowanie nalezy ustawiaé¢ na
podktadach drewnianych impregnowanych o wymiarach co najmniej; szerokosci 27-30 cm,
grubosci 5 -7cm i dtugosci wigkszej o 50 cm od szerokosci ramy stojaka. Pierwszy rzad ram nalezy
ustawi¢ na podstawkach srubowych celem regulacji poziomu rusztowania. Rusztowanie przy
budynku nalezy ustawi¢ zgodnie z norma co najmniej PN-78/M-47900-02. Materiaty nie
odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

11/ Kontrola jakosci robét.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ prowadzonych robét w petni ponosi Wykonawca.

W celu zapewnienia zadanej jakosci prac, Zamawiajacy bedzie podczas trwania robét prowadzit
biezgcg kontrole. Do prowadzenia kontroli upowazniony jest prowadzacy Inspektor Nadzoru oraz
inni wskazani przez Zamawiajgcego pracownicy.

12/ Dokumenty budowy.
1/ Podstawowymi dokumentami budowy s3;

1/ Projekt budowlany

- 2/ Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot
3/ Dziennik budowy
4/ .Protokéty odbioréw czesciowych i kocowych
5/ Certyfikaty i dopuszczenia dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
6/ Notatki i uzgodnienia spisane na budowie przez przedstawicieli stron

13/ Odbiory robét.

Rodzaje odbioréw;

1/ Odbiér robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakoici wykonanych robét,
zastosowanych materiatéw, prawidfowosci wykonania. Odbioréw czesciowych dokonuje
na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru dokonujgc w Dzienniku budowy odpowiednich
wisow. Odbiorowi podlegajg roboty ulegajace zakryciu. W przypadku stwierdzenia odstepstw
od przyjetych wymagan decyzje odnosnie dalszego postepowania podejmuje Zamawiajacy

2/ Odbiér czesciowy moze byé wprowadzony do procedur budowy przez Zamawiajacego.
Przeprowadzony zostanie wg zasad jak dla odbioru koricowego.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie catosci wykonanych prac w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Catkowita gotowos¢ do odbioru koricowego powinna stwierdzona

przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy i potwierdzona przez
Inspektora nadzoru.
3/ Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego. Podczas odbioru komisja zapoznaje sie z przebiegiem realizacji robét,
ustaleniami podjetymi podczas odbioréw czesciowych i koricowych oraz ocenia jako$é
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wykonanych prac. W przypadku wystapienia dajgcych sie usunaé usterek i niedorébek komisja
przerywa odbior, zaleca usunigcie nieprawidlowosci i wyznacza nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robét nieznacznie odbiega od wymagarn
zatozonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje adekwatnych
potracen. Stwierdzenie razacych uchybier ze strony Wykonawcy odnoénie przebiegu i jakos¢
wykonanych prac, komisja moze odméwi¢ odbioru zrealizowanego przedsiewziecia i zadaé
od Wykonawcy powtérnej realizacji. Podstawowym dokumentem z przeprowadzenia odbioru
jest koricowy protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
1/ Do odbioru koricowego Wykonawca przygotuje;

1/ Dziennik budowy

2/ Deklaracje zgodnosci, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania dotyczace

wbudowanych materiatéw.

2/ Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem

stwierdzonych podczas odbioru i zaistniatych w okresie gwarancji wad i usterek.

14/ Rozliczenie robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét.
Wyniki obmiaru bedy wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji przez Inspektora nadzoru na pismie.
Ponadto zasady rozliczenia robét zostang ustalone w umowie o wykonanie prac.
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SPECYFIKACJA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT.

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY AMFITEATRU

Inwestor: GMINA SZCZEBRZESZYN
ul. Plac Kosciuszki 1
22-460 SZCZEBRZESZYN

1, Kod i nazwa robét objetych zamowieniem;
Kod CPV 45000000 -7 Roboty budowlane

2, Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot.

Charakterystyka obiektu;

Jest to budowla o konstrukcji zelbetowej

Budowle zaprojektowano w technologii monolitycznej

3, Dane ogdline.
1/ Zakres robét objetych specyfikacjg;

1/ roboty zimne

2/ konstrukcje monolityczne z betonu zbrojonego
2/ Ogdlne wymagania dotyczgce robét;

Wykonawca odpowiedzialny jest za cafto$¢ prowadzenia prac, jako$¢ robét, zgodnoéé
z projektem budowlanym, niniejszg specyfikacjg oraz innymi poleceniami Zamawiajacego
Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty formaino-prawne
przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig integralng cze$¢ umowy a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bifedéw lub opuszczenn w dokumentach przetargowych
o ich wykryciu zobowiazany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego.

3/ Inne obowigzki Wykonawcy;

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, frontu
prowadzenia robét, ochrony p.poz. oraz przepisow bhp. W czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Wszystkie odpady z materiatéw budowlanych muszg byé gromadzone w miejscu
do tego przeznaczonym i zabezpieczone przed rozrzuceniem po terenie.

. REALIZACJA ROBOT.

Roboty zimne.

1. Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robdt.



Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem bfedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

2. Odbiér robot.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora  nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogédinego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w  konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2. Roboty betonowe i zelbetowe.

1. Materiaty.
1. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktéorym ma by¢ podane:

- 1/ nazwa wytworcy,

- 2/ oznaczenie wyrobu , numer wytopu lub numer partii,

- 3/ masa partii,

- 4/ rodzaj obrébki cieplnej, [dotyczy to m. innymi ptyt stropowych, wielootworowych]

2. Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje sie pofaczert spawanych lub zgrzewanych.



3. Kruszywo grube - wymagania i badania.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych Zrodet nalezy spowodowad,
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube
powinny wykazywa¢ wytrzymatoé¢ badang przez sciskana w cylindrze zgodng z wymaganiami
norm. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. Wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociggdw miejskich.

4. Mieszanka betonowa

Na budowie nalezy stosowal klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej.
Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z norma oraz dodatkowymi
wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i Inspektora nadzoru.

Mieszanki betonowe nalezy stosowac z wytworni celem uzyskania jednakowej wartosci
technicznej opisanej w projekcie budowlanym.

2. Transport.
1/ Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
2/Czas transportu i wbudowania:
- 1/Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
a/ 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
b/ 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. przy temperaturze + 30°C.

3. Wykonanie robét.

1. Zbrojenie.

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukdji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zatfuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czyéci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za
pomocy kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm. Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwié¢ jego dokfadne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmiane. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sig rdzy. Nie mozna wbudowywac
stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej,

2. Betonowanie.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidiowo$¢ wykonania wszystkich Robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
1/- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniet pomostéw itp.



2/- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia jako wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy
innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

3/ Pielegnacja betonu;
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi  odparowaniu  wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nasfonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpocza¢
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

3. Odbidr robét.
1. Zbrojenie.
1/Podstawg odbioru Robét zanikajgcych tub ulegajacych zakryciu sa:- pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robé6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacja Techniczng, - inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
o wykonaniu Robét. Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia Rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podilega
odbiorowi.
1/Generalnie odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
- 1/ zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j,
- 2/ zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegéinych przekrojach,
- 3/ rozstawu strzemion,
- 4/ prawidtowosci wykonania hakéw, zfgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
- 5/ prawidtowosci osadzenia kotew,
- 6/ zachowania wymaganej projektem otulmy zbrojenia.
2. Betonowanie
1/ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
2/ Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- 1/ pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.
2/ odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w Dzienniku Budowy zakoriczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robo6t zawartych w umowie.

3/ Dokumenty budowy.
1/ Podstawowymi dokumentami budowy s3;

1/ Projekt budowlany

- 2/ Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét
3/ Dziennik budowy
4/ .Protokéty odbioréw czesSciowych i koricowych
5/ Certyfikaty i dopuszczenia dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
6/ Notatkii uzgodnienia spisane na budowie przez przedstawicieli stron

4/ Odbiory robét.

Rodzaje odbiorow;

1/ Odbidr robét zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
zastosowanych materiatéw, prawidtowosci wykonania. Odbioréw czesciowych dokonuje
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na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru dokonujgc w Dzienniku budowy odpowiednich

wiséw. Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu. W przypadku stwierdzenia odstepstw

od przyjetych wymagari decyzje odnosnie dalszego postepowania podejmuje Zamawiajacy
2/ Odbiér czesciowy moze by¢ wprowadzony do procedur budowy przez Zamawiajgcego.

Przeprowadzony zostanie wg zasad jak dla odbioru koricowego.

Odbior korcowy polega na finalnej ocenie catoéci wykonanych prac w odniesieniu do ich

jakosci, ilosci i wartosci. Catkowita gotowosé do odbioru koicowego powinna stwierdzona

przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy i potwierdzona przez
Inspektora nadzoru.
3/ Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez

Zamawiajacego. Podczas odbioru komisja zapoznaje sie z przebiegiem realizacji robét,
ustaleniami podjetymi podczas odbioréw czesciowych i koricowych oraz ocenia jakogé
wykonanych prac. W przypadku wystapienia dajgcych si¢ usuna¢ usterek i niedorébek komisja
przerywa odbidr, zaleca usuniecie nieprawidfowosci i wyznacza nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot nieznacznie odbiega od wymagar
zatozonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje adekwatnych
potracen. Stwierdzenie razacych uchybien ze strony Wykonawcy odnoénie przebiegu i jakog¢
wykonanych prac, komisja moze odmoéwi¢ odbioru zrealizowanego przedsiewziecia i zadac
od Wykonawcy powtdrnej realizacji. Podstawowym dokumentem z przeprowadzenia odbioru
jest koricowy protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
1/ Do odbioru koricowego Wykonawca przygotuje;

1/ Dziennik budowy

2/ Deklaracje zgodnosci, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania dotyczace

wbudowanych materiatow.

2/ Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem

stwierdzonych podczas odbioru i zaistnialych w okresie gwarancji wad i usterek.

5/ Rozliczenie robét.

Obmiar robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji przez Inspektora nadzoru na pismie.
Ponadto zasady rozliczenia robét zostang ustalone w umowie o wykonanie prac.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT
(STWIiOR)

Obiekt:

Adaptacja Budynku Uzytecznosci Publicznej na Centrum
Muzealno Edukacyjne

Adres obiektu
budowlanego

22-460 Szczebrzeszyn, ul. Saqdowa 13

Zamawiajacy

Gmina Szczebrzeszyn, 22-460 Szczebrzeszyn ,
ul. Plac T. Kosciuszki 1

Rodzaj robét

Roboty instalacyjne sanitarne

Autor
opracowania

inz. Marianna Michalkiewicz

Data
opracowania

lipiec — 2016 r.




1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczgce adaptadji
budynku uzytecznosci publicznej na centrum Muzealno Edukacyjne przy ul. Sgdowej 13
w Szczebrzeszynie.

Ustalenia zawarte w STWIOR obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i odbiorem robét oraz niezbedne roboty towarzyszace.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu

i realizacji robot.

1.2. Adres zamawiajacego:
Gmina Szczebrzeszyn
ul. Plac T. Ko$ciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn

1.3. Opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Nie przewiduje sie robét towarzyszacych i tymczasowych.

1.4. Zakres robét zgodny z zalagczonym przedmiarem robét .

Wykonanie rob6t powinno by¢ poprzedzone uzgodnieniami w zakresie:
terminu rozpoczecia robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majgce na celu adaptacje budynku w zakresie: prac budowlanych w budynku

wg przedmiaru robot, a takze roboty nie wymienione w przedmiarze robét lecz
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, wylonione podczas
realizacji zadania i niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania.

2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | INSTALACYJNE

2.1PLANOWANY ZAKRES ROBOT:

Wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wewnatrz budynku
Wykonanie instalacji c.0. wentylacyjnej

Kottownia gazowa i instalacja solarna

Przytacze kanalizacyjne do budynku

Instalacja gazowa wewnetrzna w budynku i podziemna

PooTo

2.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania powyzszymi robotami. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg maja zastosowanie ogodlnie
obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujgcych przy robotach budowlano — montazowych.

2.2.1 Wykonawca ustanawia swego przedstawiciela.
2.2.2Wykonawca wskaze osobe odpowiedzialng za nadz6r nad pracownikami.



2.3 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY:

Zamawiajgcy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi
do podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie
Kierownikowi budowy, w obecnosci inspektora nadzoru. Zagospodarowanie terenu
budowy wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

2.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie
trwania zadania az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca ustawi
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly, tablice i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét we wtasnym zakresie oraz zabezpieczy inne
techniczne warunki prawidtowego wykonywania robét. Koszt zabezpieczenia terenu nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna. Na
budowie powinien byé urzadzony punkt pierwszej pomocy medyczne;j obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane
w odlegtosci wigkszej, niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy
powinna znajdowaC sie¢ przeno$na apteczka. Wykonawca zabezpieczy punkt dla
potrzeb sanitarnych.

2.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowadé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W przypadku powstania
szkéd w zasiegu prowadzonych robét Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt
a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zadoscuczynienia.

2.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.7 OCHRONA WLASNOSCI:

Wykonawca odpowiada za ochrone wlasno$ci w okresie trwania robot i bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania
szkéd w zasiggu prowadzonych robét. Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny
koszt, a w przypadku niemozliwo$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zadoscuczynienia.

2.8 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY, OCHRONA ZDROWIA:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia



i zdrowia osOb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.9 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

2.9.1. Przedmiot i zakres robot

Zakres niniejszego zadania obejmuje roboty objgte przedmiarem rob6t i projektem

budowlanym branzy sanitarnej.

2.9.2 TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT:

Wykonanie robot nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami bhp.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne
zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

Ogodlne zasady wykonywania robét

i Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢  zastosowanych materialow i wykonywanych robodt, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatbw i elementéw rob6ét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bedg wykonywane nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

s Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

6. Podczas realizacji robét konieczne bedzie wykonanie préby cisnieniowe
wykonanych instalaciji,

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zaméwienia winny posiadaé

odpowiednie atesty dopuszczajgce do obrotu i powszechnego badz jednostkowego
zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca bedzie
przechowywac do czasu odbioru przedmiotu umowy - certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upowaznionych instytucji do stosowania w
budownictwie dla materiatbw uzytych do realizacji przedmiotu umowy. Przed



przystgpieniem do wyszczegoinionych robét Wykonawca powinien przedstawiac atesty
I aprobaty materiatow inspektorowi nadzoru.

3.1. Materiatly

2.1 Wymagania ogodine

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robd6t
powinny by¢ nowe i nieuzywane ,odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw
wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
Projektowej oraz innych nie wymienionych , ale obowigzujacych norm i przepisow
mieC wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw
do Robot

<l Typy i producenci urzgdzern wskazanych w dokumentacji projektowej
stuzg jedynie doktadnemu okresleniu wymaganych parametréw i jakosci. Mozliwe
jest zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem wymaganych
parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyskac akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatow i urzgdzen akceptuje
upowazniony przedstawiciel inwestora.

Pozyskiwanie materialow

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robét,

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1. Wykonawca zapewni aby czasowo skladowane materiaty, do czasu ich
wykorzystania do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, Zachowaty
swojg jakos¢ | whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pbzniej zmieniony bez zgody
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

4. SPRZET:

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy whasnoscia
wykonawcy |ub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymywany w dobrym stanie

| gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoécig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji przetargowej. Materialy dostarczone na plac
wykonywanych robét beda dostarczone w oryginainych opakowaniach producenta wraz
z opisem ich stosowania i opisem spetnienia norm. Na kazde zadanie Zamawiajacego
materialy uzyte do prac zostang poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu
produkgcji, na placu wykonywanych prac lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu. i

ODBIOR ROBOT:

Odbidr robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane prawidlowo, jesli sg
zrealizowane zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inwestora. Odbioru robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot ze sztukg budowlang i
ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét odbioru robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty prowadzi¢ w oparciu i zgodnie z:
Ustawg z dnia 07. 07.1994 r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. nr z 243,
poz. 1623 z 12.11.2010 r z pdzn. zmianami);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi
zatacznik do dokumentéw przetargowych.

Sporzaqdzita; inz. Marianna Michatkiewicz




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 1obot
elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku
Centrum Muzealno - Edukacyjnej w miejscownsci Szezebrzeszyn ul. Sadowa 13.

Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn
, 22-460 Szczebrzeszyn ul. Plac T. Kosciuszki 1

Zakres robdt objetych ninicjszg specyfikacjg tec hniczna:
- montaz ztgcza kablowo- licznikowego

- montaz wlz od ztacza do tablicy rozdzielczej

- montaz tablicy rozdzielczej TR

- montaz instalacji o$wietlenia podstawowego

- montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego

- montaz instalacji sifowej

- montaz instalacji gniazd wtyczkowych

- montaz instalacji odgromowej

2. Materialy

Rozdzielnice elektryczne - aparatura i obudowa firmy LEGRAND
Oprawy o$wietleniowe okreslono na planach instalacji.

Osprzet instalacyjny w standardzie.

Przewody elektryczne typ YDYp i YDY-750V.

3. Sprze¢t do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac: .

- elektronarzedziami do wykonywania instalacj elektrycznych

- rusztowaniem przejezdnym do wykonania robdt na wysokosci.

- sprz¢t zabezpieczajgcy bezpieczne wykonanie robot.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane 1a budowie powinny mieé aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploa:acji.

4. Transport i skladowanie

1. Wykonawca winien dysponowa¢ dostgpem do $rodka transportu 0,9 t,

2. Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elckirycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen riagazynowych. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, zabezpieczaé od zewnztrznych wplywéw atmosferycznych a w razie
potrzeby umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej t2mperatury 1 wilgotnosci.

3. Skladowanie materiatdw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub 1szkodzeniu. Nalezy zachowaé wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow i urzadzen.



5. W czasie transportu 1 wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytv/orcy a w szczegolnosei:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przzd nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ w ladowni; z przewozonych urzgdzen zdemontowad, odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 przewozié oddzielnie czule przy zady pomiarowe, sterowania i automatyki .

- zaladunek 1 roztadunek winien odbywaé siz ostroznie, aby nie narazi¢ na uszkodzenia
powtok lakierniczych i oston.

6. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami atmosferycznymi, w przypadku
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zalczenie na oczyszczonej powloce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewngtrz warstwa kleju.

7. Parametry techniczne materialéw i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
w projekcie technicznym 1 powinny odpow ada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i
przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie
lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac za zgoda projektanta i inwestora.

8. Materialy, wyroby 1 urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci np. przewody,
urzagdzenia prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczyé wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

9. Urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w swiadectwa jakosei.
10. Sposob skladowania materialow elektrycinych w magazynach jak i konserwacja tych
materialow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatlow i zgodne Z zasadami podanymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elekiryczne" .

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

1. Przy wykonaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robot elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w WTWiO tom 1.

2. Dla prowadzenia robdt budowlano-moniazowych instalacji elektrycznych winien byé
ustanowiony kierownik robot legitymujgcy si¢ odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Kierownik robo6t powinien wpisa¢ w dziennik budowy o$wiadczenie o podjeciu swej
funkeji.

4. Wykonawca robdt przedstawi do uzgodniema generalnemu wykonawcy lub inwestorowi
projekt organizacji robdt elektrycznych.

5. Projekt organizacji robét elekirycznych powinien zawieraé:

- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak réwniez
metody, sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikow

- zapotrzebowanie i plany dostawy materialow

6. Wykonawca robdt elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego
wykonawce lub inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-edministracyjne 1 wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatlow

- zasilanie placu budowy w energie elektryczng

- facznos¢ techniczng

- dokumentacjg prawng robdt tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z kosziorysem oraz
zezwolenia na budowg, umowe na zlecony zikres robdt, harmonogram robét budowlano-
montazowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami.



7. Roboty budowlano-montazowe instalacj. elektrycznych moga wykonywaé osoby
legitymujace si¢ aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robdt elektrycznych w
okreslonym zakresie.

8. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wngtrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb
montazu nalezy prowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow

- przejscia przez $ciany 1 stropy

- montaz sprzetu 1 osprzetu

- faczenie przewodéw

- podejscia do odbiornikow

- przytgczenie odbiornikéw

- ochrona przed porazeniem i polgczenia wyrév nawcze

- ochrona antykorozyjna

9. Trasa instalacji elektrycznych powinna prz:biega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna do prawidlowej konserwacii.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach prosty :h, poziomych i pionowych.

10. Przejscia przez stropy i Sciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach przcjscia wykonaé w sposdb szezelny, obwody
przechodzace przez podlogi muszg by¢ chron one do wysokosci bezpiecznej od uszkodzen
mechanicznych.

11. Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly, zapewniajgcy
mocne 1 bezpieczne jego osadzenie.

12. Laczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ w sprzgcie 1 osprzgeie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skigcanych.

13. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

14. Konice przewodéw wielodrutowych (linki, powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynkowane.

15. Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

16. Podlgczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozji.
17. Ochrong antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WTWiO tom II1.

18. Projekt techniczny przewiduje nastepujgce ¢ posoby uktadania przewodow i kabli:

- przewaody kabelkowe prowadzone pod tynkier1 z osprzetem podtynkowe

- w rurkach instalacyjnych PCV

19. Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynlowej, glebokos$¢ i szeroko§¢ bruzdy nalezy
dostosowa¢ do grubosci i ilosci uktadanych prz:woddw, odstgp migdzy przewodami powinien
wynosi¢ nie maiej niz Smm.

20. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienlich $ciankach dzialowych, ostaniajgcych ich
konstrukcj¢ oraz w betonowych clementach konstrukcyjno-budowlanych.

21. Uchwyty do przewodo6w kabelkowych umo:owaé w odleglosciach 0,5m, dla kabli - 1,0 m
22. Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzge e, osprzgeie i aparatach za pomocg dtawikow.
23. Wykonawca jako wytworca odpadéw zcbowigzany jest do przestrzegania przepisdw
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Cz.U. z 20131. poz. 21). Gruz bezwzglednie do
WYwO0ZU na zewnatrz.



Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest :a pomocg $rodkéw podstawowych-pokrycie
izolacja robocza metalowych czgsci obwidéw elektrycznych, wyrobdéw przemystu
elektrotechnicznego oraz $rodkow dodatkcwych-samoczynne wylaczenie za pomoca
wylacznikéw réznicowopradowych z uktadem sieci TN- S.

6. Kontrola badania i odbiér rohot

1. Ogledziny 1 proby sprawdzajace’ poprawno$é¢ wykonania. instalacji nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie, sprawdzanie odbiorcze.

2. Do odbioru koficowego rob6t wykonawca powinien przedlozy¢é:

- aktualna dokumentacje wykonawczg

- protoko! préb montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob¢t 1 gotowosci instalacji do eksploatacji

- za§wiadczenia o jakosci materiatow i urzgdzen

- odebranie instalacji do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokoltu
odbiorczego

7. Dokumenty odniesienia-stanowigce podstawe wykonania robot

1. Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne " obiektach budowlanych. Demontaz i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosé pradowa dhugotrwata przewodow.

3. PN-TEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa ohiektow budowlanych. Zasady ogédlne. Wybér
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronr ych.

4. PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obizktow budowlanych czes¢ 1-2. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montai, konserwacja i sprawdzanie urzadzef
piorunochronnych

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

6. PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w cbiektach budowlanych. Terminologia .

7. PN-91/E-05009/03Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk .

8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elekiryczie w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciv/porazeniowa.

9. PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczie w  obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

10. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektrycine’ w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

11. PN-92/E-05009/45 Instalacje elektrycine w  obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

12. PN-93/E-05009/46 Instalacje elektrycine w  obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtaczanic i fac:zenie.

13. PN-92/E-05009/47 Instalacje elekirycine w obicktach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elekirycznym '

14. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wsyélne.



15. PN-93/E-05009/53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

16. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przeviody ochronne.

17. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczn: w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

18. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub faczeniowymi.
19. PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony jrzed pradem przetgzeniowym.

20. PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia.

21. PN-91/E-05009/701 Instalacje elekiryczn: w obiektach budowlanych. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

22. PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw
budowy i robét rozbidrkowych.

23. PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczefistwo. Dobdr $rodléw ochrony w  zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.
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- Instalacja monitoringu

Kamery monitoringu projektuje si¢ na zewnetrznej elewacji budynku Dawnego
Sadu Grodzkiego w Szczebrzeszynie.

Monitoring jest opracowany w systemie CCTV sktadajgcym sie z 8 kamer
koputkowych obejmujgcych najblizsze otoczenie budynku oraz jednej kamery
kompaktowej nadzorujgcej teren amfiteatru. Kamery koputkowe projektuje

si¢ dwie na jedng $ciang, aby wyeliminowaé martwa strefe pod kamers.
Kamery podtgczone sg do switcha za pomoca przewodu skretkowego

min. Kat5Se.

Switch jest podtgczony przewodem tego samego rodzaju z rejestratorem.
Rejestrator nalezy dodatkowo wyposazy¢ w dyski do przechowywania danych.
Rejestrator umozliwia gromadzenie danych oraz bezpo$rednie przegladanie
obrazu jezeli wyposazymy go w monitor lub przeglad obrazu zdalnie,

gdy podigczymy go do sieci Ethernet. Kamery nalezy umieécié pod dachem.
Zasilane sg z PoE. Rejestrator, jak i switch nalezy zasilié z tablicy
bezpiecznikowej przewodem DYp 3x1,5 z zabezpieczeniem w tablicy
S301B-10A (zasilanie 230V). |

- Instalacja alarmowa

System alarmowy oparty jest na elementach firmy Satel. Parteru i piwnicy
chronig czujniki ruchu PIR i MW dziatajgce na podstawie podczerwieni

i mikrofali. Dodatkowo w oknach piwnicy zamontowano czujniki magnetyczne
— kontaktrony wykrywajgce otwarcie okien. Klawiatura zazbrajajaca

i rozbrajajgca system znajduje si¢ we wiatrotapie. Czujniki ruchu i magnetyczne
w drzwiach wejsciowych dziataja z opéznieniem koniecznym na wpisanie kodu.
Druga klawiatura w piwnicy jest klawiaturg opcjonalng i nalezy ja zamontowaé
w momencie, gdy bedzie zachodzita potrzeba wejscia tylko do kottowni,

gdy reszta budynku bedzie zamknigta. Centrala alarmowa znajduje sig na
poddaszu w miejscu trudno dostgpnym, bez okien. Moduty rozszerzen wejsé
(ekspandery) w piwnicy i na parterze znajdujg si¢ w osobnych obudowach,
wyposazone w dodatkowe zasilacze i akumulatory. Dodatkowo w zaleznoéci

od potrzeb centrale mozna rozszerzy¢ w modut ethernetowy (nalezy
doprowadzi¢ przewdd utp/stp 4-parowy) lub/i gsm pozwalajacy kontrolowaé
system poprzez internet lub/i telefon komdrkowy. Centrala standardowo
wyposazona jest w dialer telefoniczny wdzwaniajacy sie na zadany numer



telefonu (nalezy pamigtac o koniecznoscei doprowadzenia linii telefoniczne;
kablowej do centrali) w okreslonych sytuacjach. Jezeli istnieje potrzeba aby
w przypadku wdzwaniania byt odczytywany komunikat w stuchawce osoby
odbierajacej trzeba zamontowaé¢ modut INT-VG. Nalezy pamietaé o
doprowadzeniu do ekspanderéw i centrali zasilania 230V przewodem
3x1.5mm’. Dla systemu alarmowego powinno byé oddzielne zabezpieczenie
w tablicy rozdzielcze;.

Zestawienie podstawowych materialéw monitoringu

L.p. | Materiat lios¢ (poddasze)
1 Kamera kompaktowa IP Sunell SN- 1
[PR54/04AYDN/M (2 MPix, 2.8-12 mm, 0.05 Ix,
IR do 50 m)
2 Wandaloodporna kamera koputowa IP Sunell 8

SN-IPV54/14UDR/V (2 MPix, 1K10, 2.8 -12mm,
0.051x, IR do 20 m)

3 REIESTRATOR IP SUNELL SN-NVR10/04E3/016NS 1
ABCV
4 | Dyslzaardy Seagate NAS HDD ' ] 2 o

4TB 4000GB 64MB SATA

4

5 Switch TG-NET 8 portowy PoE + wejécie na 2
sygnat
7 | Przewdd stp kat.6 (100m) 2
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Zestawienie podstawowych materiatéw

instalacji alarmowe;j

L.p. | Materiat Hlosé llosé (parter) | Hoéc Suma
(piwnica) (poddasze)

1 Centrala alarmowa Satel Integra | O 0 1 1
64

2 Ekspander wej$¢ INT-E 1 2 0 ) 3

3 Miniaturowa dualna czujka ruchu | 3 13 9 25
PIR+MW GREY

4 Kontaktron K-1 2k BR lub Czujka 5 4 0 9
magnetyczna boczna z zaciskami
(brgzowa) B-1T BR

5 Akumulator 7Ah 1 2 1 4

6 Zasilacz buforowy APS-30 1 2 0 3

7 Obudowa centrali OMI-4 0 0 1 1

8 Przewdd YTDY 4x0.5mm

g9 Klawiatural INT-KLFR-WSW 1 0 0 1

10 | Zewnetrzny sygnalizator 1
akustyczno-optyczny z zasilaniem
awaryjnym SP-4006 R

11 | Wielofunkcyjna klawiatura INT- 0 1 0 1
SCR-BL o

12 | Modut komunikacyjny GSM-5 1

13 | Ethernetowy modut 1
komunikacyjny ETHM-1 Plus

| 14 | INT-VG Modut glosowy 1




