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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Kaweczynek dz.nr 1083
1 Element Oswietlenie drogowe
1.1 |KNNR 5/905/1 [Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd
2x25-mm2 _ km 0,088
1.2 |KNNR 5/1006/2 |Montaz szafki SO-2nC z zegarem astronomicznym szt 1
1.3 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg szt 3
1.4 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(1) wysoko$¢ latari do 10-m, przewody 1-zylowe - DYd 2,5 mm2 kpl
1.5 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysigegniku - oprawa LED 65W szt
1.6 |KNNR 5/906/2 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach
napowietrznych NN z przewodéw izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa - SV 29.253 szt 3
1.7 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepieé szt 2
1.8 |KNNR 5/603/7 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, na stupach, bednarka do
200-mm?2 m 8
1.9 |KNNR 5/907/2 |Montaz uziomdw lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruntu iil m 16
1.10 |[KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu 11l m 12
1.11 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 4|
1.12 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, skuteczno$é
zerowania, pomiar pierwszy szt 3
1.13 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm. | llosé
1.|Robotnicy r- 61,344
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 61,344
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. | llosé
1.|Bednarka ocynkowana St0S 25x4-mm m 24,96
2.|Konstrukcja mocujaca szafki kpl 1
3.|Konstrukcja mocujaca wysiegnik KW-1 szt 6
4.|Koncowka kablowa KM, do zaprasowania na zylach Cu 16-mm2 szt 2
5.|Objemka OB-34a szt 6
6.|Ogranicznik przepie¢ SE 45 366L-5 szt 2
7.|Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt 3
8.|Oprawa os$wietlenia zewnetrznego LED 65W szt 3
9. |Ostonka korica przewodu PK99.25 szt 2
10.|Prety stalowe Fi-18-mm m 12,48
11.|Przewéd ALY 450/750V 16-mm2 m 3
12.|Przewéd AsXSn 0,6/1kV RMC 2x25-mm?2 m 105,52
13.|Przewdd DYd 450/750V 1x2,5-mm2 m 12
14.|Przewdd LgY 450/750V 1x16-mm2 m 3
15.|Szafka oswietleniowa SO-1nC szt 1
16.|Uchwyty dystansowe, typu SO 79.6 szt 12
17.|Uchwyty odstepowe SO 79.6 szt 1
18. |Wkiadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wis 660V, 6A szt 3
19.|Wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt 8,08
20. |Wysiegnik rurowy typu WO-I szt 3
21.|Zacisk odgalezny typ SLIP 12.05 szt 6
22.|Zacisk odgatezny typ SLIP 12.127 szt 2
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Lp. Nazwa materiatu Jm. | llosé
23.|Zacisk ZUP-5 szt 2
24.|Zegar sterujgcy astronomiczny szt 1

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | liosé
1.|Podnoénik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 2,55
2.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 0,1364
3.|Srodek transportowy (1) m-g 2,16
4.|Wibromtot m-g 2,52
5.|Zuraw samochodowy (1) m-g 0,1364
Razem m-g (z dokiadnoscia do zaokraglen):| 7,5028
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