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dot. przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe drég gminnych: nr 110365L w m.
Wielgcza, nr 110377 w m. Lipowiec Kolonia, nr 110351L w m. Katy Drugie,
nr 110366L w m. Wielgcza Kolonia”

W nawigzaniu do pytan dot. przetargu na: ,Przebudowe drég gminnych: nr 110365L
w m. Wielgcza, nr 110377L w  m. Lipowiec Kolonia, nr 110351 w m. Katy
Drugie, nr 110366L. w m. Wielacza Kolonia” Urzad Miejski wyjasnia jak nizej:

Droga gminna nr 110351L w m. Katy Drugie

Pytanie

Z opisu technicznego wynika, ze istniejaca nawierzchnia posiada szerokos¢ 3,5-5 m. Warstwa
scieralna zaprojektowana zostala o szerokosci 5m. Przekroje normalne nie wskazuja, ze
zaprojektowano poszerzenie istniejacej nawierzchni. Z opiséw pozycji przedmiarowych réwniez
nie wynika, ze poszerzenie zostalo uwzglednione. Prosimy o odniesienie si¢.

Odpowied?:

Istniejgca szerokos¢ jezdni zapewnia prawidlowe wykonanie warstwy wyréwnawczej
i Scieralnej szerokosci 5m, ber koniecznosci wykonywania poszerzenia. Zapis moéwigcy
o szerokosci jezdni 3,5m odnosi si¢ do priekroju normalnego w km 0+661 — 0+680 gdzie
planuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni szerokosci 5m.

Pytanie
Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw robo6t o obmiary poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

Odpowied?:
Projekt zostal opracowany w formie cyfrowej, gdzie ilosci robdt zostaly okreslone w sposéb
zautomatyzowany. Nie prowadzono obmiaréw w sposoéb regczny.

Pytanie
Opis poz. 2d.2 wskazuje, ze grunt zostal wczesniej wydobyty i zmagazynowany w haldach. Czy
do obowiazku wykonawcy nalezalo bedzie tylko wywiezienie tego gruntu?

Odpowied?:

W pozycji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wykopu pod nowq konstrukcje jezdni i transport
gruntu w obrebie budowy celem wykonania nasypow tj. uzupelnienia poboczy. Odwiezienie
nadmiaru gruntu pozostalego po wbudowaniu w nasyp (pobocze) jest kosztem Wykonawcy
i nalezy go uwzgledni¢ w wycenie.

Pytanie
Prosimy o zamieszczenie tabeli wyrownan.

Odpowied?:

Zgodnie z pozycjq 10d.3, dla przedmiotowego odcinka drogi przyjeto srednie wyréwnanie na
poziomie 3cm. Jezdnia drogi nie wykazuje znacznych deformacji stqd tez uznano, ie jest to
wielkos¢ wystarczajqca. Nie opracowywano tabeli wyréwnan.



Pytanie
Prosimy o zamieszczenie tabeli robdt ziemnych.

Odpowied?:

llosé robot ziemnych wynika z uzupelnienia poboczy gruntem i wykopem zwigzanym
z wykonywaniem nowej konstrukcji jezdni. Dla tak znikomej ingerencji w profil istniejgcej
Jezdni, nie ma potrzeby tabelarycinego analizowania rozdzialu mas ziemnych. Nie
opracowywano tabeli mas ziemnych.

Droga gminna nr 110377L w m. Lipowiec Kolonia

Pytanie

Profil podtuzny wskazuje, ze réznica rz¢dnych na wigkszosci przekrojéw wynosi ponad 20 cm.
Zaprojektowana konstrukcja to: Scm + 10 cm + 5 cm, tgcznie 20 cm. Biorge pod uwage fakt, ze
5 cm stanowi¢ bedzie warstwe wyrownawcza, a wigc czg$é tej warstwy uzyta bedzie na
wypetnienie ubytkéw i likwidacje deformacji, petna grubos¢ tej warstwy nie bedzie osiagnieta
1 tym samym nie bedzie mozliwosci osiagnigcia zaprojektowanych rzednych niwelety.
W zwigzku z tym mozna domniemywaé, ze zatozona konstrukcja jest niewystarczajaca do
osiagni¢cia zamierzonego efektu. Prosimy o odniesienie sie.

Odpowied?:

llos¢ okreslona w pozycji 4d.3 zostala precyzyjnie oszacowana na podstawie analizy
numerycznego modelu terenu. Ponadto Wykonawca blednie zaklada, e zbyt duia czesé
warstwy wyréwnawczej zostanie wykorzystana do likwidacji deformacji i ubytkéw. Przedmiar
w punkcie 4d.3 obejmuje profilowanie istniejqcej nawierzchni, co znacznie zniweluje duze
deformacje i ubytki. Nalegy tez zwroci¢ uwage, ze profil podtuiny nie zawsze zaklada korekte
wysokosci powyzej 20cm. Traktujgc powyisze podtrzymujemy ilosci okreslone w prredmiarze
robdt.

Pytanie
Prosimy o zamieszczenie tabeli wyrownan.

Odpowied?:
Ilosci oszacowano na podstawie numerycznego modelu terenu.

Pytanie

Przekr6j normalny dla odcinka od km 0+000 do km 0+015 wskazuje, ze wystepuje podbudowa
z kruszywa gr. 15 cm. Podbudowy o tej grubosci na ciggu gléwnym przedmiar rob6t nie
uwzglednia. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowied?:
Dodano pozycje do przedmiaru robot uwzgledniajgcq podbudowe na odcinku 0+000 - 0+015.
Nowy przedmiar w zalgczeniu.



Pytanie
Prosimy o zamieszczenie tabeli robot ziemnych, z ktérej wynikaé bedzie ilo§¢ robot ziemnych
z poz. 2d.2 przedmiaru robét.

Odpowiedz:

llos¢ robot ziemnych w pozycji 2d.2 obejmuje uzupelnienie poboczy gruntem i wynika
z projektowanego profilu jezdni. Mnoiqc diugosc odcinka i szerokos¢ poboczy oraz wysokosé
korekty profilu jezdni, otrzymamy wartosci zgodne z przedmiarem robot. Nie ma potrzeby
tabelarycznego analizowania rozdziatu mas ziemnych. Nie opracowywano tabeli mas
ziemnych.

Pytanie
Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw rob6t o obmiary poszczegolnych pozycji przedmiarowych.

Odpowied?:
Projekt zostal opracowany w formie cyfrowej, gdzie ilosci robot zostaly okreslone w sposéb
zautomatyzowany. Nie prowadzono obmiarow w sposob reczny.

Droga gminna nr 110365L w m. Wielgcza

Pytanie
Opis poz. 2d.2 wskazuje, ze grunt zostal wczesniej wydobyty i zmagazynowany w hatdach. Czy
do obowiazku wykonawcy nalezalo bedzie tylko wywiezienie tego gruntu?

Odpowied?:

W pozycji naleiy uwzgledni¢ wykonanie wykopu pod poszerzenie i nowq konstrukcje
i transport gruntu w obrebie budowy celem wykonania nasypow tj. uzupetlnienia poboczy.
Odwiezienie nadmiaru gruntu pozostalego po wbudowaniu w nasyp uwzgledniono w pozycji
4d.2.

Droga gminna nr 110366L. w m. Wielgcza Kolonia.

Pytanie
Prosimy o zamieszczenie tabeli robdt ziemnych.

Odpowied?:

Mnozqc dlugosé¢ odcinka i szerokos¢ poboczy oraz wysokosé korekty profilu jezdni,
otrzymamy wartosci zgodne 7 przedmiarem robot.  Nie ma potrzeby tabelarycznego
analizowania rozdziatu mas ziemnych. Nie opracowywano tabeli mas ziemnych.

Pytanie

Opis poz. 3d2 1 4d.2 przedmiaru robdt wskazuje, ze grunt zostal wczesniej wydobyty
i zmagazynowany w haldach. Czy do obowigzku wykonawcy nalezato bedzie tylko wywiezienie
tego gruntu?

Odpowied?:

W pozycjach 3d.2 i 4d.2 naleiy uwzgledni¢ wykonanie wykopu pod poszerzenie i nowq
konstrukcje jezdni i transport gruntu w obrebie budowy celem wykonania nasypéw .
uzupetnienia poboczy. Odwiezienie nadmiaru gruntu pozostatego po wbudowaniu w nasyp
uwzgledniono w pozycji 7d.2.



Wszystkie odcinki.

Pytanie

Zamawiajacy okre$lif minimalny okres gwarancji na 3 lata. Zakres robdt nie obejmuje
wykonania pelnej konstrukcji — bez warstwy wigzacej, na istniejgcej nawierzchni o nieznanej
nosnosci. Jesli Zamawiajgcy nie posiada badaf nosnosci, mozna stwierdzi¢, ze odpowiedzialno$é
za stan podloza przeniesiona zostala na wykonawcow, a ponadto zalozenia przyjete przez
Zamawiajacego odbiegaja od warunkéw technicznych podanych w Dz.U. nr 43 poz.430
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi ich usytuowanie. W tej sytuacji
zadanie udzielenia gwarancji na minimalny okres 3 lat nie ma uzasadnienia. Wnosimy wiec
o ustalenie minimalnego okresu gwarancji na okres 12 miesi¢cy i zmiang kryteriow oceny ofert.

Odpowied?:

Projektowane konstrukcje w/w odcinkow drdég uwzgledniajq przewidywane nateienie
i strukturg rodzajowq ruchu — gléwnie ruch lokalny. Doswiadczenia 7z poprzednich lat
pokazujq, Ze tego typu konstrukcje, wykonywanie na istniejqcych juz podbudowach, spelniajq
swoje zaloienia. Uwzgledniajgc grubosci istniejgcych podbudow nalezy wuznaé, ize
projektowane konstrukcje jezdni sq wystarczajqce i przewyiszajg wymagania zawarte
w zalqczniku nr 5 do Rozporzgdzenia. Ponadto przywolane przez Wykonawce Rozporzqdzenie,
Jjest jui nieaktualne a projektowanie konstrukcji jezdni wg. nowego Rozporzqdzenia z 2016r
wykonuje si¢ indywidualnie.



