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2.2.10. Uwagi
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OSWIADCZENIE

Prace projektowe na wykonanie projektu budowlanego pn.: ,Wykonanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowe boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach”, wykonane sg zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami art. 20 Prawo Budowlane, normami, zasadami wiedzy

i sztuki budowlanej, oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktoremu majg stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE

LUB ELSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014 1.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Napodstawxe art.24 wst.1 pkt 2 ustawyz dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
‘budowni bani /(eksljednolxtyDzU1.2013rm932zezmImlzms,mlsmlphllz,mulst.lpkth
uslxwyzdma?lxpenl994! Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 . poz. 1409 z¢ zm./, QIS-tlph.liZmzpoxndma
MuanrmspmulBudowmﬁwazdmaRkwmmmOﬁrwmmesmnodzwlnydl funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. Nr83p015782em1/omzart lO4§lKodeksupost¢powamaadmnnsﬁwypego/&kstpdeyDLU z2013rm261umj

po leniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

sznqzkuzuvmglqdnmmwealoﬁcﬂqdamsﬁmy;mpodsmem 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres na: h wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Oddecyz,,xnnnejszcjshzyodwolmmﬁokmowqulspKwahﬁlmcyjnq Budowni w Wa

za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzymaéw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

St Pyl
\\‘/ oy )
mgr in2. Jeldp Kasperek '!. Sariusz Flak %ﬁm

Otrzymujq:

T Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




2.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych eraz
nadzoru i kentroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich opricz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnes$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgcy

’ inz. Wieslaw




LUBELSKA
OKREGOWA
1 z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.

LONB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztoplek ‘ Czionek Przewodniczacy
dr inz. Ahdrzej Pichla m dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuija: e Y

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czlonek Przewodniczacy

dr inz. A Pichla W dr hab. inz. Anna Halicka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZL1-XZD-9F3 *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja terenu.

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na budowie boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzieliska, na dz. nr 663

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- roboty rozbiorkowe

- usuniecie ziemi urodzajnej

- roboty pomiarowe

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

c) ustawienie kraweznikow i obrzezy

d) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

e) wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- budynek szkolne

- Istniejgca linia energetyczna i teletechniczna

- Istniejgcy wodocigg

- Istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do robot szczegodlnie niebezpiecznych

wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:
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- prace wykonywane w poblizu i pod przewodami istniejgcej naziemnej sieci
energetycznej (w odlegtosci do 3 m).
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, skala i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji rob6t pracownicy mogg by¢ narazeni na:
- potrgcenie przez pojazdy mechaniczne wykonujgce prace ziemne, transportowe
lub dostawcze,
- upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac ciesielski- dekarskich i montazowych
- uderzenie spadajgcymi narzedziami lub materiatami budowlanymi przy
wykonywanych pracach na wysokosci,
- urazy spowodowane uzytkowaniem narzedzi sprzetu budowlanego  zaréwno
stacjonarnego jak i przenosnego (betoniarki, spawarki, pity stotowe,
elektronarzedzia),
- porazenie prgdem podczas uzywania sprzetu elektrycznego.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy ze wskazaniem zagrozen, mozliwosci
wystgpienia urazéw, stref ochronnych, kolejnosci i technologii wykonania prac,
obstugi narzedzi niezbednych do wykonywania prac, postepowania w przypadku

zaistnienia wypadku przy pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie.

1. Podczas wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b postronnych
nalezy wokét ustawi¢ balustrady, porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1 m od krawedzi wykopu. Urobek z wykopdw powinien by¢ sktadowany
w odlegtosci powyzej 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
w pozostatych przypadkach powyzej strefy klina naturalnego odtamu gruntu.

2. Podczas wykonywania robét na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac
balustrady.
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Podczas wykonywania wiezby dachowej pracownicy powinni byC wyposazeni
w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem tj. szelek bezpieczenstwa z ling o dlugosci
1,5 m, przymocowang do statych punktéw lub prowadnicy. Catos¢ zabezpieczenia
powinna by¢ wyposazona w sprzet bezwtadnosciowy.

3. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

4. Ogrodzi¢ budynek siatkg w odlegtosci 2 m od Scian zewnetrznych.

5. Umiesci¢ tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujgce o robotach na
wysokosci i mozliwosci spadania przedmiotéw podczas ich prowadzenia.

Ogoélne srodki.

1. Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

3. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Ilub robdt powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

4. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

5. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

6. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej

umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
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Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic
W sposoOb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

7. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci
przedmiotow, powinna byC¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronny.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
p.n.: Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowe boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Szczebrzeszyn,
Plac Tadeusza Kosciuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
a) formalna umowa,
b
c

d

mapa do celdw projektowych przekazana przez Zamawiajgcego,

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

N~ N~ N N

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r.

poz. 2068 ze zm.),

e) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 454 ze zm.),

g) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.).
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1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci

Niedzieliska na dziatce nr 663.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska
wielofunkcyjnego do siatkowki.

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje teren stanowigcy dziatke o nr ewid. 663.

1.6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej i
utwardzone ciggi komunikacyjne piesze i jezdne. Pozostatg czesS¢ dziatki stanowi
teren zielony. Dziatka ogrodzona. Do dziatki mozliwy jest dojazd poprzez istniejgce

zjazdy indywidualne z drogi powiatowej nr 3112L.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce objetej opracowaniem o nr ewid. 663 planuje sie wykonanie boiska
wielofunkcyjnego do siatkdwki o nawierzchni poliuretanowej w miejscowosci

Niedzieliska, gmina Szczebrzeszyn.

1.8. Bilans terenu
Stan istniejgcy:
Catkowita powierzchnia dziatki: 5523 m?, 100%
- powierzchnia zabudowy budynku szkolnego 777,53 m?, (14,08%)
- teren utwardzony (w tym schody, ciggi piesze i jezdne) 1489,71 m?, (26,97%)
- teren zielony 3255,76 m?, (58,95%)
Stan projektowany:
Catkowita powierzchnia dziatki: 5523 m?, 100%
- powierzchnia zabudowy budynku szkolnego 777,53 m?, (14,08%)

- teren utwardzony (w tym schody, ciggi piesze i jezdne) 1489,71 m?, (26,97 %)
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- proj. boisko o naw. poliuretanowej 200 m?, (3,62%)
- proj obrzeza bezpieczne 3,61 m? (0,07%)

- teren zielony 3052,15 m?, (55,26%)

1.9 Komunikacja

Na terenie objetym opracowaniem sg istniejgce ciggi pieszo- jezdne jako
drogi dojazdowe do projektowanego boiska wielofunkcyjnego.

1.10. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

1.11. Dane na temat eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

1.12. Dane dotyczace wptywu na srodowisko, jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Boisko przeznaczone jest na potrzeby inwestora, ze wzgledu na
rozwigzania techniczne, nie bedg miaty negatywnego wptywu na Srodowisko,

zdrowie ludzi i sgsiadujgce otoczenie.

1.13. Oddzialywanie na dziatki sgsiednie

Projektowana inwestycja miesci sie na dziatce nr ewid. 663. Dziatka jest
wlasnoscig Inwestora. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie. Emisja hatasu, kurzu wibracji, dziatanie
zanieczyszczen i innych szkodliwych czynnikbw moze jednie wystgpiC w czasie
trwania budowy, po zakonczeniu budowy emisja wyzej wymienionych czynnikéw nie
bedzie wystepowac. Przestanianie promieni stonecznych na dziatkach sgsiednich nie

wystapi.

1.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Informacja zostata opracowana na podstawie art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust. 3 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz.
1202/; Ustawa o drogach publicznych /Dz. U. z 2018 r., poz. 2068/.
Przedmiotowa informacja dotyczy projektowanego do realizacji boiska na dziatce nr
ewid. 663 w m. Niedzieliska, Gmina Szczebrzeszyn.
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Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kos$ciuszki 1, 22-460
Szczebrzeszyn.
Projekt zagospodarowania dziatki dla powyzszego zamierzenia inwestycyjnego
opracowano w oparciu o mape do celow projektowych dziatki oraz branzowych
przepisow budowlanych. Na dziatka objetej opracowaniem znajduje sie budynek
Szkoty Podstawowe;j.

Projektowane boisko, zostato usytuowane:
- 18,23 m od granicy dziatki nr ewid. 506;
- 25,24 m od granicy dziatki nr ewid. 662;
- 82,61m od granicy dziatki nr ewid. 680/2;
- 9,47 m od granicy dziatki nr ewid. 1222;
- 25,36 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej 3112L;
Najblizszy budynek mieszkalny istniejgcy na dziatce nr 1222 jest usytuowany od
projektowanego budynku w odlegtosci 21,76m.
Biorgc pod uwage powyzsze usytuowanie projektowanego boiska i jego charakter
stwierdza sie, ze boisko nie bedzie ograniczat doptywu Swiatta stonecznego do
budynkow istniejgcych na dziatkach sgsiednich.
Projektowane boisko przeznaczone bedzie na potrzeby Szkoty Podstawowej. Boisko
nie bedzie emitowa¢ hatasu, ktéry bytby ucigzliwy dla budynkow mieszkalnych na
dziatkach sgsiednich.
Do dziatki mozliwy dojazd z drogi powiatowej poprzez ist. zjazdy z drogi powiatowej
3112L do dziatki.

Na terenie dziatki wolnym od zabudowy - powierzchniach biologicznie
czynnych bedzie uksztattowana zielen niska i wysoka.
Biorgc pod uwage powyzsze dane stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
projektowanego boiska miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostato
zaprojektowany i spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pozn.

Zmianami /.

1.15. Elementy zagospodarowania

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

— Boisko do siatkowki
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Opis stanu istniejgcego.

Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej i
utwardzone ciggi komunikacyjne piesze i jezdne. Pozostatg czesS¢ dziatki stanowi
teren zielony. Dziatka ogrodzona. Do dziatki mozliwy jest dojazd poprzez istniejgce
zjazdy indywidualne z drogi powiatowej nr 3112L.

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Projektowane zmiany

Boisko do siatkdwki — pow. 200 m?

Boisko do siatkdwki bez stref bezpieczenstwa — pow. 162 m?
Projektuje sie wykonanie boiska do siatkowki o nawierzchni poliuretanowej o
wymiarach czyli 10 x 20m w obramowaniu z obrzezy bezpiecznych 5x25cm.

Oznakowanie cienkowarstwowe zgodnie z zatgcznikiem 3.

2.2.2. Plan sytuacyjny

Dla zapewnienia prawidtowej komunikacji projektuje sie nowy uktad terenu, jak

na rys. nr 2- ,Plan zagospodarowania terenu”.

2.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;.

Nawierzchnia boiska:

® (0,2cm natrysk,
® 1,0cm granulat SBR,
® 3,5cm podbudowa elastyczna,

® 4cm  warstwa wyrébwnawcza z miatu kamiennego 0 + 4 mm,
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® 5cm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego 0 + 31,5 mm,
® 15cm podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 + 63,0 mm,
® 10 cm  podsypka z piasku
® podtoze.
Boisko o nawierzchni poliuretanowej wykona¢ w obramowaniu z obrzezy

bezpiecznych SBR 5x25 cm.

2.2.4. Odwodnienie

Zaprojektowano spadki podituzne i poprzeczne boiska wielofunkcyjnego
zapewniajgce odprowadzenie wody na teren zielony. Jako odwodnienia boiska o
nawierzchni poliuretanowej zaprojektowano spadki w kierunku terenu zielonego o

wysokosci 0,5%.

2.2.5. Wyposazenie boiska

W sktad wyposazenia boiska wchodzg podstawowe elementy boisk takie jak stupki
do siatkowki z siatka.

2.2.6. Sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie¢ w obszarze roboét

W okolicy prowadzonych robét wystepujg sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacja deszczowa.
Uwaga. W obszarze prowadzonych robét mogg wystgpi¢ inne sieci uzbrojenia terenu

nie wyszczegolnione w niniejszym opracowaniu.

2.2.7. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu
zminimalizowania hatasu. Materiaty pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy
doktadnie usungC z terenu budowy i obszarow do niej przylegtych. Nie wolno
dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdbw budowlanych na przylegtych terenach
zielonych.

2.2.8. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w

sgsiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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2.2.9. Obstuga geodezyjna

Nalezy dostosowac sie do rzednych podanych w projekcie.

2.2.10. Uwagi

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac aktualny atest o zgodnosci wyrobu
z odpowiednig normg lub specyfikacjg techniczng bgdz mie¢ certyfikat jakosci

Ze wzgledu na duze roznice poziomu terenu zmieniajgce sie w roznych
kierunkach na matym obszarze, moze zajS¢ koniecznos¢ wykonania nawierzchni o

innych parametrach niz okreslono.
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Rys. 1. Orientacja

Orientacja
Skala: 1:10000
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