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Ogdlna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinkéw drég gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji
Niedzieliska - Wielgcza.. W stanie istniejgcym droga na odcinku Niedzieliska - Wielgcza posiada przekrdj
szlakowy z jezdnig szerokosci ok 5m o nawierzchni ulepszonej destruktem asfaltowym i materiatem
kamiennym. Nawierzchnia ta posiada liczne deformacje, ubytki i nierdwnos¢. Generalnie stan odcinka drogi
zakwalifikowano jako zty. Odwodnienie drogi powierzchniowe w przylegty teren i rowy drogowe. Z uwagi na
zawyzone pobocza miejscami tworzg sie zastoiska wody. Na catym odcinku drogi wystepujg istniejgce rowy i
przepusty ktorych przepustowosc jest ograniczona ze wzgledu na czesciowe zamulenie. Generalnie istniejgce
przepusty sg w dobrym stanie technicznym i wymagajg jedynie zabiegdéw utrzymaniowych. Rejon inwestycji w
obrebie skrzyzowan z drogami charakteryzuje sie luzng zabudowg jednorodzinng.

Planuje sie budowe nowej jezdni szerokosci 5m z poboczami gruntowymi szerokosci 0,75m. W tym celu
istniejgcyg jezdnie nalezy wyprofilowac i wyréwnaé materiatem kamiennym do profilu projektowanej jezdni. Na
tak przygotowanym podtozu projektuje sie wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31 i dwie warstwy
bitumiczne - wigzaca i Scieralng. Z uwagi na korekty geometrii poziomej miejscami zaprojektowano
poszerzenia jezdni - wg. tabeli. Na trasie odcinka znajdujg sie przepusty pod drogg o konstrukcji betonowe;j.
Generalnie istniejgce przepusty sg w dobrym stanie technicznym i wymagajg jedynie zabiegéw
utrzymaniowych.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- droga jednojezdniowa o szerokosci 5m;

- kategoria ruchu KR-1 (100kN/oS);

- klasa drog - D;

- predkos¢ projektowa 30km/h;

- dt. projektowanego odcinka 110358L - 1182,2m, 110355L - 469,4m, 110359L - 215,96m

Przekroje konstrukcyjne.

Jezdnia

-warstwa Scieralna z beton asfaltowy AC 11S - gr. 4cm,
-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. S5cm,
‘kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, - gr. 15 cm
-‘wyprofilowana i wyréwnana nawierzchnia istniejgca

Jezdnia + poszerzenie

-warstwa Scieralna z beton asfaltowy AC 11S - gr. 4cm,
-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 5cm,
‘kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, - gr. 15 cm
‘kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, - gr. 20 cm
-‘wyprofilowani i zageszczone koryto

Zjazdy
kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20 cm

Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania.

Kosztorys inwestorski zostat opracowany metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie "Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego. Przy ustalaniu cen jednostkowych zastosowano metode kalkulacji szczegotowe;.
Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokumentacja projektowa

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- ceny jednostkowe ustalono w oparciu o kalkulacje szczegdtowg

Jednostkowe naktady rzeczowe zostaly ustalone na podstawie opublikowanych Katalogach Norm
Rzeczowych bedacych w powszechnym stosowaniu w budownictwie KNR, KNNR.

Stawki robocizny, pracy sprzetu oraz kosztéw ogoélnych zostaty przyjete z publikacji "Intercenbud" dla 4
kwartatu 2018r jako wartosci usrednione.

Koszty posrednie 65% (od R, S)

Zysk 10% (od R, Si Kp)

Stawka r-g 15zi/r-g

Podatek VAT 23%

Uwaga!

Wycena zawiera podatek VAT.
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Obmiar

Lp. igiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 45100000-8 | Roboty przygotowawcze.
1|1D.00.0| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1(0.00 0111-01 - trasa drdég w terenie rowninnym.
0,5 km 0,50
RAZEM 0,50
2|D.02.0| KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). m2
d.1|1.01 0113-01
1880 m2 1 880,00
RAZEM 1 880,00
2 45111200-0 | Roboty rozbiérkowe.
3|D.01.0| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o m
d.2(2.04 0816-03 | $r. 80 cm. Transport i utylizacja na koszt Wykoanwcy.
7 m 7,00
RAZEM 7,00
3 45111200-0 | Roboty ziemne.
4|D.02.0| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.3|0.01 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyfadowczymi na skladowisko
Wykonawcy i kosztem sktadowania. Wykop pod
przepusty.
92 m3 92,00
RAZEM 92,00
5|D.02.0| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.3]0.01 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyftadowczymi na skladowisko
Wykonawcy i kosztem skladowania. Wykop pod tawe
przepustu.
11,04 m3 11,04
RAZEM 11,04
6|D.02.0| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3|1.01 0202-03 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.Tabela
robot ziemnych.
196,29 m3 196,29
RAZEM 196,29
7|D.02.0| KNNR1 Formowanie nasypow z gruntu uprzednio m3
d.3(3.01 0214-02 | zmagazynowanego z zageszcz.mechanicznym kat.gr.
[lI-IV. Tabela robét ziemnych.
288,37 m3 288,37
RAZEM 288,37
8|D.02.0| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.3(1.01 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
10,96 m3 10,96
RAZEM 10,96
4 44132000-4 | Odwodnienie.
9|D.06.0| KNNR 6 [ Przepusty - fawy fundamentowe zwirowe o wymiarach| m3
d.4|1.01 0605-01 | 0,3x0,4m.
11,04 m3 11,04
RAZEM 11,04
10|D.06.0 | KNR 2-31 | Przepustu pod drogg - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.4|1.01 0605-08
12 m 12,00
RAZEM 12,00
11|D.06.0 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o r. | m
d.4|1.01 0605-07 |50cm
80 m 80,00
RAZEM 80,00
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Obmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 45233120-6 | Konstrukcja jezdni.
12|D.04.0| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. m2
d.5[1.01 0103-01 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia.
790,35 m2 790,35
RAZEM 790,35,
13|D.04.0 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa 0/63 na poszerzeniach - m2
d.5(5.01 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm.
790,35 m2 790,35
RAZEM 790,35
14|D.04.0 | KNR 2-31 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy materiatem m3
d.5(5.01 0107-01 kamiennym 0/31,5 z zageszczeniem mechanicznym.
52,85 m3 52,85
RAZEM 52,85
15|D.04.0 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejgcej | m2
d.5[5.01 0103-04 | nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne.
1816 m2 1816,00
RAZEM 1 816,00
16|D.04.0 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa 0,31,5 - warstwao grubosci m2
d.5(5.01 0114-05 | po zageszczeniu 15 cm.
254415 m2 254415
RAZEM 2 544,15
17|D.04.0| KNNR 6 | Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy m2
d.5(3.01 1005-07 | niebitumiczne;j - llosci asflatu 1kg/m2.
2403,33 m2 2 403,33
RAZEM 2403,33
18|D.05.0| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5(3.05 0308-01 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca).
Krotnos$¢ = 1,25
2403,33 m2 2 403,33
RAZEM 2 403,33
19|D.04.0| KNNR 6 | Skropienie asfaltem warstwy wigzacej 0,2kg/m2. m2
d.5|3.01 1005-07
2347 m2 2 347,00
RAZEM 2 347,00
20|D.05.0f KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5(3.06 0309-02 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
2347 m2 2 347,00
RAZEM 2 347,00
6 45233120-6 | Zjazdy.
21|D.04.0| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. m2
d.6(1.01 0103-01 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdow.
467 m2 467,00
RAZEM 467,00
22|D.04.0| KNNR 6 | Nawierzchnia z kruszyw tamanych gr. 20 cm. m2
d.6(5.01 0113-05 | Krotnos¢ =2
467 m2 467,00
RAZEM 467,00
7 45233290-8 | Oznakowanie pionowe.
23|D.07.0] KNNR6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych. szt.
d.7|2.01 0702-01
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
24|D.07.0 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.7(2.01 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne.
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
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Obmiar

Lp. igiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 45400000-1 | Roboty Wykoriczeniowe.
25|D.09.0| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy m2
d.8(1.01 0503-06 | gruntowych i skarp.
1880 m2 1 880,00
RAZEM 1880,00
26|D.09.0 [ KNR 2-01 [ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.g8|1.01 0510-03
1880 m2 1 880,00
RAZEM 1 880,00
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