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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110346L w m. Kawęczyn, Brody Małe. W stanie istniejącym droga na od-
cinku będącym przedmiotem opracowania posiada przekrój szlakowy z jezdnią szerokości ok 5m o nawierzchni ulepszonej destruktem asfalto-
wym i materiałem kamiennym. Nawierzchnia ta posiada liczne deformacje, ubytki i nierówność. Generalnie stan odcinka drogi zakwalifikowano
jako zły. Odwodnienie drogi powierzchniowe w przyległy teren. Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych miejscami tworzą
się zastoiska wody. Istniejące przepusty w większości niedrożne i bardzo złym stanie technicznym. Rejon inwestycji w obrębie skrzyżowań z
drogami charakteryzuje się luźną zabudową jednorodzinną. Planuje się budowę nowej jezdni szerokości 5m z poboczami gruntowymi szero-
kości 0,75m. W tym celu istniejącą jezdnię należy wyprofilować i wyrównać materiałem kamiennym do profilu projektowanej jezdni. Na tak
przygotowanym podłożu projektuje się wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31 i dwie warstwy bitumiczne - wiążącą i ścieralną. Z
uwagi na korekty geometrii poziomej miejscami zaprojektowano po szerzenia jezdni - wg. tabeli. Na trasie odcinka znajdują się przepusty pod
drogą o konstrukcji betonowej. Ich stan techniczny jest bardzo zły i wymagają wymiany.
Podstawowe parametry projektowanej drogi:
- droga jednojezdniowa o szerokości 5m z poszerzeniami na łukach,
- kategoria ruchu KR-1 (100kN/oś);
- klasa drogi - L;
- prędkość projektowa 30km/h;
- dł. projektowanego odcinka 1800m;
Przekroje konstrukcyjne.
Jezdnia
- warstwa ścieralna z beton asfaltowy AC 11S - gr. 4cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 5cm,
- kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, - gr. 15 cm
- wyprofilowana i wyrównana nawierzchnia istniejąca
Jezdnia + poszerzenie
- warstwa ścieralna z beton asfaltowy AC 11S - gr. 4cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 5cm,
- kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, - gr. 15 cm
- kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, - gr. 20 cm
- wyprofilowani i zagęszczone koryto
Zjazdy
- kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20 cm
Obrukowanie wlotu i wylotu istniejącego przepustu
- brukowiec kamienny - gr. ok. 10cm
- chudy beton - gr. 10cm
Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Przy ustalaniu cen jednostkowych zastosowano metodę kal-
kulacji szczegółowej.
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiły:
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- ceny jednostkowe robót podstawowych
Jednostkowe nakłady rzeczowe zostały ustalone na podstawie opublikowanych Katalogach Norm Rzeczowych będących w powszechnym sto
sowaniu w budownictwie KNR, KNNR.
Stawki robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów ogólnych zostały przyjęte z publikacji "Sekocenbud" dla 4 kwartału 2018r jako wartości uśrednio-
ne.
Generalnie ceny materiałów zostały przyjęte wg publikacji "Sekocenbud" dla 4 kwartału 2018r wraz z kosztami zakupu, a także na podstawie
informacji od producentów wyrobów jednostkowych.
Koszty pośrednie 65% (od R, S)
Zysk 10% (od R, S i Kp)
Stawka r-g 13,00zł/r-g
Podatek VAT 23%
Uwaga!
Wycena zawiera podatek VAT.
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Kaweczyn_bez_zwierzynca.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze. 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

1.3 km 1.300
RAZEM 1.300

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). m2

3744 m2 3744.000
RAZEM 3744.000

2 Roboty rozbiórkowe.
3

d.2
KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe. Transport i
utylizacja na koszt Wykoanwcy.

m3

21 m3 21.000
RAZEM 21.000

4
d.2

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm. Transport i utyliza-
cja na koszt Wykoanwcy.

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

3 Roboty ziemne.
5

d.3
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy i kosz-
tem składowania. Wykop pod przepust.

m3

76.5 m3 76.500
RAZEM 76.500

6
d.3

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy i kosz-
tem składowania. Wykop pod ławę przepustu.

m3

4.08 m3 4.080
RAZEM 4.080

7
d.3

KNNR 1
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.Tabela robót ziemnych.

m3

580 m3 580.000
RAZEM 580.000

8
d.3

KNNR 1
0214-02

Formowanie nasypów z gruntu uprzednio zmagazynowanego z zagęszcz.mecha-
nicznym kat.gr. III-IV. Tabela robót ziemnych.

m3

869 m3 869.000
RAZEM 869.000

9
d.3

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy i kosz-
tem składowania. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp.

m3

1380*0.25 m3 345.000
RAZEM 345.000

10
d.3

KNNR 1
0214-05

Zasypanie przepustu  z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV.

m3

68 m3 68.000
RAZEM 68.000

4 Odwodnienie.
11
d.4

KNR 2-31
0605-08

Przedłużenie przepustu pod drogą powiatową - rury betonowe o śr. 60 cm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

12
d.4

KNNR 6
0605-01

Przepusty - ławy fundamentowe żwirowe o wymiarach 0,3x0,4m. m3

4.08 m3 4.080
RAZEM 4.080

13
d.4

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm. ściank.

1 ściank. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.4

KNNR 1
0608-02

Zasypka inżynierska z kruszywa 0/31,5 z ułożenieniem geowłókniny separacyjnej
200g/m2 na dnie, ścianach wykopu i górnej warswie nasypu F=180m2. Zasypkę
zagęszczana równomiernie z obu stron przepustu warstwami o grubości do 30cm.

m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000

15
d.4

D.03.01.02
kalk. własna

Przepust o przekroju łukowo - kołowym 110x162cm L=17m z zakończeniami skoś-
nymi z rury spiralnie karbowanej stalowej gr. 2,5mm, zabezpieczonej warstwą cyn-
ku  42um i powłoką polimerową gr. 250um

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.4

KNR 13-12
1505-05

Ścianki czołowe betonowe przepustów śr. 80cm. m3

2.02*8 m3 16.160
RAZEM 16.160

17
d.4

KNNR 6
0605-08

Przepust rurowy pod drogą - rury betonowe kielichowe o średnicy 80 cm. m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

34 m 34.000
RAZEM 34.000

18
d.4

KNNR 6
0205-05

Obudowa wlotów i wykotów przepustów brukowcem na podsypce cementowo pias-
kowej 1:4 gr. 10cm.

m2

125 m2 125.000
RAZEM 125.000

5 Konstrukcja jezdni.
19
d.5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia.

m2

2987 m2 2987.000
RAZEM 2987.000

20
d.5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa 0/63 na poszerzeniach - grubości po zagęszczeniu 20 cm.m2

2987 m2 2987.000
RAZEM 2987.000

21
d.5

KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym 0/31,5 z zagęszcze-
niem mechanicznym.

m3

68 m3 68.000
RAZEM 68.000

22
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy kon-
strukcyjne.

m2

5656.5 m2 5656.500
RAZEM 5656.500

23
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa 0,31,5 - warstwao grubości po zagęszczeniu 15 cm. m2

6950.1 m2 6950.100
RAZEM 6950.100

24
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy niebitumicznej - Ilości asflatu 1kg/m2. m2

6698.7 m2 6698.700
RAZEM 6698.700

25
d.5

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca).
Krotność = 1.25

m2

6698.7 m2 6698.700
RAZEM 6698.700

26
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem warstwy wiążącej 0,2kg/m2. m2

6573 m2 6573.000
RAZEM 6573.000

27
d.5

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)

m2

6573 m2 6573.000
RAZEM 6573.000

6 Zjazdy.
28
d.6

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
zjazdów.

m2

192+29 m2 221.000
RAZEM 221.000

29
d.6

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej.

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

30
d.6

KNNR 6
0113-05

Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm. m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

31
d.6

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.20 cm.
Krotność = 2

m2

29 m2 29.000
RAZEM 29.000

32
d.6

KNNR 6
0113-02

Warswa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm. m2

29 m2 29.000
RAZEM 29.000

33
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

29 m2 29.000
RAZEM 29.000

7 Chodnik.
34
d.7

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

m2

98 m2 98.000
RAZEM 98.000
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35
d.7

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej.

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

36
d.7

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wykonaniem
ławy betonowej z oporem.

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

37
d.7

KNNR 6
0113-06

Warswa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm m2

98 m2 98.000
RAZEM 98.000

38
d.7

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

98 m2 98.000
RAZEM 98.000

8 Oznakowanie i elementy BRD.
39
d.8

KNNR 6
0703-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-06. m

439 m 439.000
RAZEM 439.000

40
d.8

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

41
d.8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2.

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

42
d.8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znak aktywny SIGNFLASH lub równoważny z diodami
LED o wymiarach z obudową 620x820 wyposażony w czujnik ruchu, akumulator
żelowy i baterię słoneczną o mocy50

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - Aktywny znak D-6 na wysięgniku wraz z pulsatorem i
podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem bateri słonecznych i akumulato-
rem AGM do gromadzenia energii.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.8

KNNR 6
0705-05

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie  przejściach dla pie-
szych malowane ręcznie.

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

9 Roboty Wykończeniowe.
45
d.9

KNNR 1
0503-06

Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy gruntowych i skarp. m2

3744 m2 3744.000
RAZEM 3744.000

46
d.9

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

3744 m2 3744.000
RAZEM 3744.000
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