
PRO f ELZ AM Firma Projektowo Wykonawcza "PROELZAM" Krzysztof Bożek 
ul. Jasna 9 22-400 Zamość tel. 84 627-16-86, kom 661 301 015 
NIP 922-128-59-80 Regon 950898994

P R O J E K T

Egz. - 1

B U D O W L A N Y  STAHO» X o ? “ AT° ' " E
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Branża: Elektryczna 

Stadium: Projekt Budowlany

Załącznik do zaświadczenia 

Nr

Z dnia Q Jl.A Ł ...S S ć fjh ....
Temat: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości

Błonie.

Obiekt: Linia kablowa oświetlenia ulicznego.

Na działkach
Obręb 5 Szczebrzeszyn Ark. Nr 15:
340, 346/1, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 1084

Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 27:
1818, 1819, 1820, 1821 1824, 1844, 1844/1, 1857, 1858, 1859, 1861,2747,2753/1,2753/2,2754,2755 

Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 28:

] n ln 3;o\ l l5!lr  1522, 1525, 1526’ 1581, 1648/1’ 1651> 1656/1, 1663, 1664, 1667, 1668/1, 1673/1 
f U ^ o 1803’ 1804, 1805, 1806, 1807, 1808’ 1809’ 1810’ 181 k 1812’ 1813, 1814, 1815, 1816 1817’ 

!82 ’̂ 1827’ 1828’ 1829> 1834> 1835> 1837> i 840, 1841, 1843, 1845, 1846, 1847, 1850, 1851 1852 1853 1854’
1855,1856,1860,1861/1,2648/1,2702,2713,2861,2865/1,2972,3092,3112,3119
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 29:
1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1861/2, 2782

Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 31: 2027 *7) . /  /_ _ . *
Kategoria obiektu XXVI c , ,

GMINA SZCZEBRZESZYN ^
Plac Tadeusza Kości uszku! /

1  . „  . _ >2-460 SZCZEBRZESZYN
Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn

PI. T.Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn

iu *

B /l I S T R

irtz tyarian Mazur

/n*  Elektry,
Uprawnien

Projekt opracował: Łuczka Janusz Upr. Nr. GP.11.7342/94A9$c/£°^i
Vpr. lVr.
Nr ewid

Projekt sprawdził: Malec Bogdan Upr. Nr. GT-III-8386/3/76<nł- B 0°

Łuczkasłonia

upr. bud. do projektowania, kierowania, 
nadzorowania, kontrolowania budowy
I robót w specjalności instalacji elektrycznych

Nr G T-lll-8386 /3/76
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Zamość, dn. 31.08.2017

O Ś W IA D C Z E N IE  I K L A U Z U R A  S P R A W D Z E N IA  P R O J E K T U .

Ja niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dn. 8 czerwca 2017 „Prawo 
Budowlane" (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332, z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam , że projekt budowlany dotyczy inwestycji;

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO w miejscowości BŁONIE.

W zakresie:
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzeni Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji 
projektowej.

Projekt został opracowany dla Gminy Szczebrzeszyn
PI. T.Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn

Projektant: Sprawdzający:
inż. Janusz Łuczka inż. Bogdan Malec
Płoskie 398 ul.Brzozowa 4/10
22-400 Zamość 22-400 Zamość
GP.Ii. GT-lll-8386/3/76

Nr G T-lll-8386 /3/76



Janusz Łuczka 
Płoskie 398 
22-400 Zamość

31.07.2017r.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Błonie gm. Szczebrzeszyn.

Potwierdzam że, oświadczenia złożone przez właścicieli działek ujętych 
w projekcie są bez uwag oraz że dołożyłem wszelkiej staranności przy 
ustalaniu właścicieli działek, spadkobierców, użytkowników oraz że został 
zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów zgodnie z aktualnym 
wykazem właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń 
energetycznych.

Potwierdzenie.

'a



Szczebrzeszyn dnia 22.06.2017r.

Upoważnienie Nr 1/06/2017

Urząd Miasta i Gminy Szczebrzeszyn jako inwestor
na podstawie umowy Nr. 10/2017 upoważnia w zakresie opracowania dokumentacji 
budowlano-wykonawczej;

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO W M. Szczebrzeszyn i Błonie

upoważnia projektanta

Krzysztof Bożek
Niedzieliska 257 22-460 Szczebrzeszyn

/Nazwisko i Imię projektanta/

Firma Projektowo -  Wykonawcza 
„PROELZAM” Krzysztof Bożek 
ul. Jasna 9 22-400 Zamość

/Nazwa firmy, pod jaką występuje i jej adres/

do wystąpienia do organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i osób 
fizycznych w celu;

-  załatwiania wszelkich spraw formalno prawnych związanych z obiektem,
-  uzgodnień (pertraktacji) z właścicielami gruntów i obiektów 

(bez prawa zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Inwestora).

-  złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (art..32, ust.4 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane) w zakresie 
projektowanej dokumentacji,

innych niezbędnych uzgodnień wynikających z przepisów i wymagań zarówno 
administracji państwowej i samorządowej.

-  wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę

p*
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TAJEN/NICA PRZED SIĘBIO RCY
PGE Dystrybucja S.A.

Z a ł ą c z n i k  Nr  1.5 do S p e c y f i k a c j i  T e c h n i c z n e j .

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 

URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

Nr 13/RE1/2016

Nazwa Obiektu: Przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji transformatorowej 15/0,4kV
„Szczebrzeszyn Błonie 2" wraz z odgałęzieniami i przyłączami na linię kablową 
przy ulicy Zygmunta Klukowskiego i Błonie w miejscowości Szczebrzeszyn.

PR-E43 Poz.

Miejscowość Szczebrzeszyn 

Gmina UM Szczebrzeszyn 

RE Zamość 

PE Szczebrzeszyn

Opracował

01.06.2016 r. Andrzej Borowiec 

(data podpis)

* owego 
lilczuk

(podpis Kierownika)

Zatwierdził do realizacji
PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Zamość 
Rojou^m^ityczny Zamośćumurp&tycxi

/ M  
..... ...
łatfótisz Snopek

(data i podpis Przewodniczącego KUB )
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Część opisowa do wytycznych. 
Dane ogólne

I. Stan istniejący

l -1- STACJA TRANSFORMATOROWA

1.2.1. Stacja transformatorowa "Szczebrzeszyn Błonie 2"
Istniejąca stacja 15/0,4kVtypu STSa 20/100 transformatorem o mocy 100

Zabezpieczenie obwodów w stacji :
a) Obwód nn nr 1- sł.nr 33-39 kier.Szczebrzeszyn, AL 3x50+2x35mm2 -80A 
) Obwód nn nr 2- sł. nr 1-19 kier. Kawęczyn tor górny, 3A

° n h ° f n m  7  Sl-nr ! '32 kier' Kawęczyn dolny, AL 63Ad) Obwód nn nr 4- osw. uliczne -50A
Istniejący system ochrony od porażeń po stronie niskiego napięcia • TN-C 
rok budowy stacji 1973

- Przyłącza:
napowietrzne nieizolowane 
napowietrzne izolowane AsXSn
napowietrzne izolowane, inne (wykonane przewodem innym niż AsXSn) 
kablowe

- Odbiorcy:
obwód nn

liczba odbiorców o charakterze standardowy, 
(gospodarstwa domowe)

-  odbiorcy o charakterze ponadstandardowym
odbiorca---- . moc 21 kW
odbiorca-----. moc 80 kW

m

65 szt, 122 l,m  
3 szt, 76 m 
2 szt, 42 m 
14 szt, 774 m

79 szt.

6 szt. 
0 szt.

1.2. OŚWIETLENIE DROGOWF

Oświetlenie uliczne wykonane przewodem AL35 i AL25 (wspólne z  linią nn). aktualnie czynne.

2



2

II. Propozycja przebudowy

2 i - LINIA NISKTĘOO n a p i t a

Z 1 .  1. Linia napowietrzna niskiego napięcia "Szczebrzeszyn Błonie 

Obwód nN nr 1-słnr  ?■?-?<? kio o ł
transformatorowej 15/0,4kV " SzczebYzesYjm ZN^rd prf bltdować na odcinku od istn. stacji 
YAKXs dobranym wg. obliczeń (min. m Z ^  d l  o l O j l T  "  h M n ^

Obwód nN nr 2 - sł.nr 1 -1 9 kipv
transformatorowej 15/0,4kV "SzczebrZZZ B h r ie l"  odcinku od istn. stacji
YAKXs dobranym wg. obliczeń (min. 120mm2) o dlok. 0 7 SKC kablem typu

powiązać p r s e z \o d ą c L tZ 7 p o w l! l e n y T Ł  "ItZ Z Y n r 0 długości ok. 0,05 km i
napowietrznej nN  „Szczebrzeszyn Błonie 1 ”. °’ ^  z istn. linii

transformatorowej 15/0,4kV ^ 'Szcz^ztszm  B lo r ie j"  odcinku od istn. stacji
AKXs dobranym wg.obliczeń (min. 120mm2) o dl ok 0 8 ^  ^  kablem typu

Wykonać powiązanie z  projektowanym obwodem nNn

Szczegóły w załączniku nr 1-3.

Wstępnie przewiduje się :

• YAKXs 4x12 Omm2 -  dl oh. 1,85 hm
• YAKXs 4x35mm2 - d l ok. 0,6 km

Zastosować szafy kablowe z rozlącznikobezpiecznikami

Numerację urządzeń projektant ustali w RE Zamość 
Projektowaną sieć kablową powiązać z  siecią modernizowaną.

" cW(,r
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z istniejącymi odbiorcami. Połączenie nowych przyłączy z istniejącymi instałacjami wykonać 
zgodnie z porozumieniami zawartymi z odbiorcami.
Wykorzystać istniejące przyłącza kablowe.
Układ pomiarowy energii elektrycznej należy umieścić w złączach licznikowych instalując 
zabezpieczenia o wartości wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej i 
świadczenia usług przesyłowych.
Istniejącą linię napowietrzną należy zdemontować uwzględniając zapisy powyżej.

2.3. OŚWIETLENIE ULICZNE

Projektant poinformuje UM Szczebrzeszyn o konieczności wydzielenia oświetlenia ulicznego ( lub 
odkupienia istniejącej linii napowietrznej nN) oraz uzgodni zakres przebudowy.

2.4. DEMONTAŻ

1.2.1. Linia napowietrzna niskiego napięcia " Szczebrzeszyn Błonie 2 ".

a) Trzon linii napowietrznej nN na odcinku od ist. stacji transf. "Szczebrzeszyn Młyn " do sł. 34 
wykonany przewodem 3xAL50+2x35mm2, dl. 60m.

b) Trzon.sł.34-39, 3xAL50+2x35mm2, 1=23Om,

- Odg.sł. 39-39/2, 2xAL25mm2, l=80m,
-Odg.sł.9-9/1, AL. 4x25mm2, l=40m,
-Odg.sł.36-36/1, AL. 4x25mm2, ł=28m,

c) Trzon linii napowietrznej nN na odcinku od ist. stacji transf. "Szczebrzeszyn Młyn " do sł. 1 
wykonany przewodem 3xAL50+3xAL35mm2, dł.8m.

d) Trzon.sł.1-5, 3xAL50+lxAL35mm2+lxAL25+3xAL35mm2, 1=133m,

e) Trzon.sł.5-19, 3xAL50+lxAL35mm2+2xAL25mm2, l=639m,

-Odg.sł. 17-17/2, AL. 4x25mm2, l=69m,
-Odg.sł. 18-18/2, AL. 4x25mm2, l=87m,
-Odg.sł. 18-18/3, AL. 4x25mm2, l=32m,
-Odg.sł. 19-19/3, AL. 4x25mm2, 1=127m,

f)  Trzon.sł. 5-21, 4xAL35mm2 l=86m,

g) Trzon.sł.21-32, 4xAL35+2xAL25mm2 l=457m,

-Odg.sł.24-24/2, AL. 4x25mm2, l=58m,
-Odg.sł.27-27/4, AL. 4x25+lxAL25mm2, ł=313m,
-Odg.sł.28-28/1, AL. 4x25mm2, l=30m 
-Odg.sł.32-32/1, AL. 4x25mm2, l=32m

h)słupy betonowe - 58 stanowisk.

Wyżej wymienione elementy linii w punktach a) - h) podlegają demontażowi.
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Uwagi:

Trasa pokazana w załączniku graficznym nr 1 jest jedynie naszą propozycją.
Projektant trasę projektową oraz lokalizację proj. urządzeń wstępnie uzgodni w RE Zamość w 
początkowej fazie projektowania.
Przypomina się, że projekt musi zawierać schemat całej sieci nN po przebudowie (istn. i 
projektowanej) oraz obliczenia spadków napięć, skuteczności ochrony od porażeń i doboru 
zabezpieczeń dla istniejącej i projektowanej sieci nN po przebudowie.
Szczegóły na roboczo projektant ustali w RE Zamość przed złożeniem do Starostwa 
Powiatowego w Zamościu wniosku o uzgodnienie sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia. 
Projekt należy sporządzić w wersji elektronicznej.
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PGE
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Zamość
22-400 Zamość, ul. Namysłowskiego 4 
tel.: (84) 539 31 04, fax: (84) 539 31 05

Zamoś^^n, Z7.ll.2017 r.

L.dz.: OÓ..7RE1/RM/AB/2017

Firma Projektowo - Wykonawcza 
„PROELZAM" Krzysztof Bożek 
ul. Jasna 9, 22 - 400 Zamość

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2017r. Rejon Energetyczny Zamość przesyła 
sprawdzony projekt budowlany pn:. „Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji 
transformatorowej 15/0,4kV "Błonie 2" w miejscowości Szczebrzeszyn/'
Nr uzgodnienia 908/2017. Uzgodnienie traci ważność dnia 27.12.2019 r.

Do wiadomości:

1. RE Zamość

Załączniki:
1. 3 x PB

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Zamość 

Rejo n jla i£ rffetyczny Zamość

Z-ca Dyrektora
B ogusław  Furmanek

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000343124 NIP' 946-25-93-855 
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa Al. Jerozolimskie 2 
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

http://www.pgedystrybucja.pl


STAROSTWO POWIATOWE 
w Zamościu
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość 
tel. 84 5300953

Województwo: lubelskie 
Powiat: zamojski 
Gmina: miasto Szczebrzeszyn 
Dot. m.: miasto Szczebrzeszyn, Przedmieście 

Błonie

Znak sprawy: GKN. 6630.1.306.2017 Zamość, dnia 2017-09-25

PROTOKÓŁ Nr 306.2017
z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

Przedmiot uzgodnienia : linia kablowa oświetlenia ulicznego

Lokalizacja uzgadnianej s iec i: miasto Szczebrzeszyn, Przedmieście Błonie

Wnioskodawca : Firma Projektowo-Wykonawcza 
"PROELZAM" - Krzysztof Bożek 
Jasna 9 
22-400 Zamość

data wpływu wniosku: 2017-09-20 znak pisma: z dnia: 2017-09-20

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w dniu : 2017-09-25 , po dokonaniu wglądu do 
dokumentacji projektowej j.w., uzgodniono pozytywnie sytuowanie projektowanej sieci przy

protokółu1'11 UW39 ' Zal6Ceń Z ko1' 4 tabeli umieszczonej na odwrotnej stronie niniejszego

z up. STABtlSTY

Podstawa prawna uzgodnienia:

zSpóźn 17 maja 1989 r' PraW°  9e0dezyjne ' kartograficzne -  art.28b. 28c, 28d (teks jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287 

Kwituję odbiór kopii niniejszego protokółu i .T^^egz. uzgodnionego projektu

data i czytelny podpis



Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 2017-09-25
pod przewodnictwem Pani Jadwigi Makary -  Inspektora w Wydz.GKKiN :



Załącznik do protokołu 
nr 306.2017

Opiniujemy projekt 306 na następujących warunkach:
• w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami 
Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz 
normą zakładową ZN-15/OPL-004

w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi 
prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi

w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od 
istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki 
techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze Lublin ul. Chodźki 10; 20-093 Lublin)
• W miejscach krzyżowań z siecią telekomunikacyjna na projektowanych 
kablach enn nakładać rury osłonowe

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z 
usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń 
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Ireneusz Bartyka, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze 1-Łódź
Tel.: +48 81 742 12 77, Kom.: +48 510 041 779 
Orange Polska, Witolda Chodźki 10, 20-093 Lublin 
http://www.orange.pl

http://www.orange.pl


BURMISTRZ SZCZEBRZESZYNA 
22-460 SZ C Z E B R Z E SZ Y N  
P la c  T ad eu sza  K ośc iu szk i 1 

teł. 84 682 10 95, 84 682 10 06

IBM.6733.6. 2017 Szczebrzeszyn, dnia 2017-10-23

D E C Y Z J A
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.50, art. 53 ust.3-5, art.54, art.55, art.59 ust.l, art.60 ust.l i 4 , art.61 ust.lpkt 1-5, art. 
63 i art. 64 ustawy z dnia 2003.03.27 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073 ), art. 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz.U. z 2016, poz.23 z późn. zmianami ) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 
03.08.2017r.
Gminy Szczebrzeszyn Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
Pełnomocnik: Firma Projektowo -  Wykonawcza „PROELZAM” Krzysztof Bożek ul. Jasna 9, 
22-400 Zamość

dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 
budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Klukowskiego i ul. Błonie w Szczebrzeszynie na działkach 
nr ewid:
Obręb 5 Szczebrzeszyn Ark.Nr 15- 340, 345/3, 345/4, 345/5, 346/1, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 
1084;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 27 -  1818, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825/2, 1844, 1844/1 
1857, 1858, 1859,1861, 2747, 2753/1, 2753/2, 2754, 2755;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 28 -  1511/3, 1512/3, 1515/1, 1522, 1525, 1526, 1581, 1648/1, 
1651, 1656/1, 1663, 1664, 1667, 1668/1, 1673/1, 1724/1, 1777, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 
1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 1835, 1837, 
1840, 1841,1843,1845,1846,1847,1850,1851,1852, 1853,1854,1855,1856, 1860, 1861/1, 2648/1, 
2702, 2713, 2861, 2865/1, 2972, 3046, 3092, 3112, 3119;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 29- 1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 1556/1, 1567, 1582, 1583, 
1584,1585,1586, 1589,1590, 1861/2, 2782;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 31- 2027;

u s t a l a m
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. 
Klukowskiego i ul. Błonie w Szczebrzeszynie na działkach nr ewid:
Obręb 5 Szczebrzeszyn Ark.Nr 15- 340, 345/3, 345/4, 345/5, 346/1, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 
1084;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 27 -  1818, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825/2, 1844, 1844/1, 
1857,1858,1859, 1861, 2747, 2753/1, 2753/2, 2754, 2755;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 28 -  1511/3, 1512/3, 1515/1, 1522, 1525, 1526, 1581, 1648/1, 
1651, 1656/1, 1663, 1664, 1667, 1668/1, 1673/1, 1724/1, 1777, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 
1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 1835, 1837, 
1840, 1841, 1843, 1845,1846,1847,1850,1851, 1852, 1853,1854, 1855,1856,1860, 1861/1, 2648/1, 
2702, 2713, 2861, 2865/1, 2972, 3046, 3092, 3112, 3119;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 29- 1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 1556/1, 1567, 1582, 1583, 
1584, 1585,1586,1589, 1590, 1861/2, 2782;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 31- 2027;

Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów 
odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy
- obiekty infrastruktury technicznej



2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
- p r z e z n a c z e n i e :  tereny zabudowy jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych

3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- u s t a l e n i a  s z c z e g ó ł o w e :
a) obszar lokalizacji oznaczono na załączniku graficznym cyframi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
b) zakres inwestycji:
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Klukowskiego i ul. Błonie
c) trasę projektowanych linii oznaczono na załączniku graficznym linią przerywaną koloru czerwonego;
d) projektowana inwestycja ma charakter lokalny
e) z uwagi na liniowy charakter wnioskowanej inwestycji odstąpiono od wyznaczania linii zabudowy, 
wskaźnika powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi elewacji 
frontowej.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
a) ochrony środowiska -przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko ( Dz. U.2010 nr 213 poz. 1397).
b) obowiązujących ustaleń planów ochrony -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
c) ochrona gruntów rolnych i leśnych -w przypadku konieczności wyłączenia gruntu z 
użytkowania rolniczego uzyskać decyzję Starosty Powiatu Zamość.
- postanowienie Starosty Zamojskiego ROŚ.6124.1.288.2017 z dnia 04.09.2017r

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:
Przedmiotowe działki położone są poza strefą ochrony konserwatorskiej.
Odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchomej nawarstwienia 
kulturowe podlegają ochronie prawnej w myśl zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z dnia 17 września 2003 r.);

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne!:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną - wg warunków technicznych PGE Dystrybucja RZE

w Zamościu
b) zaopatrzenie w gaz - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
c) zaopatrzenie w wodę - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d) odprowadzenie ścieków - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e) zaopatrzenie w energię cieplną - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
f) obsługa komunikacyjna - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
g) telekomunikacj a - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
Należy uzyskać zgody właścicieli nieruchomości przez które prowadzone będą projektowane linie 
elektroenergetyczne .

W zakresie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich wiąże art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
8.1. Przedmiotowy teren nie został wyznaczony jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, a 

także nie ustanowiono na tym terenie specjalnej strefy rewitalizacji.



‘L .Lmic rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione są na mapie
stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji - mapa w skali 1: 500, Szczebrzeszyn, ul. Klukowskiego i 
Ul. Błonie ,nr ewidencyjny działek : B
Obręb 5 Szczebrzeszyn Ark. Nr 15- 340, 345/3, 345/4. 345/5, 346/1, 349/1,349/2, 350/1, 350/2 1084-

’820' ,824> l825' 2' , u m -
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 28 -  1511/3, 1512/3, 1515/1, 1522 1525 1526 1581 1648/1

■SŁ r  }2t S  &  gjj
" *  " *  ' * *

Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 29- 1530/1, 1531/1, 1536, 1546 1556/1 1567 1582 1583 
1584,1585,1586,1589,1590,1861/2,2782; ’ . 1583,
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 31 - 2027;

U Z A S A D N I E N I E
Na terenie objętym wnioskiem brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przes rzennego. godnie z art.50 ust.l. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wnioskowana inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji
f n i d t T  2 VT 108ami al1f 3 usŁ3' us' awy °  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano 
analizy w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z

™ y c j i  ? 7 StanU fektyCZneg°  1 PraWneg° terenU ' na którym przewiduje się realizację

Realizacja powyższego zadania inwestycyjnego nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi.
Reasumując powyższe postanowiono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E
Niniejsza decyzja może ulec wygaśnięciu jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę 
lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wnioskodawcę dla tego terenu uchwalono plan 
miejscowy, ktorego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji ^
Od decyzji mniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
doręczenia ^  P°Srednictwem l!l" ,nistr7a Szczebrzeszyna w terminie 14 dni od dnia jej

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
1. Załącznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Załącznik nr 2 zawierający analizę obszaru

Otrzymują:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zamość ul. Namysłowskiego 4, 22-400 Zamość
„ 7 “ °cnik:.1Flrma Projektowo-Wykonawcza „PROELZAM” Krzysztof Bożek ul.Jasna 9 
22-400 Zamość ’
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. Właściciele działek sąsiednich w drodze obwieszczenia
4. a / a

Projekt decyzji sporządził: mgr inż. arch. Zbigniew Jendrzejczak 
LOIA - LB0137

Stwierdza się, że strony
nie wniosły odwołania.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Szczebrzeszyn, dnia ^

KI EROWNI K  
Referatu RozwrtSaTt^j/adarczego

mgr Maria~f^rkh)kowikri

R  Z

Mazu i

Ct)



Odcinek 1

Szkic przeglądowy odcinków:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500 

Województwo: lubelskie 
Powiat: zamojski

Jednostka ewidencyjna: 06201J_4  Szczebrzeszyn- Miasto 
Obręb: OJ Przedmieście Błonie 

Dz. ew. 1861/2, 1861/1, 1511/3, 1844/1 
ul. Błonie, ul. Boczna, ark.ew. 27, 28, 29

Wykonana przez PGK KART-MIAR Spółka z  o.o. ^Zamościu w oparciu o istniejącą mapę 
zasadniczą w skali 1:500 n r sekcji 8.139.11.14.4.2, 8,139.11.15.1.3, 8.139.11.15.51, 3  
uzupełnioną pomiarem sytuacyjno  -  wysokościowym.
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych:PL-2000 Zamość, 26.05.2017 r.
Układ wysokościowy: PL-KR0N86-NH  
Nr zgłoszenia rob. GKN,6640.147.2017 
Nr ks. rob. 6926/2017

O

GEODETAWYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo G eodezyjno-Kartograficzne 

"KART-MIAR" spółka z o.o.
2 2 -4 0 0  Zamość u!. Przemysłowa 4 Grzegorz Gluza

NIP: 9 2 2 -0 0 0 -6 4 -5 9  REGON 950012230 Upr.geod.MGPB 10018

DYREKTOR

Zbigniew Szynklarz 
Upr. GUCiK Nr 4605

Projekt budowy oświetlenia ulicznego 

w m. Szczebrzeszyn ul. Klukowskiego, 

Błonie ul.Błonie, Boczna, Sadowa.

LEGENDA
Brak miejscowego planu zagospodarowanięrzestrzennego,
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzoneustoleniem ewentualnej służebności obciążającej 
grunty położone w granicach prowadzonejinwestycji.
Budynek nr 514 na działce 1510/1 oraz budynek 515 na działkach 1948, 1949, 1950 nie ujpwnione 
w bazie danych ewidencji gruntów i  budynków.
Dane dotyczące użytków na działkacH948, 1949, 1942, 1943, 1944)ie spełniają wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z  dnia 29 marcdOOI r. w sprawie 
ewidencji gruntów i  budynkóworaz obowiązujących standardów technicznych- podstawa prawna 

§  86 ust. 1 rozporządzenia.

Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem B a  działkach 2782, 1656/1 nie jest ujawniony w 
bazie ewidencji gruntów i  budynków.

Stwierdzam, że niniejsza mapa jest zgodna tewojej treści z oryginałem przekazanymzleceniodawcy
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DVK 75x63^ 
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-  Przepusty osłonowe na kablu nn 

DVK 75x63 ■ 2 mb Długść przepustów osłonowych na kablu oświetl. 
YAKXS 4x35 -  30(37)mb Typ Kabla oraz długość wykopu i długość kabla

-------------------  Linie kablowe YAKXS 4x35 oś\ftrî tlenia ulicznego

(•D- ^  Słupy oświetleniowe projektowane

Nr.20 Numery proj. słupów oświetleniowych

3g N u m ery  d z ia łe k

:-'ęftSbudcwiafic
'cbiiektoniczncSystem ochrony 0,4kV TN-CWewS

B iu ro  P ro je k to w e : F irm a Projektow o -  W y ko n a w cza  "P R O E L Z A M " K rzyszto f B o że k  2 2 -4 0 0  Z a m o ś ć  u l.Jasna 9  *

In w e s to r: U rząd  G m in y S zc zeb rzes zyn  P lac  T  Kościuszki 1 2 2 -4 6 0  S zc zeb rze s zy n

T em at: Budowa oświetlenia ulicznego w  m. Szczebrzeszyn ul Klukowskiego, Błonie ul, Błonie, Boczna i Sadowa  

gm. Szczebrzeszyn.

T reść  ry s u n k u : T rasa  linii kablow ej ośw ietlen ia  u lic z n e g o .
...........J l. _________

Rys. nr 1

Projektował: inż. Janusz Loczka upr. GP-U-7342/M94 podpis: skala:

Sprawdził: loż. Bogdan Malec upr. GT-ITI-8386J3/76 fmdpis: 1:500



Odcinek 2
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala i: 500 
Województwo: lubelskie 

Powiat: zamojski
Jednostka ewidencyjna: 062013_4 Szczebrzeszyn-  Miasto 

Obręb: OJ Przedmieście Błonie 
Dz:  ew. 1844/1, 1724/1, 1861/1 

ul. Błonie, ul. Boczna, ul. Sadowa, a r k M  28

Wykonano przez PGK "KART-MIAR" Spółka z o.o. Zamościu w oparciu o istniejącą mapę 
zasadniczą w skali 1:500 n r sekcji 8.139.11.151.3,d i j39.11.153.1, 2 uzupełnioną pomiarem  
sytuacyjno  -  wysokościowym.

Nr zgłoszenia ro b i GKN.6640.147.2017 
Nr ks. rob. 6926/2017

WYKONAWCA:

Projekt budowy oświetlenia ulicznego 

w m. Szczebrzeszyn ul. Klukowskiego, 

Błonie ul.Błonie, Boczna, Sadowa.
LEGENDA

Brak miejscowego planu zogospodarowanioprzestrzennego.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniem ewentualnej służebności obciążającej 
grunty położone w granicach prowadzonejinwestycji.

Dane dotyczące użytków i  budynków na działkacó820. 1819, 1816, 1800, 1948, 1949, 1950, 1942,
1943,j  1944, 1977, 1978 me spełniają wymagafkreślonych w rozporządzeniu Ministra RozwojuRegionainego

........ .......... / * •■ •  —  U U  U J I .  > I UZfUUł Z l/U Ć C IIIJ ,

Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem Eha działce 2785 nie jest ujawniony w baziewidencji 
gruntów i  budynków.

Stwierdzam, że niniejsza mapo jest zgodna ewojej treści z  oryginałem przekazanynzieceniodowcy 
jako dane w postaci cyfroweji przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i  Kartograficznej w Zamościu w dn iu... .........................za nr

Szkic przeatgdowy odcinków:

Nr.20 Numery proj. słupów oświetleniowych

3s Niumery d z ia łe k

B iu ro  P ro je k to w e : F irm a Projektow o - W yk o n a w c za  "P R O E L Z A M " K rzyszto f B o że k  2 2 -4 0 0  Z am o ś ć  u l.Jasna 9

In w e s to r: U rz ą d  G m in y S zc zeb rzes zyn  P lac  T . Kościuszki 1 2 2  -4 6 0  S zc zeb rzes zyn

T em at: Budowa oświetlenia ulicznego w  m. Szczebrzeszyn ul Klukowskiego, Błonie ul. Błonie, Boczna i Sadowa 
gm, Szczebrzeszyn.

Treść ry s u n k u : T rasa  linii kab low ej o św ietlen ia  u lic z n e g o . « R ys. n r  2

P ro je k to w a ł: ta ż . J a n u s z  Ł u c z k a u p r , GP-II-7342/94,-94 skala:

S p raw d z ił: inż. B o g d an  M alec n p r .  G T - I I - 8 3 8 6 /3 P 6 1:500
•» r '  O

lęczy odcinek J



Odcinek 3
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 
Województwo: lubelskie 

Powiat: zamojski
Jednostka ewidencyjna: 062013_4 Szczebrzeszyn-  Miasto 

Obręb: 03 Przedmieście Błonie, 05 Szczebrzeszyn 
Dz. ew. 1084, 1844, 1861 

ul. Błonie, ul. Boczna, ark.ew. 15, 27

Wykonana przez PGK “KART-MIAR" Spółka z  o.o. ^Zamościu w oparciu o istniejącą mapę 
zasadniczą w skali 1:500 n r sekcji 8.139.11.15.1.8,139.11.15.2.3uzupełnioną pomiarem  
sytuacyjno -  wysokościowym.
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych:PL-2000 Zamość, 26.05.2017 r.
Układ wysokościowy: PL-KR0N86-NH  
Nr zgłoszenia rob. GKN. 6640.147.2017 
Nr ks. rob. 6926/2017

WYKONAWCA: GEODETA DYREKTOR
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

"KART-Ml AR" spółka z  o. o. r  r ,
2 2 -40 0  ZamośC ul. Przemysłowa 4 C r!*HorT Glu2a M ™ *  Szynkiarz

NIP: 9 2 2 -0 0 0 -6 4 -5 0  REGON 950012230 Upr.geod.MGPB 10018 Upr. GUGiK Nr 4605

LEGENDA
Brak miejscowego planu zogospodorowoniaprzestrzennego.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniem ewentualnej służebności obciążającej

Dane dotyczgce użytków i  budynków na działkac/1820, 1819 nie spełniajg wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z  dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i  budynkóworaz obowiązujących standardów technicznych -  podstawa prawno 
§  86 ust, I  rozporządzenia.

Stwierdzam, że niniejsza mapa jest zgodna nwojej treści z oryginałem przekazonymzleceniodowcy 
jako dane w postaci cyfroweji przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i  Kartograficznej w Zamościu w dniu.............................za n r ..............................

(pieczątka firmowa i  podpis geodety)

i§

v  212.5



Załącznik n r 2 do decyzji 1BM.6733.6.2017

Wyniki analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy oraz stanu faktycznego i 
prawnego terenu, na którym przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Klukowskiego i ul. Błonie 
w Szczebrzeszynie na działkach nr ewid:
Obręb 5 Szczebrzeszyn Ark.Nr 15-340, 345/3, 345/4, 345/5, 346/1, 349/1,349/2, 350/1, 350/2, 1084;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 2 7 -  1818, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825/2, 1844 1844/1 1857 1858 
1859, 1861,2747, 2753/1, 2753/2, 2754, 2755;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 28 -  1511/3, 1512/3, 1515/1, 1522, 1525, 1526, 1581, 1648/1, 1651, 
1656/1, 1663, 1664, 1667, 1668/1, 1673/1, 1724/1, 1777, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 1810 
1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 1835, 1837, 1840, 1841 1843’ 
1845, 1846, 1847, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1860, 1861/1, 2648/1, 2702, 2713 2861 
2865/1, 2972, 3046, 3092, 3112, 3119;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 29- 1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 1556/1. 1567 1582 1583 1584 
1585, 1586, 1589, 1590, 1861/2, 2782;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 31- 2027;
stosownie do §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w 
decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r., nr 164, poz. 1589). 
dla:
Gmina Szczebrzeszyn Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
Pełnomocnik: Firma Projektowo -  Wykonawcza „PROELZAM” Krzysztof Bożek ul. Jasna 9, 22-400 
Zamość
Adres inwestycji:
Szczebrzeszyn: ul. Klukowskiego i ul. Błonie:
Obręb 5 Szczebrzeszyn Ark.Nr 15- 340, 345/3, 345/4, 345/5, 346/1, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 1084;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 2 7 -  1818, 1819, 1820, 18 2 1 , 1824, 1825/2, 1844 1844/1 1857 1858
1859, 1861, 2747, 2753/1, 2753/2, 2754, 2755;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 28 -  1511/3, 1512/3, 1515/1, 1522, 1525, 1526, 1581, 1648/1, 1651, 
1656/1, 1663, 1664, 1667, 1668/1, 1673/1, 1724/1, 1777, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809  ̂ 181o’ 
1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 1835, 1837, 1840, 1841, 1843’ 
1845, 1846, 1847, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1860, 1861/1, 2648/1, 2702, 2713’ 2861 
2865/1, 2972, 3046, 3092, 3112, 3119;
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 29- 1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 1556/1, 1567, 1582 1583 1584 
1585, 1586, 1589, 1590, 1861/2,2782;

ręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 31- 2027;

1. Granice obszaru analizowanego.
Załączone do wniosku mapy w skali 1: 500 nie obejmują obszaru trzykrotnej szerokości wyżej 
wymienionych działek (§3.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

2. Funkcje.
W rejonie planowanej inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Droga powiatowa, droga gminna

3. Gabaryty i forma zabudowy.
Z uwagi na liniowy charakter wnioskowanej inwestycji odstąpiono od wyznaczania linii zabudowy, 
wskaźnika powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi elewacji 
frontowej.

4. Dostęp do drogi publicznej.
Teren inwestycji obsługiwany jest przez drogę powiatową /ul. Klukowskiego/ i drogę gminną 
/ ul. Błonie/.



5. Wskaźnik wielkości powierzchni istniejącej zabudowy.
Ze względu na charakter inwestycji nie przyjęto wartości wskaźnika zabudowy.

6. Linia zabudowy.
Z uwagi na liniowy charakter wnioskowanej inwestycji odstąpiono od wyznaczania linii zabudowy.

7. Uzbrojenie terenu.
W analizowanym obszarze przebiegają linie elektroenergetyczne, sieć i przyłącza wodociągowe,

8. W przypadku konieczności wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego uzyskać decyzję Starosty 
Powiatu Zamość.

9. Planowana inwestycja nie znajduje się w przyrodniczych obszarach prawnie chronionych.

10. Stan faktyczny i prawny terenu.
Działki nr ewid.: 345/3, 345/4, 345/5, 346/1, 349/1, 350/1, 1084, 1861, 1861/1, 1861/2, są własnością 
Powiatu Zamojskiego;
Działki nr ewid.: 1511/3, 1556/1, 1724/ 1 , 1844, 1844/1, 1845, są własnością Gminy Szczebrzeszyn; 
Działka nr ewid.: 2861 jest własnością Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Działki nr ewid.: 340, 349/2, 350/2, 1818, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825/2, 1857, 1858, 1859, 2747, 
2753/1, 2753/2, 2754, 2755, 1512/3, 1515/1, 1522, 1525, 1526, 1581, 1648/1, 1651, 1656/1, 1663, \ 6 6 \  
1667, 1668/1, 1673/1, 1777, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 181*, 
1815? 1816 1817, 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 1835, 1837, 1840, 1841, 1843, 1846, 1847, 1850, 
185l’ 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1860, 2648/1,2702,2713,2865/1,2972,3046,3092,3112,3119, 
1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 1567, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1589, 1590,2782,2027 są własnością 
prywatną

11. Przedmiotowy teren nie został wyznaczony jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, a także nie 
ustanowiono na tym terenie specjalnej strefy rewitalizacji.

12. Wyżej wymienione działki nie są objęte aktem prawa miejscowego w sprawie zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych.

13. Istniejące warunki pozwalają przy zachowaniu przepisów techniczno -  budowlanych na realizację 
wnioskowanej inwestycji.

Załącznik Nr .....^........ do decyzji

znak

z dnia ......



Szkic przeglądowy odcinków:

Odcinek 1
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 
Województwo: lubelskie 

Powiat: zamojski
Jednostka ewidencyjna: 06201J_4 Szczebrzeszyn- Miasto 

Obręb: OJ Przedmieście Błonie 
Dz. ew. 1861/2, 1861/1, 1511/3, 1844/1 
ul. Błonie, ul. Boczna, ark.ew. 27, 28, 29

Wykonana przez PCK "KART-MIAR” Spotka z  o.o. Zamościu w oparciu o istniejącą mapę 
zasadniczq w skali 1:500 n r sekcji 8.139.1114.4.2, 9,139.11.15.1.3, 8.139.1115.3.1, 3  
uzupefnionq pomiarem sytuacyjno -  wysokościowym.
Układ współrzędnych płaskich pros!okqtnych:PL-2000 Zamość, 26.05.2017 r.
Układ wysokościowy: PL-KRON86-NH 
Nr zgłoszenia rob. CKN.6640,147.2017 
Nr ks. rob. 6926/2017

WYKONAWCA: cc  Cif): TL n  y r f k  top
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne G ŁU U ttfi U TK ŁM U K

“KART-MIAR" spółko z  o.o. .
22 -40 0  ZamośC ul. Przemysłowa 4 Grzegorz Gluzo Zbigniew Szynklarz

NIP: 9 2 2 -0 0 0 -3 4 -5 9  REGON 950012230 Upr.geoc/MGPIB 10018 Upr. GUGiK Nr 4605

LEGENDA
Brak miejscowego planu zagospodorowonięrzestrzennego,
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzoneustaleniem ewentualnej służebności obcigżajgcej 
grunty położone w granicach prowadzonejinwestycji.
Budynek nr 514 na działce 1510/1 oraz budynek 515 na działkach 1948, 1949, 1950 nie isjpwnione 
w bazie danych ewidencji gruntów i  budynków.
Dane dotyczące użytków na dz ia łkadi948, 1949, 1942, 1943, 1944iie spełniają wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 29 morcZOOt r. w sprawie 
ewidencji gruntów i  budynkóworaz obowiązujących standardów technicznych- podstawa prawna 

§  86 ust. / rozporządzenia.

Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem Bia działkach 2782, 1656/1 nie jest ujawniony w 
bozie ewidencji gruntów i  budynków,

Stwierdzam, że niniejsza mapa jest zgodno wwojej treści z oryginałem przekozanymzieceniodawcy 
jako dane w postaci cyfroweji przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

O
Projekt budowy oświetlenia ulicznego 

w m. Szczebrzeszyn ul. Klukowskiego, 

Błonie ul.Błonie, Boczna, Sadowa.

'/6to
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Przepusty osłonowe na kablu nn

DVK 75x63 - 2 mb Długść przepustów osłonowych na kablu oświetl. 
YAKXS 4x35 -  30(37)mb Typ Kabla oraz długość wykopu i długość kabla

Linie kablowe YAKXS 4x35 ośuyUśtlenia ulicznego 
Słupy oświetleniowe projektowane

Ł LEJCT R0EUtR.&-HT^2. Ki y Ot
Załącznik Nr ...Jlu-O . do decyzji ST

..iBś.m.ż.K,....zarŁ 'J y  »-■ y
z dnia Z 1  m e fU R .  m is ?

System ochrony 0,4kV TN-C

(•D—
Nr.20 Numery proj. słupów oświetleniowych 

N u m ery  d z ia łe k

B iu ro  P ro je k to w e : F irm a P ro jektow o -  W yko n a w c za  "P R O E L Z A M " K rzyszto f B o że k  2 2 4 0 0  Z a m o ś ć  u l.Jasna 9

In w e s to r: U rząd  G m in y S zc zeb rzes zyn  P lac  T . Kościuszki 1 2 2  4 6 0  S zc zeb rzes zyn

T em at: Budowa oświetlenia ulicznego w  m. Szczebrzeszyn ul Klukowskiego, Błonie ul. Błonie, Boczna  

gm. Szczebrzeszyn.

Sadowa

T reść  ry s u n k u : T ra s a  linii kablow ej ośw ietlen ia  u lic z n e g o . / f / ~ \ Ryj. nr 1

Projektował: łnż. Janusz Laczka npr. GP-II-7342/94/94 podpis: skala:

Sprawdził: inż. Bogdan Malec upr. GT-ITI-8386/3/76 1:500
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500 

Województwo: lubelskie 
Powiat: zamojski

Jednostka ewidencyjna: 06201J_4  Szczebrzeszyn- Miasto 
Obręb: OJ Przedmieście Błonie 

Dz;  ew. 1844/1, 1724/1, 1861/1 
ul. Błonie, ul. Boczna, ul. Sadowa, ark.2% 28

Wykonana przez PGK KART-MIAR Spółka z o.o. Zamościu w oparciu o istniejącą mapę 
zasadniczą w skali 1:500 n r sekcji 8.13951.155.5, 8tj3951.15.35, 2uzupeinionq pomiarem  
sytuacyjno -  wysokościowym.

Ukiad współrzędnych płaskich prostokgtnychPL-2000 
Układ wysokościowy: 8L-KR0N86-NH  
Nr zgłoszenia rob, CKN.6640J47.2017 
Nr ks. rob. 6926/2011

WYKONAWCA:

Projekt budowy oświetlenia ulicznego 

w m. Szczebrzeszyn ul; Klukowskiego, 

Błonie ul.Błonie, Boczna,

Szkic przeglądowy odcinków:

, Sadowa.

obciążającej

ZamośC, 26.05.2017 r.

8 9 -

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne 
"KART-MIAR" spółko Z o.o.

22 -40 0  Zamość ul. Przemysłowa 4 
NIP: 9 2 2 -0 0 0 -6 4 -5 9  REGON 950012250

GEODETA

Grzegorz Gluza 
Upr.geod.MGP6 10018

DYREKTOR

Zbigniew Szynklorz 
Upr. CUCiK Nr 4605

■ <7<,

• X ?  !

L_

2  r » f

LEGENDA
Brak miejscowego planu zogospodarowaniaprzestrzennego,
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniem ewentualnej służebność 
grunty położone w granicach prowadzonejinwestycji.

Dane dotyczgce użytków i  budynków na działkacd820, 1819, 1816, 1800, 1948, 1649, 1950, 1942,
1945, 1944, 1977, 1978 nie spełniają wymagafkreślonych w rozporzgdzeniu M inistn RozwojuRegionalnego 
i  Budownictwa z  dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i  buóynkówora. obowiązujących 
standardów technicznych -  podstawaprawna <f 86 ust. 1 rozporządzenia.

Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem Eha działce 2785 nie jest ujawnimy w baziewidencji 
gruntów i  budynków.

Stwierdzam, że niniejsza mapa jest zgodna wwojej treści z oryginałem przekazańmz/eceniodowcy 
jako dane w postaci cyfroweji przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i  Kartograficznej w Zamościu w d n iu .....................................za n r ........................

(pieczątka firn., owa i  podpis geodety)
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Projektował:
« r

inż. Janusz Łuczka upr.GP-n-7342/94/94 podpis: skala:

Sprawdził: inż. Bogdan Malec opr. GT-ffl-8386/3/76 / 1:500 J

tęczy odcinek 3



Szkic przeglądowy odcinków:
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Odcinek 3
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 
Województwo: lubelskie 

Powiat: zamojski
Jednostka ewidencyjna: 062013_4 Szczebrzeszyn- Miasto 

Obręb: 03 Przedmieście Błonie, 05 Szczebrzeszyn 
Dz. ew. 1084, 1844, 1861 

ul. Błonie, ul. Boczna, ark.ew. 15, 27

Wykonana przez PCK "KART-MIAR" Spółka z  o.o. Zamościu w oparciu o istniejgcg mapę 
zasadniczg w skali 1:500 n r sekcji 8.139.11.15.1.8, i 39.11.15.2. Juzupefniong pomiarem  
sytuacyjno  -  wysokościowym.
Układ współrzędnych płaskich prostokgtnych:PL-2000 Zamość, 26.05.2017 r.
Układ wysokościowy: PL-KR0N86-NH  
Nr zgłoszenia rob. GKN. 6640.147.2017 
Nr ks. rob. 6926/2017

WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 

"KART-M/AR" spółka z  o.o. 
22 -40 0  Zamość ul. Przemysłowa 4 

NIP: 9 2 2 -0 0 0 -5 4 -5 9  REGON 950012230

Grzegorz Gluzo 
Upr.geodMCPIB 10018

DYREKTOR

Zbigniew Szynklorz 
Upr. GUGiK Nr 4605

Projekt budowy oświetlenia ulicznego 

w m. Szczebrzeszyn ul. Klukowskiego, 

Błonie ul.Błonie, Boczna, Sadowa.

LEGENDA
Brak miejscowego planu zogospodorowaniaprzestrzennego,
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniem ewentualnej służebności obcigźajgcej 
grunty położone w granicach prowadzonejnwestycji.

Dane dolyczgce użytków i  budynków na działkact!820, 1819 nie spełniajg wymagań określonych 
w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i  budynkóworaz obowigzujgcych standardów technicznych -  podstawa prawna 
§  86 ust. 1 rozporzgdzenia.

Stwierdzam, że niniejsza mapo jest zgodna m o je j treści z oryginałem przekazanymzieceniodawcy 
jako dane w postaci cyfroweji przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i  Kartograficznej w Zamościu w dniu,................................... za n r ......................................

(pieczgtka firmowa i  podpis geodety)
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STAROSTA ZAMOJSKI
ul. Przemysłowa 4 Zam ość, dnia 04 .09 .2017  r.

P O ST A N O W IE N IE

N a podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm .) oraz art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U . z 2016  r. poz. 778 z  późn. zm .) po rozpatrzeniu 
w niosku Burmistrza Szczebrzeszyna znak: IB M .6733.6 .2017  z dnia 25 .08 .2017  r. /w pływ  dnia 31 .08 .2017  r./ 
w  sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inw estycji celu publicznego dot. budowy 
ośw ietlen ia u licznego przy ul. K lukow skiego i ul. B łonie w  m. Szczebrzeszyn po działkach nr ew.: 
położonych w  obrębie geod. 5 Szczebrzeszyn:
(Ark. Nr 15) - 340, 345/3 , 345/4, 345/5 , 346/1, 349/1 , 349/2 , 350/1 , 350/2 , 1084; 
położonych w  obrębie geod. 3 Przedm ieście Błonie:
(Ark. Nr 27) - 1818, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825/2, 1844, 1844/1, 1857, 1858, 1859, 1861, 2747 , 2753/1 , 
2753 /2 , 2754 , 2755;
(Ark. N r 2 8 ) -  1511/3, 1512/3, 1515/1, 1522, 1525, 1526, 1581, 1648/1, 1651, 1656/1, 1663, 1664, 1667, 1668/1, 
1673/1, 1724/1, 1777, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 
1817, 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 1835, 1837, 1840, 1841, 1843, 1845, 1846, 1847, 1850, 1851, 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1860, 1 8 6 1 /1 ,2 6 4 8 /1 ,2 7 0 2 , 2 7 1 3 ,2 8 6 1 ,2 8 6 5 /1 ,2 9 7 2 , 3 0 4 6 ,3 0 9 2 ,3 1 1 2 ,3 1 1 9 ;
(Ark. Nr 29) - 1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 1547/1, 1556/1, 1567, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1589, 1590, 
1861/2, 2782;
(Ark. Nr 3 1 ) - 2 0 2 7 .

postanaw iam

1. pozytyw nie uzgodnić projekt decyzji Burmistrza Szczebrzeszyna o ustaleniu lokalizacji inw estycji celu  
publicznego dot. budowy ośw ietlenia u licznego przy ul. K lukow skiego i ul. B łonie w  m. Szczebrzeszyn  
-  po przedm iotow ych działkach stanowiących grunty rolne: R (orne), Ps (pastwiska), S-R, S-Ps (sady), 
Br-R (grunty rolne zabudowane) oraz Lz-R, Lz-Ps (grunty zadrzew ione i zakrzew ione), położonych  
w  obrębach geod. Szczebrzeszyn i Przedm ieście B łonie, gm ina Szczebrzeszyn;

2. odstąpić od uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Szczebrzeszyna o ustaleniu lokalizacji inw estycji 
celu publicznego dot. budowy ośw ietlen ia u licznego przy ul. K lukow skiego i ul. B łonie w  m. 
Szczebrzeszyn -  po przedm iotow ych działkach stanow iących dr (drogi) i B (tereny m ieszkaniow e), 
położonych w  obrębach geod. Szczebrzeszyn i Przedm ieście B łonie, gm ina Szczebrzeszyn.

U zasadn ien ie

D o Starostwa Pow iatow ego w  Z am ościu w płynął w niosek  Burmistrza Szczebrzeszyna w  sprawie 
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inw estycji celu publicznego dot. budow y ośw ietlenia  
ulicznego przy ul. K lukow skiego i ul. B łonie w  m. Szczebrzeszyn po działkach nr ew.: 
położonych w  obrębie geod. 5 Szczebrzeszyn:
(Ark. Nr 15) - 340, 345/3 , 345/4 , 345/5 , 346/1 , 349/1 , 349/2 , 350/1 , 350 /2 , 1084; 
położonych w  obrębie geod. 3 Przedm ieście Błonie:
(Ark. Nr 27) - 1818, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825/2, 1844, 1844/1, 1857, 1858, 1859, 1861, 2747 , 2753/1 , 
2753 /2 , 2754 , 2755;
(Ark. Nr 2 8 ) -  1511/3, 1512/3, 1515/1, 1522, 1525, 1526, 1581, 1648/1, 1651, 1656/1, 1663, 1664, 1667, 1668/1, 
1673/1, 1724/1, 1777, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 
1817, 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 1835, 1837, 1840, 1841, 1843, 1845, 1846, 1847, 1850, 1851, 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1860, 1861/1, 2648/1 , 2702 , 2713, 2 8 6 1 ,2 8 6 5 /1 , 2972 , 3046, 3092, 3112, 3119;
(Ark. Nr 29 ) - 1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 1547/1, 1556/1, 1567, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1589, 1590, 
1861/2, 2782;
(Ark. Nr 3 1 ) - 2 0 2 7 .

W wyniku przeprowadzonego postępowania w yjaśniającego ustalono, że teren objęty projektem  
decyzji nie był przeznaczony na realizację inw estycji celu publicznego lub położony w  obszarze jej oddziaływania  
(w ym ienionych w  art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w  m iejscow ym  
planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego gm iny Szczebrzeszyn, który utracił m oc na podstawie art. 67  
ustawy, o której m ow a w  art. 88 ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2016  r. poz. 778 z  późn. zm.).
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Pozytyw ne uzgodnienie projektu decyzji nie jest sprzeczne z zadaniami administracji samorządowej 
w ykonyw anym i przez powiat.

Z uwagi na charakter gruntów, które zostały zakw alifikow ane w  w ypisie z rejestru gruntów na 
przedm iotowych działkach, jako: drogi i tereny m ieszkaniow e - postanowiono jak w yżej.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny orzeczono jak w  sentencji.

P ouczen ie

N a niniejsze postanowienie inw estorowi służy zażalenie do Sam orządowego Kolegium  O dw oław czego  
w  Zam ościu za pośrednictwem  Starosty Zam ojskiego w  term inie 7 dni od dnia doręczenia.

O trzym ują:
1. Burmistrz Szczebrzeszyna;
2. a/a.

Z xi p s krjAjlfe j f s T Y

mg r in i. Irena Wawryk 
K IE R O W N IK  W Y D Z IA Ł U
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

D o w iadom ości:
1. Gmina Szczebrzeszyn, PI. T. K ościuszki 1, 22-460  Szczebrzeszyn -  inwestor;

Firma Projektow o-W ykonaw cza „PROELZAM ” K rzysztof B ożek, ul. Jasna 9, 22-400  Zam ość -  
pełnom ocnik inwestora.

v t



IBM.6733.6.2017
Szczebrzeszyn , dn. 2017 -08-09

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się zgodnie z art.61 § 4 Kpa że w dniu 03 sierpnia 2017 roku zostało wszczęte na 
wniosek:

- Firma Projektowo-Wykonawcza „PROELZAM” Krzysztof Bożek 
Ul. Jasna 9, 22-400 Zamość działająca w imieniu i na rzecz 
Gminy Szczebrzeszyn Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn

postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

- dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego przy ul.Klukowskiego i ul.Błonie 
na działkach nr ewid. :Obręb Szczebrzeszyn- 340, 345/3, 345/4, 345/5, 346/1, 349/1, 349/2, 350/1, 
350/2, 1084 oraz Obręb Przedmieście Błonie- 1818, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825/2, 1844, 1844/1, 
1857, 1858, 1859, 1861, 2747, 2753/1, 2753/2, 2754, 2755, 1511/3, 1512/3, 1515/1, 1522, 1525, 1526, 
1581, 1648/1, 1651, 1656/1, 1663, 1664, 1667, 1668/1, 1673/1, 1724/1, 1777, 1803, 1804, 1805, 1806, 
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 
1835, 1837, 1840, 1841, 1843, 1845, 1846, 1847, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1860, 
1861/1, 2648/1, 2702, 2713, 2861, 2865/1, 2972, 3046, 3092, 3112, 3119, 1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 
1547/1, 1556/1, 1567, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1589, 1590, 1861/2, 2782, 2027 przy ul. 
Klukowskiego i ul.Błonie w miejscowości Szczebrzeszyn .

W związku z tym informuje się, że z w/w wnioskiem można zapoznać się i uzyskać stosowne 
wyjaśnienia w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, pokój nr 30 oraz 
złożyć zastrzeżenia, uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:
v 1.Firma Projektowo-Wykonawcza „PROELZAM” Krzysztof Bożek ul.Jasna 9, 22-400 Zamość

2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. Właściciele działek sąsiednich w drodze obwieszczenia
4. a /a

i.



y
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Szczebrzeska 69, tel. 84-639-63-32 

2 2 - 4 0 0  Z A M O Ś Ć
Zamość, dn.28.09.2017r

TT.5024.84.2017

Burmistrz Szczebrzeszyna 
Plac Tadeusza Kościuszki 1 
22-460 Szczebrzeszyn 
Reprezentowany przez 
Firmę Projektowo -Wykonawczą 
„PROELZAM  ” Krzysztof Bożek 
ul. Jasna 9 
22-400 Zamość

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2016r poz.1440 z póź.zm) , art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks 
Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257 ) , oraz Uchwały nr 13/2010 
Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010r po rozpatrzeniu wniosku złożonego 
dnia 28.09.2017r dot: budowy oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi 
wzdłuż pasa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 321 OL Szczebrzeszyn ( ul. Błonie ,ul. 
Klukowskiego ) - Topólcza -  Zwierzyniec ( ul. Zdrowotna ) w miejscowości Szczebrzeszyn 
( dz. nr 1084, 349/1, 346/1, 1861, 1861/1, 1861/2 , 350/1 ) , po zapoznaniu się z
przebiegiem linii zaznaczonej na planie sytuacyjnym

zezwalam

na budowę oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi wzdłuż pasa w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 3210L Szczebrzeszyn ( ul. Błonie ,ul. Klukowskiego ) - 
Topólcza -  Zwierzyniec ( ul. Zdrowotna ) w miejscowości Szczebrzeszyn ( dz. nr 1084, 
349/1, 346/1, 1861, 1861/1, 1 8 6 1 /2 ,3 5 0 /1  ) zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na 
planie sytuacyjnym na warunkach:

1. Umieszczenie urządzenia technicznego musi spełniać wymagania określone w § 109 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 ). Minimalna odległość lica słupów oświetleniowych 
od krawędzi jezdni nie może być mniejsza niż 2,0 m.

2. Przebieg i usytuowanie wysokościowe linii kablowej oświetlenia uzgodnić 
z właścicielami istniejących urządzeń podziemnych.

3. Podczas prowadzenia robót związanych z budową linii kablowej oświetlenia 
ulicznego Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej .



Jeżeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu , 
o którym mowa w art.39 ust.3 koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel w oparciu o 
warunki określone w art. 39 ust.5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2016, poz. 1440 zpóź. zm.)

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 §4 Kpa , odstępuje się od uzasadnienia decyzji gdyż uwzględnia 
ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest:.

- uzyskać od tutejszego Zarządu Drogi zezwolenie na prowadzenie robót w 
pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust 1 i 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o 
drogach publicznych (Dz.U. z 2016r poz. 1440 z póź. zm.)

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za moim  
pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej , który wydał decyzję . 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna, co oznacza , iż decyzja podlega natychmiastowemu 
wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do W ojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego .Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania .

'o ln ione z o p ła ty  skarbow e) # _  .
p o d sta w ie  tA  ijj. IłtffktłH • M ' W K t 3  Jl/Q

taw v z d n ia  1< 1 1 .2 0 0 6  r. \

Zwolnione z op jaskp i;bp \ye j 
na 
ust;
o o p ł a c i e  s k a r b o w e j  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
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Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu
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BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-C41-TG6-5X1 *

Pan Janusz Łuczka o num erze ewidencyjnym  LU B /lE /0307 /03  

adres zamieszkania Płoskie 398, 22 -400  Zamość

je s t członkiem  Lubelskiej O kręgow ej Izby Inżyn ierów  B udow nictw a i posiada w ym ag an e  

ubezp ieczen ie  od odpow iedzia lnośc i cyw ilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest w ażne od 2017-03 -01  do 2018-02-28 .

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* W eryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stron ie  Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa w w w .p iib .o rg .p l lub kontaktując się z biurem w łaściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

'oCpis jest prajkdfcwy

http://www.piib.org.pl
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym;

LU 8-66 Y-WB1-YT 0. *

Pa<i Bogdan Malec o numerze ewidencyjnym LUB/iE/0124/03  

sd'es zamieszkania ul. Brzozowa 4 A /10, 22-400 Zamość

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wym agane  

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaświadczenie zastało wygenerowane elektronicznie t opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
ryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą, numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa.

http://www.piib.org.pl


BUDOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ Nr. 3210L
I DROGACH GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BŁONIE Gm. SZCZEBRZESZYN.

1.10

IN FO R M A C JA
DO TYC ZĄ C A  B EZPIE C Z E Ń S T W A  I O C H R O N Y  ZDROW IA.

O B IEK T:

BUDOWA I UNII KABLOWYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE 
STACJI TRANSFORMATOROWEJ BŁONIE 2, 

w MIEJSCOWOŚCI BŁONIE 2.

a d r e s : Błonie gmina Szczebrzeszyn.

IN W E S T O R  : Gmina Szczebrzeszyn

PI. T.Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn

P R O J E K T A N T : inż. Janusz Łuczka Płoskie 398 22-400 Zamość

Informacja BIOZ przy budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego

1. Zakres robót

2. W ykaz istniejących obiektów budowlanych

3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją robót 

szczególnie niebezpiecznych

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

wynikającym z wykonywania robót.

w V



BUDOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ
Nr. 321 OL I DROGACH GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BŁONIE Gm. SZCZEBRZESZYN.

PO D S TA W A  O P R A C O W A N IA  :

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacją BIOZ" została 

opracowana na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z 

późniejszymi zm. 2),

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.

Ad.1. Roboty w zakresie budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego obejmują:

• budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego

• budowę linii kablowej nN,

• montaż szaf SOU i słupów oświetleniowych

Ad.2. Przeznaczona do budowy linia kablowa oświetlenia ulicznego będzie układana po

działkach prywatnych i w pasach dróg w większości łącznie z siecią kablową

elektroenergetyczną PGE.

Ad.3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
» wykonywanie wykopu pod kabel elektroenergetyczny dla osób postronnych

» prace na wysokości: upadek z wysokości, prace montażowe i dem ontażowe  

» prace w pasie drogi gminnej i powiatowej,

» prace w pobliżu napięcia,

» występujące w terenie istniejące czynne sieci nN 0,4kV,

» porażenie prądem elektrycznym, lub przysypanie ziemią,

» prace montażowe i dem ontażowe ciężkich elementów prefabrykowanych o wadze  

powyżej 1000kg,

Ad.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

- porażenie prądem elektrycznym przy rozcinaniu i łączeniu kabli energetycznych,

- przysypanie ziemią, nie zachowanie przepisowej odległości w sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych

może spowodować uszkodzenia przewodów i porażenie prądem elektrycznym.

- zagrożenie od spadających materiałów i narzędzi z wysokości.

X



M b u d o w a  l i n i i  k a b l o w y c h  o ś w i e t l e n i a  u l i c z n e g o  p r z y  d r o d z e  p o w i a t o w e j
Nr. 321 OL I DROGACH GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BŁONIE Gm. SZCZEBRZESZYN

A d .5. Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie „BHP". Ponadto dla 

pracowników powinien być przeprowadzony codzienny instruktaż przed

dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

A d .6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

. pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów bhp, posiadać

• odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie,
• pracownicy na budowie powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz nosić 

kaski ochronne

• wykopy o ścianach pionowych i głębokości większej niż 150 cm szalować, . prace 

na wysokości wykonywać ze słupołazów lub drabin przysłupowych z 

zastosowaniem pasoszelek bezpieczeństwa,

• prace na urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać przy urządzeniach  

wyłączonych spod napięcia z zastosowaniem metod pracy zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce po uprzednim zgłoszeniu w Rejonowej 

Dyspozycji Mocy RE Zamość,

• zagrożenia występujące przy przebudowie linii energetycznej są charakteru  

przejściowego i występują tylko w momencie prac w wykopach i pracach na 

wysokości.

• przy prowadzeniu montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

takich jak słupy, prace należy wykonywać z zastosowaniem sprzętu 

mechanicznego (dźwig) z zachowaniem środków ostrożności i odległości od stref 

przebywania ludzi zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Dźwigu oraz 

Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

• przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową układu zasilającego  

powiadomić Gminę Szczebrzeszyn i RE Zamość o terminie ich rozpoczęcia i 

zakończenia.

ełvj



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawa opracowania

♦

Podstawę prawną przedmiotowego opracowania projektowego stanowi:
- umowa zawarta z inwestorem z dn.

Warunki Przyłączenia Nr.
- aktualne mapy syt.-wys. w skali 1:1000 

Starostwo Powiatowe w Opinia ZUD-Nr. z dn.
- uzgodnienia robocze w UMiG Szczebrzeszyn, RE Zamość 

wizja lokalna w terenie
- przepisy i normy w zakresie opracowania

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 
przy drodze powiatowej Nr P3210L oraz drogach gminnych dz. nr 1844, 1844/1, 1724/1, 
1511/3 w m. Błonie.

2.3. Dane elektroenergetyczne.

Moc przyłączeniowa 
Napięcie zasilania 
Współczynnik mocy 
Kable oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe wysięgnikowe,
Oprawy oświetleniowe 
Ochrona p. porażeniowa -

2.4. Oświetlenie uliczne.

Na odcinku drogi powiatowej Nr P3210L oraz drogach gminnych dz. nr 1844, 1741844/1, 
1724/1,1511/3. w Błoniu projektuje się 51 szt. lamp oświetleniowych na słupach stalowych 
o wysokości 8 i 9 m z wysięgnikiem 1.5 m, z oprawą typu SCHREDER AXIA 2.1/LED.
Słupy zlokalizowane są na działkach prywatnych i w pasie dróg wraz z kablami 
oświetleniowymi.
Zasilanie oświetlenia z projektowanych szafek oświetleniowych SOU zainstalowanych w 
obwodach linii nn przy ul. Błonie i ul. Bocznej
Oświetlenie uliczne zaprojektowano oprawami oświetlenia ulicznego o IP-66, IK-08, klasie 
ochronności I lub II montowanej na wysięgniku (możliwość zmiany kąta nachylenia) lub 
słupie.
Oprawy oświetleniowe zasilić przewodami YKSY 3 x 2.5mm2 lkV wciągniętymi w otwory 
słupów i wysięgników. We wnękach słupów stosować tabliczki bezpiecznikowe 4x35 z 
zabezpieczeniami 6A.

Pp = 6,00kW 
U = 230 V 

cos0  = 0,85 
YAKXS 4x 35mm2

stalowe z fundamentem o wysokości 9 mb.
LED

szybkie wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C

2.5. Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar energii elektrycznej oświetlenia jest zainstalowany w szafce oświetleniowej na 
słupie Nr 1 linii nn Błonie 2
Projektuje się przeniesienie ze stacji Błonie 2(słup Nr 1) układu pomiarowego do 
projektowanego złącza licznikowego ZL-1 zasilonego z szafy kablowej SzK Nr 60211.



Złącze z zabezpieczeniem przedlicznikowym 10 A o charakterystyce C zasila projektowaną 
szafę oświetleniową SOU Nr 11. Szafa oświetleniowa SOU zamontowana obok złącza 
licznikowego ZL-1 zasila projektowane oświetlenie uliczne.
Sterowanie oświetlenia zegarem astronomicznym .

2.6. Numeracja słupów oświetleniowych.

Po wykonaniu projektowanego oświetlenia wykonać numerację słupów oświetleniowych 
wg opisów podanych na rys. nr 1. Słupy linii oświetleniowej od Nr 1 do Nr 50.

2.7. Układanie kabli.

Trasy ułożenia kabli oświetleniowych w części graficznej na rysunku nr 1. Kable należy 
układać na głębokości 0.7 m licząc od istniejących poziomów w warstwach piasku 2x10 cm. 
Jako osłonę ostrzegawczą przed uszkodzeniami mechanicznymi kabli ułożonych 
bezpośrednio w ziemi stosować folię kalandrowaną koloru niebieskiego. W miejscach 
skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym terenu kable układać w osłonach 
otaczających z rur z tworzywa sztucznego <j> - 75 x 63, karbowanych dwuściennych.
Kabel oświetleniowy projektuje się we wspólnym rowie z kablami energetycznymi PGE 
Dystrybucja S.A, układany będzie od strony drogi.
Przy równoległym układaniu kabli we wspólnym wykopie zachować między nimi 25-cio cm 
odległość.
Na kabel należy założyć oznaczniki kablowe w formie opasek z tworzywa sztucznego winny 
zawierać informacje o kablu. Zaleca się stosowanie opasek z tworzywa sztucznego.

-  Nazwę użytkownika kabla
-  Napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej
-  Typ kabla
-  Rok ułożenia
-  Nazwę firmy układającej kabel

rozmieszczając je w odległości co 10 m i w punktach charakterystycznych (na załomach i 
przy przepustach po obu stronach).
Kabel należy ułożyć linią falistą z zapasem 3% trasy kabla i pozostawić zapas kabla przy 
słupach oświetleniowych po 2 mb.
Roboty kablowe wykonywać zgodnie z PN-76/E-05125.
Po ułożeniu kabli teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

2.8. Skrzyżowania linii z innymi mediami

Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym;

Sieć telefoniczną prace na skrzyżowaniu z siecią telefoniczną wykonywać ręcznie przy 
skrzyżowaniu zachować odległość min. 0,3 5m.
Na wszystkich skrzyżowaniach z mediami kable YAKXS 4x35 układać w przepustach 
osłonowych DVK 75x63 i SRS 50x43 pod wjazdami na posesje, o długościach podanych na 
mapie trasy projektu..
Rury osłonowe należy uszczelnić rurami termokurczliwymi O 75 i O 50.
Skrzyżowania wykonać zgodnie z PN/E 05125.

2.9. Skrzyżowania linii kablowej z drogami.

Kabel oświetlenia ulicznego krzyżuje się z drogami gminnymi Dz. Nr 1738, 1742 i 
drogą powiatową P3210L Dz. Nr. 1861, 1861/1, 1861/2, 349/1,1084,
Skrzyżowanie należy wykonać metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji drogi stosując 
dla kabla YAKXS 4x35 rurę osłonową SRS 50x43 o długości podanej na podkładzie 
mapowym.



Rurę należy zainstalować pod powierzchnią jezdni na głębokości 1.2 m.
Końce rur osłonowych kabla YAKXS 4x35 pod drogą należy uszczelnić rurą 
termokurczliwą REC 50.

2.10. Ochrona przeciwporażeniowa.

Podstawową ochroną od porażeniem jest izolacja urządzeń i zachowanie bezpiecznych 
odległości. Jako dodatkowa ochrona dla oświetlenia ulicznego zasilanego z szafki SOU 
zastosowano system TN-C.
Projektuje się dobudowę lamp oświetleniowych z systemem ochrony TN-C.
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano wyłączenie zasilania przez 

urządzenia zabezpieczające, przeciążeniowo - zwarciowe w czasie trwania zwarcia 
doziemnego nie dłuższym niż 5 sek. Przewody ochronne stanowić będą żyły neutralno- 
ochronne „PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne „PEN” w kablach nn należy 
wyróżnić niebieskim kolorem izolacji, a ich końce w miejscach przyłączeń oznaczyć 
końcówką koloru żółtozielonego. We wnękach słupów przewody neutralno-ochronne „PEN” 
przyłączyć do zacisków uziemiających słupów stalowych. Przewody „PEN” należy uziemić 
w ostatnim słupie oświetleniowym. Rezystancja uziemienia R <  10H Wykonać uziomy 
sztuczne taśmowo-prętowe z prętów (f) 18 i bednarki Fe/Zn 20x4 mm układanej we
wspólnym wykopie razem z kablami. W zakresie ochrony od porażeń instalację przystosować 
do wymagań normy.

2.11. Informacja oddziaływaniu obiektu

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy 
Prawo Budowlane, (Norm, komentarzy i przepisów prawnych w przedmiotowym 
zakresie, a szczególnie normy PN-EN 13201: 2005 (U) oświetlenie dróg i normy 
N  SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe) obejmuje 
nieruchomości;
Obręb 5 Szczebrzeszyn Ark. Nr 15:
340, 346/1, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 1084 
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 27:
1818, 1819, 1820, 1821 1824, 1844, 1844/1, 1857, 1858, 1859, 1861, 2747, 2753/1 , 2753/2 , 2754, 2755
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 28:
1511/3, 1512/3, 1515/1, 1522, 1525, 1526, 1581, 1648/1, 1651, 1656/1, 1663, 1664, 1667, 1668/1, 1673/1, 
1724/1, 1777, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816 1817 
1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 1835, 1837, 1840, 1841, 1843, 1845, 1846, 1847, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 
1855, 1856, 1860, 1861/1, 2648/1 , 2702, 2713, 2861, 2865/1 , 2972, 3092, 3112, 3119  
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 29:
1530/1, 1531/1, 1536, 1546, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1861/2, 2782  
Obręb 3 Przedmieście Błonie Ark. Nr 31: 2027

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwością zagospodarowania lub zabudowy terenu 
nieruchomości znajdujących się na terenie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej 
oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, 
stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony 
przeciwporażeniowej:
- PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
- PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciw porażeniowa”
Z przepisów tych wynika, że projektowane linie kablowe średniego i niskiego napięcia nie 
powoduje ograniczenia w możliwości zabudowy lub zagospodarowania sąsiednich 
nieruchomości.
Nieruchomości te nie znajdują w obszarze oddziaływania planowanego obiektu.

? *
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Projektowane linie kablowe przebiegać będą w większości po terenach prywatnych 
i w pasach drogi powiatowej i gminnej.

2.12. Uwagi końcowe.

1. Całość robót wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją, wymogami norm 
i przepisów w zakresie opracowania.

3. Na etapie realizacji robót przestrzegać należy uwag podanych w protokole uzgodnień

4. W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszystkie prace ziemne należy 
wykonywać ręcznie.

5. Po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów, a protokoły 
z ich wynikami przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru ostatecznego.

6. Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie.
Są to wyroby dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub 
deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

projektu.

Projektant:



2.13 . Zestawienie materiałów oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji „Błonie 2”.

L.p Nazwa materiału Jed.
Miary Ilość

1 Słup stalowy oświetlenia ulicznego, wysięgnikowy( wysięgnik 
jednoramienny 1.5 m) o wysokości H = 8 mb kpi 20

2 Słup stalowy oświetlenia ulicznego, wysięgnikowy( wysięgnik 
jednoramienny 1.5 m) o wysokości H = 9 mb kpi 29

3 Słup stalowy oświetlenia ulicznego, dwu-wysięgnikowy 
(wysięgniki o ramieniu 1.5 m) o wysokości H = 9 mb kpi 1

4 Fundament betonowy słupa kpi 50

5
Oprawa oświetlenia ulicznego SCHREDER AXIA 2.1 
typu LED omocy48W 
IP-66, IK-08, kl. ochr II,

kpi 20

6
Oprawa oświetlenia ulicznego SCHREDER AXIA 2.1 
typu LED o mocy 68W 
IP-66, IK-08, kl. ochr II,

kpi 31

7 Szafka oświetlenia ulicznego 3-obw.,
kablowa z fundamentem - wykonanie wg. proiektu kpi 1

8 Kabel YAKXS 4x35 mb 2 508
9 Przewód YKSY 3x2.5mm2 lkV mb 440
10 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 11 szt x 23mb mb 253
11 Szpilka uziemiająca <E> 18dł.6m szt 22

12 Izolacyjne złącze słupowe z zabezpieczeniem IZK-4-01 
(przelotowe) szt 47

13 Izolacyjne złącze słupowe z zabezpieczeniem IZK-4-01 
(rozgałęźne) szt 3

14 Końcówki kablowe aluminiowe KA 35 szt 18
15 Końcówki kablowe aluminiowe tulejkowe <D 35 szt 200
16 Rury osłonowe DVK O 75x63 mb 215
17 Rury osłonowe SRS O 50x43 mb 74
18 Rury termokurczliwe REC 75 szt 182
19 Rury termokurczliwe REC 50 szt 20
20 Oznaczniki kablowe firmy ASTĘ -  FASTENER. szt 505
21 Folia niebieska mb 2046
22 Piasek budowlany m3 168
23 Ogranicznik przepięć OVR T2 40-275 szt 7

24 Dobezpieczenie ochronnika -  wyłącznik nadprądowy char. C 20A
lub wkładka topikowa char. gG 20A szt 7

»vLki' r ° n:°Aw sPecjo/nośĉ 4.( 
Upr. Nr. (

buPikowania 
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OBIEKT:
SKUTECZNOŚĆ ZEROWANIA

PUNKT
OBW ODU

s t = 100 kVA R t=

PRZEW ODY DŁU- BEZP. ZW
roch LI "0” GOŚĆ Ib A AR

i L2 I M CIE
k L3 PO
n mm2 m m 2 M [A] PI (z)

2
k 240 240 169 160 PI z
k 240 240 265 160 PI z
k 35 35 27 50 PO z
k 35 35 25 16 S301 z
k 35 35 47 16 S301 z
k 35 35 45 16 S301 z
k 35 35 46 16 S301 z
k 35 35 44 16 S301 z
k 35 35 49 16 S301 z
k 35 35 44 16 S301 z
k 35 35 51 16 S301 z
k 35 35 47 16 S301 z
k 35 35 47 16 S301 z
k 35 35 46 16 S301 z
k 35 35 41 16 S301 z
k 35 35 53 16 S301 z
k 35 35 65 16 S301 z
k 35 35 95 16 S301 z
k 35 35 30 16 S301 z
k 35 35 55 16 S301 z

O X t=  0 ,0627  Q
1 +  1 7

Stacja Błonie 
SzK 60208  
S z K 60211 
SOU nr 1 
Sł. nr 17 
Sł. nr 16 
Sł. nr 15 
Sł. nr 14 
Sł. Nr 13 
Sł. nr 12 
Sł. nr 11 
Sł. nr 10 
Sł. nr 9 
Sł. nr 8 
Sł. nr 7 
Sł. nr 6 
Sł. nr 5 
Sł. nr 4 
Sł. nr 3 
Sł. nr 2 
Sł. nr 1

Objaśnienia : 
typ przewodu 
i - izolowany AsXSn (E 
k - kabel
n - napowietrzny goły

R f
JEDN.

Ł2/km

0,126
0,126
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875

Ro
JEDN.

ii/k m

0,126
0 ,126
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875

X
JEDN.

T2/km

R

0,066
0,066
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073
0,073

0 ,0426
0 ,0668
0,0473
0 ,0438
0,0823
0,0788
0 ,0805
0 ,077

0 ,0858
0,077

0,0893
0,0823
0,0823
0 ,0805
0 ,0718
0 ,0928
0 ,1138
0,1663
0,0525
0,0963

X XR

Q

0,0223
0,035

0 ,0039
0 ,0037
0 ,0069
0 ,0066
0 ,0067
0 ,0064
0 ,0072
0 ,0064
0 ,0074
0,0069
0 ,0069
0 ,0067
0,006

0 ,0077
0 ,0095
0 ,0139
0 ,0044
0,008

O.

0,0778
0 ,1446
0 ,1918
0 ,2356
0 ,3178
0,3966
0,4771
0,5541
0 ,6398
0,7168
0,8061
0,8883
0 ,9706
1,0511
1,1228
1,2156
1,3293
1,4956
1,5481
1,6443

XX

Q

bezpieczniki mocy szybkie
A -  "k" d l a  b e z p .  z  Apeny SA

M ~ k" wg przepisów o ochronie p. poraź.
PO - "k" dla bezp. WT-00/F z Polamu Pułtusk 
PI - "k" dla bezp. WT-l/F z Polamu Pułtusk

0 ,0850
0,1200
0 ,1239
0 ,1276
0 ,1344
0 ,1410
0 ,1477
0 ,1542
0,1613
0 ,1677
0 ,1752
0 ,1820
0 ,1889
0 ,1956
0 ,2016
0,2093
0 ,2188
0 ,2327
0,2371
0,2451

1,25
Z

Q

0,144
0,235
0,285
0,335
0,431
0,526
0,624
0,719
0,825
0,92
1,031
1,133
1,236
1,336
1,426
1,542
1,684
1,892
1,958
2,078

K

3.5
3.5
2.5
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

Izw

[A ]

1597
979.4
805.7
686.8
533.2
437 .2
368 .4
319 .9
278 .9
249 .9
223.1
202 .9
186.1
172.1
161.3
149.2
136.6
121.6
117.5  
110,7

Iwył

[A ]

560
560
125

100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8

** ■
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OBIEKT: SKUTECZNO ŚĆ ZEROW ANIA  

L i n i a ,  o ś w i e t l e n i a  u l i c z n e g o  B ł o n i e  2 ;
s t = f lO O lkY A  R t=  0 ,0352  Q

s z a f a  o ś w i e t l .  S O U  N r  1 -  o b w . N r  2 :
X t=  0 ,0627  Q

s ł . 1 8  +  3 0



OBIEKT:

PUNKT
OBW ODU

SKUTECZNO ŚĆ ZEROW ANIA  
L i n i a  o ś w i e t l e n i a  u l i c z n e g o  B ł o n i e

st= 100

Stacja Błonie 2 
SzK 60208  
SzK 60211 
SOU nr 1 
Sł. nr 43 
Sł. nr 42  
Sł. nr 44  
Sł. nr 45  
Sł. nr 47  
Sł. nr 48  
Sł. nr 49  
Sł. nr 50 

>tacja Błoni< 
SzK 60208  
SzK  60211 
SOU nr 1 
Sł. nr 43 
Sł. nr 42  
Sł. nr 41 
Sł. nr 40  
Sł. nr 39  
SI. nr 38 

Sł. nr 37  
Sł. nr 36  
Sł. nr 35 
Sł. nr 34  
Sł. nr 33 
Sł. nr 32 
Sł. nr 31

PRZEW 

rodz| LI 
i L2 
k L3

OJDY 1 D L U ~

fT0Tr| GOŚĆ  
I

n | mm2 m m 2 1 [m]
2

k 240 240 169
k 240 240 265
k 35 35 27
k 35 35 60
k 35 35 74 ,
k 35 35 57
k 35 35 53
k 35 35 58
k 35 35 57
k 35 35 47
k 35

2
35 64

k 240 240 169
k 240 240 265
k 35 35 27
k 35 35 60
k 35 35 74
k 35 35 56
k 35 35 55
k 35 35 47
k 35 35 53
k 35 35 52
k 35 35 51
k 35 35 53
k 35 35 53
k 35 35 47
k 35 35 42
k | 35 35 1 61

kVA

Ib

R t=  0 ,0352  Q

BEZP.

PI 
PI 
PO

16 I S301 
16 | S301 

S301 
S301 
S301 
S3U1 

S301 
S30I 
S301 
S30I 
S301 
S301 

16 I S301

0,126
0,126
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875

0,126
0 ,126
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875

0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875

Ro
JEDN.

12/km

0,126
0 ,126
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875

0,126
0,126
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875

0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875

2 ;  o b w . N r  3 :  s ł .  3 1  +  4 4
X t=  0 ,0627  Q



OBIEKT:
SPADKI NAPIĘĆ

Linia oświetlenia ulicznego Błonie 2 - obwód nr 1

Nr

SŁUPA
SZAFY

-PRZEW ODY-
MOC

P CO SO

D ŁU 
GOŚĆ

1

SU M A
ODB.

SU M A

M OCY

kj "E" AU%

ŁĄCZ

NIE
AU%

PRĄD

W
OBW .

T Y P PRZE

KRÓJ

RODŹ.

i
n

k

ILOŚĆ
ODB.

n
[mm2] [szt] [kW] [m] [szt] [kW] [%] [%] [A]

Obw. Nr 1
SI. Nr 1 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 55 1 0,055 1 0,899 0,00 3,76 0
Sł. Nr 2 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 30 2 0,11 1 0,899 0,00 3,76 0
Sł. Nr 3 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 95 3 0,165 1 0,899 0,01 3,76 0
Sł. Nr 4 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 65 4 0,22 1 0,899 0,01 3,75 0
Sł. Nr 5 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 53 5 0,275 1 0,899 0,01 3,74 0
Sł. Nr 6 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 41 6 0,33 1 0,899 0,01 3,74 1
Sł. Nr 7 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 46 7 0,385 1 0,899 0,01 3,73 1
Sł. Nr 8 Y AK XS 35 k 1 0,055 0,95 47 8 0,44 1 0,899 0,01 3,72 1
Sł. Nr 9 Y AK XS 35 k 1 0,055 0,95 47 9 0,495 1 0,899 0,01 3,71 1

Sł. Nr 10 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 51 10 0,55 1 0,899 0,02 3,69 1
Sł. Nr 11 Y AK XS 35 k 1 0,055 0,95 44 11 0,605 1 0,899 0,01 3,68 1
Sł. Nr 12 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 49 12 0,66 1 0,899 0,02 3,66 1
Sł. Nr 13 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 44 13 0,715 1 0,899 0,02 3,64 1
Sł. Nr 14 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 46 14 0,77 1 0,899 0,02 3,63 1
Sł. Nr 15 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 45 15 0,825 1 0,899 0,02 3,61 1
Sł. Nr 16 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 47 16 0,88 1 0 ,899 0,02 3,59 1
Sł. Nr 17 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 25 17 0,935 1 0,899 0,01 3,56 1
SOU Nr 1 Y A K X S 35 k 0 0 0,95 27 17 0,935 1 0,899 0,01 3,55 1

S z K 60211 Y A K X S 240 k 35 263 0,95 265 52 263 ,94 0,3 0,148 1,94 3,54 120
SzK 60208 Y AK XS 240 k 10 76 0,95 169 62 339 ,94 0,3 0,148 1,59 1,59 155

Stacja B łonie 2"
Stacja trafo B łonie 2

ć. ?



OBIEKT:
SPADKI NAPIĘĆ

Linia, oświetlenia ulicznego Błonie 2 - obwód nr 2

Nr

SŁUPA
SZAFY

-PRZEW ODY-
T Y P PRZE

KRÓJ

RODŹ.

i
n

ILOŚĆ
ODB.

n

MOC

P COSO)

D ŁU 
GOŚĆ

1

SU M A
ODB.

SUM A

M OCY

kj
[m m2] k [szt] [kW] [m] [szt] [kW]

Obw. Nr 2 
Sł. Nr 30 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 34 1 0,055 1
Sł. Nr 29 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 42 2 0,11 1
Sł. Nr 28 Y AK XS 35 k 1 0,055 0,95 47 3 0,165 1
Sł. Nr 27 Y AK XS 35 k 1 0,055 0,95 51 4 0,22 1
Sł. Nr 26 Y AK XS 35 k 1 0,055 0,95 49 5 0,275 1
Sł. Nr 25 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 50 6 0,33 1
Sł. Nr 23 Y AK XS 35 k 2 0,11 0,95 38 8 0,44 1
Sł. Nr 22 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 48 9 0,495 1
Sł. Nr 21 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 49 10 0,55 1
Sł. Nr 20 Y AK XS 35 k 1 0,055 0,95 50 11 0,605 1
Sł. Nr 19 Y AK XS 35 k 1 0,055 0,95 47 12 0,66 1
Sł. Nr 18 Y A K X S 35 k 1 0,055 0,95 29 13 0,715 1
SOU Nr 1 Y A K X S 35 k 0 0 0,95 27 13 0,715 1

SzK 60211 Y A K X S 240 k 35 263 0,95 265 48 263 ,72 0,3
SzK 60208 Y A K X S 240 k 10 76 0,95 169 58 339 ,72 0,3

Stacja B łonie 2" 
Stacja trafo B łonie 2

AU%

ŁĄCZ

NIE
AU%
[%]

PRĄD

W
OBW .

[A]

0,899
0,899
0,899
0,899
0,899
0,899
0,899
0,899
0,899
0,899
0,899
0,899
0,899
0,148
0,148

0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
1,94
1,59

W
/n * E le  
i ki Upr°

/ 'P r . X 
N r  *

3.66
3.66
3.65
3.65
3.64
3.64  
3,63  
3,62  
3,60
3.59  
3,57  
3,55  
3,54  
3,53
1.59

*.'o
O Qr .. .

0
o
o
o
o
0
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

120
155

703

<L*



OBIEKT: SPADKI NAPIĘĆ
Linia, oświetlenia ulicznego Błonie 2 - obwód.

Nr
SŁUPA
SZAFY

Obw. Nr 3 
Sł. Nr 31 
Sł. Nr 32 
Sł. Nr 33 
Sł. Nr 34  
Sł. Nr 35 
Sł. Nr 36  
Sł. Nr 37  
Sł. Nr 38  
Sł. Nr 39  
Sł. Nr 40  
Sł. Nr 41 
Sł. Nr 42  
Sł. Nr 43 
SOU Nr 1 

SzK 60211 
SzK 60208  

Stacja B łonie 2" 
Stacja trafo B łonie 2

Y AK XS
Y AK XS
Y AK XS
Y AK XS
Y AK XS
Y A K X S
Y AK XS
Y A K X S
Y AK XS
Y A K X S
Y A K X S
Y A K X S
Y AK XS
Y A K X S
Y A K X S
Y AK XS

TRZF
KRÓJ

[mm2]

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

240
240

RUDZ
i 
n 

k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

ILOŚĆ
ODB.

[szt]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9 
0

35
10

MOC

[kW]

0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,495

0
263
76

CO SO

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

D Ł U 
GOŚĆ

[m]

61
42
47
53
53
51
52
53 
47
55
56  
74 
60  
27  

265  
169



Długoś 
ć kabla

Inwentaż linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Błonie ze stacji transf. BŁONIE 2 (szafa oświetl. SOU Nr 1) przy drodze powiatowej Nr 3210L

L.p. Linia kablowa nn Długość uziemie
nia Słu py Fundamenty Oprawy Oprawy Tabliczki

słupowe
Wkładki

k-pt

Słup stalowy 
oświetlenia 
ulicznego, 

wysięgnikowy 
(wysięgnik 

jednoramienny 
1.5 m) o 

wysokości 
H = 9 mb

oświetlenia 
ulicznego, dwu 
wysięgnikowy 

(dwa
wysięgniki 

jednoramienne 
1.5 m) o 

wysokości 
H = 9 mb

Fundament
betonowy

słupa

Oprawa 
oświetlenia 
ulicznego 

IP-66, IK-08, 
ki. ochr II, 

typu LED o 
mocy 48W

Oprawa 
oświetlenia 
ulicznego 

IP-66, IK-08, 
ki. ochr II, 

typu LED o 
mocy 68W

O
ch

ro
nn

ik
 p

rz
ep

ię
ci

ow
y

IZK-4-
01

Bi
6A

Bi
35A

S-
301
C6A

Rury
ochronne

Rury
termokurczli

Opas
ki Piasek Folia

r ,

Nr. Słupa typ kabla wykopu
YAKXS
4x35

- przyłącz do SOU w projekcie sieci PGE Dystrybucja S.A.
Elekt*

>4/,
*07/o3



Inwentaż linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Błonie; - obwód nr 3 przy ul.Bocznej i Sadowej

L.p. Linia kablowa nn

Nr. Słupa_____
Szafa SOU Nr 1

typ kabla

Długość

wykopu

Długoś 
ć kabla

YAKXS
4x35

uziemie
nia

k-pt

Słupy Słupy Fundamenty Oprawy Oprawy Tabliczki
słupowe

Wkładki
bezpieczniko

Słup stalowy Słup stalowy
oświetlenia oświetlenia Oprawa Oprawa
ulicznego, ulicznego, oświetlenia oświetlenia

wysięgnikowy wysięgnikowy ulicznego ulicznego 'o.
(wysięgnik (wysięgnik IP-66, IK-08, IP-66, IK-08, s

jednoramienny jednoramienny ki. ochr n, kl. ochr II,
Qh

1.5 m) o 1.5 m) o Fundament typu LED o typu LED o S-
wysokości wysokości betonowy mocy 48W mocy 68W ja IZK-4- Bi Bi 301
H = 8 mb FI = 9 mb słupa o

O 01 6A 35A C6A

Rury
ochronne

SRS
50

DVK
75

Rury
termokurczli

REC
50

REC
75

Opas
ki Piasek

szt m3

Folia

<L:



Odcinek 1

Szkic przeglądowy odcinków:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skata i: 500 

Województwo: lubelskie 
Powiat: zamojski

Jednostka ewidencyjna: 062013_4 Szczebrzeszyn- Miasto 
Obręb: OJ Przedmieście Błonie 

Dz. ew. 1861/2, 1861/1, 1511/3, 1844/1 
ul. Błonie, ul. Boczna, ark.ew. 27, 28, 29

Wykonana przez PGK "KART-MtAR" Spotka z o.o. Zam ościu w oparciu o istniejącą mapę 
zasadniczą w skali 1:500 n r sekcji 8.139.1 1.14.4.2, 9,139.11.15.1.3, 8.139.11.15.3.1, 3  
uzupełnioną pomiarem sytuacyjno  -  wysokościowym.
Ukfod współrzędnych płaskich prostokątnych:PL-2000 Zamość. 26.05.2017 r.
Układ wysokościowy: PL-KR0N86-NH  
Nr zgłoszenia rob. GKN. 6640.147.2017 
Nr ks. rob. 6926/2017

O

WYKONAWCA: GEODETA
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

"KART-MIAR" spółka z o.o. „  r ,
2 2 -4 0 0  Zamość ul. Przemysłowa 4 Grzegorz Gluza

NIP: 9 2 2 -0 0 0 -3 4 -5 9  REGON 950012230 Upr.geod.MGPlB 10018

DYREKTOR

Zbigniew Szynklarz 
Upr. GUGiK Nr 4605

D ek /

J
ouaowy osw

/

ema l_yl czkie

LEGENDA
Brak miejscowego pionu zagospodarowanirprzestrzennego.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzoneustałeniem ewentualnej służebności abcigżojgcej 
grunty położone w granicach prowadzonejinwestycji.
Budynek n r 514 na działce 1510/1 oraz budynek 515 na dziatkach 1948, 1949, 1950 nie isjpwnione 
w bazie danych ewidencji gruntów i  budynków,

Dane dotyczące użytków na działkach!948, 1949, 1942, 1943, 1944n'e spełniają wymagań określonych 
w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z  dnia 29 morcdOOI r. w sprawie 
ewidencji gruntów i  budynkóworoz obowigzujgcych standardów technicznych- podstawo prawna 

§  86 ust, 7 rozporzgdzenia,

Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem 9ia działkach 2782, 1656/1 nie jest ujawniony w 
bazie ewidencji gruntów i  budynków.

Stwierdzam, że niniejsza mapa jest zgodna wwojej treści z oryginałem przekazanymzteceniodawcy 
jako dane w postaci cyfroweji przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i  Kartograficznej w Zamościu w dn iu .....................................za n r ......................................

< T -

DVK 75x63j_2 mb 
DVK 75x63̂ 2/mb̂  ' 

W  7 5 x 6 3 j^ fib - \

DVK\ 75x63jl2 mb_ 1 

DVK I5$3z2mL 

DVK^x63-X^qL

\ \  y7Yyt
\

W \ \

finałem

System ochrony 0,4kV TN-C
- -  Przepusty osłonowe na kablu nn

---------------------Linie kablowe YAKXS 4x35 oświetlenia ulicznego

YAKXS 4x35 -  30(37)mb T P  Kabla oraz dłu90ŚĆ wykopu i długość kabla 

® 3 ——» Słupy oświetleniowe projektowane
Nr 4 Numery proj. słupów oświetleniowych

Szatka oświetleniowa SOU  

350 N u m e ry  d z ia łe k

_______Granica Opracowania

B iuro Projektow e: Firm a Projektowo - W ykonaw cza "PROELZAM " K rzysztof Bożek 22 -400  Zam ość u lJasn a 9

Inw estor: Gminti Szczebrzeszyn Plac Kościuszki 1 22  -  460  Szczebrzeszyn 

Tem at: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Błonie.

Treść rysunku: Trasa linii kablowej ośw ietlenia ulicznego f i  s , R yi.or 1

Projektował: ro i Jaausz U czkt upr. GP-D-7342/M/94 podpie: skala:

Sprawdził: in i Bogdaa Malec upr. GT-DI-8384/3/76 p o ^
O l 1:500

r~x-
*C2£npY i )

^  s e k r e t a r z  p o w iA t u

§  Z a ł ą c z n i k  d o  z a ś w ia d c z e n ia

§ .  i r i ? ,

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU

iii. Przemysłowa 4, 22-40C „au-usc



V V ; >  ,

V  ' ■

©

narady koordynacyjnej priąpfe^adzonej 
.ądzf&ft? Starostwa Powiatowego w 

rzem ysłowej4, dnia .{2 .£ .....;

jm a  z a in te re s o w a n y e # lg g ^ m io tó w  

-ąśrodków komunikacji e lek tryczne j

a k j r a

&

\  \

DVK 75x63_iZmD  
75x63-2/m b '•

w
2 9 :

V

‘# S 6

/?7t?
J

X

B e j !

< » ,
7P %

<X - 7RX < X -

2 9 :
'/ J >A9

JZ2L
9

~ ~  " ■ -.... —  ■ ■ -------

7-% ?

Odcinek 2
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala U 500 
Województwo: lubelskie 

Powiat: zamojski
Jednostka ewidencyjna: 062013_4 Szczebrzeszyn- Miasto 

Obręb: 03 Przedmieście Bfonie 
Dz. ew. 1844/1, 1724/1, 1861/1 

ul. Bfonie, ul. Boczna, ul. Sadowa, a rk lW  28

Szkic przeglądowy odcinków:

LEGENDA
Brak miejscowego plonu zagospodarowaniaprzestrzennego.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniem ewentualnej służebności obcigżajgcej 
grunty położone w granicach prowadzone/inwestycji.

Wykonana przez PCK KART-MIAR Spółka z o. o. Zam ościu  w oparciu o is tn ie jqcq mapę Dane dotyczgce użytków i  budynków na działkocH820, 1819, 1816, 1800, 1948, 1949, 1950, 1942,

29 -.

. X < / .

S .

. V -  1

L _

( /

re7/

\  Ky Z

/

zasadniczą w skali 1:500 n r  sekc ji 8.139.11.15.1.3, 81J39.11.15.3.1, 2uzupe łn ionq pom iarem  
sytuacyjno -  wysokościowym.

Układ współrzędnych płaskich prostokqtnychPL-2000 Zamość, 26.05.2017 r.
Układ wysokościowy. PL-KR0N86-NH  
Nr zgłoszenia rob. GKN.6640.147.2017 
Nr ks. rob. 6926/2017

WYKONAWCA: GEODETA DYREKTOR
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

2 2 -k o T z iZ ś t T pA / L  4 Grzegorz Gluzo Zbigniew S z k la rz
NIP: 9 2 2 -0 0 0 -3 4 -5 9  REGON 950012230 Upr.geod.MGPlB 10018 \ /  Upr. GUGiK Nr 4605

1943, 1944, 1977, 1978 nie spełniają wymagatkreślonych w rozporządzeniu Ministra RozwojuRegionatnego 
i  Budownictwa z dnia 29 marca 200! n  sprawie ewidencji gruntów i  budynków oraz obowiązujących 
standardów technicznych -  podstawaprawna <f 86 ust. 1 rozporządzenia.

Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem Rio działce 2785 nie jest ujawniony w boziewidencji 
gruntów i  budynków.

Stwierdzam, ze niniejsza mapa jest zgodna wwojej treści z  oryginałem przekazanymzleceniodawcy 
jako dane w postaci cyfroweji przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i  Kartograficznej w Zamościu w d n iu .....................................za n r ......................................
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- Przepusty osłonowe na kablu nn
in ie  k a b lp w e  Y A K X S 4 x 3 5  o św ie tle n ia  u lic z n e g o  

długość wykopu i

[•I I ie Słupy Oświat la ninwa projektówane

Nr-4 Nurr^ery pra>^łupów oświetleniowych

i—| \  Szafka oświetlembs^a SOU  

350 N u m e r y  d z ia łe k

Granica Opracowania
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* Z/~ł i s i

P3210L c§fo™e A
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System ochrony 0,4kV TN
/ o s

Biuro Projektowe: Firma Projektowo - Wykonawcza "PROELZAM" Krzysztof Bożek 22-400 Zamość ul.Jasna 9

Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn Plac Kościuszki 1 22 - 460 Szczebrzeszyn

Temat: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Błonie.
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YAKXS 4x35mm2, L= 1098 mb

Obwód przy ulicy Bocznej i Sadowej
Obwód nr 3
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Obwód nr 2
Obwód wzdłuż drogi powiatowej Nr 321 OL kier.Kawęczyn

YAKXS 4x35mm2, L= 580 mb
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Projektowany słup oświetleniowy

K o lo re m  fio le to w y m  o z n a c z o n o  pro j. 
elementy linii oświetl. UMiG Szczebrzeszyn 

Kolorem czerwonym oznaczono projektowane 

przyłącze kablowe zasilające oświetlenie uliczne.
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Profil skrzyżowania oświetlenia ulicznego z drogą gminną
w Błoniu ul. Boczna dz. Nr. 1844,1845 gm. Szczebrzeszyn
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