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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie montażu nawiewników higrosterowanych w zamontowanej
stolarce  okiennej  PVC, wymiany instalacji  centralnego  ogrzewania  wraz ze zmianą źródła
ciepła,  budowy  instalacji  gazowej  na  potrzeby  kotłowni  na  gaz  płynny,  budowy  dwóch
zbiorników na gaz płynny oraz budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku
Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

1.2 Zakres  stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja  stanowi  materiał  pomocniczy  do  sporządzenia  wyceny  robót  objętych
projektem.

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty  związane z
montażem nawiewników higrosterowanych w zamontowanej stolarce okiennej, wymianą instalacji
centralnego ogrzewania wraz ze zmianą źródła ciepła, budową instalacji gazowej na potrzeby
kotłowni  na gaz płynny, budową dwóch zbiorników na gaz płynny oraz budową instalacji
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Opracowana  specyfikacja  dotyczy  robót  z  zakresu  wykonania  nowej  instalacji
centralnego ogrzewania wraz z demontażem istniejącej instalacji c.o. oraz wykonania nowego
źródła ciepła tj. kotła na gaz płynny i likwidacji dotychczasowej kotłowni na paliwo stałe,
wykonania wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby kotłowni na gaz płynny, budowy dwóch
zbiorników na gaz płynny z przyłączem gazowym, budowy fragmentu instalacji zewnętrznej
kanalizacji  sanitarnej  oraz  montażu  nawiewników  higrosterowanych.  Niniejsza  specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

 demontaż rurociągów i grzejników,

 demontaż kotła oraz wyposażenia istniejącej kotłowni,

 montaż rurociągów instalacji grzewczej,

 montaż grzejników ściennych 

 montaż armatury i urządzeń  regulacyjnych

 montaż kotła oraz urządzeń wyposażenia kotłowni,

 montaż przewodu kominowego

 badania instalacji centralnego ogrzewania,

 regulacja działania instalacji centralnego ogrzewania,

 wykonanie instalacji gazowej

 montaż szafki gazowej oraz armatury

 regulacja działania instalacji gazowej,

 montaż kompletnego zestawu zbiorników gazowych na fundamencie betonowym, 

 roboty ziemne, 
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 ułożenie przyłącza od zbiornika do budynku, próby i odbiory instalacji wraz ze zbiornikiem
gazowym,

 montaż nawiewników higrosterowanych w stolarce okiennej PCV,

 wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

 Specyfikacje  techniczne (ST) – oznaczają  całość  wszystkich  wymagań technicznych,
w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy
roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharak-
teryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób,
aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego.

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i
ST

 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu insta-
lacji i rozmieszczenie urządzeń.

 Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych wodą grzewczą wraz z
grzejnikami.

 Instalacja gazu płynnego – układ przewodów napełnionych gazem płynnym.

 Przyłącze gazowe – odcinek przewodów od zbiorników na gaz płynny do szafki gazowej.

 Nawiewniki higrosterowane – element nawiewny wentylacji hybrydowej.

 Technologia kotłowni gazowej – wyposażenie oraz układ instalacji  związanych z montażem
źródła ciepła w budynku.

1.5  Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien prze-
strzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budo-
wy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i od-
bioru końcowego robót. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonu-
jących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także
zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa budowlanego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy
przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opusz-
czeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i  wykazywać bliską zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty tych
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cech, nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały
lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania,  by
wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:

 bezpieczeństwa użytkowania,

 odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

 warunków BHP,
Wykonawca jest zobowiązany do:

 zabezpieczenia  miejsca,  wydzielonych  pomieszczeń  w obiekcie,  istniejących  urządzeń
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpie-
czeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych,

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia,
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu,
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,
f) zapewnienie BHP,
g)  zapewnienie  ochrony zdrowia – rozmieszczenie  sprzętu  ratunkowego,  niezbędnego przy
prowadzeniu robót remontowych,
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszyst-
kich uczestników procesu budowlanego.

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wy-
konawcę  Robót  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIAŁY

Roboty należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie
stanowiły  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników  w  szczególności  w  wyniku:
wydzielania  się  gazów  toksycznych  obecności  szkodliwych  pyłów  lub  gazów  w  powietrzu
niebezpiecznego  promieniowania  nieprawidłowego  usuwania  dymu  i  spalin  nieprawidłowego
usuwania nieczystości ciekłych i stałych.
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Nie dopuszcza się możliwości montażu materiałów uszkodzonych. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót instalacji gazu wg zasad niniejszej ST są: 

 rury gazowe z rur PE100 SDR11, 

 rury stalowe bez szwu kl. R lub R35 dla mediów palnych wg. PN-EN 10208-2+AC,

 armatura gazowa odcinająca i redukcyjna,

 rury osłonowe stalowe, 

 kołnierze oraz króćce kołnierzowe, 

 uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze, 

 uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie, 

 szafki gazowe wentylowane stalowe,

 taśma żółta do znakowania trasy rur gazowych, 

 złączki PE/stal, 

 mufy do zgrzewania elektrooporowego, 

 izolacja 3LPE, 

 beton, 

 pospółka piaskowa i piasek do zapraw, 

 cement, 

 deski iglaste obrzynane
Materiałami stosowanymi do wykonania robót instalacji centralnego ogrzewania  są:

  rury i kształtki stalowe

  zawory przelotowe i zwrotne kulowe,

  grzejniki płytowe stalowe typu C (kompaktowe),

  zawory grzejnikowe termostatyczne,

  zawory równoważące,

  otuliny rur instalacyjnych z wełny mineralnej pod płaszczem PVC.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wykonana będzie z przewodów stalowych ze szwem wg. PN-74/H-74244.
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Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez
widocznych uszkodzeń.

Instalacja gazu płynnego

Instalacja naziemna wykonana będzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H/-74219
przeznaczonych do gazu.
Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Zgodność stosowanych rur z wymaganiami w/w
normy  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  certyfikatem  zgodności.  Rurociągi
wysokiego i średniego ciśnienia w części naziemnej instalacji należy wykonać z rur stalowych
bez szwu kl.  R  lub  R35,  łączonych  przez spawanie.  Dopuszcza  się  stosowanie  połączeń
gwintowanych  wyłącznie  przy  połączeniach  z  armaturą.  Jako uszczelnienie  należy  używać
taśmy teflonowej do gazu.

2.2. Grzejniki

Należy zastosować grzejniki  ścienne płytowe z podejściem bocznym w wykonaniu zwykłym
(kompaktowym). Grzejniki będące w zabudowie należy również wykonać w zabudowie metodą
odtworzeniową.

2.3. Armatura

Instalacja centralnego ogrzewania

Regulację  pracy instalacji  prowadzić  za pomocą regulatorów różnicy ciśnień oraz zaworów
regulacyjnych  z  nastawą  wstępną. Przy  grzejnikach  należy  zamontować  zawory
termostatyczne z nastawą wstępną na zasileniu i zawory powrotne na przewodzie powrotnym.
Zawory  termostatyczne  wyposażyć  należy  w  głowice  z  wykonaniem  wandaloodpornym
zabezpieczone przed manipulacją. 

Instalacja gazu płynnego

Armatura odcinająca, zabezpieczająca oraz kontrolna powinna być przeznaczona do pracy z
paliwem gazowym. Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy
zbiorniku) musi być dobrana na ciśnienie PN25 i być w wykonaniu kołnierzowym. Armatura
gazowa  na  odcinku  od  reduktora  I-ego  stopnia  (przy  zbiorniku)  do  szafki  gazowej  z
reduktorami II-ego stopnia (na ścianie budynku) musi być dobrana na ciśnienie PN16 i być w
wykonaniu kołnierzowym. Rury i kształtki powinny posiadać atest IGNIG Kraków. 

2.4. Odpowietrzenie instalacji

Każdy  grzejnik  oraz  pion  powinien  być  wyposażony  w  odpowietrzniki  automatyczne
w najwyższym  miejscu  instalacji.  Miejsca  załamania  instalacji  mogące  ulec  zapowietrzeniu
należy uzbroić również w automatyczne zawory odpowietrzające.

2.5. Izolacja termiczna

Izolację  ciepłochronną  rurociągów  należy  wykonać  z  otuliny  ze  skalnej  wełny  mineralnej
pokrytej płaszczem z folii PVC. Gałązek podłączeniowych grzejników nie należy izolować.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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2.6. Kocioł gazowy

Zaprojektowano dwa kotły pracujące w kaskadzie. Łączna moc kotłów przy maksymalnej mocy
– 188 kW.
Dane techniczne kotła:
- znamionowa moc cieplna przy parametrach 75/55oC – 94 kW,
- sprawność kotła przy maksymalnej mocy – 98%,
- opór hydrauliczny przy ΔT20 – 320 mbar,
- maksymalne nadciśnienie robocze kotła – 4 bar,
- pojemność wymiennika ciepła obiegu grzewczego – 5 l,
- ciężar kotła (bez grupy przyłączeniowej) – 70 kg.
Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń o podobnych parametrach.

2.7 Nawiewnik higrosterowany

Zastosowano nawiewniki higrosterowane o zakresie pracy od 35 do 65% wilgotności względnej
w pomieszczeniu. Przepływ powietrza od 6 do 30 m3/h. Tłumienie akustyczne 32 ±5% dB(A).
Wyposażony w blokadę minimalizującą przepływ powietrza (do 5 m3/h). Nawiewnik powinien być
wyposażony  w  okap  od  strony  zewnętrznej.  Kolor  –  biały  RAL  9003.  Dopuszcza  się
stosowanie zamiennych urządzeń o podobnych parametrach.

3. SPRZĘT

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie
z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie
robót  dobrej  jakości  w ustalonym  terminie.  Ma być  stale  utrzymywany  w dobrym  stanie
technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Musi  on  odpowiadać  wymaganiom  ochrony  środowiska
i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i  nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach  Inspektora  w  terminie  przewidzianym
umową.
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1. Rury

Rury  w  wiązkach  i  kręgach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
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4.2. Grzejniki

Transport  grzejników  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  transportowanie
grzejników  na  paletach  dostosowanych  do  ich  wymiaru.  Na  każdej  palecie  powinny  być
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości.  Palety z grzejnikami powinny być ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i
uszkodzenie  grzejników.  Dopuszcza  się  transportowanie  grzejników  luzem,  ułożonych  w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory  termostatyczne,
powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i  materiały  stosowane do wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny.  Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty demontażowe

Demontaż kotłowni – istniejące, przeznaczone do wymiany dwa kotły stalowe węglowe oraz
urządzenia  pomocnicze  należy  odłączyć  od  rurociągów  zasilających.  Zdemontowane  kotły
należy pociąć palnikiem i usunąć na zewnątrz budynku z pomieszczenia kotłowni. Podobnie
postąpić ze stalowym czopuchem.

Demontaż rurociągów stalowych – należy dokonać demontażu rurociągów stalowych istniejącej
instalacji c.o.  w miejscach, do których jest dostęp, prowadzonej natynkowo, podsufitowo i nad
posadzką. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować
izolację  cieplną.  Rurociągi  stalowe  należy  pociąć  palnikami  lub tarczą  na odcinki  długości
pozwalającej na wywiezienie z budynku i transport.

Demontaż grzejników – istniejące grzejniki stalowe (poza grzejnikami w pomieszczeniach WC)
należy zdemontować.

Materiały  uzyskane  z  demontażu  należy  posegregować  i  wywieźć  na  najbliższe
(uzgodnione z inwestorem) miejsce składowania.
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5.2. Montaż rurociągów

Instalacja centralnego ogrzewania

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wy-
tyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, pa-
piery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

 przecinanie rur,

 założenie tulei ochronnych,

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

 wykonanie połączeń.
Rurociągi  poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku
źródła  ciepła.  Poziome  odcinki  muszą  być  wykonane  ze  spadkami  zabezpieczającymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez
ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane
wykonać  w  tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń  między  zewnętrzną  ścianą  rury  i
wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być
większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako
granice  oddzielenia  pożarowego  należy  wykonywać  za  pomocą  odpowiednich  tulei
zabezpieczających.
Przewody  pionowe  (piony  centralnego  ogrzewania)  należy  mocować  do  ścian  za  pomocą
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości  ramienia  co najmniej  1 metr,
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

5.3. Montaż grzejników

Przed zamontowaniem grzejnika należy sprawdzić poprawność mocowania i stan istniejącego
uchwytu i w miarę konieczności poprawić lub wymienić.
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110
mm. 
Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
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 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

 zawieszenie grzejnika,

 podłączenie grzejnika z rurami zestawami.
Grzejniki  po  zamontowaniu  należy  zabezpieczyć  do  czasu  zakończenia  remontu  przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po
połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia.
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki
lakierniczej.

5.4. Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi  łączone  będą  z  armaturą  i  osprzętem  za  pomocą  połączeń  gwintowanych  z
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz
pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:

 sprawdzenie działania zaworu,

 nagwintowanie końcówek,

 wkręcenie  pół-śrubunków  w  zawór  i  na  rurę,  z  uszczelnieniem  gwintów  materiałem
uszczelniającym,

 skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś
przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie  instalacji  wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie  miejscowe
przy  pomocy  odpowietrzników  automatycznych,  z  zaworem  stopowym,  montowanym  w
najwyższych punktach instalacji.

5.5. Montaż kotła i wyposażenia kotłowni

Montaż podzespołów kotłowni przeprowadzić należy zgodnie z DTR poszczególnych
urządzeń. Montaż i uruchomienie kotła przeprowadzić powinien autoryzowany serwis danego
producenta.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy  betonowej  i  muru).  Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach
i urządzeniach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Materiałów pękniętych
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  Przejścia  przez przegrody budowlane
wykonać w tulejach ochronnych. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą
połączeń  gwintowanych,  z  zastosowaniem  kształtek  i  kołnierzowych  z  zastosowaniem
kołnierzy stalowych. Uszczelnianie pierwszych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz
pasty miniowej, drugich przy pomocy uszczelki. Na przewodach poziomych armaturę należy w

11



miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w
płaszczyźnie  pionowej  przechodzącej  przez  oś  przewodu.  Zawory  należy  umieszczać  w
miejscach  widocznych  oraz  łatwo  dostępnych  dla  obsługi,  konserwacji  i  kontroli.
Odpowietrzenie instalacji  technologicznej  wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako miejscowe
przy zastosowaniu  odpowietrzników automatycznych,  z zaworem stopowym montowanym w
najwyższym punkcie instalacji. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak,
żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a
w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza
się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody
zapewni  ich  samoodpowietrzenie,  a  opróżnianie  wody  jest  możliwe  przez  przedmuchanie
sprężonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp.
powinny  spoczywać  na  podporach  stałych  (w  uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z
wymagań dla materiału,  z którego wykonane są rury.  Przewody układane w zakrywanych
bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów
powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji  technicznej  powykonawczej.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych
(z  maksymalnym  wykorzystaniem  samokompensacji).  Przewody  należy  prowadzić  w  sposób
umożliwiający  wykonanie  izolacji  cieplnej.  Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  przewodów  bez
stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok
siebie,  powinny  być  ułożone  równolegle.  Przewody  pionowe  należy  prowadzić  tak,  aby
maksymalne odchylenie  od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.  Odległość między
przewodami powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 

Armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie,  temperatura)
instalacji,  w  której  jest  zainstalowana.  Przed  instalowaniem  armatury  i  urządzeń  należy
usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne  zanieczyszczenia.  Armatura  i  urządzenia,  po
sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, żeby była dostępne do
obsługi  i  konserwacji.  Armaturę  i  urządzenia  na przewodach należy tak instalować,  żeby
kierunek  przepływu  wody  instalacyjnej  był  zgodny  z  oznaczeniem  kierunku  przepływu.
Połączenia  urządzeń  z  rurarzem  i  elementami  technologicznymi  wykonać  w  sposób
umożliwiający wymianę i prowadzenie czynności eksploatacyjnych. Zmiany kierunku w instalacji
wykonać poprzez kolana hamburskie. Odgałęzienia poprzez trójnik kute. Styki spawane należy
wykonać  z  taką  dokładnością,  aby  wzajemne  przesunięcia  stykających  się  elementów  nie
przekraczały 1mm. Oczyszczenie styków spawalniczych wg PN-87/M-04251 i PN76/M-69774.
Wszystkie  prace  spawalnicze  można  powierzyć  jedynie  wykwalifikowanym  spawaczom
posiadającym aktualne uprawnienia (z minimum pięcioletnim doświadczeniem). 

Przy  dostarczeniu  kotłów  należy  zwrócić  uwagę  na  kompletność  dostawy
(oprzyrządowania, i dokumentacji). Montaż kotłów i urządzeń pomocniczych należy prowadzić
wg technologii montażu ustalającej kolejność czynności, sprzęt, oprzyrządowanie itp. Odcinki
przewodów przyłączonych do pomp obiegowych należy tak umocować aby, siły pochodzące od
ciężaru,  ugięcia  i  wydłużenia  przewodów  nie  były  przenoszone  na  urządzenia,  montaż
rurociągów  zaczynać  od  pomp  obiegowych,  rurociągi  mocować  za  pomocą  uchwytów
antywibracyjnych a połączenia z instalacją poprzez króćce amortyzacyjne, pomiędzy rurą a
uchwytem  daje  się  podkładkę  z  materiału  elastycznego.  Wszystkie  rurociągi  powinny
przylegać  do  wsporników  i  być  ściśle  zamontowane.  Pompy  należy  mocować  za  pomocą
kołnierzy lub kołnierzowych połączeń amortyzujących drgania,  tak aby oś silnika była w
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położeniu poziomym, dla pomp dopuszczających pionowy montaż silnika należy pamiętać by
silnik znajdował się nad pompą, rurociąg po obu stronach pompy, za odcinającymi zaworami,
należy umocować  do ścian  przy  zastosowaniu  uchwytów lub  wsporników.  Uchwyty  te  lub
podpory powinny zapewniać oddzielenie zespołu pompowego od konstrukcji budynku. Włączanie
i  wyłączanie  pomp winno  odbywać się  automatycznie  i  ich  praca  powinna  być  sterowana
czujnikami. Pompy powinny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające ich włączenie w przypadku
braku czynnika. Podczas pracy bieg pomp powinien być cichy i równomierny ,pompa i silnik nie
mogą wykazywać drgań i nie powinny się nadmiernie nagrzewać. 

Podczas uruchomienia  sprawdzić  prawidłowość wszystkich  połączeń mechanicznych  i
elektrycznych  oraz  zgodność  kierunków  obrotu  pompy  i  silnika.  Wszystkie  zbiorniki
ciśnieniowe,  zawory  bezpieczeństwa  ect.  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami
przepisów Dozoru Technicznego. Przed przystąpieniem do ich montażu należy sprawdzić ich
stan  techniczny,  stan  miejsca  przygotowanego  do  ich  ustawienia  lub  zamocowania.  Przy
montażu kotłów należy zachować odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń oraz
zachować stały łatwy dostęp. Rurociągi czarne oczyścić przez szczotkowanie do II stopnia
czystości, odtłuścić, następnie dwukrotnie pomalować farbą do gruntowania termoodporną a
następnie jednokrotnie polakierować emalią termoodporną. 

Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy  instalację  podlegającą  próbie
kilkakrotnie  skutecznie  przepłukać  wodą.  Niezwłocznie  po  zakończeniu  płukania  należy
instalację napełnić wodą. Wymogi dotyczące parametrów wody do celów grzewczych wg PN-
93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
Zład napełnić wodą uzdatnioną. Przed pomalowaniem elementów instalacji  oraz wykonaniem
izolacji termicznej przewodów należy wykonać próbę szczelności. Rurociągi łączone z armaturą
należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową, a następnie sprawdzić szczelność
rur  i  urządzeń  przy  zamkniętych  i  zaślepionych  zaworach  odcinających.  Instalację
technologiczną  do  sprawdzenia  na  ciśnienie  6  bar  na  zimno,  a  następnie  na  parametry
robocze. Ciśnienie próbne należy zadać na okres 30 min. dokonując w tym czasie oględzin
wszystkich połączeń. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych
robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny
ściśle  przylegać  do  powierzchni  izolowanej.  W  przypadku  wykonywania  izolacji
wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne  elementów następnej  warstwy  nie  powinny
pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie,  mogą  być  przeprowadzone  przy  użyciu  konwencjonalnych  narzędzi.  Z  odbioru
robót izolacyjnych sporządzić protokół. 

Przed  przystąpieniem  do  uruchomienia  kotłowni  przeprowadzić  kontrolę  nastaw
urządzeń regulacji automatycznej elementów nastawczych i wykonawczych. Sprawdzić nastawy
regulatora  pogodowego,  wprowadzić  program  regulacji.  Przeprowadzić  sprawdzenie  ciśnień,
wysokości podnoszenia i trybu pracy pomp obiegowych oraz kotłowych. Sprawdzić działanie
zaworu bezpieczeństwa (konieczność uzupełnienia pojemności zładu).

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed
wykonaniem  izolacji  termicznej  przewodów  musi  być  poddana  próbie  szczelności.  Przed
przystąpieniem do badania  szczelności  należy instalację  podlegającą  próbie  (lub jej  część)
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kilkakrotnie  skutecznie  przepłukać  wodą.  Niezwłocznie  po  zakończeniu  płukania  należy
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji
wg propozycji  COBRTI-INSTAL.  Instalację  należy dokładnie  odpowietrzyć.  Jeżeli  w budynku
występuje kilka odrębnych zładów,  badania  szczelności  należy przeprowadzić dla każdego
zładu  oddzielnie.  Badania  szczelności  instalacji  na  zimno  należy  przeprowadzać  przy
temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik  sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu  próbnym 13
barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż
4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do
przekroczenia  jego  maksymalnej  wartości  12  barów.  Do  pomiaru  ciśnień  próbnych  należy
używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien
on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono
przecieków  ani  roszenia.  Z  próby  ciśnieniowej  należy  sporządzić  protokół.  Po  uzyskaniu
pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w
miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów
obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną
pracą instalacji.

5.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów
warstwy dolnej.
Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
Grubość  wykonanie  izolacji  nie  powinna się  różnić  od  grubości  określonej  w dokumentacji
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm.

5.8. Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych

Nawiewnik należy zamontować zgodnie z instrukcją  montażu producenta nawiewnika.  Przed
rozpoczęciem  montażu  pierwszej  partii  należy  przedstawić  instrukcję  dla  przyjętego
nawiewnika. W przypadku montażu nawiewnika na miejscu należy zabezpieczyć wyposażenie
pomieszczenia  przed  zabrudzeniem  lub  uszkodzeniem.   Po  zakończeniu  robót  doprowadzić
stanowisko do stanu  sprzed   montażu. Roboty montażowe w dniu rozpoczęcia powinny być
zakończone (zabrania się pozostawienia okna bez skrzydła okiennego po zakończeniu prac
przez wykonawcę).  Każdy zamontowany nawiewnik powinien  posiadać  oznaczenie  w sposób
trwały informujący o położeniu blokady przepływu powietrza w pozycji otwartej literą  „O”
oraz zamkniętej literą „Z”.
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Uwagi dotyczące montażu nawiewników

– Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji i jest
zobowiązany do usunięcia ich we własnym zakresie i na własny koszt,
– W  przypadku  ustalenia  sposobu montażu  w  warsztacie  należy zabezpieczyć  otwór po
zdemontowanym skrzydle okiennym przed ewentualnym zalaniem pomieszczenia.

5.9 Montaż rurociągów

Instalacja na gaz płynny

 montaż rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie

 montaż armatury 

 montaż szafki gazowej z wyposażeniem

 wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,

 czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za po-
mocą narzędzi ręcznych

 odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

 zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną

5.10. Montaż zbiorników na gaz płynny

 Zdjęcie humusu wraz z odspojeniem gruntu w miejscu posadawiania zbiornika, 

 Wykonanie fundamentu zbrojonego 260x130x30cm w szalunkach wraz z jego pielęgnacją

 Wykonanie uziomu otokowego wokół zbiornika

 Wykonanie złącza do uziemienia autocysterny

 Montaż zbiornika na fundamencie, 

 Montaż osprzętu zbiornika (montaż wyposażenia zbiornika, zestawu redukcyjnego I stop-
nia, orurowania itp.) 

 Wykonanie prób, odbiorów, zgłoszenie i odbiór przez UDT.

5.11 Wykonanie przyłącza gazowego. 

 oczyszczenie terenu z chwastów, wysokich traw itp.,

 wykopy liniowe z odkładem urobku, 

 wywóz nadmiaru urobku, 

 wyrównanie dna wykopów, 

 wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 10 cm. pod przyłącze, 

 montaż rur PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego, 

 montaż złączek przejściowych PE/stal, 

 montaż rur stalowych, 
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 oznakowanie taśmą trasy rurociągu gazowego, 

 wykonanie rur osłonowych stalowych na odcinkach pionowych rurociągu, 

 izolacja rur i styków izolacją 3LPE, 

 montaż szafki gazowej

 montażw szafce zaworu odcinającego, reduktora II stopnia, 

 ewentualny montaż gazomierza, 

 zasypanie wykopów z zagęszczaniem gruntu

5.12. Badania i uruchomienie instalacji

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie
odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ga-
zowych. 
Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem
przewodów  gazem  należy  dokonać  próby  szczelności  instalacji.  Przed  wykonaniem  próby
szczelności  należy  oczyścić  wnętrze  gazociągu  przez  przedmuchanie  powietrzem.  Próbę
szczelności dla przyłącza gazowego wykonać w oparciu o kryteria ujęte w PN-92/M-34503.
Próbę szczelności na odcinku od zbiorników do reduktora I-ego stopnia wykonuje się gazem
obojętnym na ciśnienie 0,4MPa; Próbę szczelności na odcinku od reduktora I-ego stopnia do
reduktora II-ego stopnia wykonać na ciśnienie próbne 0,4MPa. Czas trwania próby: 1 godzina.
Dla części wysokociśnieniowej instalacji (od zbiornika do reduktora I-ego stopnia), próbę wy-
konac na ciśnienie 1,6MPa. Zakres i klasa manometru tarczowego powinny umożliwic pomiar ci-
śnienia próby z dokładnością nie mniejszą, niż 5%. Zakres wskazań manometrów powinien być
od 1,5-2 razy większy od ciśnienia mierzonego. Spoiny rur stalowych, po przeprowadzeniu
prób ciśnieniowych, należy poddać badaniom nieniszczącym (radiograficznym lub ultradźwięko-
wym). Po pozytywnych wynikach prób można przystępować do zasypywania rurociągów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  centralnego ogrzewania powinna
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Instalacja centralnego ogrzewania

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
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Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

 bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykony-
wania robót,

 Dziennik budowy,

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnie-
nia),

 protokoły badań szczelności instalacji.

Wentylacja – nawiewniki higrosterowane

Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu prawidłowości montażu w/w elementów w przegrodach
budowlanych. W trakcie odbioru należy przedstawić dokumenty dopuszczające zastosowanych
materiałów do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje,  certyfikaty,
itp.).  Do   każdego   nawiewnika   należy   dołączyć   kartę   gwarancyjną   oraz
instrukcję   użytkowania i konserwacji. 

Instalacja gazu płynnego 

Odbioru robót,  polegających na wykonaniu instalacji  należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych dla instalacji gazowych. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

 przewodów prowadzonych pod gruntem

 elementów zabezpieczających ułożonych pod gruntem
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 bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykony-
wania robót,

 Dziennik budowy,

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów ),

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnie-
nia),

 protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących,
to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Obmiary  będą przeprowadzane  przed  częściowym lub  ostatecznym  odbiorem  robót.  Obmiar
robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania,  a  robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:
m – dla instalacji rurowych
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi
odrębne opracowanie. 
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9. KONTROLA JAKOŚCI UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.
W    ramach    systemu    europejskiego    wprowadzania    wyrobów    budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania, stosowane mogą być wyroby:
1) Uznane przez Komisję Europejską za mające duże znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Wyroby te muszą posiadać oznakowanie „CE” oznaczające, że dla takiego wyrobu dokonano
oceny jego zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia, którymi mogą być:
a) zharmonizowane normy europejskie (hEN), 
b) europejskie aprobaty techniczne EAT),
c) krajowe specyfikacje techniczne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznane  przez  Komisję  Europejską  za  zgodne  z  wymaganiami
podstawowymi (KTS).
2) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Wyroby te
muszą posiadać oznakowanie „CE”, „B lub B z ramką (dla wyrobów regionalnych), oznaczające,
czy wyrób ten spełnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentów odniesienia,
którymi mogą być:

a) Polska Norma dotycząca wyrobu, wydania zgodnie z ustawą o normalizacji z 12 września
2002 roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z późn. zm.),
b) Krajowa   aprobata   techniczna   (kAT) wydana   zgodnie   z   rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  8  listopada  2004  roku  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).
c) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrób regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postępowania  administracyjnego  przez  właściwego  wojewódzkiego  inspektora  nadzoru
budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.

10. ROZLICZENIE ROBÓT

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
Dla pozycji  wycenionych kosztorysowo podstawa płatności  jest wartość podana przez Wykonawcę.
Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie:

 robocizna wraz z jej kosztami

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami

 koszty pośrednie i zysk
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UWAGI KOŃCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji 
sanitarnych.
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się również z projektem instalacji sanitarnych
oraz z przedmiarem robót. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

 PN-64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

 PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymaga-
nia”.

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i ba-
dania”.

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania”.

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

 PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące ja-
kości wody”.

 PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach –   Nawiewniki   i   wywiewniki   –   Ba-
dania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i
zmiennym strumieniu powietrza

 PN-88/B 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

 PN-EN 12589:2002 Wentylacja  w budynkach –   Nawiewniki    i    wywiewniki   –
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i
zmiennym strumieniu powietrza

 Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano -  montażowych,  część  I.
Roboty ogólnobudowlane. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV

 Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury z dnia   12   kwietnia   2002   r.  w
sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r. Poz. 690 z późniejszymi zmianami),
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz.
401),

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie
ogólnych przepisów   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   (Dz.   U.   Nr   129/97
poz.   884   z   późniejszymi zmianami).

 PN-89/M-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (klasyfikacja ciśnienia i
temperatur dla armatury przemysłowej i rurociągów

 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

 PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania 

 PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania

 BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i
badania

 BN-72/8976-52 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne

 PN-ISO  7-1:1995  Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością  uzyskiwaną na  gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

 PN-65/M-69013  Spawanie  gazowe stali  niskowęglowych i  niskostopowych.  Rowki  do
spawania

 PN-75/M-69014  Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi  stali  węglowych  i
niskostopowych

 PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

 PN-70/N-01270.03  Wytyczne  znakowania  rurociągów.  Kod barw rozpoznawczych  dla
przesyłanych czynników

 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00
poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718)
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