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Przedmiar Przetargowy - Roboty Budowlane.ath

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 Roboty remontowo budowlane zewnetrzne
1.1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw |m3
d.1./0109-04 |i miotéw
1
(1.43*0.51*2+0.6870.51*2)*15.00*0.8 m3 25.826
RAZEM 25.826
2/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m |szt.
d.1./0419-03
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw - opaski z ptyt betonowych 35x35x5 cm |m2
d.1./0815-01 |na podsypce piaskowej
1
Szkota (3.62+9.90+2.67+2.26+15.49+16.00+28.25+18.28+57.10+ m2 179.800
1.97+11.90+57.31)*0.8
RAZEM 179.800
4/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapien-/m3
d.1./0349-01 |nej
1
zsyp 4.08*0.24*3.00 m3 2.938
zsyp 8.79%0.24*3.00+2.0070.24*3.00 m3 7.769
Zsyp 3.35"0.24*3.00 m3 2.412
RAZEM 13.119
5/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
d.1./0212-03 |schody zewnetrzne
1
3.12*2.50 m3 7.800
5.06*2.5 m3 12.650
3.54*2.5 m3 8.850
RAZEM 29.300
6|KNR-W 4- |Wyciecie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- |szt.
d.1./01 0353- |wierzchni do 2 m2 - materiat do ponownego wykorzystania
107
okno piw- |5 szt. 5.000
nica
RAZEM 5.000
7/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
d.1./0108-18 |ranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10
1/0108-20 |km
po0z.1+p0z.2+p0z.3*0.05+p0z.4+p0z.5 m3 87.235
RAZEM 87.235
8 Koszty sktadowania i utylizacji materiatow z rozbiorki m3
d.1.|analiza in-
1|dywidual-
na
poz.7 m3 87.235
RAZEM 87.235
1.2 Roboty ziemne
9/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ist- |m3
d.1./0104-01 |niejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-
2 I
Sala gimn.|(5.46+4.49+19.31+17.51+19.31+1.56+5.46)*1.20*1.20*0.5 m3 52.632
Szkota (3.62+9.90+2.67+2.26+15.49+16.00+28.25+18.28+57.10+ m3 161.820
1.97+11.90+57.31)*1.2*1.2*0.5
RAZEM 214.452
10|KNR 4-01 |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od-m3
d.1./0105-01 |legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
2
poz.9 m3 214.452
RAZEM 214.452
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
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1.3 Izolacje scian fundamentowych
1.3. Izolacja pionowa
1
11|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - skucie nierébwnosci i oczyszczenie m2
d.1./0301-01
3.1
Szkota (3.62+9.90+2.67+2.26+15.49+16.00+28.25+18.28)*(1.0+1.05)+ |m?2 356.189
(57.10+1.97+11.90+57.31)*(1.0+0.235)
RAZEM 356.189
12/KNR AT- |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie - $cia- |m2
d.1..38 0102- |ny
3.1/02
Szkota poz.i1 m?2 356.189
RAZEM 356.189
13|KNR AT- |Wyréwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m2
d.1./27 0104-
3.1/01
Szkota poz.i1 m?2 356.189
RAZEM 356.189
14/KNR AT- |lzolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelnia-|m2
d.1.]40 0408- |jacych - naktadana recznie dwie warstwy
3.1/03
Szkota poz.i1 m?2 356.189
RAZEM 356.189
15/ZKNR C-1 |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi |m2
d.1./0306-01 |punktowo - gr. 8 cm
3.1
Szkota poz.i1 m?2 356.189
RAZEM 356.189
16/ZKNR C-1 |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi |m2
d.1./0306-01 |punktowo - gr. 6 cm
3.1
Sala gimn.|(5.46+4.49+19.31)*(1.0+0.06)+(17.51+19.31+1.56+5.46)*(1.0+ |m?2 96.776
0.5)
RAZEM 96.776
14 Schody zewnetzrne
17|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - gr. 10 cm C8/10 |m3
d.1./11101-01
4|z.82.5.4.
9913
SCHO01 |(4.36"2+0.93*2)*0.5*0.10*3 m3 1.587
SCHO02 |(4.01"2+0.93*2)*0.5*0.10 m3 0.494
RAZEM 2.081
18/KNKRB 2 |tawy fundamentowe betonowe o szer. do 0.6 m m3
d.1./0201-01
4
SCHO01 |(4.36"2+0.93*2)*0.3*0.40*3 m3 3.809
SCHO02 |(4.01"2+0.93*2)*0.3*0.40 m3 1.186
RAZEM 4.995
19/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budo- kg
d.1./0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
4
SCHO01 |(4.36"2+0.93*2)*4*0.888 {kg/m}*3 kg 112.740
SCHO02 |(4.01"2+0.93*2)*4*0.888 {kg/m} kg 35.094
RAZEM 147.834
20/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |kg
d.1./0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
4
(4.36"2+0.93*2+4.01*2+0.93*2)*1.8"0.222 {kg/m}*3 kg 24.527
RAZEM 24.527
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21/KNR-W 2- [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3
d.1./02 0101-
4|06
SCHO1 |(3.36+1.44*2)*1.66"3 m3 31.075
SCHO02 [(4.06+1.38*2)*1.66 m3 11.321
RAZEM 42.396
22|KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastoso- |m?2
d.1./02 0219- |waniem pompy do betonu rzutu
4|02
SCHO01 |4.00*1.50*3 m2 18.000
rzutu
SCHO02 |4.30"1.5 m2 6.450
rzutu
RAZEM 24.450
23|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci m?2
d.1.|02 0219- |ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu rzutu
4|06 Krotnos¢ = 7
poz.22 m2 24.450
rzutu
RAZEM 24.450
24/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.]0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
4
schody 24.45*0.150.10 t 0.367
RAZEM 0.367
25/NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych o wym. 30x30|m?2
d.1.]202 2810- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
4|05
SCHO01 |4.00*1.50*3+7*0.14*1.50*3 m2 22.410
SCHO02 |4.30"1.5+8"0.14*1.50 m2 8.130
RAZEM 30.540
26/KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do po-|m
d.1./1207-01 |liczkdéw Srubami lub spawane
4
SCHO01 |(0.30+2.45+1.50+1.50)*3 m 17.250
SCHO02 4.60+1.50 m 6.100
RAZEM 23.350
1.5 Roboty elewacyjne
1.5. Roboty rozbiorkowe, zabezpieczajace
1
27/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich - parapetow m2
d.1./0535-08
5.1
Piwnica |(2.35"5 {wys 85})*0.40 m2 4.700
Parter (2.35"2 {wys 85}+0.89*2 {wys 85}+2.35*4 {wys 2,16}+2.35*2 m2 49.344
{wys 0,85}+2.35*31 {wys 2,16}+1.85*1 {wys 2,16}+2.34*12 {wys
2,16})*0.40
Parter sa- |(2.42"6 {wys. 0,90}+2.40*1 {wys.4,23})*0.40 m?2 6.768
la gimnas-
tyczna
| pietro (2.35"2 {wys 85}+0.89*2 {wys 85}+2.35*4 {wys 2,16}+2.35*2 m2 49.344
{wys 0,85}+2.35*31 {wys 2,16}+1.85*1 {wys 2,16}+2.34*12 {wys
2,16})*0.40
RAZEM 110.156
28/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
5.1
19.55+2.25+5.33+15.50+28.35+72.53+2.21+19.55 m 165.270
RAZEM 165.270
29/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |m
d.1./0535-06 |ku
5.1
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
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20*8.5 m 170.000
RAZEM 170.000
30/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych na scianach, filarach i pilastrach |m?2
d.1.|0701-04 |bez wzgledu na rodzaj podtoza na scianach, filarach, pilastrach
5.1 o powierzchni odbicia ponad 5 m2
20*1.5 m2 30.000
RAZEM 30.000
31/KNR 4-01 |Naprawa powierzchni muréw, polegajgca na skuciu wierzchniej |szt.
d.1./0308-05 |uszkodzonej
5.1 warstwy i wstawieniu nowych cegiet na zaprawie cementowej,
przy
powierzchni: ponad 0,25 m2 do 0,50 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32/KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach |m?2
d.1./126 0101- |z cegly.
5.1/05
poz.30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.5. Elewacja
2
33|KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.1./0104-04
5.2|analogia
Sala gimn.|5.46+4.49+19.31+17.51+19.31+1.56+5.46 m 73.100
Szkota 3.62+9.90+2.67+2.26+15.49+16.00+28.25+18.28+57.10+1.97+ |m 224.750
11.90+57.31
RAZEM 297.850
34/KNR AT- |System na styropianie (EPS) - Docieplenie scian zewnetrznych |m2
d.1./38 0201- |- ptyty styropianowe o grubosci 14 cm
5.2|01
analogia
Szkota (3.62+9.90+2.67+2.26+15.49+16.00+28.25+18.28+57.10+ m2 1647.967
1.97+11.90)*7.08+57.31*8.07
Parter -(2.35%0.85"2+0.89"0.85*2+2.35"2.16*4+2.35*0.85*2+2.35" m2 -251.812
2.16*31+1.85"2.16"1+2.34"2.16*12)
| pietro -(2.3570.85"2+0.8970.85*2+2.35"2.16*4+2.35*0.85*2+2.35" m2 -251.812
2.16*31+1.85"2.16"1+2.34"2.16*12)
RAZEM 1144.343
35/KNR AT- |System na styropianie (EPS) - Warstwa zbrojona i tynk na m2
d.1./38 0201- |osSciezach
5.2/03
Parter ((2.35+0.85*2)*2+(0.89+0.85*2)*2+(2.35+2.16*2)*4+(2.35+ m2 102.276
0.852)*2+(2.35+2.16*2)*31+(1.85+2.16*2)*1+(2.34+2.16*2)*
12)*0.30
| pietro ((2.35+0.85*2)*2+(0.89+0.85*2)*2+(2.35+2.16*2)*4+(2.35+ m2 102.276
0.85*2)*2+(2.35+2.16%2)*31+(1.85+2.16*2)*1+(2.34+2.16*2)*
12)*0.30
RAZEM 204.552
36/KNR AT- |System na wetnie mineralnej fasadowej - Docieplenie $cian ze-|m?2
d.1./38 0211- |wnetrznych - ptyty z wetny mineralnej o grubo$ci 14 cm - Sciana
5.2|01 oddzielenia p. poz
Elewacja [2*3.12*2 {szt.} m2 12.480
kottowni
RAZEM 12.480
37|KNR AT- |System na styropianie (EPS) - Docieplenie scian zewnetrznych |m2
d.1./38 0201- |- ptyty styropianowe o grubosci 6 cm - sala gimnastyczna
5.2/01
5.68*3.44"2+3.5419.43+5.89"19.43+2.64"19.43+17.51*5.25 |m2 365.526
-(2.4270.90"6+2.40"4.23*1) m2 -23.220
RAZEM 342.306
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38/KNR AT- |System na styropianie (EPS) - warstwa zbrojona i tynk na m?2
d.1./38 0201- |osciezach - sala gimnastyczna
5.2/03
((2.42+0.90*2)*6+(2.40+4.23)*2*1)*0.30 m2 11.574
RAZEM 11.574
39/KNR AT- |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze  |m?2
d.1.|38 0215- |styropianu lub wetny mineralnej kotkami - 4 szt./m2 w podtozu z
5.2|02 cegly
poz.33+p0z.37 m?2 640.156
RAZEM 640.156
40/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m?2
d.1./05 1651- |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
5.2/01
poz.39 m2 640.156
RAZEM 640.156
41/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan
d.1./r.16 (poz.:33,35,36,37,38,39)
5.2|z.s2.5.15
1.5. Cokot
3
42|KNR AT- |Warstwa zbrojona cokotu m2
d.1./38 0201-
5.3/03
analogia
Sala gimn.|(5.46+4.49+19.31)*0.06+(17.51+19.31+1.56+5.46)*0.5 m2 23.676
Szkota (3.62+9.90+2.67+2.26+15.49+16.00+28.25+18.28)*1.05+ m2 131.439
(567.10+1.97+11.90+57.31)*0.235
RAZEM 155.115
43/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkébw  |m?2
d.1.]0933-01 |dekoracyjnych - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
5.3
poz.42 m2 155.115
RAZEM 155.115
44/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw  |m?2
d.1.]0933-02 |dekoracyjnych - tynk mozaikowy
5.3
poz.42 m2 155.115
RAZEM 155.115
1.5. Obrébki blacharskie
4
45/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z cyn-|m?2
d.1./0507-01 |ku powlekanej o gr. 0,8mm
5.4
Parpaety |poz.27 m?2 110.156
RAZEM 110.156
46 /KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
d.1./0509-04
5.4
poz.28 m 165.270
RAZEM 165.270
47/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy z cynku m
d.1./0511-02
5.4
poz.29 m 170.000
RAZEM 170.000
1.6 Opaska odwadniajgca
48/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m?2
d.1./0103-01 |gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
Sala gimn.|(5.46+4.49+19.31+17.51+19.31+1.56+5.46)*0.80 m2 58.480
Szkota (3.62+9.90+2.67+2.26+15.49+16.00+28.25+18.28+57.10+ m2 179.800
1

.97+11.90+57.31)*0.80
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RAZEM 238.280
49/KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 1,5 MPa wy- |m?2
d.1./0109-03 |konana w betoniarce - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
6/0109-04 |cm
po0z.48 m2 238.280
RAZEM 238.280
50/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0404-03 |wej, spoiny wypetnione piaskiem
6
Sala gimn.|5.46+4.49+19.31+17.51+19.31+1.56+5.46 m 73.100
Szkota 3.62+9.90+2.67+2.26+15.49+16.00+28.25+18.28+57.10+1.97+ |m 224.750
11.90+57.31
RAZEM 297.850
51/KNNR 6 |Opaska wokot budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 6 |m?2
d.1.]0502-02 |cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
po0z.48 m2 238.280
RAZEM 238.280
1.7 Termomodernizacja dachu
52|KNR 19- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - |m?2
d.1./01 0530- |pierwsza warstwa
7|03
(7.90+7.90)*28.25+8.36*4.70+3.36"2.51+12.16"14.78+57.75* |m?2 1233.975
9.70
RAZEM 1233.975
53|KNR 19- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - |m?2
d.1./01 0530- |nastepna warstwa
7|04
poz.52 m2 1233.975
RAZEM 1233.975
54|KNR 9-12 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granu- |m?2
d.1./0303-04 |latem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchi-
7 wania do przestrzeni poziomych
poz.52 m2 1233.975
RAZEM 1233.975
55|KNR 9-12 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granu- |m?2
d.1./0303-06 |latem z wetny mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni
7 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 8
poz.52 m2 1233.975
RAZEM 1233.975
56|KNR 0-22 |Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu - warstwa |m?2
d.1.]0527-01 |podkiadowa i wierzchniego krycia
7
poz.52 m2 1233.975
RAZEM 1233.975
57/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z  |m3
d.1./0108-18 |rozbidrki na odlegtosé 10 km
7/0108-20
analogia
poz.52*0.01 m3 12.340
RAZEM 12.340
58 Koszty sktadowania i utylizacji materiatéw z rozbiorki m3
d.1.]analiza in-
7|dywidual-
na
poz.57 m3 12.340
RAZEM 12.340
2 Roboty remontowo budowlane wewnetrzne
2.1 Piwnica
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59|KNNR-W |Rozebranie $cianek z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 15 |m?2
d.2./3 0313-03 |cm
1
Pom. 0/16 |2.35*0.85*3 m2 5.993
017
RAZEM 5.993
60 KNCK-3 |Naprawa uszkodzonych podp6r lub ustrojéw niosgcych zelbeto- |m3
d.2./0802-02 |wych - stupy 2 szt.
1
Pom. 0/18 |0.3*0.5*2.54*2{szt.} m3 0.762
RAZEM 0.762
61/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowej cegtami m3
d.2./0304-04
1
Pom. 0/03 |0.72*2.0*0.51 m3 0.734
Pom. 0/18 [(1.09+1.72+1.08)*2.30*0.51 m3 4.563
Pom. 0/19 |0.91*2.30*0.51 m3 1.067
RAZEM 6.364
62|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy |m?2
d.2.|0711-03 |cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
1 podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
Pom. 0/03 |0.72*2.0 m2 1.440
Pom. 0/18 [(1.09+1.72+1.08)*2.30 m2 8.947
Pom. 0/19 |0.91*2.30 m2 2.093
RAZEM 12.480
63|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.2./0928-08 |nych z PCV o pow. do 1.5 m2
1
ok-5 0.85*2.35*3 m2 5.993
RAZEM 5.993
64|NNRNKB |(z.1V) Podokienniki z konglomeratu kamienno-zywicznego pole- |m
d.2./202 2143- [rowane lub granitowe o grubosci 3 cm.
1/02
2.5*3 m 7.500
RAZEM 7.500
2.2 Parter
2.2, Roboty rozbiorkowe
1
65|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulo- |m?2
d.2./0504-06 |ny
2.1
Kottownia [18.27 m2 18.270
RAZEM 18.270
66 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 |m3
d.2./0301-04 |cm wraz z pozostatymi wartwami
2.1
Kottownia [18.27*0.2 m3 3.654
RAZEM 3.654
67|KNNR-W |Rozebranie scianek z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 15 |m?2
d.2./3 0313-03 |cm
2.1
Pom. 1/15 |6.5*3.12 m2 20.280
Pom. 1/15 {1.10*2.25 m2 2.475
- otwér
drzwiowy
RAZEM 22.755
68/ TZKNBK II|Wykopy nieumocnione wewngtrz budynkéw m3
d.2.-177
2.1
Kottownia |5.75*3.5*1.2 m3 24.150
RAZEM 24.150
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
69/KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2./0106-05
2.1
poz.68 m3 24.150
RAZEM 24.150
70|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- |szt.
d.2./0354-07 |wierzchni do 2 m2
2.1
2 {drzwi do czytelni} szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 19- |Wykucie otworéw w $cianach z wyrbwnaniem osciezy drzwi -  |szt.
d.2./01 0334- |drzwi Dz-3
2.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |ms3
d.2./0108-05 |10 km grunt.kat. I-1l
2.1/0108-08
poz.68 m3 24.150
RAZEM 24.150
73 Koszty sktadowania i utylizacji materiatéw z rozbiorki m3
d.2.|analiza in-
2.1|dywidual-
na
poz.68 m3 24.150
RAZEM 24.150
74/ KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
d.2./0108-18 |ranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10
2.1/0108-20 |km
p0z.66+p0z.67*0.15 m3 7.067
RAZEM 7.067
75 Koszty sktadowania i utylizacji materiatéw z rozbiorki m3
d.2.|analiza in-
2.1|dywidual-
na
poz.74 m3 7.067
RAZEM 7.067
2.2. Roboty budowlane
2
2.2, Sciana oddzielenia p.poz - REI 120
21
76/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - gr. 10 cm C8/10  |m3
d.2./11101-01
2.2.|z.sz. 5.4.
119913
5.75*0.80*0.10 m3 0.460
RAZEM 0.460
77/KNKRB 2 |Lawy fundamentowe betonowe o szer. do 0.6 m m3
d.2./0201-01
2.2.
1
5.75*0.6*0.4 m3 1.380
RAZEM 1.380
78/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboscido 0,3 m |m3
d.2./0211-01  |dwustronnie deskowane
2.2.
1
0.25%0.25*4.40*2 m3 0.550
RAZEM 0.550
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79/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |kg
d.2./0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.2.
1
5.75"4*0.888 {kg/m} kg 20.424
4.474*2*0.888 {kg/m} kg 31.258
RAZEM 51.682
80/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |kg
d.2./0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
2.2.
1
5.75/0.25*2.0*0.222 {kg/m} kg 10.212
4.40/0.25"1.10*2*0.222 {kg/m} kg 8.596
] RAZEM 18.808
81|KNR-W 2- |Sciany budynkéw o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na za-\m?2
d.2.|02 0103- |prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegty -
2.2./01 $ciana oddzielenia p.poz. REI 120
1
5.75"4.40 m2 25.300
RAZEM 25.300
2.2, Podtoza posadzki
2.2
82/KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.2./01 0106- |wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw - Kottownia
2.2.03
2
5.75*3.5%1.2 m3 24.150
RAZEM 24.150
83/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - gr. 5 cm m3
d.2./1101-01
2.2.
2
5.75*3.20*0.05 m3 0.920
RAZEM 0.920
84/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.2.|0607-01 |szerokiej poziome podposadzkowe
2.2.
2
5.75*3.20 m2 18.400
RAZEM 18.400
85/KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.2./0205-01 |betonu
2.2.
2
5.75*3.2*0.2 m3 3.680
RAZEM 3.680
86/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budo- |kg
d.2./0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.2.
2
60*3.66*0.617 {kg/m} kg 135.493
48*5.95*0.617 {kg/m} kg 176.215
RAZEM 311.708
87|NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2
d.2.]202 1130- |poziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
2.2.|02 0 pow. ponad 8 m2
2
18.27 m2 18.270
RAZEM 18.270
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88|KNR BC- |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej - cien- |m?2
d.2./02 0407- |kowarstwowa gtadka
2.2./01
2
18.27+3.20%0.1*2 {posadzka}+5.75*0.1*2 {cokot} m2 20.060
RAZEM 20.060
2.2. Roboty wykonczeniowe
23
89/KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |m3
d.2./0313-03 |ciem gniazd dla belek
2.2
3
Drzwi dz 3 |1.30"0.51*0.15 m3 0.099
RAZEM 0.099
90/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostar- |m
d.2./0313-04 |czenie i obsadzenie belek stalowych 2xIPN120
2.2
3
21.30 m 2.600
RAZEM 2.600
91/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowej cegtami m3
d.2./0304-04
2.2
3
Pom. 1/13 [1.44*2.16*0.51 m3 1.586
Pom. 1/14 |(0.48+0.83)*2.16"0.51+1.46*2.20*0.51 m3 3.081
Pom. 1/15 |0.85*2.16*0.51 m3 0.936
RAZEM 5.603
92|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy |m?2
d.2.|0711-03 |cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
2.2 podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3 (do 5 m2 w 1 miejscu)
Pom. 1/13 [1.44*2.16 m2 3.110
Pom. 1/14 |(0.48+0.83)*2.16+1.46*2.20*2 m2 9.254
Pom. 1/15 |0.85"2.16 m2 1.836
obrébki |20 m2 20.000
drzwi
okien
RAZEM 34.200
93|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane mechanicznie na |m2
d.2./0801-02 |Scianach i stupach
2.2
3
5.75*3.12*2 m2 35.880
RAZEM 35.880
94/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- |m?2
d.2./1505-03 |netrznych z gruntowaniem
2.2
3
p0z.92+p0z.93 m2 70.080
RAZEM 70.080
95/KNR 0-14 |Obudowa elementdw konstrukcji ptytami ogniochronnymi gr. 5 |m?2
d.2.2011-01 |cm
2.2.|analogia
3
5.75*3.12 m2 17.940
RAZEM 17.940
2.2 Stolarka okienna i drzwiowa
3
96|KNR 0-19 |Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-\m?2
d.2./0928-11  |nych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.3]analogia
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2.35*2.16*3 m2 15.228
RAZEM 15.228
97|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.2./0928-08 |nych z PCV o pow. do 1.5 m2
2.3
ok-3 0.85*2.00 m2 1.700
RAZEM 1.700
98|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.2./0928-11  |nych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.3
ok-1 1.5"2.15 m2 3.225
ok-2 1.00*2.15 m2 2.150
RAZEM 5.375
99/KNNR 7  |Drzwi przymykowe aluminiowe - przeszklone DZ1 m2
d.2./0503-08
2.3
1.50*2.60 m2 3.900
RAZEM 3.900
100|KNNR 7  |Drzwi przymykowe aluminiowe - DZ2 m2
d.2./0503-08
2.3
1.05*2.1 m2 2.205
RAZEM 2.205
101|KNNR 7  |Drzwi przymykowe aluminiowe - DZ3 m2
d.2./0503-08
2.3
1.05*2.10 m2 2.205
RAZEM 2.205
102/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne jednodzielne petne o |m2
d.2./1017-02 |powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - DW'1
2.3
1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
103/KNNR 2 |Montaz oscieznic drewnianych - DW'1 m2
d.2./1104-02
2.3
1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
104 NNRNKB |(z.1V) Podokienniki z konglomeratu kamienno-zywicznego pole- |m
d.2./202 2143- [rowane lub granitowe o grubosci 3 cm.
2.3|02
ok-1 1.70 m 1.700
ok-2 1.20 m 1.200
RAZEM 2.900
2.3 | pietro
105/KNR 0-19 |Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-\m2
d.2./0928-11 |nych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
3|analogia
2.352.16 m2 5.076
RAZEM 5.076
106|KNR 4-01 |Uzupetnienie Scian na zaprawie cementowej cegfami m3
d.2./0304-04
3
0.35*2.160.51 m3 0.386
RAZEM 0.386
107|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy |m?2
d.2.|0711-03 |cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
3 podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
Pom. 1/13 |2.16%(0.3+0.51) m2 1.750
RAZEM 1.750

-12-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14911 Uzytkownik: TERMKAN tukasz Kurzydtowski




Przedmiar Przetargowy - Roboty Budowlane.ath

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
108/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- |m2
d.2./1505-03 |netrznych z gruntowaniem
3
poz.107 m?2 1.750
RAZEM 1.750
109/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m2
d.2./0928-11  |nych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
3
ok-4 2.002.15 m2 4.300
RAZEM 4.300
110/NNRNKB |(z.1V) Podokienniki z konglomeratu kamienno-zywicznego pole- |m
d.2./202 2143- [rowane lub granitowe o grubosci 3 cm.
3|02
2.20 m 2.200
RAZEM 2.200
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