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Przedmiar Przetargowy - Kotłownia.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty demontażowe
2 Technologia kotłowni
1

d.2
kalkulacja
własna

Kaskada dwóch kotłów kondensacyjnych, gazowych,o mocy 94
kW każdy, z palnikiem do gazu płynnego propanu + zestaw
pompowy + rurociągi zbiorcze + przewód powietrzno-spalinowy
śr. 110/160 + moduł kaskadowy + regulator pogodowy + komp-
let czujników

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.2

KNNR 4
0504-03

Sprzęgło hydrauliczne z zestawem kolan DN 2 1/2" - komplet szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.2

KNNR 4
0511-08

Naczynie wzbiorcze do zabezpieczenia kotła o pojemności 12l i
ciśnieniu roboczym 6 bar ze złączką podłączeniową 3/4"

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.2

KNNR 4
0511-09

Naczynie wzbiorcze instalacyjne o pojemności 250l i ciśnieniu
roboczym 6 bar i ciśnieniu wstępnym 1,5 bar  ze złączką podłą-
czeniową 1"

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.2

KNNR 4
0526-07

Filtroodmulnik ze stosem magnetycznym o charakterystyce 65/
6/110

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.2

KNNR 4
0412-06

Separator powietrza G1/2" szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.2

KNNR 4
0519-06

Zawór kulowy śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych, temp.
do 100 st.C

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

8
d.2

KNNR 4
0519-05

Zawór kulowy śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych, temp.
do 100 st.C

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

9
d.2

KNNR 4
0519-03

Zawór zwrotny śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych, temp.
do 100 st.C

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.2

KNNR 4
0519-05

Zawór zwrotny śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych, temp.
do 100 st.C

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.2

KNNR 4
0519-06

Filtr siatkowy FS o śr. nominalnej 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

12
d.2

KNNR 4
0519-05

Filtr siatkowy FS o śr. nominalnej 40 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.2

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obiegowa OBIEG NR 1 - PN 10 DN25 (H=3,08m,Q=1,
04 m3/h)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obiegowa OBIEG NR 2 -  PN 10 DN25 (H=3,52m, Q=2,
75 m3/h)

kpl.
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Przedmiar Przetargowy - Kotłownia.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obiegowa OBIEG NR 3 -  PN 10 DN25 (H=3,65m, Q=2,
41 m3/h)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2

KNNR 4
0524-02

Zawor bezpieczeństwa  3/4" i ciśnieniu otwarcia 3 bar szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2

KNNR 4
0519-01

Zawór kulowy spustowy śr. 15 mm o połączeniach gwintowa-
nych, temp. do 100 st.C

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

18
d.2

KNNR 4
0143-01

Podgrzewacz elektryczny zbiornikowy podumywalkowy ciśnie-
niowy o pojemności 5l  + zawór bezpieczeństwa

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.2

KNNR 4
0135-01

Zawor czerpalny ze złączką do węża z izolatorem przepływow
zwrotnych HA

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.2

KNNR 4
0144-02
analogia

Stacja demineralizacyjna o przepływie 25 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.2

KNNR 4
0131-01

Filtr do wody szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.2

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

23
d.2

KNNR 4
0130-01

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2

KNNR 4
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2

KNNR 4
0122-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalo-
wych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.2

KNNR 4
0130-01

Zawór antyskażeniowy GA o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.2

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.2

KNR 7-08
0105-01

Ciepłomierz ultradźwiękowy o przepływie nominalnym 6 m3/h i
maksymalnym 12 m3/h z przetwornikami ultradźwiękowymi
oraz urządzeniem transmitującym zużucie mediów

ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.2

KNNR 4
0519-02

Zawór 3-drogowy mieszajacy obrotowy z siłownikiem DN20 i k/
vs=6,3

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2

KNNR 4
0519-04

Zawór 3-drogowy mieszajacy obrotowy z siłownikiem  DN32 i k/
vs=16,0

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2

KNNR 4
0519-03

Zawór 3-drogowy mieszajacy obrotowy z siłownikiem  DN25 i k/
vs=10,0

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2

KNNR 4
0412-06

Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym 1/
2"

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

33
d.2

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2

KNNR 4
0529-03

Uruchomienie kotłowni c.o. - dodatek za każdą 1 dodatkową
osobę obsługi

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.2

Analiza
własna

Opracowanie instrukcji obsługi kotłowni szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.2

Analiza
własna

Przygotowanie dokumentacji do odbioru UDT szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3 Aparatura sterująca, sygnalizacyjna i pomiarowa
37
d.3

KNR 7-08
0203-01
analogia

Montaż regulatora kaskadowego (dostawa wraz z kotłem) ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.3

KNR 7-08
0402-01
analogia

Czujnik temperatury zewnętrznej (dostawa wraz z kotłem) ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.3

KNR 7-08
0402-01
analogia

Czujnik temperatury wody na zasilaniu (dostawa wraz z kotłem) ukł.

4 ukł. 4.00
RAZEM 4.00

40
d.3

KNNR 4
0531-04

Manometry tarczowe (0-0,6 MPa) montowane wraz z wykona-
niem tulei

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

41
d.3

KNNR 4
0531-04

Manometry tarczowe (0-1,0 MPa) montowane wraz z wykona-
niem tulei

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.3

KNNR 4
0531-03

Termometry (0-100 st.c) montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

4 Instalacja wentylacji
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

43
d.4

KNR 2-17
0146-01

Czerpnie ścienne prostokątne typ A (200x450 mm) z siatką
ochronną

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.4

KNR 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o
obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %

m2

0.7 m2 0.70
RAZEM 0.70

45
d.4

KNR 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych (200x450 mm)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.4

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewo-
dów murowanych (140x140 mm)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.4

KNR 2-17
0140-02

Kratka wentylacyjna wywiewna o śr. 250 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.4

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro)
o śr. 250 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.8*8 m2 6.40
RAZEM 6.40

49
d.4

KNR 2-17
0152-03

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. 250 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.4

KNR 2-16
0307-05

Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny
mineralnej rurociągów o śr.zewn. 250 mm

m2

1.1*8 m2 8.80
RAZEM 8.80

51
d.4

KNR 2-16
0604-03

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów
o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

8.8 m2 8.80
RAZEM 8.80

5 Instalacja odprowadzenia spalin
52
d.5

kalkulacja
własna

Przewód powietrzno-spalinowy koncentryczny śr.200/300, : sys-
tem kaskadowy śr.200/300 oraz przy kotłach system podwójny
śr. 110/160  - szczegółowe zestawienie wg dokumentacji pro-
jektowej

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6 Rurociągi
53
d.6

KNNR 4
0514-03

Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm -
szt.2

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

54
d.6

KNNR 4
0403-07

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

55
d.6

KNNR 4
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

56
d.6

KNNR 4
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

57
d.6

KNNR 4
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 m 2.00
RAZEM 2.00

58
d.6

KNNR 4
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

59
d.6

KNNR 4
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

60
d.6

KNNR 4
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

61
d.6

KNNR 4
0128-02

Analogia. Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

3+2+15+5+2+6+4+4 m 41.00
RAZEM 41.00

62
d.6

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych

m

41 m 41.00
RAZEM 41.00

63
d.6

KNNR 4
0108-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połą-
czeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kot-
łowniach i węzłach cieplnych

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

64
d.6

KNNR 4
0108-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połą-
czeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kot-
łowniach i węzłach cieplnych

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

65
d.6

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

4+10 m 14.00
RAZEM 14.00

66
d.6

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych,
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ciąg o śr. do 65 mm)

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

7 Powłoki antykorozyjne i izolacje rurociągów
67
d.7

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy po-
wierzchni B)

m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00

68
d.7

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy po-
wierzchni B)

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

69
d.7

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

5+2 m2 7.00
RAZEM 7.00

70
d.7

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi
rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

71
d.7

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi
rurociągów o śr.zewn.58-219 mm
Krotność = 2

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

72
d.7

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00

73
d.7

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.58-219 mm
Krotność = 2

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

74
d.7

KNR 2-16
0313-01

Jednowarstwowa izolacja o grubości 100 mm matami z wełny
mineralnej rozdzielaczy o śr. 100 mm

m2

3 m2 3.00
RAZEM 3.00

75
d.7

KNR 2-16
0604-02

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów
o śr.zew.60-191 mm

m2

3 m2 3.00
RAZEM 3.00

76
d.7

KNZ-15
31-04

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu
PCW dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 90 mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

77
d.7

KNZ 15
30-04

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu
PCW dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 70 mm

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

78
d.7

KNZ-15
29-04

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu
PCW dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 50 mm

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

79
d.7

KNZ-15
28-04

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu
PCW dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 40 mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

80
d.7

KNZ-15
27-04

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu
PCW dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 40 mm

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

81
d.7

KNZ-15
26-02

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu
PCW dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 25 mm

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

82
d.7

KNZ-15
25-02

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu
PCW dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 25 mm

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

83
d.7

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.20 mm

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

84
d.7

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi gr.20 mm

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

8 Instalacja kanalizacyjna
85
d.8

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.8

kalkulacja
własna

Zestaw neutralizujący, neutralizator z tworzywa sztucznego, z
półką neutralizującą i granulatem neutralizujacym

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.8

KNNR 4
0208-06

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

88
d.8

KNNR 4
0211-05

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40
mm o połączeniach klejonych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

89
d.8

KNNR 4
0208-02

Rurociągi kanalizacyjne z PP-HT o śr. 75 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

90
d.8

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PP-HT o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

91
d.8

KNNR 4
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 75
mm o połączeniach wciskowych

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

92
d.8

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50
mm o połączeniach wciskowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

93
d.8

KNNR 4
0213-04

Napowietrznik PP o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.8

KNNR 4
1427-01

Przejście gazoszczelne przez posadzkę szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.8

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki betonowej o grub.do 15 cm m3

0.15*0.5*10 m3 0.75
RAZEM 0.75

96
d.8

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

0.5*0.5*10 m3 2.50
RAZEM 2.50

97
d.8

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PP lite SN 10 kanalizacyjne o śr. 110 mm w goto-
wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

98
d.8

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50

99
d.8

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie posadzek betonowych o grub.do 15 cm m3

0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75

100
d.8

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku - usunięcie z budynku ziemi i gruzu

m3

0.75 m3 0.75
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 0.75
101
d.8

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75

102
d.8

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75

103
d.8

Analiza
własna

Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacji
sanitarnej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

104
d.8

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

105
d.8

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru-
bości 10 cm

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

106
d.8

KNR 2-31
0802-02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za
każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

107
d.8

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do
1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III)

m3

1*15*1.5 m3 22.50
RAZEM 22.50

108
d.8

KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dodatek
za każde dalsze 0,5 m głębokości

m3

1*15*0.3 m3 4.50
RAZEM 4.50

109
d.8

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami
drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i
głęb.do 3.0 m

m2

2*15*2 m2 60.00
RAZEM 60.00

110
d.8

KNNR 1
0608-02

Podsypka i obsypka piaskowa przewodu w gotowym wykopie m3

1*15*0.4 m3 6.00
RAZEM 6.00

111
d.8

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w grun-
tach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

22.5+4.5-6 m3 21.00
RAZEM 21.00

112
d.8

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie zasypki i gruntu rodzimego ubijakami mechanicz-
nymi

m3

21 m3 21.00
RAZEM 21.00

113
d.8

KNR-W 2-
19 0102-
01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

114
d.8

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3
ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III

m3

6 m3 6.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6.00
115
d.8

KNR-W 2-
19 0306-
10

Rury ochronne (osłonowe) stalowe o śr. nominalnej 200 mm m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

116
d.8

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PP lite SN 10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 110
mm

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

117
d.8

KNNR 4
1417-02

Studzienka schładzająca DN600 H=2,0m z kinetą ślepą oraz
zaworem zwrotnym kulowym DN100, właz żeliwny DN600 z za-
mknięciem ryglowym klasy B125

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

118
d.8

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ściany tulejami stalowymi przy grubości ściany
40 cm - otwór o śr. 150 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.8

KNNR 4
1430-01

Wykonanie kinety w studzience kanalizacyjnej m3

0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45

120
d.8

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
121
d.8

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

122
d.8

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

123
d.8

KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z piasku stabilizowanego cementem m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

124
d.8

KNR 2-31
0303-03

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (kostka z rozbiurki)

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

9 Instalacja gazowa
125
d.9

KNR-W 2-
19 0205-
02

Zawor klapowy odcinający DN50/32 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

126
d.9

KNR-W 2-
19 0205-
02

Zawór kołnierzowy do gazu DN 50 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

127
d.9

KNNR 4
0142-01

Szafki gazowe naścienne zaworu odcinającego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

128
d.9

KNR 2-15
0310-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

129
d.9

KNR 2-15
0310-02

Filtry gazowe o śr. 25 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

130
d.9

KNR 2-15
0304-07

Przewód akumulacyjny (rozdzielacz) śr. 125 do gazu m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

131
d.9

KNR 2-15
0304-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

132
d.9

KNR 2-15
0304-01

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

133
d.9

KNNR 4
0517-01

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grubości
ścianek 3,2 mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

134
d.9

KNNR 4
0517-01

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 25 mm i grubości
ścianek 3,2 mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

135
d.9

KNNR 4
0518-01

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominal-
nej 40 mm i grubości ścianek 3,2 mm

złą-
cze

16 złą-
cze

16.00

RAZEM 16.00
136
d.9

KNNR 4
0518-01

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominal-
nej 25 mm i grubości ścianek 3,2 mm

złą-
cze

16 złą-
cze

16.00

RAZEM 16.00
137
d.9

KNR 2-15
0307-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do
zaworów o śr.przyłącza 50 mm w szafkach

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

138
d.9

KNR 2-15
0307-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia do kotła o śr.przy-
łącza 25 mm

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

139
d.9

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsie-
biorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.ru-
rociągu do 65 mm

m

1.5+20+3 m 24.50
RAZEM 24.50

140
d.9

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy po-
wierzchni B)

m2

3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50

141
d.9

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy po-
wierzchni B)

m2

1 m2 1.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1.00
142
d.9

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

3.5+1 m2 4.50
RAZEM 4.50

143
d.9

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2

3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50

144
d.9

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania rurociągów o
śr.zewn.58-219 mm
Krotność = 2

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

145
d.9

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2

3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50

146
d.9

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami rurociągów o śr.zewn.58-219 mm
Krotność = 2

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

147
d.9

kalkulacja
własna

Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej - moduł ste-
rujący, detektory gazu płynnego, sygnalizacja optyczno-akus-
tyczna - dostawa, montaż, okablowanie, uruchomienie

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10 Roboty budowlane i uzupełniające
148
d.1

0

kalkulacja
własna

Przejścia p.poż. dla rurociągów stalowych EI 120 kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

149
d.1

0

KNR 7-28
0205-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów w
ścianach murowanych o grubości 1 ceg.

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

150
d.1

0

KNR 7-28
0205-05

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów w
ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.

otw.

3 otw. 3.00
RAZEM 3.00

151
d.1

0

KNR 4-01
0322-03

Analogia. Obsadzenie tulej stalowych ochronnych w ścianach i
stropach

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

152
d.1

0

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

153
d.1

0

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1
ceg.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

154
d.1

0

kalkulacja
własna

Demontaż istniejący kotłowni na paliwo stałe - urządzenia, ar-
matura, rurociągi i izolacje

kpl.
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

155
d.1

0

KNR 4-04
1107-01

Analogia. Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych elementów
samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

5 t 5.00
RAZEM 5.00

156
d.1

0

KNR 4-04
1107-04

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementów (5 km) sa-
mochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 10

t

5 t 5.00
RAZEM 5.00

11 Montaż zbiorników LPG wraz z przyłączem gazu płynnego.
157
d.1

1
analiza in-
dywidual-
na

Montaż instalacji LPG wraz z montażem zbiorników i
osprzętem.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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