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PROJEKT BUDOWLANY -ROZBIORKA

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK ZAPLECZA PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZCZEBRZESZYNIE
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Oswiadcza sie, Ze Projekt

rozbiorki istniejgcego budynku zaplecza przy Stadionie Miejski

Zamosé 2019-06-05

SWIADCZENIE

Budowlany:

m
w Szczebrzeszynie konstrukcji drewnianej usytuowanego na dziatce m(
ewid. 641/1 przy ulicy Szkolnej w Szczebrzeszynie,

zostal wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.
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URTAD
w Lamehsiu

Zamodé, dnia 10.12.41994nr,
GP-11-7342/MM61/94

STWIERDZENIE

PREVCDYORANRA ZANODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNES
" FUNKCH] TECHNICZRES W BUDOWNICTWIE

Ha pddstawie g2 ust.2 pkt 1 ust.3, §1{3 ust.1 pkt ! rozpo-
rzadzenia Hinistra Gospodarki Terenowe]j i Ochrony Srodowis-
ka =z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych fun-
kcji technicznych w pbudownictwie (Dz.U.Hr 8, poz.46 z péE—
niejaszymi zmianami zawartymi w Dz.U.HEr 69, poz.299 z dnia &
sierpnia 1991 r.) stwierdza sie, ze:

o H BN A LA B NS B B EEaECREIOW B EEEEC A
- TECHENEK BUDDWHNICTWA OCOLRNEGD
uprocdzona dnia 14 kwietnia 1958 1. W ZamoSciu
ma px;zygotowanie zawodowe u'po;vaﬁniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta
w specjalnoéci architektonicznej

Pani Ineza Janina Miechowiecka jest upowazniona do:

Sporzadzania w pudownictwie jednorodzinnym, zagrodowym Oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m? prbjektéw w zZakresie

rozwigzan architektonicznych obiektéw budowlanych.

Otprzymuje:
{, Pani Ineza Janina Miec 2 up. WOJEWODTY
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Upr. bud. do projektowania i kierowania _

robotami budowlanymi w specjalnosci

kanstrukcyjno-budowlanej i architektoni
upr. bud. UANB-1I-7342/54

upr. bud. GP-1l-7342/161

nr ewid. LUB/BO/3341/0
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U7D-3RA-465 *

Pani Ineza Miechowiecka o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3341/02
adres zamieszkania Kopernika 18, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-06 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

INM & 7 ol_@mu%em

UprBligs dﬁfﬁbmektowamawk rowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej i architeRfoni
upr. bud. UANB-II-7342/5

upr. bud. GP-11-7342/16

nr ewid. LUB/BO/3341/

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia n
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynlerd
Budownictwa.

Podpis jout o
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA.

Podstawa opracowania.

Przedmiot i zakres opracowania.

Charakterystyka obiektu demontowanego.
Elementy zagospodarowania placu budowy.
Ogolne zalecenia i wytyczne technologii demontazu.
Wybrane zagadnienia Bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach
demontazowych.

Warunki BHP.

Wytyczne prowadzenia demontazu.

Warunki p. poz. przy robotach demontazowych.

10 Zalecenia koncowe.,

11. Zdjgcia stanu istniejacego obiektu.
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CZESC RYSUNKOWA.

- Plan sytuacyjny dzialki.
- Rzut przyziemia skalal: 100 Rys.Nr1
- Elewacje skala 1: 100 Rys. Nr 2,3

- Elewacje boczne skala1: 100 Rys. Nr4,5



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego rozbiérki budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim
w Szczebrzeszynie konstrukeji drewnianej usytuowanego na dziatce nr ew. 641/1 i
638/1 przy ulicy Szkolnej w Szczebrzeszynie.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,
- wizja w terenie,
- obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

2. Opis stanu technicznego.

Budynek zaplecza przy Stadionie Miejskim jest obiektem parterowym,
w czesSci podpiwniczonym z dachem dwuspadowym krytym blachg trapezowa.
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej w uktadzie poprzecznym. Sciany
obiektu drewniane wykonane w technologii tradycyjnej szkieletowej. Sciany obite
z zewnatrz i wewnatrz plyta. Budynek budowany byl na poczatku lat 70-tych.
W pézZniejszym czasie do obiektu dobudowana zostala parterowa dobuddéwka
konstrukcji murowanej z dachem jednospadowym kryta blachg trapezowa. Budynek
w cato$ci w zlym stanie technicznym. Ze wzgledu na stan techniczny i jego zuzycie
stwarza zagrozenie dla 0s6b postronnych. Wymaga natychmiastowej rozbiérki.

Fundamenty $cian w postaci taw betonowych wylewanych w wykopie, lico
nieregularne. Na fragmentach cokotu wystepuja liczne ubytki. W czeSci
podpiwniczenia - brak dostepu. Strop podwieszany. W obiekcie wystepujg duze
materiatowe. Skrzynki elektryczne wraz z wewnetrzng instalacjg zdewastowane.
Przecieki wody opadowej do $rodka sg przyczyng zamakania, zawilgocenia
znacznych fragmentéw budynku. Dziatanie wody na elementy drewniane
doprowadzito do rozwoju grzybéw i bardzo licznych zniszczen. Miejsca najbardziej
zniszczone zagrozone sg zawaleniem.

Catkowita wysokos¢ budynku od poziomu terenu - okoto 7,60 m. Budynek ze
wzgledu na zty stan techniczny nie jest uzytkowany. Budynek wyposazony byt
w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i grzewcza.

Dane techniczne budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiérki.

- powierzchnia zabudowy - 330,11 m2,

- powierzchnia uzytkowany - 302,74 m2,
- kubatura - 1442,71 m3,



3. Wytyczne robot rozbiorkowych.
3.1. Dane ogoélne.

Teren budowy na ktérym beda prowadzone roboty rozbiérkowe, powinien by¢
ogrodzony i oznakowany w spos6b zabezpieczajacy osoby postronne przed
wejsciem na budowe. Miejsce odlgczenia, zawory ew. przylaczy winny znajdowacé
si¢ poza obrgbem robét rozbiérkowych. Roboty powinny byé prowadzone tak, aby
nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty statecznosci i przewroécenia
si¢ innego fragmentu konstrukgji. Niedopuszczalne jest dokonanie rozbioérki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od dotu. W czasie rozbiérki niedozwolona
jest praca na réznych wysokosciach obiektu. W zadnym wypadku nie nalezy
wyrzucac elementéw rozebranych przez okno na zewnatrz.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ 2z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzega¢ przepisy bhp i przy robotach rozbiérkowych, a w szczegodlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac¢ srodki zabezpieczenia pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne

3.2. Dane szczego6towe.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢é kolejnosci:

1. Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej. Skrzydta drzwiowe i okienne zdjac z
zawias6w, oScieznice wycigé. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabié
deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeristwa pracy przy nastepnych
robotach.

2. Rozbitérka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

3. Rozbiorka drewnianej wigzby dachowej. Kolejno poczynajac od Sciany
szczytowej odcinajg poszczeg6lne elementy i opuszczajac na teren.

4. Rozbiorka $cian zewnetrznych. Rozbitrke Scian prowadzié przy uzyciu
sprzetu recznego sukcesywnie po rozbiérce konstrukcji dachu.

5. Rozbibrke posadzki i scian fundamentowych wykonaé przy pomocy miota
pneumatycznego.

6. Segregacja odpadow , transport, utylizacja.



W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i dzieli¢
na te ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy
drewniane, metalowe i szklo.

Transport ew. desek i gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu prac
rozbiorkowych. Prace rozbiérkowe nalez prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniu.

Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac rozbiérkowych okreslaja
przepisy techniczno-budowlane, obwigzujace prawo budowlane
1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych Rozp. Ministra Gospodarki i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposoboéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajacych azbest ( Dz. U.
z 2004r. nr 71, poz.649), Rozp. MGiPS z dnia 14. X. 2005r. w sprawie zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z w.w. przepisami.

Teren rozbiorki powinien by¢ zaopatrzony w sprzet do gaszenia pozaru.

Upr. bud. dojprojétowania i kierowania
Opracowat: robotami b4o w specjainosci
konstrukcyjn ) | i architektonicznej
+1-7342/54/91

. _GP-Il7342/161/9
¥ edid. LUB/BO/3341/02



Informacja BIOZ na budowie.

Budynek zaplecza przy Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie - drewniany wraz
z dobud6éwka konstrukeji murowanej zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 641/1.
Wykonany zostal w technologii tradycyjnej (drewnianej oraz w czesci murowanej).

1. Zakres robot zamierzenia oraz kolejnosé realizacji rozbiérki.
Zakres robot zamierzenia budowlanego. Rozbiérka obiektu - budynek
konstrukcji drewnianej i cze$ciowo murowanej.

1.2.Kolejnos¢ realizacji.
Zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, wyznaczenie stref niebezpiecznych.
Rozbiorka metoda reczng z uzyciem drobnego sprzetu budowlanego.
Rozbiorka ew. posadzki i fundamentéw przy uzyciu recznych miotéw
pneumatycznych. Porzgdkowanie i niwelacja terenu.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Zaden z elementow zagospodarowania dziatki nie stwarza zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslaja skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

2.1. Podczas realizacji robot budowlanych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
oraz zagrozenie mogacymi spada¢ materiatami budowlanymi i narzedziami. Prace
wykonywane na wysokosciach - na potaci dachowej , ze wzgledu na duze
zagrozenie zdrowia i zycia pracownikéw, prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 1,0 m stanowiska pracy nalezy
wyposazy¢ w porecze ochronne o wysokosci 1,1 m barierki posrednie, krawezniki
ochronne o wysokoéci 0,15 m (umieszczone w poziomie stanowiska pracy). Do pracy
na stanowiskach nalezy stosowa¢ sprzet ochrony osobistej przed upadkiem
z wysokoSci.

W zadnym wypadku nie mozna zatrudnia¢ pracownikéw do prac na wysokosciach
bez odpowiednich zabezpieczen.

2.2.Na terenie budowy nie wystepuje praca sprzetu do niwelagji.
Teren rob6t winien by¢ ogrodzony i oznakowany, wyznaczona strefa

niebezpieczna ze wzgledu na prace ew. sprzetu, wyznaczone ew. drogi
dojazdowe sprzetu. Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy wykona¢

1



ogrodzenie w odlegtosci min. 6,0 m od rozbieranego  obiektu (strefa
niebezpieczna), zamiesci¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych pracach.

23.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni zapoznac si¢ z programem
rozbiorki oraz powinni byé¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Przed
przystapieniem do pracy kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi
obowigzkowo odby¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy. Fakt
przeszkolenia nalezy odnotowaé w rejestrze szkolen stanowiskowych. Rejestr
przechowywany jest u kierownika budowy.
Podczas wykonywania robot szczegoélnie niebezpiecznych, kierownik budowy
okresla szczegdlowe wymagania BHP. Teren prowadzenia rob6t szczegoblnie
niebezpiecznych powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyijne o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki,
bariery itp.). Nalezy zabezpieczy¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami
przez wyznaczenie w tym celu odpowiednich oséb.
Wyposazy¢ stanowiska pracy w sprzet i srodki zabezpieczajgce. Instruktaz
pracownikéw, przed przystapieniem do wykonywania prac szczegodlnie
niebezpiecznych, obejmuje imienny podziat prac, kolejnos¢ wykonywania
zadan, wymagania BHP przy poszczeg6lnych czynnosciach.

2.4.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepis6w Rozp. z dnia
28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstw i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t
budowlanych montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13, poz. 93).
W szczegolnosci nalezy przestrzegaé ponizszych warunkéw:
- przed przystapieniem do robot odtaczy¢ od budynku ew. wszystkie sieci
instalacyjne,
- niedopuszczalne jest podcinanie i podkopywanie $cian przed rozebraniem
elementéw znajdujacych sie powyzej,
- przy wietrze przekraczajacym 10m/s prace rozbiérkowe wstrzymac.



Wszystkie $rodki techniczne oraz $rodki zabezpieczajace prace szczegolnie
niebezpieczne musza by¢ sprawne technicznie , posiada¢ aktualne badania i atesty
dopuszczajgce do stosowania i uzytku. Dopuszczone do eksploatacji urzadzenia
podlegajace nadzorowi technicznemu musza by¢ odebrane i dopuszczone do
eksploatacji przez UDT.

Budowa powinna by¢ wyposazona w tablice informacyjna z numerami telefonéw
alarmowych:

Pogotowie Ratunkowe 999
Straz Pozarna 998
Policja 997
Pogotowie wod.-kan 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac¢ sie u kierownika budowy.
Apteczke nalezy wyposazyé w niezbedne srodki. Obok apteczki wywiesi¢ instrukcje
udzielenia pierwszej pomocy oraz wykaz os6b upowaznionych do jej udzielania.

Wszystkie dokumenty dotyczace procesu budowy przechowywane sa w biurze
kierownika budowy lacznie z pozostala dokumentacja niezbedng do eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Nazwa i adres obiekiu

Rozbiérka budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie

Nr rysunku:
2

ul. Szkolna, 22-460 Szczebrzeszyn, dziatka nr ewid. 641/1 Stadium: PB
lljnwesato&:l s Tytut rysunku: Skala:

rzad Miejski INWENTARYZACJA 1:100
w Szczebrzeszynie . z :
Plac 1. Koschiszki 1 | Elewacja zachodnia T
22-460 Szczebrzeszyn czerwiec
Autor opracowania 2019
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Imi¢ i nazwisko Branza Nr uprawnien
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Miechowiecka robotami budowlanymi w

upr. bud. UANB-II-7
GP-]I-7349
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Nazwa i adres obiektu

ozbidrka budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie

ul. Szkolna, 22-460 Szczebrzeszyn, dziatka nr ewid. 641/1

Stadium: PB

Nr rysunku:
3

;Twesdlm: K Tytut rysunku: Skala:

s .
Urzy lgI{' nie INWE_NTARYZ.ACJA 1:100
Plac T. Kosciuszki 1 Elewacja wschodnia G
22-460 Szczebrzeszyn | czerwiec
Autor opracowania INEZAMIEC LKAR0T9
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Ineza
Miechowiecka

architekturakll nstru hg)r’]nbol;guﬁ ﬂg—nl? L 1]
IN#
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upr. bud. GP-I
D B




Nazwa i adres obiektu
Rozbiérka budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie
ul. Szkolna, 22-460 Szczebrzeszyn, dziatka nr ewid. 641/1

Nr rysunku:
4

Stadium: PB
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Hrzad Miejald INWENTARYZACJA 1:100
szynie i . )
Plac 1. Koscluszki 1 | Elewacja potudniowa o
22-460 Szczebrzeszyn INEZA MIECHOWIECKA, | czerwiec
Autor opracowania 2019

Imig i nazwisko Brankipr. l.ldu.clnmlﬂow nfaf‘ bl

Jneza konstrukcyjno-budowlane mrch ]
Miechawiedk | . cnicktura pr. bud, UANE-I1 7 342/%4 4
upr. bud. GP-II-7342/1§ t,
nr ewid. LUB/BQ/3341(02

konstrukcja




Nazwa i adres obiektu
Rozbiorka budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie

Nr rysunku:
5

Autor opracowania

ul. Szkolna, 22-460 Szczebrzeszyn, dzialka nr ewid. 641/1 Stadium; PB
Hwﬂoﬁi id Tytut rysunku: Skala:

ejski o
w@mbj‘. ne |[INWENTARYZACJA 1:100
Plac T. Kosciuszki 1 | Elewacja péinocna S
22-460 Szczebrzeszyn " czerwiec

N

2019

konstrukcja
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_ Ineza roby el
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