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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla zadania ,Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej,
technologii kottowni gazowej zasilanej gazem ptynnym i zewnetrznej instalacji zbiornika
LPG dla potrzeb budynku sSwietlicy wiejskiej w miejscowosci Kaweczynek Gmina
Szczebrzeszyn”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Informacje o terenie budowy

Na rozpatrywanym terenie potozony jest budynek Swietlicy Wiejskiej uktadem
komunikacyjnym drog i placow. W obszarze inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa z
urzadzeniami pozwalajagcymi na przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Planowane
przedsiewziecie nie koliduje istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejgcym dwukondygnacyjnym w fazie
budowy (ktory posiada aktualne pozwolenie na budowe). Pierwotnie w budynku
zaprojektowana zostata kottownia opalana biomasg (pellet), jednak Inwestor
zdecydowat sie na budowe instalacji zbiornikowej LPG wraz z przytagczem gazowym i
wewnetrzng instalacjg gazowg zasilajgcej kottownie gazowg i kuchenke gazowag
zlokalizowang w pomieszczeniu przygotowania positkdw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem
podziemnym o pojemnosci 27001 z przytagczem do budynku oraz z wewnetrzng
instalacjg gazowa i kottownig gazowa.

Projektowana kottownia zlokalizowana zostata w pomieszczeniu kottowni,
zlokalizowanym na parterze przylegajgcym do sciany szczytowej budynku.
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem
podziemnym o pojemnosci 27001 wraz z wewnetrzng instalacjag gazowag i kottownig
gazowa.

1.4. Nazwy i kody

Nazwy i kody wedtug stownika CPV:

gtéwny przedmiot:

kod CPV: 45000000-7 - nazwa: Roboty budowlane.

Dodatkowe przedmioty:

kod CPV- 45331110-0 - Kottownia gazowa

kod CPV- 45333000-0 - Instalacja gazowa

kod CPV- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne



1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu,
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiazka Obmiaréw — akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacja umowy rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.



Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng, jakosci
materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — nalezy przez to rozumieC¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot ulegajgcych zakryciu

i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,

jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢c roboty
budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC), jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robé6t - to =zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych
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Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowag W zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz. dokumentacje projektowa.

1.6.2. Bezpieczenstwo na placu budowy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.3. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.6.4. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozdz.2 Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15
grudnia 1994r. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia
proponowang forme i szczegétowy spis tresci Dziennika Budowy.

1.6.5. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robot, w razie roszczenia
strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w
sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.



1.6.6. Ochrona srodowiska

— sktady materiatow i magazyny beda zastoniete przez widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska

—  Wpykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku,
ktore mogtyby stwarzac niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materiaty
muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy

—  Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci za
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami

—  Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe Srodki dla zapewnienia na czas
realizacji robét bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegac
wszystkich przepisow i zalecen w zakresie ochrony przeciwpozarowej

—  w trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
Srodowiska zarowno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym
Wykonawca winien zbieraC wszelkie rodzaje odpadow wraz ze Smieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac je na wysypisko
Smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

— W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca
jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7:00 a
22:00

2. URZADZENIA | MATERIALY

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny charakteryzowaC sie parametrami

okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przed zaplanowanym wykorzystaniem

jakichkolwiek urzadzen i materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanych urzadzen i

podstawowych materiatdw i przedtozy odpowiednie swiadectwa i certyfikaty do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg

.,Prawo budowlane” stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wilasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru PN, z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Sktadowanie i przechowywanie materiatbw na budowie powinno zapewniac ich
wlasciwg, jakosC¢ i przydatnos¢ do robot. Sktadowanie materiatdw na budowie
powinno odbywac sie wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa.



3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do
wykonania robaét i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze
szczegotowym programem robot. Jezeli utrzymanie ciggtosci robét jest niezbedne w
celu osiggniecia wymaganej, jakosci robot, Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢
sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$S¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, sporzadzonymi we wilasnym zakresie projektami i

rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

— roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN
i zgodnie z instrukcjami Producentow. W przypadku koniecznosci wykonania
rob6t w innych warunkach urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi warunkami

— robotami moga kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje -
posiadajg uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj
robét w danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynierow
Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

—  pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub
uczelni ksztatlcacej w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

— przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru, celem zatwierdzenia  wykaz materiatbw wraz z atestami |
certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy



5.2. Zakres robot.

Zakres robo6t obejmuje:

Budowe instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem podziemnym gazu
Wykonanie przytacza gazowego do budynku

Montaz urzadzen technologicznych kottowni

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej

Wykonanie instalacji elektrycznych (podtaczenie urzadzen)
Uruchomienie i regulacja pracy instalaciji

5.3. Zagospodarowanie terenu:

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem
podziemnym o pojemnosci 27001 wraz z wewnetrzng instalacjg gazowq i
kottownig gazowa.

Na rozpatrywanym terenie potozony jest budynek Swietlicy Wiejskiej ukladem
komunikacyjnym drog i placow. W obszarze inwestycji przebiega siec
wodociggowa z urzgdzeniami pozwalajagcymi na  przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode. Planowane przedsiewziecie nie koliduje istniejgcym
uktadem komunikacyjnym.

Projektowany zbiornik podziemny na gaz ptynny stuzy¢ bedzie wytgcznie do
ogrzewania i podgrzewania cieptej wody uzytkowej dla budynku.
Przewidywana wielko$é inwestycji wyniesie 17,0 m? . Do projektowane;
instalacji istnieje bezposredni dojazd i dojscie. Nie przewiduje sie
wykonywania dodatkowych drog, placow i chodnikdw.

Charakter i cechy przewidywanych zagrozen: Projektowana instalacja jest
cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednia armature umozliwiajacq
w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem
uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji. Zrédlem zanieczyszczen moga by¢ jedynie chwilowe,
krotkotrwate nieszczelnosci instalacji w momencie napetniania gazem
zbiornika, ktore ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska. Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i
zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie z instrukcjg eksploatacii
oraz stosuje sie do przepiséw BHP.

5.4. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko:

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

54.4.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania
Sciekéw: Projektowana instalacja na gaz ptynny nie wymaga zaopatrzenia w
wode, brak jest réwniez wytwarzania i odprowadzania sciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych: Krétkotrwate nieszczelnosci instalacii, ktore
ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: Projektowana instalacja nie wytwarza
zadnych odpaddéw podczas eksploatacii.

Emisja hatasu oraz wibracji: Omawiana instalacja nie wytwarza hatasu,
wibracji, promieniowania jonizujgcego ani pola elektromagnetycznego.
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5.4.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: Wykonanie instalacji nie spowoduje
wycinki drzewostanu. Zbiornik na gaz ptynny sg zbiornikami szczelnymi.
Kazdy zbiornik wyposazony jest w zawory bezpieczenstwa zabezpieczajgce
zbiornik przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Na kro¢cach poboru fazy
ciektej zamontowany jest zawor nadmiernego wyptywu odcinajgcy wyptyw
gazu ze zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociggow. Zbiorniki
zabezpieczone sg rowniez przed przepetnieniem - rurka maksymalnego
napetnienia (max. napetnienie 85%). Armatura i osprzet zbiornikow sg zgodne
z przepisami technicznymi i Polskimi Normami a zbiorniki dopuszczone sg do
eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze technicznym. W warunkach
otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujgc skazenia gleby i
wod gruntowych. Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka,
gdy uzytkownik postepuje zgodnie z instrukcjg eksploatacji oraz stosuje sie do
przepisow BHP.

5.5. Rozwiagzania projektowe.
5.5.1. Instalacji zbiornikowa i przytacze gazu.

Projektuje sie zbiornik podziemny na gaz ptynny o pojemnosci 2700 dm?
zlokalizowany:

-minimalna odlegto$¢ od budynku 1,00m — projektowana 3,50 m

-minimalna odlegtos¢ od granicy dziatku 0,50m — projektowana wieksza niz 5,00 m
-minimalna odlegto$¢ od studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagtebien
terenu 5,00m — projektowana wieksza niz 6,00 m

Strefa zagrozenia wybuchem 2, w promieniu 1,5m od kré¢écow zbiornika.

Instalacja gazowa zbiornikowa jest hermetyczna.

Przekazanie zbiornika do eksploatacji wymaga pozytywnych prob
cisnieniowych pod wzgledem wytrzymatosci i szczelnosci oaz pozytywnego atestu
UDT. Zbiornik musi by¢ pod statg kontrolg Inspektora Dozoru Technicznego.

Zbiornik wyposazony jest w:

- zawor bezpieczenstwa,

- zawor poboru fazy gazowej,

- zawor poboru fazy ciektej,

-zawor do napetniania zbiornika,

- wskaznik stopnia napetnienia zbiornika.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej o wymiarach 240 x 140 cm

i grubosci 25 cm. Ptyte wykonaC¢ na miejscu budowy z betonu marki B-15 na
podsypce z piasku o grubosci 5 cm. Zbiornik nalezy mocowacC do ptyty poprzez
transportowe Sruby rozporowe.

Wykop pod przytagcze gazowe wykonac¢ na gtebokos¢ 90 cm i szerokos¢ 25 cm. Dno
wykopu oczysciC z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Rure utozy¢ na
gtebokosci 85 cm, na gotowym podtozu z podsypka grubosci 5 cm wykonang z
piasku. Przytagcze zbiornika z typowa szafkg gazowg (wym. 50x50x25 cm) na $cianie
budynku wykonac z rur stalowych Dn 25 w izolacji z tworzywa termokurczliwego
zakonczone zaworem gtownym Dn 20 mm, reduktor Il o oraz gazomierz G4.

Probe instalacji wykona¢ na cisnienie 0,6 MPa. Po wykonaniu proby gazociag
przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie gruntem sypkim do
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wysokosci 30-40cm. Po zageszczeniu utozyC tasme sygnalizacyjng koloru zéttego.
Zalecenia do wykonania uziomu otokowego: uziomy otokowe nalezy uktadac na dnie
wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowej, podziemne metalowe
elementy obiektéw i urzadzenh technologicznych, znajdujace sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego niewykorzystane jako uziomy naturalne
zaleca sie taczyC z otokiem, odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu
otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m, jezeli zachowanie wymaganych
odstepow jest niemozliwe nalezy w miejscy zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjna,
potaczenia uziomow otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz taczenie
poszczegolnych czesci uktadu uziomowego nalezy wykonywaé przez spawanie lub
zaprasowanie. Wszelkie potaczenia z uziomem pionowym powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg, w razie niemozliwosci stworzenia
ciagtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nalezy uziom otokowy
potaczyC€ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz 2,5 m, liczba przewodow
odprowadzajgcych powinna odpowiadaé wartosci wynikajgcej z podzielenia dtugosci
otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewoddéw nie moze by¢
mniejsza niz 2, przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiescic, aby odlegtosci miedzy
nimi mierzone wzdtuz obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10m. Instalacje
odgromowg moga montowacC osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne E w
zakresie eksploatacji urzgdzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy
podda¢ badaniom odbiorczym. Badania odbiorcze moga przeprowadza¢ osoby
posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne E w zakresie eksploatacji urzadzen i
instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych. Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg wazeling bezkwasowa. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé
przed samo odkrecaniem. Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny
mie¢ metryki urzadzenia piorunochronnego oraz protokoty z badania urzadzenia
piorunochronnego zgodnie z PN-EN :

5.5.2. Montaz i eksploatacji ochrony katodowej zbiornika.

INSTRUKCJA NR 1 (WYCIAG)

MONTAZU | EKSPLOATACJI OCHRONY KATODOWEJ DLA PODZIEMNYCH
ZBIORNIKOW NA GAZ PLYNNY O POJEMNOSCI DO 10 m®

opracowana przez Komisje ds. technicznych i bezpieczenstwa POGP.

|. ZALOZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw wykonania
elektrochemicznej ochrony zbiornikow podziemnych stuzgcych do magazynowania
gazu plynnego o pojemnosci do 10 m>.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wytacznie dla standardowych rozwigzan —
zbiornik o pojemnosci do 10 m® posadowiony na terenie wiejskim lub miejskim
nieuzbrojonym.

Kazdy zbiornik odbiegajacy od powyzszych zatoze wymaga indywidualnego
projektu dla ochrony katodowej oraz wykonania instalacji zgodnie z projektem.
Zbiorniki do magazynowania gazu ptynnego to stalowe walczaki zabezpieczone
grubo powlokowg farbg o duzej skutecznosci antykorozyjnej. Powtoka moze ulegac
tylko niewielkiej autodestrukcji w czasie i jest odporna chemicznie dla srodowisk
spotykanych w glebach.
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Dla zapewnienia skutecznego dziatania ochrony zbiorniki powinny by¢ pokryte
farbami epoksydowymi poliuretanowymi. Po wykonaniu powtoki nalezy wykonac przy
uzyciu poroskopu test na szczelnos¢ powtoki.u, naktadanymi natryskowo, o grubosci
powtoki nie mniejszej niz 700 ym
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pragdu ochrony katodowej przyjeto wykonanie
instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod magnezowych.
Polega ona na elektrochemicznej ochronie przed korozjg, osigganej w wyniku
polaryzacji katodowej przez potgczenie zbiornika chronionego z anodg galwaniczna.
Dobor ilosci anod magnezowych.
Zatozenia:

e zbiornik o pojemnosci 2,7 m?® — powierzchnia chroniona 12,5 m?

e gestos¢ pradu ochrony katodowej - wstepna — 0,025 mA/m?

e gestos¢ pradu ochrony katodowej - po 20 latach — 0,200 mA/m?

e czas eksploataciji - 20 lat
Obliczenie ilosci anod:
M=(TpxKxlox1000)/31,7x n
Gdzie:
M — masa anod
Tp — czas eksploataciji
K — techniczny rownowaznik elektrochemiczny (0,26 mg/As)
lo — prad ochrony po 20 latach eksploatac;ji
n — sprawnosc (0,2)

Dla zapewnienia zatozonego pradu ochrony po 20 latach eksploatacji zaktada sie
montaz:
« dla pojedynczego zbiornika 2700 - 2 anod o masie 2,15 kg kazda.
e Dobdri sposodb obliczen oparto na PN-EN 13636 ,,Ochrona katodowa
metalowych zbiornikdw podziemnych i zwigzanych z nimi rurociggéw” lipiec
2006.
Zaktada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z
zasypka o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda zakonczona jest kablem z izolacja.
Minimalny przekroj kabla wynosi:
« 2,5 mm? Cu do pojedynczej anody
« 4 mm? Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke przytgczeniowa. Kable anod
sg trwale potgczone z puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do
potgczenia uktadu ze zbiornikiem.
Dla zapewnienia skutecznego i dtugotrwatego dziatania systemu nalezy odizolowac
zbiornik od uziemienia. W tym celu na potgczeniu uziomu ze zbiornikiem nalezy
montowac beziskiernikowe ograniczniki przepiec niskiego napiecia typu ASA.

Il. SPOSOB MONTAZU OCHRONY KATODOWEJ

Przed przystgpieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii
ochronnej i zanurzy¢ w pojemniku z wodg na okoto 2 godz.

Montowac nalezy wytgcznie anody zwilzone.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkéw usytuowania anod wzgledem zbiornika.
Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke
nalezy solidnie zwilzyc.

Puszke przytaczeniowag nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20
cm od gory koputy) a wolny kabel wychodzacy z puszki przytgczeniowej potaczy¢ z
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trojkatnym uchwytem na zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni
uchwytu). Miejsce potgczenia nalezy doktadnie zaizolowac izolacjg wodoodporna.
Zaleca sie izolowanie tasmg polimerowo-bitumiczna.

Dodatkowym elementem oprécz zestawdw ochrony elektrochemicznej jest kabel do
wykonania potgczenia wyrownawczego dla zbiornikéw.

Jako potgczenia wyréwnawcze przewidziano kable z izolacjg o minimalnym przekroju
4 mm? Cu i dtugosci 4 m z dwoma koncéwkami przytaczeniowymi.

taczenie chronionych zbiornikbw odbywa sie przez potagczenie kablem
wyrownawczym tréjkatnych uchwytow na zbiornikach. Uchwyty przed potgczeniem
nalezy doktadnie oczyscic. Laczenie przeprowadzamy za pomocg srub M8
przyspawanych do uchwytow a nastepnie doktadnie izolujemy izolacjg wodoodporna.
Puszka przytaczeniowa powinna by¢ oznaczona napisem OCHRONA KATODOWA.

lIl. SPOSOB WYKONANIA POMIAROW PO WYKONANIU MONTAZU OCHRONY
KATODOWEJ

Po wykonaniu montazu ochrony katodowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony elektrochemicznej polegajace na pomiarze potencjatu miedzy
zbiornikiem a elektrodg pomiarowq.

Elektroda pomiarowa wykonana jest z miedzi elektrolitycznej zanurzonej w
nasyconym roztworze siarczanu miedzi Cu/CuSOQs;.

Schemat wykonania pomiarow

Puszka przylyczeniowa

vy ——

1 2

Cu/CuS0y

i

ZBIORNIK ANODA

Przed przystgpieniem do pomiarow nalezy bezwzglednie sprawdzic¢ czy w strefie
wykonywania pomiarow nie wystepuje stezenie gazu mogace powodowac
zagrozenie wybuchem.

Do pomiarow nalezy stosowac¢ mierniki uniwersalne o rezystancji wewnetrznej
wiekszej niz 1MQ/V posiadajgce wazne swiadectwo kalibracji. Elektrode pomiarowg
nalezy umiesci¢ nad zbiornikiem (w osi zbiornika) w potowie jego dtugosci.

Po wykonaniu ochrony dochodzi do postepujacej polaryzaciji, dlatego tez pomiary
wykonuje sie w dwdch etapach:

- po instalacji a przed zatagczeniem anod — potencjat spoczynkowy Vs

- po zatgczeniu anod — potencjat pracy Vp

Sposob postepowania przy pomiarze potencjatu spoczynkowego zbiornika:

1. Pierwszym pomiarem po wykonaniu ochrony i zasypaniu zbiornika jest pomiar
potencjatu spoczynkowego. Pomiar wykonujemy mierzac réznice potencjatow
miedzy zbiornikiem z odtgczonymi anodami a elektrodg pomiarowa. Aby
poprawnie wykonac¢ pomiar nalezy roztgczy¢ uktad, odtgczajgc anody od
chronionego zbiornika.
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2. Elektrode pomiarowg umieszczamy na powierzchni ziemi nad zbiornikiem w
potowie jego dtugosci. Nalezy usungc¢ wierzchnig warstwe ziemi w miejscu
ustawienia elektrody odniesienia.

3. Miejsce umieszczenia elektrody odniesienia nalezy obficie zwilzy¢ woda.

4. Po umieszczeniu elektrody odniesienia w odpowiednim miejscu dokonujemy
pomiaru tgczac zacisk ,-" przyrzgdu pomiarowego z elektrodg pomiarowa, a
zacisk ,+” przyrzadu tagczymy z zaciskiem ,zbiornik” (woltomierz przytaczony
do punktow 3 i 4, przy roztaczonych stykach 1i 2)

5. Czas trwania pomiaru 2 sekundy.

6. Wyniki pomiaru Vs wpisujemy do Protokofu stanowigcego zatgcznik nr 2 do
niniejszej instrukcji.

Przyjmuje sie, ze warto$¢ potencjatu spoczynkowego Vs dla stali wynosi — 0,55 V
Wartos¢ uzyskanego pomiaru w zaleznosci od warunkéw glebowych powinna
zawierac sie w zakresie od -0,3 do -0,65 V.

Sposob postepowania przy pomiarze potencijatu pracy:

1. Kolejnym pomiarem po wykonaniu ochrony i zasypaniu zbiornika jest pomiar
potencjatu pracy. Pomiar przeprowadzamy po uprzednim wykonaniu pomiaru
potencjatu spoczynkowego.

2. Pomiaru dokonujemy mierzac roznice potencjatow miedzy zbiornikiem z
dziatajgcqg ochrong katodowg a elektrodg pomiarows.

3. Elektrode pomiarowg umieszczamy na powierzchni ziemi nad zbiornikiem w
potowie jego dtugosci. W miejscu ustawienia elektrody odniesienia nalezy
usung¢ wierzchnig warstwe ziemi
Miejsce umieszczenia elektrody odniesienia nalezy obficie zwilzy¢ woda.
Po umieszczeniu elektrody odniesienia w odpowiednim miejscu dokonujemy
pomiaru tgczac zacisk ,-” przyrzgdu pomiarowego z elektrodg pomiarowa, a
zacisk ,+” przyrzadu taczymy z zaciskiem ,zbiornik” (woltomierz przytaczony
do punktow 3 i 4, przy zatagczonych stykach 1 2)

6. Czas trwania pomiaru 2 sekundy.

7. Wyniki pomiaru Vp wpisujemy do Protokofu stanowigcego zatgcznik nr 2 do

niniejszej instrukcji.

Wartos¢ uzyskanego pomiaru powinna zawierac sie w zakresie od -0,85 do -1,1 V
W przypadku instalacji wielozbiornikowej nalezy wykonac pomiar dla kazdego
zbiornika i dla kazdego zbiornika nalezy wypetni¢ osobny protokot ( wzor protokotu w
zataczniku nr 2 do niniejszej instrukcji).
Dla potwierdzenia prawidtowosci dziatania ochrony nalezy dokona¢ pomiaru pradu
ochrony.
Sposob postepowania przy pomiarze pradu ochrony:
W tym celu nalezy podtaczy¢ zaciski przyrzadu pomiarowego do punktéw 1 i 2.
Pomiar powinien zosta¢ wykonany dla kazdej anody.
Nastepnie nalezy wyliczy¢ catkowity prad uktadu anodowego sumujgc pomierzone
dla poszczegolnych anod wartosci oraz gestosc pradu ochrony dzielgc wartosé
catkowitego pradu ochrony przez powierzchnie chroniong zbiornikow. Wyniki
pomiarow nalezy wpisac do Protokotu stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej
instrukcji.
Wyliczona gesto$¢ pradu ochrony powinna zawieraé sie w zakresie 0,025 mA/m? do
0,2 mA/m?.
Jesli wyliczona gesto$¢ pradu jest wieksza niz podana wielkos¢ graniczna to nalezy
zaprojektowac i wykona¢ dedykowang danej instalacji ochrone katodowa.

ok
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IV. POMIARY KONTROLNE

Zgodnie z normg PN-EN 13636 okresla sie czestos¢ inspekcji ochrony katodowej nie
rzadziej niz co 3 lata.

Pomiary kontrolne réznicujemy na nastepujace przypadki:

1. Zbiorniki z ochrong katodowg instalowang jednoczesnie z montazem

zbiornika, zamontowane przed dniem wejscia w zycie niniejszej instrukcji.

2. Zbiorniki z ochrong katodowa instalowang jednoczesnie z montazem zbiornika,
zamontowane po dniu wejscia w zycie niniejszej instrukciji.

3. Zbiorniki z ochrong katodowa doposazone w ochrone w trakcie uzytkowania.
Pomiary kontrolne dla przypadku 1.

Pierwsza inspekcja po wykonaniu instalacji powinna odby¢ sie w 5 roku eksploataciji
zbiornika, kolejne powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz co 3 lata. W ramach
inspekcji nalezy dokona¢ pomiarow kontrolnych potencjatu i pradu ochrony.

Pomiar potencjatu ochrony.

1. Elektrode pomiarowg umieszczamy na powierzchni ziemi nad zbiornikiem w
potowie jego dtugosci. Nalezy usungc¢ wierzchnig warstwe ziemi w miejscu
ustawienia elektrody odniesienia.

Miejsce umieszczenia elektrody odniesienia nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Po umieszczeniu elektrody odniesienia w odpowiednim miejscu dokonujemy

pomiaru tgczac zacisk ,-" przyrzgdu pomiarowego z elektrodg pomiarowa, a

zacisk ,+” przyrzadu taczymy z zaciskiem ,zbiornik” (woltomierz przytaczony

do punktow 3 i 4, przy zataczonych stykach 1 2)

4. Czas trwania pomiaru 2 sekundy.

5. Wyniki pomiaru Vp wpisujemy do Protokofu stanowigcego zatgcznik nr 3 do
niniejszej instrukcji.

Wartos¢ zmierzonego w czasie inspekcji potencjatu powinna sie znajdowac w

przedziale -0,85 do -1,1 V.

Pomiar prgdu ochrony.

Podtaczy¢ zaciski przyrzadu pomiarowego do punktéw 1 i 2. Pomiar wykonac dla

kazdej anody.

Nastepnie wyliczy¢ catkowity prad uktadu anodowego sumujgc pomierzone dla

poszczegolnych anod wartosci oraz gestos¢ pradu ochrony dzielgc wartosé

catkowitego pradu ochrony przez powierzchnie chroniong zbiornikow. Wyniki

pomiarow nalezy wpisac do Protokoftu.

Wyliczona gestos$¢ pradu ochrony powinna zawiera¢ sie w przedziale od 0,025

mA/m? do 0,2 mA/mZ.

Jesli wyniki obu pomiaréw (potencjatu i pragdu ochrony) znajdujg sie w podanych

zakresach ochrone uznaje sie za skutecznie funkcjonujaca, a powtoke zbiornika za

nieuszkodzona.

Jesli potencjat ochrony przyjmuje wartos¢ bardziej ujemng niz —1,1 V, ale wyliczona

gestos¢ pradu miesci sie w zatozonych granicach uznaje sie, ze ochrona dziata

prawidtowo, a powtoka zbiornika nie jest uszkodzona.

Na podstawie Protokotu pomiarow kontrolnych organ wtasciwej jednostki dozoru

technicznego moze przesung¢ termin wykonania pierwszej rewizji wewnetrznej o 5

lat. Kolejne pomiary udokumentowane Protokotami pomiarow kontrolnych mogq

stanowi¢ podstawe do ustalenia kolejnej rewizji wewnetrznej w 20 roku eksploatacji.

Jesli gestos¢ pradu nie miesci sie w podanych granicach zbiornik nalezy odkopac i

wykonac¢ badanie szczelnosci powtoki poroskopem identyfikujac miejsca uszkodzenia

powtoki. Zbiornik nalezy zgtosi¢ do badan doraznych w UDT w celu oceny

wn

16



ewentualnych uszkodzen jego scianek. Zbiornik moze by¢ ponownie uzytkowany
wytacznie po wykonaniu renowacji powtoki i pomysinym badaniu jej szczelnosci.
Pomiary kontrolne dla przypadku 2.

Pierwsza inspekcja powinna odbyc sie w 2 roku eksploatacji zbiornika, kolejna w 5
roku eksploatacji a nastepne nie rzadziej niz co 3 lata. W ramach inspekcji nalezy
dokonac¢ pomiarow kontrolnych potencjatu i prgdu ochrony. Sposéb wykonania
pomiaréw identyczny jak dla przypadku 1. Wyniki pomiaréw nalezy wpisac

do Protokofu stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej instrukciji.

Jesli wyniki obu pomiaréw (potencjatu i pragdu ochrony) znajdujg sie w podanych
zakresach ochrone uznaje sie za skutecznie funkcjonujaca, a powtoke zbiornika za
nieuszkodzona.

Jesli potencjat ochrony przyjmuje wartos¢ bardziej ujemng niz —1,1 V, ale wyliczona
gestos¢ pradu miesci sie w zatozonych granicach uznaje sie, ze ochrona dziata
prawidtowo, a powtoka zbiornika nie jest uszkodzona.

Na podstawie Protokotu pomiaréw po montazu oraz Protokotow pomiarow
kontrolnych organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego moze wyznaczy¢ termin
pierwszej rewizji wewnetrznej w 10 roku eksploatacji zbiornika.

Kolejne pomiary kontrolne w 8 i 10 roku eksploatacji udokumentowane Protokotami
pomiarow kontrolnych mogq stanowi¢ podstawe do ustalenia kolejnej rewizji
wewnetrznej w 20 roku eksploatacji.

Jesli gestos¢ pradu nie miesci sie w podanych granicach zbiornik nalezy odkopac i
wykonac¢ badanie szczelnosci powtoki poroskopem identyfikujac miejsca uszkodzenia
powtoki. Zbiornik nalezy zgtosi¢ do badan doraznych do UDT w celu oceny
ewentualnych uszkodzen jego scianek. Zbiornik moze by¢ ponownie uzytkowany
wytacznie po wykonaniu renowacji powtoki i pomysinym badaniu jej szczelnosci.
Pomiary kontrolne dla przypadku 3.

W przypadku zbiornikdéw, dla ktérych ochrona katodowa nie zostata wykonana w
momencie montazu instalacji mozliwe jest doposazenie ich w system ochrony.
Montaz nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukciji.

Jesli po wykonaniu ochrony wyniki pomiarow potencjatu i gestos¢ pradu ochrony
znajdg sie w przedziatach -0,85 do -1,1 Vi 0,025+0,2 mA/m?, uznaje sie, ze
zbiornik jest skutecznie chroniony, a powtoka nieuszkodzona.

Pierwsza inspekcja powinna odbyc sie w 2 roku po zamontowaniu ochrony i
wykonaniu pomiaréw po montazu, kolejna w 5 roku po zamontowaniu ochrony, a
nastepne nie rzadziej niz co 3 lata. W ramach inspekcji nalezy dokona¢ pomiaréw
kontrolnych potencjatu i pragdu ochrony. Sposéb wykonania pomiarow identyczny jak
dla przypadku 1..

Jesli potencjat ochrony przyjmuje wartos¢ bardziej ujemng niz —1,1 V , ale wyliczona
gestos¢ pradu miesci sie w zatozonych granicach uznaje sie ze ochrona dziata
prawidtowo a powtoka zbiornika nie jest uszkodzona.

Jesli dodatkowo zbiornik spetnia zatozenia dotyczace ochrony pasywnej — jest
pokryty powtoka poliuretanowa lub epoksydowa oraz miat przed posadowieniem
wykonane badanie szczelnosci powtoki, organ wtasciwej jednostki dozoru
technicznego po przedstawieniu Protokotu pomiaréw po montazu i

ewentualnie Protokofu pomiarow kontrolnych, moze przesungc¢ termin wykonania
rewizji wewnetrznej o 5 lat. Jesli gestos¢ pradu nie miesci sie w podanych granicach
zbiornik nalezy odkopac i wykona¢ badanie szczelnosci powtoki poroskopem
identyfikujgc miejsca uszkodzenia powtoki. Zbiornik nalezy zgtosi¢ w badan
doraznych w UDT w celu oceny ewentualnych uszkodzen jego Scianek Zbiornik
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moze by¢ ponownie uzytkowany wytgcznie po wykonaniu renowacji powtoki i
pomysinym badaniu jej szczelnosci.

Kolejne pomiary kontrolne udokumentowane protokotami mogg stanowi¢ podstawe
do ustalenia kolejnej rewizji wewnetrznej w 20 roku eksploatacii.

Osoby dokonujgce pomiaréw powinny spetnia¢c wymagania kwalifikacyjne okreslone
w odrebnych przepisach, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym dla nastepujgcych urzadzen, instalaciji
i sieci:

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace,
przetwarzajgce, przesytajgce i zuzywajace energie elektryczna, Poz. 2) urzadzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kV oraz

Grupa 3. Urzadzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzajace, przetwarzajace,
przesytajace, magazynujace i zuzywajace paliwa gazowe, Poz.7) urzadzenia i
instalacje gazowe o cisnieniu powyzej 5 kPa.

V. POSTEPOWANIE Z PROTOKOLAMI
Dla zbiornikow wedtug przypadku 1
Protokét pomiarow kontrolnych wykonanych w 5 roku eksploataciji zbiornika nalezy
przedtozy¢ organowi wtasciwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o
przesuniecie rewizji wewnetrznej.
Kolejne Protokoty pomiaréow kontrolnych beda udostepniane organowi wtasciwej
jednostki dozoru technicznego na zyczenie inspektora przed terminem wykonania
rewizji zewnetrzne;j.
Dla zbiornikéw wedtug przypadku 2
Protokot pomiarow po montazu nalezy przedtozy¢ organowi wlasciwej jednostki
dozoru technicznego wraz z catg wymagang przy zgtoszeniu rejestracyjnym zbiornika
w UDT dokumentacja.
Protokoty pomiaréw kontrolnych bedg udostepniane organowi wiasciwej jednostki
dozoru technicznego na zyczenie inspektora przed terminem wykonania rewizji
zewnetrzne;.
Dla zbiornikéw wedtug przypadku 3
Protokoty pomiarow po montazu nalezy przedtozy¢ organowi wtasciwej jednostki
dozoru technicznego wraz z wnioskiem o przesuniecie rewizji wewnetrznej przy
najblizszym badaniu okresowym.
Kolejne Protokoty pomiaréw kontrolnych beda udostepniane organowi wtasciwej
jednostki dozoru technicznego na zyczenie inspektora przed terminem wykonania
rewizji zewnetrzne;j. ] ]
BHP PODCZAS WYKONYWANIA POMIAROW SKUTECZNOSCI OCHRONY
KATODOWEJ

1. Przed przystgpieniem do prac i pomiarow nalezy bezwzglednie sprawdzic¢ czy

w strefie wykonywania prac nie wystepuje atmosfera wybuchowa.
2. Podczas prac mechanicznych w skrzynce pomiarowej, znajdujacej sie pod
kotpakiem zbiornika - uzywac narzedzi nieiskrzacych.

5.5.3. Wewnetrzna instalacji gazowa.

Projekt wewnetrznej instalacji gazu dotyczy budynku Swietlicy Wiejskiej w
Kaweczynku. Wysoko$¢ budynku dwie kondygnacje. Budynek bedzie zaopatrywany
W gaz poprzez przytgcze gazowe doprowadzone do szafki gazowej usytuowanej na
zewnetrznej Scianie budynku. W szafce za zaworem gtownym Dn 20 zamontowac
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reduktor Il oraz gazomierz G4. Gaz bedzie zasilat kociot gazowy z zamknietg komora
spalania o mocy 24 kw stuzacy do ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz kuchenke gazowag 4 palnikowg z piekarnikiem elektrycznym.
Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykonac z rury stalowej czarnej bez szwu
wg PN-EN :2011 taczonej poprzez spawanie. Przewody gazowe prowadzi¢ ze
spadkiem do przyboru gazowego z wyjatkiem gazomierza i mocowac¢ do przegréd
budowlanych za pomoca uchwytéw w odstepach: na poziomach rur gazowych o
Srednicach - co 1,5m. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢
w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Srednica wewnetrzna rury
ochronnej powinna by¢é wieksza o 20mm od przewodu gazowego. Przed
urzgdzeniami gazowymi zamontowac kurki gazowe o srednicach jak na rysunkach.
Odlegtos¢ pomiedzy urzgdzeniami energetycznymi minimum 0,6 m.

W wyniku zamontowania gazomierza zachowacC odlegtos¢ minimum 3 metréw
pomiedzy urzadzeniem gazowym a gazomierzem, liczac po dtugosci przewodu.

W pomieszczeniu wentylacja wywiewna odbywac sie bedzie za pomocg istniejacego
kanatu wentylacyjnego o wymiarach 140x140 mm (wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w opinii kominiarskiej). Wentylacja nawiewna odbywacC sie bedzie za
pomocg kanatu nawiewnego o powierzchni min. 200cm? | ktory nalezy wykonac
rowno z posadzkg z 1 % spadkiem kanatu w kierunku sciany zewnetrznej
Poprawnos¢ wykonania przewoddéw potwierdza kierownik budowy odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac préby szczelnosci instalacji na cisnienie:

a) proba szczelnosci bez urzadzenia 0,05 MPa,

b) préba szczelnosci z urzgdzeniem 0,015 MPa.

Czas trwania prob po 30 minut kazda. Instalacja winna odpowiada¢ warunkom
technicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r., (Dz. Ustaw
nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Podtgczenia do instalacji gazowej moze
dokonac uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca:

a) pozwolenie na dziatalnos¢ ustugowa,

b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

C) uprawnienia energetyczne.

5.5.4. Technologia kottowni gazowe;j.

W obiekcie instalacja c.o. pozostaje bez zmian. Zmianie ulega jedynie zrédto ciepta
oraz przerobka projektowanej instalacji, ktéra pozwoli na zastosowanie nowego
zrodta ciepta. Zrédto ciepta stanowi¢ bedzie kociot gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny z funkcjg obstugi podgrzewacza pojemnosciowego, z zamknietg
komora spalania, z czerpaniem powietrza do spalania z zewnatrz o mocy 24 kw.

Regulacja kotta w funkcji pogodowej Instalacja c.0. wodna, pompowa, z jednym
obiegiem grzewczym. Regulacja obiegu grzewczego instalacji c.o. odbywac sie
bedzie za pomocg regulatora oraz zestawu do obiegu grzewczego z mieszaczem
trojdrogowym. W uktadzie projektuje sie sprzegto hydrauliczne. Do podgrzania wody
uzytkowej przewidziano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 300 I. tadowanie
podgrzewacza odbywa¢ sie bedzie za pomocg zestawu przylgczeniowego
wyposazonego w pompe 25/6. Jako pompe obiegowg dla centralnego ogrzewania
pompe 25/6. W ukfadzie nalezy zastosowa¢ pompe cyrkulacyjng 15. Wszystkie
pompy ze sterowaniem elektronicznym. Zabezpieczenie instalacji przyjeto zgodnie z
PN 91/B-02415, oraz przepisami Dozoru Technicznego DT UC 90 K w systemie
zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zabezpieczenie uktadu c.o.
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stanowig: oprécz naczynia wbudowanego w kotle naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnosci 12 litrow oraz zawor bezpieczenstwa membranowy stanowigcy
wyposazenie kotta. Dla zabezpieczenia podgrzewacza cieptej wody uzytkowej przed
nadmiernym wzrostem cisnienia zamontowany zostanie zawor bezpieczenstwa o
ciSnieniu otwarcia 6 bar (1/2” ) oraz ciSnieniowe naczynie wyréwnawcze O
pojemnosci 25 litréw. W najnizszych punktach nalezy instalacje odwodni¢ poprzez
zawory kulowe. Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ za pomocg systemu
odprowadzania spalin spaliny /powietrze dolotowe ponad dach w istniejgcym kanale
spalinowym. Skropliny z kotta i ukfadu spalinowego odprowadzi¢ do kanalizacji
poprzez zasyfonowane podejscie. Instalacje technologiczng w pomieszczeniu
technicznym wykona¢ z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie.
Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do
punktéw odpowietrzenia. Instalacje przed pomalowaniem i potozeniem izolacji
poddac probie szczelnosci i cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych cz. |l Instalacje
sanitarne i przemystowe. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ cisnieniem w
wysokosci 1,5 cisnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez min. 30
min. i dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku cisnienia
naprawi¢ nieszczelnosci i poddac¢ uktad ponownej probie. Podczas préby odtgczy¢
manometry, naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa. Po prdbie cisnieniowej
instalacje doktadnie przeptukaé.. Przeprowadzi¢ prébe i regulacje instalacji na
goraco. Rurociggi nalezy oczyscic¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z

PN 70/H oraz pomalowac¢ 2 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa.
Rurociagi zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowej o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopad 2008 r, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na zaizolowanych rurociggach
oznaczyC kierunki przeptywu wody. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Odbioru Robot Budowlano- Montazowych c¢z. |Il. Instalacje
Przemystowe i Sanitarne. Wytyczne budowlane. Pomieszczenie techniczne nalezy
traktowag, jako zagrozone pozarem niezagrozone wybuchem. Sciany wewnetrzne
wykonana z materiatdw niepalnych o minimalnej odpornos$¢ ogniowej EI60. PrzejScia
rurociggow przez sciany wewnetrzne w wykonaniu ognioszczelnym.

Przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg o masie 6 kg, koc gasniczy

i instrukcje p-poz.

5.6. Zasady montazu urzadzen

Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegdlnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny byé¢
montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Pompy powinny by¢ montowane miedzy armaturg odcinajgca, oraz zawory zwrotne.
Wszystkie podstawowe urzadzenia i armatura powinny byc taczone z rurociggami w
Sposob rozigczny umozliwiajgcy fatwy demontaz i wymiane elementéw bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.
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5.7. Zagadnienia bhp i p-poz.

warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie
zakonczenia budowy i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

dostawca gazu powinien przeszkolic uzytkownika, ktory zobowigzany jest
postepowac zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna,

na terenie wokot zbiornikdw nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz
przedmiotow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza,

trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwacC recznie, bez
stosowania kosiarek iskrzacych,

w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic tabliczki ostrzegawcze

0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym,

zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja

o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonow pogotowia awaryjnego,
instalacja winna byC wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka
gasniczego min. 6 kg,

dostawca gazu ma obowigzek dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje eksploatacii i
przeszkoli¢ go w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji,

instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0sob
nieupowaznionych,

w przypadku nieprawidtowosci w dziataniu instalacji zbiornikowej nalezy
powiadomi¢ dostawce gazu,

w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym:

UWAGA GAZ PALNY
ZAKAZ PALENIA
UWAGA! STREFA BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA
OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

— kanaty spalinowe, wentylacji wywiewnej i nawiewnej do pomieszczenia
kottowni winny by¢ szczelne, niezalezne, niepotgczone z innymi kanatami i
pomieszczeniami i odpowiada¢ wymiarom i wymogom opisanym w niniejszym
projekcie,

— przed uruchomieniem nowo zainstalowanych kottbw wymagane jest uzyskanie
pozytywnej opinii Spotdzielni Pracy Kominiarzy w zakresie dopuszczania do
ruchu kanatéw nawiewno-wyciggowych i przewodow spalinowych,

— jezeli uprawnieni kominiarze nie zalecg inaczej zaleca sie dokonanie
okresowej kontroli stanu komindw oraz ciggu kominowego przynajmniej
raz w roku,

— pomieszczenie kottowni nalezy utrzymac w czystosci i chroni¢ przed kurzem i
zapyleniem, nie przechowywa¢ materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

— rozruch, uruchomienie i ustawienie akp kottowni winien wykonac tylko serwis
producenta i na ruchu przekazac¢ obstudze uzytkownika, z czego winien by¢
sporzadzony protokét. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci, eksploatacja urzadzen jest niedopuszczalna,

— poszczegolne urzadzenia kottowni, montowac i obstugiwac¢ zgodnie z
dostarczong instrukcjg producenta i w oparciu o DTR-urzadzen,

— niezgodne wykonanie montazu urzadzen z ich instalacjg jest zabronione,
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— W pomieszczeniu kottowni umiesci¢ schemat technologiczny kottowni,

— przejscia rurociggow przez Sciany do istniejacego budynku wykona¢ w
tulejach wypetnionych masami o odpornosci ogniowej minimum EIl 60 min,

— przed oddaniem do statej eksploatacji kottownie nalezy wyposazy¢ w
podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowg 6 kg )zgodnie z § 32 rozp.
MSWiA. z dn. 07.06.2010.r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. nr. 109 poz. 719

Zaopatrzenie w wode do celdow pozarowych.
Zrédto wody musi byé tatwo dostepne. Jego odlegto$é od zbiornika nie moze
przekraczaé 500 m. Dla zbiornikéw o pojemnosci 10 m® nalezy zapewnié
zrédto o wydajnosci 5 dm’s. Na terenie miejscowosci Kaweczynek
funkcjonuje sie¢ wodociggowa z hydrantami ppoz., ktéra spetnia te
wymagania.

Droga pozarowa.
Lokalizacja zbiornika powinna uwzgledniac fatwy dojazd wozu strazy pozarne;j.
Moze to byc¢, ale nie musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem.
Droga pozarowa winna bycC tatwo widoczna, posiadac szerokoS¢ i nosnosc
odpowiednig dla drég pozarowych, umozliwi¢ szybki dojazd do zbiornika
nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

5.8. Branza elektryczna.

- wykonac zasilanie wszystkich urzadzen kottowni

- wykona¢ podtagczenie AKP

Wykonac instalacje:

- przeciwporazeniowg wszystkich urzadzen elektrycznych
- uziomu otokowego zbiornik

- ochrony katodowej zbiornika

- wykonac potaczenie wyréwnawcze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowacC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
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i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Wbudowane moga by¢ tylko materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: - Polskg Normg lub — aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,
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— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektorowi
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
c)protokoty odbioru robét,

d)protokoty z narad i ustalen,

e)korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg kontraktowg w ustalonych jednostkach.

7.1. Zasady okreslenia ilosci robo6t

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni
wykonanych robot, bedg wykonywane w poziomie.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich
nastgpi na podstawie dokumentacji projektowej, lub zmianie w stosunku do
dokumentaciji projektowej, w celu dostosowania do warunkow lokalnych.

c) Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable, bedg
zmierzone réwnolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie sciany.

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byc¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika
budowy. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robot nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie
od ich postepu, obmiaru dokonuje sie:
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- w przypadku fakturowania

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot

d) Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

e) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot
przez caty okres trwania Kontraktu.

8.2. Odbior

Inspektor Nadzoru podpisze protokét odbioru czesci lub etapu robét objetych
Kontraktem po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot
dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposéb zadowalajacy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

—  dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow;

- Dziennik Budowy

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq i
ST, uzycia wtasciwych materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw
i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor
Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci
do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene,
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem
do dziennika budowy.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robot. Inspektor Nadzoru dokonuje
oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku, kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru.

Zamawiajgcy moze powotac¢ komisje odbioru ztozong z przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty
czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
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Zamawiajgcym beda miec¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje, co do odbioru
podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

—  dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i roboét zanikajacych

—  Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen

—  inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawiong jednostke geodezyjng

—  dokumentacja powykonawcza

—  oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

—  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji
Projektowej

—  protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usuniecia usterek

—  aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

—  prawidtowosc¢ i zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robo6t sporzgdzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci sg cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozyciji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z pdzniejszymi zamianami)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1995r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.
Nr 2 z 1995r., poz. 29)
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