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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania ogoélne, ktdre musby¢ przestrzegane przez
Wykonawe robot, stosowane wicistym powhzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Techniczny®ii
okresla wspolne dla wszystkich obiektow i elementow tolymagania dotyeice wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach budowy bokséw handlowych mastowanym zespole fortecznym przy Kurtynie VI
—VIlinie VL.

W przypadku wysipienia niezgodnizi Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegdymi Warunkami
Kontraktu (Umovd) przewaajace znaczeniedala miaty warunki okrélone w Kontrakcie (Umowie).

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanavdzs¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonarddbiorze robdt,
w zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest spogdzona na podstawie projektu budowlanego i opisgsady rozwizan techniczno
materialowych okrdonych w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robdt, materiatduwb rozwhzan innych niz okreflono w projekcie
budowlanym, nie uniewaia Specyfikacji.

Wykonawca zobowizany jest opracowaplan BIOZ, szczegdtowy wykaz materiatow zawiecqj specyfikac
swiadectw jakdci, atestow, certyfikatowswiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznychkawy sprztu,
maszyn isrodkoéw transportu, wykaz pracownikéw kiegeych robotami, nadzoragych i wykonujicych roboty,
zawierajcy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawrigch do wykonywania robot, kierowania
robotami, obstugi spetu, maszyn isrodkow transportu jak réwnieinformacje dotycace aktualnych szkobe
i instruktazy w zakresie BHP.

Szczego6towy wykaz materiatéw, spia i maszyn oraz plan BIOZ wymagajkceptaciji Inspektora Nadzoru.

1.3. Okreslenia podstawowe i skroty

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie
o budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

o budowk stanowica catai¢ techniczno - siytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami,
o obiekt malej architektury;

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalgrzez to rozumiebudynek wolno stagy albo budynek
0 zabudowie bfiniaczej, szeregowej lub grupowej, &foy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowicy konstrukcje samodziejrcatasé, w ktorym dopuszcza gsiwydzielenie nie wicej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkameétpkalu wytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajcej 30% powierzchni catkowitej budynku,

e budowli - naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty estakady, tunele, sieci techniczne, wolo@ct
maszyny antenowe, wolno sfog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczaeiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnieiekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania ywod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne pceejdla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a 2akczsci budowlane urmdzexr technicznych (kotldw, piecow
przemystowych i innych usdzer) oraz fundamenty pod maszyny i sglzenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym eZci przedmiotow sktadagych si na catéé¢ uzytkowania,

e obiekcie malej architektury - nedg przez to rozumigniewielkie obiekty, a w szczegolém:

o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figurki,
o posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

e uzytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paatku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,
smietniki,

e robotach budowlanych - nale przez to rozumie budowt, a take prace polegage na przebudowie,
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montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

e remoncie - naley przez to rozumiewykonanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staggoyeh biezacej konsekwencji,

e urzadzeniach budowlanych - nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym slace oczyszczeniu lub gromadzericiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, i placespadtniki,

e teren budowlany - nalg przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzoneagoboty budowlane wraz z
przestrzerd zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy,

e prawnie do dysponowania nieruchaitia na cele budowlane - nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnii, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawem rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonania robét budowlanych,

e pozwoleniu na budogv- nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowldmiysych ni budowa obiektu budowlanego,

e dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenia na budoywraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegdowych i kaicowych, w mia¢ potrzeby,
rysunki i
opisy shzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakis¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metod montau - takee dziennik montau,

e dokumentacji powykonawcze] - nale przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot orazdgzyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e aprobacie technicznej - nale przez to rozumie dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania,

e naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdtdwlanych.

e moze polegd na wykonywaniu rob6t zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochran
budowli lub jej elementu,

e naley przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtechnologicznej
kolejncici ich wykonania wraz z obliczeniem podaniem $dlorob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

e czesci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie cz¢s¢ obiektu budowlanego zdeirdo
spetniania przewidywanych funkcji technzytk, i mazliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

e ustaleniach technicznych - n#&je przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach tectmjch.

1.4. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniapce

Po przygciu ofert Inspektor Nadzoru przei@aWykonawcy Projekt Budowlany i dokumentaagupetniajca do
wykorzystania podczas wykonywania rob6t. Projektyndda stanowd uzupetnienie do rysunkéw i materiatéw
przekazanych podczas czyioioprzetargu .

1.5. Szczegodly o znaczeniu informacyjnym

Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny ¢ostio wszystkich szczegotow zebranych przez
Zamawiajcego na temat istnigych warunkéw gruntowych oraz istnieych obiektow. Dosgp do tych
materiatéw utatwi wykonawcy doktadnocerr szczegétow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ecen
szczegotow i za konsekwencje wynikzg z takiej oceny.

1.6. Dokumentacja robocza

e Jsali wymagah tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub wyadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robét wedtug rozadan alternatywnych zaproponowanych przez WykongwcWykonawca
wykona dokumentagj robocza przedstawiaica szczegdly rozvazan, ktore lgda stosowane podczas
wykonywania robét. Koszty zwgdane z wykonaniem tej dokumentacii i jej uzgodisien zostan
wiaczone do cen jednostkowych robot.
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Cafa dokumentacja robocza zostanie przedstawiosektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze
wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotgcymi koacowego wykonania robot. Zeli wymagag
tego Szczegolowe ST powsra dokumentacja powinna zdstezgodniona z Projektantem.

e Wszystkie obiekty tymczasowe i daree, o ile okaa sig potrzebne, winny hy zaprojektowane
i wykonane przez Wykonawma jego koszt. Szczegoly projektu mgleprzedstawd Inzynierowi do
akceptaciji, jeszcze przed rozpeciem budowy. Wykonawca winien przéjpetra odpowiedzialnét za
takie obiekty zgodnie z Kontraktem (Umgy

1.7. Bkdy iopuszczenia

Kazdy oczywisty bid lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawe jakichkolwiek Dokumentach
Kontraktowych (Umownych) naty zgtost Inspektorowi Nadzoru, ktéry wyda odpowiednie ioktje w celu
uniknigcia takiego kidu lub opuszczenia.

1.8. Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru zapewni przekazanie przez Zanjasego placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje
komisyjny przegid placu budowy w obecld Zamawiajcego lub jego przedstawiciela oraz Wykonawcy.
Z przeghdu Komisja spormdzi protoko6t okrélajacy warunki placu budowy, coelizie stanowito podstawdo
uzgodnienia zakresu odpowiedzialobWykonawcy za ewentualne jiejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpocgxiem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tabli®rimacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3
Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestregrz dnia 15 grudnia 1994r.

1.10. Bezpieczistwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawedzie odpowiedzialny za bezpieéstwo wszystkich
zatrudnionych 0s6b, za ochroprzed wandalizmem i kradzig materiatldw i sprgtu oraz za bezpiecastwo
ruchu publicznego oraz wewtnznego na rym terenie przez caly okres prowadzeriét.

Dla bezpieczéstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catyodcinku robo6t znaki informage
0 prowadzonych robotach budowlanych.

Jezeli wystapi konieczné¢ objazdu, to takie objazdy mady¢ wykonane po uzyskaniu przez Wykonawegody
Inzyniera na proponowan metod wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowanipew@iapcego
bezpieczastwo ruchu i innyclrodkow ochronnych.

Jezeli inni Wykonawcy hda musieli przejedza¢ przez teren placu budowy, Wykonawca odpowiedyiala
ten teren ponosi w dalszymagu odpowiedzialn@ za bezpieczestwo, & do czasu wydania przezziniera
swiadectwa odbioru placu budowy lub jeg@gz.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdza?2zdzenia
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennepmdl5 grudnia 1994r. Wykonawca przedstawytmerowi
do uzgodnienia proponowanforme i szczegotowy spis téei Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest
prowadzony wgzyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniaiaipublicznego i prywatnego przed szkodagdaoymi
konsekwengj prowadzonych robét, w razie roszczenia stronyctegev zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmatychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygiai
roszczenia i &dzie informowat Iityniera o posfpach w sprawie oraz o szczegoétachgsitego porozumienia.
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1.13. Koordynacja z Wiadzami odpowiedzialnymi za urgdzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza koordynagj robét zwhzanych z koniecznymi przeteniami uradzen
podziemnych i napowietrznych oraz agzeniem tych robdt do wszystkich programow prowadzeaobdt.
W razie uszkodzenia wdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natyckmizmwiadomi odnime
whadze i lzdzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu nighfiych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest
za powstate w ten sposob koszty.

1.14. Ochronasrodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w capewnienia ochron§rodowiska przez caly czas trwania
robot, a w rym miedzy innymi za:

e Skiady materialdbw i magazynydln zastonete przez widokiem publicznym oraz ulokowane w naejs
Z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnégmlowiska.

e \Wszystkie tymczasowe i state odprowadzeuiakow kpda wykonane z odpowiednimi

e zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem natatalryjekdédw wodnych oraz statych systemoéw
odwodnienia. Dotyczy to rowniejakichkolwiek zanieczyszcaepowstatych w trakcie prowadzenia
robot.

e \Wszystkie wytwornie mas i innerédfa hatasu muazbyé ekranowane i zaopatrzone w systemy
ograniczajce emist hatasu oraz odpowiad@dpowiednim normom.

e Wykonawcy nie wolno zywa¢ zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére mbgtstwarza
niebezpieczistwo dlasrodowiska; wszystkie materialy musby¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
dostawcy.

e Wykonawca winien odpowiadaatkowicie za usuwanie odpadddéniieci za wszystkich

e miejsc na placu budowy i z miejsc agaénych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze Kuide
przestrzegaprzepiséw odninych wiadz.

e Wykonawca winien podf wszelkie maliwe érodki dla zapewnienia na czas realizacji robo6t
bezpieczastwa pagarowego. Wykonawca winien przestrzégavszystkich przepisow i zalege
odnanych wladz w zakresie ochrony przecivpoowej, przez caty okres waosci Kontraktu.

e W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dégi¢ do zanieczyszczenigodowiska zaréwno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tyfykonawca winien zbietawszelkie rodzaje
odpadow wraz zémieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymiprizetransportow@ je na
wysypisko smieci, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wiszkoszty z tym zwjzane ponosi
Wykonawca.

e W czasie realizacji robdt prowadzonych w terenibuglmwanym Wykonawca jest zobewany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach goizy 7,00 a 22,00.

1.15. Obcazenie na @ dla transportu kotowego

Wykonawca zapewnie caly ruch kotowy zwizany z robotami,atznie z dostaw materiatéw, nie przekroczy
obcizen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placdowy. Wykonawca nie me przekracza
dopuszczalnych obgien na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni omyska potwierdzenie hyniera,
ze sprzt budowlany nie kdzie powodowalt przekroczenia dopuszczalnychegktipodczas ruchu budowlanego
na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody a drogach publicznych spowodowaaesportem budowlanym zostamlikwidowane przez
Wykonawe, zgodnie z pogpowaniem przewidzianym dla roszézstron trzecich.

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego

Jezeli istniepce drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiagpjzez plac budowy lub do niego przylegaj
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, abyak pajmniejszym stopniu kolidowaly one z ruchem
publicznym oraz zastosuje wszelkie nigdibesrodki bezpieczéstwa w celu ochrony ruchu publicznego.
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1.17. Atesty i certyfikaty

Wykonawca winien uzyskai posiadé w biurze budowy atesty, certyfikaty, oceny i delitge zgodnéci na
wyroby okrélone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapéwi zorganizowa swoim pracownikom odpowiednie
biura, sklepy/punkty sprzegda jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie czgwiste koszty zwazane z ich
obstug i utrzymaniem (éwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodczna¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.19. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowzany dostarcaydokumentag powykonawcz zgodnie z polskim prawem budowlanym.
Powinna ona zawie¢auaktualnione rysunki.
Szczegoly, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskaaprobaty techniczne na wszystkie materiaty dkree w Szczegotowych ST.

2.1. Zrbdta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakdciowe

e Wszystkie materialy zyte do robdt powinny hiy pobrane przez Wykonawcze zrodet przez niego
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadoimspektora Nadzoru o proponowanych
zrédkach materiatéw jak najszybciej, aby udii ¢ kontrok materiatow i ich akceptagcprzez Irtyniera
przed rozpocgiem robot.

e Materialty mog by¢ pobierane tylko zérédet zaakceptowanych przezzymiera na gimie. Akceptacja
zrodta materialdw nie oznaczae wszystkie rodzaje materiatéw z tegddla zostaly zaakceptowane.
Ponadto Wykonawca ma obazek przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania dokdadn
specyfikacg wszystkich materiatow, produktéw czy wdzen, ktdre zostam wykorzystane dla i przy
obiekcie, i to zanim ww. zostanvykorzystane lub zastosowane.

e Jeeli materialy z zaakceptowanego uprzednmiddta s niejednorodne Iub o niezadowatsj
jakosci, Wykonawca musi zmieéizrodio zaopatrzenia w materialy.

2.2. Kontrola materiatow

e \Wszystkie materialy przewidziane déyaia podczas budowyeta przed dopuszczeniem do robot

e podleg& kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Matgrisie spetiajgce wymagéa okreslonych
w ST powinny zostaodrzucone.

e Jakiekolwiek roboty, do ktorychzyto materiatdw bez zgody Inspektora Nadzordabwymienione na
zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

e Jeeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze domn  Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Kontrakcie dotygach wydania aktualnego w terminie 15 dni przecegeniem przetargu.

e Prébki materiatdw powinny ldypobierane przez Wykonaw@rzy wyciu przyrzdow zatwierdzonych
przez Irkyniera i pod nadzorem igniera tak czsto jak okrélono w ST. W catym czasie trwania robét
Wykonawca powinien utrzymywa personel przeszkolony w zakresie pobierania probekzasie
prowadzenia robaét kontraktowych.

e Przed wydaniem zatwierdzeniaygia wytworni Wykonawca dalzie zobowizany wykona préby, by
wykaza, ze zaklad mee zapewri wymagan jakos¢, a materialy i metoda wykonania zaproponowana
przez wykonawg jest catkowicie odpowiednia. Takie probyda obejmowa betoniarng, wytwdrnic
mas asfaltowych, wytworaikonstrukcji stalowych

e Wykonawca przedstawiswiadectwa zgodngi poszczegélnych dostaw materiatdw z atest®idij
Aprobatami Technicznymi.
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2.3. Przechowywanie materiatlow

e Materiaty powinny by przechowywane w spos6b zapew:igjzachowanie ich jakaoi i przydatndci do
robét. Sktadowane materiaty,zgli nawet byly badane przed rozpeciem przechowywania, mady¢
powtornie badane przed agzeniem do robét. Skladowanie powinno¢bgrowadzone w sposéb
umazliwiajacy kontrole materiatow.

e Skiadowanie materialéw me odbywa sig, w miejscach zaaprobowanych przezyimiera Dodatkowe
powierzchnie poza placem budowylijekaza siec konieczne, powinny ldyuzyskane przez Wykonawc
na jego koszt i podlegajakceptacii layniera. Tereny prywatne medoy¢ uzywane do skiadowania
materiatéw lub lokalizacji wytworni na podstawiespmnego zezwolenia vikdciela  Kopie tego
zezwolenia powinny ki dostarczone kynierowi na jegayczenie.

e Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialévokalizacji wytwérni powinny by po
zakaiczeniu rob6t doprowadzone prze/ Wykonawlo ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Ireyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawigo.

e Poszczegllne grupy, podgrupy i asortymektyszyw powinny pochodzi w miake maozliwosci
Z jednegozrodia. Wielka¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnimazliwosé zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych z Zynierem skladowiskach, zapasow gwaraygh wigciwy postp
rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogrameykdfiawcy.

e Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywsk w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi gewhtami  kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia skladowisk powinna zapetvmazliwos¢ zgromadzenia na skladowiskach co najmniej
wyzej podanych iléci materiatbw Na sktadowiskach powinny ¢bwyznaczone drogi o parametrach
zapewniaicych swobodny przejazd tadowarekrodkéw transportu. Kruszywo nale skladowé
oddzielnie wg przewidzianych w recepturaclorgsnentow i frakcji, oraz w zasiekach
uniemaliwiajacych wymieszanie i sasiednich pryzm Podie sktadowiska musi Iy réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
skladowania. Warunki skladowania oraz lokalizacjparametry techniczne powinny dyczeniej
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

e Lepiszcze naley przechowywé& w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczone przed dgsetm wody i zanieczyszcae Dopuszcza i magazynowanie lepiszczy
w biernikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkowigja
podano dla zbiornikéw stalowych. Warunki przechowmpia nie mog powodowa utraty cech lepiszcza
i obnizenia jego jakéci. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej rigleachowa nastpujace warunki:

o czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&aiesgcy od daty jej produkciji,
o temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza ni 3°C.

2.4. Inspekcja wytworni materiatdw

e Inzynier maze przeprowadziinspekcg materiatow wzrodle ich pobrania. Wytwornie materiatléw mog
by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgécinstosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materiatow mpdpy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik
tych kontroli mae by¢ podstaw akceptacji lub odrzucenia oktenej partii materiatdw pod wzgllem
jakaosci
e W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat kontrolvytworni powinny by zachowane
nastpujace warunki:
o Inspektor Nadzoru powinien ndiezapewnion wspélprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatldw w czasie przeprowadzania inspekciji,
o Inspektor Nadzoru powinien ndievolny dosgp, w dowolnym czasie, do tycheézi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatéw do realizacji Kontraktu.

2.5. Wykorzystanie materiatdw pobranych z wykopow

e Materialy nasypowe pod nasypy nagleuzyskiwa& w pierwszym rzdzie z materiatbw z wykopow,
a dopiero potem z odkrywek i wyrobisk. Materialyntezna uzyskiwé takze z innych miejsc lutirédet,
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po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i pdanépeiu wszelkich warunkéw narzuconych przez
Inzyniera

e Grunty pobrane z wykopdwebla wykorzystywane zgodnie z DokumentaBjrojektova. Nadmiar gruntu
lub grunty nieprzydatneeda skladowane w miejscach wskazanych przegrirera.

e Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenigyniera wykonywdé wykopow w pasie
drogowym poza granicami rob6t ziemnych gksaymi w Dokumentacji Projektowej.

e W przypadku, gdy Wykonawca pobrat Ilubrzetworzyt, z terenu nalcego do
Zamawiajcego, materialy w nadmiarze w stosunku ddécilovymaganej do realizacji Kontraktu, to
Zamawiajicy maze przej¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatow, bez jakotlviek zobowazan co do
pokrycia kosztéw poniesionych przez Wykonaw€amawiajcy maze take zobowizat Wykonawe do
usungcia nadmiaru materiatéw i doprowadzenia terenuattowalajgcego stanu.

2.6. Materialy z rozbiérek

Nastpujace materiaty z rozbiérek stanawitasnéé Zamawiagcego:
e drzewa
krawezniki kamienne
kamienna kostka brukowa
nawierzchnia asfaltowa
bariery, bariero pecze i poecze,
znaki drogowe
e iinne pozycje wg wskazanspektora Nadzoru.
Wszystkie materialty powinny bByodzyskane i powtérniezyte, lub przewiezione izmagazynowane, tak
jak postanowi Inspektor Nadzoru.

3. SPRZAT

Wykonawca zapewni wszelki sptzwtasny oraz inne usglizenia konieczne do ukozenia robét i utrzyma je
w stanie gotowgci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczego6topsogramem robot zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Jezeli utrzymanie cigtosci robot jest niezédne w celu osigniecia wymaganej jakiei robét, Wykonawca
zapewni odpowiedaiilos¢ sprztu rezerwowego dogtnego na placu budowy w razie awarii Spraudowlany
bedzie wyposaony w sygnalizator Zlvickowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa musi¢bypuszczona podczas
ruchu cezarowek.

Szczegblowe wymagania dotyce sprztu zamieszczono w poszczegoélnych Szczegotowych ydipacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

e \Wszystkie materialy powinny Bytransportowane w sposob zapewqtsj zachowanie ich jakoi
i przydatndci do robot,

e Liczba srodkow transportu duzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami d&rg/mi
w ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w termirgjednym z harmonogramem.

e Przy mchu po drogach publicznych pojazdgda speini@ wymagania dotyexe przepiséw mchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gitedi na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadge warunkom Kontraktu dola usunete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczep@vodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgiidnie z Kontraktem, oraz za jakozastosowanych
materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodhie Dokumentag Projektows, sporadzonymi we wlasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganii ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz pehéami
Inspektora Nadzoru

Uwagi ogdlne

e Roboty naley wykonywa przy warunkach otoczenia oklenych w PN i zgodnie z instrukgj
Producenta. W przypadku konieczoio wykonania robét w innych warunkach wdzenia nalgy
zabezpieczy przed dosipem wody.

e Robotami mog kierow& osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje - posiadajuprawnienia
budowlane do kierowania robotami, o#legace rodzaj rob6t w danej specjasod budowlanej, s
cztonkami Izby Imynierébw Budownictwa, posiadajaktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukiczeniu szkolenia bhp.

e Pracownicy wykonujcy prace montamwe musz posiadd odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksz{e& w danej specjaloi
budowlanej oraz aktualne &iadczenie o ukiczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpocgiem robot wykonawca powinien przedstavmzynierowi egzemplarz Projektu, wykaz
materiatldw wraz z atestami i certyfikatami oraz agksprztu i maszyn jakich ma zamiarzyt do
budowy oraz pracownikow zawiegaly specyfikagj ich kwalifikacji, jak réwnie plan BIOZ.

e Wykaz materiatdéw, spetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymagalkceptaciji layniera.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogoélne dotyczxzesci kontraktu w zakresie instalacji i sieci sanitgim w ramach
modernizacji stadionu pitkarskiego w Szczebrzegzyn

e Wewretrzna instalacja wod.-kan.

e Wentylacja mechaniczna

e Przyhcza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodgaive.

e Drena boiska

5.3. Etapowanie robét

Wykonawca zobowizany jest do spogglzenia i przedizenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Robot Program ten winien m.in. uwdglat nastpujace warunki:

objecie etapowaniem petnego zakresu robot wg pkt.rriejszej ST,

wzajemne skoordynowanie robét drogowych, rob6t bddoych i robot przy przektadaniu
urzadzer obcych,

konieczné¢ zachowania aptosci ruchu przez caly okres prowadzenia rob6t.

6. KONTROLA JAKO S$CI PRAC

6.1. System zapewnienia jalti
6.1.1. Opis ogoiny

Wykonawca przeprowadza kontrole jagbjako czs¢ Systemu zapewnienia jada, ktory zostanie wdrmny
zgodnie z. riej wymienionymi wymaganiami.

Wykonawca zobowazany jest do opracowania metody prowadzenia robagedndci z wymogami Kontraktu.
Inspektor Nadzoru musi bByprzekonanyze Wykonawca rozumie zakres rob4t otgzmetody pracy i kontroli
jakosci ;3 zadowalajce, zanim wyda zezwolenie na rozpgzme robot.
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Projekt technologii robot:

e Projekt technologii robét zawiergly kazda czynna¢ lub rodzaj robot wyszczegélnionych w ST
wykazupce, ze Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu oraz gogzodpowiednie kroki w celu
bezpiecznego wykonania rob6t otazzapewni wymagarjakaosé robot.

e Projekt technologii robot musi réwriezawierd szczegoly i opisy przewidzianego daycia sprztu
wraz z transportem oraz metody tadowania i zabezpgigpodczas transportu i wytadunku.

e Projekt technologii rob6t musi zawiérazczegdly dotyere sktadowania poszczegodinych rodzajow
materiatow i elementéw prefabrykowanych

Protokoty:
e Zaswiadczenia z badai kalibracji wszystkich urgdzer uzywanych na placu budowy i w laboratorium.
e Dzienny protokét kontrolny stanowgy dziennik Kontraktu.
e Zapis niezgodniei zawierajcy metody rozwjzania problemu niezgodfa.

6.1.2. System Kontroli Jakdci

System Kontroli Jakiei musi zawierd co najmniej elementy opisane paaji

e Dzialania organizacyjne Wykonawcy,Z#ego z podwykonawcéw i gtéwnego dostawcy wykazeljze
poczynione przygotowania zapewmidpowiedm jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

e Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jgkona etapie wdiania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przezquel niezalany od personelu placu budowy.

e Przygotowanie do zatenia i eksploatacji laboratorium wykonaggo proby, ktéredulzie niezalgne od
personelu placu budowy.

e Przygotowanie w celu spamdzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasbwiub statych
prowadzonych przez Wykonawc

e Wykaz czynnéci zwiazanych z kontraljakosci robot, zawierapy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy fitwowe.

e Wykaz czynnéci zwizanych =z kontraljakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktérgdhie tworzy czes¢ Systemu Zarmzania Danymi
wymienionymi w punkcie 6.1.7.

6.1.3. State Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru o dacikoiezenia wymienionych pomej etapéw budowy.
Minimalne okresy zawiadomieniaa svyszczegolnione pomej. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca
bedzie mégt kontynuow@aprace.

Punkt kontrolny Zawiadomienie

Sieci zewntrzne;

Wykopy i umocnienigcian wykopow pod stewodochgows oraz kanalizacypni obiekty 3 dni
na tych sieciach

Zasypy wykopow oraz odwmadmiaru gruntu 3 dni
Przygotowanie podi@ oraz izolacja pozioma dla studzienek kanaliza@jn 3dni
Betonowanie komory studzienek z deskowaniem orazenie tulei ochronnych |w 3 dni
studzienkach kanalizacyjnych

Betonowanie kinety w studzienkach kanalizacyjnych 3 dni
Izolacja pionowdcian studzienek kanalizacyjnych 3 dni
Montaz rur i ksztattek PCV na kanalizaciji 3 dni
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Montaz elementéw prefabrykowanych i akcesoriow w studzeh betonowych 3 dni
Proby szczelniei przewoddw i studzienek kanalizacyjnych 3 dni
Montaz nir i ksztattek PE oraz armatury 3 dni
Proby szczelnii sieci wodocigowej 3 dni
Dezynfekcja sieci wodogjowej 3 dni

Instalacja wewetrzna wod. -ka.

Roboty ziemne dla instalacji kasanitarnej 3 dni
Roboty instalacyjne i montawe (monta rur i ksztattek) dla wodoggu oraz kanalizacji 3 dni
sanitarnej

Roboty izolacyjne instalacji wodagjowej 3dni

6.2. System kontroli jakasci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakdéci materiatdw. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, spet, zaopatrzenie, wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania probek i badamateriatléw i robot. System kontroli prowadzony gg2Vykonawe powinien by
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Przed zatiwémiem systemu me zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest zadowats, Wykonawca
powinien przeprowadgibadania i inspekegjmaterialdw oraz robot z eztotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiSpecyfikacjach Wykonawca winien dostarezy
Inspektorowi Nadzoru Zwiadczenie,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy g prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury badgaPomieszczenia laboratorium
oraz wytwérni konstrukcji stalowych powinny butrzymywane w czystgi, a wszystkie urgdzenia w dobrym
stanie technicznym.

Inspektor Nadzoru powinien ndigieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych oraz hal produkcyjnych
wytwaérni konstrukgji stalowych w celu ich kontrdtispektor Nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoggnieciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocignigcia te § tak powane, ze mog wptywat ujemnie na wyniki
bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy zostanusunete i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych
materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu hadaich czstotliwos¢ zostaly okrédone w Specyfikacjach deli
jakies badanie nie zostato okitene, to Wykonawca powinien ustaljaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Ustalenidetpowinny by zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.2. Pobieranie prébek

Prébki powinny by wybierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania prédedetych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z jednakowym prawdopodolgistwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzoru powinien ndieapewnion mazliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinizegrowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z witasnej woli. Pojemniki do pobieranidbgk powinny by dostarczone przez Wykonagva
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dozt;me przez Wykonawoedo bada wykonywanych przez
Zamawiajicego powinny b§ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany prnaspektora Nadzoru.
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6.2.3. Badania

Badania powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich ndhprzypadku, gdy polskie normy
nie obejmuy badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznyohow& mozna wytyczne krajowe lub
normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptewarzez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
przekazywd Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adak najszybciej po ich zakozeniu.
Wyniki bada powinny by przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaelez niego zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z bada

Wykonawca powinien przechowyéakompletne raporty ze wszystkich badainspekcji i udosipni¢ je na
zyczenie Zamawiagemu.

6.2.5. Oplata za badania

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systéontroli materiatdw i robdt,
whaczapc w to pobieranie prébek, bada kontrok w ramach kosztéw wliczonych do stawki jednostkowe;j
poszczegdlnych robot.

6.3. Préby Inspektora Nadzoru

Celem prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadpest sprawdzenie zgodiwd prowadzonych robot
z Dokumentag. Proby Inspektora Nadzoru nie zgmtjia prob prowadzonych przez Wykonawev swoim
wlasnym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokuagh kontraktove
w jednostkach ustalonych w poszczeg6inych Speayjfiicl Technicznych.

7.1. Zasady okrdlenia ilosci robot

e \Wszystkie pomiary diugmi, stwace do obliczé pola powierzchni wykonanych robo6t,eda
wykonywane w poziomie, jeli Specyfikacje Techniczne wiigiwe dla danych robot nie stanewi
inaczej.

e Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oramstoukciji inzynierskich nasipi na podstawie
dokumentacji projektowej, lub zmianie w stosunkudibdkumentacji projektowej, w celu dostosowania
do warunkéw lokalnych.

e \Wszystkie elementy robot olklene w mb, takie jak: rury, kable, ogrodzenigdzmierzone rownolegle
do podstawy lub fundamentu, ewentuaktumny lub stupa obiektu.

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiar

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzepowinny by wykonane w sposoéb
zrozumiaty i jednoznaczny

e Wymiary skomplikowanych powierzchni lub jebsci powinny by uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie daika budowy. W razie braku miejsca szkice
moa by¢ dofaczone w formie oddzielnego zaknika do dziennika budowy.

e W przypadku robét nadggjych sé do obmiaru w kadym czasie, niezataie od ich posfpu, obmiaru
dokonuje si:

e W przypadku miegtcznego fakturowania w przypadku zakaenia danego rodzaju (asortymentu) robét
w przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach, w przypadku zmiany Wykoopavwohbot

e Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania
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e Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Inspektor Nadzorudulzie przeprowadzat regularne kontrole i badaniatqiozez caty okres trwania Kontraktu,
tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2.  Odbidr czsci robot

Inspektor Nadzoru podpisze protokot odbiorgsczlub etapu robot obfych Kontraktem po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakozeniu robét dla tej e&ci lub etapu wykonanych w sposéb zadowsigj

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
e dokumenty dotycze jakdci wbudowanych materiatow;
e Dziennik Budowy

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentag Projektows i ST, wycia wiaciwych
materiatow oraz zgodsoi z innymi wymaganiami okéonymi w pkt 1.6.
Wyniki z przeprowadzonych bal@owinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow

8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajpcych zakryciu

Polega on na ocenie #lc i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeayjnym zanikaj lub
ulegap zakryciu Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor Badi po zgtoszeniu przez Wykonawapisem do
dziennika budowy gotowai do odbioru. Odbiér powinien bywykonany nie p#niej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotéeiodo odbioru. Decyzj odbioru, ocea jakosci oraz zgod na
kontynuowanie rob6t kynier dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioru kaicowego dokonuje si po zakdéczeniu robét. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny Jekaovej

i losciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow baflaoraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robét. W wypadku kiedy Inspektor Nadzetwierdzi, ze obiekt pod wzgdem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotaswy odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Zamawiajcy mae powotd komisg odbioru zi@ong z przedstawicieli Zamawiggego, Inspektora Nadzoru,
Projektanta i tych instytucji, ktére poniostyeéziowe koszty zwgzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji
poza Zamawiajcym keda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a deayzjp do odbioru podejmie sam Zamawdj

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze gxiowym

e protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych i robot zanikagcych

e swiadectwa jakéci, atesty, certyfikatyswiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wgdanzez
dostawcow materiatéw i ugdzen

e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnydtonana przez uprawianednostk geodezyja

e dokumentacja powykonawcza

e oswiadczenie kierownika budowy o  zgodob wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budgwrzepisami i obowizujacymi Polskimi Normami oraz
0 doprowadzeniu do naigtego stanu i poeglku terenu budowy,

e oswiadczenie o wigciwym zagospodarowaniu terendw przylegtyclizeleeksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzatmiona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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Przy odbiorze kacowym naley sprawdzs:
e zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczzicymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej
e protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczicych usunicia usterek
e aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia
e prawidlowai¢ i zgodnd¢ z Dokumentagj projektovwy wbudowania materiatdw,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&erego robét jest protokédt odbioru dapwego robot
sporzdzany wg wzoru ustalonego przez Zamaxgego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow bada
jest warunkiem niezlginym do dokonania odbioru gzi lub etapu robét, do ktérych odnaszie te dokumenty i
wyniki bada. Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zobawany przygotowénastpujace dokumenty:

e dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonaycza

e rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcgmy dla ktérych poszczegdlne ST

e wymagaj sporadzenia ich przez Wykonawcz naniesieniem ewentualnych zmian dokocdlany
w trakcie prowadzenia robot.
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru , zwlaszczay mrdbiorze rob6t zanikajych i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zatece
receptury i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty jakéciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techmdcz
inne dokumenty wymagane przez przepisy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatncci sa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonrgea jednostk obmiarovg ustalon dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysoWwyeycenionych ryczattowo podstavptatncci jest wartgcé
(kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosdowe] lkdzie uwzgbédnia® wszystkie czynngei,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgtip obejmowa:

e robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami,

e wartasci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

e Kkoszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat

podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowaniaegsido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w Specyfikacji Ogoélnej
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione wtagsie.

10. _PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz OO0 r. Nr 106 p6z. 1126 z4mdejszymi zamianami)
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Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1995r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 199%6z. 29)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicziipeh U. Nr 14 p6z. 60 z ghiejszymi zmianami).
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1. INSTALACJA WEWN ETRZNA WOD-KAN.
1.1. MONTA PRZEWODOW WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (Sfjvymagania techniczne dotyeze wykonania i odbioru
instalacji wewgtrznej wody zimnej i cieptej w zapleczu stadiontk@iskiego w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
budow lano-montaowych wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) azédna jest z wykonaniem nw. robét:

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umailiwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z punktem 1.1.

1.3.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytosv

monta przewodow z rur polipropylenowych
monta armatury odcinagej

monta armatury zwrotnej

monta armatury czerpalnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichinicznej (ST) & zgodne z obowizujacymi
przepisami.

e Pojecia ogolne

Instalacja wodochgowa - zespot powizanych ze sabelementow skacych do zaopatrywania w weaebbiektu
budowlanego i jego otoczenia, stangeyich caldé¢ techniczno-aytkowa

Instalacja cieplej wody - cz$¢ instalacji wodocigowej shizaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podvggzonej temperaturze, uznanej zgtkowa.

Przytacze wodocigowe- odcinek przewodu przeznaczony do doprowadzenidywlo instalacji wodoggowej,
Wodomierz - urzdzenie pomiarowe

Centralne przygotowanie cieplej wody - wspoélne podgrzanie wody i doprowadzenie jej dankpow
czerpalnych w olgbie obiektu budowlanego zaopatrywanego w ererigiplr.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w odlsie obiektu budowlanego i jego otoczenia. Hydrant
wewrgtrzny - miejsce poboru wody w aftrie obiektu budowlanego do gaszeniagra.

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksplgiaiastalacji kanalizacyjnych
w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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1.5. 0Ogolne wymagania dotycyce rob6t
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagdngolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatobw podano w Siieji Technicznej “Wymagania Ogoélne" pkt 2.0.
2.1. Materialy do wykonania instalacji wody zimnej icieptej do celéw sanitarnych

rury stalowe ze szwem, gwintowanegdnie ocynkowane ze szwem wg PN-74/B-24200
rury i ksztattki polipropylenowychatzonych za pomagczgrzewania.
taczniki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane -deklaracja zgodoiaw PN-76/H-74392
zawory antyskzeniowe
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTIINSTAL
e zawory odcinajce kulowe
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e zawory spustowe kulowe
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e zawory czerpalne zeaddzka do weza
maksymalne énienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e zawory lkgtowe
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 80°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e Dbaterie umywalkowe mieszakowe st z kompletem zawordwagtowych
minimalne cénienie robocze 0,5 bara
zalecane @hienie robocze 1-5 bar
maksymalne @énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodrigi z PN-93/M-75020
e przycisk sptukujcy do misek ugpowych
aprobata techniczna COBRTIINSTAL
e podparcia stale
deklaracja zgodrigi

2.2. Skladowanie materiatéw

Urzadzenia naley przechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych d@dizvych par i gazow
w opakowaniach fabrycznych.
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Wyroby z tworzyw sztucznychagpodatne na uszkodzenia mechaniczne vaziwi z czym naley je odpowiednio
chroni:

e nalery chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s sktadowane

e rury w kregach sktadowana ptasko na rownym podio (nie przekraczawysokaci 2 m)

e szczegOlnie nalsy zwracd uwag; na zakéczenia rur i zabezpieczge ochronnymi kapturkami

e nie dopuszczado sktadowania w sposoéb, przy ktérym moglyby wpit odksztalcenia nie dopuszéza
do zrzucania elementow
niedopuszczalne jest “wleczenie" rur po padio
e Kksztaltki i zhczki powinny by sktadowane w spos6b upadkowany

Tworzywa sztuczne m@jograniczon odporndé¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV, w zwizku
Z czym naley chront je przed:

e dlugotrwah ekspozycj stoneczn

e nadmiernym nagrzewaniem adbdet ciepta

Rury stalowe naly przechowyw& w pomieszczeniach suchych, czystych, wainyod szkodliwych par
i gazdw.

Rury luzem ukfadanalezy na gtadkim i czystym podio na podkiadkach i przektadkach drewnianych w stosa
0 wysokdaci do 0,5 m.

Rury o r&nych srednicach i grub&ciach powinny by tak skiadowane, aby rury o grubszejance i wgkszej
srednicy winny znajdowasie na spodzie.

Nie naley wsuwa rur o mniejszychirednicach do rur o wkszychsrednicach.
Ksztattki, zhczki i armatura powinny kiysktadowane tak dtugo jak to miwve w opakowaniach fabrycznych.

Ksztaltki, zhczki i armatug sktadowa& najlepiej pod zadaszerczscia skladowiska na rownym podio na
podkiadkach drewnianych lub w zamétych pomieszczeniach magazynowych.

Przewody polipropylenowe néidg przewozt i skladowa w pozycji poziomej, najlepiej na rownym, ptaskim
podiazu. Wysoka¢ sktadowania 1,2 m. Pomieszczenie skladowe musizzadcza przewody przed kontaktem z

bezpadrednim promieniowaniem stonecznym. Temp. w pomieszi skladowania powinna dylodatnia ( w
temp. ujemnych materiat staje iruchy i wymaga szczegolnej ostnmsci w obchodzeniu ).

3. SPRZAT
Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania (gt pkt 3.0.

Do wykonania rob6ot Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgem montaowym wynikagcym z
technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Sierji Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,91

Rury i uradzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym s przewaone,
zawiesi transportowych, stosowania nieieterych narzdzi i metod przetadunku.
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Zaleca s transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien kywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne kréce
wystapce poza skrzyritadunkowy nie byty dizsze nk | m.

Rury w kregach powinny w calei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Materialy przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesigin i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfik@ieghnicznej “Warunki Ogolne” pkt 5.0.

5.2.  Rozpocecie robdt

Przed rozpoaxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdize:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepishadpieczastwa pracy doprowadzenia robdt
instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne nmg wplyw na monta instalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz ruroci ggoéw

Przewody poziome w instalacjach westmnych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji najeprowadzté ze
spadkiem wynoscym co najmniej 3%0 w kierunku odbiornika.

Przewody poziome prowadzone p&yanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczyna podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspaoaeik, zawieszeniach itp.) usytuowanych w ¢gusth nie
mniejszych ni wynika to z wymagadla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdécilennych i w szlichcie podtogowej powinnydyktadane zgodnie

z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny lzynwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawczej.

Przewody naley prowadzt w sposob zapewnigly wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody naley prowadzé w sposéb umidiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ztals
weglowej zwyklej) i cieplnej.

Nie dopuszcza siprowadzenia przewoddw bez stosowania kompensgdjisen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadm®oobok siebie, powinny byiozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paelgto | cm na
kondygnagj.

Na pionowych przewodach powinnydgo najmniej dwa uchwyty na kdej kondygnacji

Rurochgi poziome rozdzielcze powinny ndieizolacg cieplra zgodnie z projektem. Wszystkie — rurggi
instalacji, ktoére znajdujsic w pomieszczeniach nie ogrzewanych (na poddhszakanatach itp.) musbye
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zaizolowane.

Przewody nalgy prowadzté w spos6b umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastdsgczegdlnie dotyczy
to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalg prowadz¢ ponizej przewoddw instalacji co. i przewodow elektryoziny

Odlegtas¢ rurochgébw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgilarurociagéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynésio najmniej:

e dla rursrednicy do 40 mm - 30 mm

e dla rurérednicy ponad 40 mm - 50 mm

5.3.2. Podpory
Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podporqumagmych (wspornikéw i wieszakdw)
powinno by zgodne z projektem technicznym.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny ufivai ¢ fatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapéswmiobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsfp miedzy podporami przewoddéw podano w tabelach.

Maksymalna odlegkt miedzy podporami przewoddw poziomych z rur stalowychn&owanych
w instalacjach wody zimnej

5.3.3. Prowadzenie przewoddw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego rddcirury, mae by prowadzony bez podpdr pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowe] z tywwez sztucznego (w “pesziu™) lub izolacji osadzonej
w warstwach podiza podtogi.

Przewod w mrze ostonowej lub izolacji powiniertlprowadzony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejciach run przez przegrog budowlam (np. przewodem poziomym przeziarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie m@ znajdowaé si¢ zadne padczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o §rednicy wewntrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu:
® CO hajmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionows,
e CO najmniej ol cm, przy przaiu przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z A&k strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powygej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych naaohr
przylaczy grzejnikowych (gakek), ktérych wylot zécian powinien by ostonkty tarczlk ochronm.

Przestrzé miedzy rul przewodu a tulgjochronm powinna by wypetlniona materiatem trwate plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczanieesi utrudniapcym powstanie
W niej napezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elemelmtaddzielenia przeciwpgarowego powinien kywykonany
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w sposOb zapewnigly przepustowi odpowiedni klaxz odporndci ogniowej (szczelriwi ogniowej E;
izolacyjncci ogniowej 1) wymagasm dla tych elementéw, zgodnie z rozgéniem szczegotowym znajdaym
sie w projekcie technicznym.

5.3.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest stétowana.
Przed instalowaniem armatury nateisuryé z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtosed dziatania powinna yinstalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wiasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinnéa bgmocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczyty
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lubdpa€, zgodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszakowe do zlewozmywaka i umywaleileey montow& bezpdérednio na przyborach. Baterie
natryskowe naley montowd bezpdrednio nacianie na wysokii okoto 1,0 - 1,2 m od posadzki.

5.3.6. Instalacje z rur stalowych

Montaz przewodow i armatury w instalacjach wody zimnégpéej, cyrkulacji i wody pgarowej o paiczeniach
gwintowanych przy pomocwéznikow gwintowanych zeliwa cagliwego.

Pokczenia gwintowane stosujezsio pohczer przewodow z armatargwintowary oraz przyradami kontrolno-
pomiarowymi, ktérych kacowki s gwintowane.

Uszczelnienie tych patzeh wykonywane jest za pomaelastycznej tany teflonowej lub pasty uszczelriag;.

Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagdaplacji termicznej.

5.3.7. Instalacje z rur polipropylenowych
5.3.7.1. Monta przez zgrzewanie
Cykl zgrzewania:
e poprzez zgrzewanie memy pohczyt ze soh jedynie materiaty jednakowe.
e uzbroi zgrzewark w odpowiednie kacéwki grzejne.
e wlaczy zgrzewark ( zapala si lampka kontrolna ).
e po osignicciu odpowiedniej temp. eksploatacyjnej ( 260°Cpata s¢ druga lampka kontrolna.
e przycia¢ réwno kaice przewodu i zaznaczgtebokas¢ zgrzewania.
® oczyci¢ konce rur i ksztattek szmatkzanurzon w denaturacie.

e wsura¢ ruchem posuwistym, nieobrotowym, jednagie ruk i taczom ksztattke na kawcowki grzejne.
W czasie operacji wsuwania nie dopy€imaaterialu na si ( w trakcie nagrzewania materiat roztapia si
stopniowo ). Wycigna¢ materiat z kdcowek grzejnych i natychmiast nagtima siebie réwnieruchem
posuwistym, w kierunku poosiowym, nieobrotowym. W&Asie nasuwania ustalivzajemne potzenie
rury i ksztattki.

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu pitkarskiego w Szczebrzeszyni

® po pohczeniu elementéw odczeklrotka chwile, przeznaczanna ostygricie.
e po dwdch godzinach mina w pohczor instalacg wpusci¢ medium.
® po 24-ch godzinach nana wykona prok cisnienionana P =1,5 P,

5.3.7.2. Monta przez palczenia gwintowane

Wykonywane przy patzeniach z armatarczerpala, odcinajca oraz podczeniami z innymi instalacjami,
wykonanymi z innych materiatéw.

Gwinty uszczelni tasma teflonow.

Dokrecenie ksztaltek za pomg&lucza hydraulicznego, bez ostrej powierzchni skaive;.

5.3.8. Wytyczne montau instalacji z rur polipropylenowych.

Rury z polipropylenu magby¢ montowane:

e nascianach budynkow

e w bruzdachsciennych

e w kanatach instalacyjnych

e W przestrzeniach nadstropowych lub podtogowych
Kazdy sposOb prowadzenia wymaga uwerglienia wydhien termicznych przewodow oraz napenia
obwodowe i osiowe powstgje w rurocigu.

e Instalacja prowadzona po wierzchu konstrukcji buldomi
o mocowanie przewodéw do konstrukcji ustroju budowlm za pomac typowych uchwytow
przesuwnych oraz punktéw statych
o rozstaw podpédr i punktéw stalych wg dokumentacji technicznej Imytycznych zawartych
W niniejszej instrukciji
o przy zatamaniach przewidZigustic pomkdzy ksztaltly a powierzchri przegrody, uwzgldniajaca
wielkos¢ wydtuzenia termicznego przewodu
o przy zatamaniach zostafviniepodparte ramina dtugdci zapewniajcej swoboda wielkos¢ L,
(wyliczong jak przy kompensacii)
o podefcia pod armatwr czerpala i zaporoww mocow& na Sztywno przy armaturze za pormoc
odpowiednich ksztattek i uchwytow
e Instalacja prowadzona wewtnz konstrukcji budowlanej
o wielkos¢ bruzdy powinna zapewrianazliwos¢ swobodnego utenia i montau przewodu
o glebokas¢ bruzdy powinna zapewhbdpowiednie zagbienie przewodu wcianie
o przewody w bridzie zaizolowa lub owimé papierem falistym ( zgodnie z dyspozydpkumentaciji
technicznej)
o na zatamaniach rampictkie na dtugéci wyliczonej rownej L, nalezy otuli¢c materiatami mgkkimi

takimi jak wetna mineralna, pianka poliuretanowsrapian

o bruzdy wypelnt materiatem wizacym, przykré siatky Rabitza przed pof@niem tynkéw lub
glazury

o przewdd mana zabetonowana sztywno w bridzie pod warunkiemze grubgé¢ warstwy zaprawy
bedzie wieksza nk 40 mm

o przewody ukladane w przestrzeni podiogowej ukdadawarstwie izolacji cieplnej i przykrywa
warstwg ttumiaca hatas

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodévowych i innych urgdzen stalowych wchodgych
w skiad instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki arsMie elementéw znajdigych sé w pomieszczeniach
zamkngtych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne r@gle wykon& zgodnie z dokumentacj projektove, obowazujacymi
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normami i przepisami.

Przed malowaniem nafg usura¢ z powierzchni zgorzeliny, rdz oleje i smary, wilgéb oraz inne
zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalg czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchalezyn zabezpieczy
powloka ochrony okresowej lub zagruntoévay nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany “grunt” naky dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oleje i smary, ktérych nie usgto metodami mechanicznymi, nafeusura¢ metodami odtluszczania za
pomoa rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu luteocachloroetylenu).

5.5. Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza75%.

Temperatura powietrza nie g@by¢ nizsza ni 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzampmhyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalgnakiadé po dokonaniu przegllu powtoki podktadowej.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone wsiezenagazynowania, transportu lub mentanalery
podd& renowacji.

Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materiatdw malarskich oraz przeprowéagzdby techniczne malarskie.
Przed podjciem robot malarskich natg wykona probne malowanie wytypowanym zestawem na co najmni
2 elementach z tej samej stali w podobny spos&mptewanej jak obiekt malowany.

Nalezy ustalt grubc¢ i czas schricia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane staamgeidstawy do
podgcia prac malarskich.

Materiaty malarskie naky nakladé kolejnymi warstwami. Pierwgzwarstwe lezaca bezpdrednio na podizu
nalezy wykonywa wytacznie za pomacpedzli, doktadnie rozprowadzgj materiat.

Malowanie dalszych warstw nale wykonywa pedzlem lub metoal natryskow po wyschrgciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie mi@ miet pecherzy, ztuszczelub peknigc.

Po montau uradze i instalacji naley dokon& poprawek uszkodzonych zabezpigcz&V przypadku gdy przed
montaem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, naléa wykona po montau.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszipowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robo6t
6.3.1. Warunki przystapienia do bada

Badania naley przeprowadi w nasgpujacych fazach:
e przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych onaed zamurowaniem préj przewodow przez
przegrody budowlane
e przed pomalowaniem elementéw atizenia i nateeniem otuliny
e po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania categoadezenia oraz dokonaniu regulacji
e w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzé prawidtowaé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rurhisiednic i poréwné
wyniki z dokumentagj polczenia gwintowane natg wykona& przez wyrywkowe o@dziny zewmtrzne,
sprawdzenie odlegioi polczen wzgldem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budoagkdziny
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zewretrzne wykonania patze, sprawdzenie ich porenia wzgtdem podpbér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruclobmsprawdzenie spadkéw przewoddw; sprawdzeniggorze
przewoddéw przeciany i stropy, sprawdzenie odlegd przewodow wzgldem siebie, sprawdzenie odlegio
przewodéw wzgidem przegréd budowlanych oraz wggm siebie, sprawdzenie prawidtcied taczenia
przewodéw

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawididaioumieszczenia, wyrywkowe badanie prawidigeiodziatania
poszczegllnych elementéw, sprawdzenie cech legalisrmometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu
z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowariagtania przez obserwacjvskaza.

6.3.4. Badanie szczelrfoi na zimno

Badania nie nalgy przeprowadza przy temperaturze zewimznej niszej nk 0°C. Przed przyspieniem do
badania instalagjnalezy kilkakrotnie przeptukéa

Na 24 godz. (gdy temperatura zedvana jest wysza od +5°C) przed rozpagiem badania instalacja powinna
by¢ napetniona woglzimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie naley dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrol@wszczelnéc
pofaczen przy cknieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalaciji

Po zmontowaniu instalacji lub jej €xi dapce] sk wyodrebni¢, przed zalgeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadi przede wszystkim prehcisnieniowa przy pomocy zimnej wody. Prélzisnieniowa nalery
przeprowadzéazgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i aathi rob6t budowlano-montawych” (tom

I) przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wast cisnienia roboczego lecz co najmniej 0,9 MPa. Dopiero
po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badaniezsingci mozna przysipi¢ do zakrycia izolacji bruzd

i kanatow wzgédnie do ukfadania jastrychu.

6.3.5. Badanie szczelréoi | dziatania w stanie gogcym instalacji wody cieptej

Badanie ména podj¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétimma zimno i usurtiu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw lbazkbezpieczeinstalacii.

Préke nalezy przeprowadzi po uruchomieniurédia ciepta.

Podczas proby natg dokona ogledzin wszystkich paiczen.

Wszystkie nieszczelsoi i inne usterki nakey usuraé.

Wynik proby uwaa sk za pozytywny jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekbw ani msa, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkotizérwatych odksztatae

Préke szczelnéci na goaco przeprowadzaegna cénienie wodocigowe.

6.3.6. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyggo

Oceny przygotowania powierzchni:

e ocere przeprowadza si bezpdrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak niezméj niz po
6 godzinach oraz dodatkowo begpnio przed malowaniem,

e stan powierzchni wyrobOw oceniagsia podstawie ogtizin z odlegtéci okoto 300 mm od badanej
powierzchni, przywietle dziennym lub przydwietleniu sztucznyniaréwka o mocy 100 W,

e zaleca si przeprowadzenie oceny jadkd przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych,

e chropowatéé powierzchni, okrédona maksymalna amplitadnieréwndci, nie powinna przekracza
O, mm,

® PO oczyszczeniu za pompeszczotkowania powierzchnia nie powinna kapyt gtadka i blyszeca ze
wzgledu na przyczeprio powtoki malarskiej,
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e skutecznéé odtluszczania sprawdzas przez nateenie na badanpowierzchng 2-3 kropli benzyny do
ekstrakcji rodzaju Il, po 10 s na badane miejsddania s¢ krazek bibuly do gczenia i przyciska do
wsiaknigcia. Krazek porownuje si z krazkiem bibuty  wzorcowej. Obeck® plam tluszczowych
swiadczy o0 niewlsciwym odttuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalneasastpujace wady pokrycia:
pecherze,

odstawanie powtoki,

powtoka nie wysuszona wykazgp przylepnéc,
miejsca nie pokryte,

liczne zacieki i zmarszczenia,

liczne wtrcenia ciat obcych w powloce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaajihhicznej “Wymagania Ogolne" pkt 7.0.
Jednostk obmiarowy jest dla:
e przewodow rurowych I mb

dla kazdego typu krednicy; diugé¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdinej diugm przewodu
nalezy wliczy¢ dhlugas¢ armatury dczonej na gwint idcznikow; diugdé zwezki nalezy wliczy¢ do
dtugdsci przewodu o wikszej srednicy; catkowi dtugas¢ przewoddw przy badaniach instalacji na
szczelnéé lub przy badaniach na gmo powinna stanowisuma dtugéci przewodéw wody zimnej,
wody cieplej i cyrkulacii

e ksztaltki, hczniki, zawory, baterie, wodomierze, pompy | szt.
dla kazdego typu rednicy
e hydranty wewntrzne wody | kpi

(szafka, wiz, pradownica) dla kadego typu

W przypadku robdt zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych ideg
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowa do odbioru kacowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikagefiihicznej “Wymagania ogélne" pkt 8.0.
Odbidr robét instalacji rurowych powinien ngsdwa® w réznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiory medzy operacyjne s elementem kontroli jakai robot poprzedzagych wykonanie instalacii
i w szczegolnéci powinny im podlega prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie rélaizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodrprgjektem i prawidtowe wykonanie elementow tej atatji.
Odbiory midzyoperacyjne nakly dokonywd szczegolnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negstijacych rodzajéw robot:
e wykonanie przag dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
e wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; - zgodn& bruzdy z pionem;
- zgodnd¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
e wykonanie kanatdw w budynku dla podpodiogowego @dxenia przewodow egi wewrgtrznej
instalaciji;

Po dokonaniu odbioru milzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot
oraz potwierdzapy ich przydatné¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokolalezy jednoznacznie
identyfikowat miejsca i zakres robét aitych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jakd wykonania robét albo ich przydatw do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole naky okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiapcych. Po
wykonaniu tych prac natg ponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny cesciowy

Odbior techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lukscz instalacii, do ktérych
zanika dosp w wyniku postpu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow zahoych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach przewoddw ukiadanych wachu ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnie przef¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérychvegizenie bdzie niemaliwe

lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego)

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowéci pracy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:
e sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegpézjest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowydzicymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej e&i instalacji z wymaganiami ok§ienymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku edstw, sprawdzi uzasadnienie konieczfm
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e przeprowadd niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzic protokot potwierdzajcy prawidiowe wykonanie robot,
zgodna¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i ygmvny wynik niezlednych bada odbiorczych.
W protokole naley jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub lokalizaciesci
instalacji, ktére byly olefe odbiorem czciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezkdnych
bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzowego, w protokole naty okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetnieych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbidér techniczny kaicowy

Instalacja powinna Hy przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu napujacych
warunkow:

e zakmczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,dcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,
dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zakayly sk wynikiem pozytywnym;
zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg regulaegj montaowa oraz badanie szczel§u,
zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne.

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namaymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
potwierdzenie zgodrei wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami pozwolenia na
budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych gziowych
protokoty wykonanych badaodbiorczych
dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanigdzych wykonano
instalacg
dokumenty wymagane dla udzex podlegajcych odbiorom technicznym
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e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
e instrukcg obslugi instalaciji

W ramach odbioru kicowego nalgy:
e sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie pmwjektem technicznym powykonawczym
e sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
e odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku e@gstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgbstw
sprawdzt protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gxiowych
sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych
sprawdzt protokoty z przeprowadzonego piukania i dezynfekogtalacji oraz wynikow bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody phgaej w odbieranym przewodzie;
e uruchomt instalacg, sprawdat oskganie zakladanych parametrow.

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W przypadku zakeczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygaowa instalacji do iytkowania, po usuRciu przyczyn
takiego stwierdzenia nale przeprowad@ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto stwierdzi czy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej
korozj, zamarzngciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyaeze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Og&lpkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, ciepteyikulacji ptatne 8 wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
e zakup i dostaw materiatow
e wykonanie robo6t przygotowawczych
® czyszczenie i malowanie rur
e wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykweye bruzd, wykonanie przgjprzez przegrody
utozenie i hczenie rur
e przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla moria armatury, wodomierzy i pomp platna sg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

e zakup i dostaw materiatow

e wykonanie robot przygotowawczych

e monta armatury, wodomierzy i pomp

e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla moriia hydrantéw wewegtrznych wody pfatne asswg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:
e zakup i dostaw materiatow
wykonanie robot przygotowawczych
osadzenie wspornikow $gianie lub podiodze
monta hydrantéw wewetrznych
monta armatury
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

Po zakaczeniu wszystkich prac naleuprztna¢ miejsce pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-93/M-75020 Armatura domowej sieci wodggwej.  Natrys
dzwigniowy. Stale urzdzenia génicze. Hydranty
wewretrzne z wezem potsztywnym. Przeciwparowe

o)

zaopatrzenie wodne. Instalacja wogmeva
przeciwpaarowa.
PN-07-1SO-4064-3 Pomiar obgjtosci wody w przewodach. Wodomierze |do

wody pitnej zimnej. Metody baflawyposaenie.

10.2. Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, po/,. 690 - Warunki techniegzakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie oklenia przecitnych norm

zwycia wody

Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przepieypieczéstwa i higieny pracy

Dz, U. z 2003r. Nr 47, poz.401 - Rozpaaizenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpigitstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych

Dz. U. z2003r Nr 121, p6z. 1138 - Rozpdeenie Ministra Infrastruktury - w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tefer

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korpjzrac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatyzaWarszawa -1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmvd-montaowych - cz$¢ 1l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - wydmiwo ARKADY-1988

Zabezpieczenia wody przed wtdérnym zanieczyszczenieapracowane przez COBRTI INSTAL 2001r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjidecagowych - opracowane przez COBRTI INSTAL
2003r.
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1.2. MONTA INSTALACJI WEWBTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSIwymagania techniczne dotyzze wykonania i odbioru
instalacji wewrtrznej kanalizacji sanitarnej w zapleczu stadioitkapskiego w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifaobot
budowlano-montzowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni@i umailiwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) azédna jest z wykonaniem nw. robét:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
e roboty ziemne
monta przewodéw odptywowych z rur PVC moatarzewodow spustowych z rur PVC
monta podef¢ z rur PVC
monta przewodéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnejz PVC monta rewizji (czyszczaki) z PVC
monta syfonéw z PVC
monta rur wywiewnych z kominkiem i datznikiem z PVC montaumywalek z pétnogg zamocowane
dosciany
monta misek ustpowych “kompakt"
e monta korkdw kanalizacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej  Specyfikdgthnicznej (ST) & zgodne z obowkzujacymi
przepisami.

e Pogkcia ogdlne

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do ekspljiatastalacji kanalizacyjnych
w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna + zespo6t powizanych ze sab elementow stiacych do odprowadzanigciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do siecekaacyjnej zewntrznej lub innego odbiornika.

Wykop liniowy - jest to wykop niezéminy do ut@enia rurocigéw podziemnych, ktérego diugojest znacznie
wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Umocnienia §cian (szalowania)- konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wygtds® innego materiatu,
podtrzymujca pionowesciany wykopu i zabezpieczgia ten wykop przed obsuaiem.

Szeroka¢ wykopu - jest to przéwit w swietle nie umocnionyclician wykopu i jest on staly dla catej dhégo
wykopu liniowego dla dangyednicy rurocigu i staty dla wykopu obiektowego.
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Gtebokos¢ wykopu - jest to rénica midzy rzdna dna wykopu a r@dm terenu istnigjcego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdhodtwznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej- jest to rzdna pofaenia dna ruroggu dotycaca wewrtrznejscianki rury lub
rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka - jest to element posadowienia rueagi lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowypasy na
dnie wykopu, posiadagy odpowiedni granulac¢, mapcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektoyvane
rzednej i shzacy do ukiladania przewodu i studzienek na dnie wykopaz do stabilizacji przewodu w osi
podtuzne;.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia ruggui lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowyypasy

powyzej podsypki, posiadagy odpowiedni granulaci, mapcy za zadanie stabilizacprzewodu i studzienek
W 0Si poprzecznej.

Zasypka - jest to grunt nasypowy, usypany pawjyprzewodu, posiadgly odpowiedni granulac¢, mapcy za
zadanie ochragirury i studzienek przed niepgdanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernymkiaziem
sit nacisku przenosgzych sk z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaly wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rusgdiw i studzienek przeznaczony do odwiezienia ngseeestatego odkladu.

Izolacja pozioma- warstwa z materiatéw izolacyjnych, ukladana raastwie chudego betonu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lufciekdw do gruntu. Infiltracja - przenikanie wodyugtowej do
przewodu

Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewod odprowadzagy scieki z nieruchoméri do sieci
kanalizacyjnej zewgtrznej lub innego odbiornika.

Przewod odptywowy (poziom) -przewdd stidacy do odprowadzanigciekow z pionéw do podtzenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewod spustowy (pion)- przewdd stizacy do odprowadzaniéciekdéw z pode kanalizacyjnych, rynien lub
wpustdéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewod 4czacy instalacg kanalizacyjia $ciekdw bytowo-gospodarczych
z atmosfeq, stwzacy do wentylowania tej instalaciji (i sieci kanatiizewrgtrznej) oraz wyroGwnywania giienia.

Podejcie - przewdd 4czacy przybdr sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przybér sanitarny - urzadzenie stdace do odbierania i odprowadzania zanieczyszqagnnych powstatych
w wyniku dziatalndci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umlwiajacy dos¢p do wntrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycyce robo6t
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagangodlne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatobw podano w Siieji Technicznej “Wymagania Ogoélne" pkt 2.0.

2.1. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodow kanalizacyjnych #gleprowadzé zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Spos6b prowadzenia robét ziemnych podano w SpewjfikTechnicznej “Monta przylczy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i drefoavej wraz z robotami ziemnymi*.

2.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacjisanitarnej

e rury kielichowe klasy S (o zwkszonej wytrzymaléci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U kczone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna z COBRTIINSTAL i IBDIiM
deklaracja zgodrsai z PN-80/C-89205
e ksztaltki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodrsoi z PN-81/C-89203
e rewizje PVC (czyszczaki)
aprobata techniczna COBRTT INSTAL
e rury wywiewne z kominkiem i datznikiem z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e umywalki z pétnog, zamocowane déciany
atest higieniczny PZH
znak bezpieczsstwa B
e miska ustpowa “kompakt"
atest higieniczny PZH
znak bezpieczstwa B
e wpusty podtogowe z ki@emsr. 50
deklaracja zgodrigi z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
e syfony z PVC
deklaracja zgodrigi z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

2.3. Skladowanie materiatéw
2.3.1. Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznychagpodatne na uszkodzenia mechaniczne vazwi z czym naley je odpowiednio
chroni:

e nalery chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podida, na ktérym s sktadowane
szczegOlnie nafy zwrac@ uwag; na zakdczenia rur i zabezpieczge ochronnymi kapturkami
nie dopuszczado skladowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wapkt odksztalcenia
nie dopuszczado zrzucania elementéw
niedopuszczalne jest “wleczenie" rur po padio

Tworzywa sztuczne m@jograniczon odporndé na podwyszora temperatug i promieniowanie UV, w zwizku
z czym naley chront je przed:

e dlugotrwah ekspozycj stoneczn

e nadmiernym nagrzewaniem adbdet ciepta

Rury luzem ukfadanalezy na gtadkim i czystym podio na podkiadkach i przektadkach drewnianych w stosa
0 wysokdaci do 1,5 m.
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Rury o r&nych érednicach i grubéciach powinny by tak skiadowane, aby rury o grubszejance i wekszej
srednicy winny znajdowasie na spodzie.

Ksztaltki powinny by skladowane tak diugo jak to wiove zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym
opakowaniu

Ksztattki skladowé najlepiej pod zadaszenczscia skladowiska na roéwnym podio na podktadkach
drewnianych lub w zamkeilych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Dgb pkt 3.0.
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprztem montaowym wynikapcym
z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Siexyi Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie samochodem dostawcdgnD,9 t.
i samochodem samowytadowczym do 5 t.

Zaleca s transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury i uradzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym g przewaone,
zawiesi transportowych, stosowania nieieterych narzdzi i metod przetadunku.

Transport powinien kywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne kréce wystajce poza
skrzynt tadunkowve nie byty diwsze ni | m.

Materialy przewaone powinny b§ zabezpieczone przed przypadkowym przesigm i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Warunki ogélne wykonania robo6t podano w Specyfik@ieghnicznej “Warunki Ogoélne" pkt 5.0.
5.2.  Rozpocecie robdt

Przed rozpoaxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgize:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisabezpieczéstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne g wplyw na monta instalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym,

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod rury oscianach pionowych obudowanych lub ze skarpagokmie lub sprgtem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-EN 1610.

Sposbéb prowadzenia robot ziemnych podano w SpewjfikTechnicznej “Monta przylczy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i drefoavej wraz z robotami ziemnymi*.
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5.4. Montaz instalacji
5.4.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddwwalizacji sanitarnej w zaeosci od srednicy
przewodu wynosg

dla przewodurednicy 100 mm - 2,0%

dla przewodurednicy 150 mm - 1,5%

dla przewodurednicy 200 mm — 1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw pozmibmzataonych w projekcie technicznym, mwpg
wynosic +10%. Spadki pod&f kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych tréjnikowadzacych podejcie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) isadeosiowego montal elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny ¢byktadane kielichami w kierunku przeciwnym do phyeu
sciekow.

Przewody naley prowadzt przez pomieszczenia o temperaturze pajyvQ°C.

Nalezy pamtta¢, aby przewoddw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz “gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnycbwimna wynosi 0,1 m,
a w przypadku, gdy odlegié ta jest mniejsza, nalg zastosowéizolacg termiczm.

Odgatzienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) powinnyébwykonane za pomactrojnikbw o kicie
rozwarcia nie wikszym ni 45°

Przewody nalkey mocow& do elementéw konstrukcji budynkéw za pomachwytéw stalowych lub obejm
z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow gomna zapewnia odizolowanie przewoddw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzenianjasja i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomygiosi | m. W przewodach pionowych nazélaj
kondygnacji naley stosowa co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome

Pomkdzy przewodem a obepmalezy stosowa podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne medoy¢ prowadzone pdacianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniagego swobodne wydhgnia rurocigow.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinng gbezpieczone przed tarciem przez oyeiei papierem,
a odlegté¢ pomidzy scianka bruzdy a powierzchairury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétiho
Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod piyt posadzkow nalezy uktad& na podsypce z piasku gruioo
min. 15 cm; dno wykopow powinno znajdofvaic w gruncie rodzimym lub powinno bBywystane warstw

odpowiedniego materiatu zabezpiegzago przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku paizy pionami a studzienkami (znajdoymi sk na sieci kanalizacyjnej)
nalezy prowadz¢ ze statym spadkiem przewodu.
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Po wykonaniu wyprowadzenia poziomow ponad przewatyywpoziom “O" w budynku natg bardzo doktadnie
zabezpieczy wszystkie otwory tak, aby nie bylo wlovosci zatkania kanalizacji w trakcie prac
fundamentowych.

5.4.2. Tuleje ochronne

Przegcia przez przegradbudowlam (np. przewodem poziomym przéeiarg, a przewodem pionowym przez
strop), wymagaj zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie m@ znajdowa si¢ zadne padczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o §rednicy wewntrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu:
® CO hajmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionows,
® CO najmniej o | cm, przy przajiu przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z A&k strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystadakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w niej nagten scinajcych.

Przewody winny b§ utozone w mia¢ mazliwosci réwnolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elemelmtaddzielenia przeciwpgarowego powinien kywykonany
w sposOb zapewnigly przepustowi odpowiedni klaxz odporndci ogniowej (szczelriwi ogniowej E;
izolacyjncci ogniowej 1) wymaga#m dla tych elementéw, zgodnie z rozagéniem szczegotowym znajdaym
sie w projekcie

technicznym.

5.4.3. Mona przyboréw sanitarnych

Umywalki i pisuary nalgy mocow& do zabudowy podtynkowej zapewniey tatwy demonta oraz wigciwe
uzytkowanie.

Miski ustepowe i pisuary powinny iywyposaone w urzdzenia sptukujce.

Przybory i uradzenia 4czone z urazdzeniami kanalizacyjnymi nalg wyposay¢ w indywidualne zamkgrtia
wodne (syfony).

Wysokas¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obamuijacymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01).
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0,
6.2. Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musmlpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
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6.3. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

6.3.1. Warunki przystgpienia do badai

Badania naley przeprowadzi w nasgpujacych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych onaeg zamurowaniem przéj przewodow przez
przegrody budowlane

e po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu préb szczeicio

e w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywa sprawdzenie pofenia przyboréw sanitarnych wzgem jego odlegkri od elementéw
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanieaqaeie z przewodami, rozmiary i ich dgstasc.

6.3.3. Badanie przewoddow

Nalezy sprawdzé prawidtowa¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rurhisiednic i poréwné
wyniki z dokumentagj, polaczenia kielichowe naly wykona przez wyrywkowe ogdziny zewrtrzne, na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; vegzanie spadkéw przewoddéw, sprawdzenie przez
ogledziny zewrtrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenigvegzenie przé¢ przewodow przezciany

i stropy, sprawdzenie odlegli przewoddéw wzgidem przegrod budowlanych oraz wggm innych
przewodéw, sprawdzenie prawidtofedtaczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.4. Badania szczelriui

Badanie szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

e powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwiegzaroraz przed zabudowaniem
przeg¢ przewodow przez pomieszczenia;

e podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekow bytowo-gospodarczych najesprawdzt na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomgiiprowadzajce scieki bytowo-

e (gospodarcze sprawdzag¢sha szczeln@® po napehlnieniu wad powyzej kolana 4czacego pion
Z poziomem poprzez aglziny.

e przewody kanalizacji technologicznej podgadbie szczelnii przez zalanie ich wad

e pionowe przegrody deszczowe poddéawedbie szczelnwi przez zalanie wed

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaajihhicznej “Wymagania Ogolne" pkt 7.0.

Jednostk obmiarowy jest dla:

e wykopow 1m3
ziemi w obgtosci korpusu ziemnego;
e obudowy pionowyckcian wykopow I m2

dla wykopow liniowych liczc obie przeciwlegtesciany obudowy, dla wykopow obiektowych
liczac wszystkiesciany obudowy;

e podsypki, obsypki, zasypu 1m3
zuzytego materiatu;

e odwozu nadmiaru gruntu I m3
odwiezionej ziemi na odlegdd do 5 km

e przewoddw rurowych 1mb

dla kazdego typu isrednicy; diugéé nalery mierzy¢ wzdtwz osi przewodu; diugd zwezki nalezy
wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszej srednicy; catkowig diugas¢ przewodow przy badaniach
instalacji na szczeldé powinna stanowi suma dlugéci przewodéw kanalizacji sanitarnej
i technologicznej
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e przybory sanitarne, ksztaitki, wpusty podtogoweredaty instalacji | szt
dla kazdego typu rednicy
e systemy do zabudowy podtynkowej | kpi

(z wyposaeniem)

W przypadku robét zanikggych obmiar winien Wy wykonany w trakcie trwania prac wykonayaiz
i jego wyniki naley umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowa do odbioru kécowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikaeghhicznej “Wymagania ogolne" pkt 8.0. Odbidér robot
instalacji rurowych powinien nagtowa w réznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzapcych wykonanie instalaciji

Odbiory mkdzyoperacyjne & elementem kontroli jakoi robdt poprzedzagych wykonanie instalacji i
w szczegolnéci powinny im podlegaprace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenigeatifizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektgravidiowe wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory midzyoperacyjne nakly dokonywd szczegolnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych rodzajow robaot:
e wykonanie robdt ziemnych (wykopy, podsypka, obsypiksypka)
e wykonanie przég dla przewoddéw przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
e wykonanie bruzd wécianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodng kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego malsporadzi¢ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot
oraz potwierdzapy ich przydatné¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokolalezy jednoznacznie
identyfikowat miejsca i zakres rob6t aftych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako wykonania robot albo ich przydatu do prawidiowego wykonania
instalacji, w protokole naky okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpetmiapcych. Po
wykonaniu tych prac natg ponownie dokonaodbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr czxsciowy instalacji

Odbidr techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulkscz instalacii, do ktérych
zanika dostp w wyniku postpu robot.

e Odbidr robdt zanikarych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopow pod wedém: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalamienh
gruntows i z opadow atmosferycznych

e podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢gdnych i gebokasci utozenia

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

Specyfikacji Technicznej oraz atestamiodoicenta i normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podto wzmocnionym

diugdici i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniageenia

badanie szczelsoi podiaa

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwoshdgozchni terenu

zag;szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tho

instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadak bruzdach iscianach gipsowo-kartonowych

Dilugos¢ odcinka podlegagego odbiorom gkciowym nie powinna by mniejsza ni 50 m..
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Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego jednak bez oceny
prawidtowaici pracy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:
e sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegpézjest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowydzicymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej e&i instalacji z wymaganiami ok§ienymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku edstw, sprawdzi uzasadnienie konieczfm
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e przeprowadd niezkzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzic protokét potwierdzajcy prawidiowe wykonanie robot,
zgodna¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i ygmvny wynik niezlednych bada odbiorczych.
W protokole naley jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacigsci
instalaciji, ktore byly olete odbiorem ogciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezlgdnych
bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzowego, w protokole naty okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetnieych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbiér koncowy instalaciji

Instalacja powinna iy przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu napujacych
warunkow:
e zakmczono wszystkie roboty ziemne | moitave przy instalacii;
e dokonano bada odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakmyly sk wynikiem pozytywnym;
e zakmczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wplyw na poprawrg
eksploatacji instalacii;
Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namaymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodrei wykonania instalacji z projektem technicznym, rweami pozwolenia na
budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych gziowych
protokoty wykonanych badaodbiorczych
dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanigbzych
wykonano instalaej
dokumenty wymagane dla udzex podlegajcych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcg obstugi instalaciji

W ramach odbioru kicowego nalgy:
e sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie pmjektem technicznym powykonawczym
e sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie konieca@io
wprowadzenia odgpstw
sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gziowych
sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych
uruchomi instalacg, sprawdzi osikganie zakladanych parametrow.
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Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W przypadku zakczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygaoia instalacji do iytkowania, po usugciu przyczyn
takiego stwierdzenia nale przeprowad@ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto stwierdzi czy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej
korozja, zamarznjciemsciekdw lub innymi przyczynami.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyasze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Qu#' pkt
9.0.

9.1. Wykopy

Wykopy ptatne g wg ceny obmiaru, ktéra zawiera:
e Wykonanie 80% wykopu sposobem mechanicznym, a w tym
O wyznaczenie osi i kragdzi wykopu
o wykonanie kopark pocatkowego wykopu (wcinki) na odkiad odspojenie i zEtanie ziemi
koparlky na samochody zmiana stanowiska pracy koparki
o reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stangeei przygotowanie podia pod realizagj
sieci
o reczne wyréwnanie i uksztattowanie powierzchni gruntéapewniajce prawidtowe odwodnienie
terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem pyzeziemi samochodami lub tadowarkami do
| km.
e Wykonanie 20% wykopu sposobegtznym, a w tym:
O wyznaczenie osi i kragdzi wykopu
O reczne odspojenie gruntu
o wykonanie pomostu oraz montademonta windy recznej
o reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stangeei przygotowanie podia pod realizagj
sieci
o wydobycie urobku topatlub windy
o zaladunek urobku na@odki transportu
o przewdz ziemi samochodami lub tadowarkami do | km

9.2. Umocnienia pionowychician wykopow

Umocnienia pionowyckcian wykopow pfatneasswg ceny obmiaru, ktéra zawiera: zakup i dowdz maitv na
budowe dostarczenie elementéw umodanio wykopu i ich opuszczenie na dno wykopu

e monta umocnié z tymczasowym rozparciem

e rozbidrka umocnig

e wywdz elementow umocnie

e upratniccie pasa czasowego geip terenu

9.3. Zasypy

Zasypy ptatnesgwg ceny obmiaru, ktéra zawiera: zakup i dostavateriatow
e wykonanie rob6t przygotowawczych
przygotowanie podia
wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki wraz z ielggszczeniem
zasypanie wykopow wraz z ich zsgczeniem
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej
upratnigcie pasa czasowego gap terenu
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9.4.

Odwa nadmiaru gruntu

Odwaz nadmiaru gruntu ptatny jest wg ceny obmiaru, kidaaiera:

[ ]
[ ]
e wyladunek ziemi

9.5. Roboty instalacyjne

zatadunek ziemi - gfo w p6z. dotycacej wykopbw
transport na odleg# do 5 km (lecz powaej | km)

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kkk&ami ptatne s wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

wykonanie rob6t przygotowawczych

monta elementdw instalacji (studnie rewizyjne, wpustigziie, odwodnienia liniowe)

[ ]
e zakup i dostaw materiatow
[ ]
przegrody,
e ulozenie rur z dopasowaniemiadwek
[ ]
[ ]

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

wykonanie prac przygotowawczych: ryczenie trasykemanie bruzd, wykonanie przéj przez

Roboty instalacyjne dla morita przyboréw sanitarnych, wpustow podtogowych i edatdw instalacji ptatneas
wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktOreiea:

monta: przyborow, wpustow podtogowych, elementéw instalagystemu zabudowy

e zakup i dostaw materiatow

e wykonanie robét przygotowawczych
[ ]

e podtynkowej

[ ]

przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w ST.

Po zakdczeniu wszystkich prac nale uprztnaé miejsce pracy.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480

Grunty budowlane.OKlenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bé@rgmie budowli. Obliczenia statyczn
projektowanie.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganw zakresie wykonania i bada
przy odbiorze.

nia

N-90/M-47850

Deskowanie dla budownictwa monolityagm®eskowanie uniwersalne.

Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

PN-87/B-0110

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalnedZra, nazwy, okrédenia

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazeprodéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki Techniczne Wykonania.

PN-92/B-0170

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiar@ygktowaniu.

PN-8 1/B-10700.00

Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne Wymagania i badania [
odbiorze - wspdlne wymagania i badania.

rzy

PN-81/B-10700.01, .02, .04

Instalacje wetvnne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badag
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

nia

PN-92/B-10735

Kanalizacja, Przewody kanalizacyjngmagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/C-89203

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfikanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgmeolichlorku winylu.
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PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagyahadania.

PN-8 I/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-l 2635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miskiépewe.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji karedyjnej. Wymagania i
badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji &bracyjnej. Syfon do
umywalek.

10.2. Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wekaka zagszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotynzie.

10.3. Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, p6z. 690 - Warunki technigakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przeieypieczéstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 2003r. Nr 47, p6z.401- Rozpguizenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpiettwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

10.4. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korp@a
Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i KlimatyzaWarszawa -1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmvd-montaowych - czs¢ Il Instalacje Sanitarne
i Przemystowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - amuhictwo ARKADY-1988

Instrukcja projektowania, wykonania i odbiomstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu, wydana przez Producenta.
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1.3 1IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WODY ZIMNEIERLEJ | CYRKULACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSIwymagania techniczne dotyeze wykonania i odbioru
izolacji cieplnych dla instalacji wody zimnej, clepi cyrkulaciji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
budowlano-montzowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umarliwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z punkiem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefilinicznej (ST)szgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczig “Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

e Pogkcia ogdlne

Izolacja cieplna - ostona powierzchni ruragow, armatury i urgdzen ograniczajca straty przesylanego lub
magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wiasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonamzamaterialu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciapt

Ptaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chracia izolagg wihasciwa przed niekorzystnymi
wptywami zewrtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikaciji Technicznej “Wymdgabgoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatobw podano w Siieji Technicznej “Wymagania Ogdélne" pkt 2.0.
2.1. Materialy do wykonania izolaciji cieplnych dla nstalacji centralnego ogrzewania

e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej adlprzewodoéw prowadzonych po przegrodach
budowlanych
wspotczynnik przewodzenia ciepta =0,035 W/mK prgy@
X =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB
e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej pwierzchniova warstwy wzmochionego polietylenu
dla przewodow podtynkowych
wspotczynnik przewodzenia ciepta X = 0.035 W/mKypid°C
| = 0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
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klasyfikacja ogniowa ITB
e klej kontaktowy o krotkim czasie schia
aprobata techniczna COBRTI$WAL

2.2. Skladowanie materiatéow

Izolacje maj ograniczoa odpornd¢ na promieniowanie UV, w zatku z czym nalgy chront je przed
diugotrwah ekspozygj stonecza.

Izolacje naley przechowywé w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomiesa@h suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3. SPRZAT

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania gt pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowdrobnym sprgem montaowym wynikapcym
z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Sieryji Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym do Bgléca sj transport
w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewaone powinny b§ zabezpieczone przed przypadkowym przesiem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Warunki ogélne wykonania robot podano w Specyfik@ieghnicznej “Warunki Ogolne” pkt 5.0.
5.2.  Rozpocgcie robot

Montaz izolacji naley rozpocaé po pozytywnych probach szczetog wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do Zaeigania oraz po potwierdzeniu prawidiosed
powyzszych robot protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montawe na rurach i ksztatltkach powinny¢hyykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji naley prowadzé $cisle wg instrukcji montau producenta otulin. Powierzchnia rurggw,
armatury i uragdzear powinna by czysta, sucha.

Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacanieczyszczonych ziemi cementem,
smarami, tluszczem itd. oraz na powierzchniach e opatkiem wyschria lub uszkodzom powitoka
antykorozyjn. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzcfinalezry oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, tluszczu i pylu za
pomoa plynu czyszcacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigplpowinny by rowniez suche, czyste i nie uszkodzone.
Skladowanie materialtdw na stanowisku pracy powivgklucza: mazliwosé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwrac& uwag; na nargdzia (nae i wykrojniki), powinny by ostre klej powinien by swiezy a pdzle
czyste.
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Izolacja podczas monta powinna by “sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przygeeniach oraz gdy materiat
jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Miezna hczy¢ otulin tylko za pomog Klipséw
montaowych.

Zawsze nalgy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdiich nanoszc réwnomiernie cienk
warstwe kleju z dwach stron.

Nalezy przykleja& rowniez otuline do rury na jej kacach na odcinkach ok. 5 cm.
Nigdy nie naley izolowa® instalacji podczas jej dziatania.

Po zakaczeniu montau izolacji naley odczeka ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby psoklejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakayt sk catkowicie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t mwspdpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét
6.3.1. Warunki przystagpienia do badai

Badania naley przeprowadzi przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszh oraz przed
zamurowaniem prz&j przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolaciji

Nalezy sprawdz prawidlowad¢ montau otulin i jej zgodné z dokumentagj techniczm i Specyfikacy
Technicza co do rodzaju, gatunku i grusm handlowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikasjihhicznej “Wymagania Ogolne" pkt 7.0.
Jednostkami obmiarws

e otuliny termoizolacyjne I mb
dla kazdego typu grednicy; diugéc¢ nalery mierzy¢ wzdhwz osi przewodu

W przypadku robdt zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych ideg
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowad do odbioru kécowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagfiihicznej “Wymagania ogolne" pkt 8.0.
8.1. Odbiér migdzyoperacyjny rob6t poprzedzapcych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory mkdzyoperacyjne & elementem kontroli jakmi robot poprzedzagych wykonanie izolacii
i w szczegdlnéci powinny im podlega prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie rélaizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodrprgjektem i prawidtowe wykonanie elementow tej atatji.

Odbiory mikdzyoperacyjne naky dokonywda szczegolnie, jeeli dalsze roboty ddla wykonywane przez innych
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pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych rodzajow robaot:
e prowadzenie przewoddéw instalacji
e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
e wykonanie przewidywanych préb szczedoianstalacji.

Po dokonaniu odbioru milzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot
oraz potwierdzagy ich przydatné¢ do prawidiowego wykonania izolacji. W protokoleletry jednoznacznie
identyfikowat miejsca i zakres rob6t aftych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako wykonania robot albo ich przydatu do prawidiowego wykonania
izolacji, w protokole nabey okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpeiapcych. Po
wykonaniu tych prac natg ponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny casciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulkscz instalacii, do ktérych
zanika dosfp w wyniku postpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw aaboych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych wctumaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnié przegé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoryclavegrenie bdzie niemdaliwe lub
utrudnione w fazie odbioru keowego.

Odbior czsciowy przeprowadzasiw trybie przewidzianym dla odbioru kocowego.

W ramach odbioru eZciowego naley:
e sprawdzé czy odbierany element izolacji jest wykonamgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy do#igymni zmian w tym projekcie;
e sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci izolacji z wymaganiami ok&onymi w projekcie
i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzic protokdt potwierdzajcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnad¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W piatle naley jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizazgsci izolacji, ktére byty objte odbiorem ogciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwggdowego, w protokole naty okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrjeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokon@aodbioru czsciowego.

8.3. Odbiér techniczny kaicowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznegadawego po spetieniu napujacych warunkéw:
e zakmczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
e dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zakmyly sk wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy izolacji (z nanggimi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
potwierdzenie zgodroi wykonania izolacji z projektem technicznymyarunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych gziowych
protokoty wykonanych badaodbiorczych
dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanest@rych wykonano
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izolacg

W ramach odbioru kicowego nalgy:
e sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie pmjektem technicznym powykonawczym
e sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w projekcie
i Specyfikacji Technicznej
e sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
e sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gziowych

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyaeze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Og8lpkt 9.0.

Roboty zwizane z izolagj cieplm dla rur centralnego ogrzewania ptataeng ceny obmiaru, ktére zawiera:
e wykonanie rob6t przygotowawczych

zakup i dostaw materiatow

utozenie izolacji na ruroggach

zabezpieczanie przed uszkodzeniem

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

upratniccie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - |zgjacieplna przewodow,
armatury i uragdzen - Wymagania i badania odbiorcze.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U z 2000r Nr 106, p6z 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, p6z. 690 - warunki technifakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne przefiegpieczastwa i higieny pracy
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2. WENTYLACJA

2.1. MONTA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSIwymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej pomiesztzeudynku zaplecza stadionu sportowego w Szczehymies

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifaobot
budowlano-montzowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni@i umarliwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) azédna jest z wykonaniem nw. robét:
e monta kanatow i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej
e monta nawiewnikéw i wywiewnikow
e monta central nawiewno-wywiewnych
e rozruch i regulacja instalacji wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefilinicznej (ST)szgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczia “Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

e Pogcia ogllne

Wentylacja pomieszczenia wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegesczmajpca na celu usuniecie
powietrza zaytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietezaretrznego.

Strefa przebywania ludzi - cz$¢ przestrzeni pomieszczenia do wys@ko2 m nad podiog a take nad
pomostami, gdzie przebywajudzie, w ktérej za pomacinstalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeb
zapewnt wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny - stan zadowolenia czlowieka g®dowiska termicznego (PN-85/N-08013).

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewrgtrznego - strumié powietrza zewegtrznego, ktory ze wzgtiow
higienicznych naley doprowadzi do os6b przebywagych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej
jakosci powietrza wewegtrznego, w tym zapewnienia odczugiiezosci powietrza, odprowadzenia zapachéw
ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomeevartdci tlenu i dwutlenku wgla.

Krotno$¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa warté¢ intensywnéci wentylacji
pomieszczenia, liczba oldlajaca ile razy w cigu godziny przepltywa przez pomieszczenie strarp@wietrza o
objetosci réwnej obgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewrtrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na z¢mrobiektu.

Powietrze wewrgtrzne - powietrze znajdugce s¢ wewratrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni.
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Powietrze w strefie przebywania ludzi -powietrze wewstrzne znajdujce s¢ w granicach strefy, w ktérej
utrzymuje s¢ parametry wymagane /e wzdl na przebywanie ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjaych wymagan technologii - powietrze wysipujace w
bezpagrednim gsiedztwie cztowieka, chronionego przedmiotu lubjstia realizacji procesu technologicznego.

Powietrze nawiewane- powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomgégsnia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane —powietrze wewstrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanedo Iu
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe- calci¢ lub czs$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Powietrze recyrkulacyjne — cz$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowanaep@ntualnym
uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie povaetrpomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewstrznego - wartgci liczbowe temperatury i wilgotsoi wzglednej i
innych pochodnych parametréw powietrza zetnamego, ktdre naly przyjmowa a danej miejscowsgi przy
obliczaniu i doborze uszizen wentylacji i klimatyzaciji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewgtrznego - wartcci liczbowe temperatury, wilgotsoi wzglednej i
predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi,st@anowisku pracy lub w miejscu specjalnych wyntaga
technologii, ktére nalsy przyjmowa - w funkcji przeznaczenia i trybuzytkowania pomieszcze -przy
obliczaniu i doborze uszizen wentylacji i klimatyzaciji.

Ogrzewanie powietrza -uzdatnianie powietrza polegeg¢ na podwiszaniu jego temperatury.
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegag¢ na usuwaniu z niego zanieczysicgeatych lub cieklych.

Mieszanie powietrza- mieszanie dwoch lub wiej strumieni powietrza mage na celu uzyskanie powietrza o
okreslonych parametrach.

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtdrny obge powietrza - skierowanie ogci powietrza
wywiewanego z pomieszczenia do ponownego wykormigta powietrzu hawiewanym, wyilia sk takze
recyrkulacg powietrza wewstrz pomieszczeniagdaca skutkiem indukcyjnego dziatania nawiewnikow.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci- wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej mpeséw technologicznych
lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmnigsia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgprzez
instalacg wentylacyjm lub klimatyzacyja.

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodza wskutek dziatania naturalnych sit przyrody f}. wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przemitk gestasci powietrza na zevatrz i
wewrtrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza - naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwargszczelnéci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja kdaca wynikiem dziatania ugdzen mechanicznych Ilub

strumienicowych, wprawiagych powietrze w ruch.
Wentylacja ogélna- wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
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Wentylacja nawiewna -wentylacja polegafa na doprowadzeniu powietrza do pomieszezeni
Wentylacja wywiewna - wentylacja polegaga na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja nadcisnieniowa - wentylacja charakteryziga s¢ przewag strumienia powietrza nawiewanego nad
powietrzem wywiewanym, przy ktérej nggtije przeptyw powietrza przez otwory i nieszczétmov przegrodach
Z pomieszczenia na zewre.

Wentylacja podcisnieniowa - wentylacja charakteryziga s¢ przewag strumienia powietrza wywiewanego nad
powietrzem nawiewanym, przy ktérej ngsije przeptyw powietrza przez otwory i nieszczétiav przegrodach
Z zewntrz do pomieszczenia.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikaciji Technicznej “Wymdgapgoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatobw podano w Siieji Technicznej “Wymagania Ogdélne" pkt 2.0.
2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzaciji

e wentylatoryscienne, kanatowe i dachowe
swiadectwo zgodnii z PN-78/B-10440

e kanaly i ksztaltki o przekroju prostgihiym z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1014Al+
PN-89/H-92125
klasa szczeln@i A wg PN-B-76001:1996

e kanaly i ksztaltki systemu spiro z blach gra stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + Al,
PN-89/H-92125
klasa szczelni@i A wg PN-B-76001:1996

e nawiewniki, wywiewniki, anemostaty deklaracja zgogin

e centrale nawiewno-wywiewne

2.2. Skladowanie materiatow

Centrale, przewody, wentylatory najeprzechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

Przewody luzem uktadanalezy na gtadkim i czystym podiul.
Nie naley wsuwa& przewodow o mniejszycirednicach do wekszych.

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny byskladowane tak diugo jak to wlove w opakowaniach
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach stithyzystych na réwnym podio.

3. SPRZAT

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania gt pkt 3.0.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot.

4, TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Sikexyi Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowa sprawnym technicznie samochodem dostawcayon 0,9 t i
skrzyniowym do 5 t.

Przewody i urgdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiaga, na ktérym g przewaone,
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zawiesi transportowych, stosowania nieisterych narzdzi i metod przetadunku.
Zaleca sj transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty  przeweone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym  przesiemn i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Warunki ogélne wykonania robo6t podano w Specyfik@ieghnicznej “Warunki Ogoélne" pkt 5.0.
5.2.  Rozpocecie robdt

Przed rozpoaxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgize:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne n@g wplyw na monta instalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegréd budynkéw w odlécitamazliwiajacej szczelne
wykonanie paczer poprzecznych. W przypadku pofer kotnierzowych odlegha ta powinna wynosi co
najmniej 100 mm.

Przegcia przewodow przez przegrody budynku gglevykonywa w otworach, ktérych wymiaryasod 50
do 100 mm wiksze od wymiaréw zevetrznych przewoddéw lub przewodéw z izokacPrzewody na calej
grubcci przegrody powinny by obtozone weta mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przefcia przewodow przez przegrody oddzielenia przechapmvego powinny by wykonane w sposéb nie
obnizajacy odporndci ogniowej tych przegrdd.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny niiszczelne pakzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna hyponadto zachowana, na cafej powierzchni izolacipowiednia odporrig na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposane przez producenta w wargtwhronica przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narane na dziatanie czynnikow atmosferycznych powimig¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zgivwamej powierzchni.

Materiat podpor i podwies#e powinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na korozg w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powlnytaodpowiednia do materiatu konstrukciji budowlanej
W miejscu zamocowania.

Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna mstalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakei i
wytrzymatdci przewodow tak aby uggie sieci przewoddéw nie wplywato na jej szczélhowtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszasadkonstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obciazenia wynikajce z cézarow:
e przewodow;
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e materiatu izolacyjnego;

e elementdow instalacji niezamocowanych Hezde zamontowanych w sieci przewodow, np.
tlumikéw, przepustnic itp.;

e clementéw sktadowych podpér lub podwiesze

e o0soby lub osob, ktéreegha stanowity dodatkowe obgienie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno¢ bgdporne na podwigzory temperatuy powietrza
transportowanego w sieci przewodéwélijeaka wystpuije.

Elementy zamocowania podpér lub podwidgszto konstrukcji budowlanej powinny ndiewspotczynnik
bezpieczastwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicoeveégo obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpér powinny éniespotczynnik bezpiechstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plesndci pod wplywem obliczeniowego olgenia.

Poziome elementy podwieszéepodpor powinny mié mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego ohgenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugcie mkdzy ich pokczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odéeghoigdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Policzenia midzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze podpor powinny mié€ wspotczynnik
bezpieczastwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granptgstycznéci pod wpltywem obliczeniowego
obciazenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewoddw moghé lzglemontowane lub
wymienione, nalgy zapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaeracia cieplma konstrukcja podpér lub podwieseze
powinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w aflnie maszynowni oraz w odlegfd nie mniejszej i 15 m od
zrédka drga powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladeéteriatéw elastycznych lub
wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno byzapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnychprzewodach
instalacji lub demontaelementu skliadowego instalaciji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodachaaze:
e przepustnice (z dwdch stron);

klapy pazarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony

tlumiki hatasu o przekroju prostatciym (z dwdéch stron);

filtry (z dwdch stron);

wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia praept(z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy adzen, ktére mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia (z wagkiem
klap pazarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.3.2. Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpleggzed przenoszeniem ich dfgaa konstrukej
budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amartypnych, amortyzatoréw sprynowych, amortyzatoréw
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gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowkeienikéw elastycznych.
taczniki elastyczne powinny bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kiskternika podczas pracy
wentylatora i jednoczaie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmsitalacg.

5.3.3. Centrale nhawiewno-wywiewne
Centrale nawiewno-wywiewne powinnydwyposaone w elastyczne elementy o dhdgioL wynoszcej 100 <

L < 250 mm zamontowane gaizy ich kr&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodéw.

Spos6b doprowadzenia powietrza zetranego powinien umidiwiac¢ jak najbardziej rownomierny w danych
warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworawnssego aparatu.

Centrale nawiewno-wywiewne zasygag powietrze zewstrzne powinny by po stronie ssawnej wyposme w
przepustnice unidiwiajace odcicie doptywu powietrza zewetrznego po wydczeniu wentylatora.

5.3.4. Wymienniki ciepta
Nagrzewnice
Lamele nagrzewnic powinny Byéwnolegte do siebie i nie ndieiszkodzé wynikajacych np. z nieprawidtowego

transportu lub skladowania.

Nagrzewnice powinny liytak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spustrorka grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demonta celu okresowego oczyszczenia lub wymiany

Sposob przyiczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiah

naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewniciiwoh przewdd zasilg powinien by przylczony od
dotu, a przewod powrotny od gory, a w przypadku re@gnic parowych sposdb pragkenia przewodu
zasilapcego i powrotnego powinien bydwrotny.

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i oda@®gj nagrzewnic powinien odpowiadavymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nate zapewnt mazliwos¢ tatwego demontar zawordw
regulacyjnych bez konieczém spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice nat@ne na zamarzetie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zetvanej powinny by
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniegensygirzeciw zamee@niowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny dwyposaone w odpowiednie zabezpieczenigdmwe i zabezpieczenie
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury gyaehni grzejnej. Uktad stergy powinien zabezpiecza
przed whczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomiegtidylatora instalacii.

5.3.5. Filtry powietrza

Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnaklzej konieczn& wymiany
wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno By trwale i szczelne. Szczelfio zamocowania filtra powinna odpowidgda
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtrujace naley montow& po zakaczeniu “brudnych” prac budowlanych lub zabezpiédeaprzed
zabrudzeniem.

5.3.6. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikow powinfoy¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich
przestawienia. Pof@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposoéb trwaty.
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Nawiewnikow nie powinno giumieszczéw poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjondynku,
podwieszone lampy) mgjych zakitdcajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

W przypadku dczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siggbrzewodow za pomagrzewoddw elastycznych
nie naley:

e zgniata tych przewodow

e stosowa przewoddéw dhiszych nk 4 m.

Spos6b zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikow powimizapewrdi dogodm obstug, konserwae oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas “brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnynpowinny by zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.3.7. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczastalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw

atmosferycznych np. przez zastosowamiezji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinryy¢ zabezpieczone przed przedostawaniendgibnych
gryzoni, ptakéw, Kci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnyd®amocowane w sposib zapew:qigjwodoszczelrni przejcia przez
dach.

5.3.8. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie, powinny by wyposaone w element
umazliwiajacy trwale zablokowanie wvigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy naplu przepustnic
nie powinny mié nadmiernych luzéw powodigych powstawanie drgd hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unliwia¢ fatwa zmiary potazenia lopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny ihigyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowidda najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w FEN
1751.

5.3.9. Tlumiki hatasu
Thumiki powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodrej oznakowaniem
zawierajcym:

e kierunek przeptywu powietrza,

e wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géja T

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.
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6.2. Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musazdpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét
6.3.1. Warunki przystagpienia do badai

Badania naley przeprowadzi w nasgpujacych fazach:
e przed zakryciem stropow podwieszonych oraz przesurewaniem przéf przewodow przez przegrody
budowlane
e przed nataeniem otuliny
e po ukaczeniu montau oraz dokonaniu regulaciji
e w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dziatania instalaciji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjngsi potwierdzenie nitiwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdimmenty instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta, itp. zostaty prawidlowo zamontane i dzialgg efektywnie.

e Prace wsipne

Przed rozpocgiem kontroli dziatania instalacji nelg wykona nasgpujace prace wsgpne:
e Probny ruch calej instalacji w warunkachimgich obcazen (72 godziny);
e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych:

e Okreilenie strumienia powietrza na 4dym nawiewniku i wywiewniku; jéi to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

e Nastawienie i sprawdzenie ydzen zabezpieczagych;

e Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw-zamerowego;

e Nastawienie regulatoréw regulaciji automatycznej;

e Nastawienie elementow dtayeiych uradzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,

e chiodzicej i nawitajacej, z uwzgidnieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

e Nastawienie elementow zasilania elektrycznegodmie 2z wymaganiami projektowymi;

e Przediaenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wepnej;

o Przeszkolenie siib eksploatacyjnych, §é istnieja.

e Procedura prac
Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna paegtowa w kolejnaci od pojedynczych uszizen i czesci

skltadowych instalacji, przez poszczegolne uktadyailacji (np. ogrzewczy, nawdnia itp.) do catych
instalaciji.

Poszczegolne ggci skladowe i ukfady instalacji powinnydgoprowadzone do okienych

warunkOw pracy (np. ogrzewanie / chlodzenigjtkowanie/ nieaytkowanie pomieszcze czsciowa i petna
wydajnd¢, stany alarmowe itp.). Powsgze powinno uwzgtiniat blokady i wspotdziatanie ebiych uktaddw
regulaciji, jak rownig sekwencje regulacji i symulacpadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano
dany ukfad regulacji lub wygbuje okrglona odpowied uktadu regulacji.

Nalezy obserwowé rzeczywisi reakcg poszczegolnych elementéw sktadowych instalabg.jest
wystarczajce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjmyohych pagrednich wskanikach. W celu
potwierdzenia prawidiowego dziatania sgizen regulacyjnych naley réwniez obserwowa zaleznos¢ miedzy
sygnatem wymuszagym a dziataniem tych ugdzen.
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Dziatanie regulatora sprawdzg pirzez kilkakrota zmiarg jego nastawy w obu kierunkach,

sprawdzajc jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulatdli. Badanie to wykae usterk, nalery
sprawdzt sygnat wejciowy regulatora.

Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako cadoi.

W czasie kontroli dziatania instalacji najedokon& weryfikaciji poprzednio wykonanych bagaastaw i
regulacji wsgpnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
e Kierunek obrotow wentylatorow;
Regulacja prdkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnowentylatora;
Dziatanie wyhcznika;
Whaczanie i wyhczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic;
Dzialanie systemu przeciwzanmemiowedo;
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
Dziatanie i kierunek regulacji usdzen regulacyjnych;
Elementy zabezpieczge silnikow napdzapcych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

e Dzialanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;
Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikévepia,;
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow cigpta
Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania sieci przewodow
e Dzialanie elementow dfawéych zainstalowanych w instalacjach:
O ogrzewczej
o chlodzenia i nawilania powietrza;
e Dostpnai¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
e Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywrekow;
e Proba dymowa do wgtnej oceny przeplywOw powietrza w pomieszczeniu fj@wniez cyrkulacji
powietrza w poszczegblnych punktach pomiesiazév specjalnych przypadkach olmych w
projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf ®rowniczych

Wyrywkowe  sprawdzenie dzialania regulacjautomatycznej i blokad w zrych warunkach

eksploatacyjnych przy poiych wartdciach zadanych regulatoréw, a w szczegétno
e \Wartcici zadanej temperatury wewrzne;j;

Wartcsci zadanej temperatury zegtrene;;

Dziatania whcznika rozruchowego;

Dzialania przeciwzame@niowego;

Dziatania klap pgarowych, (wyzwalanie i sygnalizowanie);

Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Dziatania uradzen do odzyskiwania ciepta;

Wspoldziatania z instalacjami ochrony przecii@mwe),
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e Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pefenoze instalacja ogga parametry projektowe i wielkac
zadane zgodnie / wymaganiami.

e Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zalesci od funkcji spetnianych przez instalagiodano w tablicy

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
Parametry S @ > 9 32 < z S 2
g c 3 & = ¢ 3 3 Q N, o
=) 3 S = 3| ©O [} S =
3 =) e 3 z8| ¢ = 3 2
e o 2 o g L2 2. e 5
S Z = T @ == > =3 s
. Eoy o <| < o o 3 ol 2.
> ¢ 3 & Zg 88 = £ &
3 2 =3 > § S| 2= o > N
° ® o = o ®© N
e = = =2 =g o =
=3 Ns = & NN
@ o IN s = 0 B
N © 5 g3 3
2 & B = o
°g| 32 5
s 28 ®
0] N ® =3
= Qa c
N| Bo
Funkcje instalaciji c
Pz 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(FH 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(FC 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F)M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F)MD
(FHC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F)HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 2 1
(F) HCM/MCD/CHD/HMD
(F)YHCMD
Wyjasnienie odsytaczy i symboli
" powietrze zewetrzne, nawiewane i wywiewane " w zalenocici od sposobu regulacji, §& ma
zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykansylko w przypadkul - wykon& w kazdym przypadku
wymaga w umowie
(F) - filtracja (jezeli wystpuje) H - ogrzewanie C - chlodzenie
M - nawilzanie D - osuszanie Z - bezzadnego proces
termodynamicznego

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaajihhicznej “Wymagania Ogolne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarus
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e przewody rurowe i ksztaftki 1 szt

e wentylatory z elementami zasilania i sterowania tl sz
dla kazdego typu

e wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt
dla kazdego typu

W przypadku robot zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych igeg
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowad do odbioru kécowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagefiihicznej “Wymagania ogélne" pkt 8.0.
8.1. Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzapcych wykonanie instalaciji

Odbiory mkdzy operacyjne as elementem kontroli jakei rob6t poprzedzagych wykonanie instalacji i w
szczegolnéci powinny im podlegéa prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczeniereidizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektgrawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory midzyoperacyjne nakly dokonywd szczegolnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do ngstijacych rodzajow robot: a)
wykonanie przeag dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru malzyoperacyjnego natg sporadzi¢c protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot
oraz potwierdzagy ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokolalezy jednoznacznie
identyfikowat miejsca i zakres rob6t aftych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako wykonania robét albo ich przydatw do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole naky okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiapcych. Po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru mgdzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny casciowy instalacji wentylacji

Odbidr techniczny cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw luksct instalacji wentylacji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewoddéwzaoych w stropach
podwieszonych, prz&j w przepustach przez przegrody budowlane, ktérpchvedzenie &dzie niemaliwe lub

utrudnione w fazie odbioru keowego.

Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego jednak bez oceny
prawidtowaici pracy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

e sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegézjest wykonana zgodnie z

e projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisanuzienniku budowy dotygzymi zmian w tym
projekcie;

e sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okilenymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku egstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

e przeprowadd niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzic protokdt potwierdzajcy prawidiowe wykonanie robot,
zgodnd¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyevny wynik niezlgdnych bada odbiorczych. W
protokole naley jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacizesci
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instalacji, ktére byly olefe odbiorem czciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezkdnych
bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzowego, w protokole naty okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetnieych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbiér techniczny kaicowy instalacji wentylaciji

Instalacja powinna Hy przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu napujacych
warunkow:

e zakmczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,dcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

e dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zakmyly sk wynikiem pozytywnym;

e zakaiczono uruchamianie instalacji obejrg w szczegélnei regulacg montaowa.

Przy odbiorze kiicowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naim@ymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
potwierdzenie zgodrei wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami pozwolenia na
budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych gziowych
protokoty wykonanych badaodbiorczych
dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanigdzych wykonano
instalacg
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcg obstugi instalaciji

W ramach odbioru kicowego nalgy:
e sprawdzt czy instalacjajest wykonana zgodnie pmjektem technicznym powykonawczym
e sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie konieca@io
wprowadzenia odgpstw
sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gxiowych
sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych
uruchomi instalacg, sprawdzi osikganie zakladanych parametrow.

Odbiér kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji wentylacji doaytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz /. podaniem przyczyn takiego stdzenia.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W przypadku zakeczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygaowa instalacji do izytkowania, po usuRciu przyczyn
takiego stwierdzenia nale przeprowadzi ponowny odbior instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyaeze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Og&lpkt 9.0.

Roboty zwiazane z monteem central nawiewnych i wywiewnych, kanatéw i kéieta z blachy stalowej ptatne s
wg obmiaru i obejmu

e zakup i transport uszizen i elementéw na teren budowy

e monta wentylatorow z elementami zasilania i sterowania

e monta elementéw prowadzych powietrze: osadzenie podpér, przyklejenie ptik amortyzacyjnych
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do konstrukcji wsporczej, utenie przewodéw na podporach z ewentualnym eki@niem ich i
zamocowaniem lttnych kotnierzy, zatzenie i dopasowanie uszczelek, egamie srubami podczen
kotnierzowych ewentualnie zatenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi

e monta elementdw regulagych przeptyw powietrza: ustawienie przepustnicypodporach, zalenie i
dopasowanie uszczelek, sganiesrubami podczen kotnierzowych, sprawdzenie dziatania mechanizmu
dzwigni

e monta kratek wentylacyjnych: dopasowanie i zadnie uszczelek, ustawienie ramy w przewodzie z
wypoziomowaniem, wywiercenie otworow w ptaszczu egvadu, przykgcanie ramy wigtami do
przewodu

e monta czerpni i wyrzutnisciennych: zaléenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie czerphi lu
wyrzutni, skecaniesrubami podczen kotnierzowych, osadzanie zaczep6w linek agawych, zatéenie
linek nacagowych zesciagaczamirubowymi

e monta tlumikdw akustycznych: osadzenie podpdr, zelune tlumika na podporach, zaémie i
dopasowanie uszczelek orazeglaniesrubami podczer kotnierzowych

e monta nawiewnikow i wywiewnikdw stropowych, skrzynek placzeniowych wg kalkulacii
indywidualnej producenta i wykonawcy

e przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST upagdkowanie miejsca monta instalacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-B-76002:1996 Wentylacja w budynkach  mieszkalnych  zazikania zbiorowego
PN-B-02151/02 PN-M-04601 | uzyteczndci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiaRN-83/B-03430/Az]
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowareegly. Wymagani
techniczne i badania przy odbiorze.

Wentylacja budynkéw Przewody proste kisztattki wentylacyjne
blachy o przekroju prostatnym - Wymiary.

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i &kkiwentylacyjne z blach
o przekroju kotowym - Wymiary. Wentylacja budgwk - Central
wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wdaiwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkéw - Sieprzewoddéw - Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdinej. Wentylacja i klimatycja - Terminologia
Wentylacja i  klimatyzacja -  Parametry  obéniowe powietrz
zewrgtrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniopavietrza wewetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebgiudzi.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie-Wymaganianijdacja- Przewod
wentylacyjne -Podstawowe wymagania i badania. Wacjgy mechaniczna
Urzadzenia wentylacyjne -Wymagania i badania przy odigio

Wentylacja -Przewody wentylacyjne Szczdlho -Wymagania i badania.
Wentylacja - Palczenia urzdzea, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.
Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem ponueszesr budynkach|
Dopuszczalne warfoi poziomu dwicku w pomieszczeniach. Warunki
bezpieczastwa w instalacjach chtodniczych.

W

D << N

<

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106. p6z. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, p6z. 690 - warunki techngakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przefiegpieczastwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacfintylacyjnych - wyd. COBRTIINSTAL 2002r.
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3. PRZYLACZA
3.1. MONTA PRZEWODOW PRZYACZA WODOCYGOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSIwymagania techniczne dotyzze wykonania i odbioru
przylcza wodocigowego do budynku zaplecza stadionu pitkarskieggrezebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
budowlano-montzowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) azédna jest z wykonaniem nw. robét:

1.3.1. Przyhcze do sieci wodoggowej

e roboty ziemne

e monta przewodow z rur zeliwa sferoidalnego o pgdzeniach kielichowych

e monta zestawu wodomierzowego (w zabudowie: wodomierzyslatkowy, armatura odcingja,
armatura antysk&niowa,)

e monta zewretrznej armatury odcinagej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichiniczne] (ST) & zgodne z obowgzujacymi
przepisami.

e Pogcia ogllne

Instalacja wodochgowa -zespoét powdzanych ze sabelementéw stiacych do zaopatrywania w weabiektu
budowlanego i jego otoczenia, stangayich cald¢ techniczno-aytkowa.

Sie¢ wodochgowa - ukfad poiczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesydgich i rozprowadzagych wod
przeznaczomdo spaycia przez ludzi, znajdagych sé poza budynkami, w granicach od stacji uzdatnisrgdy
do zestawu wodomierzowego na pergu wodocigowym.

Przytacze wodocigowe- odcinek przewodu przeznaczony do dopdaemia wody do instalacji
wodochgowe;j.

Wodomierz - urzadzenie pomiarowe
Punkt czerpalny- miejsce poboru wody w offsie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzbrojenie przewoddéw wodocigowych - armatura i przyrgly pomiarowe zapewnige prawidtowe dziatanie i
eksploatag sieci wodocigowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgece robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikaciji Technicznej “Wymdgadgoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatobw podano w Siieji Technicznej “Wymagania Ogdélne" pkt 2.0.
2.1. Materialy do wykonania przylacza wodocigowego

e pompa gtebinowa20 I/s, 13 k W
deklaracja zgodrioi
atest higieniczny PZH
e rury stalowe ocynkowane
deklaracja zgodrigi
atest higieniczny PZH
e wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej
maksymalne éhienie robocze 10
bar maksymalna temperatura robocza +50°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodrigi z normami PN-ISO 4064, BS 5728
zatwierdzenie typu Gtéwnego Widu Mar
e zasuwy odcinagce kotnierzowe
maksymalne énienie robocze 10 bar
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodrsai z nornmy PN-84/M-74034
e filtr do wody pitnej z ptukaniem wstecznym o pateniach kotnierzowych
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura 40°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTIINSTAL
e zawor antyskzeniowy typ EA
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura 40°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodrigi z nornyPN-92/M-74001

2.2. Skladowanie materiatéw

Urzadzenia i rurocigi nalezy przechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych é&ddizvych par
i gazbw w opakowaniach fabrycznych.

Rury luzem uktadanalezy na gtadkim i czystym podio na podkiadkach i przektadkach drewnianych w stosa
0 wysokdgci do 0,5 m.

Rury o r&nych srednicach i grubéciach powinny by tak skiadowane, aby rury o grubszejance i wegkszej
srednicy winny znajdowasie na spodzie.

Nie naley wsuwa rur o mniejszychirednicach do rur o wkszychsrednicach.
Ksztattki, zhczki i armatura powinny lfysktadowane tak dtugo jak to mwiove w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, zhczki i armatue sktadowa& najlepiej pod zadaszerczscia skladowiska na réwnym podio na
podkiadkach drewnianych lub w zamétych pomieszczeniach magazynowych.
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3. SPRZAT

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania gt pkt 3.0.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dyspoadwdrobnym sprgem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Sikexyi Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,91

Rury i uradzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym g przewaone,
zawiesi transportowych, stosowania nieieterych narzdzi i metod przetadunku.

Zaleca sj transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien kywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne kréce wystajce poza
skrzynk tadunkowy nie byty diwzsze nk | m.

Rury w kregach powinny w cali leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Materialy przewaone powinny b¥y zabezpieczone przed przypadkowym przesigin i uszkodzeniem w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfik@ieghnicznej “Warunki Ogolne” pkt 5.0.
5.2.  Rozpocecie robdt

Przed rozpoaxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgize:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepiséezpieczastwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne g wplyw na monta instalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym.
5.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodéw pragiza wodocigowego nalkey wykonywa zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Stateczn&¢ wykopu powinna b§ zapewniona poprzez zastosowanie odpowiedniegdovgzaia jegascian.
Wydobywany grunt powinien ldysktadowany po jednej stronie wykopu lulliyywieziony na odktad.

Spadek dna wykopu powinien bygodny z dokumentacjprojektova. Grunt dna wykopu nie powinien by
naruszony. W dnie wykopu powinny dwykonane zagbienia pod kielichy.

Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.
Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowigdaymaganiom projektowym wg PN-B-03020. grunt te@ ni
powinien zawiera materialtdbw mogcych uszkodzi przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzusmieci. Zasypk

nalezy prowadz¢ zgodnie z PN-B-10736.

Zasypk nalery zag:sci¢ do 98% zmodyfikowanej waroi Proctora,
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5.4. Montaz instalacji
5.4.1. Monta rurociagéw

Przylcze naley wykona z rur stalowych ocynkowanych

Przewod naley prowadzé na podsypce piaskowej naglgbkaici o co najmniej 0.4m wkszej od gibokaici
przemarzania.

Przewody powinny by utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylen@anie max. 0.02m i spadku
max. 0.02m, przy czym odchylenia spadku nie anggpwodowa spadku przeciwnego lub zmniejszenia do zera
nazadnym odcinku przewodu.

Ulozony odcinek przewodu powinien dygabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przewody wodoaigowe przebiegafe poprzecznie pod ulicnie powinny zmniejszastatecznéci i nosnosci
podiaza oraz nawierzchni drogi a taknaruszaskrajni drogi.

Skrzyzowanie przewodéw wodagiowych z innymi uzbrojeniami nie powinno naruszbezpieczéstwa
posadowienia tych uzbraje

5.4.2. Montaz wodomierza

Wodomierz nalgy umiesci¢ wewrgtrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu tatlostpnym.
Wodomierz nalgy ustawt w potazeniu poziomym wspotosiowo z przewodem pomiarowymvepornikach.

Przed i za wodomierzem powinny znajdéwsi¢ zawory odcinajce. Za zaworem odcirggym od strony
odbiornika powinien znajdowssie¢ zawér antyskaeniowy i zawor odcinagy.

5.4.3. Monta armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest atétowana.
Przed instalowaniem armatury nateisuraé z niej z&lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania powinna lyinstalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa witasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinnéa bgmocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczycty
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lulodpat, zgodnie z projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musdpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
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6.3. Kontrola jakosci rob6t
6.3.1. Warunki przystapienia do badai

Badania naley przeprowadi w nasgpujacych fazach:
e przed zasypaniem wykopow
e po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania categoadezenia oraz dokonaniu regulacji
e w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badania wodomierzy

Sprawdzenie miejsca, warunkéw i sposobu wbudowaestawu wodomierzowego naje wykona& przez
ogledziny zewrtrzne.

Pomiary odlegtéci, diugaci i wyposaenie fabryczne naly sprawdzt zgodnd¢ montau z Instrukcy
Producenta i projektem.

6.3.3. Badanie przewoddow

Nalezy sprawdzé prawidtowa¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rurhisiednic i poréwné
wyniki z dokumentagj. Nalezy sprawdz:
e Wytyczenie osi przewodu
Szeroké¢ wykopu
Gilebokas¢ wykopu
Odwodnienie wykopu
Szalowanie wykopu
Zabezpieczenie od olgen ruchu kotlowego
Odlegta¢ od budowli gsiednich
Zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie
Rodzaj podtaa
Rodzaj rur, ksztaltek i armatury
Sktadowanie rur, ksztattek i armatury
Utozenie przewodu
Szczelné¢ przewodu
Zageszczenie zasypki wginej i gtéwnej przewodu
Wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidi&sivo umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidigoy
dziatania poszczegoélinych elementdw.

6.3.5. Badanie szczelr§gi na zimno

Badania nie nalgy przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej nizszej nk 0°C. Przed przygpieniem
do badania instalaghalezy kilkakrotnie przeptukéa

Na 24 godz. (gdy temperatura zestvana jest wysza od +5°C) przed rozpagiem badania instalacja
powinna by napetniona woalzimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie naley dokona starannego przeglu wszystkich elementow oraz skontroléveaczelnéé
pofaczen przy ckénieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe przylacza z rur zeliwnych

Szczelné¢ przewodu powinna gwarantowaitrzymanie dnienia prébnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania préby hydraulicznejsiénie prébne powinno wyndsi.5 cénienia roboczego, nie mnieji
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MPa (10 bar). Prabnalezy przeprowaddi zgodnie z normpPN-B-10725.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaajihhicznej “Wymagania Ogolne" pkt 7.0.

Jednostk obmiarow jest dla:
e przewodow rurowych I mb
dla kazdego typu rednicy; dlugé¢ nalezry mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, do ogolnej diugm
przewodu nakgy wliczy¢ dlugas¢ armatury; diugéé zwezki nalezy wliczy¢ do dtugdci przewodu o
wigkszejsrednicy;

e ksztaltki, hezniki, zawory, wodomierze | szt
dla kazdego typu grednicy
e wykopy 1m3

W przypadku robot zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych igeg
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowa do odbioru kacowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagefiihicznej “Wymagania ogélne" pkt 8.0.
Odbidr robét instalacji rurowych powinien ngsdwa® w réznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiory midzyoperacyjne & elementem kontroli jakei robdt poprzedzagych wykonanie instalacji i w
szczegolnéci powinny im podlegéa prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczeniereidizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektgraividiowe wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory mikdzyoperacyjne naky dokonywda szczegolnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane przez innych
pracownikow.

Po dokonaniu odbioru malzyoperacyjnego natg sporadzi¢c protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot
oraz potwierdzagy ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokaolalezy jednoznacznie
identyfikowat miejsca i zakres robo6t aftych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakd wykonania robét albo ich przydatw do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole naky okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiapcych. Po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru mgdzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny casciowy

Badania przy odbiorze technicznynegz@zowym polegag migdzy innymi na:
e Zbadaniu zgodnii usytuowania i diugei przewodu z dokumentagi inwentaryzacj geodezyja
Zbadaniu prawidtowszi wykonania zczy w sposob ustalony w dokumentacji
Zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscastalonych w dokumentac;ji
Zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrunt
Zbadaniu materiatu ziemnegaytiego do podsypki i obsypki przewodu
Zbadaniu izolaciji cieplnej
Zbadaniu szczelgi przewodu

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtendhyr szczelnéci przewodu,
inwentaryzagi geodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwo z PN i aprobatami technicznymi, jest
przediaony podczas spisywania protokétu odbioru technigarezsciowego, ktory stanowi podstavdo decyzji

o0 mazliwosci zasypania odebranego odcinka pgzgh wodocigowego.

Kierownik budowy jest zobowrany przy odbiorze technicznymegziowym, zgtosté inwestorowi do odbioru
roboty ulegajce zakryciu, zapewéi dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapéwgeodezyja
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inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawca.

8.3.

Odbidr techniczny kaicowy

Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na:

Zbadaniu zgodnimi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzag geodezyja
Zbadaniu zgodrsgi protokétow odbioru:  proby szczefog wynikéw bada bakteriologicznych
oraz wynikéw stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu

Zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania

Instalacja powinna &y przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu napujacych
warunkow:

zakaiczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,dcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zakayly sk wynikiem pozytywnym;
zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg regulaegj montaowa oraz badanie szczel§u,
zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne.

Przy odbiorze kiicowym instalacji natkey przedstawd nastpujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym, rweami pozwolenia na
budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych ¢xiowych

protokoty wykonanych badaodbiorczych

dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanest@rych wykonano
instalacg

dokumenty wymagane dla udzex podlegajcych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcg obstugi instalaciji

W ramach odbioru kicowego nalgy:

sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie pmjektem technicznym powykonawczym
sprawdzt zgodn@¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ekneymi w

odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku e@dstw, sprawdz w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstw

sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gxiowych

sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

sprawdzt protokoly z przeprowadzonego piukania i dezynfekogtalacji oraz wynikow bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody phgej w odbieranym przewodzie;

uruchomi instalacg, sprawdzt oskganie zaktadanych parametrow.

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protok6t odbioru kAcowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych W przypadku zakcozenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygaoia instalacji do iytkowania, po usugciu przyczyn
takiego stwierdzenia nale przeprowad@ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto stwierd#i czy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej
korozj, zamarzngciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

72



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu pitkarskiego w Szczebrzeszyni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyaeze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Og&lpkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur przygza wodocigowego platneaswg ceny obmiaru, ktére zawiera:
e zakup i dostaw materiatow

wykonanie rob6t przygotowawczych

wykonanie rob6t ziemnych

czyszczenie rur

wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykamanie przeg przez przegrody

utozenie i hczenie rur

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla moria armatury, wodomierzy ptatne@ svg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

e zakup i dostaw materiatow

e wykonanie robot przygotowawczych

e monta armatury, wodomierzy i pomp

e przeprowadzenie batfla pomiaréw wymaganych w ST.

Po zakaczeniu wszystkich prac naeupratna¢ miejsce pracy.

10. PRZEPIS Y ZWIAZANE

10.1. Polskie normy
10.2. Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, p6z. 690 - Warunki technifakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie oklenia przegitnych norm

zuzycia wody

Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przepiegpieczastwa i higieny pracy

Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401 - Rozpaaizenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpigitstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korpjaac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatyzaWarszawa -1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych ~ cz$¢ Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydietwo ARKAD Y-1988

Zabezpieczenia wody przed wtdérnym zanieczyszczenigpnacowane przez COBRTI INSTAL 2001r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjidechgowych - opracowane przez COBRTI INSTAL
2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych - opracowane przez COBRTI INSTAL 2001r.
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3.2. MONTA PRZYKCZY KANALIZACJI SANITARNEJ |, DESZCZOWEJ ORAZ DREMRAZ Z
ROBOTAMI ZIEMNYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSIwymagania techniczne dotyeze wykonania i odbioru
przylczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drdrmaska stadionu pitkarskiego w Szczebrzeszynie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifaobot
budowlano-montzowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni@i umarliwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) azédna jest z wykonaniem nw. robét:
® przylacze kanalizacji sanitarnej

przylcze kanalizacji deszczowej

drena boiska

roboty ziemne

monta studzienek rewizyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejihinicznej (ST)szgodne zobowizujacymi Polskimi
Normami.

e Pogkcia ogdlne

Instalacja kanalizacyjna - zespét powizanych ze sabelementow skucych do odprowadzaniéciekow z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kaaeayjnej zewntrznej lub innego odbiornika.

Wykop liniowy -jest to wykop niezidny do utaenia rurocigéw podziemnych, ktérego diugfojest znacznie
wieksza od wymiardw przekroju poprzecznego.

Umocnienia §cian (szalowania)- konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wygtds® innego materiatu,
podtrzymujca pionowesciany wykopu i zabezpieczgia ten wykop przed obsuaiem.

Szeroka¢ wykopu - jest to przéwit w swietle nieumocnionyclician wykopu i jest on staly dla catej dhégo
wykopu liniowego dla danéjednicy rurocigu i staty dla wykopu obiektowego.

Gtebokos¢ wykopu - jest to rénica midzy rzdna dna wykopu a rdm terenu istnigjcego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdhodtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjng - jest to rzdna polaenia dna ruroggu dotycaca wewrtrznej$cianki rury lub
rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka - jest to element posadowienia rurgpi lub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowypasy na
dnie wykopu, posiadagy odpowiedni granulacg, mapcy za zadanie wyrownanie dna wykopu do projektoyvane
rzednej i shzacy do ukladania przewodu i studzienek na dnie wykopaz do stabilizacji przewodu w osi
podtuzne;.
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Obsypka - jest to element zabezpieczenia ruggui lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowyypasy
powyzej podsypki, posiadagy odpowiedni granulacg, mapcy za zadanie stabilizacprzewodu i studzienek w
0Si poprzecznej.

Zasypka - jest to grunt nasypowy, usypany paeyprzewodu, posiadgyy odpowiedni granulacg, mapcy za
zadanie ochragirury i studzienek przed niepgdanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernymkiaziem
sit nacisku przenogzych sg¢ z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostgly wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia ruagdw i studzienek przeznaczony do odwiezienia ngsagestatego odkiadu.

Izolacja pozioma- warstwa z materiatow izolacyjnych, ukladana reastwie chudego betonu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lukciekdéw do gruntu. Infiltracja - przenikanie wodyugtowej do
przewodu

Odwodnienie liniowe -jest to system, skicy do powierzchniowego odprowadzenia wod opadowg/dhrenu,
zrealizowany za pomadkorytek przykrytych rusztami oraz wypasay w osadniki, ktore sha do oddzielenia
zanieczyszczemechanicznych niesionych przez ww. wody.

Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzgy scieki z nieruchoméci do sieci
kanalizacyjnej zewgirznej lub innego odbiornika.

Przewod odptywowy (poziom) - przewdd shtacy do odprowadzanigciekow z pionéw do podEzenia
kanalizacyjnego tub innego odbiornika.

Przewod spustowy (pion)- przewdd stizacy do odprowadzaniéciekdéw z podei kanalizacyjnych, rynien lub
wpustdéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod wentylacyjny kanalizacji- przewod dczacy instalacg kanalizacyjr sciekdw bytowo-gospodarczych z
atmosfes, stwzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanaliizewretrznej) oraz wyréwnywania @iienia.

Czyszczak - element instalacji umalwiajacy dos¢gp do wmrtrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

Separator substanciji ropopochodnych - urazdzenie umgliwiajace oddzielenie zwzkow
ropopochodnych oftiekow.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikaciji Technicznej “Wymadgapgoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatobw podano w Siieji Technicznej “Wymagania Ogdélne" pkt 2.0.

2.1. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodow kanalizacyjnych glerowadzé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610

e Wykopy

Wg dokumentacji geologicznej oraz spgtzonych kosztorysow, grunty wyplujace w obebie robot g to grunty
spoiste kategorii lll.
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Wody gruntowej do gbokasci wiercenia tj. 4.0m ppt. nie stwierdzono. W ole&s mokrych (wiosna, jesie
mog wyskpowa’ stabe przegkt i saczenia, o rénej intensywnéci i giebokasci wystpowania.

e Obudowascian (szalowanie)

Poniewa projekt obudowyscian wykopow (szalowanie) jest elementem ProjekitgaBizacji Robot, to tam
powinien s¢ znale¢ rodzaj obudowy oraz szczegOty rozman w tym zakresie. Dopuszczae sivszelkiego
rodzaju skuteczne metody umachiania pionowycian wykopéw (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod
nastpujacymi warunkami:
e Projekt oszalowmamusi uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru;
e Projekt Organizaciji Robo6t musi zawiéraobliczenia statyczne obudowycian (szalowa),
dokumentujce przygte rozwazania

Wykopy o écianach pionowych mma wykonywé& bez oszalowania o giokasci wigkszej ni Im, lecz nie
wigksze] ni 2m, j&li tak okrela dokumentacja geologicznozynierska. Dopuszcza esiniestosowaniem
oszalowania wykopow écianach pionowych o gbokdsci nie wigkszej ni Im w gruntach zwartych w przypadku
nieobcizenia terenu przy wykopie w pasie o sze&kodwnej gebokasci wykopu.

e Podloze i zasyp wykopow
Zastosowane materiaty na podsyp@bsypk oraz na zasypkrur

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezgisia dla rur oraz studzienek nglestosowd piasek
srednioziamisty. Materiat na podsyglobsypk i zasypk powinien spetni@nastpujace wymagania:

e nie powinny w nim wysipowa: czastki o wymiarach powsgej 20 mm;

e materiat nie mge by zmrazony;

e nie maze zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materialu;

e nie me zawierd butwiepcych czsci organicznych, takich jak kawatki drewnagle itp.

2.2. Materialy do wykonania przylczy kanalizacji sanitarnej

e rury kielichowe klasy S (o zwkszonej wytrzymaléci 6 kg/cm™) z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U kczone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna z COBRTIINSTAL i IBDiM
deklaracja zgodrsai z PN-80/C-89205
e ksztaltki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodrigi z PN-81/C-89203
rury drenarskie z PVC-U
aprobata techniczna IBDIiM
deklaracja zgodéw z PN-C-89221
e studnie rewizyjne przelotowe i pragizeniowe elementy:
ptyta denna z betonu B20
kineta z betonu B20
kregi betonowe 1.0 m
piyty pokrywowe 124/60
wlazy zeliwne klasy D400 i C250 wg PN-93/H-74124, PN-H-340
stopnie ztazowe wg PN-64/B-74086
o przefcia szczelne przexiarg studzienki
aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDIM
deklaracja zgodroi PN-92/B-10729
studzienki niewtazowe z tworzyw teptastycznych
aprobata techniczna IBDiM
deklaracja zgodrsoi AT-15-7846

O O OO0 O0O0o
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2.3. Skladowanie materiatéw
2.3.1. Roboty ziemne
e Wykopy

Ziemi¢ z wykopu nalgy czasowo sktadowaw wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodni®olsl
Norma PN-B-10736:1999 nie wolno skladovaurobku w obgbie klina odlamu sciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

e Obudowascian wykopow (szalowanie)

Sktadowanie szalowwlub ich elementéw powinno odby@aie na wydzielonym miejscu, na terenie budowy z
obostrzeniem podanym vgj wg normy PN-B-10736:1999

e Odwoz nadmiaru gruntu

State skladowanie ziemi na odklad riglerealizowg w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestoia |
Wykonawe robot i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce statego skltadowania nie #0
e zmieni& dotychczasowego charakteriytkowego wskazanego terenu;
narusza przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagfastnieacym budowlom);
narusza przepiséw Prawa Wodnego (np. zagéadroznosci istniepcych ciekow wodnych czy
zagraac istniepcym budowlom na ciekach);
narusza przepiséw ochronyrodowiska
naruszé prawa prywatnej wtasroi.

e Zasyp wykopdow

Piasek niez&dny dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia rdta studzienek, oczyszczaldciekow,
osadnikow i separatorow, najeskiadowd na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym padipw sposéb
zabezpieczagy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyateriatami wywanymi na budowie oraz z
gruntem rodzimym.

2.3.2. Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznychagpodatne na uszkodzenia mechaniczne vazwi z czym naley je odpowiednio
chroni;
e nalery chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s sktadowane szczegélnie
nalezy zwraca uwag; na zakaczenia rur i zabezpiec&gge ochronnymi kapturkami
e nie dopuszczado sktadowania w sposab, przy ktérym mogtyby wpyit odksztatcenia
e nie dopuszczado zrzucania elementow
e niedopuszczalne jest “wleczenie” rur po padto

Tworzywa sztuczne m@jograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV, w zvaizku
z czym naley chront je przed:

e dlugotrwah ekspozycj stoneczn

e nadmiernym nagrzewaniem adbdet ciepta

Rury luzem ukladanalezy na gtadkim i czystym podio na podkiadkach i przekladkach drewnianych w stosa
0 wysokdgci do 1,5 m.

Rury o r&nych srednicach i grubéciach powinny by tak skiadowane, aby rury o grubszejance i wegkszej
srednicy winny znajdowasie na spodzie.
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Ksztaltki powinny by skladowane tak dtugo jak to move zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym
opakowaniu

Ksztaltki skladowé najlepiej pod zadaszenczscia skladowiska na rownym podio na podktadkach
drewnianych lub w zamkelych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Dgb pkt 3.0,

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia rob6t oragrawiem samochodowym do 1,0 t. koparkpycharl gasienicova 74 kW

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Sikexyi Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowa sprawnym technicznie samochodem dostawczym g t. |
samochodem samowytadowczym do 5 t.

Zaleca sj transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury i uradzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagdymi od podiga, na ktérym s przewaone,
zawiesi transportowych, stosowania nieisterych narzdzi i metod przetadunku.

Transport powinien hywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne kiéce wystajce poza
skrzynk tadunkowy nie byty diezsze nk | m.

Materiaty przewaone powinny b§ zabezpieczone przed przypadkowym przesugmn i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfik@ieghnicznej “Warunki Ogolne” pkt 5.0.
5.2. Rozpocgcie robét

Przed rozpoazxiem montau Kierownik robdt powinien stwierdgize:
e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepishezpieczéstwa pracy doprowadzenia robot

ziemnych.

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisab@zpieczestwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne g wplyw na monta instalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©sieci powinna b§ oznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©przewodu wyznaczy
w sposOb trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za
pomoa drewnianych palikow, tzw. Kotkéw osiowych z gidziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok@&®@ m. Na kadym prostym odcinku nalg utrwali¢c co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, (ak aby istniataziveos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zaladym repery robocze nale osadzé w scianach
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budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.aGireperdw roboczych nadg nawhzaé do reperdw sieci gistwowe;.
Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale wykona urzadzenie odwadniafe, zabezpieczaje wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntamy Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowa i
konserwowd przez caly czas trwania robot.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod rury, studnie rewizyjne, separator samgi ropopochodnych i odwodnienie liniowe rigle
wykona® o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpagoimie lub sprgtem mechanicznym zgodnie z
normami PN-B-10736:1999, oraz PN-68/B-06050.

Wykop pod rury nalgy rozpoca¢ od najnkszego punktu i prowadziw gér w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Zapewnia to mbwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadiraz odwodnienia
wykopoéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczea girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopatibetrasy kanatu
potowy szerokéci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow kramlziowych, nacignigcie sznura wzdt nich i
naznaczenie kraydzi na gruncie fopat

Wydobywar, ziemi na odklad natey sktadowa wzdhwz krawedzi wykopu, w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdiw wykopu. Przejcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spbéd wykopu naley pozostawd na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &wghie wykopu do projektowane;
rzednej naley wykona bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowej osi wykopu i przewodu oraz kongotednych dna.

tawy naley montow& nad wykopem na wysokoi ca’ 1,0 m nad powierzchnierenu w odgpach co 30 m.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu krzyjace s¢ lub biegrce
réwnolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytmedwieszone w
sposdb zabezpieczay ich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osiagnigcia gkbokasci wigkszej nz | m
od poziomu terenu, w odlegid nie przekraczagej co 20 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym wubeéntacji Projektowej.

Tolerancja dla rdnych dna wykopu nie powinna przekrac28 cm dla gruntow zwiztych, £ 5 cm dla gruntow
wymagajicych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokwykopu wynosi £5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomactopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Raziony
grunt wydobywa si ha powierzchnie terenu przez przerzucanie nad dlzamywykopu. Transport nadmiaru
urobku naley zlazy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawci zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.2. Obudowascian i rozbiérka obudowy

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowyahan wykopow zostaly opisane w polskiej normie FOMN-
47850
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Wykonawca robdt przedstawi do akceptacji Inspektofdadzoru projekt proponowanych metod zabezpidezen
wykopow na czas budowy sieci zapewnigj bezpieczistwo pracy i ochropiwykonywanych robot.

Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strukturywgraagszczonego (obsay sic stopier zag:szczenia gruntu).

Nalezy zatem sukcesywnie usugvazalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z
zag;szczaniem gruntu.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie sieci w zatacsci od gkbokadsci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymagane] depresji, mag
wystepowa: dwie metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

e drenau poziomego,

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionychmia dykopu naley utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia
lub zwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstiay filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitaig]
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie pykoo ca’50 m, skl zostanie odpompowana poza zgsi
robdt wzgednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robot odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw grantowo-wodnych w tiekc
wykonywania robot.

5.4.4. Podlge wzmocnione (sztuczne)

Podtaze wzmocnione naly wykona: jako:
podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktétgnowé miat podi@e naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (giigy, makroporowatych i kamienistych

e podiaze zwirowo-piaskowe

e przy gruntach nawodnionych stabych i fatéaisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grukimi po ich

usunkciu,

e przy gruntach wodorsaych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadaéich),

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statoaiat podice naturalne dla przewodow,

e jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych,

e Grubai¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po prébie szczekwd odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie paogtoziemy z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedrwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kegmi wykonanego podi@m wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno graez& dla przewoddéw 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie

grubdici podiaza od przewidywanej w Dokumentacii Projektowej nisvinno by wigksze nk 10%.

Dopuszczalne odchylenie ednych podiga od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie | cm.
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Badania podiza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. PN-9B35

5.4.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie pamirspowodowa uszkodzenia pofmnego przewodu i
obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepgomierzch przewodu powinna wynéosio
najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza\sitrzech etapach:
e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkéw nagtzach
e etap Il - po probie szczel&bdziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstach paiczen
e etap lll - zasyp wykopu piaskiesnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwanjednoczesnym
zag;szczeniem i rozbiorka odeskofiverozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblbie streiy niebezpiecznej powiniendagrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno luldrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by zag:;szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggirym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypk nalery zag:sci¢ do 98% zmodyfikowanej waroi Proctora.

Zasypanie wykopéw powrgj warstwy ochronnej dokonujeespruntem rodzimym, jeeli spelnia powysze
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnyneszageniem i ewentuajrrozbiorky odeskowa i rozpor
cian wykopu.

5.4.6. Szczegoblne warunki bezpieciastwa pracy

Wykopy naley wykonywa zgodnie z obowdzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskigjmie
brarzowej BN-83/8836-02.

W szczegdlngci w obrbie klina odtamusciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego wolno
sktadowa urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzglwykopu w zasigu klina odlamu gruntu, powinna by
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartyngipracowanym projekcie organizacji robot.

Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny &yvykonane z chwil osikgniecia gkbokdsci wigkszej nz 1,0
m od poziomu terenu, w odlegiach nie przekraczajych 20,0 m.

Szalunki naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polsk&jmie
PN-90/M-47850.

Poniewa nalezy sukcesywnie usuwaszalunki, idc od dotu wykopu, w miarwykonywania zasypu wykopu
wraz z zagszczeniem gruntu - patrz pkt 5.4.2. - zatem stosewazwizania musz zapewnt bezpieczéstwo
pracy ludziom pracagym w wykopie, w catym cyklu realizacji sieci kaizalcyjnych.

5.5. Montaz instalacji

5.5.1. Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewod@walizacji sanitarnej w zaeosci od srednicy
przewodu wynosg
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e dla przewodurednicy 100 mm - 2,0%
e dla przewodurednicy 150 mm -1,5%
e dla przewodurednicy 200 mm -1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw pomibmzataonych w projekcie technicznym, mpg
wynosi £10%.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny ¢oyikladane kielichami w kierunku przeciwnym do piyem
sciekow.

Przewody kanalizacyjne uone w ziemi na podsypce z piasku griddianin. 15 cm; dno wykopéw powinno
znajdow@ sie w gruncie rodzimym lub powinno by wystane warstey odpowiedniego materiatu
zabezpieczafego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku paazy pionami a studzienkami (znajdoymi si na sieci kanalizacyjnej)
naley prowadzt ze statym spadkiem przewodu.

5.5.2. Montaz studzienek rewizyjnych,

Posadowienie studzienek powinnatagodne z projektem i warunkami technicznymi wykaaa odbioru robot.

Montaz w przygotowanym, odwodnionym i zaszalowanym wykopia fundamencie betonowym. Nale
wykona izolacg przeciwwilgociowa i antykorozyjra zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muspowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru,

6.3. Kontrola jakosci robét ziemnych

Kontrola jakdci wykonania robét ziemnych polega na sprawdzegadndgci wykonania robét z Dokumentac]
Projektows, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania:

e zgodndci z Dokumentagj Projektows: wykopow otwartych, podi@ naturalnego, zasypu przewodu,
podtaza wzmocnionego, materiatéw, atnia przewodow na podio.

e Sprawdzenia zgod&éd z Dokumentagj Projektow polega na poréwnaniu wykonywanych
rob6t kydz wykonanych rob6t z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtiona
podstawie ogidzin i pomiarow;

e Badania wykopdéw otwartych obejmaupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpisia
wykopOw przed zalaniem wadz opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezgistwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopéw;

e Badania podiza naturalnego przeprowadza dia stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszatzimy
grunt sypki, ma naturadnwilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékmeymi warunkami w
dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom norriy-86/B-02480. W przypadku niezgodcio
z warunkami okigonymi w dokumentacji projektowej naleprzeprowadzi dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresyvaio srodowiska i wprowadzi korekt w dokumentaciji
projektowej oraz przedstagvido akceptacji Inspektora Nadzoru.

e Badania podiza wzmocnionego przeprowadza girzez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
gruba¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinka ogadiz
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doktadndcia do | cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowagoidiaza w planie, rzdne podiga i
gtebokas¢ utozenia podtaa.

e Badanie zasypu przewodu sprowadzadd badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdevam
powierzchni terenu;

e Badania warstwy ochronnej zasypu unglevykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem
kanalu, zbadanie dotykiem sypkio materialu #ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niegjnmiz 30 m;

e Badania nasypu stalego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotnaosci zag:szczonego gruntu;

6.4. Kontrola jakosci robét instalacyjnych
6.4.1. Warunki przystagpienia do badai

Badania naley przeprowadzi w nasgpujacych fazach:
e przed zasypaniem wykopow
e po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu préb szczeitio
e w okresie gwarancyjnym

6.4.2. Badanie przewodoéw

Nalezy sprawdzé prawidlowaé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rurhisiednic i poréwné
wyniki z dokumentagj, pohczenia kielichowe naly wykona przez wyrywkowe ogdziny zewwtrzne, na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; vegzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenie przez
ogledziny zewrtrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzeniagvegzenie przé¢ przewodow przezciany

i stropy, sprawdzenie odlegli przewoddéw wzgidem przegrod budowlanych oraz wggm innych
przewodéw, sprawdzenie prawidtofedtaczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.4.3. Badania szczelriui

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacyjnych powinna imgowa utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia prébnego, wywolanego wypetnieniem badanetyin@a przewodu waddo poziomu terenu. €iienie
to nie mae by mniejsze ni IOkPa i weksze nk 50kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaajihhicznej “Wymagania Ogolne" pkt 7.0.

Jednostk obmiarowy jest dla:

e wykopow I m3
ziemi w obgtosci korpusu ziemnego;
e obudowy pionowyckcian wykopow I m2

dla wykopow liniowych licac obie przeciwlegtéciany obudowy, dla wykopéw obiektowych
liczac wszystkiesciany obudowy;

e podsypki, obsypki, zasypu I m3
zZuzytego materiatu;

e odwozu nadmiaru gruntu I m3
odwiezionej ziemi na odlegdé do 5 km.

e przewoddw rurowych I mb

dla kadego typu i srednicy; diugé¢ naley mierzye wzdhwz osi przewodu; diugd zwezki
nalezy wliczy¢ do dlugdci przewodu o wikszej srednicy; calkowiy dlugas¢ przewodow przy
badaniach instalacji na szczedtio powinna stanowi suma dlugéci przewoddéw kanalizaciji
sanitarnej i technologicznej

e separator substancji ropopochodnych | kpi
(z wyposaeniem)
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W przypadku robot zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych igeg
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowa do odbioru kacowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikaeghhicznej “Wymagania ogdlne" pkt 8.0. Odbidér robot
instalacji rurowych powinien nagtowa w raznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzagcych wykonanie instalaciji

Odbiory midzyoperacyjne & elementem kontroli jakoi robét poprzedzagych wykonanie instalacji i w
szczegolnéci powinny im podlegéa prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczeniereidizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektgrawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywa szczegdlnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negstijacych rodzajéw robot:
e wykonanie robot ziemnych (wykopy, podsypka, obsykasypka)
e wykonanie przeag dla przewodow przegiany - umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego halsporadzic protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot
oraz potwierdzagy ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokolalezy jednoznacznie
identyfikowat miejsca i zakres rob6t aftych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakd wykonania robét albo ich przydatw do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole naky okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiapcych. Po
wykonaniu tych prac natg ponownie dokonaodbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr czxsciowy instalacji

Odbidr techniczny agciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulkscz instalacii, do ktérych
zanika dostp w wyniku postpu robot.

Odbidr robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopow pod wedém: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalamienh
gruntowg i z opadéw atmosferycznych
e podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢gdnych i gebokasci utozenia

e jakasci wbudowanych materialtdbw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentaciji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestarproducenta i normami przedmiotowymi

e ulozenia przewodu na podio wzmocnionym

e dlugdsci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagmdnia

e badanie szczelsoi podiaza warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodopodgerzchni terenu

® zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

e instalacji kanalizacji prowadzonej pod posagdak bruzdach iscianach gipsowo-kartonowych

Dilugos¢ odcinka podlegagego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni 50 m..

Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego jednak bez oceny
prawidtowaici pracy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

e sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegpézjest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowydzicymi zmian w tym projekcie;

e sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okilenymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku egstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

e przeprowadd niezkzdne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢c protokdt potwierdzajcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnad¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyevny wynik niezlgdnych bada odbiorczych. W
protokole naley jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacizsci
instalacji, ktére byly olefe odbiorem czciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezkdnych
bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzowego, w protokole naty okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetnieych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbiér koncowy instalaciji

Instalacja powinna iy przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu napujacych
warunkow:
e zakmczono wszystkie roboty ziemne | moiave przy instalacii;
e dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zakmyly sk wynikiem pozytywnym;
e zakmczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wplyw na poprawrig
eksploatacji instalacii;

Przy odbiorze kiicowym instalacji nalkey przedstawd nastpujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naim@ymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;

e potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym, rwe&ami pozwolenia na
budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

e protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

e protokoty odbiorow technicznych ¢xiowych

e protokoty wykonanych badaodbiorczych

e dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlane&t&@ych wykonano
instalacg

e dokumenty wymagane dla udzen podlegaicych odbiorom technicznym

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw

e instrukcg obstugi instalaciji

W ramach odbioru kicowego nalgy:

e sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie projektem technicznym powykonawczym
sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecaio
wprowadzenia odgpstw
sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gxiowych
sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych
uruchomi instalacg, sprawdzi oskganie zaktadanych parametrow.

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W przypadku zakczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygaoia instalacji do iytkowania, po usugciu przyczyn
takiego stwierdzenia nale przeprowad@ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto stwierd#i czy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej
korozja, zamarznjciemsciekdw lub innymi przyczynami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyaeze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Og&lpkt 9.0.
9.1. Wykopy

Wykopy ptatne $ wg ceny obmiaru, ktéra zawiera:
e Wykonanie 80% wykopu sposobem mechanicznym, a w tym

O wyznaczenie osi i kragdzi wykopu
wykonanie kopark pocatkowego wykopu (wcinki) na odkiad
odspojenie i zatadowanie ziemi koparka samochody
zmiana stanowiska pracy koparki
reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stangmei przygotowanie podia pod realizagj
sieci
reczne wyréwnanie i uksztattowanie powierzchni gruntapewniaice prawidtowe odwodnienie
terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem pizeziemi samochodami lub tadowarkami do |
km

O O O O

@)

e Wykonanie 20% wykopu sposobegtznym, a w tym;
O wyznaczenie o0si i kragdzi wykopu
O reczne odspojenie gruntu
o wykonanie pomostu oraz montademonta windy recznej
o reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stanieei przygotowanie podia pod realizagj
sieci
wydobycie urobku topatlub windh zatadunek urobku riodki transportu
o przewdz ziemi samochodami lub tadowarkami do | km

@)

9.2.  Umocnienia pionowyclscian wykopow

Umocnienia pionowycKcian wykopow ptatnesswg ceny obmiaru, ktéra zawiera: zakup i dow6z mat@v na
budowe

e dostarczenie elementéw umodanido wykopu i ich opuszczenie na dno wykopu

e monta umocnié z tymczasowym rozparciem rozbiorka umoénie

e Wwywdz elementéw umocnie

e upratniccie pasa czasowego geip terenu

9.3. Zasypy

Zasypy ptatnesgwg ceny obmiaru, ktéra zawiera:
e zakup i dostaw materiatow
wykonanie rob6t przygotowawczych
przygotowanie podia
wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki wraz z ielggszczeniem
zasypanie wykopow wraz z ich zsgczeniem
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w Specyfikacji Technicznej ugiriccie pasa
czasowego zggia terenu

9.4. Odwa nadmiaru gruntu

Odwaz nadmiaru gruntu ptatny jest wg ceny obmiaru, kidaaiera:
e zatadunek ziemi - gfo w pdz. dotycacej wykopdw transport na odlegtodo 5 km (lecz powsej | km)
e wyladunek ziemi

9.5. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kkkeami i studniami rewizyjnymi ptatneasvg ceny obmiaru,
ktore zawiera:
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wykonanie rob6t przygotowawczych
zakup i dostaw materiatow
utozenie rur z dopasowaniem kadwek
monta elementow instalacji (studnie rewizyjne)
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST
zakup i dostaw materiatow
wykonanie rob6t przygotowawczych

e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.
Po zakdczeniu wszystkich prac naleuprzatnaé miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-91/M-77570 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow. Grunty dbwlane
Posadowienie bezpednie budowli. Obliczenia statyczne i projektovean

BN-77/8931-12 Roboty ziemne budowlane. Wymagania akresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskovamiwersalne. Terminologi
podziat i gldbwne elementy sktadowe. Kruszywanineralne. Kruszywa skaln
Podziat, nazwy, okéenia Roboty ziemne - Wykopy otwartela d przewodéow
wodochagowych i kanalizacyjnych. Warunki  Techniczne Rbfgania. Instalacj
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Instaaeyewrgtrzne wodocigowe i
kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorzepdine wymagania i badania.
Instalacje wewgirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badaniayprz
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

oo

9]

BN-72/8932-01 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngmagania i badania przy odbiorze. Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne
Zwienczenie studzienek i wpustéw kanalipagsh montowane na

nawierzchniach iytkowanych przez pojazdy i pieszych Wiazy kanatoWkasy B125
C250. Stopniegeliwne do studzienek kontrolnych.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego pblarku winylu. Rury kanalizacyjne |z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rury dreskie i karbowane z PVC-U
Sprzt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachyostaj emaliowane.

10.2. Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106. p6z. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, p6z. 690 - Warunki technigakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przeiegpieczastwa i higieny pracy.

Dz. U. z 2003r. Nr 47, p6z.401 - Rozpaazenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpigtstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i KlimatyzaWarszawa -1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmwd-montaowych - czé¢ Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - wydetwo ARKADY-1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych - opracowane przez COBRTI INSTAL -2003r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioinstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu, wydana przez Prménta.
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