Data: 20 grudzien 2005r

Temat: Projekt budowlany - przebudowa i rozbudowa stadionu
sportowego w Szczebrzeszynie

Adres: Szczebrzeszyn ul. XXX - Lecia (dziatka nr ewid. 638/1)

Branza: architektura

Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn

Projektowatl:
mgr inz. arch. Krystyna Kusmierz
mgr inz. arch. Wojciech Skopek

Sprawdzit: mgr inz. arch. Tadeusz Howorus



PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora.

- Umowa o prace projektowe zawarta pomi edzy Burmistrzem Miasta
Szczebrzeszyn i Firm a Projektowo - Wykonawcz a SYSTEM mgrin z.
Mieczystaw Furlepa

- Mapa sytuacyjno-wysoko sciowa do celéw projektowych w skali

1:500

- Pomiary sytuacyjno-wysoko sciowe wykonane przez projektantéw

- Normy techniczne

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 2005.12.27 z nak:
IBM.7331-1/44/2005 wydana przez Burmistrza Miasta Szczebrzeszyna

ZAWARTEE OPRACOWANIA:

1) Opis techniczny do projektu "Projekt budowlany budowy zaplecza
stadionu sportowego wraz z trybunami na terenie sta dionu
sportowego w Szczebrzeszynie przy ul. XXX - Lecia ( dziatka nr
ewid. 638/1)w zakresie bran zy architektonicznej"

Oswiadczenie projektanta o kompletno $ci dokumentaciji projektowe;j
Wypis z miejscowego planu zagosp. przestrzennego

Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500

Uprawnienia projektanta mgr in z. arch. Wojciecha Skopka

w zakresie bran zy architektoniczne;j

Zaswiadczenie o przynale zno sci do izby zawodowej architektow projektanta
mgr in z. arch. Wojciecha Skopka

Uprawnienia sprawdzaj acego projekt w zakresie bran zy
architektonicznej mgr in z. arch. Tadeusza Howorusa
Zaswiadczenia o przynale zno sci do LIOA sprawdzaj acego projekt w zakresie

bran zy architektonicznej mgr in z. arch. Tadeusza Howorusa
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2) Czesé graficzna:

rys. nrl - Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:1000
rys. nr 2 - Rzut parteru: trybuny i budynek zaplecza szatni owego
skala 1:100
rys. nr 3 - Rzut przyziemia tr ybun i budynku zaplecza
szatniowego skala 1:100
rys. nr 4 - Rzut poziomu +255 budynku zaplecza szatniowego -
pomieszczenie dla obstugi skala 1:100
rys. nr5 - Rzut pofaci dachowej nad budynkiem szatniowym
skala 1:100
rys. nr 6 - Przekroj A-A  skala 1:50
rys.nr7 - Przekroj B-B skala 1:50
rys.nr8 - Przekroj C-C skala 1:50
rys. nr9 - Elewacje potudniowo-zachodnia i pétnocno- wschodnia
skala 1:100
rys. nr 10 - Elewacja wschodnia i zachodnia skala 1:100
rys. nrll - Zestawienie $lusarki budowlanej skala 1:100
rys. nr 12 - Zestawienie stolarki budowlanej skala 1:100
rys. nr 13 - Elewacja wschodnia i potudniowa - wymiarowanie i

kolorystyka skala 1:100
rys. nr 14 - Ogrodzenie - segment: A, B, O,N,M,R,C, D

skala 1:100
rys. nr 15 - Ogrodzenie - segment: E, F, G, H, K, L, £, W, U,
T, S Chwytak pitek skala 1:100
rys. nr 16 - Projekt ogrodzenia stadionu - rzut skala 1:100

Ad 2.
Przedmiot inwestyciji:
Projekt przewiduje wykonanie przebudowy istniej acego boiska
sportowego do pitki no znej ogrodze 1 oraz budow e trybun z cz esciowym
ich zadaszeniem, nowego budynku zaplecza szatnioweg o dla zawodnikow,
parkingu, przyt aczy: wodoci  agowych, kanalizacji sanitarnej,
energetycznych i drena zU piyty boiska z odprowadzeniem waéd do
kanalizacji deszczowej na terenie funkcjonuj acego stadionu
sportowego. Przedmiotowa dziatka jest zagospodarow ana urz adzeniami
sportowymi i budynkami.
Osrodek sportowy jest usytuowany w strefie sredniowiecznego zabytkowego
uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytk ow podlegaj acego
prawnej ochronie konserwatorskiej.
Na przedmiotowej dziatce nie wyst epuj a inie przewiduje si e zagro zendla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia

Bilans terenu
Proj. budynek wraz z trybunami i zadaszeniem - 853, 25 m2
Parkingi i dojazdy do ptyty boiska - 1699,0 m2
Chodniki, ci agi pieszo-jezdne, plac gospodarczy - 629,78 m2
Boisko do pitki no znej - 7140,00 m2
Tereny zieleni niskiej i wysokiej - 4484,97 m2

Razem powierzchnia dziatki 14807,00 m2
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2.1 Przyt  aczai sieci

Projekt zaklada adaptacj e wszystkich istniej acych sieci

wewretrznych o srodka sportowego z wykorzystaniem kanalizacji

deszczowej dla odprowadzenia wod z drena zU piyty boiska i budow e
nowych przyt  aczy wodoci agowego, kanalizacji sanitarnej,

energetycznej, telefonicznej - zgodnie z warunkami podyktowanymi
przez zarz  adce sieci.

2.2 Ziele  Aistnigj aca i projektowana
Projekt zaklada zachowanie istnigj acych nawierzchni trawiastych i
zadrzewienia.

2.3 Dane ogélne o budowli - trybuny, zadaszenie i b udynek zaplecza
szatniowego

trybuny
-dlugo ¢ trybun - 10272,8 cm
-szeroko $¢-1374,5cm
- wysoko $¢ trybun - 180 cm
- wysoko $¢ brutto wraz z zadaszeniem - 953 cm
- powierzchnia zabudowy: trybuny - 629,52 m2
budynek zaplecza szatniowego - 223,73 m2

razem - 853,25 m2

- kubatura -1967,37 m3

-ilo  $¢ miejsc siedz acych - 660 (6 sektorow po 110 miejsc

ka zdy)

-ilo ¢ miejsc siedz acych pod zadaszeniem - 220 (2 sektory)
budynek zaplecza szatniowego i zadaszenie nad trybu nami

-dlugo $¢ -3069 cm

-szeroko $¢-729 cm

-wysoko $¢ -765cm

- kubatura - 1098,7 m3

- powierzchnia catkowita budynku - 261,52 m2

2.4 Dane o konstrukcji budowli trybun

Nowoprojektowane trybuny usytuowano wzdu z 0si ulicy XXX-Lecia
zorientowanej w kierunku pn-zach. i pd-wsch. przew idziano do
wykonania w konstrukgciji zelbetowej prefabrykowanej

- elementy widowni - prefabrykaty w ksztatcie liter y "u"
wsparte na betonowych $cianach fundamentowych usytuowanych
prostopadle do osi trybun w rozstawie co 600 i 180 cm

zako riczonych trzpieniami w osiach 8, 9, 10, 11, 12, 13

przewidzianych pod monta z stupow zadaszenia.

- schody podobnie jak trybuny przewidziano jako pre fabrykowane
Projektowany ci ag pieszy na koronie trybun wykonany z b edzie z
prefabrykowanych ptyt kanatowych wspartych na $cianach
fundamentowych zabezpieczony od gory przed wodami o padowymi powiok

wodoszczeln g Aquafin-2k
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Nawierzchni e korony wyprofilowa ¢ ze spadkiem 1%na zewen atrz.
Do elementéw  zelbetowych trybun nale zy mocowa ¢ typowe z tworzywa
sztucznego atestowane siedziska (z oparciem - zakup rynkowy) w
rozstawie osiowym min. 55 cm.
Uwaga: Elemenety prefabrykowane nale zy wykona ¢ ze spadkiem - z
ptaszczynami umo  zliwiaj acymi swobodny sptyw wod opadowych z trybun.

2.4.1 Balustrady:

Wykonane z rury stalowej o przekroju okr aglymr=25cm

(rys. Nr 11). Konstrukcja mocowana do prefabrykowan ych zelbetowych
elementéw Wysoko $¢ balustrady - 110cm licz ac od powierzchni ruchu.

Calo s¢ nale zy po odtluszczeniu i zabezpieczeniu farbami podkiad owymi
pomalowa ¢ dwukrotnie farb a nawierzchniow g w kolorze stalowym.

2.4.2 Zadaszenie

Konstrukcja stalowa integralnie zwi azana z dachem nad budynkiem

zaplecza szatniowego dla zawodnikéw - wsparte na st alowych

prostok atnych stupach w rozstawie co 600 cm w osiach 8 - 13 ,

przekryte stlowym zadaszeniem z trapezowej blachy p owlekanej w

kolorze "ko  sci stoniowej" - wedtug rysunkéw bran zy konstrukcyjnej.

Stupy po odttuszczeniu i zabezpieczeniu przed rdz a nale zy pomalowa ¢

w kolorze czerwonym

2.5 DANE OGOLNE O BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO.

Projektowany budynek bezpo srednio przylega do trybun i wraz z zadaszeniem

jest integralnie z nimi zwi azany.

Sktada si e z dwbch podobnych segmentéw szatniowych dla zawodn ikéw z
magazynami podr ecznyminasprz et sportowy, pokojami s edzidw, trenerdw i
weztami sanitarnymi. Budynek zaprojektowano jako trad yeyjn  a konstrukgj e
murowan g parterow  a bez podpiwniczenia, przykryt a stropodachem
wentylowanym.

Wejscia gtéwne do obydwu segmentdéw przewidziano od stro ny pasa zu
prowadzonego prostopadle do budynku i trybun. Powy zSze rozwi  azanie
umozliwia bezkolizyjny ruch pieszy zawodnikow i s edzidéw na piyt e boiska.

WYKAZ POMIESZCZi

PARTER
1. szatnia Nr 1 - 18,0 m2
2. szatnia Nr 2 -18,0m2
3. natryski - 6,6 m2
4. wc Nrl -4,4m2
5. wcs edzibw -4,0m2
6. hall -6,7m2
7. pokoj s edziow -9,2m2
8. pom. magazyn -6,8m2
9. wiatrotap -3,2m2
10. wiatrotap -3,2m2
11. pom. magazyn - 6,0 m2
12. pokéj trenerow -9,2m2

13. hall -3,8m2
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14. wec dla niepetnosprawnych - 2,8 m2
15. schowek porz adkowy -1,2m2

16. wc Nr 2 -4,4m2

17. natryski - 6,6 m2

17. szatnia Nr 3 - 40,0 m2

razem powierzchnia u zytkowa - 154,1 m2
PIETRO

la. pom. obslugi zegara - 18,5 m2

2a. pom. techniczne - 3,42 m2

3a. pom. obserwatoréw -18,5m2

4a. pom. techniczne - 3,42 m2

razem powierzchnia u zytkowa - 43,84 m2

2.5.1 KONSTRUKCJA SCIAN:

2.3.1.1. Sciany no  $ne ostonowe i st ezaj ace

- Sciany przyziemia oraz sciany fundamentowe murowane z betonowych
pustakéw TeknoAmerBlok. Sciany zewn etrzne j.w. z warstw a

docieplenia styropianu samogasn acego M-20 grub  sci

10cm +  scianka z pustakow elewacyjnych TeknoAmerBlok tupany ch grub.
12cmi6,0cmt aczona z konstrukcj a no $na kotwami - wedtug systemu

- Nadpro za okienne i drzwiowe - systemowe zelbetowe i wylewane na
mokro wedtug projektu bran zy konstrukcyjnej

2.3.1.2. Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe grub. 6.5 i 12 cm wykonane z cegly

ceramicznej petnej na zaprawie cem-wap. kl. 30

Przesklepienie otworow drzwiowych pojedy nczymi belkami L-19 w
ilo scilbelka/ 1 otwor.

2.5.2 KOMINY
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej - typowy sys tem wentylaciji
mechanicznej wg rysunkow bran zy sanitarnej. Piony obudowa ¢ sciank a
na ruszcie stalowym z ptyt gipso-kartonowych. Piony ociepli ¢ wein g
mineraln a na catej wysoko sci.
UWAGA: W ponieszczeniach sanitarnych bez okien nale zy

zamontowa ¢ na wlotach przewodéw wentylacyjnych

wentylatory uruchomiane w czasie wt aczania sSwiatla.
2.5.3 DACH
Dach stalowy - tamany. Typowa konstrukcja ptatwiow a wsparta na
stalowej konstrukcji no $nej zadaszenia i dachu nad budynkiem —

wedtug rysunkow bran zy konstrukcyjnej.



2.5.4 STROPY

Strop nad parterem: zelbetowy wg rysunku bran zy konstrukcyjnej

Strop podwieszony do konstrukcji dachowej - typowa konstrukcja z

piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z wars tw 4 docieplenia z

welny mineralnej grub. 20 cm
2.5.5 KLATKI SCHODOWE | SCHODY ZEWN ETRZNE
Schody wewn etrzne - brak

Schody zewn etrzne - zelbetowe wg rys. bran zy
konstrukcyjnej.

2.5.6 WYKO NCZENIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

2.5.6.1. Tynki zewn etrzne - nie przewidziano. Zastosowano tupane
pustaki elewacyjne TeknoAmerBlok wg rys. nr

2.5.6.2. Tynki wewn etrzne i okladziny

Wewnmtrz budynku na $cianach murowanych oraz na zelbetowych stropach
stupach i wylewanych podci agach - tynki wykona ¢ jako cementowo -
wapienne gtadkie kat. 111

W weztach sanitarnych, szatni oraz w pomieszczeniach gospodarczych
sciany wytlo  zy¢ glazur g do petnej wysoko sCi

2.5.6.3. Malowanie
- Sciany i sufity pomieszcze ol
malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

- Malowanie stolarki:
stolarka okienna - fabrycznie malowana i wyko nczona w
kolorze br azowym.

- Malowanie elementéw metalowych:
2-krotnie farb a olejn  a nawierzchniow  a z uprzednim
zagruntowaniem farb a olejn  a miniow a.

2.5.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

OKNA | DRZWI WEWN ETRZNE
- typowe i wykonane indywidualnie aluminiowe wg rysunku

zestawienia stolarki.
DRZWI ZEWNE.TRZNE

- aluminiowe wykonane indywidualnie wg rysunku z estawienia
UWAGA:
Wymagania dotycz ace odporno $ci ogniowej oraz dymoszczelno sCi

stosowa ¢ wg opisu na rzutach i rysunku zestawienia stolarki

2.5.8. PODLOGI | POSADZKI
a) gres - wszystkie pomieszczenia
Opis warstw podtogowych wg rysunku nr 5.



2.5.9. INSTALACJE

2.5.9.1 Instalacje elektryczne i sity

W kondygnacjach nadziemnych przewody prowadzone pod tynkiem. Wn  eki
elektryczne - wedtug rysunkow rzutdw i opisu bran zy elektrycznej.

2.5.9.2 Instalacja odgromowa

Przewody poziome ponad potaci a dachow g na uchwytach osadzonych w
konstrukcji dachu. Zwody prowadzone w rurkach osad zonychw  $cianach
i podt aczonych do zbrojenia fundamentow.

2.5.9.3 Instalacja RTV.
Anteny zbiorcze zamocowane w konstrukcji dachu. Prz ewody prowadzone
pod tynkiem.

2.5.9.4 Instalacje sanitarne

- Instalacja zimnej wody - woda do wszystkich urz adze n sanitarnych
oraz do potrzeb gospodarczych dostarczana b edzie
Z projektowanej sieci wodociagowej na terenie o srodka - wedtug

projektu instalacji.

- Instalacja cieptej wody - z projektowanych elektr ycznych
podgrzewaczy wody - wedtug projektu instalaciji.

- Instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie sciekow do istniej acej
kanalizacji prowadzonej wzdiu z ulicy XX-lecia

- Instalacja wentylacyjna - mechaniczna wg rysunkow bran zy
sanitarnej

2.5.10 OPASKA WOKOL BUDYNKU

Opaska szer. 100 cm i grubo sci 8 cm z plytek betonowych "eurobruk”
uto zona ze spadkiem 2% od budynku na podsypce piaskowej 6 cm.
2.5.11 IZOLACJE
a) izolacja wodoszczelna scian i podtog:

- pionowa - powlokowa typu ci ezkiego - COMBIFLEX- C2 + fizelina

+ ptyta ochronna firmy SCHOMBURG
- pozioma - 3 x papa asfaltowa na lepiku asfalto wym (podtogi w
budynku)
AQUAFIN-2K z fizelin a na koronie trybun
- abizol R+P - konstrukcja $cian fundamentowych trybun

b) izolacja termiczna :
- sciany zewn etrzne kondygnaciji nadziemnych ocieplone

styropianem samogasn  acym "M20" grub. 10 cm (od zewn atrz)
- sciany fundamentowe zewn etrzne ocieplone styropianem
grub. 10 cm (od zewn atrz)
- strpopdach nad ostatni a kondygnacj a - wetha mineralna - 20 cm.

2.5.12 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA OBIEKTU

k max proj. $cian ostonowych = 0,48

k max istn. stropodachu po dociepleniu = 0,28

- Przegrody zewn etrzne iwewn  etrzne odpowiadaj a wymwganiom
izolacyjno  sci cieplnej oraz innym wymaganiom zwi azanym z
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0szcz edno sci g energii, okre slonymw zat  aczniku do Rozporz adzenia
Ministra Spraw Wewn  etrznych i Administracji z dnia 30.09.1997r
(p0z.878)

2.5.14 ZAGADNIENIA P. PO z.
Klasa odporno  scipo zarowej budynku - "D"
Klasa zagro  zenia ludzi ZL-1lI

Dojazd do projektowanego budynku samochodow stra zy po zarnejmo zliwy
jest od istniej acych wokéto  srodkaci  agoéw pieszo-jezdnych. Drogi i
kierunki ewakuacji nale zy oznakowa ¢ zgodnie z PN. Na ci agach
ewakuacyjnych wykonana b edzie awaryjna instalacja o Sswietleniowa.
Ponadto nale zy rozwiesi ¢ ioznakowa  ¢&sprz etga sniczy tj. 2 kg lub

31 srodkaga s$niczego na 100 m2 pow. u zytk. : ga snice $niegowe,
proszkowe lub pianowe. Dlugo $¢ doj $¢ nazewn atrz budynku nie

przekracza 40 m. Szeroko $¢ przej scia ewakuacyjnego jest zachowana -

wi eksza od 90 cm.
Przewidywana ilo $¢ 0s6b przebywaj  acych na kondygnacji - 40 os6b

Zaprojektowano gtowny wyt acznik pr  adu, p.po z.na scianie zachodniej
budynku.
Woda do celow ga  sniczych pobierana b edzie z istniej acej sieci

wodoci agowej

Klasa odporno  sci ogniowej elementow konstrukcyjnych:
konstrukcja no s$na-R 30

konstrukcja dachu -----

strop - RE 30

sciany zewn etrzne - EI 30

sciany wewn etrzne -----

pokrycie dachu = -----

UWAGA
Elementy drewniane konstrukcji budynku impregnowa ¢ poprzez dwukrotne
malowanie INTOXEM

2.6 WYTYCZNE REALIZACJI | ZALECENIA TECHNICZNE.

1. Roboty ziemne i posadowienie realizowa ¢ nale zy pod nadzorem
0s6b uprawnionych, realizowane stany notowa ¢ w dzienniku
budowy a stany podto za gruntowego (warstwy stabono éne,
nasypy ) zgtosi ¢ autorowi opracowania.

2. Fundamenty posadowi ¢ w gruntach jednorodnych pod wzgl edem

geotechnicznym.
Poziom posadowienia po wykonaniu wykopéw chroni ¢ przed
naptywem wéd opadowych i powierzchniowych, nale zy wykona ¢
izolacj e przeciwilgociow a poziom aipionow g typu lekkiego.

3. Roboty nale zy prowadzi ¢:
- zgodnie z niniejszym projektem

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robét

- zgodnie z przepisami BHP

- roboty zanikaj ace winny by ¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

- wykop fundamentowy winien odebra ¢ geolog i potwierdzi ¢
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odbiér w dzienniku budowy.
Wymagany BIOS winien zosta ¢ wykonany przez kierownika budowy przed
przyst apieniem do wykonywania prac budowlanych

2.7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - CZE$¢ OPISOWA

1. Z AKRES ROBOT KONSTRUKCYJNYCH | KOLEJN{@ REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW:

2. W SKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERNU, KTORE MOG,
STWARZA ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI: - nie wyst epuj a

4. W SKAZANIE DOTYCACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRBEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

wykopy pod fundamenty, prace na wysoko sciach, monta  z konstrukcji no snej
budynku,wszelkie prace w bezpo srednims asiedztwie ci agoéw komunikacyjnych.
5. W SKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA) PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH:

Wszelkie prace budowlane zwi azane z remontem i przebudow a nale zywykonywa ¢
zgodnie z zatwierdzon a do realizacji dokumentacj a techniczn a3 (projekty
budowlane budynku, elementéw zagospodarowania dziat ki, parkingow i

uzbrojenia) oraz z przepisami techniczno - budowlan ymi

Plac budowy nale zy wygrodzi ¢, Roboty konstrukcyjne na budowie wynny by é
wykonywane przez brygad e posiadaj aca odpowiednie przeszkolenie BHP i

odpowiednie dopuszczenia do pracy na wysoko $ci. Roboty nale zy wykonywa ¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odb ioru rob6t budowlanych”

6. W SKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGALYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAICYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH
BEZPIECZNy | SPRAWN 2 KOMUNIKACE, UMO ZLIWIAJ ACa SZYBKa EWAKUACE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO  ZEX.

Wijazd na wygrodzony teren posesji(plac budowy) prze widziano od istniej acych
drég. Ewakuacja na wypadek awarii, po zaru itp. rownie z b adzie mo zliwa z
wykorzystaniem istniej acychci agoéw

komunikacyjnych. Zaopatrzenie w wod edocelbwga s$niczychmo zliwe jest z

istniej  acej instalacji wodoci agowej

Odnosnie par. 3 pkt 1 Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r.kierownik budowy, przed przyst apieniem do realizacji prac,

winien opracowa & plan bezpiecze Astwa i
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ochrony zdrowia zwany "planem bioz" zawieraj acy stron etytulow a,cz esé
opisow aicz esérysunkow a.

Opracowali:  mgrin z. arch. Krystyna Ku smierz

mgr in z. arch. Wojciech Skopek



Data: 20 grudzie n 2005r.

Projekt budowlany budowy budowy zaplecza stadionu sportowego wraz z
trybunami na terenie stadionu sportowego w Szczebrz eszynie przy ul.
XXX - Lecia (dziatka nr ewid. 638/1) , wykonany jest zgodnie z

obowi azuj acymi przepisami oraz w stanie kompletnym z punktu w idzenia celu,
ktéremu ma stu  zy¢&. Opracowanie mo  ze by ¢ skierowane do realizaciji.

Zespot projektowy:

Architektura mgrin z. arch. Krystyna Ku SMierz..............
mgr in z. arch. Wojciech Skopek................
Sprawdzaj acy:

mgr in z. arch. Tadeusz Howorus.................





