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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI STADIONU SPORTOWEGO
W SZCZEBRZESZYNIE
Szczebrzeszyn ul. XXX — lecia.

|. Charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek zaplecza dla zawadmiloraz trybuny dla widzéw wchadz
w skiad kompleksu sportowego realizowanegoepridrad Miasta Szczebrzeszyn.

Pawilon zaplecza zaprojektowano w techgioltradycyjnej z wykorzystaniem
powszechnie dogbnych materiatow. Jest to budynek parteravfragmentarycznym
pictrem, nie podpiwniczony, przykryty jednospadawyamanym poditnie dachem.

Sciany zewartrzne trzywarstwowe z pustakow betonowych nbékmerBlok z
ociepleniem styropianowym o0 gruao 12 cm.

Konstrukcja trybun zostata zaprojektowanagrefabrykowanych elementéw
zelbetowych wspartych na monolitycznyétianach fundamentowych. Fragment trybun
na diugdci budynku zaplecza zostat zadaszony jednaspad tamanym dachem o
konstrukcji stalowej.

Posadowienie budynku oraz trybun z uwagi korzystne warunki gruntowe
zrealizowano na fawach fundamentowych.

II. Opis konstrukcyjny .

1. Fundamenty.

Pod budynkiem zaplecza oraz pod trybunamirgektowano posadowienie na
zelbetowych tawach fundamentowych o wyswko40 cm. Zbrojenie taw @12 34GS
, Strzemionag6 StOS w rozstawie co 25 cm. Beton w tfawashdamentowych B17,5.
Pod tawami podlewka z chudego betonu gicibain. 10 cm.

2. Sciany.
Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe pod budynkiem zaplecza.

Sciany zewatrzne trojwarstwowe gruboi 43 cm z pustakéw betonowych
TeknoAmerBlok o uktadzie warstw pustak 24cnstyropian 10cm + pustak 9 cm.
Zaprawa cementowa klasy M5.

Sciany fundamentowe pod trybunami.
Sciany monolityczne gruoi 40cm z betonu B20 zbrojone sta-lll i A-O.

Sciany nadziemia.

Sciany zewatrzne w budynku zaplecza - tréjwarstwowe pmstakéw betonowych
ocieplane styropianem acknej grubéci 45,5 cm. Uktad warstw: - pustak 24 em
styropian 12 cm + pustak tupany 9,5cm.

Sciany wewntrzne z pustakow betonowych grétio24 cm.



Zaprawa cementowa klasy M5.

3. Elementyzelbetowe monolityczne.
Zaprojektowanozelbetowe trzpienie i rygle wylewane z betoBR0 zbrojone stal
34GS. Przekroje trzpieni 24x24 cm oraz ry$lix50 cm i 24x24 cm.

4. Nadpraza .

Nadpra@a poziome w murach grum 24 cm z elementéwzelbetowych
prefabrykowanych typu L-19 oraz nadmoukane jako zelbetowe monolityczne z
betonu B20 zbrojone s#alB4GS. W warstwach zewrenych fakturowych -
murowane z typowych pustakéw tupanych zbrogpngrabinkami Murfor i
strzemionami LHK/S.

5. Wience i trzpienie.

W scianach zewn. i wewn. wiee o0 przekroju 24x24cm wylewane z betonuOB-2
i zbrojone pgtami 4 12 34GS.Sciany zewntrzne zwigéczy¢ wieacem skénym.

W scianach zewgtrznych pod oparcie belek kalenicowych wykontzpienie o
przekroju 24x24 cm wychodee z najwyszego wiéaca poziomego. Beton B20
zbrojony petami 4® 12 34GS.

6. Wiezba dachowa.
Wigzba dachowa nad budynkiem zaplecza i trybunamizestrzenna konstrukcja
stalowa z zimnogtych rur prostoktnych spawana na budowie.

7. Trybuny.
Konstrukcja trybun z prefabrykowanych elementasibetowych bdacych w ofercie
P.W. ,PREBUD” sp.z 0.0 towcza — Piaski powiodawa.

8. Schody.
Zaprojektowano schodyelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojoneas8idGS.

9. Strop TERIVA-I.
Zaprojektowano stropegtazebrowy grubéci 24 cm na belkach kratownicowych
TERIVA.

lll. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przed montzem konstrukcji - oczgi¢ podiae stalowe do drugiego stopnia czysio
natazy¢ powtoke gruntowy przeciwrdzewsa miniowa 60% o symbolu 3121-002-270 w
dwoéch warstwach.
Malowanie po zmontowaniu konstrukciji:
~ uzupetnienie powtoki przeciwrdzewnej w miejdtauszkodzonych oraz w
miejscach

spawa po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc,
~ 2 x farba chloro-kauczukowa ogo6lnego stosdayan
Wymagana minimalna grubdé suchej powtoki malarskiej 120um.



IV. Wpytyczne realizacji i zalecenia technicze.

1. Roboty ziemne i posadowienie realizéwelery pod nadzorem o0soOb
uprawnionych, zrealizowane stany notbwa dzienniku budowy a stany pozio
gruntowego (warstwy stabcme, nasypy) zgtosiautorowi opracowania.

2. Roboty natey prowadzt:

- zgodnie z niniejszym projektem,

- zgodnie z warunkami technicznymi wykemayych robot,

- zgodnie z przepisami BHP,

- roboty zanikape winny by odebrane przez Inspektora Nadzoru.

- wykopy pod studnie fundamentowe winietebré uprawniony geolog i
potwierdzi odbiér w dzienniku budowy.

V. Warunki gruntowo - wodne.

Projektowany budynek zaplecza oraz tryburgy wzgédu na swegj wielkosé, prosa
konstrukcg oraz poziom posadowienia zaliczono plerwszej kategorii
geotechnicznej W zwazku z powyszym dokonano jakociowego okrélenia
wiasciwosci gruntu.

Oceny takiej dokonano na podstawie przepdaeae) wizji lokalnej. Wykonano
ocerg morfologiczra i makroskopow gruntu z wykonanych odkrywek w miejscu
lokalizacji budynku mieszkalnego. Zapoznane iwniez z posadowieniemasiedniego
obiektu oraz jego zachowaniem azmkpot@eniem zwierciadta wody gruntowej.

Stwierdzono wysgpowanie nagpujacych warunkéw gruntowych:
0,0-0,5m - grunt nasypowy piaszczystyc¢gagzony,
0,5-15m - gliny pylaste z przewagylu piaszczystego,

W trakcie wykonywania wykopu nie stwierdmowystpowania wody gruntowej.

Warunki gruntowe g korzystne do bezpredniego posadowienia obiektu. Podczas
wykonywania robét fundamentowych nalezapewnt starana ochror wykopow
przed zamoczeniem lub zalaniem wodami atmgpsteymi. Wykona izolacg
przeciwwilgociows poziomy i pionowa typu lekkiego.

Zalecenia:

- fundamenty posadowiw gruntach jednorodnych pod wadgm geotechnicznym,

- podczas wykonywania robot fundamentowycheayalzapewnt starana ochror
wykopow przed zamoczeniem lub zalaniem amaid atmosferycznymi,

- wykon& izolacg przeciwwilgociovs poziomy i pionows typu lekkiego,

- wokot budynku wykon@ opask betonovy ze spadkiem na zewre,

VI. Zalozenia konstrukcyjne.
schematy statyczne — podstawowe glsnia — podstawowe wyniki oblicze

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych przeprdagmo za pomac programu
komputerowego RM-Win na podstawie norm:

- Obchzenie sniegiem - PN-80/B-02010 - |l strefa,

Obchzenie wiatrem - PN-77/B-02011 - | strefa,

Grunty budowlane - PN-81/B-03020,

Konstrukcje betonowezelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie. -



PN-B-03264:2002.
- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statycznepiiojektowanie. - PN-90/B-03200,

Zestawienie obcizen.

Snieg ( Il strefasniegowa: @=0,90 kN/nf C=0,8)
P=QxC=0,90x0,8 = 0,720 1,40 1,008

Wiatr (| strefa wiatrowa:g0,25 kN/nf; B=1,8; G=1,0)
- parcie wiatru na&ciarg C=0,7

p=0,25x1,8x1,0x0,7 = 0,315 1,30 0,410
- ssanie wiatru néciare C=0,4

=0,25x1,8x1,0x0,4 = 0,180 1,30 0,234
- ssanie potaci nawietrznej C=0,9

=0,25x1,8x1,0x0,9= 0,405 1,30 0,527
- ssanie potaci zawietrznej C=0,4

p=0,25x1,8x1,0x0,4 = 0,180 1,30 0,234

Strop nad parterem gestazebrowy na belkach kratownicowych typu ,TERIVA”
zwymiarowano na obgienie normowe charakterystyczne:

- warstwy posadzkowe + tynk o = 1,70 kN/nf
- masa wtasna stropu g = 2,97 kN/nf
razem g = 4,67 kN7m
- obchzenie zmienne p = 1,50 kN/r
ohgienie catkowite q=6,17 kNim

Obciazenie zmienne trybun
Trybuny o stalych miejscach siedgch -  g=5,0 kN/nf

Wymiarowanie:

Nadproze 360 - schemat statyczny - belka wolnggoth o przekroju 24x30cm.
zwymiarowano na Ma.x=8,9 KNm i si¢ poprzecza T = 11,9 kN. Zbrojenie gér2¢l2
34GS, dotem3¢l6 34GS, strzemiongbt StOS co 20cm.

Rygiel 624 - schemat statyczny - belka wolnggmoth o przekroju 24x50cm.
zwymiarowano na Max=126,8 kNm i s¢ poprzecza T = 84,5 KkN. Zbrojenie dolne
5¢16 34GS, gorne2@l2 34GS, strzemiona6 StOS co 15 i 25 cm.

Schody monolitycznetrybun - 0 rozpjtosci 1,80 m i grubgci 12 cm
zwymiarowano na Max=7,2 kNm i s poprzecza T =12,2 kN. ZbrojenieplO
34GS co 12cm.

Wsporniki $cian fundamentowych - o rozpitosci 1,82 m i przekroju 40x30-60cm
zwymiarowano na M= 152,4 kNm i s¢ poprzecza T =153,5 kN. Zbrojenie @0
34GS, strzemiona cztergt@ @6 StOS co 15cm.



Fundamenty - tawy ciagte podsciany budynku oraz trybuny dostosowano do
nosnosci podiaza gruntowego O :

m % ¢ 150,0 kPa
Odpowiada to gruntom spoistym p<0,30.

opracowat:
mgr i Mieczystaw FURLEPA



