Data: 20 grudzien 2005r

Temat: Projekt budowlany - przebudowa i rozbudowa stadionu
sportowego w Szczebrzeszynie

Projekt zagospodarowania dziatki

Adres: Szczebrzeszyn ul. XXX - Lecia (dziatka nr ewid. 638/1)

Branza: architektura

Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn

Projektowatl:
mgr inz. arch. Krystyna Kusmierz
mgr inz. arch. Wojciech Skopek

Sprawdzit: mgr inz. arch. Tadeusz Howorus



PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora.

- Umowa o prace projektowe zawarta pomi edzy Burmistrzem Miasta
Szczebrzeszyn i Firm a Projektowo - Wykonawcz a SYSTEM mgrin z.
Mieczystaw Furlepa

- Mapa sytuacyjno-wysoko sciowa do celéw projektowych w skali

1:500

- Pomiary sytuacyjno-wysoko sciowe wykonane przez projektantéw

- Normy techniczne

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 2005.12.27 z nak:
IBM.7331-1/44/2005 wydana przez Burmistrza Miasta Szczebrzeszyna

ZAWARTEE OPRACOWANIA:

1) Opis techniczny do projektu "Projekt budowlany budowy zaplecza
stadionu sportowego wraz z trybunami na terenie sta dionu
sportowego w Szczebrzeszynie przy ul. XXX - Lecia ( dziatka nr
ewid. 638/1)w zakresie bran zy architektonicznej"

Oswiadczenie projektanta o kompletno $ci dokumentaciji projektowe;j
Wypis z miejscowego planu zagosp. przestrzennego

Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500

Uprawnienia projektanta mgr in z. arch. Wojciecha Skopka

w zakresie bran zy architektoniczne;j

Zaswiadczenie o przynale zno sci do izby zawodowej architektow projektanta

mgr in z. arch. Wojciecha Skopka

Uprawnienia sprawdzaj acego projekt w zakresie bran zy architektonicznej mgr
in z. arch. Tadeusza Howorusa

Zaswiadczenia o przynale zno sci do LIOA sprawdzaj acego projekt w zakresie
bran zy architektonicznej mgr in z. arch. Tadeusza Howorusa
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2) Czesé graficzna:

rys. nrl - Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500

Ad 2.

Przedmiot inwestyciji:

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy istniej acego boiska
sportowego do pitki no znej ogrodze 1 oraz budow e trybun z cz esciowym
ich zadaszeniem, nowego budynku zaplecza szatnioweg o dla zawodnikow,
parkingu, przyt aczy: wodoci  agowych, kanalizacji sanitarnej,

energetycznych i drena zU piyty boiska z odprowadzeniem waéd do

kanalizacji deszczowej na terenie funkcjonuj acego stadionu

sportowego. Przedmiotowa dziatka jest zagospodarow ana urz adzeniami
sportowymi i budynkami.

Osrodek sportowy jest usytuowany w strefie sredniowiecznego zabytkowego
uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytk ow podlegaj acego
prawnej ochronie konserwatorskie;.

Na przedmiotowej dziatce nie wyst epuj a inie przewiduje si e zagro zendla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia
Bilans terenu

Proj. budynek wraz z trybunami i zadaszeniem - 853, 25 m2
Parkingi i dojazdy do ptyty boiska - 1699,0 m2

Chodniki, ci agi pieszo-jezdne, plac gospodarczy - 629,78 m2

Boisko do pitki no znej - 7140,00 m2

Tereny zieleni niskiej i wysokiej - 4484,97 m2

Razem powierzchnia dziatki 14807,00 m2

2.1 Przyt  aczai sieci

Projekt zaklada adaptacj e wszystkich istniej acych sieci

wewretrznych o $rodka sportowego z wykorzystaniem kanalizacji

deszczowej dla odprowadzenia wod z drena zU piyty boiska i budow e
nowych przyt  aczy wodoci agowego, kanalizacji sanitarnej,

energetycznej, telefonicznej - zgodnie z warunkami podyktowanymi
przez zarz  adce sieci.

2.2 Ziele  Aistnigj aca i projektowana
Projekt zaklada zachowanie istniej acych nawierzchni trawiastych i
zadrzewienia.

2.3 Dane ogélne o budowli - trybuny, zadaszenie i b udynek zaplecza
szatniowego
trybuny

-dlugo ¢ trybun - 10272,8 cm
-szeroko §¢-1374,5cm
- wysoko $¢ trybun - 180 cm
- wysoko $¢ brutto wraz z zadaszeniem - 953 cm
- powierzchnia zabudowy: trybuny - 629,52 m2

budynek zaplecza szatniowego - 223,73 m2

razem - 853,25 m2
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- kubatura -1967,37 m3
-ilo ¢ miejsc siedz acych - 660 (6 sektorow po 110 miejsc

ka zdy)
-ilo ¢ miejsc siedz acych pod zadaszeniem - 220 (2 sektory)
budynek zaplecza szatniowego i zadaszenie nad trybu nami

-dlugo s$¢ -3069 cm

- szeroko $¢-729cm

-wysoko $¢ -765cm

- kubatura - 1098,7 m3

- powierzchnia catkowita budynku - 261,52 m2

2.4 Dane o konstrukcji budowli trybun

Nowoprojektowane trybuny usytuowano wzdu z 0si ulicy XXX-Lecia
zorientowanej w kierunku pn-zach. i pd-wsch. przew idziano do
wykonania w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej

Projektowany ci ag pieszy na koronie trybun wykonany z b edzie z
prefabrykowanych ptyt kanatowych wspartych na $cianach
fundamentowych

2.4.2 Zadaszenie

Konstrukcja stalowa integralnie zwi azana z dachem nad budynkiem
zaplecza szatniowego dla zawodnikoéw - wsparte na st alowych
prostok atnych stupach w rozstawie co 600 cm przekryte stlow ym

zadaszeniem z trapezowej blachy powlekanej

2.5 DANE OGOLNE O BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO.

Projektowany budynek bezpo srednio przylega do trybun i wraz z zadaszeniem

jest integralnie z nimi zwi azany.

Sklada si e z dwoch podobnych segmentéw szatniowych dla zawodn ikow z
magazynami podr ecznyminasprz et sportowy, pokojami s edzidw, trenerdw i
Wweztami sanitarnymi.

2.6 Obiekty przewidziane do wyburzenia

- Budynek zaplecza usytuowany przy potudniowo-wsch odniej granicy dziatki.
Obiekt parterowy murowany wraz z zadaszeniem - wiat a. Budynekw  srednim
stanie technicznym

- Istniej ace ogrodzenie wokot boiska sportowego

- Nawierzchnia i urz adzenie istnigj acego boiska

2.7 Elementy wyposa zenia boiska sportowego.

- zegar i tablica wynikéw - typowa, usytuowana prz y pétnocnej granicy
dziatki
- tapacze pitek usytuowane wzdtu z wschodniej i zachodniej granicy dziatki

Opracowali : mgrin z. arch. Wojciech Skopek

mgr in z. arch. Krystyna Ku smierz





