studzienki z rury karbowanej d=315 mm h=0.5m

z zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza d=25mm
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n Studzienka wodomierzowa z wodomierzami WS-3.5 A
jeden dla zaplecza stadionu, drugi do pomiaru wody
w celu podlewania boiska.
W studzience zamontowac¢ zawory spustowe do
oproznienia instalacjii na okres zimowy.
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wcinka do istniejgcej sieci
za pomocg trojnika z zasuwa

odwodnienie studni podtgczy¢ do

Hawle kotnierzowg Nr kat. 4000
istniejgcej sieci kanalizacyjne]
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BRANZA:

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY STADIONU
SPORTOWEGO W SZCZEBRZESZYNIE UL. XXX-LECIA DZ.NR 638/1

SANITARNA

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
UAN -1I- 8387/85/88

INWESTOR: ETAP:
URZAD MIASTA SZCZEBRZESZYN PROJ.BUD.
PRZEDMIOT RYSUNKU: DATA:
PROJEKT TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM | BUDYNKIEM ZAPLECZA 2006.02
SCHEMAT SIECI WODOCIAGOWEJ

PROJEKTOWAL: PODPIS:

MGR INZ.KRZYSZTOF SZOSTAK SKALA:
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN

UAN -II- 8387/22/88

SPRAWDZIL:

MGR INZ. JERZY SZYMANSKI NR RYS.




