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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
- Normy zwigzane z tematem opracowania wyszczegdlnione w rozdziale 10

- Ustalenia z Inwestorem
- Projekt architektoniczno-budowlany budowy stadionu w Szczebrzeszynie

- Dostepna oferta rynkowa urzadzen i systemow

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
elektrycznych i teletechnicznych przewidzianych do wykonania w budowanym stadionie w

Szczebrzeszynie

1.3. Zakres stosowania
Opracowanie niniejsze przygotowane zostato dla potrzeb przetargowych i kontraktowych przy

zleceniu i realizacji robdt stanowigcych przedmiot opracowania.

1.4. Zakres robot objetych niniejsza ST
Specyfikacja niniejsza obejmuje swym zakresem roboty oznaczane kodami:

CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 31681300-6 - Obwody elektryczne
CPV 32421000-0 - Okablowanie sieciowe
CPV 28422300-9 - Ciggi kablowe
CPV 51310000-8 - Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo
CPV 35121700-5 - Systemy alarmowe
CPV 45312200-9 - Instalowanie przeciw wiamaniowych systemdw alarmowych
CPV 32342400-6 - Sprzet nagtosnieniowy

Roboty omoéwione w ST maja zastosowanie do budowy:
- Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN)
- Systemu nagtosnienia komunikacyjnego (PA)

oraz uruchomienia i wdrozenia wymienionych systemow.

1.5. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych

- opracowanie projektéw wykonawczych dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebna wysokos¢
materiatéw, elementdéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego, niezbednych do wykonania
robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego podczas wykonywania prac i ztozenie na wskazane miejsce

- przygotowanie zapraw szpachlowych, farb, wykonanie drobnych prac budowlanych i

naprawczych
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- magazynowanie materiatéw i urzadzen

1.6. Niezbedne informacje o terenie budowy

Roboty zwigzane z budowg nalezy prowadzi¢ w koordynacji z innymi pracami prowadzonymi na
budowie.

Realizacja etapow robot wymaga indywidualnego uzgodnienia z Zamawiajgacym.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE OCZEKIWANEJ FUNKCIJONALNOSCI

2.1. System naglosnienia komunikacyjnego na stadionie PA

Gtdwnym zadaniem systemu nagtosnienia komunikacyjnego ma by¢ propagacja komunikatow
gtosowych i muzyki na stadionie. System bedzie miat 4 strefy nagto$nieniowe: ptyta boiska,
trybuny, pomieszczenie sprawozdawcow oraz szatnie i pomieszczenie sedziéw. Nalezy dobrad
gtosniki tak aby umozliwi¢ emisje tta muzycznego z dobrg jakoscig. Gtéwnym elementem
systemu bedzie stét mikserski o parametrach podanych w nastepnym rozdziale. Zrédtem
dzwieku w systemie bedzie odtwarzacz CD/DVD/MP3 z wbudowanym tunerem radiowym oraz 7
mikrofonéw ( 2 reczne bezprzewodowe pracujgce w réznych pasmach oraz jeden mikrofon
bezprzewodowy ,wpinany w klape”, 2 mikrofony reporterskie dynamiczne oraz 2 mikrofony
pojemnosciowe). Jako wyposazenie uzupetniajace nalezy dostarczy¢ 2 kable mikrofonowe po
100 mb z odpowiednimi koncowkami, 2 kable mikrofonowe 25 mb z odpowiednimi koncéwkami
i 2 kable mikrofonowe 10mb z koncdwkami oraz 2 statywy wysokie i 2 statywy stotowe z ciezkg
podstawa. Do wszystkich mikrofonéw dostarczy¢ uchwyty a do mikrofonéw bezprzewodowych 2
komplety baterii. W celu zapobiezenia sprzezeniom dostarczy¢ eliminatory sprzezen
akustycznych na 4 kanaty akustyczne. Urzadzenia systemu nagtosnienia nalezy zamontowaé w
szafie RACK 19”7 24U i doprowadzi¢ do nich =zasilanie z rozdzielni z odpowiednim
zabezpieczeniem. Nalezy pamieta¢ o duzym pradzie rozruchu wzmacniaczy. Okablowanie
gtoénikowe wykona¢ kablami PGY-P o odpowiednich przekrojach. System bedzie pracowat z
zasilaniem 100V. Dopuszczalne spadki napiecia na kablach 5%. Operator systemu bedzie miat

do dyspozycji profesjonalne stuchawki z mikrofonem.

Do celéow nagtosnienia nalezy dostarczy¢ nastepujacy sprzet:

1. Mikser 16 wejs¢ 1 szt.

2. Przedwzmacniacz systemowy 6 stref 1 szt.

3. Wzmacniacze koncowe o mocy 240W 1 szt.

4. Wzmacniacze koncowe o mocy 1000W 1 szt.

5. Zrédto dzwieku DVD/TUNER/MP3 1 szt.

6. Eliminator sprzezen dwutorowy 2 szt.

7. Zestaw gtosnikowy 300 W zewnetrzny 2 szt.
8. Projektor dzwieku 20 W zewnetrzny 8 szt.
9. Gtlosnik scienny 6 W 5 szt.

10. Mikrofon dynamiczny reporterski — przewodowy 2 szt.
11. Mikrofon pojemnosciowy - przewodowy 2 szt.
12. Reczny mikrofon bezprzewodowy 2 szt.

13. Mikrofon bezprzewodowy wpinany w klape 1 szt.
14. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego 3 szt.
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15. Szafa RACK 19” 24U wraz z wyposazeniem 1 kpl.
16. Statywy do mikrofondw, kable i uchwyty 1 kpl.
17. Materiaty instalacyjne 1 kpl.

Uproszczony schemat systemu nagtosnienia stadionu przedstawia rys. nr 1
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Rys. nr 1. Schemat systemu naglosnienia stadionu w Szczebrzeszynie
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2.2. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

Zadaniem systemu SSWIN jest ochrona obiektu przed wlamaniem i napadem o0so6b
niepozadanych. W naszym przypadku systemem majg by¢ objete wszystkie pomieszczenia w
budynku przy stadionie. System bedzie oparty na zabezpieczeniu wszystkich okien i drzwi
czujnikami otwarcia oraz wszystkich pomieszczen detektorami ruchu typu PIR (z wyjatkiem
natryskéw i toalet). System bedzie wykrywat wlamanie po jego uzbrojeniu. Informacje o
wiamaniu beda zbierane w centrali alarmowej oraz wysytane drogg GSM do zdefiniowanego
odbiorcy. Ponadto alarm wlamaniowy bedzie sygnalizowany dwoma sygnalizatorami
akustyczno-optycznymi umieszczonymi po jednym na zewnatrz budynku i wewnatrz budynku.
Uzbrajanie systemu oraz zarzadzanie systemem bedzie realizowane za pomocg manipulatora
LCD umieszczonego przy wejsciu do pomieszczenia sprawozdawcow. Centrala alarmowa
zostanie umieszczona w pomieszczeniu sprawozdawcéw i zasilona osobnym obwodem z tablicy
elektrycznej. System bedzie zasilany =z zasilacza buforowego z podtrzymaniem
akumulatorowym. System przed jego zbudowaniem powinien zosta¢ zaprojektowany z
uwzglednieniem niniejszych zapiséw ST. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt systemu
bedzie podstawg do jego budowy i pdzniejszego odbioru. Do budowy przewiduje sie

zastosowanie nastepujacych urzadzen:

1. Plyta gtdéwna centrali alarmowej 1 szt.

2. Ekspander 8 wejs¢ alarmowych 2 szt.

3. Obudowa metalowa z zasilaczem buforowym 1 kpl.
4. Akumulator 1 kpl.

5. Manipulator LCD 1 szt.

6. Czujka PIR 11 szt.

7. Kontaktron 18 szt.

8. Modut GSM 1 kpl.

9. Sygnalizator wewnetrzny 1 szt.

10. Sygnalizator zewnetrzny 1 szt.
11. Materiaty instalacyjne 1 kpl.

Schemat systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN) przedstawia rys. nr 2
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Rys. nr 2 - Schemat ideowy systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN
dla budynku na stadionie w Szczebrzeszynie
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW I URZADZEN

3.1. Ogdélne wymagania
Materiaty i urzadzenia nabywane sg przez Wykonawce u wytwoércéw. Kazdy materiat musi mieé
atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosc jego wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatq
techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3.2. Materiaty budowlane
Gips do zaprawiania bruzd powinien spetnia¢ wymagania normy PN- B-30042:1997. Zaprawe
nalezy chroni¢ przed wilgocig, przewozi¢ i przechowywac¢ w suchych warunkach, na paletach, w

szczelnie zamknietych workach zgodnie z wymogami PN-B-12030.

Woda do gipsu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu

gnilnego oraz nie powinna zawierac¢ zawiesiny, np. grudek.

Cement - zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajagcego wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-

88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04.

Farby stosowane w zaleznosci od podtoza powinny posiada¢ wazng date przydatnosci do
stosowania. Stosowac sie do instrukcji producentéw. Stosowal farby nie podtrzymujace

ptomieni.

3.3. Materiaty gotowe

3.3.1. Kable i przewody elektroenergetyczne
Do zasilania gto$nikéw stosowac kable PGY-p 2x2,5 w odpowiednich ostonach. W kanatach i
korytach kablowych stosowaé kable typu OWY lub OMY. Instalacje zasilania elektrycznego
uktadane na state wykonac¢ kablem YDY lub YDYp. Przechowywanie, pakowanie i transport kabli
wg normy PN-E-79100:2001

3.3.2. Rozdzielnice niskonapieciowe
Nalezy zastosowac rozdzielnice o stopniu ochrony IP40 i wzmocnionej izolacji. Rozdzielnice

powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60439-3

3.3.3. Kanaly elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe
Kanaty, korytka i listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-IEC 1084-1 + A1l i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” przyznawany przez Polski

11
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Komitet Normalizacyjny. Stosowac kanaty, korytka i listwy wyposazone w przegrody dla
separacji kabli elektrycznych i sygnatowych (niskopradowych). Korytka kablowe blaszane, jesli
takie zostang zastosowane, powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej spetniajgcej norme
PN-EN 10142+A1:1997

3.3.4. Rury instalacyjne
Rury instalacyjne nalezy stosowad zamiast listew kablowych w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne (np. piwnice). Rurociagi wykona¢ z rur z polietylenu o wysokiej

gestosci lub rur stalowych.

3.3.5. Kable sygnatowe (niskopradowe)
Do wykonania instalacji teletechnicznych w obrebie budynkéw stosowac kable parowe
YTKSY 2x2x0.5 i YTKSY 3x2x0.5. Do wykonania pofaczen sygnatowych LAN zastosowac kabel
UTP kategorii 5e. Kable sygnatowe akustyczne stosowaé wysokiej jakosci kable gotowe z

zarobionymi fabrycznie wtyczkami.

3.4. Urzadzenia Systemu Nagltosnienia Komunikacyjnego

3.4.1. Mikser

Minimalne wymagania dla miksera (1 szt.)

Wejscia 12 Mic/Line + 4 Mic/Stereo-Line, 4 AUX Busses,
Dual 24 bit Stereo Effects, Dual Graphic Equalizer

Wzmocnienie (MIC) 0 dB + 60 dB

Wzmocnienie (LINE) 10 dB + 60 dB

THD+N @ 1 kHz, MBW = 80 kHz < 0,005%

Wejscie MIC do MAIN L/R: + 16 dBu

Pasmo przenoszenia (- 3 dB) 15 Hz + 55 kHz

Miksowanie kazde wejscie do kazdego wyjscia

Przestuch @ 1 kHz
Thumienie tlumika i wysytki AUX > 85 dB

Kanat do kanatu > 80 dB

CMR, wejscie MIC, 1 kHz > 80 dB

Czulos$¢ wejsciowa, wszystkie regulacje w pozycji max
wejécie MIC - 74 dBu (155 pV)
wejscie LINE (mono) - 54 dBu (1,55 mV)
wejscie LINE (stereo) - 34 dBu (15,5 mV)
Poziomy maksymalne

wejscia MIC + 21 dBu

wejscia LINE mono + 41 dBu

12
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wejscia LINE stereo
wszystkie inne wejscia
wyjscie nagrywania
wszystkie inne wyjscia
Impedancje wejsciowe
MIC 2 kQ

punkt rozrywny, powrot
wejscie AUX (2 Track Return)
wszystkie inne wejscia

Impedancje wyjsciowe

wyjscie do nagrywania 1 kQ
stuchawki 47 Q
wszystkie inne wyjscia 75 Q

+ 30 dBu
+ 21 dBu
+ 14 dBu
+ 21 dBu

2,2 kQ
8 kQ
> 15 kQ

Szum, kanaty wejsciowe do wyjs¢ gtdwnych, A - wazone

szum wiasny, ttumik gtéwny — oo

- 96 dBu

szum szyn BUS ttumik gtéwny 0 dB, kanatu - co - 91 dBu

szum mixu, ttumik kanatu i gtdwny oraz czuto$¢ 0 dB - 83 dBu

szum réwnowazny, wejscie MIC, A-wazony, 150 Q

Korekcja graficzna

LO, filtr potkowy

MID, wejscia mono

MID, wejscia stereo

HI, filtr pétkowy

Korektor gtéwny, 2 x 7 punktow:

Zasilanie

Zasilanie sieciowe
Napiecie

Maks. prad rozruchowy
Maks. pobdr mocy
Zasilanie rezerwowe
Napiecie

Maks. pobér pradu przy zasilaniu
Akumulatorowym

Parametry uzytkowe
Pasmo przenoszenia
Znieksztatcenia

Zakres regulacji tonéw niskich

- 130 dBu

+ 15 dB / 60 Hz

+ 15 dB / 100 Hz...8 kHz
+ 12 dB/ 2,4 kHz

+ 15dB/ 12 kHz

63, 125, 400, 1k, 2k5, 6k, 12kHz +£10dB/Q = 2,0

100 + 240V / 50,60 Hz

3.4.2. Przedwzmacniacz systemowy

Minimalne wymagania dla przedwzmacniacza systemowego (1 szt.):

230/ 115 VAC, £15%, 50 / 60 Hz
1,5/3 A (230 / 115 VAC)
25 VA

24 VDC, +15% / -15%

1A

50 Hz - 20 kHz (+1 / -3 dB)
<0,5%
+£10 dB przy 100 Hz
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Zakres regulacji tondw wysokich
Separacja kanatow
Wyciszenie priorytetowe

Zakres dynamiki

+£10 dB przy 10 kHz
>70 dB przy 1 kHz
>40 dB

100 dB

Wejscie mikrofonowe / linowe 1 x

Ztacza
Czutos¢
Impedancja

Stosunek sygnat / szum (ptasko
przy maks. gtosnosci)

Stosunek sygnat / szum (ptasko
przy min. gto$nosci / wyciszenie)

CMRR

Margines przesterowania
Filtr korekcyjny mowy
Zasilanie phantom
Wejscie liniowe 3 x
Ztacze

Czutosc

Impedancja

Zasilanie sieciowe

Stosunek sygnat / szum (ptasko
przy maks. gtosnosci)

Stosunek sygnat / szum (ptasko
przy min. gto$nosci / wyciszony)

Margines przesterowania
Wyjscie sumy (Master) 1 x
Ztacze

Poziom znamionowy
Impedancja

Wyjscie magnetofonowe 1 x
Ztacze

Poziom znamionowy
Impedancja

Wyjscie stuchawkowe 1 x
Ztacze

Poziom znamionowy
Impedancja

Przekazniki stref

Napiecie stykow

Prad stykow

5-stykowe DIN, ztacze 6,3 mm, symetryczne, phantom
1 mV (mikrofon), 200 mV (linia)
>1 kQ (mikrofon); >5 kQ (linia)

>63 dB (mikrofon); >70 dB (linia)

>75 dB

>40 dB (50 Hz - 20 kHz)

>25 dB

-3 dB przy 315 Hz, gérnoprzepustowy, 6 dB/okt
16 V przy 1,2 kQ (tylko w trybie mikrofonowym)

Cinch, stereo, konwersja na mono, asymetryczne
200 mV
22 kQ

>70 dB

>75 dB
>25 dB

3-stykowe zigcze XLR, symetryczne
1V
<100 Q

Cinch, 2 x mono
350 mV
<1 kQ

stereo 6,3 mm, sygnat mono
3V

<100 Q

5A

250 Vv

8 A

Wejscie potaczen miedzymodutowych / specjalne 1 x

Ztacze

3-stykowe ztacze XLR, symetryczne
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Czutosc¢ 200 mV (potaczenia miedzymodutowe),

100 mV - 1 V regulowane (Emergency)

Impedancja >10 kQ

Prég zadziatania VOX 45 mV (Emergency)

Wyjscie potaczen miedzymodutowych 1 x

Ztacze 3-stykowe ztacze XLR, symetryczne
Poziom znamionowy 200 mV

Impedancja <100 Q

Obcigzalnos¢ przekaznika 30V,1A

Wyjsciowe napiecie zasilania DC 24 V, maks. 250 mA

Montaz wolnostojacy lub w szafie typu Rack 19"

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -10 + +55°C
Temperatura przechowywania -40 + +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna <95%

3.4.3. Wzmacniacz koncowy mocy
Minimalne wymagania dla wzmacniacza koncowego 360/240W (1 szt.)

Parametry elektryczne

Zasilanie sieciowe Napiecie 230 VAC, £10%, 50/ 60 Hz
Prad rozruchowy 9A
Maks. pobdr mocy 760 VA

Zasilanie rezerwowe
Napiecie 24 VDC, +15% / -15%

Maks. pobdr pradu przy zasilaniu
Akumulatorowym 11 A

Parametry uzytkowe
Moc wyjsciowa (rms / maks.) 240/ 360 W

Zmniejszenie mocy przy zasilaniu

Akumulatorowym -1dB

Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz (+1 / -3 dB przy -10 dB przy znam.
sygnale wyjsciowym)

Znieksztatcenia <1% przy znamionowej mocy wyjsciowej, 1 kHz

Stosunek sygnat / szum (ptasko

przy maks. gtosnosci) >90 dB

Wejscia liniowe 2 X

Ztacze 3-stykowe ztacze XLR, symetryczne

Czutosc 1V

Impedancja 20 kQ

CMRR >25 dB (50 Hz - 20 kHz)

Wzmocnienie 40 dB

Wejscie 100 V

Ztacze srubowe, asymetryczne
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Czutos¢
Impedancja
Liniowe wyjscie przelotowe
Ztacze
Poziom znamionowy
Impedancja
Wyjscia glosnikowe
Ztacze
Wyjscie bezposrednie
Zasilanie sieciowe
Tylko priorytet (z wejscia 1)
Tylko muzyka (bez priorytetu)
Pobor mocy
Zasilanie sieciowe
Moc maksymalna

-3dB

-6 dB
Sygnat pilota
Stan bezczynnosci
Zasilanie 24 V
Moc maksymalna

-3 dB

-6 dB
Sygnat pilota
Stan bezczynnosci
Sygnat pilota

Montaz

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnos¢ wzgledna

Poziom hatasu wentylatora

100V

330 kQ

2x

3-stykowe ztacze XLR

1V

bezposrednie dotaczenie do wejscia liniowego
3 X

Zaciski srubowe, bez potaczenia z masq
100V, 70V, 8Q

100 V lub 70 V wybierane wewnetrznie
100 V lub 70 V wybierane wewnetrznie

451 W
340 W
244 W
55 W
16 W

12,1 A (290 W)

11,4 A (274 W)

8,1 A (194 W)

1,7A (41 W)

0,3A(7W)

20 kHz, -20 dB przy maksymalnym obcigzeniu gtosnika

wolnostojacy lub w szafie typu Rack 19", wysokos¢ 2U z
nézkami

-10 + +55°C
-40 + +70°C
<95%

<48 dB SPL w odlegtosci 1 m od zrodta

Minimalne wymagania dla wzmacniacza koncowego 1500/1000W (1 szt.)

Parametry elektryczne
Zasilanie sieciowe

Prad rozruchowy

Maks. pobdr mocy
Zasilanie rezerwowe

Napiecie

Maks. pobér pradu przy zasilaniu

Akumulatorowym

Napiecie 230 VAC, £10%, 50 / 60 Hz
16 A
2200 VA

24 VDC, +10% / -10%

48 A
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Parametry uzytkowe

Moc wyjsciowa (rms / maks.)

Zmniejszenie mocy przy zasilaniu

Akumulatorowym

Pasmo przenoszenia

Znieksztatcenia

Stosunek sygnat / szum (ptasko
przy maks. gtosnosci)

Wejscia liniowe
Ztacze
Czutos¢
Impedancja
CMRR
Wzmocnienie
Wejscie 100 V
Ztacze
Czutosc
Impedancja
Liniowe wyjscie przelotowe
Ztacze
Poziom znamionowy
Impedancja
Wyjscia glo$nikowe
Ztacze
Wyjscie bezposrednie
Pobor mocy
Zasilanie sieciowe
Moc maksymalna

-3 dB

-6 dB
Sygnat pilota
Stan bezczynnosci
Zasilanie 24 V
Moc maksymalna

-3 dB

-6 dB
Sygnat pilota
Stan bezczynnosci
Sygnat pilota

Montaz

Temperatura pracy

1000 / 1500 W

-1dB

50 Hz - 20 kHz (+1 / -3 dB przy -10 dB przy znam.

sygnale wyjsciowym)

<1% przy znamionowej mocy wyjsciowej, 1 kHz)

>90 dB

2 X

3-stykowe zigcze XLR, symetryczne
1V

20 kQ

>25 dB (50 Hz - 20 kHz)

40 dB

$rubowe, asymetryczne
100V

330 kQ

2x

3-stykowe ztacze XLR
1V

bezposrednie dotaczenie do wejscia liniowego

3x

Zaciski srubowe, bez potgczenia z masq

100V, 70V, 8Q

2200 W
1472 W
1058 W
345 W
115 W

48 A (1152 W)
34 A (823 W)
25 A (597 W)
7,6 A (182 W)
1,5 A (36 W)

20 kHz, -20 dB przy maksymalnym obcigzeniu gtosnika

wolnostojacy lub w szafie typu Rack 19", wysokos¢ 3U z

nozkami
-10 = +55°C
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Temperatura przechowywania -40 + +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna <95%
Poziom hatasu wentylatora <48 dB SPL w odlegtosci 1 m od zrédta

3.4.4. Zroédto dzZwieku DVD/TUNER/MP3
Minimalne wymagania dla zrédta tta muzycznego (1 szt.)
Parametry elektryczne

Zasilanie sieciowe

Napiecie 230/ 115 VAC, £15%, 50 / 60 Hz
Maks. pobdr mocy 25 VA

Odtwarzacz DVD / CD

Pasmo przenoszenia 2 Hz - 20 kHz (+1 / -3 dB)
Znieksztatcenia <0,1%

Zasilanie sieciowe

Stosunek sygnat / szum >96 dB

Mp3

Przeptywnosci binarne plikéw MP3: state 32 kb/s - 320 kb/s i zmienne, mono i stereo

Bufor danych zabezpieczenia

Przeciwwstrzasowego 32 MB

Tuner

Pasmo przenoszenia 30 Hz - 15 kHz (+1 / -3 dB, FM)

Znieksztatcenia <1%

Stosunek sygnat / szum >63 dB (1 mV, FM)

Wyjscia odtwarzacza DVD / CD 2 x

Ztacze Cinch (RCA), stereo

Poziom znamionowy 500 mV

Wyjscie optyczne TOSIlink (PCM, wielokanatowe)

Obstugiwane formaty DVD, CD, zapisywalne, do ponownego zapisu MP3, MP4,
JPEG

Wyjscie wspoélne 1x

Ztacze Cinch (RCA), stereo

Poziom znamionowy 200 mV

Wyjscia wizyjne

Ztgcza sktadowych 3 x Cinch
Ztacze catkowitego sygnatu
wizyjnego 1 x Cinch
Ztacze S-video 1 x mini-DIN
Zakres czestotliwosci tunera
Zakres FM 87,5 - 108 MHz  (Europa, 50 kHz)
87,5 - 108 MHz (Azja / Ameryka, 100 kHz)
AM 531 - 1602 kHz  (Europa, 9 kHz)

530 - 1610 kHz (Azja / Ameryka, 10 kHz)
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Czutos¢
FM 2 pV (stosunek sygnat / szum 26 dB)
AM 30 pV (stosunek sygnat / szum 20 dB)
Montaz wolnostojacy lub w szafie typu Rack 19", wysokos¢ 2U z
nézkami
Temperatura pracy -10 + +55°C
Temperatura przechowywania -40 + +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna <95%

3.4.5. Eliminator sprzezen akustycznych

Minimalne wymagania dla eliminatora sprzezen (2 szt.):

Zasilanie sieciowe
Napiecie

Prad rozruchowy
Maks. pobdr mocy

Parametry uzytkowe

Czestotliwos¢ prébkowania (fs)

Pasmo przenoszenia
Znieksztatcenia

Wzmocnienie (tryb obejscia)
Wzmocnienie (tryb aktywny)

Stosunek sygnat / szum
Opoznienie sygnatu

Dekolerator

Wejscie mikrofonowe / linowe

Ztgcza

Maks. poziom wejsSciowy

Impedancja
CMRR
Zasilanie phantom

Sterowanie priorytetem

Wejscie mikrofonowe 1 x

Ztgcza

Maks. poziom wejsciowy
Impedancja

Zasilanie phantom

230/ 115 VAC, £10%, 50 / 60 Hz
1,5 A przy 230 VAC / 3 A przy 115 VAC
50 VA

32 kHz
125 Hz - 15 kHz
<0,1% przy 1 kHz

0 dB wejscie liniowe 24 / 36 / 48 dB wejscie
mikrofonowe

0 dB wejscie liniowe 24 / 36 / 48 dB wejscie
mikrofonowe

>90 dB

<11 ms

przesuw czestotliwosci, 5 Hz w gére, szum maskowalny
1x

3-stykowe zitgcze XLR, 5-stykowe ziqcze DIN,
symetryczne

18 / 6 / -6 dBV (wejscie liniowe, wysoki / $redni / niski
poziom)

-18 / -30 / -42 dBV (wejscie mikr., wysoki / $redni /
niski poziom)

10 kQ / 2 kQ (we lin. / mikr.)
>25 dB (50 Hz - 20 kHz)
16 V (tylko wejscie mikrofonowe, przetaczalne)

zapetlenie na wyjscie sygnatéw ze stykow 4 i 5 w ztaczu
DIN

3-stykowe ztacze XLR, 5 stykowe ztgqcze DIN,
symetryczne

-18 / -30 / -42 dBV
2 kQ
16 V (przetaczalne)
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Sterowanie priorytetem

Wejscie liniowe 1 x
Ztacze

Maks. poziom wejsSciowy
Impedancja

Wyjscie liniowe 1 x
Ztacze

Maks. poziom wyjsciowy

Impedancja
Wyjscie liniowe 1 x
Ztacze

Maks. poziom wyjsciowy

Impedancja
Wyjscie mikrofonowe
Ztacze

Maks. poziom wyjsciowy

Impedancja

Sterowanie priorytetem

Parametry mechaniczne

Montaz

Parametry srodowiskowe
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna

zapetlenie na wyjscie sygnatéw ze stykow 4 i 5 w ztaczu
DIN

Cinch, asymetryczne
18 /6 /-6 dBV
20 kQ

3-stykowe ztacze XLR, symetryczne

18 / 6 / -6 dBV (wejscie liniowe), 6 dBV (wejscie
mikrofonowe)

<100 Q

Cinch, asymetryczne

18 / 6 / -6 dBV (wejscie liniowe), 6 dBV (wejscie
mikrofonowe)

<100 Q

5-stykowe ztgcze DIN, symetryczne

22 / -34 / -46 dBV (wejscie liniowe), 34 dBV (wejscie
mikrofonowe)

<100 Q

zapetlenie sygnatow ze stykow 4 i 5 z wejsSciowego
ztacza DIN

w szafie typu Rack 19" wysokos¢ 1U

-10 + +55°C
-40 + +70°C
<95%

3.4.6. Mikrofon reczny bezprzewodowy

Minimalne wymagania dla mikrofonu recznego bezprzewodowego (2 szt.):

Wyswietlacz LCD

Zakres czestotliwosci

Kanaty

Funkcje dodatkowe

Baterie

Zywotno$¢ baterii

Modulacja

Wybdr czestotliwosci synteza
Stabilnos$¢ czestotliwosci

Dewiacja czestotliwosci

Sygnalizacja stanu baterii i czestotliwosci pracy
790 - 814 MHz lub 852-876MHz

193 kanaty w odstepach co 125 kHz

Funkcja blokady

2xR6/AA/UM3 1,5V

ok. 15 godzin

FM

PLL

+0,005%

+48 kHz
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Stosunek sygnat / szum

Moc wyjsciowa nadajnika

Ttumienie sygnatdéw niepozadanych

Zakres dynamiki

Pasmo przenoszenia

Antena

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnos$¢ wzgledna

Wyposazenie

Obudowa

Zasilanie

Modulacja

Wybdr czestotliwosci synteza
Zakres czestotliwosci
Kanaty

Stabilnos$¢ czestotliwosci
Technologia

Stosunek sygnat / szum
Antena

Ztacze

Impedancja HF

Wyjscie

Ztacze 3-stykowe
Poziom wyjsciowy
Impedancja wyjsciowa
Ztacze

Poziom wyjsciowy
Impedancja wyjsciowa
Blokada szumow
Dtugosc¢ anteny
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna

>102 dB

10 mW

>60 dBc

>110 dB

50 Hz - 15 kHz
wbudowana

-25 + +55°C

-40 + +70°C

<95%

Uchwyt mikrofonowy
Futerat ochronny
Baterie R6 / AA (2 szt.)

Kolorowe naktadki (6 szt.)

3.4.7. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

Minimalne wymagania dla odbiornika mikrofonu bezprzewodowego (3 szt.):

Montaz w szafie typu Rack 19" za pomocg opcjonalnych
uchwytéw z adapterem antenowym

12 - 18V, 500 mA

FM

PLL

790 - 814 MHz lub 852-876MHz
193 kanaty w odstepach co 125 kHz
+0,005%

System True diversity

>100 dB

2 X

BNC

50 Q

2 X

Ztacze XLR meskie, symetryczne
-12 dBV (maks.)

600 Q

Ztacze 6,3 mm, asymetryczne

0 dBV (maks.)

2,2 kQ

Ton pilota i wyciszanie szumédw
50 mm (%2 A)

-25 + +55°C

-40 + +70°C

<95%
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3.4.8. Mikrofon mikroport wpinany z nadajnikiem bezprzewodowym na pasek
Minimalne wymagania dla mikrofonu mikroport (1 szt.):

Parametry elektryczne

Zasilanie z nadajnika mocowanego do paska
Przetwornik pojemnosciowy
Charakterystyka kierunkowosci dookolny
Zakres czestotliwosci 60 - 15 000 Hz
Czutos¢ 10 mV/Pa
Maks. poziom SPL dla 1% zniekszt. 130 dB (SPL)
Impedancja 2200 Q £ 30%
Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -25 + +55°C
Temperatura przechowywania -40 + +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna <95%

Minimalne wymagania dla nadajnika paskowego (1 szt.):

Parametry elektryczne

Baterie 2xR6/AA/UM3 1,5V

Czas pracy na bateriach Ok. 15 godzin

Modulacja FM

Wybor czestotliwosci Synteza PLL

Zakres czestotliwosci 790 - 814 MHz lub 852 - 876 MHz
Kanaty 193 kanaty w odstepach co 125 kHz
Stabilnos$¢ czestotliwosci +0,005%

Dewiacja czestotliwosci +48 kHz

Stosunek sygnat / szum >102 dB

Wyjscie RF 10 mw

Ttumienie sygnatéow niepozadanych >60 dBc

Zakres dynamiki >110dB

Pasmo przenoszenia 50 Hz - 15 kHz

Blokada szumoéw Wyciszanie tonu pilota i szumow
Mikrofon typu Lavalier

Ztacze Mini XLR (cienkie QG)

Pasmo przenoszenia 100 Hz - 12 kHz

Charakterystyka kierunkowosci Kardioida

Czutos¢ (przy 1 kHz) -70 dB +3 dB

Impedancja 2,2 kQ £30%

Maks. poziom SPL dla 1% zniekszt. 130 dB
Antena elastyczna
Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -25 + +55°C

22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temperatura przechowywania

Wilgotnos$¢ wzgledna

-40 + +70°C
<95%

3.4.9. Mikrofon dynamiczny reporterski

Minimalne wymagania dla mikrofonu dynamicznego reporterskiego (2 szt.):

Typ:

Pasmo przenoszenia:
Wykres biegunowy:
Poziom wyjscia:
Wymiary (L x 2R mm):
Waga:

mikrofon dynamiczny klasy Top (profesjonalny)
80 Hz - 13 kHz

dookolny

-55 dB

197 x 49,3

269 g

3.4.10. Mikrofon pojemnosciowy przewodowy

Minimalne wymagania dla mikrofonu pojemnosciowego przewodowego (2 szt.):

Typ:

Pasmo przenoszenia:
Wykres biegunowy:
Poziom wyjscia:
Wymiary (L x 2R mm):
Waga:

mikrofon pojemnosciowy klasy Top (wokalowy)
50 Hz - 20 kHz

supernerka

-41 dB

180 x 50

215g

3.4.11. Zestaw gtosnikowy zewnetrzny 300W/100V
Minimalne wymagania dla gtosnika 300 W/100V (2 szt.)

Pasmo przenoszenia (-3 dB)
Pasmo przenoszenia (-10 dB)
Charakterystyka katowa

Moc znamionowa

Poziom cisnienia akustycznego
Max teoretyczne punktowe SPL
Impedancja

Obudowa

Napiecia robocze i moce max

Montaz

Odpornos¢ srodowiskowa

3.4.12. Projektor dZwieku

100 Hz - 14 kHz

70 Hz - 16 kHz

65° / 65° (pozioma/pionowa)
600 W / 2400 W (chwilowa max - peak)
105 dB (SPL 1W/1m)

139 dB (peak)

4 Q znamionowa (min. 3,5 Q)
Wysokowytrzymata polimerowa
200 V (600)

140 V (300/600W)

100 V (150/300/600W)

70 V (75/150/300/600W)

Uchwyt regulowany 5° odchylenie od osi pionowej, 60°
w osi poziomej i 180° w osi pionowej.

IEC 529 IP44, odporna na UV

Minimalne wymagania dla projektora dzwieku (8 szt.):
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Maks. moc wyjsciowa
Moc znamionowa

Poziom ci$nienia akustycznego
przy 20 W/ 1 W (dla 1 kHz, 1 m)

Efektywne pasmo przenoszenia

Kat promieniowania (przy 1 kHz/
4 kHz, -6 dB)

Wejsciowe napiecie znamionowe
Impedancja znamionowa
Temperatura otoczenia
Instalacja

Materiat wykonania

3.4.13. Gtosnik scienny 9/6 W

30 W
20 W (20 - 10 - 5 W)

100 dB / 87 dB (SPL)
75 Hz - 20 kHz (-10 dB)

220° / 65°

100 vV

500 Q

-25 + +55°C

w obiektach zamknietych i otwartych

Niepalne odporne na UV tworzywo ABS

Minimalne wymagania dla gtosnika Sciennego (5szt.)

Montaz

Obudowa

Moc maksymalna

Moc znamionowa (PHC)

Poziom ci$nienia akustycznego
przy 6 W/ 1 W (1 kHz, 1 m)

Efektywne pasmo przenoszenia
(-10 dB)

Kat promieniowania
przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

Napiecie znamionowe
Impedancja znamionowa
Potaczenie

Dane techniczne zgodnie z
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Wilgotnos$¢ wzgledna

Tabela parametrow odniesienia:

Scienny lub sufitowy do trwatego podioza
Metalowa, wandaloodporna

9w

6/3/15/0,75W

102 dB / 94 dB (SPL)
150 Hz - 20 kHz

120° / 55°

100V

1667 Q

3-stykowy zespdt zaciskdw Srubowych
IEC 60268-5

-25 + +55°C
-40 + +70°C
<95%

250 Hz 500Hz 1 kHz 2kHz 4 kHz
SPL1,1 84 93 94 97 97
SPL maks. 92 101 102 105 105
Dobro¢ Q 2,5 3,3 7,9 8,5 12,9
Skutecznosé 0,32 2,2 4 7,1 5,6
Kat prom. (poziom) 180 180 120 85 55
Kat prom. (pion) 180 180 80 110 60

8 kHz
93
103
14,2
2,5
40
35
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3.4.14. Stuchawki z mikrofonem

Minimalne wymagania dla stuchawek z mikrofonem (1 szt.):

Klasa produktu

Typ:

Pasmo przenoszenia:
Impedancja:

SPL (Sound pressure level) (1 kHz,
Nominalne znieksztatcenia THD:
Ttumienie dzwiekdéw otoczenia:
Maksymalna moc wejsciowa:
Mikrofon:

Typ:

Charakterystyka:

Pasmo przenoszenia:

Impedancja:

3.4.15. Szafa RACK

Stuchawki profesjonalne
dynamiczne, zamkniete

30-20.000 Hz

200 Ohm

1V RMS): 94 dB
<1%

20dB

100mw

dynamiczny
hiperkardioidalna
40-12.000 Hz
200 Ohm

Minimalne wymagania dla szafy RACK (1 szt.):

Przeznaczenie

Wysokos$¢ uzytkowa szafy
Szerokosc¢ catkowita
Gtebokos¢ catkowita
Szkielet

Belki nosne

drzwi przednie

drzwi boczne
drzwi tylne
dach

Uziemienie
Sposoéb ustawienia

Stopien ochrony:

Wykonczenie powierzchni:

do zastosowania wewnatrz pomieszczen
24U (1U = 44,45 mm)

600 mm

600 mm

konstrukcja z blachy stalowej 2 mm

2 pary belek nosnych z blachy stalowej 2 mm w
rozstawie 19”

szklane (szkto hartowane 6,0 mm)

zdejmowane dwie ostony boczne (blacha stalowa 0,8
mm)

blaszane (blacha stalowa 1 mm), skrocone z
maskownicg 3 U z przepustem szczotkowym

blacha stalowa 1 mm, mozliwo$s¢ zamontowania
przepustu szczotkowego

listwa i linki uziemienia
ustawienie na stopkach regulacyjnych.

IP 20 zgodnie z norma PN 92/E-08106 / EN 60 529 /
IEC 529 (nie dotyczy przepustéw szczotkowych).

Szkielet, dach, ostony, drzwi, cokdt - malowane farbg
proszkowa o grubej strukturze w kolorze RAL 7035.
Belki nosne - alucynk. Wysiegniki - ocynkowane.

Maksymalny dozwolony ciezar wyposazenia zamontowanego w szafie 400 kg

Wyposazenie dodatkowe szafy:

Panel wentylacyjny

Zasilanie - 230V, 50 Hz
Prad znamionowy - 0,48 A

Liczba wentylatorow - 4
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Termostat

Listwa zasilajaca

Listwa zasilajaca

Pétka stata

Zaslepki 19”

Moc znamionowa - 60 W

Wydajnos¢ - 640 m3/h

Trwatos¢ wentylatoréw - 50 000 godz.

Zakres nastawiania - 0 ~ 60°C

Réznica temperatur zataczania - ok 7°C

Rodzaj stykow - zamykajace, zestyk szybko dziatajacy
Moc zataczania - 6 A, 250 VAC

Stopien zaktdécen radiowych - ,N” (wedtug VDE 0875)
18 gniazdek z bolcem 2P+Z

Montaz pionowy

Napiecie znamionowe: 230 V AC

Prad maksymalny: 16 A

Stopien ochrony: IP 20

Lampka kontrolna

6 gniazdek z bolcem 2P+Z

Montaz poziomy 19”

Lampka kontrolna

Napiecie znamionowe: 230 V AC

Prad maksymalny: 16 A

Stopien ochrony: IP 20

Pétka mocowana w 2 punktach
Montaz 19", wysoko$¢ 2 U
Obciazenie maksymalne 20 kg

Prowadnice pionowe i poziome kabli

3.5. Urzadzenia Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWiN

Centrala alarmowa zbudowana w oparciu o modularny system tatwy do rozbudowy

konserwacji.

3.5.1. Plyta gtiébwna centrali alarmowej

Minimalne wymagania dla centrali alarmowej (1 szt.):

Wejscia alarmowe

Wyjscia sterujace

Podziat na strefy I partycje

obstuga od 16 do 128 wejs¢ (16 wbudowanych)

obstuga od 8 do 32 programowalnych wyjs¢ (8

wbudowanych)

mozliwos$¢ podziatu systemu na 16 stref, 4 partycje

Wewnetrzne magistrale komunikacyjne:

26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dialer telefoniczny PSTN

Powiadamianie telefoniczne
Komunikaty gtosowe
Komunikaty na pager/SMS

Obstuga przez sie¢ Ethernet

Obstuga systemu przy pomocy:

Timery wewnetrzne

Funkcje kontroli dostepu
Funkcje automatyki domowej
Pamiec¢ zdarzen

Obstuga uzytkownikdéw

Aktualizacja oprogramowania

obstugiwanych
liczba  klawiatur

magistrala manipulatorow  (Liczba
manipulatoréw 4, Maksymalna
strefowych 32)

magistrala modutéw rozszerzen (Maksymalna ilos¢
modutdw rozszerzajacych - 32)

funkcja
zdalnego

wbudowany
monitoringu,
sterowania

komunikator telefoniczny z
powiadamiania gtosowego i

8 numerdéw

16

32

tak

manipulatoréw LCD

klawiatur strefowych

pilotow i kart zblizeniowych

zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
32 niezalezne do automatycznego sterowania

TAK

TAK

899 z funkcjq wydruku

64+4+1 (uzytkownicy + administratorzy + instalator)

za pomocg komputera

Wspotpraca z systemem bezprzewodowym ABAX tak (przez magistrale)

Zasilanie

Nominalne napiecie zasilacza

Znamionowe napiecie zasilania

Obcigzalnos$¢ wyjsé programowalnych wysokopradowych:
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych:

Maksymalna pojemnos¢ akumulatora:

Klasa $rodowiskowa

Zakres temperatur pracy

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1.2 A z
funkcjami tadowania akumulatora i diagnostyki

12 V DC (£10%)

18 VV AC, 50-60 Hz (£15%)

2 A (£10%)
50 mA

18 Ah

II

-10°C...+55°C

Programowanie i obstuga przy pomocy

programu konfiguracyjnego przez sie¢ Ethernet
przegladarki WWW przez sie¢ Ethernet
telefonu komodrkowego przez dialer GSM

programu instalatora przez sie¢ Ethernet

Obudowa met. z transform. 230 V/20 V AC, 50 VA spetniajgca wymagania CLC/TS 50131-3

do zastosowania w INTEGRA 24

3.5.2. Manipulator LCD centrali alarmowej

Minimalne wymagania dla manipulatora LCD (1 szt.):
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Podswietlenie klawiatury
Podswietlenie wyswietlacza
Alarmy wywotywane z klawiatury
Sygnalizacja dzwiekowa

Wejscia alarmowe
Programowanie z komputera
Nominalne napiecie zasilania
Sredni pobér pradu

Klasa $rodowiskowa

Zakres temperatur pracy

Funkcje dodatkowe:

3.5.3. Czujka PIR

Tak, kolor niebieski

Tak, kolor niebieski

NAPAD, POZAR, POMOC

Sygnalizacja wybranych zdarzen w systemie
2

tacze RS-232

12 V DC (£15%)

17 mA (£10%)

II

-10°C...+55°C

Sygnalizacja utraty tacznosci z centralg

Diody LED informujace o stanie systemu

Minimalne wymagania dla czujki PIR (11 szt.):

Zasieg szerokokatny

Wysokos$¢ montazu

Czynnik aktywny

Kompensacja temperaturowa
Funkcje testowe

Zgodnos¢ z norma Srodowiskowg,
Klasa bezpieczenstwa
Wilgotnos¢ wzgledna:
Temperatura pracy:

Materiat wykonania:

11x11m

od2,3do2,7m

Pasywna podczerwien (PIR)
TAK

Widoczna z zewnatrz dioda LED
EN50131 klasa II

2

0 do 85%, bez kondensacji
-29°C do +49°C
Udaro-odporny plastik ABS

Odpornos¢ na zaktocenia radiowe (RFI):

Wyjscie cyfrowe alarmowe:
Wyjscie przekaznikowe:

Tamper:

Pobor pradu (alarm):
Pobér pradu (tryb gotowosci):
Napiecie robocze:

Mocowanie

brak alarmu Ilub wuzbrojenia na czestotliwosciach
krytycznych w przedziale od 26 MHz do 950 MHz przy
natezeniu pola mniejszym niz 50 V/m

normalnie 5 V, potaczenie z uziemieniem przez 4
sekundy w czasie alarmu

potprzewodnikowe nadzorowane styki typu A normalnie
zwarte o obcigzalnosci 125 mA, 28 VDC, 3 W

Styki normalnie zwarte (przy zatozonej pokrywie) o
obcigzalnosci maksymalnej 125 mA przy napieciu 28
VDC.

Obwody tampera sgq dofaczany do obwodu ochrony
catodobowej.

18 mA
10 mA maks. przy napieciu 12 VDC
10 do14 VDC

Ptaski uchwyt obrotowy z tworzywa sztucznego do
montazu na Scianie. Zakres obrotu w pionie wynosi od
+10° do -20°, a w poziomie £25°,
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3.5.4. Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny

Minimalne wymagania dla sygnalizatora wewnetrznego (1 szt.):

Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

Sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED

Ochrona sabotazowa przed: oderwaniem od podtoza
otwarciem

Kolor sygnalizacji optycznej niebieski

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC £15%

Sredni pobér pradu w czasie sygnalizacii:
sygnalizacja optyczna 200mA

sygnalizacja akustyczna 90mA

Zakres temperatur pracy 10°C...+55°C
Obudowa Obudowa wykonana z wysokoudarowego poliweglanu
PC LEXAN

3.5.5. Sygnalizator zewnetrzny

Minimalne wymagania dla sygnalizatora zewnetrznego (1 szt.):

Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
Sygnalizacja optyczna: palnik ksenonowy
Ochrona sabotazowa przed: zalaniem piankg montazowa

oderwaniem od podifoza

otwarciem
Kolor sygnalizacji optycznej niebieski
Napiecie zasilania DC 12V £20%

Sredni pobor pradu w czasie sygnalizacji:
sygnalizacja optyczna 270mA
sygnalizacja akustyczna 270mA

sygnalizacje + tadowanie do 650 mA

Akumulator wewnetrzny 6V/1,3 Ah (szczelny akumulator kwasowo-otowiowy)

Zabezpieczenie akumulatora bezpiecznik topikowy 3,15 A

Natezenie dzwieku min. 120 dB

Zakres temperatur pracy -35°C...+60°C

Obudowa Obudowa wykonana z wysokoudarowego poliweglanu
PC LEXAN

3.5.6. Kontaktron montowany powierzchniowo

Minimalne wymagania dla kontaktrondw montowanych powierzchniowo (18 szt.):

Typ czujek NC
Montaz Powierzchniowy
Petla sabotazowa TAK

Maksymalne napiecie przetaczalne 200V

Maksymalny prad przetaczalny 500mA
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Maksymalny prad ciagty 1,5 A (nie przetaczalny)
Opornos¢ przejsciowa 150mQ
Moc znamionowa 10 VA

Minimalna liczba przetaczen przy obcigzeniu:

1V, 10mA 1000x10°
10V, 10mA 500x10°
50V, 100mA 2x10°
100V, 100mA 2x10°
Materiat stykowy Ru (Ruten)
Kolor Dobrany do miejsca montazu

3.5.7. Akumulator

Minimalne wymagania dla akumulatora (1 szt.):

Napiecie znamionowe 12 [V]
Pojemnos$¢ znamionowa 17 [Ah] / 20 [h]
Rezystancja wewnetrzna < 16 [mW]

Maksymalny prad roztadowania 255 [A] (5 [s])

Napiecie tadowania 20 [°C] Praca rezerwowa -13,5 do 13,8 [V], (-20 [mV/°C])
Praca cykliczna - 14,4 do 15 [V], (-30 [mV/°C])
Maksymalny prad ftadowania 5,1 [A]

Zalecany prad fadowania 1,7 [A]
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT.

4.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST i wskazaniach Inzyniera w

terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
w zaleznosci od zakresu robdt gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:
- wiertarki elektryczne
- bruzdownica
- odkurzacz przemystowy
- megaomomierz,
- mostek kablowy,
- zaciskarka do tasm stalowych
- miernik zrozumiato$ci mowy i ci$nienia akustycznego
- pentaskaner
- komputer przenosny (laptop) z oprogramowaniem konfiguracyjnym instalowanych
systemow

- miernik z monitorem wizyjnym do regulacji kamer
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji

Technicznej i oczekiwaniami Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

5.2. Transport materialow i elementéow
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych S$rodkéw
transportu:
- samochdéd dostawczy do 3,5t
- samochédd skrzyniowy do 5 t
- przyczepa do przewozu kabli do 4 t
- samochédd skrzyniowy do 3.5 t (trambus)
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- zuraw samochodowy do 4 t
- wciggarka mechaniczna
- ubijak spalinowy 50 kg
- sprezarka powietrza spalinowa przewozna 0.5 m3/min

- wciggarka reczna

Przewozone odpowiednim $rodkiem transportu materiaty i urzadzenia powinny by¢

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z zaleceniami wytwdrcow.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Zasady ogoélne
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng i obowigzujacymi przepisami
prawa i normami. Przyjeto technologie budowy projektuj-buduj. W oparciu o dokumenty
przetargowe Wykonawca wykonuje Projekt Wykonawczy i przedktada go Zamawiajacemu do
akceptacji. Zaakceptowany projekt jest podstawa wykonania przedmiotowych instalacji oraz
pbézniejszych ich odbioréw. Prace projektowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje. Roboty budowlane i instalacyjne powinny by¢ wykonane réwniez
przez osoby posiadajagce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. Prace wykonywac¢ w
oparciu o Projekt Wykonawczy, przepisy oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy
dokonywane przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli takowy jest
prowadzony. Wykonawca ma obowigzek stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie, zgodnie z przepisami, a takze urzadzenia posiadajace wymagane
prawem certyfikaty, deklaracje zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia. Powyzsze dokumenty
wraz z instrukcjami obstugi urzadzen zastosowanych, Wykonawca ma obowigzek przekazac
Inwestorowi w trakcie odbioru. Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i

przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy

W celu potwierdzenia kompetencji wykonawca winien wykazac¢ sie referencjami na wykonanie
przynajmniej 1 instalacji w zakresie ktorej byta dostawa i uruchomienie urzadzen systemu

nagtosnienia oraz urzadzen systemu zabezpieczajacego o wartosci powyzej 100 000 zt brutto.

6.2. Personel wykonawczy
Prace projektowe wykonujg osoby posiadajace uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania instalacji elektrycznych oraz w zakresie projektowania instalacji
telekomunikacyjnych. Kwalifikacje oséb oraz przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa (OIIB) Wykonawca potwierdzi dotaczajac odpowiednie dokumenty do oferty
przetargowej. Dopuszcza sie posiadanie uprawnien projektowych w zakresie elektrycznym i

telekomunikacyjnym przez jedng osobe.

Prace wykonawcze nadzorowane beda przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w
zakresie kierowania robotami budowlanymi instalacji elektrycznych oraz w zakresie kierowania
robotami budowlanymi instalacji telekomunikacyjnych. Dokumenty potwierdzajace kwalifikacje
0s6b oraz przynalezno$¢ do OIIB Wykonawca dofaczy do oferty przetargowej. Dopuszcza sie
posiadanie uprawnien wykonawczych w zakresie elektrycznym i telekomunikacyjnym przez

jedng osobe.

Dla potwierdzenia posiadanych kompetencji Wykonawca powinien posiada¢ Koncesje MSWiA na

dziatalnos$¢ w zakresie Ochrony Fizycznej.
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Wykonawca powinien dysponowaé przynajmniej 1 osobg posiadajaca licencje Pracownika

zabezpieczenia technicznego II stopnia

6.3. Instalacje wewnetrzne

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
- montaz korytek, kanatéw i listew kablowych, wykonanie bruzd
- ulozenie kabli elektrycznych,
- utozenie kabli telekomunikacyjnych i komputerowych,
- montaz nowych rozdzielnic nn wraz z wyposazeniem,
- montaz przetacznic teletechnicznych
- montaz i wyposazenie szaf teleinformatycznych w urzadzenia nagtosnienia,
- montaz gtosnikdw i czujek,

- wykonanie testéow i pomiaréw koncowych oraz sporzadzenie stosownych protokoétéw.
UWAGA:

1. Koryta, kanaty i listwy kablowe powinny posiada¢ przegrody dla separacji kabli
elektrycznych i sygnatowych.

2. Korytka blaszane nalezy uziemic.

3. Dotaczenie urzadzen nagtosnienia do wybudowanych kabli transmisyjnych i elektrycznych
nalezy dokonac¢ po wykonaniu badan opisanych w rozdziale 8.

6.4. Gwarancja i rekojmia oraz serwis gwarancyjny
Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji oraz rekojmi na wykonane prace. Okres gwarancji i
rekojmi rozpocznie swdéj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego budowanych
instalacji.

Wykonawca dostarczy urzadzenia, ktére bedgq miaty trzyletnia gwarancje producenta Ilub

zapewni trzyletni nieodptatny serwis dostarczonych urzadzen.

Wykonawca zapewni naprawe zgtoszonych awarii urzadzen w nieprzekraczalnym terminie 14
dni. W przypadku niemoznosci spetnienia tego wymogu Wykonawca dostarczy na czas naprawy
urzadzenia zastepcze.
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7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw i urzadzen. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu
zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentéow, wedtug ktdérych zostaty wykonane, na

podstawie atestéow, protokotdw odbioru albo innych dokumentéw.

7.2. Badania w czasie wykonywania robot

7.2.1. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentdw,
wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokdétdw odbioru albo innych

dokumentow.

7.2.2. Kable sygnatowe i elektryczne
Kontrola jakosci wybudowanych linii kablowych polega na sprawdzeniu wymaganych przez
normy parametrow elektrycznych i transmisyjnych, przez wykonanie pomiaréw pradem statym

oraz przemiennym.

7.3. Instalacje elektryczne
Przed przystgpieniem do prob nalezy wykonac ogledziny instalacji po odtaczeniu zasilania.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i
ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymogami norm), czy
zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja
widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Kontrola jakosci
wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej, powinna obejmowacé przede wszystkim
sprawdzenie:
- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjq techniczng, normami i certyfikatami
- prawidlowosci wykonania potaczen przewodéw
- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen
- poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany
- prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i
osprzetu w dostosowaniu do warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania
- prawidlowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdéw, tgcznikow, zaciskéw itp.
- prawidtowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
- prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywoéw zewnetrznych
- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru
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Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego

dokonuje Wykonawca instalacji, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Odbiér techniczny

polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi i odpowiednimi
normami

jakosci wykonania instalacji

skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen elektrycznych
spetnienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych

dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem

elektrycznym, o ktérym mowa wyzej, nalezy dokonywaé dla wszystkich obwoddéw

wybudowanych instalacji. Podstawowy zakres pomiaréow i préb instalacji elektrycznej obejmuje:

sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych

pomiar rezystancji izolacji

pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu

sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania i przeprowadzenia préb dziatania

zabezpieczen

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas przeprowadzania badan instalacji

elektrycznych, a takze wymagania norm, ktére muszg by¢ spetnione, podano z zachowaniem

wyzej wymienionej kolejnosci.

7.4. Urzadzenia

Kontrola jakosci dziatania zainstalowanego sprzetu i systemdéw powinna przebiega¢ zgodnie z

wytycznymi i instrukcjami montazowymi producentéw sprzetu.

7.5. Wdrozenie systemow ochronnych i zabezpieczajacych

Prawidtowa eksploatacja systemdw: nagtosnienia komunikacyjnego oraz SSWiN, wymaga:

opracowania planu ochrony obiektu

konfiguracji urzadzen systemu nagtosnienia

konfiguracji urzadzen systemu SSWiN

stworzeniu procedur ochrony i serwisowania oraz eksploatacji

szkoleniu personelu

7.6. Ocena wynikéw badan

Przedstawione do odbioru instalacje i linie kablowe elektryczne, telekomunikacyjne, sygnatowe

i inne oraz urzadzania i systemy nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

przepisow i ST jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 7 daty dodatni wynik. Elementy

linii, instalacji i urzadzenia, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,

powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokonujemy w oparciu o przediozong przez wykonawce dokumentacje
powykonawczg budowanych systemdéw. Przedmiot odbioru powinien by¢ zgodny z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem Wykonawczym. Projekt Wykonawczy
sporzadza Wykonawca na podstawie dokumentéw przetargowych:

- Specyfikacja techniczna

- Plany wykonawcze instalacji

- Przedmiar robot

Wszystkie odstepstwa i niescistosci w wykonawstwie powinny by¢ naniesione na dokumentacje
powykonawczg i powinny by¢ wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego w formie
pisemnej akceptacji zmian. W przypadku sprzecznosci w dokumentach obowigzuje kolejnosé
jak powyzej.
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9. ODBIOR ROBOT

Przekazanie do eksploatacji wybudowanych urzadzen i systemdw moze nastgpi¢ wowczas, gdy

Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy nastepujace dokumenty:

aktualng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z dokonanych pomiardw,

atesty, certyfikaty stosowanych materiatéw i urzadzen,

instrukcje obstugi urzadzen,

protokdt przeprowadzenia szkolen w zakresie uzytkowania i administrowania
budowanych systeméw

inne dokumenty zadane przez Zamawiajacego, zapisane w umowie z Wykonawca
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10.

NORMY
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-32250:1998 - Woda do celéw budowlanych - Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
PN-HD 603 S1:2002 - Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6kV/1kV.
PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 60439-3 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.

Rozdzielnice tablicowe.

PN-IEC 60669 — Wytaczniki do zastosowan domowych i podobnych statych instalacji. Czes¢ 1:

Wymagania ogolne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 3:
Roztaczniki, odfgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy ftacznikow z

bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 61009-1:2002 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki rdéznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i

podobnego (RCBO). Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61643-11:2003 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia. Czes¢ 11:
Urzadzenia do ograniczenia przepiec w sieciach rozdzielczych niskiego

napiecia. Wymagania i proby.

PN-IEC 1084-1+A1 - Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania
ogolne.
PN-EN 50086-1. - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1:

Wymagania ogdlne.

PN-EN 10142 - Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do

obrébki plastycznej na zimno.

PN EN 60309-1 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Cze$¢ 1:

Wymagania ogolne.

PN EN 60309-2 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace zamiennosci wyrobow z zestykami tulejkowo-

kotkowymi.
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PN-IEC 884-1+A#:1996 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Wymagania ogdlne.

PN-E-93201:1997 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i pragdy znamionowe do
16 A.

PN-EN 60669-1:2002 - Wylaczniki do zastosowan domowych i podobnych statych instalacji.

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
BN-80/C-89203 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-85/T-90331 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowg, nieopancerzone i

opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

PN-83/T-90330 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe, o

izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.
BN-65/8984-11 - Zigcza lutowane. Wymagania techniczne.
BN-76/8984-17 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i

badania.
BN-69/9378-30 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

PN-EN 50132-7 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
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