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1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4
1.4.1

1.4.2

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu zagospodarowania sg:

— zlecenie Zamawiajacego,

— przeprowadzona wizja w terenie oraz podkiad geodezyjny uzyskany od

Inwestora,
" — dane do projektowania uzgodnione z Inwestorem,

— obowiazujace przepisy i normy budowlane.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska do siatkéwki o wymiarach
18,0 x 9,0m z nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie z kruszywa. Boisko ma
charakter obiektu sportowego ogolnodostepnego przeznaczonego dla mlodziezy
szkolnej oraz spoteczno$ci lokalnej miejscowosci Bodaczéw. Opracowanie nie
wprowadza zmiany zagospodarowania terenu spelniajacego funkcje edukacyjne i
sportowo-rekreacyjne.
Stan istniejgcy
Polozenie
Plac objety opracowaniem polozony jest na terenach rekreacyjno-sportowych
Gimnazjum w Bodaczowie 501, dziatka o nr geodezyjnym 9411/2.
Teren o uksztaltowaniu plaskim, Wykorzystywany jako boisko do pilki siatkowej z
nawierzchnig naturalng, trawiasta.
Urzadzenia obce
Teren objgty opracowaniem wolny jest od urzadzen naziemnych i podziemnych
kolidujacych z projektowanym boiskiem.
Inwentaryzacja zieleni
Na terenie przeznaczonym pod budowe boiska nie wystepuja drzewa ani zielen
$rednia, w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni.
Stan projektowany
Podstawowe wymiary i powierzchnia boiska:

L}

- dlugos¢ nawierzchni poliuretanowe;j -20,00m
- dtugo$¢ boiska (bez stref bezpieczenstwa) - 18,00m
- szeroko$¢ nawierzchni poliuretanowej - 10,00m
- szeroko$¢ boiska (bez stref bezpieczenstwa) - 9,00m
- powierzchnia boiska w obrgbie linii - 162,00m>
- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej (boisko
ze strefami bezpieczenstwa) - 200,00m>

Oznaczenie ptyty boiska na nawierzchni polietylenowej nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami Polskiego Zwiazku Pitki Siatkowej, liniami w kolorze biatym szerokosci
5 cm. W lokalizacji ptyty boiska uwzgledniono wymdg jego strefy ochronne;j
obejmujacej wolny pas szerokosci 3,0m wkolo.

Rodzaj nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, przeznaczona do wykonania na terenie
budowy zbudowana z dwu warstw, baza z granulatu gumowego 11 mm powleczona
natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym grubosci 2 mm.
Grubos¢ catkowita 13 mm (11 + 2 mm) na podbudowie z kruszywa lamanego.
Warstwa dolna grubosci 11 mm — bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody, uktadana maszynowo z granulatu gumowego frakcji 1-4 mm polaczonego
lepiszczem poliuretanowym. Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm — nakladana
maszynowo natryskiem wysokoci$nieniowym z granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5mm.
Wykonana nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, jednorodng fakture i



ceglasty kolor na calej powierzchni plyty. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody.
W celu polepszenia odprowadzenia wod opadowych boisko wyprofilowano ze
spadkiem podtuznym 0,5% od linii §rodkowej na zewnatrz. Spadki pod nawierzchnie
nalezy wyprowadzi¢ przez wyprofilowanie koryta gruntowego przy robotach
ziemnych 1 nastgpnie zachowac je w trakcie uktadania warstw podbudowy.

Linie boiska nalezy wykonac trwalg farbg poliuretanowa.

Parametry nawierzchni:

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie 0,65 MPa

Wydluzenie w chwili zerwania 75 %
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tobera / <3,85g

Wspdtczynnik tarcia kinetycznego (w stanie suchym i mokrym — réznica
warto$ci badanych w stanie suchym i mokrym nie moze by¢

wigksza niz 0,05) >0,28
Tarcie:

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 60-65

- nawierzchnia mokra (min. — max.) 67-73
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C < 2mm

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium, posiadajacego akredytacje IAAF, potwierdzajace
parametry oferowanej nawierzchni np. Sports Labs, LaboSport, itp.

Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub rownowazny atest higieniczny.
Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie (nalezy zataczy¢ stosowny dokument w oryginale)

Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego (nawierzchnia powinna zosta¢ wykonana na co najmniej jednym
obiekcie, ktory uzyskal certyfikat IAAF Class 1 potwierdzony stosownym dokumentem)

1.4.3 Podbudowa:

W podbudowie zastosowano warstwy z kruszyw mineralnych ograniczone obrzezem
betonowym osadzonym na lawie betonowej C12/15.
Przekrdj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego frakcja 40-60mm, gr. 12,5¢m,

- warstwa klinujaca z klinca 5-25mm, gr. Scm

1.4.4 Roboty ziemne

W ramach rob6t ziemnych nalezy wykonac nastepujacy zakres prac:

- zdjecie warstwy urodzajnej gruntu — humusu.

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni sportowych do projektowanej rzednej dna
podsypki,

- wyréwnanie i wyprofilowanie spadku podluznego koryta z zageszczeniem gruntu
rodzimego.

Zawyzona wzgledem przyleglego tereny czes¢ obrzeza (wynikajaca ze spadku podtuznego
nawierzchni) nalezy obsypaé warstwa humusu z rozplantowaniem w pasie ok. 1,00m.
Nadmiar gruntu z robdt ziemnych nalezy wywieZ¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.



1.4.5

1.4.6

1.5

Przy wykonywaniu prac nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie dobrego jakosciowo
humusu warstwy gdrnej, bez przemieszania z gruntem potozonym glebie;j.

Wyposazenie boiska

- dwa stupki wolnostojace stalowe lub aluminiowe w ksztalcie rury z mozliwoscig
regulacji zawieszenia siatki i mechanizmem stuzacym do jej naciagu,

- tuleje stalowe do stupkéw umozliwiajace ich montaz i demontaz — szt. 2,

- pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu stupkow — szt. 2,

- siatka do pitki siatkowej catosezonowa - szt. 1.
Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiadaé wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga powodowa¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw, zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych
materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii 1 wymagan producentdw. Prace
budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannoscia, zgodnie z wiedza i sztuka
budowlana.
Wytyczne dotyczace planu BIOZ ,
Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystapieniem do robdt budowlanych
kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagrozenia t.

- Mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjne;.
- Praca ludzi ze sprzg¢tem mechanicznym.

- Bliskie sasiedztwo szkoly i zwigzana z tym mozliwos¢ wtargnigcia mlodziezy na plac
budowy.

- Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi przy ukladaniu nawierzchni.
Instruktaz pracownikéw
Przed przystapieniem do wykonywania robét pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
BHP z wyodrg¢bnieniem:

- szkolenie wstepne w zakresie BHP,

- instruktaz ogo6lny zwiazany z przepisami BHP,

- instruktaz stanowiskowy z uwzglednieniem zagadnien robo6t drogowych, pracy ze
sprz¢tem mechanicznym.
Fakty odbycia przez pracownikéw wymienionych szkolen powinien by¢ odnotowany w
dokumentacji prowadzonej przez wykonawcg robot.

Opracowal:
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Zakacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy:
Nazwa:

Siedziba:
Adres poczty eleKIroniCZNe]: ... vuvuiniiiiii i
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer Regon:

NUET NI

Odpowiadajac na zapytanie ofertowe dla zamoéwien o wartosci ponizej 30 tys. euro na
zadanie pt. ,,Budowa placu zabaw w Kaweczynie” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy
za ceng:

Cenanetfo: L
Stownie ztotych: (e e e )
Podatek VAT
Cena brutto: L
Stownie ztotych: PRI )

Oswiadczam, ze:

Wykonam zaméwienie w terminie do dnia: ..........oooovviiiiiii i
Termin platnoSci:
Okres gwarancji (wyrazony w liczbie Miesi€Cy)  ....ooviviininiiiiiiii e,
Reklamacje beda zatatwiane w terminie: ... dni
Sposob zglaszania probleméw w przypadku uzasadnionych reklamacji:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..................................................................................................................



Os$wiadczenia dotyczace postanowien zapytania ofertowego:

1) oswiadczam, ze zapoznalem/tam si¢ z postanowieniami zapytania ofertowego,
nie wnoszg zadnych zastrzezen oraz uzyskatlem/tam niezbedne informacje do
przygotowania oferty.

2) Oswiadczam, ze zataczony do ZAPYTANIA OFERTOWEGO wzér umowy
zostal przeze mnie zaakceptowany bez zastrzezen i zobowiazuje sie
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
WYyznaczonym przez zamawiajacego.

3) Oferowany przez nas przedmiot zamdwienia spelnia wymagania okreslone
w Zapytaniu Ofertowym.

4) Zobowigzujemy si¢ do wykonania zaméwienia w terminie oraz w sposéb
zgodny z warunkami / wymagania organizacyjnymi okreslonymi w zapytaniu
ofertowym oraz zatacznikach do niego.

Dokumenty:

Na potwierdzenie spelnienia wymagan do oferty zataczam:

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

..................................

Data i podpis Wykonawcy
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Bodaczowie

Data: 2014-08-02
Budowa:
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Zamawiajgcy: Gmina Szczebrzeszyn
ul. Kosciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
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Bodaczow - boisko do siatkéwki Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15405)

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét l llos¢ lKrot.!Jedn.

1 Roboty przygotowawcze

1.1 KNNR 1/113/1 ‘

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm

20,0*10,0 = 200,000000
200,00] 200,00 m2

1.2 KNNR 1/205/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-l|
200,0%0,15 = 30,000000
30,00, 30,00 m3

1.3 KNNR 1/201/4 :

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,

kategoria gruntu -1V v

(0,235-0,15)*200,0. = 17,000000
17,00{ 17,00 m3

1.4KNNR 1/208/1 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t -
30,00+17,00 = 47,000000
47,00, 47,00 m3

1.5KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, walec statyczny 200,00 m2
2 Nawierzchnia placu z wyposazeniem
2.1KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii llI-1V
(20,00+10,00)*2 = 60,000000
60,00; 60,00 m

2.2KNNR 6/403/4

Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 20x30-cm, fawa

betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - analogia 60 m
2.3KNR 231/104/3

Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé

warstwy po zageszczeniu-10-cm 200,0 m2
2.4KNR 223/104/1 (1)

Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15-cm -

analogia - gr. 12,5cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 200,00 0,83)m2
2.5KNR 223/104/3

Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna grubos$¢ warstwy 5-cm

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 200 m2
2.6 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie stdp fundamentowych wraz z osadzeniem tulei do stupkéw pitki

siatkowej 2 szt
strona nr: 2




Bodaczow - boisko do siatkowki Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15405)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llos¢ [Krot.Jedn.
2.7 Kalkulacja wiasna
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o catkowitej grubosci 13mm - baza z
granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuratanem
Z granulatem gumowanym o gr. 2mm, z pomalowaniem linii 200,00 m2
2.8 Kalkulacja wiasna
Dostarczenie i montaz osprzetu boiska do siatkdwki - stojaki, siatka 1 kpl
3 Roboty inne
3.1 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm - analogia
- zagospodarowanie pasa 1,50m terenu wokét boiska
(20,50+10,50)*2*1,50 = 93,000000
93,00, 93,00 m2
3.2 Kalkulacja witasna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby
geodezyjne 1 szt

strona nr:
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Bodaczoéw - boisko do siatkdwki Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15405)

Kosztorys ofertowy

Opis pozyciji Jedn.Norma| llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy nakltadow
wyliczenie ilosci robét R M S
1 Roboty przygotowawcze
1.1KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$é¢ warstwy do 15-cm

200,00 m2
Robotnicy r-g 0,0049, 0,00490
Spycharka ggsienicowa 74-kW ;
(100-KM) (1) m-g |0,0023 0,00230

1.2 KNNR 1/205/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii |-l

30,00 m3
Robotnicy r-g 0,039, 0,03900
Koparka jednonaczyniowa na v
podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 -
4} m-g |0,0792] 0,07920
Spycharka ggsienicowa 74-kW
(100-KM) (1) m-g |0,0272, 0,02720
Samochdd samowytadowczy do
5t (1) m-g | 0,181 0,18100

1.3 KNNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI-1V

17,00m3

Robotnicy r-g 0,206/ 0,20600

Koparka jednonaczyniowa na

podwoziu ggsienicowym 0.25-m3

(1 m-g |0,0733] 0,07330
Samochéd samowytadowczy do :
5t (1) m-g 0,22 0,22000

1.4 KNNR 1/208/1 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10-t

47,00m3
Robotnicy r-g 10,0045 0,00450 | |
Spycharka gasienicowa 74-kW 5
(100-KM) (1) m-g ‘ 0,002 0,00200 ’
Samochod samowytadowczy i
5-10t (1) m-g | 0,033 003300 | | |

1.5KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu 1l-VI, walec statyczny
200,00 m2

Robotnicy r-g 0,0022| 0,00220
Woda przemystowa m3 10,0046] 0,00460

strona nr: 4



Bodaczow - boisko do siatkéwki Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15405)

Opis pozyciji Jedn.Norma| Ilosé Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
Materialy inne (Materialy) % 0,2
Roéwniarka samojezdna 74 kW
(100-KM) (1) m-g |0,0041] 0,00410
Spycharka ggsienicowa 55kW
(75KM) (1) . m-g 0,004/ 0,00400
Walec statyczny samojezdny
4-6-1 (1) ' m-g |0,0041] 0,00410

2 Nawierzchnia placu z wyposazeniem
2.1 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii HlI-IV

60,00 m
Robotnicy grupa Il I-g 10,1489 0,14890] | ] ]
2.2KNNR 6/403/4
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa - analogia

60m
Robotnicy r-g 0,755, 0,75500
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 | 0,031, 0,03100
Deski iglaste obrzynane klasa lll, -
grubosci 25-mm m3 |0,0009 0,00090
Kraweznik '
bet.prostok.-100x25x10cm,szary m 1,02  1,02000
Piasek do betondéw zwykiych -
naturalny m3 0,026/ 0,02600
Cement portlandzki zwykly "35" '
bez dodatkéw t 0,0049) 0,00490 v .
Woda przemystowa m3 |0,0219, 0,02190
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
2.3KNR 231/104/3 '
Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm
' 200,0m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0141} 0,01410
Robotnicy grupa |l r-g 0,0825 0,08250
Piasek do beton6éw zwyktych
naturalny m3 0,123, 0,12300 r
Woda m3 0,005; 0,00500
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Walec wibracyjny jednoosiowy
0.6t m-g |0,0133] 0,01330

2.4 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15-cm - analogia - gr. 12,5cm

200,00 m2
krotno$¢=0,83 .
Robotnicy grupa Il *ir-g 0,7162, 0,68397
Ttuczen kamienny do
nawierzchni drogowych, tamany
sortowany 40-60-mm t 0,404, 0,40400
Woda m3 |0,0485 0,04850
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Walec statyczny samojezdny 10-t
(1) m-g |0,0024] 0,00240
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Bodaczéw - boisko do siatkowki Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15405)
Opis pozycji Jedn.;Norma| llos¢é Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow R M S
wyliczenie ilosci robo6t
Walec statyczny samojezdny

4-6-t (1) m-g |0,0044, 0,00440
2.5KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw famanych warstwa gorna grubo$¢ warstwy 5-cm
200m2
Robotnicy grupa ll r-g 0,2964| 0,28306
Kliniec 5-25-mm t 0,1347) 0,13470
Maczka kamienna t 0,0202| 0,02020
Woda m3 0,031, 0,03100
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Walec statyczny samojezdny 10-t
1 m-g |0,0024, 0,00240
Walec statyczny samojezdny
4-6-1 (1) m-g /10,0044 0,00440
2.6 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie stop fundamentowych wraz z osadzeniem tulei do stupkéw pitki siatkowej
2szt

Robocizna r-g , 2,20000 ‘

Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,23 0,23000

Betoniarka wolnospadowa

elektryczna 150-dm3 im-g 0,1 5] 0,15000

2.7 Kalkulacja wtasna
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o caikownej grubosci 13mm - baza z granulatu gumowego
11mm powleczona natryskowo barwionym poliuratanem z granulatem gumowanym o gr. 2mm, z
pomalowaniem linii

200,00m2
Robotnicy - r-g 0,25 0,25000
Masa poliuretanowa z '
granulatem gumowym m3 0,015 0,01500 l
faba poliuretanowa dm3 0,01 0,01000
Rozktad.mas bitum.3.5m (2) l 0,2, 0,20000 ‘
2.8 Kalkulacja wtasna
Dostarczenie i montaz osprzetu b0|ska do siatkéwki - stojaki, siatka
1 kpl
Robocizna Ir-g 0,3 0,30000
wyposazenie boiska do siatkowki
- stupki kpl 1 1,00000
wyposazenie boiska do siatkdwki l
- siatka szt 1 1,00000
3 Roboty inne
3.1KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy humusu 5-cm - analogia -
zagospodarowanie pasa 1,50m terenu wokot boiska
93,00 m2
Darniarze grupa Il r-g ’ 0,2464) O 24640‘ ‘ ‘ |
Nasiona traw kg 0,012 0,01200 |
Ziemia urodzajna (humus) m3 ’ 0,052 0,05200 } |
3.2 Kalkulacja wtasna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby geodezyjne
1szt

Robocizna r-g | 4,5 4,50000| | | |
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Bodaczéw - boisko do siatkowki

Zestawienie materiatow

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15405)

Lp. - Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1.Beton zwykly C12/15 (B-15) . . . ... o m3 2,32
2..Cement portlandzki zwykty "35" bezdodatkow . . ... ... oo i oL t 0,294
3.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm ............. ... ... L. m3 0,054
4.[faba poliuretanowa . ............ ... ..o P dm3 2
5 KINIEC 5-25 MM . . . e t 26,94
6. Kraweznik bet.prostok.-100x25x10cm,szary . . .. ... .. ... o i i .. m 61,2
7.Masa poliuretanowa z granulatem gumowym . .. ... ... . o, m3 3
8. Maczka kamienna . ... ... ... t 4,04
9.Nasiona traw . .. ... e kg 1,116

10.|Piasek do betonow zwyklych naturalny . . ... ... . .. o i m3 26,16

11.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, %amany sortowany 40-60-mm . ...}t 67,064

12Woda . ... e m3 15,251

13./Woda przemystowa . . . ..t m3 2,234

14.\wyposazenie boiska do siatkéwki - siatka . . . . .. P szt 1

15.lwyposazenie boiska do siatkowki - stupki . . ... .. e e e e kpl 1

16..Ziemia urodzajna (humus) . ... .............. S m3 4,836
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Zatacznik nr 4
do zapytania ofertowego

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Nazwa i adres Wykonawcy:

Nz A e
NI (e 4 1o H

Miejscowosé: e

Oswiadczamy, ze:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania

2) posiadamy wiedzg i do$wiadczenie,

3) dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia

4) znajdujemy sie sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej
wykonanie zamowienia.

2

..................................

Data i podpis Wykonawcy



Zatgeznik nr. 7y
OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEFQWANIA

NazZwa WYKONBWEY  soveccamrirssimmscrmmamivese eeenene URTRAON ersterertrenvesasaasns
ACres WYKONBWOY  orecrmnrneesrammmmsssnsssssmsscsasassssssness cereeevnessas et e sn s tr e sensen
BISCOWOSE .vvarevrcansrevaassssnss casssrsrmssmsmsserssacs . Data: .

Absemse e Ty

Oéwiadezamy, ze w stosunku do Firmy, kiérg reprezentujemy brak 1@31 podstaw do wykluczenia z powodu
niespelnienia warunkéw, o kidrych mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zaméwieri publicznych w szezegélnosol:

1) Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzedzifa szkody, nie wykanujae zambéwienia lub wykonujae je
nienalezycie, nie zostala zobowlgzana do zaplaly kary umowne], jezeli szkoda ta lub chowiazek
zaplaty kary umowne] wynosily nie mnief niz 5% wartosci realizowanego zambwienia | zostaly
stwierdzone orzeczeniem sady, kidre uprawomocnito sie w okresie 3 1at przed wezezgciem
postepowanta. L ;

2) z Firmag, kidrg reprezentujemy zamawiajgoy nie rozw gzat, nie wypowiedzial umowy w sprawie
zamawienia publicznege, anl tie odstapit od umowy W sprawie zamdowienia publicznego, z powodu
okolicznoéel za kiére Firma, kidrg reprezentujemy pohosi odpowiedzialnesé, jeeli rozwigzanie albo
wypowledzenie uriowy albo odstapienie od niej nastapito w okresle 3 lat przed wszozedem
postepowania, a wartosé niezrealizowanego zaméwienia wyniosta co najminie] 8% wartodcl umowy.

3) w stosunku do Firmy, ki6rg reprezentujemy nie otwarto likwidaci, ani nie ogloszone upadioscl, z
wyjatkiem sytuacji, gdy po ogloszeniu upadiosci doszio do zawarcia ukladu zatwierdzonego
prawomocenym postanowieniem sqdu, jezeli uklad ten nie przewiduje zaspokolenia wierzyclell przez
likwidacje majgtku upadiego. '

4} Firma, ki6rg reprezentujemy nie zalega z wiszczeniem podatikdw, oplat fub skiadek na
ubezpleczenia spoleczue lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania preewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roziozenia na raty zaleglych platnoéel lub wetrzymania w caloSel
wykonania decyzli wiadciwego organu. - _

5) asoby okreslone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nle zostaly prawomocnie skazane za przestgpstwo
' papeinione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom
os6b wykonujagyeh pracg zarobkowg, przestepstwo przeciwko drodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrofowi gespodarczemu lub inne przestepstwe popelnione
w celu osiagniecia korzysel majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbows lub przestepstwo
udziaty w zorganizowanej grupie albo zwigzku majaeych na celu popelnienie przestepsiwa ub
przestepsiwa skarbowego

8) wstosunku do Firmy, ktérg reprezentujemy, 8ad nie orzekt zakazu ublegania sie o zambwienia na
podstawie przepiséw o cdpowiedzialnose podmiotéw zhlorowych 2a czyny zabronione pod grobg
kary. : )

7y w przypadku wykonawoy bedacego osobg fizyozna, nie zostatem / zostatam prawomocnie skazany
| skazana za przestepstwo, o kibrym mowa w art. 8 lub art. 10 ustawy z dnia 16 czewea 2012 1. 0
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemeom przebywajacym whrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolite] Polskief (Dz. U. poz. 769) ~ przez okres 1 roku od dnia
uprawomoenienia sie wyroku. )

8) Firmy, ktérg reprezentujemy, bedacs spolke jawng, spdlkq parinerske, spdika komandytows,
spolka komandytowo-akeyjng lub osobg prawng, nie skazano prawomocnie za przestepsiwo, o
ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnla 18 czerwea 2012 1. o skutkach powierzania
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Projekt umowy

na wykonanie zadania pn.: ,Budowa boiska do gry w siatkéwke z nawierzchnia poliuretanowa w
Bodaczowie” zawarta w dniu ................. 2014r. w Szczebrzeszynie pomiedzy:

Gming Szczebrzeszyn, zwang dalej Zamawiajacym reprezentowana przez:
Pana Mariana Mazura — Burmistrza Szczebrzeszyna
przy kontrasygnacie Pani Bozeny Malec — Skarbnika gminy

.............................................................................................................................

(nazwa firmy)

prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza na podStawie ..............coe.ioiiiieieiimene i
posiadajaca NIP .................... ,REGON .............

reprezentowanq przez:

zwang dalej Wykonaweg

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,,,Budowa boiska do gry
w siatkowke z nawierzchnia poliuretanowa w Bodaczowie”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje
wykonanie boiska.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia objetego niniejsza umowa okreslajg: dokumentacja
projektowa.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z wiedza techniczng, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na zasadach ustalonych niniejsza umowa.

Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, powinny byé
zgodne z kryteriami technicznymi okre$lonymi w polskich normach lub aprobata techniczna, o ile dla
danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich atestow
i certyfikatow na urzadzenia zabawowe wymienione w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa budowy, i ze jest ona pod
wzgledem tresci i zakresu kompletna do zrealizowania przedmiotu umowy oraz nie zawiera bledow
1 wad dajgcych si¢ wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.

§2

Termin wykonania umowy

. Strony ustalaja nastgpujace terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy:
a) protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego — ...... 2014r.
b) rozpoczecie robdt przez wykonawee — ......... 2014r.

c) zakofczenie robot przez Wykonawee — 15.11.2014r.

2. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce ponosi on odpowiedzialnoéé za
szkody wynikle na tym terenie az do chwili oddania inwestycji Uzytkownikowi.




1.

§3

Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie ...............cocooivniin. , posiadajacego

uprawnienia budowlane nr.............coeiiiiiiiii

2.

2.

............................ , posiadajacego uprawnienia budowlane Nr

Wykonawca do  prowadzenia  robot  wyznacza  Kierownika  Budowy ~ w osobie

......................................

§4
Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.

b) Wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

c) Zapewnienie odbioru wykonanych rob6t w terminach okreslonych w umowie,

d) Odebranie przedmiotu umowy po potwierdzeniu przez nadzér inwestorski jego nalezytego
wykonania,

e) Terminowa zap%ata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na

placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§5

Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

|9,

Prowadzenie rob6t z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz. i ochrony przed
kradzieza,

Zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt,

Ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

W trakcie realizacji rob6t utrzymywaé miejsca robot w porzadku, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze i materialy w sposob bezpieczny oraz na biezaco usuwacé odpady i $mieci, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane prowadzonymi robotami wobec 0séb trzecich.

Po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu i przekazanie Zamawiajacemu w terminie ustalonym na
odbidr robot.

§o6
Wynagrodzenie
1. Warto$¢ robot wynosi netto ................. zt, podatek VAT ...% tj. ................. zt,
warto$¢ brutto wynosi ... zh stownie: ...

2. Podstawg do wystawienia faktury bedzie dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy bez
wad.

3. Faktura za wykonane prace winna byé wystawiona na Gming Szczebrzeszyn,
Plac Tadeusza Ko$ciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, NIP 922 269 97 26.

4. Nalezno$¢ za wykonane prace bedzie uregulowana z Kkonta Zamawiajacego
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie ....... dni od daty otrzymania przez
zamawiajacego faktury.




w

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioér koncowy
Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiordw, o ktérych mowa powyzej pisemnie.
Zgloszenie odbioru musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robo6t potwierdzone przez kierownika rob6t i inspektora nadzoru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:
a) dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot,
b) os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem, przepisami
i obowiazujacymi Polskimi Normami,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 3 dni od daty
zawiadomienia o gotowosci wykonawcy do odbioru koncowego pod warunkiem kompletnosci
dokumentacji odbiorowej wymienionej w § 7 ust. 5

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego w terminie
3 dni od daty rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, uznaje si¢ date
bezusterkowego odbioru stwierdzona w protokole odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié odbioru
do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

za kazdy dzien przekroczenia planowanego terminu wykonania rob6t w wysokosei 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1.

za zwiok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1., za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunigcie wad,

za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kary
umownej okreslonej w pkt.1



§9

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady, w terminach
i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, liczong od daty dokonania przez Zamawiajacego
bezusterkowego konicowego odbioru przedmiotu zaméwienia.
Za wade w mysl niniejszej umowy uznane bedzie réwniez:
a) Kazde nie uzgodnione z Zamawiajacym odstepstwo od projektu lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét,
b) Obnizenie jakosci robot ponizej standardu okreslonego w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru danych asortymentéw rob6t budowlanych.
c) Niekorzystng w stosunku do zakladanej zmian¢ parametréw uzytkowych obiektu i jego
urzadzen 1 wyposazenia.
O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej usuniecia
w podanym w pismie terminie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego usunigcia na swoj koszt, wszystkich wad, ktore
moga wystapi¢ w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji i odbioru lub w okresie
odpowiedzialnosci umownej za wady.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres 36 miesigcy od daty dokonania przez strony protokolarnego odbioru kofcowego przedmiotu
umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koicowego, jako
zatacznik do protokotu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnych przegladow gwarancyjnych
urzadzen zabawowych zgodnie z zaleceniami producenta, a takze do bezplatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich usuniecie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10

Zmiana umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w przypadku:
zawieszenia robot przez Zamawiajgcego nie z winy Wykonawcy — w takim przypadku termin
realizacji robot moze ulec przedluzeniu o czas niezb¢dny na wlasciwe wykonanie robét,
gdy okaze si¢, ze z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub spotecznych
uzasadniona bedzie zmiana lub zastosowanie innego niz pierwotnie zaprojektowano rozwiazania
— w takim przypadku dopuszcza si¢ zmiang przedmiotu umowy w zakresie zastosowania materialow
lub technologii oraz w zakresie wynikajacym ze zmiany dokumentacji.
Sity wyzszej (w tym warunkéw atmosferycznych) uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
w umownym zakresie - w takim przypadku termin realizacji robot moze ulec przedluzeniu na czas
niezbgdny na wlasciwe wykonanie robét, jednak nie dtuzej niz do 20 listopada 2014r.
Zamawiajacy dopuszcza roéwniez mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq projektowa w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty
zamienne nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy. Roboty zaniechane spowoduja obnizenie wynagrodzenia Wykonawecy,
a rozliczone zostang kosztorysem na podstawie skladnikéw cenotworczych z kosztorysu
szczegotowego Wykonawcy. '
Na roboty zamienne i zaniechane sporzadzony zostanie protokét koniecznosci podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron.




O8]

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11

Postanowienia koncowe
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy strony zobowiazuja si¢ wyczerpaé droge
postepowania polubownego.
Strony zobowiazujg si¢ do pisemnego ustosunkowania si¢ do zadan lub zastrzezen drugiej strony
w ciggu 14 dni od chwili zgloszenia zadania i zastrzezen.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjg umowy strony poddaja rozstrzygnieciu wlasciwym
sagdom powszechnym wedlug siedziby Zamawiajgcego.

§12

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.
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