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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka inwestycji.
 
Stan istniejący.
 
Przedmiotowa ulica zaliczona została do sieci dróg powiatowych pod nr 3293L ul. Zielona. Ulica od zachodu skomunikowana jest z z ul.
Ogrodową, od wschodu z drogą krajową nr 74. Droga posiada klasę techniczną L. W stanie istniejącym ulica posiada jezdnię szerokości
5,0m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna ograniczona krawężnikiem betonowym. Z uwagi na liczne deformacje poprzeczne i podłużne stan
nawierzchni ocenia się jako zły. Teren inwestycji charakteryzuje się zwartą zabudową. Ulica posiada uzbrojenie w postaci sieci teletech-
nicznej, elektryczną, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągową. Odwodnienie drogi jest realizowane za pomocą wpustów skąd
wody opadowe trafiają do kanalizacji deszczowej. 
 
Stan projektowany.
 
Z uwagi na zły stan nawierzchni i jej obramowania projektuje się przebudowę istniejącej ulicy. Z uwagi na zwartą zabudowę i zagospoda-
rowanie działek przyległych do pasa drogowego, projektuje się przebudowę „mięszaną” polegającą na częściowej wymianie istniejącej
konstrukcji z dodaniem nakładki grubości do 5cm bez korekty niwelety. Odwodnienie jezdni drogi powiatowej jak w stanie istniejącym –
odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej. W związku z wymianą nawierzchni jezdni i wykonaniem opasek oraz korektą spadków
poprzecznych, istniejące pokrywy studzienek i zaworów wodociągowych będą wymagały regulacji wysokościowej. 
 
Podstawowe parametry ulicy Zielonej po przebudowie:
 
Szerokość jezdni ulicy – 5,0m 
Klasa techniczna - L
Obustronne opaski  – 0,5 – 1,8m 
Szerokość zjazdów zmienna -  zgodnie z planem sytuacyjnym 
Korekty geometrii skrzyżowań   i ulicy - zgodnie z planem sytuacyjnym 
 
 
Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Konstrukcja jezdni
warstwa ścieralna z beton asfaltowy AC 11S 4cm
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC  11W  4cm
frezowanie profilujące do 5cm
 
Konstrukcja nawierzchni opaski.
 
warstwa ścieralna – kostka betonowa (szara) 6cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm
warstwa  z piasku stabilizowanego cementem                                             
Rm = 2,5 Mpa /z węzła betoniarskiego/ 20 cm
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów.
 
warstwa ścieralna – kostka betonowa (czerwona) 8cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4  5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm
warstwa  z piasku stabilizowanego cementem   Rm = 2,5 Mpa /z węzła betoniarskiego/ 15 cm
 
Obramowanie od strony jezdni wykonać opornikiem  betonowym 15x22 na ławie z beton. Opornik powinien mieć wyokrągloną część na-
jazdową promieniem 5cm.
Opaski obramować obrzeżem betonowym 8x30 na ławie z betonu. 
 
Projektowane rozwiązania  nie wymagają wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu. 
 
 
Założenia  wyjściowe do kosztorysowania.
 
Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Przy ustalaniu cen jednostkowych zastosowano me-
todę kalkulacji szczegółowej. 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiły:
- dokumentacja projektowa 
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- ceny jednostkowe ustalono w oparciu o kalkulację szczegółową 
Jednostkowe nakłady rzeczowe zostały ustalone na podstawie opublikowanych Katalogach Norm Rzeczowych będących w powszech-
nym stosowaniu w budownictwie KNR, KNNR.
Stawki robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów ogólnych zostały przyjęte z publikacji "Sekocenbud" dla 1 kwartału 2017r jako wartości
uśrednione.
Generalnie ceny materiałów zostały przyjęte wg publikacji "Sekocenbud" dla 1 kwartału 2017r wraz z kosztami zakupu, a także na pod-
stawie informacji od producentów wyrobów jednostkowych. 
Koszty pośrednie 50% (od R, S)
Zysk 10% (od R, S i Kp)
Stawka r-g  13,00zł/r-g
Podatek VAT 23%
 
Uwaga! 
Wycena zawiera podatek VAT.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ulica Zielona w Szczebrzeszynie

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.32 km 0.320
RAZEM 0.320

2
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

581 m 581.000
RAZEM 581.000

3
d.1

KNR 2-31
0810-02

Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej na podsypce cementowo
piaskowej.

m2

29 m2 29.000
RAZEM 29.000

4
d.1

KNNR 6
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej. m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

5
d.1

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych. m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNNR 6
0802-05

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1

KNNR 6
0802-03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie. m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

8
d.1

KNNR 6
0805-05

Rozebranie naiwerzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej.

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

9
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1630 m2 1630.000
RAZEM 1630.000

10
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1

KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych. m

642 m 642.000
RAZEM 642.000

12
d.1

KNR AT-06
0104-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; wywóz i utylizacja kosztem i staraniem Wykonawcy.

t

272 t 272.000
RAZEM 272.000

2 Roboty Ziemne.
13

d.2
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - opaska

m3

129 m3 129.000
RAZEM 129.000

14
d.2

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - zjazdy.

m3

43.2+5.2 m3 48.400
RAZEM 48.400

15
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

177.4 m3 177.400
RAZEM 177.400

3 Regulacja wysoko ściowa studzienek
16

d.3
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

17
d.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.3
KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4 Chodniki i opaski
20

d.4
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 25x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

642 m 642.000
RAZEM 642.000

21
d.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod  ławy obrzeży betonowych  w gruncie kat.III-IV m

555 m 555.000
RAZEM 555.000

22
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

426 m2 426.000
RAZEM 426.000

23
d.4

KNNR 6
0403-03

Oporniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej.

m

642 m 642.000
RAZEM 642.000

24
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

0.025*555 m3 13.875
RAZEM 13.875

25
d.4

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

555 m 555.000
RAZEM 555.000

26
d.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem- grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 20 cm
Krotność = 1.66

m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

27
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

5 Jezdnia
28

d.5
KNR 2-31
1004-07

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową. m2

1620 m2 1620.000
RAZEM 1620.000

29
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąco wyrównawcza  śr. gr. 4 cm

m2

1620 m2 1620.000
RAZEM 1620.000

30
d.5

KNR 2-31
1004-07

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2

1620 m2 1620.000
RAZEM 1620.000

31
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
Krotność = 1.33

m2

1620 m2 1620.000
RAZEM 1620.000

6 Zjazdy
32

d.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

134 m2 134.000
RAZEM 134.000

33
d.6

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

34
d.6

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem- grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15cm
Krotność = 1.25

m2

108 m2 108.000
RAZEM 108.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.6
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
Krotność = 1.33

m2

134 m2 134.000
RAZEM 134.000

36
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

37
d.6

KNR 2-31
0114-05

Zjazdyz kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10
Krotność = 1.33

m2

134 m2 134.000
RAZEM 134.000

38
d.6

KNR 2-31
0114-07

Zjazdy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm
Krotność = 1.25

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

39
d.6

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia na zjazdach z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
grubość po zagęszczeniu 4 cm
Krotność = 1.33

m2

26 m2 26.000
RAZEM 26.000

7 Oznakowanie
40

d.7
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.7

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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