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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa ulica zaliczona została do sieci dróg gminnych pod nr 110309L ul. Dawida. W stanie istniejącym ulica posiada jezdnię obramo-
waną krawężnikiem szerokości od 5,5÷6,0m. Od km 0+003 ÷ 0+085 warstwę ścieralną stanowi trylinką betonowa. Na pozostałym odcinku jed-
nia bitumiczna. Z uwagi na liczne deformacje poprzeczne i podłużne stan nawierzchni ocenia się jako zły. Teren inwestycji charakteryzuje się
zwartą zabudową. Droga 110309L w km 0+000.00 krzyżuje się ul. Turowskiego a w km 0+168.68 z drogą powiatową 3288L (ul. Ulica XXX Le-
cia) Ulica posiada uzbrojenie w postaci sieci teletechnicznej, światłowodową (projektowana), kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej
i energetycznej. 
 Z uwagi na zły stan nawierzchni projektuje się przebudowę istniejącej ulicy. Odwodnienie jezdni drogi gminnej jak w stanie istniejącym - odpro-
wadzenie wód do kanalizacji deszczowej. W związku z przebudową nawierzchni jezdni i korektą spadków poprzecznych, istniejące pokrywy
studzienek i zaworów wodociągowych będą wymagały regulacji wysokościowej. W ramach inwestycji planuje się przebudowę istniejących
wjazdów na posesję. 
Podstawowe parametry ulicy po przebudowie:
-Szerokość jezdni ulicy - 5,5m.
-Długość ulicy w osi - 283m.
-Pobocze/opaska - 0,75m.
-Szerokość zjazdów zmienna -  zgodnie z planem sytuacyjnym.
-Korekty geometrii skrzyżowań   i ulicy - zgodnie z planem sytuacyjnym.
 
Projektowane konstrukcje nawierzchni.
 
Konstrukcja jezdni
-warstwa ścieralna z beton asfaltowy AC 11S - 4cm
 -warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC  11W - wg. przekroi poprzecznych
 
Konstrukcja jezdni na poszerzeniach i miejscowej wymiany nawierzchni. 
-warstwa ścieralna z beton asfaltowy AC 11S - 4cm
 -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC  11W - 5cm
 -podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - 20cm
 -warstwa  z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa /z węzła betoniarskiego/ 15cm
 
Konstrukcja nawierzchni chodnika.
-warstwa ścieralna - kostka betonowa 6cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/ 15 cm
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów.
-warstwa ścieralna - kostka betonowa 8cm
-podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm
-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 20 cm
- warstwa  z piasku stabilizowanego cementem   Rm = 2,5 Mpa /z węzła betoniarskiego/  10 cm
 
Obramowanie od strony jezdni wykonać krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie z beton.
Chodnik obramować obrzeżem betonowym 6x20 na ławie z betonu. 
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
--------------------------------------------------------------------
Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Przy ustalaniu cen jednostkowych zastosowano metodę kal-
kulacji szczegółowej.
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiły:
- dokumentacja projektowa
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- ceny jednostkowe robót podstawowych
Jednostkowe nakłady rzeczowe zostały ustalone na podstawie opublikowanych Katalogach Norm Rzeczowych będących w powszechnym sto-
sowaniu w budownictwie KNR, KNNR.
Stawki robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów ogólnych zostały przyjęte z publikacji "Sekocenbud" dla 4 kwartału 2018r jako wartości
uśrednione.Generalnie ceny materiałów zostały przyjęte wg publikacji "Sekocenbud" dla IV kwartału 2018r wraz z kosztami zakupu, a także na
podstawie informacji od producentów wyrobów jednostkowych.
Koszty pośrednie 50% (od R, S)
Zysk 5% (od R, S i Kp)
Stawka r-g 13zł/r-g
Podatek VAT 23%
Uwaga! Wycena zawiera podatek VAT.
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ul.Dawida KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.3 km 0.300
RAZEM 0.300

2
d.1

KNNR 6
0806-01

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z odwiezieniem i uty-
lizacją.

m

516 m 516.000
RAZEM 516.000

3
d.1

KNNR 6
0802-03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych ręcznie z odwiezieniem i
utylizacją.

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

4
d.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 12
cm z wypełnieniem spoin piaskiem z odwiezieniem i utylizacją.

m2

78 m2 78.000
RAZEM 78.000

5
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. Z
odwiezieniem i utylizacją.

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1

KNR 2-31
0805-01

Rozebranie nawierzchni zjazdrów z kostki, płyt bet, asfaltu z odwiezieniem i utyli-
zacją.

m2

125 m2 125.000
RAZEM 125.000

2 Roboty ziemne.
7

d.2
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Tabela robót ziemnych.

m3

69.31 m3 69.310
RAZEM 69.310

8
d.2

KNNR 1
0214-05

Uzupełnienie poboczy gruntem z zagęszcz.mechanicznym  - kat.gr. III-IV. Tabela
robót ziemnych.

m3

37.56 m3 37.560
RAZEM 37.560

9
d.2

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Zjazdy.

m3

0.35*265 m3 92.750
RAZEM 92.750

10
d.2

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Chodniki.

m3

0.15*70 m3 10.500
RAZEM 10.500

11
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

92.75+10.5+69.31-37.56 m3 135.000
RAZEM 135.000

3 Jezdnia.
12
d.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe  w gruncie kat.III-IV. m

590 m 590.000
RAZEM 590.000

13
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej.

m

590 m 590.000
RAZEM 590.000

14
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

m2

149.55 m2 149.550
RAZEM 149.550

15
d.3

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm. m2

149.55 m2 149.550
RAZEM 149.550

16
d.3

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem 0/31,5  z zagęszczeniem mecha-
nicznym. Tabela wyrównań.

m3

59.67 m3 59.670
RAZEM 59.670

17
d.3

KNNR 6
0113-02

Warswa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm. Tabela poszerzeń. m2

149.55 m2 149.550
RAZEM 149.550

18
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową. Ilość asfaltu pozostała po od-
parowaniu 1kg/m2.

m2

1694 m2 1694.000
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RAZEM 1694.000
19
d.3

KNR 2-31
0108-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa-
niem mechanicznym. Tabela wyrównań.

t

167.72 t 167.720
RAZEM 167.720

20
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową. Ilość asfaltu pozostała po od-
parowaniu 0.5kg/m2.

m2

1694 m2 1694.000
RAZEM 1694.000

21
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)

m2

1694 m2 1694.000
RAZEM 1694.000

4 Zjazdy.
22
d.4

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

m2

265 m2 265.000
RAZEM 265.000

23
d.4

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem.

m

225 m 225.000
RAZEM 225.000

24
d.4

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm.m2

265 m2 265.000
RAZEM 265.000

25
d.4

KNNR 6
0113-02

Warswa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm. m2

265 m2 265.000
RAZEM 265.000

26
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

265 m2 265.000
RAZEM 265.000

5 Chodniki.
27
d.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

28
d.5

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem.

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

29
d.5

KNNR 6
0113-06

Warswa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

30
d.5

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

6 Zabezpieczenie i regulacja sieci podziemnych.
31
d.6

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

32
d.6

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

33
d.6

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) na zjazdach z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

7 Roboty wykończeniowe.
34
d.7

KNNR 1
0501-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2

780 m2 780.000
RAZEM 780.000

35
d.7

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

780 m2 780.000
RAZEM 780.000
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