PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania

Obiekt

Lokalizacja

Inwestor

Branza

Data
opracowania

Budowa sciezki rekreacyjnej pieszo-rowerowej wzdtuz rzeki Wieprz.
Od km 0+000,00 + 2+190,00 i 2+210,00 + 2+494,75.

Sciezka rowerowa, chodnik. Kategoria obiektu budowlanego - IV.

Dziatki nr 69/4, 282/1, 282/2, 283, 284, 285/1, 286/1, 288/4, 288/3, 288/2,
288/5, 289/1, 291/1, 293, 294, 295/1, 297/1, 360, 366, 367, 368, 369, 370/1,
664/1, 371/1, 373/1, 374, 375/1, 376/1, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384/1, 385/1, 386/1, 387, 429, 430, 431, 432/1, 435/1, 436, 437, 438, 439, 443,
444/1, 446/1, 447, 448, 449, 450, 451, 453/1, 454, 455, 456, 457, 458, 459,
460/1, 462/1, 463, 464/1, 465/1, 467/1, 468, 470, 472/1, 475, 478/1, 484/1,
487, 490, 493/1, 496, 499/1, 502/1, 506/1, 509, 513/4, 513/5, 513/6, 665/1,
515/1, 519/1, 520, 521, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 540, 538, 542, 544,
546/1, 549/1, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563/1,
2444/1, 2431/1, 292, 288/1 w Szczebrzeszynie

GMINA SZCZEBRZESZYN ul. Plac T. Kosciuszki 1,
22-460 Szczebrzeszyn
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1884 Prawo budowlane /tekst jednolity —
Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, zzpigjszymi zmianami/ swiadczamze, projekt brasy
drogowej dla zadania "Budowégiezki rekreacyjnej pieszo-rowerowej wzdtuzeki Wieprz"
zostat opracowany zgodnie z obgwrujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.



OPISTECHNICZNY

do projektu brasy drogowej dla zadania: ,Budowaygu rekreacyjnego wzdhrzeki
Wieprz w m Szczebrzeszyn.”.

1. Podstawa opracowania.

- Mapa do celéw projektowych .

- Decyzja lokalizacyjna celu publicznego.

- Obowigzujgce przepisy prawne i normy.

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powirndpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 poz. 430 z drianiaja 1999 roku /

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powirndpowiadéa drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63 poz. 738nia 3 sierpnia 2000 roku /

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 20@8u w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan&go/U. nr 120 poz. 1133/

2. Zakresopracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje budoriggu rekreacyjnego wzdhrzeki Wieprz w
m. Szczebrzeszyn. Planuje¢ sutworzenie cigu komunikacji pieszej i rowerowe).
Przedsiwziecie ma na celu przywrocenie rekreacyjnego charaki#niedbanego gju
zieleni nad rzek i wtaczenie go w struktgrsasiadugcej zabudowy oraz w istnigly uktad
komunikacji pieszej i kotowej. Utworzongciezka rowerowa wraz z zagospodarowanym
ciggiem rekreacyjnym stanowi bedzie przyktad wywaonej ingerencji w srodowisko
przyrodnicze na terenach zurbanizowanych.

W ramach realizacji przedsvzigcia planuje s uporadkowanie zaniedbanych
terenow zielonych, wykonanie agu pieszo rowerowego o0 hawierzchni bitumicznej,
wykonanie przepustow na rowach melioracyjnych imeletow malej architektury. gczna
dhugai¢ sciezki rowerowej wynosi 2494 m. @ pieszo rowerowy dowkano wysokéciowo
I sytuacyjnie do istnigcego obwatowania rzeki.

3. Stan projektowany.
Podstawowe parametry projektowanegmuipieszo-jezdnego:
» Szerokdc¢ sciezki rowerowej — 2m
» Szerokd¢ chodnika — 1,5m
* Szerokd¢ opaski gruntowej— 1,0m
4. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja sciezki rowerowej i chodnika

* w-wascieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70, gr 4cm
* podbudowa KESM 0/31,5 gr 20cm



w-wa odgczjgca z piasku gr 20cm w poduszce z geowtokniny igloeya gramaturze
300g/m2

Konstrukcja zatok postojowej

KLSM 0/31,5 gr 10cm
w-wa odgczjgca z piasku gr 20cm w poduszce z geowtokniny igloeya gramaturze
300g/m2

Obramowanie od strony jezdni wyka@nabrzezem betonowym 8x30 na tawie z beton.
Nawierzchng z kruszywa obramowaobrzeem betonowym 6x20 na tawie z betonu.

5. Uwagi.

Roboty ziemne w gsiedztwie sieci podziemnych nale prowadzé recznie. Kable
teletechniczne zabezpie&zyurami ostonowymi

Istniejgce elementy infrastruktury tj. zawory wodggowe, pokrywy studni
teletechnicznych natg dostosowado rzdnych projektowanych.

Przed przysipieniem do robét budowlanych najeopracowa i zatwierdzé projekt
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskkecyzg Zarzdcy drogi zezwalaga na
prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z &rtugt. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dzz BO15r. Poz. 460 z pozm.).
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza pozange dziatek na ktérych
planuje st inwestycg. Podstawa prawna:

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. #30

0 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoectinicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)



