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dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
SZCZEBRZESZYNIE - IV ETAP”

W nawigzaniu do pytania dot. przetargu na : ,BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ
W SZCZEBRZESZYNIE — IV ETAP” Urzad Miejski wyja$nia jak nizej:

Pytanie:

ng zamawiajgcy uzna za rownowazne studzienki z tworzywa sztucznego $rednicy DN1200
jako réwnowazne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzujg sie
odpornos$cig na agresywne $rodowisko, sg fatwiejsze w montazu i zapewniaja catkowitg
szczelnos¢ wigc nadajg sig lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niz studzienki
betonowe.

Odpowiedz:

Po przeprowadzonej analizie projektu budowlanego, stanu poziomu waéd gruntowych i
konsultacji z autorem projektu Zamawiajgcy informuje, ze studzienki betonowe @ 1200
lokowane odcinkowo oprécz charakteru kontrolnego spetniajg réwniez role stabilizatora
rurociggu, ze wzgledu na swojg mase.

W zwigzku z powyzszym do wyceny i montazu nalezy przyjaé studzienki z kregéw
betonowych @ 1200 zgodnie z przedmiotem zamoéwienia.
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