Szczebrzeszyn,dn.16.01.2019
IBM.271.1.2019

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ,TERMOMODERNIZACJA OBI}IK”I‘OW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE”

W nawigzaniu do pytania dot. przetargu na : ,,TERMOMODERNIZACIJE OBI}EK,T(')W
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE” Urzad Miejski wyjasnia jak nizej:

Pytanie 1:

W punkcie 5 opisu technicznego projektu budowlanego (Zatgcznik nr 1b do SIWZ), w czesci
dotyczgcej stolarki drzwiowej 1 okiennej napisano, ze zaprojektowano wymiane tych elementow
zgodnie z zestawieniem stolarki (strony 39-40 zatacznika ). W zamieszczonym projekcie brakuje ww.
zestawienia, co uniemozliwia wycene¢ znacznej czesci zamowienia.

Odpowied?:

Do wyceny nalezy przyjac stolarke drzwiowa zewngtrzng i wewngtrzng w wiatrotapach w tym $cianki
state z profili aluminiowych zgodnie z parametrami technicznymi okreSlonymi w projekcie
budowlanym jako ciepte — wspdlczynnik przewodnosci cieplnej dla stolarki drzwiowej wynosi :
U- 1,3W/m%K.

Wypelnieniem stolarki drzwiowej i $cianek sg szyby od strony zewnetrznej i wewngtrznej jako
bezpieczne, natomiast od spodu do wysokosci ok. 0,9m panele pelne w kolorze obramowan (braz).
Ilos$¢ elementéw w formie usrednionej podano w zatgczonych przedmiarach rob6t dla poszczegdlnych
segmentdw przyjmujac do wyceny jednostkowej ,,m>”.

Pytanie 2:

W  dokumentacji brakuje réwniez rzutéw i przekrojéw budynkéw stanowigcych przedmiot
zaméOwienia , ktére niezbedne sg do sprawdzenia zakresu prac termomodernizacyjnych
przedstawionego w przedmiarze.

Odpowied?:

Do weryfikacji zalgczonych przedmiaréw robot na wykonanie docieplenia uzupeliamy
charakterystyczne dane poszczegblnych segmentéw wg schematu usytuowania poszczegdlnych
segmentow.

Segment Nr 1 - wymiary zewngtrzne 27,50m x 18,50m wys. 12,00m

Segment Nr 2 - wymiary zewnetrzne 24,50m x 18,50m wys. 12,00m

Segment Nr 3 - wymiary zewnetrzne 30,50m x 18,50m wys. 12,00m

Segment Nr 4 - wymiary zewnetrzne 24,50m x 18,50m wys. 8,40m

Segment Nr 5 - wymiary zewngtrzne 24,50m x 18,50m wys. 8,40m (wneka 5,50x5,00)

Laczniki 1 i 4 - wymiary zewngtrzne 17,50m x 3,50m wys.4,90m

Laczniki 2 i 3 - wymiary zewnetrzne 49,00m x 6,50m wys. pomiedzy seg. 2 i 3 wynosi 8,40 na
pozostatej dtugosci 4,90m
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Sala gimnastyczna - wymiary zewnetrzne 48,65m x 24,65
Wysokos¢ cokolu na poszczegdlnych segmentach wynosi od 0,5 + 0,7m
Ze wzgledu na charakter wykonywanych robdt podstawg wyceny jest przediozony przedmiar rob6t.
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