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3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

1/ Zlecenia inwestora Gmina Szczebrzeszyn
2/ Opracowan branzowych
3/ Obowigzujgcych norm i przepisow
3.2 Zakres opracowania
Dokumentacja niniejsza stanowi projekt budowlany instalacji
elektryczne] w budynku Centrum M azealno - Edukacyjnym
zasilanie i rozdzial energii
- tablica rozdziclcza
- instalacja oswietlenia podstawowego
- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja sitowa

- ochrona przepieciowa

- ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym

3.3 Dane elektroenergetyczne
- budynek Centrum Muzealno — Edukacyjne zasilany jest linig kablowa
- od projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZK-3a+1P nalezy
wykonaé zasilanie zalicznikowe kablem YKY5x16mm2 do tablicy
rozdzielcze] w modernizowanym budynku
- obcigzenie dla budynku wynosi:
Pi=26,0kW - moc zainstalowana
ki =0,7 - wspolczynnik jednoczesr osci
Po=18,59kW - moc szczytowa
- zabezpieczenie w zigczu [b=32A
- wlz od ztacza kablowego do tablicy rozdzielcze) TR YKY5x16mm2
dla , ktorego obcigzenie wynosi Id= 79A
- ochrona przed porazeniem pradem ¢ lektrycznym
a/ podstawowa - izolacja
b/ dodatkowa - w gtownym zasilaniu do rozdzielnicy TR ukiad
sieci TN —S
3.4 Zasilanie i rozdzial energii
Zasilanie budynku nalezy wykonaé kablem YKY5x16mm?2 od
projektowanego ztgcza kablowo — liczni cowego usytuowanego
przy bramie wjazdowej. Zasilanic ztacza nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
przylaczeniowymi wydanymi przez RE Zlamosc..
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3.5 Instalacja oSwietlenia podstawowego ul. |
Do os$wietlenia podstawowego zastosowano oprawy jarzeniowe z rastrem o
mocy 2x36W i 4x18W typ opraw podano na rzutach poszczegolnych
kondygnacii...Oprawy nalezy mocowaé bezposrednio do sufitu. .Zasilanie
obwodow odwietleniowych nalezy wykonaé przewodem YDY3x1 ,Smm’..
Sposdb rozmieszezenia opraw podano na poszezegoinych planach instalacji. W
pomieszczeniach socjalnych zastosowano oprawy zarowe. Zasilanie obwodow
oswietleniowych wykonaé przewodem YDYp 3x1,5mm? p.t.

3.6 Instalacja oswietlenia zewnetrznego /.

Oswietlenie zewnetrzne nalezy wykonac kablem YKY3x10mm2 od tablicy
rozdzielezej TR .Do oswietlenia zewnetiznego zastosowano stupy typu
parkowego typ CR-1 o wysokosci 3,5m =z oprawa typ EPS-300 , SON-1, 70W
Rozmieszczenie shupow podano na planie zapospodarowania..

3.7 Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku przewidziano obwody gniazd wtyczkowych przeznaczone do
zasilania sprzetu przenosnego i porzadkowego.. Wszystkie gniazdka wtyczkowe
nalezy instalowac na wysokodci 1,4m od podlogi. Obwody gniazdek nalezy
wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm’. W obwodrie zasilajacym tablice
rozdzielcze nalezy zainstalowac wylgczr iki przeciwporazeniowe roznicowo-
pradowe. W pomieszczeniu we gniazda "vtyczkowe natynkowe szczelne..

3.8 Instalacja silowa
Instalacje sitowg nalezy wykona¢ przewndem YDY 5x10mm? do zasilania
windy.

3.9 Instalacja odgromowa.

Modernizowany budynek pokryty zostar ie blachg. W zwigzku z powyzszym
jako zwod poziomy wykorzystane zostanie pokrycie dachu. Na kominach
wykonac zwod pionowy z drutu ¢ 8mm o diugosci min. 40em nad kominem.
Przewody odprowadzajace wykonac z diutu stalowego DFe/Zn ¢ 8mm Zlacze
kontrolne instalowaé na wysokosci 0,5m od powierzchni gruntu. Wykorzystac
nalezy istniejacy uziom i dodatkowo wylkona¢ uziom pretowy . Uziom pretowy
wykonac¢ z preta i 18mm o dlugosci 3m... Polaczenia w ziemi wykona¢ przez
spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja uziomu winna wynosic¢
R<100.
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3.10 Ochrona przepieciowa

W tablicy rozdzielczej nalezy zainstalowac ogranicznik przepigc..
Zastosowanie ogranicznika przepie¢ zapobiega uszkodzeniom urzadzen przed
skutkami przepie¢ zarowno pochodzenia atmosferycznego jak 1 wewngtrznego,
pochodzacego od instalacji.

3.11 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano uklad sieci TN- -§ oraz wy-aczniki réznicowo- pradowe. Przewod
ochronny PE winien wyrdzniac si¢ przepisowym kolorem zoétto-zielonym.
Przewod zerowy tzw. neutralny N winien wyrozniaé sie kolorem niebieskim.
Rezystancja uziemienia dodatkowego /przewodu neutralnego 1 ochronnego /
winna wynosic R<10€),
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1. Obliczenia technieczne,

1.1 Dobdr kabla zasilajgcego tablice rozdzielczg TR
Moc zainstalowana i szezytowa dla czgdei mieszkalne] wynosi:

Pi=26.0 kW
Po=18,5 kW
In=28,15A

Dobrano kabel YKY 5xl6mm?2 od zlgeza kablowo- licznikowego do tablicy
rozdzieleze] TR , ktdrego Tdd = T9A i zabezpieczono przelicznikowo bezpiceznikiem
S303B 32A

1.2 Dobér kabla zasilajacepgo obwod silowy /
Moc zainstalowana 1 szezytowa dla obwodu ynosi:
/ silnik 0 mocy 3,0 kW

Pi=3,0kW
Po=13,0kW
In=6,5A A

Dobrano kabel YKYSx10mm® / wg. wyrr agan /od tablicy rozdzielezej TR , ktérego Tdd
= 62A i zabezpieczono bezpiceznikicm S2038 |, 20A

1.3 Obliczenie ochrony przeciwporazeniowce)

Dla wytacznika roznicowopradowepo warunkow srodowiskowych 2.
Mapigcie bezpieczne U1 =25V

RA rezystancja uziemienia

Ia — wartosé wylaczajacego pradu

la=kxIndlaln=0,03A

la=1.2x 0,03A=0,036A

Ul Ta=25V /] 0,036A <694,50Q

Na ZK —RAZ <30 Q) / z preepisow [/

A wiec RA <30 Q zaleiznosc jest spelniona

Ochrona przcciwporazeniowa bedzic spelnior a.
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INFORMACJA BIOZ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Czes¢ opisowa

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego.

Opracowanie stanowi projekt budowlany P.B Wewnetrznej instalaci
elektrycznej w budynku Centrum Muzealno - Edukacyjne. w migjscowosci
Szczebrzeszyn ul. Sgdowa 13
Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn
22-460 Szczebrzeszyn ul. Plac T. Kosciuszki 1
al zakres robot i kolejnosé wykonywiania robét;
-- instalacji elektrycznych wewnetrznych
-- instalacji odgromowej
-- pomiardw instalacji elektrycznych

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji
robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
cza ich wystepowania:

a/ montaz instalacji wewnetrznej:
-- trasowanie ocbwoddéw elektryczinych
-- uktadanie przewodow
-- montaz tablic rozdzielczych
-- montaz osprzetu elekirycznegc
-- montaz opraw oswietleniowych
-- pomiary elektryczne poszczegdinych obwodow
-- pomiar instalacji odgromowe;j

3. Wskazanie sposobu prowadzer ia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokonaé
przeszkolenia pracownikow w zakresie przepiséw BHP przez osobe
uprawniona w nastepujacy sposot:
al poinformowanie pracownikéw przi2z osobe prowadzaca szkolenie
o wystepujaeych zagrozeniach
b/ przekazanie pisemnej instrukciji obstugi urzadzen i maszyn / DTR-ka itp. /
¢/ umieszczenie w widocznym migjs:u instrukcji BHP dla wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozeri:
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Ul Preemwysiowa 4, 22-400 famosc

al szkolenia informujgce o zagrozen ach z prowadzenia robot

b/ oznakowanie i trwate zabezpieczenie migjsc grozgcych upadkiem
Z wysokosci

¢/ oznakowanie drég ewakuacyjnyct

d/ zabezpieczenia placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych

el okreslenie zasad postepowania v/ przypadku wystapienia zagrozenia

f/ koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;
zabezpieczajgcych przed skutkam zagrozen

g/ bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celi osoby

h/ czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

Opracowat. Jerzy Stupski

PROJEKTANT
..lr. (B} ‘?.".'-'.'.--..II-
<I|:ul.|1--"--'--~. mstalagy i |{;¥E‘P':{
Woraltesie wistalach clekf sierno
e bud e ANE 53701/ 72:81
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SPECYFIKACJA TECHNICZMA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT ELEK IRYCZNYCH

1. Przedmiot i zakres opracowania,

Przedmiotem opracowania jest specyfikacji technicena wykonania 1 odbioru robét
clektrycznych zwigzanych 2 wykonaniem instalacji clektrycznych w budynku
Centrum Muzealno - Edukacyjnej w migjscownodci Szezebrzeszyn ul. Sadowa 13.

Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn
, 22-460 Szczebrzeszyn ul. Plac T. Kosciuszki 1

Zakres robil objetych niniejsza specylikacjg tec hniczna:
- moniaz zlacza kablowo- licznikowego

- montaz wlz od zigcza do lablicy rozdzielerej

- montaz tablicy rozdzielczej TR

- montaz instalacji oswietlenia podstawowego

- montaz instalacji oswictlenia zewngtrznego

- montaz instalacji silowej

- montaz instalacji gniazd wiyczkowych

- montaz instalacji odgromowcj

2, Materialy

Rozdzielnice elektryczne - aparatura 1 obudowa firmy LEGRAND
Oprawy oéwietleniowe okreslono na planach instalacii.

Osprzet instalacyjny w standard«ie.

Przewody elektryezne typ YDYp i YDY-750V.

3. Sprzet do wykonania robit

Wykonawea winien dysponowac: .

- elektronarzedziami do wykonywania instalacj eleklrycznych

- rusztowaniem przejezdnym do wykonania robidt na wysokosci.

- sprzet zabezpieezajaey bezpicezne wykonanie robdl.

Urzgdzenia i spragl zmechanizowany uzywane 1a budowie powinny mie¢ aklualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploaiacji.

4. Transport i skladowanic

1. Wykonawea winien dysponowac dostepem do srodka transportu 0,9 1,

2. Dostawa materialow przeznaczonych do rohdt elektryeznych powinna nastapié dopicro po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen riagazynowych. Pomieszezenia magazynowe
powinny byé zamykane, zabezpicezaé od zewn jtrznych wplywéw atmosferycznych a w razie
potrzeby umozliwic utrzymanie odpowiednigj t:mperatury i wilgotnogei.

3. Skladowanie materialow, aparatow 1 urzadzen elektrycznych powimo odbywaé sie w
warunkach zapobiegajgeych zniszezeniu lub 1szkodzeniu. Nalezy zachowad wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowcgo.

4. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow i urzadzen.

A%




5. W czasic transportu i wyladunku oraz sktadowania aparatury clekirycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy precstrzegad zalecen wytviorey a w szezegolnosei:

- transportowane urzadzenia zaberpieczy¢ pread nadmicrnymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ w ladowni; z przewozonych urzadzen zdemonlowaé, odpowicdnio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie crule przy vady pomiarowe, sterowania i automatyki .

- zaladunck i rozladunck winicn odbywac siz ostrozmie, aby nie narazié¢ na uszkodzenia
powlok lakierniczych i oston.

6. W czasie transportu 1 skladowania kofice wszystkich rodzajow kabli powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem 1 inmymi wplywami atmosferyeznymi, w przypadku
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zalczenie na oczyszerzone] powloce kapturkow
termokurczliwyeh pokrylych od wewnatrz warstwa kleju.

7. Parametry techniczne materialéw i wyrobdw powinny by¢ vzgodne z wymogami podanymi
w projekeie lechnicznym i powinny odpow ada¢ wymaganiom obowiazujgeych norm i
przepiséw. Materialy i wyroby o #blizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie
lub kosztorysie parametrach mosna vastosowad za zgoda projektanta i inwestora.

8. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sig swiadectw jakosci np, przewody,
urzagdzenia prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze Swiadeclwami jakosel,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

9. Urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w swiadeciwa jakodel.
10. Sposob skladowania materialow elektryeznych w magazynach juk 1 konserwacja tych
materialow powinny by¢ dostosowanc do rodzuju materialow i zgodne 7 zasadami podanymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elekirycene" .

5. Wymagania dotyezgee wykonania robot

I. Przy wykonaniu robdt ogolnobudowlanyeh zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robol eleklrycznych nalezy preestrzegad wymagan podanyeh w WTWi0) tom L.

2. Dla prowadzenia robdt budowlano-montazowych instalacji elekirycznych winien hyé
ustanowiony kicrownik robdt legitymujacy si¢ odpowicdnimi kwalifikacjami.

3. Kierownik robdl powinien wpisaé¢ w dziennik budowy ofwiadezenie o podjeeiu swej
funke;i.

4. Wykonawca robdl prredstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawey lub inwestorowi
projekt organizac)i robdl elektrycenych.

5. Projckt organizacji robdt elektryeznych powinien zawierad:

- harmonogram robot uwzgledniajgey ich rodzaj, kolejnosé. terminy i etapy jak rdwnicz
metody, sposoby i lechnologie wykonania

- harmonogram zatrudniama pracownikow

- zapotrzebowanic i plany dostawy materialow

6. Wrykonawea robot elektrycznych powinien mieé zapewnione przez generalnego
wykonawce lub inwestora:

- odpowicdnic pomicszezenia  socjalno-zdministracyjne 1 wyodrgbnione  migjsca
magazynowania materialow

- zasilanie placu budowy w energie elektryczng

- lacznosc techniczng

- dokumentacjc prawng robot tj. uzgodniony i zatwicrdzony projckt wraz z kosztorysem oraz
zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zikres robét, harmonogram robdt budowlano-
montazowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami.

A%
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7. Roboty budowlano-montazowe instalacj: clektrycznych mogyg wykonywaé osoby
legitymujaee si¢ aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robot elektrycznych w
okreslonym zakresic.

8. Przy wykonywaniu instalacji elekirycznych wngtrzowych bez wzglgdu na rodzaj 1 sposob
montazu nalezy prowadzié nastgpujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukeji wsporczych i uchwyldow

- przejscia przez Sciany 1 stropy

- montaz sprz¢tu i osprzgtu

- lgczenie przewodow

- podejscia do odbiornikow

- przytaczenie odbiornikow

- ochrona przed porazenicm i polgezenia wyrévnawcze

- ochrona antykorozyjna

9. 'I'rasa instalacji clektrycznych powinna prz:bicga¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byé preejzysta, prosla 1 dostepna do prawidtowej konscrwacii.
Wskazane jest aby przebiegala w liniach prosty :h, poziomych 1 pionowych.

10, Przejdcia przez stropy 1 $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych, migdzy
pomieszezeniami o roznych atmosferach przejscia wykonaé w sposdb szczelny, obwody
przechodzace przez podlogi musza byé chron one do wysokosci bezpieczngj od usczkodyen
mechanicznych.

11. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposoh trwaly, zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

12. Lgczenie przewodow nalezy wykonywa( w sprzecie 1 osprzecie mstalacyjnym 1 w
odbiornikach, Nie wolo stosowaé polaczen skiecanych.

13. Zdejmowanie izolacji 1 oczysecrenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

14, Kofice przewaddw wielodrutowych (linki) powinny by¢ rzabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynkowane,

15. Podejécia do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz. w sposob estetyczny.,

16. Podlaczenie odbiornika musi byé wykonanc w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku i korozji.
17. Ochrong antykorozyjna nalezy wykonac zgodnie z wymogami WTWiO tom IIL

18. Projekt techniczny przewiduje nast¢pujgec ¢ posoby ukladania przewodéw i kabli:

- preewody kabelkowe prowadzone pod tynkier z osprzetem podtynkowe

- w rurkach instalacyjnych PCV

19. Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynlkowej, glchbokosé i szerokosé bruzdy nalezy
dostosowac do grubosel i ilosci ukladanych prz.:woddw, odstep micdzy przewodami powinicn
wynosi¢ nie mniej niz Smm.

20. Zabrania sig¢ wykonywania bruzd w cienlich feiankach dzialowych, oslaniajgeych ich
konstrukcje oraz w betonowych clementach konstrukeyjno-budowlanych,

21. Uchwyty do przewodow kabelkowych umoowaé w odleglodeiach 0,5m, dla kabli- 1,0 m
22. Przy wykonaniu inslalacjil w wykonaniu szczelnym:

- przewody 1 kable nalezy uszczelniaé w sprzec e, osprzeeic i aparatach za pomoca dlawikow.
23. Wykonawea jako wytwérea odpaddéw zebowigzany jest do preestrzegania przepisdw
Ustawy 2 dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Cz.U. z 2013r. poz. 21). Gruz bezwzglgdnic do
WYWOZU ha Zewnatrz.

ul. Przemystows 4, 22-400 Zamadt
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Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest ;a pomocg $rodkdw podstawowych-pokrycie
izolacjg robocza metalowych czgdci obwodéw elektrycznych, wyrobdw przemysiu
elektrotechnicznego oraz srodkéw dodatkcwych-samoczynne wylgezenie za pomocs
wylgeznikdw roznicowoprgdowyceh z ukladem sicei TN- 8.

6. Kontrola badania i odbior robot

1. Ogledziny i proby sprawdzajgee’ poprawnodé wykonania. instalacji nalezy wykonad
zpodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie, sprawdzanic odbioreze.

2. Do odbioru koneowego robdt wykonawca powinicn przedlozy¢:

- aktualna dokumentacje wykonawcea

- protokét prob montazowych

- odwiadczenie wykonawey o zakonczenin robét 1 potowosel instalacji do eksploatacji

- zadwiadczenia o jakosci materialéw i urzadzen

- odebranie instalacji do cksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokolu
odbiorczego

7. Dokumenty odnicsicnia-stanowigee podstawe wykonania robat

1. Rozporzadzenie Mimistra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2004 w sprawic warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usyluowanie.

2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekirycene 'v obieklach budowlanych. Demontaz | montaz
wyposazenia clektryeznego. Obcigzalnodé pradowa diugotrwala przewodow.

3. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, Zasady ogélne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronr vch.

4, PN-1EC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obi zktéw budowlanych czes¢ 1-2. Zusady ogdlne.

Przewodnik B - Trojektowanie, montai, konserwacja 1 sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, preedmiot i
wymagania podstawowe,

6. PN-91/E-05009/02 Instalacje elekiryczne w cbiektach budowlanych. Terminologia .

7. PN-91/E-05009/03Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk .

8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczie w obicktach budowlanych. Ochrona
zapcwniajgea bezpicezenistwo. Ochrona przeciviporazeniowa.

9. PN-9I/E-05009/42 Instalacje elekiryczie w  obiekiach budowlanyeh. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed sxutkami oddzialywania cieplnego.

10. PN-91/E-05009/43 Instalacjec elcktrycine' w  obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgea bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przeteZzeniowym,

11. PN-92/E-05009/45 Instalacjc clektrycine w  obicktach budowlanych. Ochrona
zapcwniajgea bezpicezenstwo. Ochrona przed soadkicm napigeia.

2. PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryc:ne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgea bezpicerzensiwo. Odlgezanie i lgeenie.

13. PN-92/E-05009/47 Instalacje elekiryeine w obicktach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpicczenstwo. Postanowicnia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

14, PN-93/E-05009/51 Instalacje elcktryczne w obicktach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowicnia wspolne,
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15. PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Daobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznepgo. Aparatura lgczeniowa i sterownicza.

16. PN-92/E-05009/54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przeveody ochronne.

17. PN-93/E-05009/61 Instalacjc clektryczn: w obicktach budowlanych. Sprawdzanic.
Sprawdzanic odbioreze.

18. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektrycane w obickiach budowlanyeh. Ochrona
zapewniajaea bezpicczenstwo. Ochrona przed preepieciami. Ochrona preed preepigciami
atmosferyeznymi lub lgczeniowymi.

19. PN-9I/E-05009/473 Instalacje elekiryczne w  obieklach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

20. PN-92/E-05009/537 Insialacje elektryczne w obiektach budowlanych., Dobdr 1 montaz
wyposazenia clektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownieza. Urzadzenia do odigezania
izolacyjnego i lgczenia,

21. PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczn:z w obiektach budowlanych. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

22. PN-91/Li-05009/7041nstalacje clektryezne w obicktach budowlanych. Instalacje placéw
budowy i robét rozbidrkowych.

23. PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elekmyczne w obiektach budowlanych. Ochrona
rapewniajges  bezpieczenstwo. Dobor srodidw ochrony w zaleznosci od  wplywow
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowe] w zalcznodel od wplywow
zevwnetrznyeh.
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- Instalacja monitoringu

Kamery monitoringu projektuje si¢ na zewngtrznej elewacji budynku Dawnego
Sadu Grodzkiego w Szczebrzeszynie.

Monitoring jest opracowany w systemie CCTV sktadajgcym sig¢ z 8 kamer
kopultkowych obejmujacych najblizsze otoczenie budynku oraz jednej kamery
kompaktowej nadzorujacej teren amfiteatru. Kamery koputkowe projektuje

sie dwie na jedng sciane, aby wyeliminowa¢ martwg strefe pod kamers.
Kamery podiaczone sa do switcha za pomocg przewodu skrgtkowego

min. Kat5e.

Switch jest podigczony przewodem tego samego rodzaju z rejestratorem.
Rejestrator nalezy dodatkowo wyposazy¢ w dyski do przechowywania danych.
Rejestrator umozliwia gromadzenie danych oraz bezposrednie przegladanie
obrazu jezeli wyposazymy go w monitor lub przeglad obrazu zdalnie,

gdy podlaczymy go do sieci Ethernet. Kamery nalezy umiesci¢ pod dachem.
Zasilane sa z PoE. Rejestrator, jak i switch nalezy zasili¢ z tablicy
bezpiecznikowej przewodem DYp 3x1,5 z zabezpieczeniem w tablicy
S301B-10A (zasilanie 230V).

- Instalacja alarmowa

System alarmowy oparty jest na elementach firmy Satel. Parteru i piwnicy
chronia czujniki ruchu PIR i MW dzialajace na podstawie podczerwieni

i mikrofali. Dodatkowo w oknach piwnicy zamontowano czujniki magnetyczne
— kontaktrony wykrywajace otwarcie okien. Klawiatura zazbrajajaca

i rozbrajajgca system znajduje si¢ we wiatrotapie. Czujniki ruchu i magnetyczne
w drzwiach wejsciowych dziataja z opdznieniem koniecznym na wpisanie kodu.
Druga klawiatura w piwnicy jest klawiaturg opcjonalng i nalezy ja zamontowaé
w momencie, gdy bedzie zachodzila potrzeba wejscia tylko do kottowni,

gdy reszta budynku bedzie zamknigta. Centrala alarmowa znajduje sie na
poddaszu w migjscu trudno dostgpnym, bez okien. Moduly rozszerzen wejéé
(ekspandery) w piwnicy i na parterze znajduja si¢ w osobnych obudowach,
wyposazone w dodatkowe zasilacze i akumulatory. Dodatkowo w zaleznodci

od potrzeb centrale mozna rozszerzy¢ w modut ethernetowy (nalezy
doprowadzi¢ przewod utp/stp 4-parowy) lub/i gsm pozwalajacy kontrolowaé
system poprzez internet lub/i telefon komérkowy. Centrala standardowo
wyposazona jest w dialer telefoniczny wdzwaniajacy sie na zadany numer
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telefonu (nalezy pamig¢tac o koniecznosci doprowadzenia linii telefonicznej
kablowe] do centrali) w okreslonych sytuacjach. Jezeli istnieje potrzeba aby
w przypadku wdzwaniania byl odczytywany komunikat w stuchawce osoby
odbierajgcej trzeba zamontowaé modut INT-VG. Nalezy pamietaé o
doprowadzeniu do ekspanderdw i centrali zasilania 230V przewodem
3x1.5mm’, Dla systemu alarmowego powinno byé oddzielne zabezpieczenie
w tablicy rozdzielczej.

Zestawienie podstawowych materiatéw monitoringu

L.p. | Materiaf lloéé (poddasze)
Kamera kompaktowa IP Sunell SN- 1
IPR54/04AYDN/M (2 MPix, 2.8-12 mm, 0.05 Ix,

IR do 50 m)
2 Wandaloodporna kamera kopufowa IP Sunell 8

SN-IPV54/14UDR/V (2 MPix, 1K10, 2.8 -12mm,
0.051x, IR do 20 m)

3 REJESTRATOR IP SUNELL SN-NUF.lCIfﬂdESElENS 1
ABCV
4 | Dysk twardy Seagate NAS HDD 2
47B 4000GE 64MB SATA
5 | Switch TG-NET 8 portowy PoE + wejscie na 2
sygnat
7 Przewaod stp kat.6 (100m) | 2
PROJEKTANT
i MitepIvkit |
Spevpalmrc wialacy - -%%zv?'/
worah feaie imstalich ehekty i |
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Zestawienie podstawowych materiatéw
instalacji alarmowej

Lp. | Materiat losé llosc (parter) | llosé Suma
_ {piwnica) (poddasze)

1 Centrala alarmowa Satel Integra | O 0 1 1
64

2 Ekspander wejsC INT-E 1 2 0 2

3 Minlaturowa dualna czujka ruchu | 3 |13 g 25
PIR+MW GREY |

4 Kontaktron K-1 2E BR lub Czujka 5 4 o 9
magnetyczna boczna z zaciskami
(brazowa) B-1T BR

| 5 Akumulator 7Ah 1 2 1 4
6 Zasllacz buforowy APS-30 1 2 0 3
7 | Obudowa centrali OMI-4 0 0 1 1
8 Przewdd YTDY 4x0.5mm

9 Klawlatural INT-KLFR-WSW 1 0 0 1

10 | Zewnetrzny sygnalizator 1
akustyczno-optyczny z zasilaniem
awaryjnym SP-4006 R

11 | Wielofunkecyjna klawlatura INT- 0 1 0 1
SCR-BL

12 | Modut komunikacyjny G5M-5 1

13 | Ethernetowy modut 1
komunikacyjny ETHM-1 Plus

14 | INT-VG Modut glosowy 1
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