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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys SZCZEBRZESZYN - AMFITEATR
1 Element Zamontowanie siedzen
1.1 Zamontowanie siedzen z tworzyw sztucznych (bez opar¢) do konstrukcji betonowej widowni
- zamontowanie siedzen z pcv do 266
konstrukcji betonowej (zgodnie z :
instrukcjg producenta siedzen) i . 266,000000
RAZEM:: 266,000000 |szt 266
2 Element Nawierzchnia z kostki granitowej
2.1 |KNR231/101/5_|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I-11, na giebokosci 20°cm
53,868000
RAZEM:: 107,808000|m2 107,81
2.2 |KNR 231/101/6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci (gtebokos$¢ 6 cm) m2 107,81
2.3 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm m2 107,81
2.4 |KNR 231/301/6 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce zwirowej, kostka nieregularna wysokosci 8'cm, na podsypce
nowej zwirowej m2 107,81
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