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Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 508 Instalacje i osprzet swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym wspoétczynnikiem 0,955)
KNR 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napigcia. O$wietlenie ulic i placéw.
Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud)

Przedmiar robot
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 Element
1 KNR 508/209/5 (1)
Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekrdj zyt do 7.5-mm2 YDYp 3x 2.5mm2 380,00 m
2 KNR 508/209/5 (1)
Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekrdj zyt do 7.5-mm2 YDYp 3x 1.5mm2 355,00 m
3 KNR 508/209/5 (1)
Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekrdj zyt do 7.5-mm2 YDYp 2x 1.5mm2 80,00 m
4 KNR 508/301/2
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj podtoza
ceglany 166,00 szt
5 KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 64,00 szt
6 KNR 508/302/3
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-70-mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekroj przewodu do
2,5-mm2 102,00 szt
7 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podiozu tacznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w puszce
instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk tacznik 1-bieg. 22,00 szt
8 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w puszce
instalacyjnej Swiecznikowy przetacznik $wiecznikowy 10,00 szt
9 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach gniazdo 10A,
250V+Z 32,00 szt
10 KNR 508/309/6
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5-mm2 bryzgoszczelne 2P+Z
16A, przykrecane gniazdo 10A, 250V+Z szczelne 8,00 szt
11 KNR 508/404/8
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podtoza, masa do
20-kg tablica rozdzielcza TP 1,00 kpl
12 KNR 508/502/5
Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 2 kotkach kotwigcych 82,00 szt
13 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte, przykrecane korncowe
oprawa typ OPK-109 34,00 szt
14 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykite, przykrecane koncowe
oprawa typu zyrandol 1,00 szt
15 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte, przykrecane korncowe
oprawa typu kinkiet 2,00 szt
16 KNR 508/511/10
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 4x20W, przelotowe oprawa
typ ORN-418, 4x18W 20,00 szt
17 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 2x40W, koricowe oprawa typ
ORN-236, 2x36W 22,00 szt
18 KNR 508/515/8
Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych do o$wietlania pomieszczen przemystowych z podtaczeniem,
oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbtys$nikiem, 2x40W, przykrecane koncowe oprawa typ
OPK-240, 2x36W 3,00 szt
19 KNR 508/607/3
Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi-10-mm, poditoze z cegty,
wykonanie mechaniczne drut stalowy ocynk.fi 8mm 50,00 m

Wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku dawnego Sadu Grodzkiego
w Szczebrzeszynie i o$wietlenie zewnetrzne

strona nr:




Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢  |Krot. Jedn.

20 KNR 508/607/9

Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, podtoze z cegty, bednarka do

120-mm2, wykonanie reczne bednarka 25x4mm 15,00 m
21 KNR 508/613/4 (1)

Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie mtotem recznie, uziemiacz do 3,0-m, grunt kategorii lll

pret stalowy 18mm o dtugosci 3m 6,00 szt
22 KNR 508/619/1

Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu 6,00 szt
23 KNR 508/619/6

Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik 6,00 szt
24 KNR 403/1205/3

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 1,00 pomiar
25 KNR 403/1205/4

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny 5,00 pomiar
26 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 18,00 pomiar
27 KNR 201/701/2 (4)

Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 1.2:m 95,00 m
28 KNR 510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4:m

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 95,00 m
29 KNR 510/103/2 (1)

Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie kabla folig

kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel YKY 5x16mm2

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 30,00 m
30 KNR 510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokos$ci do 0,4-m (po utozeniu kabla

R=0,955 M=1,000 S=1,000 95,00 m
31 KNR 510/103/1 (1)

Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie kabla folig

kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel YKY 3x10mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 110,00 m
32 KNR 201/707/2

Wykopy reczne dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia, wykopy o gtebokosci do

1.5-m, kategoria gruntu lll wraz z z zasypaniem pod stupy 5,00 m3
33 KNR 510/9949/1

Zeszyt 11 1999r. Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych), z wykonaniem fundamentu na "mokro" 5,00 kpl
34 KNR 510/115/2

Uktadanie kabli jednozytowych bez mocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0-kg/m kabel

YKY 5x10mm2

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 20,00 m
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