
PRZEDMIAR ROBÓT 

 

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI 

BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

na CENTRUM MUZEALNO - EDUKACYJNE 

 
Data: 2016-06-23 

Budowa: ul. SĄDOWA 13 
22-460 SZCZEBRZESZYN 

działka Nr ewid. 419 

 
 

Kod CPV 45 000000 - 7 Roboty budowlane 

Obiekt: BUDYNEK DAWNEGO SĄDU 

Zamawiający: GMINA SZCZEBRZESZYN 
ul. PLAC KOSCIUSZKI 1 

22-460 SZCZEBRZESZYN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosztorys opracowali: 

Jan Muszyński, .................................................................................................................................................................................................. 

 
 

Sprawdzający: ............................................................................................................................................................................................................... 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 

 
 

.......... .......... 



SĄD - Szczebrzeszyn Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 2251) 

strona nr: 2 

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI 
BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ na 

CENTRUM MUZEALNO - EDUKACYJNE 

 

 

 

 
Przedmiar robót 

 
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 

1 DACH. 
1 KNR 401/535/4 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
20,5+7,49+1,04*2+7,39 

 
 

= 

 
 

37,460000 

 
 

37,5 

  
 

m  37,5 

2 KNR 401/535/6 
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 

5,0*4 

 
 

= 

 
 

20,000000 

 
 

20,0 

  
 

m  20,0 

3 KNR 401/535/2 
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 

- powierzchnia pokrycia (20,49*7,75)*2 + (6,31*1,04)*0,5*3,11*2 - 

(4,82*5,61)*0,5 

(13,0+4,0)*0,5*5,98+5,78*1,84 

 
 

= 
= 

 
 

324,483964 
61,465200 

 
 
 
 

385,9 

  
 
 
 

m2  385,9 

4 KNR 401/430/2 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk 

- powierzchnia pokrycia (20,49*7,75)*2 + (6,31*1,04)*0,5*3,11*2 - 

(4,82*5,61)*0,5 

(13,0+4,0)*0,5*5,98+5,78*1,84 

 
 

= 
= 

 
 

324,483964 
61,465200 

 
 
 
 

385,9 

  
 
 
 

m2  385,9 

5 KNR 401/430/7 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe ze stolcami 

385,95 

 
 

= 

 
 

385,950000 

 
 

386,0 

  
 

m2  386,0 

6 KNR 205/101/4 
Ramy stalowe 

- ramy stalowe pod konstrukcję dachu ((1,25*0,0281)*1,05*1,018)*2*8 + 
((6,25*0,0329)*1,05*1,018)*2*8 

 
 

= 

 
 

4,117403 

 
 
 

4,12 

  
 
 

t  4,12 

7 KNR 205/102/7 
Stalowe podciągi dachowe 

((3,5*0,0219)*1,05*1,018)*5*2 + 

((0,75*0,0219)*1,05*1,018)*2 
+((3,7+0,0219)*1,05*1,018)*2 

 
 
 

= 

 
 
 

8,811103 

 
 
 
 

8,81 

  
 
 
 

t  8,81 

8 KNR 205/208/1 
Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5·kg 
- połączenie konstrukcji (0,12*0,26)*0,0942*8 

 
 

= 

 
 

0,023512 

 
 

0,024 

  
 

t  0,024 

9 KNBK 24/32/4 (5) 
Wiercenie otworów w stali średnica otworu do 16 mm wiertarka kolumnowa gleb. wiercenia do 14 mm 

- wywiercenie otworów w elementach 
konstrukcji stalowej (8*8)*2+(4*2)*8 = 192,000000 

 
 
 

192 

  
 
 

szt  192 

10 KNR 202/406/2 
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 

- murłaty 14*16 (20,5*0,14*0,16)*2 + (2,16*0,14*0,16)*2 + 

6,8*0,14*0,16 

 
 

= 

 
 

1,167488 

 
 
 

1,2 

  
 
 

m3  1,2 

11 KNR 202/406/6 
Płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 
- płatwie; PD- 1, PD-  2, 14*16 (2,45*0,14*0,16)*2 

 
 

= 

 
 

0,109760 

 
 

0,11 

  
 

m3  0,11 

12 KNR 202/406/5 
Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 

- płatew kalenicowa 8*20 (6,87+12,2)*0,08*0,2 + 6,8*0,08*0,2 + 

5,93*0,08*0,2 

 
 

= 

 
 

0,508800 

 
 
 

0,51 

  
 
 

m3  0,51 

13 KNR 202/409/5 
Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 

- wymiany W- 1, W- 2 (1,2*0,14*0,16)*2*9 + (1,7*0,14*0,16)*2 + 

2,1*0,14*0,16 + 2,28*0,14*0,16 
- wieszak 10*20 1,16*0,1*0,2 

 
 

= 
= 

 
 

0,658112 
0,023200 

 
 
 
 

0,68 

  
 
 
 

m3  0,68 

14 KNR 202/408/7 
Krokwie koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 

(6,5*0,08*0,2)*2 

 
 

= 

 
 

0,208000 

 
 

0,21 

  
 

m3  0,21 
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15 KNR 202/408/5 
Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 

- krokwie 8*16 (7,7*0,08*0,16)*(21+18) + (6,4*0,08*0,16)*8 
+ (7,7*0,08*0,16)*14 + (6,4*0,08*0,16)*2 = 6,042880 

 
 
 

6,04 

  
 
 

m3  6,04 

16 KNR 202/408/3 
Krokwie zwykłe o długości do 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 

(3,2*0,08*0,16)*4+(3,0*0,08*0,16)*2+(2,2* 

0,08*0,16)*2+(1,6*0,08*0,16)*2+(1,0*0,08* 
0,16)*2+(0,6*0,08*0,16)*2 = 0,378880 

 
 
 
 

0,38 

  
 
 
 

m3  0,38 

17 KNNR 2/604/2 
Założenie maty strukturalnej pod pokrycie z blachy 

- powierzchnia dachu (7,7*20,5)*2+(3,11*4,7)*0,5*2-(4,8*5,5) + 
(6,46*7,7)*2 = 403,401000 

 
 
 

403,4 

  
 
 

m2  403,4 

18 KNR 15/520/2 
Pokrycie dachów panelami samonośnymi z profilem usztywniającym z blachy tłoczonej 

 
403,4 

  
m2 

19 KNRW 202/512/2 (2) 
Gąsior trójkątny 

26,3+6,4 = 32,700000 

 
 

32,7 

  
 

m  32,7 

20 KNR 202/409/6 
Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 

(7,7*0,25*0,05)*4 + (3,11*0,025*0,25)*2 + 
(7,7*0,025*0,25)*2 = 0,520125 

 
 
 

0,52 

  
 
 

m3  0,52 

21 ORGB 202/411/2 
Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej 

7,5+7,4+20,5 + 6,46*2 = 48,320000 

 
 

48,3 

  
 

m  48,3 

22 ORGB 202/541/2 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm 

- wiatrownice (7,7*0,3)*4 + (3,11*0,3)*2 = 11,106000 

- pas n. rynnowy (7,7*0,3)*2 + (7,5+7,4+20,5)*0,3 = 15,240000 
- pas. p. rynnowy (7,7*0,3)*2 + (7,5+7,4+20,5)*0,3 = 15,240000 

- obróbki przy kominach (1,46*2+0,62*2)*0,4*2 + 
(1,38*2+0,42*2)*0,4 = 4,768000 

 
 
 
 
 

 
46,4 

  
 
 
 
 

 
m2  46,4 

23 KNRW 202/1016/3 
Okna dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,0·m2 
- wg zestawienia (0,9*0,9)*2 = 1,620000 

 
 

1,62 

  
 

m2  1,62 

24 KNRW 202/1016/6 
Okna dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, ponad 1,5·m2 
- wg zestawienia (1,2*1,5)*11 = 19,800000 

 
 

19,8 

  
 

m2  19,8 

2 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTÓW. 
25 KNR 401/212/2 

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm 

- zejście do piwnicy, rozebranie posadzki z 
podłożem 0,98*1,58*0,2 = 0,309680 

 
 
 

0,31 

  
 
 

m3  0,31 

26 KNR 401/804/7 
Zerwanie posadzki cementowej 

- odbicie z powierzchni schodów osadzki 
cementowej (0,98*0,3)*10+(0,98*0,19)*11 = 4,988200 

 
 
 

5,0 

  
 
 

m2  5,0 

27 KNR 401/104/2 
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m w 

gruncie kategorii III 

- odkopywanie fundamentów piwnic (7,0*0,7*2,3)*2+12,8*0,7*2,3+(7,0*1,0* 
2,3)*0,5*2+(12,8*1,0*2,3)*0,5+2,0 = 75,968000 

- większy budynek (18,5*0,7*1,1)+(18,5*0,7*1,1)*0,5+16,0* 

0,7*1,1+(16,0*0,7*1,1)*0,5+11,0*0,7*1,1+ 

(7,1*0,7*2,5)+(7,1*1,3*2,5)*0,5+4,0 = 76,280000 

 
 
 
 
 
 

 
152,25 

  
 
 
 
 
 

 
m3  152,25 

28 KNR 17/2608/1 
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

- powierzchnia ścian fundamentów piwnic (5,8*2+3,81+1,23*2+4,83+4,17)*2,2 = 59,114000 

- większy budynek 18,5*1,1+14,05*1,1+7,15*1,1+1,25*1,1+ 

4,26*1,1+1,25*2,2+7,1*2,2 = 68,101000 

 
 
 
 

127,2 

  
 
 
 

m2  127,2 
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29 KNR 202/603/3 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 

rzadkie, 1·warstwa 

Powierzchnia ścian fundamentów (5,8*2+3,81+1,23*2+4,83+4,17)*2,2 = 59,114000 

- większy budynek 18,5*1,1+14,05*1,1+7,15*1,1+1,25*1,1+ 

4,26*1,1+1,25*2,2+7,1*2,2 = 68,101000 

 
 
 
 

 
127,2 

  
 
 
 

 
m2  127,2 

30 KNR 202/603/1 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa 

Powierzchnia ścian fundamentów (5,8*2+3,81+1,23*2+4,83+4,17)*2,2 = 59,114000 

- większy budynek 18,5*1,1+14,05*1,1+7,15*1,1+1,25*1,1+ 

4,26*1,1+1,25*2,2+7,1*2,2 = 68,101000 

 
 
 
 

 
127,2 

  
 
 
 

 
m2  127,2 

31 KNR 202/609/8 (1) 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej 

- powierzchnia ścian piwnic (5,8*2+3,81+1,23*2+4,83+4,17)*2,2 = 59,114000 

- większy budynek 18,5*1,1+14,05*1,1+7,15*1,1+1,25*1,1+ 

4,26*1,1+1,25*2,2+7,1*2,2 = 68,101000 

 
 
 
 

127,2 

  
 
 
 

m2  127,2 

32 KNR 17/2609/5 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 

- zamocowanie styropianu kołkami 
plastykowymi z tzrpieniem stalowym; w 
strefie cokołu 127,2*4 = 508,800000 

 
 
 
 

 
509 

  
 
 
 

 
szt  509 

33 KNR 202/607/2 
Założenie maty drenującej 
Powierzchnia ścian fundamentów 31,0*2,0 + 18,48*2,0 + 27,5*2,0 = 153,960000 

 
 

154,0 

  
 

m2  154,0 

34 KNR 401/105/1 
Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii I -II 

 
152,25 

  
m3 

3 STROPY i OKŁADZINY SUFITÓW 
35 KNR 401/609/1 

Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczką lub trocinami, grubości do 10·cm 

- polepa 37,37+10,54+12,42+11,5+2,61+26,96+ 

27,79+13,36+35,62+5,67+20,67+31,92+ 
4,86 = 241,290000 

 
 
 
 

241,3 

  
 
 
 

m2  241,3 

36 KNR 401/429/2 
Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki 
- zasypka w ślepym pułapie 241,29 = 241,290000 

 
 

241,3 

  
 

m2  241,3 

37 KNR 401/429/3 
Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy 

 
241,3 

  
m2 

38 KNR 401/429/4 
Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 

 
241,3 

  
m2 

39 KNR 401/429/8 
Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300·cm2 

(6,0*24)*2 = 288,000000 

 
 

288,0 

  
 

m  288,0 

40 KNR 202/216/2 (2) 
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą 

- powierzchnia stropu 13,24*23,51 = 311,272400 
minus - (1,67*1,86+2,62*2,56) = -9,813400 

 
 
 

301,5 

  
 
 

m2  301,5 

41 KNR 202/216/5 (2) 
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą 

 
301,5 

 
3 

 
m2 

42 KNR 202/290/2 (3) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16·mm 

i większe 

Zbrojenie dolne i górna, pręty średnicy 12 
mm 4,23 = 4,230000 

 
 
 
 

4,23 

  
 
 
 

t  4,23 

43 KNR 14/2012/3 
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 

podwójny podwieszany 

R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000 
- powierzchnia stropu części wyższej (6,18*17,22)*2 = 212,839200 
- powierzchnia części niższej (6,18*5,41)*2 = 66,867600 

 
 
 
 

 
279,71 

  
 
 
 

 
m2  279,71 
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4 ROBOTY BETONOWE i MURARSKIE 
44 KNBK 4/201/1 

Pogłębienie (podbicie) istniejących fundamentów, z cegły budowlanej, wykonanie wykopu odcinkami do 1·m 

pomurowanie, ułożenie poziomej izolacji z 2 warstw papy i podklinowanie (poz 9) 

- podbicie fundamentów w piwnicach (9,27+7,37+4,93)*0,67*0,4+0,98*1,0*0,4+ 
0,5 = 6,672760 

 
 
 
 

6,7 

  
 
 
 

m3  6,7 

45 KNR 401/349/2 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej 

- rozebranie ściany (3,68+3,95)*0,25*2,7 = 5,150250 

- rozebranie ściany schodów 3,16*2,55*0,25 = 2,014500 
- parter 2,33*3,78*0,25+3,18*3,78*0,38+0,98* 

1,55*2,3 = 10,263302 
oraz odcięcie fragmentów ścian 0,12*0,64*3,78+(0,64*0,43)*3,78*0,9+ 

1,53*0,14*3,78+0,25*0,25*3,78+0,39*0,64* 

3,78 = 3,215948 
- w części poddasza 17,27*3,71*0,64+1,71*3,0*0,64+1,3*0,64* 

3,0+(2,07+3,0)*0,5*0,64*5,48*2+(2,07+ 

3,0)*0,5*0,64*3,21+(2,0+2,5)*0,5*0,64+ 
3,33 = 74,544496 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95,2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m3  95,2 

46 KNR 401/212/3 
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone 

- rozebranie schodów 2,5*1,27*0,2+5,2*1,55*0,2+1,96*1,0*0,2+ 
2,52*1,25*0,2+0,3 = 3,569000 

 
 
 

3,6 

  
 
 

m3  3,6 

47 KNR 401/104/1 
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m w 

gruncie kategorii I-II 

- wykop pod windę 2,5*3,0*2,9 = 21,750000 
- wykop przy kl. schodowej (2,0*1,5*3,0) = 9,000000 

 
 
 
 

30,8 

  
 
 
 

m3  30,8 

48 KNR 401/329/3 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 
- rozkucie sciany 0,39*2,9*1,6 = 1,809600 

 
 
 

1,81 

  
 
 

m3  1,81 

49 KNR 401/339/4 
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 

1 cegły 

- wykucie bruzd pod zamocowanie ścian 
działowych 2,61*2 = 5,220000 

 
 
 
 

5,22 

  
 
 
 

m  5,22 

50 KNR 401/339/7 
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 

cegły 

- wykucie bruzd pod zamocowanie ścianki z 
bl. beton. 2,61*2 = 5,220000 

 
 
 
 

5,22 

  
 
 
 

m  5,22 

51 KNR 401/350/1 
Rozebranie kominów wolno stojących 
- piwnica 0,66*1,62*2,3 = 2,459160 

 
 

2,5 

  
 

m3  2,5 

52 KNR 401/348/3 
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 

- piwnice (1,54*5,16)*2,1 - (1,03*2,1) = 14,524440 

- parter (5,4+3,55)*3,78+(3,51+1,32*3)*2,2 - 
((0,8*2,05)*4) = 43,705000 

3,04*2,78+2,02*2,78+1,0*3,78 - (0,8*2,05) = 16,206800 

6,61*3,78 + 

1,16*3,78+1,36*3,78+2,5+(1,12+1,66)*3,78- 
(0,8*2,05+1,2*2,05) = 43,419800 

 
 
 
 
 
 
 

 
117,86 

  
 
 
 
 
 
 

 
m2  117,86 

53 KNR 401/329/3 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 

- piwnica = 0,000000 
przebicie otworu w ścianie dla drzwi 1,55*0,84*2,5 = 3,255000 

- wykucie otworu w ścianie dla wykonania 
przewodów kominowych 0,9*1,2*2,5 = 2,700000 

 
 
 
 
 

 
6,0 

  
 
 
 
 

 
m3  6,0 
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54 KNR 401/339/4 
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 

1 cegły 

- piwnice = 0,000000 
- wycięcie bruzd celem wmurowania ścianki  2,3*2 = 4,600000 

 
 
 
 

4,6 

  
 
 
 

m  4,6 

55 KNR 202/122/5 
Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne 

- piwnica = 0,000000 

- kanały wentylacyjne 2,5*8 = 20,000000 
- poddasze 4,4*(12*2+8) = 140,800000 

 
 
 
 

160,8 

  
 
 
 

m  160,8 

56 KNR 202/122/6 
Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe 
piwnica - kanał spalinowy 40*40 cm 2,5 = 2,500000 

 
 

2,5 

  
 

m  2,5 

57 KNR 401/316/1 (1) 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian do 30·cm 

- uzupełnienie ściany po wymurowaniu 
kominów (ścianka 12 cm) 0,12*1,2*2,5 = 0,360000 

 
 
 

0,36 

  
 
 

m3  0,36 

58 KNR 202/101/5 
Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 

- uzupełnienie ściany 0,12*1,2*2,5 = 0,360000 
- ścianka w piwnicy grub 12 cm 2,17*2,2*0,12 - (1,0*2,05*0,12) = 0,326880 

 
 
 

0,69 

  
 
 

m3  0,69 

59 KNR 202/101/5 
Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 

- mur z bloczków betonowych (4,05+3,83)*0,25*2,55 = 5,023500 
- mur z bloczków betonowych 3,16*2,55*0,25 = 2,014500 

 
 
 

7,04 

  
 
 

m3  7,04 

60 KNR 202/218/2 (2) 
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą 
- schody w bud. większym 1,27*2,5+5,2*1,55+1,96*1,0+2,52*1,25 = 16,345000 

 
 

16,35 

  
 

m2  16,35 

61 KNR 202/207/1 (2) 
Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą 
- ściany windy (1,55+1,97)*2,61 = 9,187200 

 
 

9,19 

  
 

m2  9,19 

62 KNR 202/207/7 (2) 
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą 

 
9,19 

 
17 

 
m2 

63 KNR 201/307/1 
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu 

I-II 
- obsypanie ścian piaskiem 2,5*3,0*2,9 - (1,85*1,66*2,61) = 13,734690 

 
 
 

13,73 

  
 
 

m3  13,73 

64 KNR 202/103/1 (1) 
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, 

zaprawa wapienna, cegła pełna 
- ściana z drzwiami 1,66*2,55 = 4,233000 

 
 
 

4,23 

  
 
 

m2  4,23 

65 KNR 202/603/1 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa 
- izolacja ściany wewnętrznej (3,68+3,7)*2,55 = 18,819000 

 
 
 

18,82 

  
 
 

m2  18,82 

66 KNR 202/603/2 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

dodatek za każdą następną warstwę 

 
 

18,82 

  
 

m2 

67 KNR 401/350/4 
Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach, ścianki grubości 1/2 cegły, 3 kanały 

- parter = 0,000000 
rozebranie kominów 1,0*1,62*4,0 = 6,480000 

 
 
 

6,5 

  
 
 

m  6,5 

68 KNR 401/329/3 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 

- parter = 0,000000 
wykucie otworów dla drzwi 1,0*0,64*2,75+3,6*0,64*2,75+1,2*2,75* 

0,25+1,48*0,64*3,78 = 12,501416 
- powiększenie otworów dla okien (1,3*0,64*1,08)*5 = 4,492800 

 
 
 
 
 

 
17,0 

  
 
 
 
 

 
m3  17,0 
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69 KNR 401/304/1 (1) 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 

- parter = 0,000000 

- w ścianie dobudowanej i otwory drzwi (0,6*0,95*0,38)*3+0,9*2,1*0,25+1,0*0,12* 
2,1 = 1,374300 

 
 
 
 

1,4 

  
 
 
 

m3  1,4 

70 KNR 401/306/3 (1) 
Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 

cegły 
- przymurowanie ścianek do ościeży (0,38*0,95)*2 + (0,38*0,92)*2 = 1,421200 

 
 
 

1,42 

  
 
 

m2  1,42 

71 ORGB 202/190/3 (1) 
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 6·cm, 

żuraw + zaprawa "Gazobex" 

Parter; = 0,000000 
- nowe ścianki działowe (2,6+2,22+0,38*2+2,82+1,61)*3,78 = 37,837800 

 
 
 
 

37,84 

  
 
 
 

m2  37,84 

72 ORGB 202/190/4 (1) 
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 12·cm, 

żuraw + zaprawa "Gazobex" 

Parter; = 0,000000 
- nowe ścianki działowe 1,55*3,78+(1,91+1,29+4,47+0,51+4,18)* 

3,78+(6,5+2,02)*3,78 = 84,785400 
minus otwory - (1,5*3,78+1,0*2,05) = -7,720000 

obmurowanie ścian zewnętrznych; (5,18+5,64+5,61+5,2+2,25+(0,12*1,5)*8)*2, 
74 - ((1,2* 1,5)*4) = 62,176800 

 
 
 
 
 
 
 

 
139,2 

  
 
 
 
 
 
 

 
m2  139,2 

73 KNR 202/101/6 
Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 

- ściany w indy (1,6*3,6+0,98*3,6+(0,11+0,43))*0,25 - 
(1,0*2,1*0,25) = 1,932000 

 
 
 

1,93 

  
 
 

m3  1,93 

74 KNR 202/609/3 
Izolacje z płyt styropianowych, na sucho, 1·warstwa 

- założenie płyt styropianu w przestrzeń 
między ścianami (5,18+5,64+5,61+5,2)*2,74 - ((1,2*1,5)*4) = 52,066200 

 
 
 

52,1 

  
 
 

m2  52,1 

75 KNR 401/313/2 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 

- nadproża z dwuteownika (((1,85*2)*5 + 
4,1*3+1,7*2,14*2+(3,8*2)*2+3,15*2)* 

0,2*0,2)*2 = 4,766080 
- w piwnicy 0,98*1,55*0,23 = 0,349370 

 
 
 
 

 
5,12 

  
 
 
 

 
m3  5,12 

76 KNR 401/203/2 
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 20·cm 

- obetonowanie nadproży (1,85*2*5+4,1*3+1,7*2+3,8*2*2+3,15*2+ 

1,4*2)*0,1*0,2 = 1,170000 
- w piwnicy 0,98*1,55*0,23 = 0,349370 

 
 
 
 

1,52 

  
 
 
 

m3  1,52 

77 KNR 401/313/4 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 

180·mm 

- nadproża z dwuteownika (1,85*2)*5 + 
4,1*3+1,7*2,14*2+(3,8*2)*2+3,15*2 = 59,576000 

- w piwnicy 2,05*3 = 6,150000 

 
 
 
 

 
65,73 

  
 
 
 

 
m  65,73 

78 KNR 202/202/1 (2) 
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą 
- fundament schodów 0,25*1,2*0,5 = 0,150000 

 
 

0,15 

  
 

m3  0,15 

79 KNR 202/218/2 (2) 
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą 

2,0*1,2+1,46*2,6 + 

1,25*1,2+(1,08+1,41)*1,2 + 2,52*1,2 + 
3,38*1,2+1,55*2,6+1,3*2,6 = 25,174000 

 
 
 
 

25,17 

  
 
 
 

m2  25,17 

80 KNR 202/210/1 (2) 
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą 

- belki schodów 0,24*0,24*2,6 + 0,24*0,24*1,2 + 
0,28*0,24*1,2 + 0,28*0,24*2,5 + 

0,28*0,24*2,5 + 0,25*0,15*1,2 + 
(0,24*0,28*2,6)*2 + 0,28*0,15*2,6 = 1,139160 

 
 
 
 

 
1,14 

  
 
 
 

 
m3  1,14 
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81 KNRW 202/1907/6 (2) 
Wieńce (w deskowaniu tradycyjnym), wolno podparte, beton podawany pompą 
- poddasze (5,61*3+12,04)*0,24*0,25 = 1,732200 

 
 

1,7 

 
 

2 

 
 

m3  1,7 

82 KNR 202/290/1 (1) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7·mm 
- zbrojenie wieńca (5,61*3+12,04)/0,25*0,000222 = 0,025637 

 
 

0,026 

  
 

t 
 0,026 

83 KNR 202/290/2 (2) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 

8-14·mm 
- zbrojenie wieńca (5,61*3+12,04)*4*0,00088 = 0,101622 

 
 
 

0,102 

  
 
 

t  0,102 

84 KNR 401/304/2 (1) 
Uzupełnienie ścian, bloczkami z betonu komórkowego 

- nadmurowanie ścian, część wyższa (17,26+6,5+6,45)*0,24*0,9 - 

((1,2*0,9*0,24)*9) = 4,192560 
- nadmurowanie ścian, część niższa (5,61+12,5+5,37)*0,24*1,29 = 7,269408 

 
 
 
 

11,5 

  
 
 
 

m3  11,5 

85 KNR 401/350/1 
Rozebranie kominów wolno stojących 
- w części poddasza 0,7*1,62*3,5 = 3,969000 

 
 

4,0 

  
 

m3  4,0 

86 ORGB 202/190/4 (1) 
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 12·cm, 

żuraw 

- poddasze 13,26*3,77-(1,2*2,75) + 

(3,77+2,14)*0,5*5,31+3,0*3,83-(1,2*2,75) + 
(2,14+3,7)*0,5*5,48-(1,2*2,75) + 

3,0*3,5-(1,2*2,75) + (2,14*3,0)*0,5*3,83 + 

(2,14+3,7)*0,5*4,6+3,0*3,28 = 126,039150 

- w części niższej 1,67*2,3+7,9*2,9+1,55*2,5+(1,55*2,5)*2 - 
((1,0*2,05)*4) = 30,176000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
156,2 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
m2  156,2 

87 ORGB 202/190/3 (1) 
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 6·cm, 

żuraw 

2,8*2,4-(1,0*2,05) + (2,0+2,4)*0,5*1,87 + 
(2,4+3,7)*0,5*2,6-(1,0*2,05)*2 + 
1,29*3,0-(0,9*2,05) + 2,23*2,5+1,25*2,5 = 23,339000 

 
 
 
 

 
23,3 

  
 
 
 

 
m2  23,3 

88 KNR 202/120/9 
Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 

156,215 + 23,339 = 179,554000 

 
 

179,6 

  
 

m2  179,6 

89 ORGB 202/154/1 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, grubość 24·cm 
- ściana w poddaszu 3,9*3,74 + (1,2*+3,04)*12,04 = 58,507920 

 
 

58,51 

  
 

m2  58,51 

90 ORGB 202/154/1 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, grubość 24·cm 
- ściana w poddaszu 3,9*3,74 + (1,2*+3,04)*12,04 = 58,507920 

 
 

58,51 

  
 

m2  58,51 

91 KNR 202/1215/6 
Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach, ponad 1.00·m2 

 
1 

  
szt 

5 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA 
92 KNR 401/354/3 

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 

- okna 60*95 i 55*95 2 = 2,000000 

- okno 110*65 1 = 1,000000 
piwnice; = 0,000000 
- okna 55*102 3 = 3,000000 

 
 
 
 

 
6 

  
 
 
 

 
szt  6 

93 KNR 401/354/4 
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 

piwnice; = 0,000000 
- drzwi (0,8*2,0)*2 = 3,200000 

 
 
 

3,2 

  
 
 

szt  3,2 

94 KNR 401/354/5 
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 

- parter (1,25*2,25)*10 + 1,4*1,9 + (1,47*1,47)*4 = 39,428600 
- piwnice 1,23*1,82 = 2,238600 

 
 
 

41,7 

  
 
 

m2  41,7 
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95 KNR 401/354/11 
Wykucie z muru, podokienników, drewnianych 

1,5*17 = 25,500000 

 
 

25,5 

  
 

m  25,5 

96 KNR 401/354/4 
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 

- drzwi 90*200 1 = 1,000000 

- drzwi 80*205 6 = 6,000000 
- drzwi 90*205 5 = 5,000000 

 
 
 
 

12,0 

  
 
 
 

szt  12,0 

97 KNR 401/354/5 
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 

1,543*2,75 + (1,1*2,75)*2 + 1,2*2,05 + 
1,25*2,75 + 2,98*2,75 = 24,385750 

 
 
 

24,4 

  
 
 

m2  24,4 

98 KNR 202/9006/2 (1) 
Okna jednoramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 0.6-1.0·m2 
- wg zestawienia (0,6*1,02)*4 = 2,448000 

 
 

2,45 

  
 

m2  2,45 

99 KNR 202/9006/3 (1) 
Okna jednoramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-2.0·m2 
- wg zestawienia (1,2*1,5)*3 = 5,400000 

 
 

5,4 

  
 

m2  5,4 

100 KNR 202/9006/4 (1) 
Okna jednoramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0·m2 
- wg zestawienia (1,25*2,25)*6 + 1,2*2,2 + (1,2*2,65)*2 = 25,875000 

 
 

25,9 

  
 

m2  25,9 

101 KNR 19/1024/4 (1) 
Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi 
- wg zestawienia 0,9*2,25 + 1,8*1,2 = 4,185000 

 
 

4,2 

  
 

m2  4,2 

102 ORGB 202/2143/3 
Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40·cm 

0,7*4+1,3*3+1,35*9+1,0+1,85 = 21,700000 

 
 

21,7 

  
 

m  21,7 

103 KNR 19/1024/3 (1) 
Drzwi aluminiowe o powierzchni do 2,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi 
- wg zestawienia (0,8*2,0)*8 + (0,9*2,0)*12 = 34,400000 

 
 

34,4 

  
 

m2  34,4 

104 KNR 19/1024/4 (1) 
Drzwi aluminiowe o powierzchni do 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi 
- wg zestawienia 1,1*2,3 + 1,1*2,0 = 4,730000 

 
 

4,73 

  
 

m2  4,73 

105 KNR 19/1024/5 (1) 
Drzwi aluminiowe o powierzchni ponad 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi 
- wg zestawienia (1,1*2,75)*6 + (1,7*2,3)*2 = 25,970000 

 
 

26,0 

  
 

m2  26,0 

106 KNR 1312/902/2 
Drzwi drewniane fabrycznie wykończone 

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 
wg zestawienia 0,9*2,12 = 1,908000 

 
 
 

1,91 

  
 
 

m2  1,91 

107 KNR 202/9006/6 (1) 
Drzwi balkonowe jednoramowe w budynkach użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone 
- wg zestawienia (1,15*3,28)*5 = 18,860000 

 
 

18,9 

  
 

m2  18,9 

108 KNKRB 3/702/3 
Remont skrzydeł drzwiowych 

- wg zestawienia (1,25*3,25)*2 + (1,1*2,75)*2 + 

(1,25*2,75)*2 + (1,53*2,75)*2 + 
(1,53*2,75)*2 = 37,880000 

 
 
 
 

37,9 

  
 
 
 

m2  37,9 

109 KNR 401/1210/10 (1) 
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0·m2, 2-krotne 

- współczynnik 4,0 ((1,25*3,25)*2 + (1,1*2,75)*2 + 
(1,25*2,75)*2 + (1,53*2,75)*2 + 
(1,53*2,75)*2)*4 = 151,520000 

 
 
 
 

151,52 

  
 
 
 

m2  151,52 

110 KNRW 202/1203/1 
Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 
- wg zestawienia (0,9*2,0)*2 = 3,600000 

 
 

3,60 

  
 

m2  3,60 
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111 KNRW 202/1203/2 
Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 
- wg zestawienia 1,1*2,05 = 2,255000 

 
 

2,26 

  
 

m2  2,26 

6 TYNKI i OKŁADZINY ŚCIAN 
112 KNRW 401/701/5 

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki cementowo-wapienne 

Parter; (5,4+13,66)*2*3,6 + (3,29+3,55)*2*3,6 + 

(11,16+6,72+6,45+3,62)*3,6 + 
(5,42+2,98)*3,6 + (6,5+5,61)*2*3,6 + 

(6,45+4,18)*2*3,6 + 15,0 = 496,068000 

Piwnice (5,03+5,75)*2*2,25 + (5,03+2,79*2)*2,1 + 

(2,34+2,74)*2+2,1 + 
(2,42+3,01*2+0,3)*2,15 - (2,16*2,15) = 97,198000 

 
 
 
 
 
 
 

 
593,27 

  
 
 
 
 
 
 

 
m2  593,27 

113 KNR 401/716/2 (1) 
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 

ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 

Powierzchnie tenków na różnych miejscach (0,64*1,0)*2*5 + (0,6*0,95)*3 + 1,62*3,78 + 
na ścianach wewnątrz; (3,6*2,15*2)*0,64 + 1,0*2,2 + 

(1,1+2,25*2)*0,64+(0,88+2,2*2)*2 + 15,0 + 

(1,48*2,2*2)*-0,64 + (1,2+2,75)*2*0,25 + 

0,64*3,78 + (1,52+0,14)*2*3,78 + 

(0,38*1,5)*6 = 71,680920 

- na obmurowaniach ścian zewnętrznych (5,18+5,64+5,61+5,2)*2,74 - ((1,2*1,5)*4) = 52,066200 
- pozostałe tynki (5,4+13,66)*2*3,6 + (3,29+3,55)*2*3,6 + 

(11,16+6,72+6,45+3,62)*3,6 + 

(5,42+2,98)*3,6 + (6,5+5,61)*2*3,6 + 

(6,45+4,18)*2*3,6 = 481,068000 
(0,3*4)*2,74 = 3,288000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

608,1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2  608,1 

114 KNR 903/501/1 
Tynk natryskowy, obrzutka wykonywana sposobem maszynowym, gr.3 do 5mm na ścianach do obróbki 

wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych 

- tynki na ścianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)* 

0,5*5,19 = 79,622050 

3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2 = 22,821000 

(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)* 

3,6 = 34,542000 

(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+ 

(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+ 

(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+ 
2,72*2)*2,5+15,0 = 117,607000 

6,24*3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+ 

((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62* 

3,0+2,09*3,0 = 94,623200 
Parter; = 0,000000 

- tynki na nowych ścianach (0,6*2+0,13)*3,78+4,39*3,78-(0,9*2,05)+(0, 
13+0,56+2,02)* 

3,78+(2,02+3,66)*3,78-(0,9*2,05)+(0,12+4, 

18)*3,78+(2,56+ 
1,56+2,6)*3,78-(0,9*2,05)+(1,28+1,2+2,22+ 

0,95+0,39*2+ 0,13+1,28)*3,78 + 
(1,25+1,2+0,39*2+0,13+1,2+1,25+0,95+ 

0,14+1,56*2+0,95*2)*3,78-(0,9*2,05)*8 = 149,389200 

(3,27+0,15+0,14+0,67+1,67+3,62)*3,78 + 

(1,91+1,42)*2,74+1,55* 

2,74+(0,13*2+0,3)*2,74-((1,2*2,75)*2)+5,0  = 49,291200 
(0,3*4)*2,74 = 3,288000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

551,2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2  551,2 

115 KNR 903/302/1 (2) 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 10·mm, 

wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki 

Parter; 73,79+11,7+25,65+19,05+26,9+2,85+4,3+ 

4,36+123,95+15,36+4,88+7,43+27,32+ 
8,28 = 355,820000 

 
 
 
 

 
355,82 

  
 
 
 

 
m2  355,82 



SĄD - Szczebrzeszyn Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 2251) 

strona nr: 11 

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI 
BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ na 

CENTRUM MUZEALNO - EDUKACYJNE 

 

 

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 

116 KNR 903/102/1 (1) 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 10·mm, 

wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki 

- tynki na ścianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)* 
0,5*5,19 = 79,622050 

3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2 = 22,821000 
(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)* 

3,6 = 34,542000 

(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+ 

(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+ 

(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+ 

2,72*2)*2,5 = 102,607000 
6,24*3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+ 

((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62* 

3,0+2,09*3,0 = 94,623200 
Parter; = 0,000000 

- tynki na nowych ścianach (0,6*2+0,13)*3,78+4,39*3,78-(0,9*2,05)+(0, 
13+0,56+2,02)* 

3,78+(2,02+3,66)*3,78-(0,9*2,05)+(0,12+4, 

18)*3,78+(2,56+ 
1,56+2,6)*3,78-(0,9*2,05)+(1,28+1,2+2,22+ 

0,95+0,39*2+ 0,13+1,28)*3,78 + 
(1,25+1,2+0,39*2+0,13+1,2+1,25+0,95+ 

0,14+1,56*2+0,95*2)*3,78-(0,9*2,05)*8 = 149,389200 

(3,27+0,15+0,14+0,67+1,67+3,62)*3,78 + 

(1,91+1,42)*2,74+1,55* 

2,74+(0,13*2+0,3)*2,74-((1,2*2,75)*2)+5,0  = 49,291200 
(0,3*4)*2,74 = 3,288000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

536,2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2  536,2 

117 KNR 41/102/1 
Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia, gruntowanie 

- powierzchnia w łazienkach (1,55+2,21)*2*2,2+(1,55+2,2)*2*2,2+ 

(1,29+1,19)*2*2,2+(0,95+1,29)*2*2,2+ 

(1,19+1,25)*2*2,22+(0,95+1,55)*2*2,2+ 

(0,95+1,47)*2,2+(1,8+2,8)*2,2 = 91,089600 

 
 
 
 

 
91,1 

  
 
 
 

 
m2  91,1 

118 KNR 202/829/6 
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła 

- powierzchnia w łazienkach (1,55+2,21)*2*2,2+(1,55+2,2)*2*2,2+ 

(1,29+1,19)*2*2,2+(0,95+1,29)*2*2,2+ 

(1,19+1,25)*2*2,22+(0,95+1,55)*2*2,2+ 

(0,95+1,47)*2,2+(1,8+2,8)*2,2 = 91,089600 

 
 
 
 

 
91,1 

  
 
 
 

 
m2  91,1 

7 POSADZKI. 
119 KNR 231/801/3 

Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm 

- posadzki w piwnicach 21,33+6,41+19,29+7,76 + 
0,44*1,23+0,27*0,9 = 55,574200 

 
 
 

55,6 

  
 
 

m2  55,6 

120 KNR 231/801/4 
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 

 
55,6 

 
3,00 

 
m2 

121 KNR 231/103/1 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II 

Piwnice- profilowanie podłoża pod warstwy 
posadzkowe 28,92+5,03*2,79+6,96+6,41 = 56,323700 

 
 
 

56,32 

  
 
 

m2  56,32 

122 KNR 202/1101/7 (4) 
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 

(28,92+5,03*2,79+6,96+6,41)*0,05 = 2,816185 

 
 

2,82 

  
 

m3  2,82 

123 KNR 202/1101/1 (4) 
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły 

(28,92+5,03*2,79+6,96+6,41)*0,05 = 2,816185 

 
 

2,82 

  
 

m3  2,82 

124 KNR 202/609/3 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 

sucho, 1·warstwa 

56,32 = 56,320000 
- styropian grub. 5 cm 34,6+3,43+3,41+2,85+4,3+4,36+11,39+17, 

38 + 65,41+13,6+24,84+ 25,69+43,99 = 255,250000 

 
 
 
 

 
311,6 

  
 
 
 

 
m2  311,6 
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125 KNR 202/607/1 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 

- piwnice; powierzchnia posadzek i w 

przejściach 56,32 + 1,23*0,44+0,9*0,43+0,9*0,27 = 57,491200 
- powierzchnia posadzek 34,6+3,43+3,41+2,85+4,3+4,36+11,39+17, 

38 + 65,41+13,6+24,84+ 25,69+43,99 = 255,250000 

 
 
 
 

 
312,74 

 
 
 
 

 
2,00 

 
 
 
 

 
m2  312,74 

126 ORGB 202/1127/1 (1) 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 

powierzchni ponad 8·m2, grubość 2·cm, zatarte na ostro 

- piwnice; powierzchnia posadzek i w 
przejściach 56,32 + 1,23*0,44+0,9*0,43+0,9*0,27 = 57,491200 

- poddasze 34,6+3,43+3,41+2,85+4,3+4,36+11,39+17, 
38 + 65,41+13,6+24,84+ 25,69+43,99 = 255,250000 

 
 
 
 
 

 
312,74 

  
 
 
 
 

 
m2  312,74 

127 ORGB 202/1127/3 (2) 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 

powierzchni ponad 8·m2, dodatek za zmianę grubości o 1·cm 

 
 

255,25 

 
 

3,00 

 
 

m2 

128 KNR 202/1106/7 
Zbrojenie posadzki siatką stalową 

 
57,49 

  
m2 

129 KNR 33/23/4 (1) 
Montaż taśmy uszczelniającej, (przyklejenie elastycznej taśmy uszczelniającej PCI 120mm) 

- założenie taśmy uszczelniającej ściany z (1,55+2,21)*2+(1,55+2,2)*2+(1,29+1,19)* 

posadzką 2+(0,95+1,29)*2+(1,19+1,25)*2+(0,95+ 
1,55)*2+(0,95+1,47)*2+(1,8+2,8)*2 = 48,380000 

 
 
 
 

48,4 

  
 
 
 

m  48,4 

130 KNR 39/115/1 
Uszczelnienie pod okładzinę ceramiczną, płynną folią uszczelniającą PCI, powierzchnie poziome 

pomieszczenia w.c. 1,55*2,21+1,55*2,2+1,29*1,19+0,95*1,29+ 
1,19*1,25+0,95*1,55+0,95*1,47+1,8*2,8 = 18,992600 

 
 
 

19,0 

  
 
 

m2  19,0 

131 ORGB 202/2808/5 (2) 
Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 

10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, 
- powierzchnia posadzki gres 34,6+3,43+3,41+2,85+4,3+4,36+17,38 = 70,330000 

 
 
 

70,33 

  
 
 

m2  70,33 

132 KNR 202/1111/1 
Posadzki z deszczułek na lepiku asfaltowym 
- powierzchnia parkietu 65,41+13,6+24,84+25,69+43,99 = 173,530000 

 
 

173,53 

  
 

m2  173,53 

133 ORGB 202/2810/5 (2) 
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, 

płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" 

- okładzina schodów 1,27*2,5+5,2*1,55+(1,0*0,3)*4+(1,2*0,3)*4 
+(1,25*0,3)*9 + (1,0*0,17)*4+ 

(1,2*0,17)*4+(1,25*0,17)*10 = 20,871000 
(1,2*0,17)*22+(1,2*0,3)*21 = 12,048000 

9,37+(1,14*0,15)*6+(1,25*0,15)*9 = 12,083500 
(1,2*0,3)*18+1,55*2,5 = 10,355000 

 
 
 
 
 
 
 

 
55,4 

  
 
 
 
 
 
 

 
m2  55,4 

8 ELEWACJA 
134 KNR 401/535/8 

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku 

- parapety zewnętrzne (1,3*0,25)*10+1,45*0,25+0,65*0,25+0,6* 
0,25+(1,5*0,25)*4 = 5,425000 

 
 
 
 

5,43 

  
 
 
 

m2  5,43 

135 KSNR 3/601/1 
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 

filarach, pilastrach 

Powierzchnia elewacji; 12,84*4,8 + 12,8*3,0 + 18,51*4,51 + 

18,51*4,77 + 
(1,24*4,95)*2+3,05*4,8+(3,05*1,15)*0,5 + 
5,8*3,01+5,0 = 322,932550 

 
 
 
 
 

 
322,9 

  
 
 
 
 

 
m2  322,9 

136 KNR 903/501/1 
Tynk natryskowy, obrzutka wykonywana sposobem maszynowym, gr. 5mm na ścianach i słupach z zaprawy 

cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych 

Powierzchnia elewacji; 12,84*4,8 + 12,8*3,0 + 18,51*4,51 + 

18,51*4,77 + 
(1,24*4,95)*2+3,05*4,8+(3,05*1,15)*0,5 + 
5,8*3,01+5,0 = 322,932550 

 
 
 
 
 

 
322,9 

  
 
 
 
 

 
m2  322,9 
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137 KNR 903/104/5 (2) 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubości 10·mm, 

wyprawa filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki 

Powierzchnia elewacji; 12,84*4,8 + 12,8*3,0 + 18,51*4,51 + 

18,51*4,77 + 
(1,24*4,95)*2+3,05*4,8+(3,05*1,15)*0,5 + 

5,8*3,01+5,0 = 322,932550 
- dodatkowa warstwa nad oknami (1,63*0,3)*5 = 2,445000 

 
 
 
 
 
 

 
325,4 

  
 
 
 
 
 

 
m2  325,4 

138 KNR 17/2610/1 (1) 
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. 

wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z gazobetonu, 

Powierzchnia ścian; (12,84*1,7)*0,5+12,84*1,34 + 
12,8*1,66+(12,8*1,9)*0,5+ 

18,51*0,95+5,8*1,66+7,16*0,9+7,09*0,9+(2 

,5*1,0)*2 = 106,565100 
MINUS OTWORY - ((1,2*2,63)*2+(1,2*0,9)*5+(1,2*0,9)*5) = -17,112000 

 
 
 
 
 
 

 
89,5 

  
 
 
 
 
 

 
m2  89,5 

139 KNR 202/918/1 
Bonie prostokątne, na ścianach płaskich cylindrycznych, słupach i pilastrach, wykonanie ręczne w tynku 

zwykłym 

0,64*19+(0,3*9)*2+12,84+6,15*4+12,8+ 
4,66*4+(0,64*19+0,3*10)*2+18,51+(0,64* 

19+0,3*10)*2+3,44+2,96+3,22+3,13+ 

(0,62*16)*2+(0,3*9)*2+0,5*2+5,9*4+ 
5,13*4+5,8+3,01*2+5,9*4 = 284,120000 

 
 
 
 
 
 

 
284,12 

  
 
 
 
 
 

 
m  284,12 

140 KNR 202/912/2 
Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 15·cm 

- opaski 2,2*2+1,2+(1,2+2,63*2)*2+(1,21+1,5*2)* 
4+(3,52+0,2)*2*5 = 72,560000 

 
 
 

72,6 

  
 
 

m  72,6 

141 KNR 202/912/5 
Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30·cm 

2,51*2*2+1,63*2+1,63*2+1,8*2 = 20,160000 

 
 

20,2 

  
 

m  20,2 

142 KNR 202/912/4 
Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 25·cm 
- gzymsy przy oknach 1,8*5 = 9,000000 

 
 

9,0 

  
 

m  9,0 

143 ORGB 202/541/2 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm 

(1,25*0,28)*6 + (1,85*0,15)*5*2 + 
(1,2*0,2)*0,28*2 + (1,85*0,6)*6 = 11,669400 

 
 
 

11,7 

  
 
 

m2  11,7 

144 KNR 202/2101/1 (1) 
Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8·m/m2, grubości do 4·cm, (piaskowiec, wapień miękki) 

- okładzina kamienna cokołu 7,08*0,5+7,7*0,5+0,61*0,5+1,0*0,5+2,04* 

0,5+1,6*0,5+0,73*0,5+1,05*0,35+3,07* 
0,35 = 11,822000 

 
 
 
 

11,82 

  
 
 
 

m2  11,82 

9 PODJAZD dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
145 KNR 201/205/1 

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 

koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II 
- wykop pod podjazd 9,0*5,0*1,8 = 81,000000 

 
 
 

81,0 

  
 
 

m3  81,0 

146 KNR 201/307/1 
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu 

I-II 

- wykop pod ławy (5,58+1,6)*2*0,4*0,3 + (2,49*2)*0,3*0,4 + 
(5,63*0,3*0,4)*2 = 3,672000 

 
 
 
 

3,7 

  
 
 
 

m3  3,7 

147 KNR 202/202/1 (2) 
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą 

- kubatura ław (5,58+1,6)*2*0,4*0,3 + (2,49*2)*0,3*0,4 + 
(5,63*0,3*0,4)*2 = 3,672000 

 
 
 

3,7 

  
 
 

m3  3,7 

148 KNR 202/101/5 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 
- kubatura scian ((5,58+1,6)*2+2,49*2+5,63*2)*1,8*0,3 = 16,524000 

 
 

16,52 

  
 

m3  16,52 
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149 KNKRB 1/409/1 
Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli przy wysokości nasypu do 4m ;. kat. gruntu I-III 

(81,0+3,7) - (3,7+6,5) = 74,500000 

 
 

74,5 

  
 

m3  74,5 

150 KNR 201/236/1 
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 

 
74,5 

  
m3 

151 KNR 202/603/1 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa 

- izolacja pionowa ścian ((5,58+1,6)*2+3,29+0,8*2+2,58*2+0,6*2+ 
0,79+5,63*6+0,3*4)*1,9 = 116,622000 

 
 
 
 

116,62 

  
 
 
 

m2  116,62 

152 KNR 202/603/2 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

dodatek za każdą następną warstwę 

 
 

116,62 

  
 

m2 

153 ORGB 202/618/1 
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, 

- izolacja pozioma pod ściany ((5,58+1,6)*2+3,29+0,8*2+2,58*2+0,6*2+ 
0,79+5,63*6+0,3*4)*0,3 = 18,414000 

 
 
 

18,41 

  
 
 

m2  18,41 

154 SEK 201/104/2 
Ściany podziemia z elementów TeknoAmerBlok, ściany z pustaków konstrukcyjnych wypełnionych betonem 

o grub. 24·cm 

ścianki nad terenem z bloczków AMER 
BLOK (wykończone na gotowo nad ((5,58+1,6)*2+3,29+0,8*2+2,58*2+0,6*2+ 
terenem) 0,79+5,63*6+0,3*4)*0,6 = 36,828000 

 
 
 
 

 
36,83 

  
 
 
 

 
m2  36,83 

155 SEK 201/122/2 
Zbrojenie poziome ścian budynków z pustaków betonowych TeknoAmerBlok, ściany grubości 24·cm 

 
36,83 

  
m2 

156 KNR 202/1207/5 
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16·kg 
- balustrady dla osób nieprłnosprawnych 5,7*2+7,2*2+0,8+3,2 = 29,800000 

 
 

29,8 

  
 

m  29,8 

157 KNR 202/1101/1 (4) 
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły 
- powierzchnia płyty podjazdu (5,63*1,2)*2+3,18*1,5 = 18,282000 

 
 

18,3 

  
 

m3  18,3 

158 KNR 202/290/1 (1) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm 

- pręty średn. 6 mm ((5,58+1,6)*2+2,49*2+5,63*2)/0,25* 
0,000222 = 0,027173 

 
 
 

0,027 

  
 
 

t  0,027 

159 KNR 202/290/2 (2) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 

8-14·mm 
- pręty średn. 12 mm ((6,0+2,0)*2+3,0*2+6,0^ 2)*4*0,00088 = 0,204160 

 
 
 

0,204 

  
 
 

t  0,204 

10 ŚCIANA OPOROWA SCHODÓW 
160 KNR 201/205/1 

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 

koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II 

- wykop pod wykonanie schodów zejścia do 
piwnicy 2,0*6,0*2,3 = 27,600000 

 
 
 
 

27,6 

  
 
 
 

m3  27,6 

161 KNR 202/1101/7 (4) 
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 
- podsypka piaskowa ((1,26*0,95)*2+(0,6*2,19)*2+1,55*3,98)*0,1 = 1,119100 

 
 

1,12 

  
 

m3  1,12 

162 KNR 202/205/1 (2) 
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą 
- płyta fundamentowa (1,26*0,95)*2+1,55*3,98+(0,6*2,09)*2*0,3 = 9,315400 

 
 

9,32 

  
 

m3  9,32 

163 KNR 202/207/1 (2) 
Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą 
- ściana oporowa (0,96*2+4,59)*2,35*0,3 = 4,589550 

 
 

4,6 

  
 

m2  4,6 

164 KNR 202/207/7 (2) 
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą 

 
4,6 

 
22,00 

 
m2 
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165 KNR 202/290/2 (2) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 

8-14·mm 

- zbrojenie średnicy 12 mm (0,96*2+4,59)*0,18 + 
(3,65+1,95+1,25)*0,00088 = 1,177828 
0,96/0,28*5,0*0,00088 = 0,015086 

 
 
 
 

 
1,193 

  
 
 
 

 
t  1,193 

166 KNR 202/218/2 (1) 
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, transport betonu taczkami 
- schody, zejście do piwnicy 0,98*1,58+3,1*0,98 = 4,586400 

 
 

4,6 

  
 

m2  4,6 

167 KNR 202/218/6 (1) 
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami 

 
4,6 

 
4 

 
m2 

168 BC 2/218/3 (1) 
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni 

betonowych, poziomych i pionowych, 

- powierzchnia płyty i stopni zejście do 
piwnicy 0,98*1,58+(0,98*0,3)*10+(0,98*0,19)*11 = 6,536600 

 
 
 
 

6,5 

  
 
 
 

m2  6,5 

169 ORGB 202/2810/6 (2) 

Okładziny schodów z płytek betonowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 

40x40, 

 
 

6,5 

  
 

m2 

170 BC 2/312/1 (1) 
Wypełnienie spoin masą 
- schody, zejście do piwnicy 0,98*11+(0,98+1,58)*2+(0,19*2)*11 = 20,080000 

 
 

20,1 

  
 

m  20,1 

171 KNR 17/2609/6 
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 

- pod tynk wzmocniony (3,0*2,1)*0,5*2+0,98*2,1+1,58*2,1-(0,9* 
2,05) = 9,831000 

 
 
 

9,8 

 
 
 

2 

 
 
 

m2  9,8 

172 KNR 17/926/3 (1) 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranka" wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym 

podłożu, grubości 1,5·mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 

 
 

9,8 

  
 

m2 

173 KNRW 202/2101/5 (1) 
Cokoły, nakrywa 

- ułożenie na gotowym cokole elementu 
prefabrykowanego, "czapki" 3,1*1,2 = 3,720000 

 
 
 

3,7 

  
 
 

m  3,7 

11 ROBOTY MALARSKIE 
174 KNR 202/1505/5 

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 

gruntowaniem, 2-krotnie 

- sufit poddasza 65,41+34,6+13,6+3,43+24,84+3,41+2,85+ 
25,69+4,3+4,36+11,39+17,38+43,99+5,0+ 
9,73 = 269,980000 

 
 
 
 

 
270,0 

  
 
 
 

 
m2  270,0 

175 ORGB 202/1134/1 (1) 
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 

- powierzchnia sufitu piwnic 28,92+28,92+6,41+6,96 = 71,210000 

- powierzchnia sufitu parteru 73,79+11,7+25,65+19,05+2,85+26,9+4,3+ 
4,36+13,95+4,86+15,36+7,43+12,5+27,32  = 250,020000 

 
 
 
 

321,23 

  
 
 
 

m2  321,23 
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176 ORGB 202/1134/2 (1)     

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17    

- powierzchnia ścian parteru (13,66+5,4)*2*3,57+(5,18+5,61)*2*3,57+(5,     

65+5,18)*    

2*3,57+(10,64+6,72)*2*3,57+(3,68+2,02)*2    

*3,57+(2,7+ 2,02)*3,57+(6,5+3,34)*2*3,57    

 + (3,3+3,55)*2+1,37+ (4,21+3,83)*2*1,37 = 579,311200   

- piwnice (5,03+5,75)*2*2,25 + (5,03+2,79*2)*2,1 +     

(2,34+2,74)*2+2,1 +    

 (2,42+3,01*2+0,3)*2,15 - (2,16*2,15) = 97,198000   

- tynki na ścianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)*     

 0,5*5,19 = 79,622050   

 3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2 = 22,821000   

(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)*    

 3,6 = 34,542000   

(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+    

(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+    

(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+    

 2,72*2)*2,5 = 102,607000   

6,24*3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+    

((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62*    

 3,0+2,09*3,0 = 94,623200   

 1 010,72 1 010,72 m2 

177 KNR 401/1204/1 
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 

- powierzchnia sufitu piwnic 28,92+28,92+6,41+6,96 = 

- powierzchnia sufitu parteru 73,79+11,7+25,65+19,05+2,85+26,9+4,3+ 
4,36+13,95+4,86+15,36+7,43+12,5+27,32 = 

 
 

71,210000 

 
250,020000 

 
 
 
 

321,23 

  
 
 
 

m2  321,23 
178 KNR 401/1204/2     

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne    

- piwnice (5,03+5,75)*2*2,25 + (5,03+2,79*2)*2,1 +     

(2,34+2,74)*2+2,1 +    

 (2,42+3,01*2+0,3)*2,15 - (2,16*2,15) = 97,198000   

- powierzchnia ścian parteru (13,66+5,4)*2*3,57+(5,18+5,61)*2*3,57+(5,     

65+5,18)*    

2*3,57+(10,64+6,72)*2*3,57+(3,68+2,02)*2    

*3,57+(2,7+ 2,02)*3,57+(6,5+3,34)*2*3,57    

 + (3,3+3,55)*2+1,37+ (4,21+3,83)*2*1,37 = 579,311200   

- tynki na ścianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)*     

 0,5*5,19 = 79,622050   

 3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2 = 22,821000   

(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)*    

 3,6 = 34,542000   

(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+    

(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+    

(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+    

 2,72*2)*2,5 = 102,607000   

6,24*3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+    

((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62*    

 3,0+2,09*3,0 = 94,623200   

 1 010,72 1 010,72 m2 
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179 KNR 202/1505/2 
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze 

malowanie 

- powierzchnia sufitu piwnic 28,92+28,92+6,41+6,96 = 71,210000 
- powierzchnia sufitu parteru 73,79+11,7+25,65+19,05+2,85+26,9+4,3+ 

4,36+13,95+4,86+15,36+7,43+12,5+27,32  = 250,020000 
- piwnice (5,03+5,75)*2*2,25 + (5,03+2,79*2)*2,1 + 

(2,34+2,74)*2+2,1 + 

(2,42+3,01*2+0,3)*2,15 - (2,16*2,15) = 97,198000 
- powierzchnia ścian parteru (13,66+5,4)*2*3,57+(5,18+5,61)*2*3,57+(5, 

65+5,18)* 

2*3,57+(10,64+6,72)*2*3,57+(3,68+2,02)*2 

*3,57+(2,7+ 2,02)*3,57+(6,5+3,34)*2*3,57 

+ (3,3+3,55)*2+1,37+ (4,21+3,83)*2*1,37 = 579,311200 

- tynki na ścianach w poddaszu (13,26+3,83+6,5+6,45)*2,14+(2,14+3,77)* 

0,5*5,19 = 79,622050 

3,83*2,7+((2,14+2,7)*0,5+3,82)*2 = 22,821000 
(1,37+2,31+1,86)*2,7+(1,52+1,64+2,28)* 

3,6 = 34,542000 
(1,29+1,19)*2*3,0+(0,95+1,29)*2*3,0+ 

(1,19+1,25)*2*3,0+(0,95+1,25)*2*3,0+ 

(0,95+1,87)*2*2,3+(1,8*2+2,8)*2,5+(1,55+ 

2,72*2)*2,5 = 102,607000 
6,24*3,7+2,4*3,7+(2,14+3,7)*0,5+5,48+ 

((2,14+3,0)*0,5*5,18)*2+3,5*3,0+3,62* 
3,0+2,09*3,0 = 94,623200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 332,0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2  1 332,0 

12 OGRODZENIE 
180 KNR 201/205/1 

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 

koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II 

- wyrównanie terenu pod budowę 
ogrodzenia (18,0+7,0+6,0)*1,0*0,3 = 9,300000 

- wykopy pod mur oporowy (1,5+18,0+1,0+3,5+1,5)*1,2*1,5 = 45,900000 
- wykopy pod pozostałe ogrodzenie (64,7+39,72+69,2)*0,3*1,0 = 52,086000 

 
 
 
 
 

 
107,3 

  
 
 
 
 

 
m3  107,3 

181 KNR 201/307/1 
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu 

I-II 

- wykop pod fundamenty 0,4*1,2*17,67+5,95*0,4*1,2+0,4*1,2*4,58 = 13,536000 
- wykop pod ławę (1,4+17,45+0,64+3,25+1,34)*0,4*1,0 = 9,632000 

- wykop pod ławę 7,5*1,0*0,4 = 3,000000 
- pod ściany oporowe (8,65+8,93+3,1+4,8+5,07+1,8+3,47+1,48+ 

2,36+10,3+6,98+4,0+10,45+13,15)*0,3*8 = 202,896000 
1,1*0,3*0,8 = 0,264000 

 
 
 
 
 
 
 

 
229,33 

  
 
 
 
 
 
 

 
m3  229,33 

182 KNR 401/212/3 
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone 
- ściana oporowa 39,82*1,5*0,4 = 23,892000 

 
 

23,9 

  
 

m3  23,9 

183 KNR 202/1101/1 (1) 
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 

- chudy beton (17,67+5,95+4,58+1,25)*0,1*1,0 = 2,945000 

1,5*1,0*0,1 = 0,150000 

 
 
 

3,1 

  
 
 

m3  3,1 

184 KNR 202/202/3 (2) 
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą 

- wyrównanie terenu pod budowę 

ogrodzenia 0,4*1,2*17,67+5,95*0,4*1,2+0,4*1,2*4,58 = 13,536000 

- ława żelbetowa (1,4+17,45+0,64+3,25+1,34)*0,4*1,0 + 

(17,67+5,95+4,58+1,25)*0,4*1,0 = 21,412000 

- fundamenty pod pozostałe ogrodzenie (64,7+39,72+69,2)*0,3*1,2 = 62,503200 
- fundament przy schodach 0,3*1,1*1,0 + 1,43*0,65*0,8+0,66*0,45*0,8  = 1,311200 

 
 
 
 
 
 

 
98,8 

  
 
 
 
 
 

 
m3  98,8 

185 KNR 202/602/1 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa 

1,2*17,67+5,95*1,2+1,2*4,58 = 33,840000 

- izolacja powierzchni fundamentu pod 
pozostałe ogrodzenie (64,7+39,72+69,2)*0,3 = 52,086000 

 
 
 
 

85,9 

  
 
 
 

m2  85,9 

186 ORGB 202/618/1 
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, 
- izolacja pozioma pod ściany 1,2*17,67+5,95*1,2+1,2*4,58 = 33,840000 

 
 

33,84 

  
 

m2  33,84 
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187 SEK 201/104/2 
Ściany z elementów TeknoAmerBlok, ściany z pustaków konstrukcyjnych wypełnionych betonem o grub. 

24·cm 

- ogrodzenie od frontu (1,0+1,7)*0,5*17,7 + (1,9+2,07)*0,5*5,95 + 
(1,47+1,73)*0,5*3,0 + (1,75+1,86)*0,5*1,59 

+ 2,69*1,95 = 48,621200 

= 0,000000 

- ściana śmietnika (0,3*2+1,35+1,5*2)*1,65 = 8,167500 

- pozostałe ściany 1,41*3,0+(2,02+2,42)*0,5*17,45+0,64* 

1,2+(0,13+0,62)*0,5*3,25+(1,5+0,62)* 
0,5+3,0 = 49,015750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105,8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m2  105,8 

188 KNR 202/202/1 (2) 
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą 

- fundamenty pod ściany 0,5*0,8*0,3+0,86*0,13*0,3+1,28*0,8*0,3 = 0,460740 

- ściany oporowe pozostałe (8,65+8,93+3,1+4,8+5,07+1,8+3,47+1,48+ 
2,36+10,3+6,98+4,0+10,45+13,15)*0,3* 1,0 = 25,362000 

 
 
 
 

25,8 

  
 
 
 

m3  25,8 

189 KNR 202/207/1 (2) 
Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą 
- ściany żelbetowe 0,5*0,9+0,86*0,13+1,28*0,58 = 1,304200 

 
 

1,3 

  
 

m2  1,3 

190 KNR 202/207/7 (2) 
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą 

 
1,3 

 
22 

 
m2 

191 SEK 201/128/4 
Wieńce o pojedynczej wysokości z elementów TeknoAmerBlok, wieńce wys. 20·cm, grub. 29·cm 

 
7,5 

  
m 

192 SEK 201/129/4 
Wieńce o podwójne wysokości z elementów TeknoAmerBlok, wieńce wys. 40·cm, grub. 29·cm 

 
7,5 

  
m 

193 KNR 202/1805/6 
Słupy z prefabrykatów 

- wymurowanie słupków z elementów 
prefabrykowanych, wykończonych na 
gotowo 14 = 14,000000 

 
 
 
 

14 

  
 
 
 

szt  14 

194 KNBK 16/118/2 
Montaż słupów z elementów prefabrykowanych 

 
14 

  
element 

195 KNR 202/1805/11 
Osadzenie przęseł stalowych, ozdobnych 

- zamontowanie przęseł stalowych 

pomiędzy słupkami (1,45*2,5)*(26+16+28) = 253,750000 
- zamontowanie przęseł stalowych 1,59*1,75+1,67*0,9+2,45*0,9+1,7*0,9+ 

pomiędzy słupkami betonowymi 2,02*1,52+2,41*1,75+2,2*1,52+(1,8* 
2,24)*2 = 26,716400 

 
 
 
 
 

 
280,5 

  
 
 
 
 

 
m2  280,5 

196 KNR 202/1808/4 
Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0·m), wysokość 2.1·m 

 
1 

  
kpl 

197 KNNR 2/1302/5 
Bramy stalowe prętowe 

5,0*2,07 = 10,350000 

 
 

10,4 

  
 

m2  10,4 

198 KNR 730/1110/1 

Siłownik do bramy i z przekaźnikiem sterującym 

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 

 
 

2 

  
 

kpl 

199 KNR 202/290/1 (1) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm 

- zbrojenie średn. 6 mm (17,67+5,95+4,58+1,25)/0,3*1,08*0,000222 = 0,023536 

(17,67+5,95+4,58+1,25)/0,3*2,48*0,000222 = 0,054047 
((1,74*5)*0,56*6*2)*0,000222 = 0,012979 

 
 
 
 

0,091 

  
 
 
 

t  0,091 

200 KNR 202/290/2 (2) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 

8-14·mm 

- zbrojenie średn. 12 mm (17,67+5,95+4,58+1,25)*10*0,00088 = 0,259160 
(2,0*4*2)*5*0,00088 + (7,4*2)*0,00088 = 0,083424 

 
 
 
 

0,343 

  
 
 
 

t  0,343 
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13 CHODNIKI i SCHODY TERENOWE w rejonie budynku 
201 KNR 231/101/5 

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20·cm 

- pod chodnik na tarasie górnym 1,76*1,2+14,16*1,6+1,2*0,3+11,5*1,6+ 

1,2*0,3+6,4*1,2+3,0 = 54,568000 
- pomiędzy schodami 5,39*1,6+4,0*1,3+1,2*1,2 = 15,264000 

- pod chodnik przed sceną 1,5*4,7+(1,7+1,5)*0,5*4,3+(1,6*1,5)*0,5* 

4,5+4,5*1,5+4,5*1,55+5,45*1,5+1,25*1,2+ 

1,5 = 44,230000 

- chodnik na terenie zieleni (poziom (1,1+1,2)*0,5*6,31+(1,0+1,7)*0,5*6,0+(1,0+ 

budynku) 1,5)*5,8+ 
(1,5+1,8)*0,5*8,4+(1,5+2,1)*0,5*8,8+5,0+2, 

12*7,47+ 25,6 + 

323,44+6,82+11,48+7,37+11,86 = 466,962900 

- opaska 1,25*0,6+0,6*0,6+7,12*0,6+14,3*0,6+0,5* 

0,6+12,88*0,6+2,16*0,6+5,0 = 28,286000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

609,31 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2  609,31 

202 KNR 231/104/3 
Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm 

- pod chodnik na tarasie górnym 1,76*1,2+14,16*1,6+1,2*0,3+11,5*1,6+ 
1,2*0,3+6,4*1,2+3,0 = 54,568000 

- pomiędzy schodami 5,39*1,6+4,0*1,3+1,2*1,2 = 15,264000 
- pod chodnik przed sceną 1,5*4,7+(1,7+1,5)*0,5*4,3+(1,6*1,5)*0,5* 

4,5+4,5*1,5+4,5*1,55+5,45*1,5+1,25*1,2+ 

1,5 = 44,230000 
- chodnik na terenie zieleni (poziom (1,1+1,2)*0,5*6,31+(1,0+1,7)*0,5*6,0+(1,0+ 

budynku) 1,5)*5,8+ 

(1,5+1,8)*0,5*8,4+(1,5+2,1)*0,5*8,8+5,0+2, 

12*7,47+ 25,6 + 

323,44+6,82+11,48+7,37+11,86 = 466,962900 

- opaska 1,25*0,6+0,6*0,6+7,12*0,6+14,3*0,6+0,5* 

0,6+12,88*0,6+2,16*0,6+5,0 = 28,286000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

609,31 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2  609,31 

203 KNR 231/511/2 (1) 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 

- pod chodnik na tarasie górnym 1,76*1,2+14,16*1,6+1,2*0,3+11,5*1,6+ 

1,2*0,3+6,4*1,2+3,0 = 54,568000 
- pomiędzy schodami 5,39*1,6+4,0*1,3+1,2*1,2 = 15,264000 

- pod chodnik przed sceną 1,5*4,7+(1,7+1,5)*0,5*4,3+(1,6*1,5)*0,5* 

4,5+4,5*1,5+4,5*1,55+5,45*1,5+1,25*1,2+ 

1,5 = 44,230000 

- chodnik na terenie zieleni (poziom (1,1+1,2)*0,5*6,31+(1,0+1,7)*0,5*6,0+(1,0+ 

budynku) 1,5)*5,8+ 

(1,5+1,8)*0,5*8,4+(1,5+2,1)*0,5*8,8+5,0+2, 

12*7,47+ 25,6 + 

323,44+6,82+11,48+7,37+11,86 = 466,962900 

- opaska 1,25*0,6+0,6*0,6+7,12*0,6+14,3*0,6+0,5* 

0,6+12,88*0,6+2,16*0,6+5,0 = 28,286000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

609,31 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2  609,31 

204 KNR 231/407/5 
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

(0,45*2+4,56+4,11+4,69+7,35+5,94+5,04+ 

0,74+1,19+0,74+5,6+0,45+4,56+4,11+5,03 
+   0,67*2+5,94+1,86+0,45*2+2,31+6,94)*2 

+ 

11,84*2+10,0*2+1,38*4+14,6+36,07+10,66 
+ 

6,95+2,16+6,81+7,61+5,78+0,5*2+14,3+7, 

14+1,25+1,2+1,27+8,94+6,5+35,6  + 15,6+ 
15,8 = 397,040000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
397,04 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m  397,04 

205 KNR 201/307/1 
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu 

I-II 

- wykopy pod schody terenowe 2,7*3,5*0,3 + 1,4*2,2*0,3 + 1,4*2,5*0,3 + 
2,7*0,7*0,3 = 5,376000 

 
 
 
 

5,4 

  
 
 
 

m3  5,4 

206 KNR 202/1101/7 (4) 
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 

-  pod schody terenowe 2,7*3,5*0,15 + 1,4*2,2*0,15 + 1,4*2,5*0,15 
+ 2,7*0,7*0,15 = 2,688000 

 
 
 

2,7 

  
 
 

m3  2,7 
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207 KNR 202/218/1 (2) 
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany 

pompą 

- schody terenowe 2,7*3,5*0,2 + 1,4*2,2*0,2 + 1,4*2,5*0,2 + 
2,47*0,6*0,2 = 3,502400 

 
 
 
 

3,5 

  
 
 
 

m3  3,5 

208 BC 2/218/3 (1) 
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni 

betonowych, poziomych i pionowych, 

- schody terenowe 1,2*0,3*7+1,2*0,16*8 + 
1,2*0,3*6+1,2*0,16*7 + 

2,47*0,3*2+2,47*0,16*3 + 
2,47*0,3*9+2,47*0,16*10 = 20,848600 

 
 
 
 
 

 
20,8 

  
 
 
 
 

 
m2  20,8 

209 ORGB 202/2810/6 (2) 
Okładziny schodów z płytek betonowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 

40x40, 

- schody terenowe 1,2*0,3*7+1,2*0,16*8 + 
1,2*0,3*6+1,2*0,16*7 + 

2,47*0,3*2+2,47*0,16*3 + 
2,47*0,3*9+2,47*0,16*10 = 20,848600 

 
 
 
 
 

 
20,8 

  
 
 
 
 

 
m2  20,8 

210 KNR 202/1207/3 
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14·kg 
- na schodach terenowych 1,5+1,5+2,7 = 5,700000 

 
 

5,7 

  
 

m  5,7 

211 BC 2/312/1 (1) 
Wypełnienie spoin masą 
- schody terenowe 1,2*7+1,2*6+2,47*2+2,47*9 = 42,770000 

 
 

42,8 

  
 

m  42,8 

212 KNR 202/290/1 (1) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm 
- dla schodów na skarpie (1,15*25)*2*0,000222 + (2,4*30)*0,000222  = 0,028749 

 
 

0,029 

  
 

t  0,029 

213 KNR 202/290/2 (2) 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 

8-14·mm 
- dla schodów na skarpie (1,2*8+1,0*6+3,0*8+0,8*8)*2*0,00088 = 0,080960 

 
 
 

0,081 

  
 
 

t  0,081 

14 DROGA i PARKING 
214 KNR 231/101/1 

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 

20·cm 

- powierzchnia drogi 105,2 = 105,200000 
- parking 184,4 = 184,400000 

 
 
 
 

289,6 

  
 
 
 

m2  289,6 

215 KNR 231/101/2 

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 

każde dalsze 5·cm głębokości 

 
 

289,6 

 
 

6 

 
 

m2 

216 KNR 231/103/1 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II 

 
289,6 

  
m2 

217 KNR 231/104/1 

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm 

 
 

289,6 

  
 

m2 

218 KNR 231/104/2 

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1·cm 

zagęszczenia 

 
 

289,6 

 
 

5 

 
 

m2 

219 KNR 231/402/4 
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 

(10,0+18,35+16,1+17,45+2,8+3,77+13,7+ 
13,85+3,0+2,6)*(0,3*0,15+0,15*0,15) = 6,859350 

 
 
 

6,9 

  
 
 

m3  6,9 

220 KNR 231/403/3 
Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 

10,0+18,35+16,1+17,45+2,8+3,77+13,7+ 
13,85+3,0+2,6 = 101,620000 

 
 
 

101,62 

  
 
 

m  101,62 

221 KNR 231/403/5 
Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej 

 
5,0 

  
m 

222 KNR 231/114/5 
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 

 
289,6 

  
m2 

223 KNR 231/114/3 
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm 

 
289,6 

  
m2 
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224 KNR 231/511/3 (1) 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 

 
289,6 

  
m2 

15 TERENY ZIELENI 
225 KNR 221/101/4 

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 

1,0·km 
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 

 
 

5,0 

  
 

m3 

226 KNR 221/101/5 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami 

dalsze 0,5·km 
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 

 
 

5,0 

 
 

6 

 
 

m3 

227 KNR 201/501/1 
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu I-III 

 
35,5 

  
m3 

228 KNR 201/505/1 
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 

- w rejonie skarp 125,0 = 125,000000 

- płaskie tereny zieleni w rejonie widowni (7,7+5,2)*0,5*7,2+(2,1*7,6)*0,5+(5,2+ 
7,2)*0,5*14,0+(2,8+4,6)*0,5+(2,5+4,1)* 

0,5*23,2+(2,9+4,1)*0,5*10,0+(2,0+0,5)* 
0,5*11,0+(4,6+2,0)*0,5*5,5+(8,0+4,6)*0,5* 

3,5+(13,0+8,0)*0,5*2,4+(14,0+13,0)*0,5* 

5,7+(7,8+4,9)*0,5*12,0 = 488,780000 
- na terenie w rejonie budynku 94,64*2+16,42*2+1,76*29,84+101,44+ 

32,45 = 408,528400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 022,3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m2  1 022,3 

229 KNR 201/506/1 
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III 

- powierzchnia skarp przy widowni i scenie  (7,8+9,5)*0,5*4,0+(4,5+8,8)*0,5*2,0+(4,3+ 

3,1)*0,5*1,6+(1,5+1,1)*0,5*2,1+(4,3+3,5)* 
0,5*1,5+(2,0+0,3)*0,5*22,0+(1,8+0,2)*0,5* 

9,5+(1,8+0,5)*6,5+1,0*9,5+2,0*9,0+(1,8+ 
0,2)*6,3+1,5*5,5+1,5*7,0 = 171,000000 

 
 
 
 
 

 
171,0 

  
 
 
 
 

 
m2  171,0 

230 KNR 201/510/1 
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 

 
171,0 

  
m2 

231 KNR 221/218/2 
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami 

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 
488,78*0,05 = 24,439000 

 
 
 

24,44 

  
 
 

m3  24,44 

16 USUNIĘCIE GRUZU po ROBOTACH BUDOWLANYCH 
232 KNR 201/110/1 

Wywożenie drewna z konstrukcji dachu, transport na odległość do 2·km 

- wywiezienie z terenu budowy konstrukcji 1,2+0,11+0,51+0,68+0,21+6,04+0,38+ 
drewnianej po rozbiórce dachu 288,0*0,2*0,2+5,0 = 25,650000 

 
 
 

25,7 

  
 
 

m3  25,7 

233 KNR 201/110/4 
Wywożenie drewna, dodatek za każde następne 0.5·km odległości 

 
25,7 

 
4 

 
m3 

234 KNR 401/108/9 
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 

- usunięcie gruzu po robotach 0,31+241,3*0,2+241,3*0,1+95,2+3,3+ 

rozbiórkowych 1,81+2,5+0,3+115,36+17,0+6,0+4,0+ 

578,27*0,015+55,6*0,15+317,9*0,015+ 
23,9 = 363,852550 

 
 
 
 

 
363,9 

  
 
 
 

 
m3  363,9 

235 KNR 401/108/10 
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km 

 
363,9 

 
5 

 
m3 
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Tabela elementów scalonych 

 

 
  

Nazwa elementu Wartość z 

narzutami 

1 DACH.  

2 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTÓW.  

3 STROPY i OKŁADZINY SUFITÓW  

4 ROBOTY BETONOWE i MURARSKIE  
5 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA  

6 TYNKI i OKŁADZINY ŚCIAN  

7 POSADZKI.  

8 ELEWACJA  
9 PODJAZD dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

10 ŚCIANA OPOROWA SCHODÓW  

11 ROBOTY MALARSKIE  

12 OGRODZENIE  
13 CHODNIKI i SCHODY TERENOWE w rejonie budynku  

14 DROGA i PARKING  

15 TERENY ZIELENI  

16 USUNIĘCIE GRUZU po ROBOTACH BUDOWLANYCH  

Suma elementów kosztorysu  

Wartość kosztorysu netto:  

VAT 23,00%:  

Wartość kosztorysu brutto:  

 


