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Adaptacja budynku dawnego Sądu Grodzkiego 

w Szczebrzeszynie_ Instalacja monitoringu 

wizyjnego CCTV 

 

 

 

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 
 

Przedmiar robót 

 
Opis pozycji podstawy nakładów J.m. Ilość 

Adaptacja budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Szczebrzeszynie_ Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV 

1 Wykonanie instalacji teletechnicznej dla systemu monitoringu. 

1.1 KNNR 5/1209/5 (1) 

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙25˙mm 
 
otwór 

 
8,00 

1.2 KNNR 5/1209/7 (1) 

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi˙25˙mm 

 

 
otwór 

 

 
4,00 

1.3 KNNR 5/1207/5 

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle 
 
m 

 
180,00 

1.4 KNNR 5/101/5 (1) 

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi˙16 

 
m 

 
180,00 

1.5 KNNR 5/1208/1 

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm 

 
m 

 
90,00 

1.6 KNR 508/207/1 

Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al 
 
m 

 
200,00 

2 Montaż kamer i stanowiska dozorowego. 

2.1 KNR AL-01 0501-01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera kompaktowa IP Sunell 

SN-IPR54/04AYDN/M (rozdzielczość 2 Mpix, ogniskowa zmienna 2,8-12 mm; 0,05 lx, IR do 50m) klasa szczelności 

obudowy IP66 

 
 

 
szt. 

 
 

 
1,00 

2.2 KNR AL-01 0501-01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Wandaloodporna kamera kopułowa IP Sunell SN-

IPV54/14UDR/V (rozdzielczość 2 Mpix, IK10, ogniskowa zmienna 2,8-12 mm; 0,05 lx, IR do 20m) klasa 

szczelności obudowy IP66 

 

 
szt. 

 

 
8,00 

2.3 KNR AL-01 0502-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator IP SUNELL SN-

NRV10/04E3/016NS ABCV 

 

 
szt. 

 

 
1,00 

2.4 KNR AL-01 0502-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch TG-NET 8 portowy PoE+wejście na sygnał 
 
szt. 

 
2,00 

2.5 KNR AL-01 0502-04 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Dysk twardy Seagate NAS HDD 4TB 4000GB 64MB SATA 
 
szt. 

 
2,00 

2.6 KNR AT-28 0122-01 

Krosowanie - Kabel krosowy U/UTP LSZH, PE, czarny, kat.6, RJ45, 7.5m 

 
szt. 

 
10,00 

2.7 KNR AL-01 0702-01 

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego- Oprogramowanie do zarządzania systemem dozoru 

wizyjnego CCTV oraz integrujące systemy bezpieczeństwa budynkowego 

 

 
szt. 

 

 
1,000 

2.8 KNR AL-01 0506-02 

Uruchomienie systemu - linia transmisji danych i parametrów sterujących 

 
linia 

 
9,00 

3 Pomiary i sprawdzenie. 

3.1 KNR AT-28 0121-01 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia okablowania miedzianego 

 
pomiar 

 
1,000 

3.2 KNR AT-28 0121-02 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - ka da następna linia okablowania miedzianego 
 
pomiar 

 
8,00 

3.3 KNR AT-28 0121-03 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego 
 
punkt 

 
2,000 

3.4 KNNR 5/1301/1 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 

 
pomiar 

 
9,00 

3.5 KNNR 5/1304/5 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, 

pomiar pierwszy 

 

 
szt 

 

 
1,00 

3.6 KNNR 5/1304/1 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar pierwszy 

 

 
szt 

 

 
1,00 
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Adaptacja budynku dawnego Sądu Grodzkiego 

w Szczebrzeszynie_ Instalacja monitoringu 

wizyjnego CCTV 

 

 

Zestawienie robocizny 

 
Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość 

1. Elektromonter grupa III r-g 6,94000 

2. robocizna r-g 92,64000 

3. Robotnicy r-g 59,98700 

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 159,56700 

 
 

Zestawienie materiałów 

 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1. Kamera kompaktowa IP Sunell SN-IPR54/04AYDN/M (rozdzielczość 2 Mpix, ogniskowa zmienna 2,8-12 mm; 0,05 lx,   

 IR do 50m) klasa szczelności obudowy IP66 szt 1,00000 

2. Switch TG-NET 8 portowy PoE+wejście na sygnał sztuka 2,00000 

3. Wandaloodporna kamera kopułowa IP Sunell SN-IPV54/14UDR/V (rozdzielczość 2 Mpix, IK10, ogniskowa zmienna   

 2,8-12 mm; 0,05 lx, IR do 20m) klasa szczelności obudowy IP66 szt 8,00000 

4. Dysk twardy Seagate NAS HDD 4TB 4000GB 64MB SATA szt 2,00000 

5. Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6/klasa E STP 1m, czerwony sztuka 10,00000 

6. Oprogramowanie do zarządzania systemem dozoru wizyjnego CCTV oraz integrujące systemy bezpieczeństwa   

 budynkowego szt 1,00000 

7. Przewód teleinformatyczny STP kat.6 m 200,00000 

8. Rejestrator IP SUNELL SN-NRV10/04E3/016NS ABCV szt 1,00000 

9. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL13 m 180,00000 

10. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL13 szt 60,00000 

 
 

Zestawienie sprzętu 

 
Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość 

1. 

2. 

przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. 

środek łączności bezprzewodowej kpl. 

m-g 

m-g 

1,62000 

1,62000 

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 3,24000 

 
 

Zestawienie materiałów inwestora 

 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 

 
 

Dodatki


