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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Przylacze wodociggowe

4, Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

5. Warunki wykonania i odbioru robét ziemnych
6. Uwagi koncowe.

CZESC RYSUNKOWA
Rys. S0/1 — projekt zagospodarowania terenu
Rys. S0/2 - Profil podtuzny przytacza wodociggowego

Rys. S0/3 - Profil podtuzny zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany  przylacza wodociggowego
zasilanego z gminnej sieci wodociggowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego  budynku  $wietlicy  wiejskiej na  dzialce nr  ewid. 1072/9
w miejscowosci Kaweczynek, gm. Szczebrzeszyn.

Projektowane przylacze i instalacja realizowane beda w ramach projektowanej budowy
przedmiotowego budynku.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- odcinek przylacza z rur PE @40

- odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV @160

- bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekle.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500 terenu, na ktérym zlokalizowana jest
dziatka.

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt architektoniczno - budowlany przedmiotowego budynku mieszkalnego
Aktualne normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i wykonawstwa

PN-92 B-01706 ,.Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu”

PN-81 B-10700/01 ,, Instalacje wewn. wodociggowe i kanalizacyjne wymagania
1 badania przy odbiorze”

PN B-10725 ,,Wodociagi Przewody zewnetrzne”

Wizja lokalna w terenie.
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Zasilanie instalacji wodociagowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalne;j
w Szczebrzeszynie zasilanie w wode projektowany budynek mieszkalny jednorodzinnego
odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej, zlokalizowanej na dziatce inwestora.

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do projektowanego budynku przewodem wodociagowym z rur
PE 80 SDR 11 o $rednicy 40 x 3,7 mm zagtebionym na min. 1,6 m.

Podlaczenie zaprojektowanego przewodu do sieci wodociggowej dokonaé jako przedtuzenie
istniejgcego przytacza wodociggowego. Na projektowanym odcinku zamontowaé Zasuwe
migkkouszczelniajagca do przylacza domowego np. Hawle nr kat. 2500 wraz z odpowiadajgca
obudowg teleskopowa firmy HAWLE nr kat. 9601 oraz skrzynkg uliczng prod. HAWLE nr kat.
1850. Nad ulozonym przewodem przytacza w odleglosci ok. 40 — 50 cm nalezy utozyé tasme
ostrzegawczg polietylenowa z wkladka metaliczng. Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie
zestaw wodomierzowy z dwoma zaworami odcinajgcymi, wodomierzem skrzydetkowym Dn32
o przepltywie nominalnym Qn=6,0m*’h i Qmax=12m%h, umieszczony w ogrzewanym
pomieszczeniu. Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajace z zeliwa ciagliwego
ocynkowane grzybkowe. Za wodomierzem za drugim zaworem odcinajagcym nalezy zamontowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy firmy Danfoss typ EA DN 40. Wejscie do budynku wykonaé
w tulei ochronnej stalowej dn 80 mm i1 = 2,6 m, 2,0m przed fundamentem. Dhugo$é¢ odcinka
prostego przed wodomierzem powinna réwna¢ si¢ co najmniej pieciu $rednicom polaczenia
wodomierzowego, a za wodomierzem trzem $rednicom.
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Wykopy i ich zabezpieczenie:

= Dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym.

* Dno powinno by¢ pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.

® Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z doktadnoscig od 5~ 10 cm przy wykopie recznym 1 20 cm przy
wykopie mechanicznym. W przypadku wystapienia tzw. przekopu, nalezy niedobér warstwy
przekopanej wyréwnaé ubitym piaskiem.

» W trakcie robdt ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

= Na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, oznakowany
tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlony $wiatlami ostrzegawczymi.

= Wykopy pod wodociag wykonane bgda mechanicznie oraz recznie w miejscu kolizji z innymi
sieciami, wykonane jako wasko przestrzenne z szalowaniem $cian wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo lub atestowanymi plytami wykopowymi.

* Ze wzgledu na glgbokosé nie dopuszeza sie innego rodzaju zabezpieczen $cian wykopow.

* Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym. Rozbiérke umocnieri $cian wykopu prowadzié¢
rownoczesnie z zasypkg i zageszczaniem piasku lub gruntu rodzimego.

Montaz rurociggéw z PE powinien spelnia¢ nastepujace warunki:

= rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw,

® rury na calej dhugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥ obwodu,

" proces zgrzewania wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia,

* nie wolno wykonywa¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgly.

Préby szczelnosci przylacza wodociagowego.

Probe szezelnosei przylacza wodociagowego i odbidr robét nalezy przeprowadzié wg PN-
70/B-10715. Ci$nienie prébne powinno byé wyzsze o 50 % od najwyzszego cisnienia jakie
wystapi w przewodzie w warunkach eksploatacji, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Przewody z rur PE
dokladnie przepluka¢. W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukania rurociggu nie odpowiada
pod wzglgdem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcj¢ przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowana (pochloryn wapnia lub sodu
zawierajacy 50 mgCly/dm’. Pop przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze
przepluka¢ czysta wodg i wykona¢ analize bakteriologiczna.

Uwagi koncowe.

Wytyczne trasy przylgcza jak i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezy zlecié shuzbom
geodezyjnym. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych
przylaczenia do sieci wodociggowej oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku poprzez
projektowany zewnetrzny odcinek instalacjii kanalizacyjnej do projektowanego zbiornika
bezodpltywowego.

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur kielichowych PVC @ 160 klasy ,,S”, laczone
kielichowo na uszczelke gumowg. Dhugos¢ projektowanego przytacza wynosi 16,3mb.
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Przylacze uklada¢ ze spadkiem min. 2% na podsypce piaskowej gr. min 15cm i w obsypce
z piasku min. 20cm ponad rura. Zasypke wykopéw wykona¢ gruntem rodzimym z zgeszczeniem
warstwami.

Ochrona rur przed zamarzaniem.

Glgbokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim
sciekow. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢
taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byla wieksze
0 0,20 m od glebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu
na mniejszych glebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwa izolacyjna keramzytu
(wzglednie innym sposobem) dajacym podobng izolacje cieplna.

Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.

Uwagi koncowe.

Wytyczne trasy przylaezy jak i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezy zlecié
stuzbom geodezyjnym. Catos¢é robot wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych przylgczenia do sieci wodociggowej oraz z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdét budowlano montazowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych
oraz z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

Projektowat:
Krzysztof Szostak
UAN-II-8387/22/88
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BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekte
na dziatce nr ewid. 1072/9, potozonej w miejscowosci Kaweczynek, gm. Szczebrzeszyn.

Zbiornik o pojemnosci czynnej 9,7 m?, $rednica wewnetrzna 1400mm i gtebokosci czynnej
Hr=3220mm.

Podstawa opracowania
A. Zlecenie Inwestora
B. Projekt zagospodarowania terenu.
C. Projekt architektoniczno - budowlany przedmiotowego budynku mieszkalnego
D. Aktualne normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i wykonawstwa.

Opis konstrukeji obiektu. Zbiornik z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1400 mm
projektuje sig jako catkowicie zagtebiony w gruncie. Studzienke wilazowa z prefabrykowanych kregéw
betonowych o $rednicy 0,60 m. Przykrycie studzienki typowym wiazem zeliwnym o $rednicy 600 mm.
Wysokos¢ studzienki nad terenem do 20 cm. Zbiornik posadowiony na fundamencie z betonu kl. B 15
o szerokosci 30 cm. Plyta denna zelbetowa krzyzowo zbrojona o grubosci 15 cm beton klasy B 15
z dodatkiem hydrobetu w ilosci 1,5 % do wagi cementu, stal zbrojeniowa kl. A-ll. W dnie zbiornika
wykonac¢ studzienke zbiorcza o wymiarach 50 x 50 x 50 cm umieszczong pod wtazem zbiornika.
Spadki uksztattowane w wylewce cementowej 1:3 w kierunku studzienki podfoze z chudego betonu.
Zabezpieczenie antykorozyjne. Zbiornik nalezy wykona¢ jako szczelny poprzez dodanie hydrobetu
i pokrycie zbiornika wewnatrz abizolem R+P dwukrotnie. Przejécie rur przez $ciany zbiornika
uszczelni¢ sznurem smotowym oraz kitem asfaltowym.

Wytyczne realizacji

Zbiornik nalezy wykonywa¢ w otwartym wykopie, zabezpieczonym przed naptywem wdéd opadowych
na przygotowanym i zaizolowanym podfozu. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie
z dokumentacjg z zachowanie sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Oproéznianie zbiornika odbywac si¢ bedzie przy pomocy rury ssawnej zakonczonej smokiem.
W przypadku koniecznosci czyszczenia, dokonania napraw, nalezy oprézni¢ go ze éciekéw, sptukad
i doktadnie wywietrzy¢ /ok. 5 godz./.

Uwagi

Do zbiornika nie wolno schodzi¢ z lampami elektrycznymi o napieciu 110 V lub 220 v ani lampami
o otwartym ptomieniu. Do oswietlenia nalezy uizywaé lampy zasilanej baterig lub przenos$nej
0 napieciu 24V.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. KRZYSZTOF SZOSTAK
UAN-11-8387/22/88
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sig projektem budowlanym, ktory mozna przediozy¢ do urzedu w celu uzyskania pozwolenia na budowe
dopiero wowczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie uzupelniony o wykonanie projektu
zagospodarowania dzialki budowlane;.

Projektant, ktdry dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt zagospodarowania dziatki
budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 ,Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie
wynikajace z ustawy obowiazki i uprawnienia {gcznie z odpowiedzialnoscia za projekt.

W.M. MURATOR PROJEKT jako wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu gotowego zgodnie z Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst
jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego
wiedzy i zgody wykorzystywania tego projekiu do celéw handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian na
innych zasadach niz okreslone ponizej. ) )

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CALOSCI ANI CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJ!I PROJEKTU GOTOWEGO

W.M. MURATOR  PROJEKT dzialajacy z upowaznienia autora projektu, upowaznia bezterminowo innych projektantow
posiadajacych wystarczajace (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia,
dzialajacych z wyboru Wydawnictwa lub nabywcow projektow, do wiaczania tych projektdw w kazdej mozliwej technicznie
wersji technologicznej, w sklad penej dokumentacji projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptacii
projektu).

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant (autor adaptacji) sporzadzajacy projekt budowlany stuzacy uzyskaniu pozwolenia na budowe, w ramach adaptacji
projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spelnic wszystkie wymagania dotyczace projektow gotowych
(przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania) okreslone w przepisach aktualnych na dzien wykonania adaptacji, min. w
Prawie Budowlanym i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu

budowlanego.
W szczegalnosci w projekcie architektoniczno-budowlanym nalezy:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujgcg do zmian w obowigzujacych przepisach i normach,
jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright)

2. Dostosowat projekt do warunkow migjscowych i stref klimatycznych, w szczegdnosci wykonaé sprawdzenie lub

przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzeri normatywnych wynikajacych ze strefy

klimatycznej

Wykonac adaptacjg fundamentow do lokalnych warunkéw gruntowych

Wprowadzi¢ uzupelnienia lub zmiany wynikajace z docelowego przeznaczenia obiektu

Uzyska¢ wymagane przepisami uzgodnienia zwiazane z docelowym przeznaczeniem obiektu i lokalizacjg

Podpisac projekt jako autor adaptacji budynku do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych

uprawnien projektowych

ook w

Ponadto do dokumentacii projektowej nalezy dotgczyé:

7. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

8.  Kopie uprawnieri zawodowych i kopie potwierdzenia przynaleznosci do izby zawodowej autorow adaptacji

9. Oswiadczenie autorow adaptacii 0 zgodnosci projektu z przepisami | zasadami wiedzy technicznej, aktualne na
dzief wykonania adaptaciji

10. Informacje BIOZ

1. Sporzadzic charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego (dotyczy obiektow wymienionych w przepisach
budowtanych)

DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE

W.M. MURATOR PROJEKT upowaznia takZze projektantow, o ktorych mowa powyzej do dokonywania przez tych
projektantow, na ich odpowiedzialnosé, pod warunkiem dostosowania do obowigzujacych przepisow, zachowania zasad
konstrukcji, prawidtowosci rozwigzan technicznych, ochrony ciepinej budynku oraz prawidtowej kompozycji elewadcji i estetyki
budynku — nastgpujacych zmian w projekcie:

1. Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu
2. Zmieni¢ funkcie pomieszczen

-"’ ‘”'/-' 51 LB 2[5 B
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Dostosowac budynek do przyjetych rozwiazan technologicznych i wyposazenia
Zastosowac inne materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
5. Zmieni¢ usytuowanie $cian wewnetrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych), a takze otworéw drzwiowych
wewnatrz budynku
6. Zlikwidowa¢, doprojektowac lub zmienic usytuowanie kominéw (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
ZwigkszyC lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie
8. Zwigkszyc¢ lub zmnigjszy¢ wysokos¢ budynku, maksymalnie o 10%, w szczegdlnosci mozna zmienic:
a) poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym
b)  wysokos¢ kondygnacii
¢)  wysokos¢ Scianki kolankowej
d) kat nachylenia dachu
9. Wykonac podpiwniczenie catosci lub czesci budynku
10. Zmieni¢ geometrig dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wysieg okapow
dachowych
11, Zmieni¢ usytuowanie i geometrie schodéw wewnetrznych (jesli wystepuja)
12. Zlikwidowat lub doprojektowac antresole (jesl wystepuje)
13. Zmieni¢ przekroj filarow zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepuja)
14. Wprowadzi¢ zmiany w ukfadzie okien i drzwi na elewacji (przesunag, zlikwidowac lub doprojektowaé dodatkowe)
oraz zmieni¢ wymiary i podzialy okien, drzwi i bram garazowych (jesli wystepuja)
15. Zlikwidowac lub doprojektowac dodatkowe wejscia do budynku
16. Ziikwidowac, dodac lub przeprojektowac lukarny, wole oczka, okna pofaciowe, wytazy dachowe, itp. (jesli
wystgpuja)
17. Zastosowac pustaki szklane (luksfery)
18. Zlikwidowac, doda¢ Iub przeprojektowaé (m.in. zwigkszy¢ albo zmniejszy¢) garaz
19. Zlikwidowac lub doprojektowa¢ dodatkowe elementy zewnetrzne takie jak: balkony, tarasy, wykusze, ogrody
zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia tarasow
20. Zmieni¢ kolorystyke elewacji i dachu
21. Przeprojektowac instalacje: elekiryczne, gazowa, wodno-kanalizacyjng oraz grzewczg (m.in. dostosowac do
innego zrédfa energii)
22. Zaprojektowaé wentylacje mechaniczng

~w

~

Dokonywane zmiany nalezy nanie$¢ na oryginale projektu gotowego w widoczny sposob, trwalg technikg graficzng lub
wykonag rysunki zamienne.

Dokonywanie zmian wykraczajgcych poza zakres udzielonego powyzej upowaznienia, wymaga uzyskania dodatkowej
pisemnej zgody W.M. MURATOR PRQJEKT.
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1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zaprojektowano jako parterowy, z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Proponowane przeznaczenie

parteru to sala biesiadna z zapleczem, na poddaszu znajdujq sie pokoje sfuzace celom agreturystyezrym. Kryty jest

wielospadowym dachem o kacie nachylenia potaci 35°. potucciogu, O 095¢ug) Sared

Uktad pomieszczen (z pokazang przykladowa aranzacjq ustawienia mebli) wedtug rysunku A2a i A3a. l7

Na parterze zaprojektowano przedsionek, sale biesiadna, zaplecze kuchenne, toalety, biuro, pomieszczenie

pomocnicze - skladzik oraz kotlownig. Na poddaszu znajdujg sie natomiast pekeje-ra-wynsiem, z przynaleznymi do

nich fazienkami (agroturystyka). oo ohsbgy i M-](puohnnu..f‘c_ St Hy
1.2.  SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. | Nazwa pomieszczenia pow.netto| h>1,9m

m]  [m?
CZESC USLUGOWA
PARTER

01 | przedsionek (1/2 powierzchni®) 571 4,30

02 | sala biesiadna 78,12 78,12

03 | biuro 11,03 11,03

04 | sktadzik 3,52 3,52

05 | kottownia (1/2 powierzchni®) 4,05 4,05

06 | zaplecze kuchenne 8,52 8,52

07 |wc 2,12 2,12

08 | wc 2,12 2,12

08 | przedsionek wc 1,43 1,43

10 | przedsionek wc 1,43 1,43

11 | korytarz 5,94 5,94

12 |we 4,54 4,54

RAZEM CZ.USLUGOWA 128,563 | 127,12

CZESC MIESZKALNA

PARTER

01 | przedsionek (1/2 powierzchni*) 5,71 4,30

05 | kottownia (1/2 powierzchni*) 4,05 4,05
PODDASZE

13 | schody 13,68 11,34

14 | korytarz 7,93 7,93

15 | pokdj 17,06 7.99

16 | {azienka 3,74 2,14

17 | pokdj 20,61 14,56

18 | fazienka 13,19 5,38

19 | pokdj 22,06 15,59

20 | tazienka 13,47 5,26

21| pokéj 21,88 11,56

22 | tazienka 5,53 3,19
RAZEM
CZMIESZKALNA 148,91 93,29 _
RAZEM PARTER 138,29 | 135,47 frgh. APEL L o
RAZEM PODDASZE 139,15 84,94 HIrREY i tonicze
RAZEM cafosé 277,44| 220,41 ANTS “D

Uwaga.

* - przyjeto 1/2 powierzchni pomieszczef nr 01 i 05 ze wzgledow na podziat kosztow uzytkowania réznych funkcji w
budynku.

Pu - powierzchnia uzytkowa (bez kotiowni) 212,31 m?
Pz - powierzchnia zabudowy 190,94 m2

r up i

L
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Pnz - powierzchnia netto zamknietych czesci budynku 277,44 m?

Pc - powierzchnia catkowita (w obrysie zewngtrznym murow) 354,96 m?

Pnn - powierzchnia netto czesciowo otwartych czeéci budynku 12,42 m?

Kbz - kubatura brutto zamknietych czesci budynku 1083,08 m3
Kbn - kubatura czgsciowo otwartych czesci budynku 39,12 m3
wysokosS¢ nad terenem 8,26 m

liczba kondygnacii 2

szerokosc i diugosé budynku 17,40x 13,68 m
minimalne zalecane wymiary dziatki 24,40x 21,68 m

PowyZzsze dane zgodne z normg PN-1SO 9836:1997.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

21.
211

21.2.

21.3.
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- ZAtOZENIA KONSTRUKCYJINE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA -

Uktad konstrukcyjny

Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, strop gestozebrowy oparty na Scianach
zewnetrznych, wewnetrznych i belkach zelbetowych. Belki Zzelbetowe oparte na $cianach i trzpieniach. Posadowienie
bezposrednie na fawach ($cianach fundamentowych) oraz na stopach fundamentowych (stupy i trzpienie).

Zastosowane schematy statyczne .. .

Stropy — ggstozebrows 6 schemacie belki jednoprzeslowej wolnopodpartej.
Zebra stropu o schemacie belki jedno-, dwu- i trojprzestowe] wolnopodparte;.
Podciagi - 0 schemacie belki jedno- i czteroprzgstowej wolnopodpartej.
Konstrukcja dachu w ukfadach krokwiowych i krokwiowo-jgtkowych.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Obcigzenia $niegiem dachu wg PN-80/B-02010/Az1:2006 -3 strefa do wysokosci terenu < 300 m npm,
Q= 1.2 kN/m2

Obcigzenia wiatrem dachu wg PN-77/B-02011 -Ii strefa; gk = 0.42 kN/m2

Posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania hz=1,0m

Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

Obcigzenia stale wg PN-82/B-02001

Ze wzgledu na brak danych projekt wykonano przy zalozeniu prostych warunkow gruntowych wystepujgcych w
obrebie posadowienia budynku. Kategorig geotechniczng obiektu okreslono jako pierwsza. Przyjeto, ze maksymalne
obcigZzenie jednostkowe podioza gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekraczaé 150 kPa,

W ramach projekiu adaptacyjnego nalezy dostosowa¢ fundamenty (wymiarowanie, poziom posadowienia oraz
izolacje) a takZe okreslic kategorie geotechniczng w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w
obrebie posadowienia budynku.

Podstawowe zatozenia i wyniki obliczen

dach

Obcigzenie stale gobl= 1.90 kN/m2
Obcigzenie $niegiem sobl= 1.20 kN/m2
Obcigzenie wiatrem wobl= 0.22 kN/m2
strop nad parterem Teriva 4.0/1

Obciazenie state gobl=5.50 kN/m2
Obcigzenie uzytkowe pobl=2.10 kN/m2

Uwaga: Maksymalne wartodci obcigzeri obliczeniowych ponad cigzar wiasny konstrukcji przyjeto na podstawie
danych producentéw tego typu stropow. Dia przyjetych w projekcie obciazen wartosci dopuszczalne nie zostaly
przekroczone.
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2.1.5. Wielkosci statyczne w poszczegéinych elementach:

2.1.6.

2.2.

2.24.

22.2.

krokwie podstawowe Mmin = -4.00 kNm Nmax= 20.40 kN
jetka Mmax= 270 kNm Nmax= -15.60 kN
krokiew K10 Mmax = 7.20 kNm
krokiew narozna KN1 Mmax = 27.80 kNm
krokiew narozna KN2 Mmin= -7.30 kNm
platew P1 Mmin = -8,50 kNm
platew P2 Mmin = -23,50 kNm
platew P3 Mmin = -5,50 kNm
platew P4 Mmax= 6.10 kNm
Zebro ZE-01 Mmax = 66.10 kNm
Mmin = -66.40 kNm
zebro ZE-02 Mmax = 16.40 kNm
zebro ZE-03 Mmax = 14.80 kNm
zebro ZE-04 Mmax = 41.80 kNm
podciag P-01 Mmax = 73.50 kNm
Mmin = -104.00 kNm
tawa fundamentowa FL-1 Qrmax= 75.00 kN/m
stopa fundamentowa FS-1 Qrmax = 405.00 kN
stopa fundamentowa FS-2 Qrmax = 110.00 kN
Materiaty konstrukcyjne

Przyjeto nastepujace materialy konstrukcyjne:

e Beton C20/25 (B25)- fundamenty, belki, nadproza, wience;

Beton C8/10 (B10)- beton podkladowy pod fundamenty;

o Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), A-l (St3S) w elementach Zelbetowych;

e Drewno klasy C27 (wg PN-B-03150:2000/Az2:2003);

Bloczki gazobetonowe odmiany 600 marki M5 gr. 24cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5:
Pustaki ceramiczne do przewodow wentylacyjnych klasy min. 5.

Dopuszczalne odchytki dla poszczegbinych rodzaju robét (murowych, Zelbetowych oraz ciesielskich) nalezy przyjac
zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych. Lawy fundamentowe wylewane z betonu

min. C20/25 (B25), zbrojone podfuznie pretami 4 ¢12 (stal A-IIN — RB500W) i strzemionami ¢6 (stal A-l — St3S) w
rozstawie co maks. 25cm. Lawy pod $ciany budynku zaprojektowano o szerokoéci 60cm, miejscami poszerzono pod
kominy. Fundamenty trzpieni i stupéw stanowig stopy wylewane z betonu min. C20/25 (B25), zbrojone pretami ¢12
(stal A-llIN — RB500W). Wszystkie tawy i stopy wykonane na podkladzie z betonu C8/10 (B10) grubosci 10cm. Rzut
fundamentow przedstawiono na rys. K1, zbrojenie fundamentow na rys. K1/1.

W zwigzku z brakiem informacji o warunkach gruntowych, na etapie przygotowania projektu gotowego, nalezy te
czg$¢ projektu opracowac indywidualnie.

Poziom posadowienia taw fundamentowych w zaleznosci od strefy przemarzania gruntéw (1,i1,ill lub V) wykona¢
nalezy odpowiednio 0,80, 1,00, 1,20 lub 1,40m ponizej poziomu terenu.

Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podioza przed wykonaniem robét fundamentowych w gruntach
spoistych. Roboty te najlepiej wykonywat w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok.10cm) wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem podkiadu betonowego.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonosne, nalezy je wymienic na chudy beton, lub
grunt stabilizowany.

Zaleca si¢ geotechniczny odbidr wykopow.

Stropy i wiefice

Uklad stropu nad parterem (rozktad belek) oraz rozmieszczenie wierficow pokazano na rys. K2. Strop Teriva 4.0/1 gr.
24cm od producenta posiadajacego Aprobate Techniczng. Oparcie stropdw na $cianach (na wieficu opuszczonym) i
belkach zelbetowych. Minimalna gleboko$¢ oparcia belek stropu wynosi 8cm. Ostatnie dwie warstwy Sciany, pod-
oparcie stropu wykona¢ z cegly pelnej klasy 15MPa na zaprawie 5MPa. g sy 10

4 o
o bR O




o WAL 29

EOT MURATOR U23/U23L

Wszelkie nietypowe pasma stropu pomiedzy belkami a $ciang (pasma wynikowe) — wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg,
montazu stropu — zabetonowanie obszaru.

Zbrojenie wiencow stropowych i detale rozwigzan pokazano na rys. K2/1.

Beton C20/25 (B25), stal zbrojenia A-IlIN {RB500W) — zbrojenie podiuzne i A-I (St3S) - strzemiona. Otulina 2cm.

2.2.3. Podciagi izebra zelbetowe
Projektuje sie podciagi i zebra Zelbetowe jedno- | wieloprzgsiowe.
Wszystkie podciagi i zebra wykonaé z betonu C20/25 (B25), zbrojenie podiuznie ze stali A-IIN (RB-500W),
strzemiona ze stali A-l (St3S). Otulina Zcm. Zebra wykona¢ wg rys. K2/2. Podciagi wykona¢ wg rys. K2/3 i K2/3A.
Oznaczenia wg rys. konstrukcyjnego K2.

2.2.4. Nadproza
W poziomie parteru i poddasza dla otworéw drzwiowych i okiennych przyjgto nadproza w postaci belek
prefabrykowanych.
Oznaczenia nadprozy wg rys. konstrukcyjnego K2 i K2A, zestawienie elementow prefabrykowanych pokazano na
rys. K2.
Beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-IlIN (RBS00W) - zbrojenie podiuzne i A-1 (St3S) - strzemiona. Otulina 2cm.

2.2.5. Stupy zelbetowe i trzpienie
Rozmieszczenie stupow i trzpieni przedstawiono na rys. nr K2, zbrojenie pokazano na rys. K2/4 i K2/5.
Beton C20/25 (B25), stal zbrojenia A-IIIN (RB500W) — zbrojenie podtuzne i A-| (St3S) - strzemiona. Otulina 3cm.

2.2.6. Dach
Dach wielospadowy. Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano w technologii tradycyinej drewnianej. Konstrukcje
dachu stanowia;
- krokwie podstawowe b/h=7/22¢cm,
- jetki b/h=7/20cm,
- krokwie K10 b/h=9/22cm,
- krokwie narozne KN1 b/h=24/24cm,
- krokwie narozne KN2 b/h=12/22cm,
- ptatew P1 b/h=18/18cm,
- ptatew P2 b/h=30/30cm lub b/h=2x15/30cm
- platwie P3 b/h=20/20cm,
- murtata b/h=14/14cm,
- slupy S1 b/h=18/20cm,
- stlupy S1a b/h=18/18cm,
- slupy S2 b/h=16/16¢cm.
- stupy S3 b/h=14/14cm.

W krokwiach podstawowych nalezy wykonat wrab ciesielski glebokosci 3cm oraz zastosowac siodetka drewniane
gruboéci 3.2cm. Detale polaczen konstrukcji drewnianej wg rys. K3.

Rzut i rozwinigcia wiezby dachowej pokazano na rys. A4. Drewno konstrukcyjne C27 zgodnie z normg PN-B-
03150:2000/Az2:2003

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é najpierw przeciwko dziataniu grzybow i owaddw dwoma
powlokami Fungosilu NW-2 a nastepnie zabezpieczy¢ przeciwogniowo dwoma powtokami Fobosu M-2.

Maksymalne obcigzenie od pokrycia dachowego — 0,30 kN/m2.

2.2.7. Schody wewnetrzne
Schody z parteru na poddasze zaprojektowano jako plytowe o gr. plyty 16cm z betonuC20/25 (B25), zbrGjone

pretami ¢12 (stal A-IlIN — RB500W) oparte na fawie fundamentowej i Scianach.  mgr inz. Miecz w Furlepa
Uklad zbrojenia schodow pokazano na rysunku K2/6 i K2/7. "P'WL:“'-‘“‘G budoyldne do projektowonio
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE Ay e 17
31, ROZWIAZANIA BUDOWLANE « spcl 92182 -
3.1.1. Przegrody budowlane - )
3.1.1.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wykonane bedq z bloczkow betonowych (C16/20 (B20), murowane na zaprawie cementowej
marki M10 (100 kg/cm?)); izolowane przeciwwilgociowo podwojng warstwg Dysperbitu; izolowane termicznie
styropianem fundamentowym gr.12 cm [ub polistyrenem ekstrudowanym; izolacja termiczna chroniona zaprawag
klejowa na siatce; cokoét wykonczony plytkami klinkierowymi;
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Sciany fundamentowe wewnetrzne wykonane bedg z bloczkéw betonowych (C16/20(B20), murowane na zaprawie

cementowej marki M10 (100 kg/cm?2).

Szczegblowy opis $cian na rysunkach rzutéw i przekrojow.

Uwaga:

Sciany nalezy odpowiednio przygotowac do nafozenia przeciwwilgociowej izolacji pionowej (Dysperbitu). W styku

$ciany z fawq fundamentowq nalezy wykonac kiin pod katem 45° o wysokosci okofo 5 cm dla wlasciwego splywu

wody. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage przy obsypywaniu budynku Zeby nie uszkodzic izolacji.
3.1.1.2.SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne wykonane bedg z bloczkow z betonu komérkowego gr. 24 cm, (odmiany 600, marki M5,

murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (50 kg/ cm2)); izolowane termicznie styropianem fasadowym

gr.15¢cm; od poziomu 2.53m - styropianem fasadowym gr.18cm; warstwg wykonczeniowa —stanowi

cienkowarstwowy tynk mineralny.

Od wewnatrz $ciana wykoficzona tynkiem cementowo-wapiennym.

Szczegblowy opis $cian na rysunkach rzutow i przekrojow.

Uwaga:

Ostatnie dwie warstwy $ciany pod oparcie stropu wykonac z cegly petnej klasy 15MPa na zaprawie SMPa.

Wszystkie wneki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowac do montowanych w nich elementow i urzgdzer.
3.1.1.3.SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, gr.24cm, wykonane bedg z bloczkow z betonu komérkowego (odmiany 600,

marki M5, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (50 kg/ cm?)); wykoriczone z obu stron tynkiem

cementowo-wapiennym;

Sciany wewnetrzne dzialowe patreru, gr.12cm,wykonane beda z bloczkéw z betonu komorkowego (odmiany 500 na

zaprawie kiejowej cienkowarstwowej); wykonczone z obu stron tynkiem cementowo-wapiennym;

Szczegdlowy opis $cian na rysunkach rzutow i przekrojow.

Sciany wewnetrzne dzialowe poddasza, zaprojektowano w systemie suchej zabudowy; $ciany gr. 16cm, wykonane

beda na konstrukgji z podwojnych profili stalowych, obustronnie oblozone plytami gipsowo-kartonowymi 2x1.25cm

(konstrukcje $ciany SWS, gr. 23cm, stanowig slupy drewniane wigzby dachowej), wypeinienie weing mineralng

gr.bcm.

Uwaga:

Sciany wewnetrzne kotlowni, ocieplic 5cm weiny mineralnej (od wewnatrz pomieszczenia).

Sciany dziatowe poddasza zaprojektowano uwzgledniajac wskazniki izolacyjnoSci akustycznej Rar240dB.

Ostatnie dwie warstwy sciany pod oparcie stropu wykonac z cegly pefnej klasy 156MPa na zaprawie 5MPa

Wszystkie wneki i bruzdy instalacyjne, wymiarami dostosowac do montowanych w nich elementow i urzgdzen.
3.1.1.4.PODLOGI

Podtogi na gruncie
Podlogi na gruncie wykona¢ na wylewce betonowej (beton B15-C12/15), na kibrej ulozyC: izolacje

przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej, izolacje termiczng ze styropianu (typ Dach-Podioga, gr.15 cm), na
styropianie potozy¢ folie PE i wyla¢ szlichte zbrojona (zbrojenie siatkg z pretow stalowych ¢4,5 mm; wymiar oczek
10x10 cm) gr.6 cm; na nigj ulozy¢ warstwe wykonczeniowa; szczegolowy opis podidg na rysunkach rzutow i
przekrojow.
Uwaga:
Szlichta w kotfowni wylewana ze spadkiem min. 1% w strong kratki Sciekowej.
Szlichte cementowq dylatowac po obrysie i w progach pomieszczen oraz dzielic na fragmenty o wymiarze liniowym
nie wiekszym niz 6 m.
Podiogi na stropie
Na stropie Teriva 4.0/1 ulozy¢ plyty styropianu (gr. 6 cm, styropian akustyczny) dla rozprowadzenia instalacji,
nastepnie polozyc folie PE i wylac szlichte cementowg zbrojong (zbrojenie siatkg z pretow stalowych ¢4,5 mm,
wymiar oczek 10x10 cm) gr. min. 4cm; utozy¢ warstwe wykoriczeniowa; od spodu strop wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym.
Uwaga:
Strop nad parterem zaprojektowano uwzgledniajac wskaznik izolacyjno$ci akustycznej Lw<28dB.
Inne szczegdine rozwigzania opisano na rysunkach.

3.1.1.5.DACH
Dach wielospadowy zaprojektowano w konstrukcji drewniangj, kryty dachéwka ceramiczng, Wszystkie elementy
drewniane powinny by¢ zabezpieczone przeciwogniowo dwiema powlokami Fobosu M-2 i zaimpregnowane przeciw
korozji biologicznej. Na styku wiezby dachowej i elemeniow zelbetowych, murowych zastosowaé pas papy
asfaltowe.
Po wykonaniu konstrukcji dachu i jej impregnacji na krokwiach przymocowac folie dachowa, nastepnie nabi¢
kontrtaty oraz laty. Mocowanie pokrycia dachowego, rozstaw i iloSC lgcznikow oraz rozstaw lat wg zalecen
producenta.
Szeroko$¢ zaktadow folii powinna wynosi¢ minimum 15 cm, folig nalezy doprowadzi¢ do obrabki blacharskiej dachu.

11
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Jzolacje termiczng stanowic bedzie weina mineralna miekka gr. min. 25cm mocowana pomiedzy krokwiami i rusztem
systemowym. Welne izolowa¢ od spodu paroizolacjg z folii polietylenowej gr. 0,4 mm. Wykonczenie ptytami g-k
gr.2 x 1,25¢cm mocowanymi do rusztu systemowego.

Kominy

Kominy wykona¢ zgodnie z norma PN-89/B-10425.

Przewod dymowy - 0 wymiarach 27x27 cm wymurowany z peinej cegly ceramicznej gr. 12 cm kl. 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5,do przewodu nalezy wlozy¢ rure szamotowa. Zamiennie mozna wymurowaé komin
z cegly szamotowej i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.

Przewody wentylacyjne - murowane z pustakow ceramicznych 19x19 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki
M5, omurowane cegla pelng gr. 12 cm (cegla pelna 15 (150 kg/cm2), na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5,
a nastepnie wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym,

Wywiewki wentylacyjine — stosowane do wentylacji tych pomieszczen, w ktdrych nie przewiduje sie komindw
murowanych — przewod wentylacyjny o ér. 160 mm.

Kominki_wentylacyjne ~stanowig zakonczenie wywiewek wentylacyjnych. Zewnetrzna wysokos¢ kominka wynosi
570 mm. Rura wewnetrzna stalowa ocynkowana d=160 mm (zgodna z PN-67/B-03410} izolowana jest warstwg
pianki poliuretanowej. Srednica zewnetrzna kominka - 225 mm. lIzolacja ciepina kominka pozwala uniknaé
kondensaciji pary wodnej na wewnetrznej powierzchni rury, ponadto pozwala zgodnie z normg PN-83/B-03430 petni¢
role wentylacji grawitacyjnej.

Wentylacja hybrydowa — w sali biesiadnej zaproponowano tzw. system wentylacji hybrydowej, faczacej system
grawitacyjny z wymuszonym. Przewody wentylacyjne zakonczone sg nasadami kominowymi, wspomaganymi
energiq elektryczng, Projekt takiej wentylacji wymaga oddzielnego opracowania.

Wykonczenie

Czapy kominowe z piyty Zelbetowej (ze spadkiem), minimalna gr. 7 cm, zbrojonej pretami ¢6 (stal A-0).

Kominy powyzej pokrycia dachu tynkowane lub murowane z peinej cegly klinkierowej ze spoinowaniem.

Uwagi:

Kominy i kanaly wentylacyjne przechodzace przez strefe nieogrzewanq nalezy izolowac termicznie warstwg welny
mineralnej gr.5 cm. W pomieszczeniach nie dopuszcza sie wykonywania wiotow w suficie. Wiotami do kanalow
powinny by¢ pionowe kratki. W montazu kratek wenlylacyjnych w przewodach wykonanych z pustakéw
ceramicznych nalezy stosowac pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworéw w pustakach jest zabronione.
Odleglosé gornej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15 cm. Nalezy stosowac przekrdj netfo
otworu wiotowego o 50% wigkszego od przekroju przewodu, wyposazonego w urzadzenia umoZzliwiajgce redukcje
przekroju do 1/3.

W budynkach sytuowanych w Il strefie obciazenia wiatrem, na przewodach dymowych i spalinowych nalezy umiescic
nasady kominowe zabezpieczajace przed odwréceniem ciagu. Komin dymowy nalezy wyposazy¢ w otwory
wycierowe i rewizyjne zamykane drzwiczkami, a kanat spalinowy dodatkowo wyposazony w odprowadzenie skroplin.

[zolacje

|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Izolacja_przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe — wystgpuje na wszystklch tawach i stopach
fundamentowych — pas papy asfaltowej uktadany na zakiad okofo 50 cm na calg szerokosé fundamentu.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i parteru — wystgpuje po zewngtrznej stronie warstwowej
$ciany fundamentowej po obrysie calego budynku — malowanie dwukrotne Dysperbitem od poziomu fundamentu do
poziomu min. 50 cm nad terenem.

Izolacja podiogi parteru — na poziomie — 0,23 - papa termozgrzewalna, przediuzy¢ na Sciang fundamentows;

Izolacja elementow drewnianych od zelbetowych i murowanych- pas papy asfaltowej

Paroizolacja - folia polietylenowa gr. 0,4 mm; bezposrednio pod warstwa izolacji termicznej.

Wiatroizolacja - folia wstepnego krycia FWK wysokoparoprzepuszczaina.

Uwagi.

Izolacje nalezy dobraé kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz uksztaftowania terenu.

W styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepik na goraco, Dysperbit lub inne masy bitumiczne nie powodujgce
rozpuszczania styropianu (bez wypeiniaczy mineralnych). lzolacje ukfadac z zachowaniem cigglosci.

3.1.3.2.1ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

lzolacja_podiogi parteru — styropian twardy - odmiana Dach-Podloga (wspdiczynnik przewodno$ci ciepinej
1<0,038 W/mK)., gr. 15 cm;

lzolacja akustyczna podiogi poddasza — styropian twardy - akustyczny (wspdlczynnik przewodnosci cieplne;
A<0,042 W/mK, klasa akustyczna — PPy — 28, Lw = 28 dB)., gr.6cm;

Izolacia akustyczna $cian wewnetrznych dziatowych poddasza, weina mineralna gr.5cm wskaznik izolacyjnosci
akustycznej Rar=64dB.

Izolacja dachu — welna mineralna migkka gr. 25 cm (wspoiczynnik przewodnosci cieplnej A<0,039 WimK),

Izolacje pionowe — na $cianach fundamentowych styropian fundamentowy (wspétczynnik przewodno$ci cieplne;
A<0,038 W/mK), gr. 12 cm; od poziomu +/-0.00 do +2.53 - styropian fasadowy (wspolczynnik przewodnosci ciepinej
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A<0,038 W/mK) gr. 15 cm, powyzej poziomu +2.53-styropran fasadowy (wspolczynnik przewodnosci cieplnej

A<0,038 WImK)., gr. 18 cm.
lzolacja cian i stropu kotlowni - wetna mineralna gr. 5 cm (wspélczynnik przewodnosci cieplnej A<0,038 W/mK) na

Scianach wewnetrznych i od spodu stropu.

3.1.4. Wykonczenie zewnetrzne
3.1.4.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Okna - ramy okienne i drzwiowe z drewna kiejonego lub plastikowe. Z uwagi na wlasciwy mikroklimat zastosowano
okna z mikrowentylacja.
Przyjety sredni wspoiczynnik U < 0,9 W/(mK) (dla catego okna lub drzwi balkonowych).
Okna powinny posiada¢ odpowiedni wspolczynnik infiltracji powietrza (zgodny z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), to jest a<0,3 m¥(mh daPa2/3). Zaleca si¢ zastosowanie okien z
gbrnym, poziomym nawietrzakiem, o regulowanym stopniu otwarcia zapewniajacym doplyw takiej ilosci powietrza,
ktory wynika, z przepisow Poiskiej Normy o wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej PN-83 B-03430.
Drzwi zewnetrzne - drzwi zewnetrzne wejsciowe ocieplone o wspotczynniku min U<1,3 W/(m2K).
Uwaga:
Przed ztoZeniem zamowienia na stolarke okienng | drzwiowg nalezy sprawdzic na miejscu wymiary wbudowania
stolarki i przeszklen.
Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
3.1.4.2. WYKONCZENIE ELEWACJI
» wykonczenie tynkiem mineralnym na siatce, cienkowarstwowym (wg rysunkow efewaciji);
» wykonczenie cokolu — plytki klinkierowe do poziomu +/-0,00 (wg rysunkdw elewacji);
Uwaga: Proponowana kolorystyka pokazana na wizualizacji domu.
3.1.4.3.DACHY
Pokrycie dachowka ceramiczng
Mocowanie, rozstaw i ilo$¢ tacznikow wg zalecent producenta.
Lawy kominiarskie — rozwigzanie w ramach systemu przyjetego dla pokrycia dachowego, nalezy zapewni¢ dojscia do
komindw uwzgledniajace zabezpieczenie przed poslizgiem zgodnie z par.308.4 Warunkow Technicznych; stopnie
kominiarskie w ramach przyjetego systemu pokrycia dachowego; tawy kominiarskie podigczy¢ do instalacji
odgromowej;
Podbitka okapow - podbitki z desek gr. 1,9 cm, malowane bejca lakierniczg do zastosowan zewnetrznych,
impregnacyjna, o wiasciwosciach grzybobojczych i lakierem ftalowym.
Obrobki blacharskie ~ wystepujg na dachu oraz przy kominach.
Wykonane bedg z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze zblizonym do pokrycia dachowego.
Rynny i rury spustowe — stanowig jeden system wraz z obrébkami.
Wykonane beda z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej. Rynny prowadzone ze spadkiem 0,5%
Rynny @ 125 mm; prowadzone ze spadkiem 0,5%;
Rury spustowe — & 100 mm; wg rzutu dachu;
Odprowadzenie wody deszczowej - w teren tub do kanalizacji deszczowej.
Uwaga:
Nalezy miejscowo wzmocni¢ fragment okapu, w celu unikniecia uszkodzenia, przy wchodzeniu na dach.
Na krawedzi dachu zamocowac drabinki $niegowe.

3.1.44. PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety— z plytek kiinkierowych ukladanych ze spadkiem, aluminiowe, stalowe malowane proszkowo w kolorze
profilu okiennego lub inne.
Wystep przed lico muru min. 3 cm.

3.1.5. Wykonczenie wewnetrzne
3.1.5.1. WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW
Dla Scian murowanych oraz stropu nad parterem, zaprojektowano tynki mokre cementowo-wapienne kat. i,

Alternatywg moze by¢ tynk ,suchy” — plyty gipsowo-kartonowe, mocowane do Scian na placki gipsowe lub na ruszcie

mocowanym do Scian i sufitow (wg wskazan producenta) lub tynk gipsowy.

Sciany wewnetrzne dzialowe poddasza, zaprojektowano systemie suchej zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych

2x1.25cm (konstrukcje Scian stanowig profite stalowe lub stupy drewniane wiezby dachowej); w pomieszczeniach

.mokrych” stosowa¢ impregnowane plyty wodoodporne.

Wykoniczenia $cian fazienek i zaplecza kuchennego ~ glazura do wysoko$ci: 2 m w {azienkach i 0,7 m pas pomiedzy

szafkami w kuchni. \

3.1.5.2. WYKONCZENIE SUFITOW PODDASZA | OBUDOWY KANALOW

Nad poddaszem zaprojektowano sufit z pltyt GK {w pomieszczeniach ,mokrych” GKI), mocowany do rusziu

systemowego; na ruszcie ukladac paroizolacje oraz weing mineralng; obudowa kanaldw wykonac z ptyt GKF (F1).
it b
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3.1.5.3. WYKONCZENIE PODLOG
W projekcie zaproponowano czesto spotykane typowe rozwigzania. Posadzki w pomieszczeniach mozna dobiera¢
indywidualnie, z zachowaniem obowigzujacych przepisow. Nawierzchnia dojscia, schodow i podestow oraz
posadzka w pomieszczeniach ,mokrych” (wc, lazienki) powinna by¢ zmywalna, nie nasigkliwa i nie $liska — np. gres,
terakota, granit, o odpowiednie] fakturze. W pomieszczeniach mieszkalnych ~ parkiet, panele podiogowe lub

. wyktadzina dywanowa.

3.1.5.4. DRZWI WEWNETRZNE
Peine lub czgsciowo przeszklone, wykoriczone okleing debowg lub bukowa; drzwi do lazienek i spizarni — z kratkg
wentylacyjng lub podcigciem o pow. 220 cm2.

3.1.5.5.WYLAZ DACHOWY
Okno wytazowe, wymiary 78x140 cm, faczace funkcje okna i wylazu dachowego, o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢.

3.1.5.6.PARAPETY WEWNETRZNE
Wg uznania inwestora np. z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego gr. 3 cm.

3.1.6. Wentylacja
W pomieszczeniach we, zapleczu kuchennym, sktadziku zaprojektowano kanaty wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
W zapleczu kuchennym dodatkowo przewidziano kanat do podigczenia wyciagu nadkuchennego.
W sali biesiadnej zaproponowano tzw. system wentylacji hybrydowej, faczacej system grawitacyjny z wymuszonym.
Projekt takiej wentylacji wymaga oddzielnego opracowania.
W pomieszczeniu, gdzie zainstalowany jest kociol, bedzie kanal wyciagowy grawitacyjny oraz dymowy do
podiaczenia pieca. Nawiew realizowany bedzie przez kanat w $cianie typu ,z" powierzchni 200cm2.
Przewody wentylacyjne oraz wywiewki opisane w p. 3.1.2.

3.2. ROZWIAZANIA INSTALACYJINE
3.2.1. Instalacja wodna

Zaklada sig, ze zrodlem zimnej wody bedzie miejska sie¢ wodociagowa. Doprowadzenie wody do budynku

przylaczem wodociagowym z rur polietylenowych PE100 (SDR17) o $rednicy 40x2,4mm. Projekt przytacza

wodociggowego stanowi oddzielne opracowanie dostosowane do indywidualnych warunkéw.

Na wlocie wody w budynku zamontowac zestaw wodomierzowy czyli wodomierz z kompletem ksztattek

montazowych wraz z kulowymi zaworami odcinajgcymi (w tym zawor za wodomierzem musi byé wyposazony w

kurek spustowy). Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji zamontowa¢ filtr siatkowy oraz zawor

antyskazeniowy typu EA z mozliwoscig nadzoru. Zawor antyskaZzeniowy ma za zadanie zabezpieczy¢ wodociag

przed zanieczyszczeniem w wyniku przeplywu zwrotnego, ktéry moze nastapi¢ w wyniku spadku cisnienia w sieci

wodaciggowej lub przeciwcisnienia zwrotnego.

W przypadku zaopatrzenia w wode z indywiduainej studni wierconej wodomierza nie trzeba montowad.

Zaprojektowano dwa hydranty ogrodowe do podlewania ogrodu. Hydranty ogrodowe stanowia instalacje z

odgalezienia za wodomierzem gléwnym. Wode zuzywang na potrzeby hydrantéw ogrodowych nalezy opomiarowad

za pomocg dodatkowego wodomierza. W tym celu w pomieszczeniu kotiowni na odgalezieniu zimnej wody,

zamontowac zestaw wodomierzowy z kompletem ksztaltek montazowych wraz z kulowym zaworem odcinajacym. Za

zestawem wodomierzowym od strony hydrantow zamontowac zawor antyskazeniowy typu GA.

Opomiarowanie wody zuzywanej na potrzeby hydrantu ogrodowego ma znaczenie przy rozliczaniu oplat za

odprowadzanie $ciekow gdy budynek jest podiaczony do kanalizacji miejskiej. W przypadku gdy budynek nie jest

podiaczony do kanalizacji nie zachodzi potrzeba instalowania dodatkowego wodomierza jednak zaleca sie

przygotowanie miejsca na jego montaz. W kazdym przypadku nalezy zamontowa& zawor antyskazeniowy typu GA

na odgafezieniu instalacji do hydrantu ogrodowego.

Dobor i montaz wodomierzy wymaga uzgodnienia z lokalnym przedsigbiorstwem wodociagowym.

Nalezy pamigtac o zakrecaniu i spuszczaniu wody z hydrantu ogrodowego na okres zimy.

Zrodtem cieplej wody jest podgrzewacz o pojemnosci 150dm3 Zzlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym,

zasilany wodg grzejng z kotta na paliwo stale i mozliwe grzatka elektryczng w okresie letnim.

Temperatura wody w punktach czerpalnych powinna wynosic¢ 55-60°C.

Zaprojektowano instalacje wody cieptej z cyrkulacja. Na przewodzie cyrkulacyjnym, nalezy zamontowaé pompe

cyrkulacyjna. Cyrkulacje nalezy podigczy¢ jak najblizej kazdego przyboru sanitamego, do ktdrego jest ona

doprowadzona (wg rysunkow).

Przewody zimnej wody projektuje si¢ z rur polipropylenowych, grubosciennych PN20 (SDR 6), fgczonych przez

Zgrzewanie.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji projektuje sig z rur polipropylenowych (do goracej wody pitnej) stabilizowanych

wkiadkg aluminiowa, lub widknem szklanym i taczonych przez zgrzewanie.

Uszczelnienia polaczen gwintowanych zaleca sie wykona¢ tasma teflonowa, z uwagi na niebezpieczefistwo

rozerwania metalowej wtopki z gwintem przy stosowaniu konopi jako uszczelniacza.

Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podlogi. Podejécia do urzadzen -

sanitarnych prowadzié w bruzdach $ciennych 2 ot H
A
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Dla rur ukladanych w podiodze minimalne przykrycie wylewka betonowg wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych w
bruzdach $ciennych minimalna grubos¢ warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie
siatki tynkarskiej.
Przejécia przewodow przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypetnionych elastyczng
masg uszczelniajaca,
Przewody prowadzone w warstwach podiogowych i bruzdach $ciennych mocowac do konstrukcji za pomocg obejm z
tworzywa, przewody prowadzone w kotlowni mocowaé za pomoca obejm metalowych z wkladkg gumowg z
rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Przewody wody zimnej zaizolowac otuling np.: z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm. Przewody wody cieplej i
cyrkulacji zaizolowaé zgodnie z Dz. Ust. Nr 201 poz. 1238 z dn. 06.11.2008 . ( zalgeznik nr 2, tabela w pkt. 1.5 )
otuling np.: ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu winylowym o grubosciach:

6 mm dla przewodow ukladanych w podtodze;

10 mm lub 15 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur w $cianach;

20 mm lub 30 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur po wierzchu;
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych wykonaé probg szczelnosci wg ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ciénienia roboczego.
Jezeli zalecenia producenta rur odnosnie prob cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, probe cisnienia nalezy
wykonat zgodnie z nimi.
Jako armature odcinajgca stosowaé zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieplej PN10, 120°C).
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw
Sztucznych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.

OBLICZENIA:

Obliczenia wykonano wg normy PN-92/B-01706
Przepltyw obliczeniowy wody zimnei:

Zgn =411dmd¥s
q =0.698 (Zqn.) 05-0,12 = 1.30 dm3/s

Przeplyw obliczeniowy wody cieplej:
2gn =1.30dm3¥s
q =0.698 (Zq..)95-0,12=0,68 dm3/s

Dobér wodomierza giownego:
q = 1.30 dm%/s =4.68 m3h
Qw=2x4.57=9.36 m¥h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 32 o przeplywie nominalnym Qn =6.0 m3h i Qmax = 12 m3h
Strata cisnienia na wodomierzu wynosi dla 1.4 m st.w.
Dobor zestawu wodomierzowego wraz z oddzielnie opracowanym projektem przylacza wymaga uzgodnienia
z lokalnym przedsiebiorstwem wodociagowym.

Dobor wodomierza na potrzeby hydrantu ogrodowego:
g = 0.3 dm¥s =1.08 m3h
Qw=2x1.08=2.16 m3h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20 o przeplywie nominalnym Qn =2.5 m¥h i Qmax = 5 m3h
Strata ci$nienia na wodomierzu wynosi dla 0.5 m st.w.
Dobodr zestawu wodomierzowego wymaga uzgodnienia z lokalnym przedsigbiorstwem wodociggowym.

Przewidywane zuzycie zimnej wody przez 7 mieszkaricow i 4 osoby w czesci ustugowej:
Qdsr =7 x190 +4 x 60 dm¥d/os. = 1570 dm¥dobe

Przewidywane zuzycie cieptej wody przez 7 mieszkancow:
Qdsr =7 x 110 dm¥dfos = 770 dm3/dobe
grs = 43dmdh =18 h
ghmax =248 dm3h

Przewidywane zuzycie cieptej wody przez 4 osoby w czesci ustugowei;
Qds =4 x 30 dm3/dios = 120 dm3/dobe
ghe = 15dm3h =8 h
gnmax =100 dm3h

Caltkowite zuzycie cieplej wody:
Qds = 890 dm¥/dobe
ghe = 58dm3/h
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3.2.2.

Jhmax = 348 dmdh

Podgrzewacz cieptej wody:
Pojemnos$¢ zasobnika dobrano dia okresu letniego gdy zrodlem ciepla jest grzatka elektryczna,
Dla potrzeb korzystania z czterech natryskow w ciggu 12min dobrano zasobnik o pojemnosci 150dm3 z grzatkg
elektryczng o mocy 2kW. Temperatura wody w zasobniku powinna wynosi¢ 55-600C.

Qewu = 4x50x(40-10)x1.163x10-2 = 7,0 kWh

Qzas = 150x(55-10)x1.163x10-3 = 7.6 kWh

Qgrzatki = 2kW x12/60 =0.4 kWh

Qzas + Qkotta > Qewu
Dobrany zasobnik cieplej wody o pojemnosci min. 150dm3 w kombinacji z grzatka 2kW spetnia warunki
przygotowania zakladanej ilosci cieplej wody o wymaganych parametrach.
Grzatka elektryczna jest standardowo wyposaZona w termostat regulujacy temperature wody w zasobniku. Grzatke
zasili¢ z gniazda elektrycznego 220V.

Minimalne cisnienie w_instalacji na wlocie wody do budynku (wg wynikow obliczen programu_komputerowego

Audytor H20) wynosi:
Prin = 24,0 m st. wody

Dane do doboru pompy cyrkulacyjnej i naczynia wzbiorczeqo:

Pojemno$¢ wodna instalacji cieptej wody wraz z przewodami cyrkulacii (bez zasobnika) wynosi: V=17 dm3
Straty ciSnienia na cyrkulacji : Ap= 0,5 m st. wody (5000 Pa)

Przeplyw wody cyrkulacyjnej G = 72 dm3/h

Dobrano pompe cyrkulacyjng Grundfos UP 15-148 lub Wilo-Star-Z15 .

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitamne odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjng z kregow betonowych
o $rednicy 1200mm, lub w wypadku terenow nieuzbrojonych do zbiornika bezodplywowego lub przydomowej
oczyszczalni Sciekow. Projekt przykanalika stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie dostosowane do lokalnych
warunkow.
llos¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych w ciagu doby przyjeto jako 95% zuzywanej wody.

llos¢ Sciekow wynosi: 1570 dm3/dobe x 0.95 = 1.49 m3/dobe.
W kotlowni i lazience dla niepetnosprawnych zamontowa¢ wpusty podiogowe z syfonami i osadnikami.
Scieki z urzadzen sanitarnych na poddaszu sprowadzi¢ podejsciami do piondw i dalej do pozioméw prowadzonych
pod podtogg budynku.
Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Na podiaczeniu zmywarki nalezy wykonac zasyfonowanie i zastosowaé gumowe uszczelnienie.
Piony wyprowadzane ponad dach budynku i zakoriczy¢ wywiewkami.
Na pionach zamontowa¢ rewizje na wysokosci 0,5 m nad podioga i zapewnié do nich dostep.
Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gruncie, pod posadzka, z zachowaniem pokazanych na rysunku spadkéw w
Kierunku wylotu kanalizacyjnego z budynku. Na wylocie kanalizacji z budynku, nalezy zamontowa¢ czyszczak
przykryty szczelng pokrywa,
Podejscia do urzadzer sanitamych i piony do poziomu podiogi, nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
lub PP. Poziomy prowadzone pod podioga, w gruncie wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych przeznaczonych
do ukfadania w ziemi. Uszczelnienia zlaczy za pomoca pierscieni uszczelniajacych.
Poziomy kanalizacyjne, przechodzace przez ciany fundamentowe i pod tawami, prowadzié w tulejach ochronnych z
PE o dwa kolejne rozmiary wigkszych od ochranianego przewodu. Rury w tulejach prowadzié na ptozach
dystansowych. Przewody uktada¢ na podsypce z zaggszczonego piasku o wysokosci 10 cm.
Podejécia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzié na szczelnosé poprzez czasowg obserwacje swobodnego
przeplywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napelnieniu instalacji woda powyZej kolana
taczacego pion z poziomem.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sig instalacjg o parametrach 75/60°C, wodng, pompowg systemu zamknietego.
Obliczenia wykonano zgodnie z normami: PN-EN SO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403.

Do obliczen przyjeto projektowa zewnetrzng temperature dia lil strefy klimatycznej (-20°C) i nastepujace temperatury
w pomieszczeniach: sala, pokoje, kuchnia, biuro, korytarze, we: 20°C, tazienki: 24°C, przedsionek, schody: 16°C,
kottownia: 8°C.

Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci ciepinej podanym w Dz. Ust. Nr 201 Poz. 1238 z dnia
06.11.2008r ( zatacznik nr 2).

Do doboru grzejnikow zostaly uwzglednione dodatkowe straty ciepta wywolane ograniczeniem ogrzewania do
poziomu 16°C w pomieszczeniach nalezacych do sasiedniej strefy grzewczej.
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Wspolczynniki przenikania przegrod budowlanych, straty ciepta pomieszczert i obliczenia hydrauliczne wykonano
przy pomocy programu Audytor-OZC i Audytor-CO.

Wyniki obliczen:

¢ projektowe obcigzenie cieplne budynku 18702 W

¢ ilosc ciepta do doboru grzejnikow 21537 W

e temperatura zasilania /powrotu 75/60 °C

*  opdr hydrauliczny instalacii 16000 Pa

o catkowity strumien wody w instalagji 113 mih

e pojemnos¢ wodna instalacji + poj. kotta 187+80 = 267 dm3

Projektuje si¢ rozprowadzenie przewodéw w systemie rozdzielaczowym. Mosiezne rozdzielacze umieszczone beda
w metalowych szafkach.
Przewody rozdzielcze prowadzace od kotla do rozdzielaczy wykonaé z rur polipropylenowych  stabilizowanych,
taczonych przez zgrzewanie. Podejcia od rozdzielaczy do grzejnikow wykonaé z rur PE-RT, PE-X z warstwg
antydyfuzyjng lub PE-X/AL./PE=X faczonych na zaciski.
UWAGA: w obrgbie kottowni, przewody od kotta do mieszacza, nalezy wykonaé z miedzianych.
Przewody prowadzi¢ w warstwach podiogowych, podejscia do grzejnikéw w bruzdach $ciennych.
Dla rur prowadzonych w podlodze minimalne przykrycie wylewka betonowa wynosi 4 cm, a dia rur prowadzonych w
bruzdach sciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sig stosowanie
siatki tynkarskie;.
PrzejScia przewodow przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypelnionych elastyczng
masg uszczelniajgcy,
Przewody prowadzone w warstwach podiogowych i bruzdach $ciennych mocowaé za pomocg obejm z tworzywa, a
przewody prowadzone w kottowni mocowaé za pomocg obejm metalowych z wkladka gumowg z rozstawem
zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Przewody centralnego ogrzewania zaizolowa¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 201 poz. 1238 z dn. 06.11.2008 r. ( zalgcznik nr
2, tabela w pkt. 1.5) otuling np.: ze spienionej pianki polietylenowej w plaszczu winylowym o grubosciach:

6 mm dla przewoddw uktadanych w podiodze;

10 mm lub 15 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur w $cianach;

20 mm fub 30 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur po wierzchu;
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykonaé probe szczelnosci potozonych rurociagow
wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” na cisnienie 0,6 MPa. Jezeli
zalecenia producenta rur odno$nie prob ci$nieniowych sa bardziej rygorystyczne, probe cisnienia nalezy wykona¢
zgodnie z nimi.
Projektuje sig grzejniki stalowe, plytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, z podiaczeniem od dotu, a w
tazienkach grzejniki drabinkowe. W projekcie dobrano grzejniki Rettig typu Purmo CV i SANTORIN!. Zamiennie
mozna zastosowa¢ grzejniki innych firm o analogicznych wydajnosciach cieplnych i takich samych wkladkach
zaworowych, dia ktdrych zostata wykonana regulacja instalacji.
Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik plytowy powinien by¢ zawieszony tak, by jego spod znajdowat sie 10cm
nad podiogg, a wierzch 10 cm pod parapetem okiennym w przypadku grzejnikow umieszczonych pod oknami. Nad
grzejnikami, nie usytuowanymi pod oknami zamontowaé parapety w odleglosci ok. 10cm od wierzchu grzejnika.
Wysokos¢ zabudowy grzejnikow fazienkowych do ustalenia z Inwestorem (spod ok. 0.5-1m w zaleznosci od
wysokosci grzejnika). Pomigdzy stropem, a wierzchem grzejnika tazienkowego pozostawié min 10-15cm dostepu do
odpowietrznika.
Regulacja instalacji c.o. poprzez zawory termostatyczne Heimeier V-exakt przy grzejnikach fazienkowych, a przy
grzejnikach z podejsciem od dotu przez zawory wbudowane w grzejniki. Na zaworach wykona¢ nastawy wstepne,
ktérych obliczone wartosci podano na rysunku rozwinigcia instalacji.
Glowice termostatyczne Heimeier typ K, lub inne pasujace do w/w zaworéw i wkladek grzejnikowych.
Czujniki glowic zawordw termostatycznych powinny by¢ swobodnie owiewane powietrzem o temperaturze zblizonej
do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia tak wigc:
¢ powinny by¢ zamontowane poziomo;
* nie moga by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieni slonecznych lub urzadzen domowych emitujacych

cieplo;

e nie moga by¢ ostonigte np. gesty firanka, zastona, zastawione meblami;
* nie mozna umieszczac glowic zaworéw we wnekach lub pod szerokim parapetem;
Grzejnikow nie nalezy obudowywac. W przypadku obudowania grzejnika w zaleznosci od stopnia obudowy,
zastosowac grzejnik o odpowiednio wigkszej (wyliczonej) wydajnosci cieplej oraz glowice termostatyczng ze zdalnym
czujnikiem temperatury (np. z kapilarg, do montazu nasciennego).
Do czasu zakoriczenia prac budowlanych i montazowych glowice zaworéw powinny by¢ zastapione kapturkami
ochronnymi.
W pomieszczeniu, w ktorym zamontowany bedzie termostat pokojowy nie jest konieczne montowanie glowic
termostatycznych.
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Podejscia do grzejnikow plytowych ,ze Sciany” wykonaé poprzez bloki zaworowe umoZiiwiajace odciecie i demontaz
pojedynczego grzejnika. Na gatazkach powrotnych grzejnikow drabinkowych zamontowac zawory odcinajace.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki reczne zabudowane fabrycznie na grzejnikach, a przy
rozdzielaczach przez odpowietrzniki automatyczne %" z zaworem stopowym.

Napelnianie i odwodnienie instalacji zgodnie z rozwigzaniem opisanym w rozdziale dotyczacym kotiowni.

Jako armaturg odcinajacg stosowaé zawory kulowe gwintowane ( PN10, 120°C).

Ogrzewanie podlogowe zaplecza kuchennego

Ze wzgledu na malg pfaszczyzne ogrzewania przyjete zostato rozwiazanie z zastosowaniem modutu regulacyjnego
np. Unibox E plus firmy Oventrop. W rozwigzaniu tym ogrzewanie podiogowe zasilane jest z rozdzielacza co.

Modut umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia ogrzewanego instalacig ogrzewania podlogowego i
jednoczesnie zabezpiecza jg przed wzrostem temperatury czynnika grzewczego w rurze instalacji ponad wartosé
bezpieczng. Modut montowa¢ na koricowym odcinku petli ogrzewania podtogowego. Czynnik grzewczy ozigbia sig
stopniowo na odcinku od punktu wigczenia go do petli ogrzewania do punktu podigczenia modutu ogranicznika.
Modut regulacyjny to kaseta $cienna ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury czynnika grzewczego, zaworem
odpowietrzajaco-pluczacym, maskownica i termostatem pokojowym z nastawa wstepna. Zakres zadanej temperatury
pomieszczenia to 7-28°C, a czynnika grzewczego 20-40°C. Montaz modutu w $cianie na wysokosci ok. 1m nad
podtogg pomieszczenia.

Maksymalny przeptyw wody grzejnej w obiegu ograniczy¢ za pomoca nastawy wstepnej wkiadki zaworowej (podana
na rozwinigciu). Pozgdang maksymalng temperature czynnika grzewczego w punkcie zabudowy modulu dobraé tak
aby Srednia temperatura jastrychu podiogi znajdowala sie w zakresie 28-29°C.

Rurociagi, zasilajgcy od rozdzielacza do grzejnika jak rowniez powrotny w poza stref grzewcza w kuchni prowadzié
pod warstwg wylewki podtogi w izolacji termicznej.

W obrebie kuchni rury uktada¢ z rozstawem 300mm zgodnie z rysunkiem, zamocowaé do podfoza i zalaé jastrychem
grubosci 6cm ze specjalnym plynnym dodatkiem (plastyfikatorem) poprawiajgcym jego wiasciwosci
wytrzymalosciowe. llos¢ plastyfikatora (nalezy stosowat sig do zalecer: producenta) powinna wynosié ok. 0.15 kg/m2.
Rury ukfada¢ $limakowo na plytach ze specjalnego styropianu grubosci 30 mm pokrytego warstwa laminatu lub
zwykly styropian przykry¢ folig aluminiowg z rastrem. W przypadku uktadania rur na styropianie pokrytym warstwg
laminatu zmniejszy¢ odpowiednio grubo$c calej izolacji termicznej podiogi. Cata warstwa izolacyjna na parterze
budynku powinna mie¢ grubo$¢ min 15cm. Nie uklada¢ rur grzewczych pod elementami stalej zabudowy
pomieszczen.

W celu uniknigcia pekania jastrychu nalezy wykona¢ dylatacje. Polega to na oddzieleniu stref ogrzewania
podiogowego od elementow konstrukcyjnych budynku. Rozmieszczenie dylatacji pokazano na rysunkach. Granice
dylatacji wyznaczajg $ciany kuchni i linia przerywana w przejéciu. Do wykonania dylatacji stosowa¢ tasme izolacji
brzegowe;.

Jastrych grubosci 6 cm wymaga wzmocnienia poprzez zatopienie w jego wierzchniej warstwie na glebokosci 1/3
grubosci wylewki od powierzchni siatki stalowej o oczkach 10/10cm. Siatka nie moze dotykaé rur grzejnych.

Przed wylaniem jastrychu, instalacje podda¢ probie cisnieniowe;.

Podczas wylewania jastrychu nalezy utrzymywa¢ w rurach cisnienie rowne cisnieniu proby cisnieniowej.

Jastrychy grzewcze muszg by¢ wygrzane przed polozeniem gornej wykladziny (terakota itp.). Przy jastrychach
cementowych wygrzewanie powinno nastapi¢ najwczesniej po okresie 21 dni od ich wylania. Pierwsze nagrzewanie
jastrychu cementowego powinno sig zacza¢ przy temperaturze czynnika grzewczego o 15°C wyzszej od temperatury
pomieszczenia i nie nizszej niz 20°C. Nie wczesniej niz po 3 dniach moze nastapi¢ dalsze podniesienie temperatury
czynnika o 15°C. Nagrzewanie czynnikiem o maksymalnej temperaturze zasilania moze nastapié najwczesniej po 7
dniach od rozpoczgcia procesu wygrzewania. Ta temperatura musi byé utrzymana tak diugo, az uzyskane zostanie
wyrownanie wilgotnosci zgodnie z norma (DIN 18560 cz.4). Proces wygrzewania musi byé przeprowadzany bez
ostabienia nocnego.

Obliczenia ogrzewania podiogowego wykonano przy zalozeniu wierzchniej wyktadziny podiogi terakoty, gresu lub
kamienia. Polozenie innych wykladzin drewnopodobnych lub dywanowych moze spowodowaé niedogrzewanie z
powodu przytiumienia strumienia ciepla oddawanego do pomieszczenia.

Calos¢ instalacji grzejnej grzejnikowej i podiogowej wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych” oraz katalogami i wytycznymi firm bedacych producentami zastosowanych
materialow.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi Zrédiem ciepla dla potrzeb instatacji centrainego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej bedzie kociol na paliwo stale wspdlpracujacy z podgrzewaczem pojemnosciowym cieptej wody o
pojemnoéci 150 dm3,

Dobor kotia oraz schemat podtaczenia urzadzer kotlowni podano przyktadowo na podstawie materialow jednej z firm
produkujacych kotly opalane peletami.

Uprawniy
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Jako przykladowy dobrano kociot na pelety typ Futura Pel-letS 15. Moc 15-24.4 KW, max osiggalna sprawnos¢
91.7%, poj. wodna 60dm3, min temp zasilania 55°C, max temp zasilania 85°C, pobor energii elektrycznej 635W, poj.
zbiornika paliwa 300 dm3.

Zaktada sig zakup pelet w 15kg opakowaniach dostarczanych przez producentow tego paliwa i skladowanie ich w
pomieszczeniu kotfowni. Zasobnik na pelety z podajnikiem automatycznym zainstalowany obok kotta zapewnia
bezobstugowa cigglos¢ pracy przez kilka dni. Nalezy pamigtat o sukcesywnym sprawdzaniu stanu pelet w zasobniku
w celu uniknigcia przerw w dostawie paliwa do kotta.

Mozliwe jest zastosowanie urzadzen innych producentéw o podobnych parametrach technicznych.

Kociot ten bedzie obslugiwal obieg ogrzewania grzejnikowego i obieg grzania wody uzytkowej z pojemnosciowym
podgrzewaczem wody o pojemnosci 150dm?3. Podgrzewanie wody uzytkowej na zasadzie priorytetu.

Minimalny przekrj komina ¢160mm. Przewod spalinowy powinien by¢ przystosowany do odprowadzania spalin
bedacych produktem spalania biomasy. U podstawy komina wykona¢ otwér rewizyjny. W celu zabezpieczenia
stabilnej pracy kotta na podtaczeniu kotta do komina (na czopuchu) nalezy zamontowac regulator ciggu kominowego
ZUK 160.

Pomieszczenie kotiowni powinno byé wyposazone w zlew i wpust podtogowy z syfonem i osadnikiem.

Konsola kola wyposazona w automatyke sterujgcq pompami co i cwu oraz wspdlpracujgca z regulatorem
pogodowym i czujnikiem temperatury wewnetrznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56/2009 poz. 461), kociol na paliwo stale i instalacje mozna zabezpieczyc
naczyniem wzbiorczym systemu zamknigtego wg PN-B-02414/1999 pod warunkiem wyposazenia kotfa w urzadzenie
do odprowadzenia nadmiaru ciepta. W przypadku kotia z wbudowang wegzownicg bezpieczenstwa, jako takie
zabezpieczenie przewidziano zastosowanie termostatycznego zaworu bezpieczenstwa (TZB) zamontowanego na
przewodzie doprowadzajacym zimng wode do wezownicy. Termostatyczny zawor bezpieczenstwa dopuszcza zimng
wode do wezownicy zabudowanej w plaszczu kotla odbierajac nadmiar ciepla w sytuacjach gdy temperatura wody
grzewczej wzrosnie do poziomu 95 C. Woda schtadzajaca w sytuacji awaryjnej odprowadzana bedzie do kanalizacji.
W przypadku kotlow nie wyposazonych fabrycznie w wezownice bezpieczerstwa, dodatkowo na dopuscie zimnej
wody nalezy zastosowac redukior cisnienia.

Uzupelnianie wody i napelnianie instalacji c.0. z wodociggu, poprzez zawor odcinajgey i antyskazeniowy Dn15 typu
CA (wg schematu technologicznego). Przed rozpoczeciem napeiniania sprawdzi¢ czy wszystkie zawory instalacji sg
otwarte, a wszystkie zawory spustowe zamkniete.

Zabezpieczenie instalacji c.o i kotfa przed wzrostem ci$nienia stanowi zawor bezpieczenstwa 2.5 bar z przylaczem
G=1/2" zgodnie z DT-UC-90 KW/04 i naczynie wzbiorcze typu N o pojemnosci catkowitej co najmniej 12.0dm?
obliczonej wg PN-B-02414.

Dla zabezpieczenia podgrzewacza wody nalezy zamontowaé zawoér bezpieczenstwa 6bar, przytacze G=1/2" oraz
naczynie wzbiorcze 12 dm? typu D, co zapobiegnie wyciekaniu wody z zaworu bezpieczenstwa. Na wlocie wody
zimnej do zasobnika zamontowaé reduktor cisnienia 4 bar w razie wystepowania wyzszego cisnienia wody. Odplyw
wyrzutowy zaworu bezpieczeristwa sprowadzic nad lejek kanalizacyjny.

Dia potrzeb centralnego ogrzewania dobrano pompe np. Wilo-Star-E 25/1-5, 230V, 36-99W. W przypadku pompy z
regulacjg elekironiczng nie zachodzi koniecznosé stosowania zaworu réznicowego cisnienia ZRC.

Dia potrzeb tadowania zasobnika dobrano pompe np. Wilo-Star-RS 25/, 230V, 49W.

Dla wymuszenia cyrkulacji cieplej wody nalezy zamontowat pompe np.: WILO-Star-Z15 lub GRUNDFOS typ UP15-
14B. Zaleca sig¢ zastosowanie pomp sterowanych czujnikiem temperatury wody cyrkulacyjnej, programatorem
czasowym lub wyposazonych oba warianty sterowania razem.

Calos¢ instalacji podigczeniowej kotta nalezy wykonaé zgodnie «~Dokumentacjg Techniczno Ruchowg” zakupionego
urzgdzenia.

W pomieszczeniu, w ktdrym znajduje sie kociot zaprojektowano kanat nawiewny, murowany, niezamykany typu ,Z" o
powierzchni min 200cm? z czerpnig umieszczong na wysokosci min. 2,0 m od poziomu fterenu. Wiot powietrza z
kanalu do kotfowni na poziomie 0,30 m od podlogi. W razie polrzeby nawiew ukierunkowat w taki sposob aby w
bezposrednim zasiegu strumienia zewnetrznego powietrza nie znalazly sig grzejniki, nie zaizolowane przewody
wodociagowe i grzewcze, syfony kanalizacyjne itp.

Wentylacje wywiewna stanowi kanat wywiewny z wylotem pod stropem pomieszczenia kottowni min 14x14cm (wg
proj. architeklonicznego).

Prawidfowe dziatanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczer, oraz przewoddw spalinowych powinno byé potwierdzone
dokumentem wydanym przez Okregowy Urzad Kominiarski,

Pierwszy rozruch i requiacje kotla zawsze przeprowadza autoryzowany serwis.

Zuzycie pelet
Zuzycie pelet wyliczono na podstawie nastepujacych danych:

* warto$¢ opalowa 18.1 Mdlkg
e przyjeto sprawno$é kotta 8 %

o liczba uzytkownikow -5 oséb

* obliczeniowe roczne zapotrzebowanie energii na cele c.o. 127360 MJfrok
* obliczeniowe roczne zapotrzebowanie ciepla na potrzeby c.w.u. 61046  MJirok
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Roczne zuzycie pelet wynosi:

e centralne ogrzewanie 8278 kglr
e ciepla woda 3968 kg/rok
RAZEM 12246 kglrok

3.2.5. Instalacje elektryczne

3.2.5.1.POMIAR [ PRZYLACZE ELEKTRYCZNE
Zasilanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia (WTP), wydanymi przez
lokalnego dostawce energii elekirycznej. Projektuje sie przylaczenie budynku do zewnetrznej sieci nn, przez
Zlokalizowang w linii ogrodzenia posesji tablice ztacza kablowego TZ, typowg dia lokalnego operatora sieci wraz z
tablicg licznikowg TL z 1- lub 2-strefowym, 3-fazowm bezposrednim ukladem pomiaru energii elektryczne czynnej
oraz zabezpieczeniem w obudowie przystosowanej do plombowania. Lokalizacja oraz rodzaj zabezpieczenia
okreslone bedg w warunkach technicznych przylgczenia.
Zasilanie budynku projektuje sie linig kablowa YKYZo 5x16mm? od tablicy ztacza kablowego TZ np. typu ZK-3a wraz
z tablica licznikowg TL do rozdzielnicy TE1 zlokalizowanej w pomieszczeniu przedsionka. Wprowadzenie kabla przez
Sciang budynku w rurce RVS 47 do TE1. Przewidziano w zlaczu pierwszy stopien zabezpieczenia
przeciwprzepigciowego klasy B. Dokladna lokalizacja zlacza (przy ogrodzeniu posesji, przy bramie wjazdowej, przy
furtce itp.), ewentualne zmiany typu zlacza, wielkosci mocy szczytowej (zapotrzebowanej), zabezpieczen przed
licznikiem i typu WLZ zostang okreslone na etapie projekiu adaptacji na podstawie uzgodnieri z uzytkownikiem,
wydanych warunkéw technicznych przylaczenia do sieci ZE oraz w uzgodnieniu z whasciwym operatorem sieci.
Srodek dodatkowej ochrony od porazer - wg. warunkow technicznych przylaczenia do sieci.
Jezeli z przyczyn ekonomicznych lub technicznych zastosowane zostanie przylgcze napowietrzne, stojak przylacza
nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej dachu. Podejscie linii zasilajacej od stojaka dachowego do zlokafizowanego
na elewacji budynku ztacza napowietrznego wykona¢ w oslonie z rury PCV 50 ukladanej w warstwie ocieplenia

$cian.

3.2.5.2.ROZDZIELNICA GLOWNA BUDYNKU TE1 1 ROZDZIELNICA PIETROWA TE2
Rozdzielnica TE1 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu przedsionka zgodnie z rys. nr. E2 Rzut parteru, natomiast
rozdzielnica TE2 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu korytarza zgodnie z rys. nr. E3 Rzut poddasza.
Rozdzielnice TE1 oraz TE2 zaprojektowane jako podtynkowe w klasie ochronnosci Il, o stopniu ochrony min. IP 40.
Wyposazenie rozdzielnic w aparature montowang na standardowej szynie TH35 zgodnie z rysunkiem nr E1 -
Schemat ideowy zasilania.
W rozdzielnicy TE1 przewidziano instalacjg drugiego stopnia ochrony przeciwprzepigciowej klasy C, natomiast, jezeli
budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromows a ziacze kablowe jest usytuowane poza budynkiem nalezy
stosowa¢ w rozdzielnicy TE1, niezaleznie od wyposazenia linii i ziacza, ograniczniki przepie¢ kl. B+C. Z rozdzielnicy
TE1 zasilane sa obwody odwietleniowe, gniazda wtyczkowe 1-fazowe i wypusty 3-fazowe i urzadzenia wymagajace
indywidualnego zabezpieczenia na parterze jak pokazano na schemacie oraz na rzucie. Z rozdzielnicy TE2 zasilane
sa obwody o$wietleniowe, gniazda wtyczkowe 1- i 3-fazowe i urzadzenia wymagajace indywidualnego
zabezpieczenia w poszczegolnych pomieszczeniach na poddaszu jak pokazano na schemacie oraz na rzucie.

3.2.5.3.INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Instalacja wykonana bedzie w calosci przewodami typu YDYzo(..)x1,5 o izolacji 750V. Z obwodu instalacji
oswietleniowe] przewiduje si¢ tez zasilanie, wspomagajacych wentylacje grawitacyjna, wentylatoréw wyciagowych w
wc oraz w fazienkach. Poniewaz dostgpne sq urzadzenia wyposazone w uklady opdzniajace wylaczanie Iub
zalgczane samoczynnie, do wypustu doprowadzony powinien by¢ przewod fazowy, co umozliwi poprawng prace
urzadzenia o tak rozszerzonej funkgji. Bezposredni montaZz wentylatora nalezy wykonaé zgodnie z dotaczong
instrukcja.
W pomieszczeniach lazienek lokalizacja urzadzeri elekirycznych w stosunku do elementéw wyposazenia fazienki
powinna odpowiada¢ PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic”.
taczniki oSwietlenia instalowa¢ na wysokosciach: 0,85, 1,05, 1,20, 1,40 m (do uzgodnienia z Inwestorem)
mierzonych od powierzchni wykoriczonej podiogi do $rodka puszki montazowe;.
Standard | kolorystyke osprzetu fgczeniowego uzgodni¢ nalezy z Inwestorem.
Pomieszczenia fazienek nalezy wyposazy¢ w oprawy o$wietleniowe o [P 44 i Il k.. ochronnosci oraz zgodne z
wymaganiami PN-HD 60364-7-701:2010. Zalecane jest w tych pomieszczeniach montowanie opraw o wiw
parametrach réwniez poza granicami stref.
W pomieszczeniu biura przewiduje sie zastosowanie nastropowych opraw rastrowych 2x36W z rastrem
parabolicznym o IP 20, w pomieszczeniu sali oraz w przedsionku nastropowych opraw typu downlight 2x26W o IP
20. Na Klatce schodowej przewidziano zainstalowanie nastropowych opraw $wietiowkowych 2x36W o stopniu
ochrony min |P20.
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W pomieszczeniach: kottowni, skladziku, nalezy instalowaC oprawy o$wietieniowe o stopniu ochrony min. IP 44,
Oprawy instalowane na zewnatrz budynku pod zadaszeniem powinny mie¢ IP 55 a na zewnatrz budynku bez
zadaszenia -minimum IP 56. Wypusty kinkietowe instalowa¢ na wysokosci 2,2 m.

Osprzet instalowany w pomieszczeniach: lazienek, kotowni, sktadziku, kuchni powinien mie¢ minimalny poziom
ochrony IP 44, a osprzet montowany na zewnatrz - minimum [P 56.

Instalacja wykonana w calo$ci jako p/t. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia
przewodow warstwg tynku o gruboéci min. 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych, w
elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych a takze na stropodachach i strychach stosowaé ostony z rurek PCV.

3.2.5.4.INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje o$wietienie podejscia do budynku, o$wietlenie podestu w tylnej czesci budynku
oraz wypusty na elewacji do o$wietlenia reklamowego i oznakowania budynku.

Do sterowania oswietleniem oraz numeru domu zastosowano przekaznik zmierzchowy. Wylacznik zmierzchowy
zainstalowany w rozdzielnicy TE1, natomiast zewnetrzny czujnik natezenia oéwietlenia zamocowaé wg zalecen
producenta. Stopien ochrony opraw jak w podrozdziale 3.2.5.3.

3.2.5.5.INSTALACJE SILOWE 3x230/400 [ 230V

W budynku projektuje sie dwa rodzaje instalacji sitowych. Sa to:

* gniazda 3-fazowe (zasil. kuchnig elektryczng i gniazdo ogolnego przeznaczenia 3P+N+Z 16A na sali)

e gniazda i wypusty 1-fazowe zasilajace odbiory technologiczne i ogolnego przeznaczenia (pomieszczenia
ogdinouzytkowe, kuchnia, we, tazienki, podest).

Instalacje wypustow, gniazd wtykowych 230V i 3x400V projektuje sig wykona¢ przewodami typu YDYz03(5)x2,5 4)

o izofacji 750V.

Do zasilania pieca c.o. projekiuje si¢ zastosowanie automatycznego przetacznika faz.

Przewiduje si¢ opcjonalnie dodatkowy obwdd do zasilania pojemno$ciowego elekirycznego podgrzewacza wody.

Podgrzewacz pracowatby okresowo kiedy nie bedzie uzywany piec na pelety do przygotowania c.w.u.

Projekt instalaci elektrycznych nie obejmuje swym zakresem elementow dotyczacych wentylacji hybrydowej w sali

biesiadnej. Projekt elektryczny zasilania takiej wentylacji wymaga oddzielnego opracowania.

Osprzet instalowany w kuchni, skladziku, fazienkach, kottowni powinien mie¢ minimalny poziom ochrony IP 44, a

osprzgt montowany na zewnatrz - minimum IP 56.

W fazienkach gniazda przy lustrze montowaC na wysokosci 1,40 m od wykoriczonej podiogi, 0,15 m poza linig

wyznaczong przez zewnetrzng krawedz umywalki.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych, mierzona od wykoriczonej podiogi do $rodka puszki wynosi:

e w pokojach - 0,30 m

e wbiurze-0,30m

e w kuchni w ciggu technologicznym - 1,10 m

e w kuchni gniazda lodéwki i zmywarki - 0,50 m

« zasilanie kuchni gazowo-elektrycznej lub elektrycznej - 0,50 m

e przy umywalkach - 1,40 m

e w pomieszczeniach technicznych - 1,10 m.

Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.

Instalacja wykonana w caloéci jako p/t. Dopuszcza sig wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia

przewodow warstwg tynku o grubosci min. 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych, w

elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych a takze na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.

3.2.5.6.INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Instalacje ogrzewania (zalozono podgrzewanie - komfortowe dogrzanie) podiogowego projektuje sie w
pomieszczeniach fazienek na poddaszu. Do obliczen przyjeto jednostkowe zapotrzebowanie na moc 100W/m?2
powierzchni. Instalacja sklada si¢ z czujnika podiogowego temperatury, termostatu programowalnego i mat
grzewczych, zasilanych napigciem 230V o mocy 225W, 375W, 525W oraz o mocy 600W. Maty utozone w warstwie
wyrownawczej posadzki zgodnie z instrukcjg producenta. Systemy elekirycznego ogrzewania podtogowego w
tazienkach powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-HD 60364-7-701:2010.

3.2.5.7.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W Zzlgczu zacisk PEN nalezy uziemi¢ na zewnatrz budynku uziomem szpilkowym lubfi przyltaczyé przewodem
uziemiajgcym PFe/Zn 30x4 do sieci polaczen wyrownawczych ZE. Do szyny PEN nalezy przylaczy¢ przewod
ochronny sieci zasilajgcej zewnetrznej.

Stalowe lub zeliwne rury wodociagowe, kanalizacyjne wchodzace do budynku nalezy przytgczy¢ do Glownej Szyny
Uziemien GSU (lokalizacja podana na planie instalacji), ktorg nalezy polaczy¢ przewodem YKYZo 16 mm2 pit z
szyng PE w rozdzielnicy TE1. Z GSU wyprowadzi¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze laczace wszystkie czesci
przewodzace obce.

W pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub prysznic projektuje sie wykona¢ za pomoca DYz04 mm2 instalacje
taczacq wszystkie czesci przewodzace obce znajdujace sie w strefach 1, 2 ze sobg i szyng ochronng PE. Ponadto
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nalezy przytaczy¢ do wiw instalacji wszystkie metalowe wejscia i wyjScia instalacji sanitarnych oraz ich piony, duze
urzadzenia metalowe, wszystkie metalowe elementy systemu c.0. wraz z armaturg (grzejniki, rozdzielacze zawory
itp. — zgodnie z Warunkami Technicznymi DZ. U. Nr 75 i poznigjszymi zmianami).

Polaczenia wykonac stosujgc bedace na wyposazeniu urzadzen zaciski lub za pomocg zaciskow-obejm
montowanych na metalowych elementach urzadzenia np. armaturze, rozdzielaczu, czy podejsciu do grzejnika.

W budynku nalezy przewidzie¢ sztuczny uziom fundamentowy wykonany w wylewce betonowej (otulina min. 5 cm)
bednarkg czarng PFe 30 x 4. Polaczenia uziomu z instalacjg nadziemna (GSU) nalezy wykona¢ kablem YKYzo
16mm? lub bednarka PFe/Zn 30 x 4, podobnie jak polaczenie wyrownawcze miedzy ziaczem kablowym a gidwng
szyng uziemien. W przypadku fundamentéw izolowanych nalezy wykona¢ uziom poziomy (najlepiej) otokowy z
PFe/Zn 30 x 4 lub pionowe uziomy szpilkowe.

3.2.5.8.INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA
Przyjetym $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wylaczenie zasilania dla instalacji
odbiorczej, realizowane w systemie polgczen sieci okreslonym w technicznych warunkach przylaczenia. Ochrone
przeciwporazeniowg w budynku nalezy wykonat wydzielonym przewodem PE.
Rozdzielnice TE1 oraz TE2 wykona¢ w obudowie izolacyjnej (1l klasa ochronnosci).
Wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone sa wytacznikami roznicowopradowymi typu AC/A o pradzie roznicowym
30mA.
Stosowat przewody w obwodach:
1 - fazowych: trzyzylowe
3 - fazowych: pieciozylowe
Przewody N od przystawki pomiarowej przy ziaczu kablowym nie moga faczy¢ sie z masg metalowg lub przewodem
PE. Przewod ochronny PE powinien by¢ w izolacji koloru zielono - zoltego. Przed oddaniem instalacji do eksploatagji
nalezy dokonac badan i pomiaréw a w szczegolnosci: pomiar ciaglosci przewodéw ochronnych, pomiar rezystanciji
izolacji instalacji i linii kablowych oraz sprawdzenia dziatania urzadzen roznicowopradowych i skuteczno$ci ochrony
przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylgczenie zasilania, potwierdzonych stosownymi protokétami a takze
opracowa¢ dokumentacje powykonawczq ze zaktualizowanymi trasami instalacji.

3.2.5.9.URZADZENIA PIORUNOCHRONNE
Zgodnie z PN-EN 62305-1:2008 oraz PN-EN 62305-2:2008 dokonano obliczer powierzchni zbierania obiektu i linii ;
spodziewanej rocznej ilosci groznych zdarzen oraz dokonano oszacowania ryzyka wraz z mozliwymi $rodkami
ochrony w celu zredukowania go do poziomu wartosci tolerowanej.

A ¢ =4 480,00 m2 — powierzchnia rownowazna zbierania bezposrednich trafieri w obiekt
Aip) =21757,00 m? — powierzchnia zbierania trafieri w linig zasilajacq

Aip) =959 017,00 m? — powierzchnia zbierania trafien w poblizu linii zasilajacej

A1m =35 028,00 m2 - powierzchnia zbierania trafieri w linie telekomunikacyjng

Aim = 1000 000,00 m2 - powierzchnia zbierania trafien w poblizu linii telekomunikacyjnej

N =0,011 1/rok — spodziewana $rednia roczna ilos¢ trafiers bezposrednich w obiekt

N = 0,054 1/rok — spodziewana $rednia roczna ilos¢ trafien bezposrednich w linie zasilajacq

Ni@) = 0,699 1/rok ~ spodziewana $rednia roczna ilosé trafien w poblizu finii zasilajgcej

N1 m = 0,088 1/rok - spodziewana $rednia roczna ilos¢ trafien bezposrednich w linie telekomunikacyjng
Nim = 1,25 1/rok —spodziewana $rednia roczna iloé trafien w poblizu linii telekomunikacyjnej

OSZACOWANIE RYZYKA

Obliczanie ryzyka w celu podjecia decyzji o potrzebie ochrony
R 1 - ryzyko utraty Zycia ludzkiego

R 2-ryzyko utraty usiugi publicznej

R 3 —ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego

R 4 —ryzyko utraty wartosci ekonomicznej

R 1= R+ R yinietekt) + R viini elektr) + R uini telekom) + R v{ini telekom)

Wyniki obliczen:

-tolerowane ryzyko utraty Zycia ludzkiego Rm =1,0 *105,

-obliczone ryzyko utraty zycia ludzkiego R1 =2,88 *106, wiec Rim>R1,
-tolerowane ryzyko ufraty usiugi publicznej R omy =1,0 *10-3,

-obliczone ryzyko utraty ustugi publicznej R2=0,0, wiec Ragp>Re,
-tolerowane ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego R 3m =1,0 *103,
-obliczone ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego R3 =0,0 , wigc Rsm>Rs,
-tolerowane ryzyko utraty wartosci ekonomicznej R 4 =1,0 *1073,
-obliczone ryzyko utraty wartosci ekonomicznej R4 =4,14*104, wiec Ram>Ra,
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Obliczone wartosci ryzyka nie przekraczajq wartosci tolerowanych.
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN OCHRONY ODGROMOWE.:
Wymiary obiektu: Wplyw otoczenia:
Diugos¢ obiektu (m): 20 Wspolczynnik potozenia: Odosobniony
Szeroko$¢ obiektu (m): 15 Wspolczynnik otoczenia: Podmiejska
Wysoko$¢ powierzchni dachu (m)*: 9 Roczna gestos$¢ wyladowan: 2,5 wytadowan/km?
Powierzchnia réwnowazna (m?): 4 480 m2 Liczba dni burzowych: 25 dni/rok
* Mierzona od powierzchni gruntu
Wiasciwosci obiektu: Srodki ochrony:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie Klasa ochrony LPS: Brak LPS (gorszy wariant z
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Mata punktu widzenia ochrony)
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane Srodki ochrony ppoz.: Brak $rodkow
Ochrona od przepie¢: t gczenie tylko na wejsciu finii
Linie ustug elektrycznych:
Linia zasilajgca: Inne linie napowietrzne:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi Liczba linii przewodzgcych: 1(linia telefoniczna)
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane Rodzagj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora  Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego: Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Specjalne zagrozenie Zycia: Brak szczegdlnego Utrata dobr wskutek pozaru: Brak dobr kulturalnych
zagrozenia Typ 4 - straty materialne:
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy Straty wskutek pozaru: Inne obiekty
Typ 2 - utrata podstawowych ustug: Straty wskutek przepie¢: Inne obiekty
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak uslug Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak uslug Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000
W celu zwigkszenia poziomu ochrony mozna zastosowac zgodnie z PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-3:2009 i
PN-EN 62305-4:2009 urzadzenie piorunochronne klasy IV, skladajace sie z nastepujacych elementow :
e zwodoéw poziomych niskich wykonanych z dFeZn®8, utozonych na wspornikach mocowanych do dachu wzdiuz
kalenic i obrzezy dachu
¢ przewodow odprowadzajgcych wykonanych z dFeZn®8 polaczonych ze zwodami dachowymi
¢ zZigczy kontrolnych w studzienkach gruntowych (4 szt.)
o przewoddw uziemiajacych z ptaskownika FeZn30x4
e uziomu otokowego z plaskownika FeZn30x4 utozonego na glebokosci 0,5m w odleglosci 1,0m od $cian
zewngtrznych lub uziomu fundamentowego z plaskownika PFe30x4 ulozonego w fawach fundamentowych
budynku
Uwaga :
Przewody odprowadzajace mozna ukfada¢ na wspornikach bezposrednio na $cianie lub w zatynkowanych bruzdach
pod wykonczeniem elewacji. Nie nalezy instalowac¢ przewodu bezposrednio w zewnetrznej wykonczeniowej warstwie
tynku. Na etapie adaptacii projektu nalezy podja decyzje o wykonaniu instalacji odgromowej z uwzglednieniem
posadowienia budynku oraz dokona¢ sprawdzenia parametréw oszacowania komponentow ryzyka czy warto$é
ryzyka tolerowanego R ) jest wigksza od obliczonej wartosci ryzyka.
Projekt instalacji odgromowej nie obejmuje swym zakresem elementéw dotyczacych wentylacji hybrydowej w sali
biesiadnej. Projekt instalacji odgromowej dla takiej wentylacji wymaga oddzielnego opracowania.
3.2.6. Instalacja teletechniczna

W budynku projektuje sie wykonanie orurowania dla instalacji teletechnicznych obejmujacego:

o orurowanie dia instalacji TV kablowej lub indywidualnego odbioru ze stacji naziemnej lub satelitarnej (w rury
mozna wciggnac antenowe kable koncentryczne), zakoriczone gniazdami abonenckimi RTV+TVSAT,

» orurowanie dla instalacji telefonicznej z mozliwo$cig utworzenia lokalnej sieci komputerowej np. w celu uzyskania
wielodostepu do internetu (w rury mozna wciggnag¢ klasyczny pojedynczy przewdd telefoniczny YTKSY 4x2x0,8
lub przy tworzeniu lokalnej sieci dwa kable LAN UTP 4x2x0,8 kat. min. 5e) zakoriczone pojedynczymi gniazdami
telefonicznymi 1xRJ45 (dla klasycznej instalacji telefonicznej) lub 2xRJ45 kat. min. Se (przy tworzeniu sieci
lokalnej),

e orurowanie dla wykonania dowolnego systemu instalacji domofonowej lub videodomofonowej — (oprzewodowanie
wg. DTR urzgdzenia) z panelem zgtoszeniowym przy furtce i unifonem na parterze budynku.
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Wszystkie rury ochronne, wyposazone w ,piloty”, nalezy uklada¢ w warstwach wyrownawczych podiog i warstwach
ocieplajacych Scian oraz stropow doprowadzajac do przewidywanej szafki teletechnicznej na parterze.

Na scianach instalacja wykonana bedzie jako p/t.

Wykonanie instalacji teletechnicznych i dobér komponeniow systemow teletechnicznych zaleca sig zleci¢
wyspecjalizowanym  firmom,  dysponujgcym  odpowiednim  wyposazeniem,  gwarantujagcym  prawidiowe
skonfigurowanie systemow, dokonanie pomiardw mocy sygnafu i rozruch instalacji. Przy wykonywaniu systemow
antenowych wykonawca kazdorazowo powinien przeanalizowac sposob ich ochrony przed skutkami wyladowan
atmosferycznych i dostosowacé instalacje piorunochronng do wymagan systemow.

3.2.7. Dobbér przewodow i kabli
Dokonano sprawdzenia skutecznosci samoczynnego wytgczenia oraz koordynacji zabezpieczen z przewodami - na
podstawie normy PN- HD 60364-4-41:2009 oraz normy PN- IEC 60364-4-43:1999:
lg< o < z
| g - prad obliczeniowy
| » - prad znamionowy zabezpieczenia
| 2 - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu
| 2<1,45-z
| 2 - prad zadziatania zabezpieczenia
Sprawdzono dobor wielkosci linii do zabezpieczenia na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz dokonano
sprawdzenia dobranych przewodow na dopuszczalny spadek napigcia dla WLZ i obwodow odbiorczych wg PN-IEC
60364-5-52:2002 ,Dobor i montaz wyposaZenia elektrycznego. Oprzewodowanie” i N SEP-E-002 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elekiryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”.
Wszystkie przewody i kable zostaly dobrane prawidlowo, zgodnie z wymaganiami norm wymienionych powyze;.

. WSPOL.
- ZABEZP U USLF(,)OZSE?J?A DSOS <1< Iy I, <1.451
OBWOD A , TYP PRZEWODU | "y [ WG (1) N 2= 1,400
T52-E1 A

w.LZ 32 Esel” | 3x230/400 YKYzo 5x16 D 1 25,83 32< 67,00 | 46,4<97,15

wW.LZ. 32 Esel” |3x230/400 | 4xLY16+LY2016" A1 1 25,83 <32< 56,00 | 46,4<812
W.LZ. 32 Esel” |3x230/400| YDYpzo 5x10 C 0.75 25,83 €32£42,75 | 46,4<61,99
SItA 20A B" | 3x230/400 YDYpzo5x 4 C 0.75 20,0S20< 24,00 | 29,00<34,80
SHA 16 A ,B" | 3x230/400 | YDYpzo5x2.5 C 0,75 16,0516< 18,00 | 23,20<26,10
SItA 20A.B" 230 YDYpzo3x4 c 0.75 20,0=20< 27,00 | 29,00<39,15
SItA 16 A B 230 YDYpz03x2,5 C 0,75 16,0516 20,25 | 23,20<29,36
OSWIETLENIE | 10A,B" 230 YDYpz03x1,5 © 0,75 10,0£10< 14,63 | 14,50<21,21

1 Przewody dotycza przytacza napowietrznego

33.

UWAGA: PRZY ADAPTACJI PROJEKTU NALEZY SPRAWDZIC, W OPARCIU O INFORMACJE ZAWARTE W
WARUNKACH PRZYLACZENIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ POLOZENIE DOMKU NA DZIALCE,
SPADEK NAPIECIA OD PRZYLACZA DO URZADZENIA ODBIORCZEGO.

W MYSL PKT. 525 NORMY PN IEC 60364-5-52:2002 NIE MOZE ON PRZEKROCZYC 4% ZNAMIONOWEGO
NAPIECIA INSTALACJL

WG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W N SEP-E-002 SPADEK NAPIECIA W W.L.Z. NIE POWINIEN BYC WIEKSZY
NIZ 0,5% CO ODPOWIADA DLUGOSCI LINII ZASILAJACEJ ROWNEJ 43M.

JEZEL! KTORYKOLWIEK WARUNEK NIE JEST SPEENIONY NALEZY ZASTOSOWAC KABLE LUB PRZEWODY
O WIEKSZYM PRZEKOJU, KTORY ZAGWARANTUJE SPELNIENIE WYMAGAN NORMATYWNYCH.

BILANS MOCY
Pi Kj Ps
ODBIORNIK
(W) W)
OSWIETLENIE 4 580 08 3664
SIA 35725 0,3 10717
GRZEJNICTWO 1725 1 1725
RAZEM 42030 - 16 106
DO BILANSU 43 000 17 000

Zgodnie z obliczeniami technicznymi przewidziano:

Moc przylaczeniowa  Ps= 17,00 kW

Moc zainstalowana  P; = 43,00 kW 5
bz = 25,83 A
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Zabezpieczenie wewnglrznej linii zasilajacej budynek - wytgcznik nadpradowy selektywny 3- biegunowy o pradzie
znamionowym 32A (typ i charakterystyke wylacznika dostosowaC na etapie adaptacji projektu do wymagan
lokalnego dostawcy energii elektrycznej).

Pomiar energii elektrycznej bezposredni, zlokalizowany w tablicy pomiarowej TL przy wolnostojacym zespole
ztaczowym TZ.
4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
4.1.  ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE 1| OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
4.1.1. Obliczenie ilosci $ciekow
Obliczenie ilosci Sciekow gospodarczych:
e ilo$¢ 0s6b - 11 0s0b (7 osoby w czesci mieszkalnej | 4 w czesci uslugowej)
¢ Zzapotrzebowanie wody - 7x190 + 4x60 = 1570 dm3/d
o przyjetailos¢ Sciekow - 1570 x 0.95 = 1490 dm¥d (95% zuzycia wody)
41.2. Zapotrzebowanie wody cieplej
Przewidywane zuzycie cieplej wody przez 7 mieszkancow i 4 osoby w cz. uslugowej;
qasr = 7x110 + 4x30 = 890 dm?/ dobe
41.3. Zapotrzebowanie wody zimnej
Przewidywane zuZycie zimnej wody przez 7 mieszkancow i 4 osoby w cz. ustugowej:
Qasr = 7x190 + 4x 60 = 1570 dm¥ dobe
4.2.  EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
W trakcie prawidlowej eksploatacji kotta gazowego skfad odprowadzanych spalin powinien spelnia¢ wymagania
normy.
4.3.  OBLICZENIE ILOSCI ODPADOW
Opisa¢ podczas adaptacji projektu
44. EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, halasu oraz promieniowania.
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WARUNKI OCHRONY PPOZ.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

KWALIFIKACJA POZAROWA Liallico, mb‘}f
Projektowany budynek jako obiekt agreturystyczny”zawierajacy najwyzej 6 pokoi, kwalifikuje sie do kategorii

zagrozenia 'udzi ZL IV (budypkrmiesziatre-jedraredzinne).
2L,
KLASA ODPORNOSC! OGNIOWEJ
Dila budynkow mieszkalnych, jednorodzinnych nie stawia si¢ wymagan w zakresie klasy odpornosci pozarowej.
Budynki takie moga by¢ wykonane w klasie E odporno$ci ogniowej.

STREFY POZAROWE
Budynek stanowi odrgbna strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo dwiema powlokami Fobosu M-2.
Pozostale elementy budowlane — niepalne lub trudnozapalne.

ODLEGLOSCI MIEDZY BUDYNKAM|
Opisat przy adaptowaniu projektu.

DROG! POZAROWE
Opisac przy adaptowaniu projektu.

%
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6. KONCOWE UWAGI OGOLNE

o Wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji musza posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

o Calo$¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania instalacji sanitamych. Szczegolowe rozwigzania techniczne, obliczenia strat ciepla, obliczenia
hydrauliczne instalacji oraz detale rozwigzan technicznych zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

o Calo$é instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWIORBM c¢z.5 Instalacie
elektryczne oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Na etapie projektu wykonawczego pomiar
bezposredni energii elektrycznej zostanie uzgodniony w dziale obstugi odbiorcow RE.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
budownictwo ogdlne” tom |, Arkady 1989r i projektem.

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowlanymi.
Szczegoly wykonawcze nalezy sprecyzowaé na etapie adaptacji projektu lub na budowie.

KONIEC

QOpracowano dn. 20.03.2012 .

Architektura:

Konstrukcja: mgr inZ. Lukasz Zidtkowski

instalacje sanitarne: mgr inz. Grzegorz Wojciechowski { }L-'r"} i
v

Instalacje elektryczne: mgr inz. Wojciech Kostrzewski JM

Projektanci sprawdzajacy:

Architektura: mgr inz. arch. Matgorzata Cybulska-Marks /
Konstrukcja: mgr inz. Marcin tuczkiewicz

w spec inst. i S
nr ew. BGPK-VI-8387/1/30
nr ew. GT-111-8386/31/78
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ZESTAWIENIA:

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI SANITARNYCH

l.p. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA ILOSC
MIARY

A INSTALACJE WODOCIAGOWE
1. Bateria umywalkowa szt 7
2. Bateria nalryskowa szt 4
3. Bateria zZlewozmywakowa szt 1
4. Bateria zlewowa szt 1
5. Zawor ustepowy szt 7
6. Bateria bidetowa szt 1
7. Zawdr do zmywarki naczyn % szt 1
8. Zawoér ze zlgezkg do weza Dn 15 szt 1
9. Zawdr zwrotny Dn 15 szt 1
10. Zawor zwrotny Dn 20 szt 1
1. Zawor odc. kulowy Dn 15 szt 3
12. Zawor odc. kulowy Dn 20 szt 1
13. Zawér odc. kulowy Dn 32 szt 2
14. Rura PP 16mm m 32
15. Rura PP 20mm m 28
16. Rura PP 25mm m 8
17. Rura PP 32mm m 24
18. Rura PP 40mm m 12
19. Rura PP 50mm m 4
20. Rura PP Stabi 16mm m 84
21. Rura PP Stabi 20mm m 16
22, Rura PP Stabi 25mm m 24
23. Rura PP Stabi 32mm m 12
24. Rura PP Stabi 40mm m 2
25. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem

skrzydetkowym WS 6.0m3h Dn32 i dwoma kpl 1
zaworami odcinajgcymi.

26. Zawoér antyskazeniowy EA dnd0 szt 1
27. Zawdr antyskazeniowy CA dn15 szt 1
28. Zawdr antyskaZzeniowy GA dn20 szt 1
29. Filtr dn 40 szt 1
30. Zawér redukeyjny do cién. 4 bary szt 1
3L Zawor ze zlaczkg do weza 3/4" szt 1
32. Pompa cyrk. UP15-14B fub Star-Z15 szt 1

B KANALIZACJA
1. Umywalka szt 7
2. Natrysk szt 4
3. Bidet szt 1
4. Miska ustepowa z dolnoplukiem szt 7
5. Zlewozmywak szt 1
6. Zlew szt 1
7. Zmywarka szt 1
8. Kratka $ciekowa ¢50 szt 2
9, Rury kanalizacyjne PVC ¢160 m 25
10. | Rury kanalizacyjne PVC $110 m 43
11. | Rury kanalizacyjne PVC §75 m 4
12, Rury kanalizacyjne PVC $50 m 15
13. Rura wywiewna 110/160 szt 2
14, Rewizia $75 kpl 1
15. | Rewizja 110 kpl 3
16. Zawdr napowietrzajacy 75mm szt 1
17. Zawor napowietrzajgcy 110mm szt 1
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C INSTALACJA C.0.
1 CV11-60/0.60 szt 2
2 CV11-60/0.70 szt 2
3 CV11-60/1.00 szt 1
4 CV11-60/1.10 szt 1
5 CV11-60/1.20 szt 3
6 Cv218-60/0.70 szt 1
7 CV215-60/1.10 szt 1
8 CV33-60/1.60 szt 1
9 CV22-90/0.80 szt 1
10 CV33-80/0.90 szt 2
11 SAN 07 05 szt 1
12 SAN 1104 szt 1
13 SAN 1105 szt 4
14 SAN 1107 szt 1
15 Glowica termostat szt 22
16 Zawor termostatyczny V-exakt Dn15 szt 6
17 Zawor odcinajacy powrotny katowy szt 6
18 Bloki zaworowe, przylaczeniowe, katowe szt 16
19 Szaftka podtynkowa SWP-4 szt 2
20 Rozdzielacz 11 sekcii kpl 1
21 Rozdzielacz 12 sekgji kp! 1
22 Rura PP Stabi 32mm m 20
23 Rura PP Stabi 40mm m 16
24 Rura PE-RT lub PE-X w zwoju 16mm m 325
25 Rura PE-RT lub PE-X w zwoju 20mm m 70
26 Odpowietrzniki automatyczne 1/2" szt 4
27 Filtr dn40 szt 1
28 Zawor kulowy Dn25 szt 4
29 Zawér kulowy Dn32 szt 4
30 Modul regulacyjny ogrz. podiogowego szt 1
np. Unibox E plus Oventrop
31 Aluminiowa tama rastrowa m? 9
32 Szpilka do mocowania tasmy rastrowej szt 50
33 Tasma dylatacyjna m 10
34 Uchwyt do rur grzejnych szt 40
35 Plynny dodatek do jastrychu (plastyfikator) kg 2

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

L.P. |WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. MIARY ILOSC

1 Kabel YKYZo 5x16 mm2 1,0 kV m wg. war. lokalnych
2 Kabel YKYZo 1x16 mm2 1,0 kV m wg. war. lokalnych
3 Kabel YKYZo 3x2,5 mm2 1,0kV m wg. war. lokalnych
4 Kabel YDYpzo 5x10 mm2 1,0 kV m 11

5 Przewdd YDYp 2x1,5 mm?2 750V m 18

6 Przewdd YDYpzo 3x1,5 mm?2 750V m 356

7 Przewdd YDYpZzo 5x1,5 mm? 750V m 42

8 Przewéd YDYpzo 4x1,5 mm2 750V m 38

9 Przewod YDYpZo 3x2,5 mm2 750V m 432

10 Przewdd YDYpZzo 5x4 mm?2 750V m 10

11 Przewodd YDYpzo 3x4 mm? 750V m 10

12 Przewdd YDYpZzo 5x2,5 mm? 750V m 18

13 Przew6d DYZo 4 mm? m 38

14 Przewdd telefon YTKSY 4x2x0,8 kat. 3 m 78

15 Przewod UTP ekran. 4x2x0,8 kat. min. 5e - opcja m 78

16 Przewdd koncentryczny antenowy KOKA 799 m 89

17 Rurka RVS 16 m 330

18 Rurka RVS 47 m 16

19 Wylacznik 1-bieg. p/t szt. 5

20 Whylacznik 1-bieg. pt, IP 44 szt. 1
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21 Przefacznik swiecznikowy pit szt. 16
22 Przelacznik schodowy pit szt. 6
23 Przelgcznik schodowy plt, IP 44 szt. 2
24 Gniazdo wt. p/t szt 31
25 Gniazdo wt. p/t podwajne szt. 6
26 Gniazdo wt. p/t padwéjne, 1P 44 szt. 2
27 Gniazdo wt. pit, IP 44 szt. 14
28 Gniazdo wt p/t, IP 56 szt. 1
29 Gniazdo bryzgoszczelne p/it, 3x25A+N+PE szt. 1
30 Gniazdo bryzgoszczelne pit, 3x16A+N+PE szt. 1
31 Gniazdo p/t RTV+SAT szt. 5
32 Gniazdo pft telefoniczne RJ45, kat. min. 5e, podwdjne | szt. 5
33 Puszka inst. odgatezna p/t fi 80 szt. 38
34 Puszka instalacyjna PK60 p/t szt. 96
35 Oprawa sufitowa szczelna, P44 szt. 4
36 Oprawa $wietldwkowa szczelna 1x18W, EVG szt 6
37 Oprawa $wietlowkowa szczelna 1x36W, EVG szt 2
38 Oprawa $wietlowkowa szczelna 2x36W, EVG szt 1
39 Oprawa $wietlowkowa szczelna 2x36W, z inwerterem | szt 1
min. 1h - o$w. awaryjne, EVG
40 Oprawa $Swietlowkowa z rastrem parabolicznym 2x36W, | szt 3
nastropowa, IP 20, EVG
41 Oprawa $wietiowkowa z dyfuzorem opalowym, szczelna | szt 1
2x36W,nastropowa, IP 44, EVG
42 Oprawa Swietiowkowa z dyfuzorem opalowym, szczelna | szt 1
2x36W,nastropowa, IP 44, z inwerterem min. 1h - oéw.
awaryjne, EVG
43 Oprawa typu downlight 2x26W, nastropowa, IP 20, EVG | szt 23
44 Oprawa typu downlight 2x26W wraz z inwerterem min. | szt 5
1h, nastropowa, IP 20 - o$w. awaryjne, EVG
45 Oprawa sufitowa o$w. dekoracyjnego 20W, 12V, IP20 | szt. 22
46 Kinkiet szczelny, IP 44 szt. 3
47 Kinkiet szczelny, IP 55 szt. 6
48 Haczyk sufitowy szt. 10
49 Rozdzielnica podtynkowa TE1, klasa ochronnosci I, | kpl. 1
4x24 moduly, min. IP 40 wyposaZzona wg schematu -
rys. E1
50 Rozdzielnica podtynkowa TE2, klasa ochronnosci I, | kpl. 1
2x24 moduty, min. IP 40 wyposaZzona wg schematu -
rys. E1
51 Zlgcze kablowe TZ + uklad pomiarowy TL kpl. 1
52 GSU kpl. 1
53 Mata grzejna devimat lub przewdd grzejny typu deviflex | kpl. 1
DTIP-18 o mocy 225 W + termostat + czujnik
temperatury firmy DEVI
54 Mata grzejna devimat lub przewod grzejny typu | kpl. 1
deviflexDTIP-18 0 mocy 375 W + termostat + czujnik
temperatury firmy DEVI
55 Mata grzejna devimat lub przewod grzejny typu deviflex | kpl. 1
DTIP-18 o mocy 525 W + termostat + czujnik
temperatury firmy DEVI
56 Mata grzejna devimat fub przewod grzejny typu deviflex | kpl. 1
DTIP-18 o mocy 600 W + termostat + czujnik
temperatury firmy DEVI
57 Plaskownik FeZn30x4 (uziom otokowy + przewody [ m 82
uziemiajace)
58 Drut dFeZn®8 (zwody + przewody odprowadzajgce) m 114
59 Wsporniki instalacji szt. 162
60 Zlacza kontrolne w studzienkach szt, 4
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RODZAJE SCIAN
SF1 SW1
24.0| bloczki betonowe 1.5] tynk cementowo—-wopienny
2 x_dysperbil 24.0 blaczki z betonu kemarkowego

12.0] styropian

1.5] lynk cementowo—wapienny

zaprawa klejowa na siatce

SW2

SF2

1.5] lynk- cementowo—wapienny

24.0| bloczki betonowe 12.0] bloczki z betonu komarkowego

1.5 tynk cementowo-wapienny

SZ1| od poz. +/-0.00 do +2.53

1.5 tynk cementowo—wapienny W5

24.0| bloczki z betonu komdrkowego 1.5/ tynk _cementowo—wapienny
15.0| slyropion 24.0| bloczki 2 betonu kemérkowego
0.5]tynk mineralny na siotce 5.0| welna_mineralng

0.5]tynk mineralny na siatce

S77| od poz. +2.53

1.5/ tynk cementowo—wapienny

SW4

24.0| bloczki z betonu komdrkowego 2.3|2 x plyte g-k 1.25¢cm

18.0] styropian

0.5]tynk mineralny na siatce

11.0(2 x profil stalowy + welna miner.
5 cm, mocowana m. profilami

2.5|2 x plyta g=k 1.25cm

SWS

2.5|2 x plyta g=k 1.25¢cm

18.0| slupy kenstrukeyjne + wetna miner
5 cm, mocowana m. stupami

2.5|2 x plyta g~k 1.25¢m

Uwaga:

Wymiary otworow w $wietle muru pod stolarke okienng i drzwiowg

dostosowac na

budowie po wyborze producenta stolarki.
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2 x_dysperbit 24.0| bloczki 7z betonu_kombrkoweqo 24.0] bloczki 7z betonu_komarkowego 11012 x profi stalowy + welna miner. —Sia PROJEKT upr. nr MA/KK/041/02
12.0{ styropion 15.0{ styropian 1.5| tynk cementowo—wapienny 9 _cm, mocowana m. profilami —— Hour s
zoprawao klejowa na siatce 0.5] ynk mineratny na siatce 2.5(2 x [JMO g-k 1.25cm ADAPTUJACY d arch F:::!I:L :‘m" . PODPSS /
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24.0] bloczki betonowe 1.5] fynk cemenlowo—wapienny 12.0 bloczki z betonu komérkoweqo 2512 x plyto gk 125cm - dostosowac na budowie po wyborze producenta stolarki. e )
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RODZAJE SCIAN

SF

24.0| bloczki betonowe

2

x_dysperbit

12.0/ styropian

zaprowo klejowa na siolce

SF2

24.0{ bloczki betonowe

SZ1

od poz. +/-0.00 do +253

1.5] tynk cementowo—wapienny

24.0|bloczki 7 betonu komérkovego

15.0| s

tyropion

0.5]lynk mineralny na siatce

572

od poz. +2.53

1.5] lynk cementowo—wapienny

24.0 bloczki z betonu kombrkaweqo

18.0(s

tyropian

0.5]tynk mineralny ng siatce

SW1

1.5 fynk cementowo—wapienny

24.0| bloczki z belonu kamérkorego

1.5] lynk cementowo—wapienny

1.5[tynk cementowo—wapienny

12.0| bloczki z betonu komérkoweqo

1.5 lynk cementowo-wapienny

1.5] tynk cementowo—wapienny

styropian gr.12cm,

8.0 kostka betonowa

24.0 bloczki z betonu komérkaweqo

wykoficzenie tynkiem mineralnym 5.0 welna_mineralna

0.5 tynk mineralny no siatce

15.0| thuczen

ze spodkiem min.1% SW4
3.0| podsypka cementowo- 25[2 x plyta g—k 1.25cm
= o 11.0| 2 x profil stalowy + welna miner.

5 cm, mocowana m. profilami

15.0 paspdlka

stabilizowany mechanicznie 25]2 x piyla g—k 1.25cm

-015  [SW5

25|12 x plyta g-k 1.25cm

3.0

podsypka cementowo—.
—piaskowa

150

tuczen
stabilizowany mechanicznie

15.0

pospolka

+8.11
Pi +7.94
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2.5|2 x plyta g—k 1.25cm

Uwaga:

Wymiary otwordéw w Swietle muru pod stolarke okienng i drzwiowg

dostosowac na budowie po wyborze producenta stolarki.
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kanal nawiewny lypu 2" min 200cm2

goéma rzedna czerpni +2.33m
wiot na poziomie 0.30m od podlogi

Oznaczenia

zimna woda (rura PP)

_______ ciepta woda (rura PP stabi)

______ cyrkulacja (rura PP stabi)

kanalizacja

251620~ zw/cyrkiew

UWAGA:

Wszystkie nieopisane srednice wody 16mm
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Studzienka betonowa @1200 mm z wiazem typu C
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Oznaczenia

zimna woda (rura PP)
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UWAGA:

Wszystkie nieopisane srednice wody 16mm
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Oznaczenia

zimna woda (rura PP)
————— ciepla woda (rura PP stabi)
cyrkulacja (rura PP stabi)

UWAGA:

Wszystkie nieopisane $rednice 16mm
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UWAGA:
Poziomy prowadzone w gruncie z rur PVC przeznaczonych do ukiadania w gruncie
Rury w budynku PP lub PVC

Rura wywiewna 110/160

Xl

Rura wywiewna 110/160

Zawar napowietrzajgcy
% = | 75
Zawor napowietrzajacy
r 110
-|3_aa | 50 @L 1o | i I i 8 _r—— isu | —
c——50] 1o  e— - 30 30,
R 110

h=1,46m

= Spust wody z kotla 2 = | w
Korek | zasobnika
; o ; R § MR 1=
% 5 Y S % S s 5 i L A g 9

= = 160 WS __\_\2_,.-! W, R i‘ll [R1Y) I@’ l_L!;Q__' 16T 110 d_ AL

5% = 1.5% 1.5% 2 27
2 K |e 2 Rk R 8 |8 o 3 2= 2 8 s B 8
2 7 ¥ & S IR IE I |° Q@ < ? |9 ] = S ? e
0.0 4.0 4.3 5.0 5.3 66 |76 [0 (83 (9.0 12.4 13.7 0.0 [1.1 26 141 0.0 1.6 23
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Studzienka betonowa@1200 mm z wiazem typu C
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UWAGI:
Rury od mieszacza do rozdzielaczy PP stabilizowane
Rury od rozdzielaczy do grzejnikow PE-X, PE-RT, PE-X/AL/PE-X
Grzejniki stalowe panelowe i tazienkowe Rettig-Purmo lub analogiczne
W obrebie kottowni potaczenia nalezy wykona¢ z rur miedzianych

RG1 - rozdzielacz 12-sekcji w szafce SWP-4

— — — — Dylatacja posadzki ogrz. podiogowego

kanat nawiewny typu "Z° min 200cm2
garna rzedna czerpni +2.33m
wlot na poziomie 0.30m od podlogi

I
I
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UWAGI:

Rury od mieszacza do rozdzielaczy PP stabilizowane
Rury od rozdzielaczy do grzejnikow PE-X, PE-RT, PE-X/AL/PE-X
Grzejniki stalowe panelowe i tazienkowe Rettig-Purmo lub analogiczne

RG2 - rozdzielacz 11-sekcji w szafce SWP-4
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PARAMETRY INST.C.O.
Proj. obcigz. bud.= 18702 W

Q=21537 W

dT=75/60
dH= 16000 Pa

G= 1134 kg/h

Vzi+Vkotta = 187+80=267 dm3

UWAGI:

Rury od mieszacza do rozdzielaczy PP stabilizowane

Rury od rozdzielaczy do grzejnikow PE-X, PE-RT, PE-X/AL/PE-X

Grzejniki stalowe panelowe i tazienkowe Rettig-Purmo lub analogiczne

W obrebie kottowni, odcinki rur na diugosci 1m od kotta, nalezy wykonac¢ z rur
(stalowych czarnych z usunietym wyptywem szwu) Dn25 lub miedzianych 28mm

16 22
©) =
Korytarz Pokoj tazienka tazienka ta;zlenka Pokdj Pokdj tazienka tazienka azien aW Pokdj
+20°C 545 W +20°C 886 W +24°C 204 W +24°C 697 W *24°C 697 W +20°C 962 W +20°C 1004 W +24°C 807 W +24°C 807 W +24°C 434 +20°C 1043 W
204 W 300w 315 W 434 W
SAN1104 SAN1105 Rozdzielacz 11 sekaii SAN1105 _SAN1107
545 W 886 W CEr I 05m | 4 1s 962 W W sraioe SWPA 05m | 4o1s 075m | its
cvii-60 [Pn2 cvitg60 Pnd Y —> cvii-60 Pn3 < Tz “hz
07m 11m I o] I 12m <la38  [CEREERERH I ] | s
I T ! ! T } | |
+ e e —_——e e =
|
mse| | o _
we Korytarz wc wC Zapl. kuchenne Przedsionek Sala Biuro Sala Sala Sala Q6582 | Kotiownia
+20°C 412 W +20°C 852 W +20°C 369 W +20°C 242 W +20°C 531 W +20°C 1648 W +20°C 8984 W  +20°C 1142 W  +20°C 8984 W  +20°C 8984 W +20°C 8984 W I_ +8°C775W
412w 369 W | Kaociot
|
SAN1105 SAN11 05 AL 2516 W 2516 W Rozdzielacz 12 sekeii I 7
O5m | s 852 W o5m | 4 .s | -SANOTOS né  gogw 1142 W 3144 W cvazroo I7° [ ovares [7°  wszaceSwWed " 1 — 775w
1) ! . .
/a2 cvzis-60 '3 a7 Qs cvii-60_Pr3 [ cvzis6o Pnd [ cvaseo Pné e o e e T E T SR || 2sotnka ¥ B _Cvit-60 3
: & 0.7m | [ Tm 11m 16m . . it -a-{-l Hog0 | FLlbge=t- 0.6 m
! | | | T i i T HHHHHHHHRHH————— "
I
\09lzewanie podiogowe ‘é!“;—%.?s—l
L=18m, R=300mm e
SCHEMAT PODEACZENIA URZADZEN W KOTLOWNI
UMP-2 lub UMP-3
CTz Pco - Pompa obiegowa co np. Wilo-Star-E 25/1-5
|;| Pcwu - Pompa obiegowa cwu np. Wilo-Star-RS 25/2 e S R
L Bc - Pompa cyrkulacji cwu
np. WILO-Star-Z15 lub GRUNDFOS typ UP15-14B
TP - Termostat pokojowy
UMP-2/3 - Modul pogodowy
uMs-1 - Modut sterowania pomp co i cwu
Obieg grzewczy CTz - Czujnik temp. zewnetrznej
grzejnikowy CTco - Czujnik temp. co :’fk min 10 cm
PP 40 Sz - Silownik zaworu mieszjacego
F - Filtr
zZ - Zawdr zwrotny
ZRC - Zawdr rdzinicowy cisnienia (zawdr montowaé gdy :
pompa Pco bez elektronicznej regulacji obrotdw) :t min 10 cm
P ZTM - Zawdr tréjdrogowy mieszajacy
<= dn25, kvs=10m3/h
ZB1 - Zawdr bezpieczenstwa 2.5bar
ZB2 - Zawdr bezpieczenstwa 6bar
NW co - Naczynie wzbiorcze przeponowe min poj. 12dm3
NW cw - Naczynie wzbiorcze cwu min poj. 12dm3
Zs - Zawdr spustowy
RC - Reduktor cisnienia 4bar
CA - Zawdr antyskazeniowy CA dnlS
T - Termometr
M - Manometr
_________________________________________________ 2T - Zawér termostatyczny SKALA
TZB - Termostatyczny zawdr bezpieczehstwa | | INS‘I' C O SCHEMA}' KOTKOWN{ A
- - E;pqsiwo:yhsswééé'v'v'ﬁiéy'"""" A ROZW|N ol NRVAVAR _ BRANZA
ZHeczensiva
: s . 21 70 Murator U23 SANIT
; M 4
= 1 If’fs I} 2z I o ———————— P OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY Z CZESCIA MIESZKALNA
ZESORIR KOFZ. o S48 | z81 1 B4 Podgrfewacz _— ADRES Y m 5autbaen
na np: Futura “m’: e cw.u. 20 P44 2 z0 BUDOWY \QHQO\YV ‘ - z KV\
pelety Pel-letS 15 YY NW co 3 150 dm3 —
15-24.4 KW q]_T : AUTOR
| Z0 ————
G — =i Eu_35_'_ __________ —<} | Cu 22.9 PROJEKTU
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Grzegorz Wojciechowski poces I
Dopust wody / PROJEKT upr. nr Wa-595/92 y KL
Medal grzewczy elektryczny A ¥
Y z termostatem 2 kW, 230 V s ADAPTUJACY MEr IRZ, K.." = et e {
_ nyriez, defzl Sdibmansic Uprawniony proj s
UWAGI' . . . LiDn Bud, U L. . Srap instalacyjno-j ‘7‘ o
Podigczenia w kottowni wykonaé z rur miedzianych lub stalowych opisane $rednice odpowiadajg typoszeregowi rur miedzianych ) = = 57/55/88 instalach bl .
W zaleznosci od wybranego producenta urzadzer, rzeczywisty uklad podtgczen przewodow moze sie rézni¢ od pokazanego na schemacie UAN-II-83% 1/22/38
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" c N g G & 3 A LEGENDA:
ul o £ ™ n n at e " ~ e |r£1 o % . .
£ n .§ £ & £ 5 ;5 5 s F 01 - wylqcznik nadpradowy selektywny 3 biegunowy 32A
x .§ p: é % é g g % § E EQ ‘gﬁ‘; % : ? g §_C § g g_ 9 Q01 - roziqeznik izolacyjny 3 biegunowy 63A
& 8 g & g g & p 8 & 8 H s E& ; 8 E‘é‘#j = §‘§~\7§ §§ /Q Q02 - rozlgcznik izolacyjny 3 biequnowy 40A
‘}ﬂ g 3 g g g § § g gﬁ g & z Eg;; z Z| °i” [ &&] s ] 887 | QRY",QR4,QR7.0R9,QR11T ~ wylqcznik ochronny réznicowo—pradowy 254,
o g ] - 5 ) 4 biegunowy typu AC o prqdzie r6znic. 30mA
" \‘?’J - A :;f"' ' \"7‘ = oy o \‘f i Q';?' ' i}' " {,";22%"3;, %GQRSX'%N"EU%RZETEC QR2 — wylgeznik ogchro:)r:y yr%tnicowo—prqdowy 404,
".:.5 a% rzg .-:g E"E :E'g §§ T == é ;,_-“‘E- oS =2 [ % Up=14¢/  (PATRZ UWAGA NR 4) 2 biequnowy typu AC o prqdzie réznic. 30mA
- - 1 QR6 - wytqcznik ochronny réznicowo—prqdowy 25A,
AUTOMATYCZNY s . I = ROZDZ|ELN|CA TEZ 2 biequnowy typu A o prqdzie rG2nic. 30mA
5 E E PRIELACZNK FAZ “'é Pi= 9.785 kW QR13 — wylqcznik ochronny réznicowo—prqdowy 25,
£ = 2 é X ' 2 biegunowy typu AC o prqdzie réznic. 30mA
é;;j 3 é;j g i‘;j é z 7 'I:1 5\‘}- \L‘:}- éﬁj «-\1;3 é;j QRt — wytqcznik nadmiarowo-prqdowy 2 biegunowy 20A o charakt. B
58 ' EET B¥'y 82 | 881 85 [ &' &'} o= f ) 1 BE i QET 2 modutem réznicowoprqdowym typ AC o prqdzie rézmic. 30mA
[ ] QR3,QR5,QR8,QR10,QR12 — wytqeznik nadmiarowo—prqdowy 2 biegunowy 16A o
In=20k4; charakt. B z modutem rGznicowoprqdowym typ AC o prqdzie r62nic. 30mA
ROZDZ'ELN ICA TE1 gz;%savv O GLOWNA SZYNA UZIEMIER GSU Fi' — wylgeznik nadprqdowy 3 biegunowy 20A charaki. B
Pi= 32,245 kW OGRANICZNIK PRZEPIEC P Q01 %3 YKY2016 F14 — wytqeznik nadprgdowy 3 biegunowy 16A charakt. B
Pi= 43,0 kW IEI#\MSAT&Z (L:kag.? Ng+«(1:) b ] N % \EJOLB!:‘J%ZY%"#(% RN F2-F9,F15,F16 — wylqeznik nadprqdowy 1 biegunowy 16A charakt. B
Ps= 17,0 kW z pE & F10-F13,F17F18 ~ wylqcznik nadprqdowy 1 biegunowy 10A charakt. B
lzn= 25,83 A | 1K — wylqeznik zmierzchowy Wraz z zewnetrznym czujnikiem
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM UZIOM SZPILKOWY 0 DLUGOSC! min. 3m
© UZIOM OTOKOWY LUB FUNDAMENTOWY
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA %|  INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
W _UKLADZIE SIECI WG. W.T.P S
ROZDZIELNICE TE1, TE2 W Il KL. OCHRONNOSCI
3“09'.&"5%"‘%" %
rzep
bt e SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA .
Pt BRANZA
UWAG: TL ; s
oc: : T E : UKLAD ey Murator U23 _ ELEKTR.
1. Przec? rf:oltzOCJq nole?Zy. uwzglednic wydan? warunki techniczne przylqczenia (WTP) POMIAR. §d31 : « OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY Z CZESCIA MIESZKALNA
do sieci ZE, uzgodnienia z operatorem sieci, zyczenia i propozycje Inwestora. ADRES
2 Rozdzfelnfca TE1 wykonana jako podtynkowa, 4x24 moduly, min. IP 40, Il Klasa ochronnosci. o . BUDOWY V\a)“ic"W"\d’\ Q1 Szbdo'\‘leﬁyv\
Rozdzielnica zamontowana w pom. przedsionka—g6ma krawedz nie wyzej niz 2m od posadzki. liczrik energii el. i = . o
sl . 2 . . d 230/400V mgr inz. Wojciech Kostrzewski
3. Rozdzielnica TE2 wykonana jako podtynkowa, 2x24 moduféw, min. IP 40, Il klasa ochronnosci. C52¢ PROJEKTY upr. ar 13/2002/Gw
Rozdzielnica zamontowana w pom. korytarza—-g6ma krawed? nie wyzej niz 2m od posadzki. | / I N é
4. Przy wyposazeniu budynku w instalacje odgromowq stosowa¢ w rozdzielnicy TE1 i TE2 ograniczniki przepie¢ Kl. B+C. kWh PE
5. Dokta(!no |0k‘0|IZGCJO zlq?zo, Zmiany typu ztqcza zgc.>dr!|e z wydanymi worur}ko.mi | I ADAPTUJACY TECHNIK ELEKTROENERGET! i
technicznymi przylqczenia do sieci ZE oraz uzgodnieniami z operatorem sieci. - Zbigniew Wiatrzyk
= upr. bud. do proj. i kier. robotami bud
TZ L L e w spec. inst i sieci elektr.
TLACZE WIN-1/9F63 % a. __“I //%M nr ew. BGPK-VI-8387/1/90
KABLOWE PBD-13/250A / Wi nrew. GI1-111-8366/31/78 W RIS
TIPONE WM. MURATOR PROJEKT 1
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Ochrona przed dotykiem posrednim:
1. |Samoczynne wytqczenie| zasilania
@ klasa ochronnosci

xd

Wial tey

LEGENDA:

Whytacznik p#t pojedynczy

Whtacznik p/t podwojny

Wyigeznik p/t pojedynczy schodowy

Gniazdo wtykowe 1 fazowe p/t pojedyncze
Gniazdo wiykowe 1 fazowe p/t pojedyncze, szczelne
Gniazdo wtykowe 1 fazowe p/t podwdjne

Gniazdo wiykowe 1 fazowe p/t podwdjne, szczelne
Gniazdo wtykowe 3 fazowe 3+N+PE, szczelne
Wypust

Wypust oswietleniowy kinkiet h=2,2m

Oprawa sufitowa

Oprawa o$w. dekoracyjnego sufitowa 20W 12V
Oprawa typu downlight 2x26W nastropowa

Oprawa Swietiéwkowa
Oprawa $wietléwkowa podwdjna

Oprawa $wietiéwkowa 2x36W

z dyfuzorem opalowym nastropowa
Oprawa $wietldwkowa 2x36W

2 rastrem parabolicznym nastropowa

Rozdzielnica

alll]|®ecxeaensass

Gniazdo telewizyjne
TEL Gnlazdo telefoniczne
H Oprawa szczeina
[ @] 65U Gitwna szyna uziemien

Wentylator

= Mata grzewcza + regulator

E Oprawa o$w. ewakuacyjnego z inwerterem min. th
RZUT PARTERU A 11100
BRANZA
Murator U23 i ELEKTR
OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY 7 CZESCIA MIESZKALNA
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LEGENDA :
Wytgoznik p/t pojedynczy
Wyigcznik pi podwéjny

Wytacznlk p/t pojedynczy schodowy
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ZtACZE KONTROLNE
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