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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wykonanie wewn ętrznych instalacji sanitarnych w budynku w Kaweczyn ek Gm Szczebrzeszyn
1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3 39.0*1.0*1.5
= 58.500

2
d.1.

1

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

m3 39.0*0.1*1.0
= 3.900

3
d.1.

1

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów gruntem rodzimym dobrze rozdrob-
nionym spycharkami 55 kW. Zagęszczenie ubijakami
warstwy luxnej grub. 25 cm - kat. gruntu III-IV

m3 poz.1-poz.2
= 54.600

4
d.1.

1

KNR 2-01 0415-
02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za
1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3 poz.1-poz.3
= 3.900
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty instalacyjne

5
d.1.

2

KNNR 11 0307-
01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr.
zewn. PE 80 fi 40x3,7mm SDR 11

m 39.0

6
d.1.

2

KNNR 11 0306-
01

Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn.110
mm

kpl. 1

7
d.1.

2

KNNR 11 0304-
01

Zasuwy żeliwne kielichowe  z obudową na rurociągach
PE o śr. nominalnej 40 mm

szt. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 PRZYŁACZE KANALIZACYJNE
2.1 Roboty ziemne

8
d.2.

1

KNNR N001-
0111-020

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 16.5*0.001 =
0.017

9
d.2.

1

KNNR N001-
0209-040

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt
kategorii III - 90% robót

m3 ((16.5*1.0*
2.0)+(4.70*
2.90*5.4))*

0.9 = 95.942
10

d.2.
1

KNNR N001-
0307-040

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0
m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV -10% robót

m3 ((16.5*1.0*
2.0)+(4.70*
2.90*5.4))*

0.1 = 10.660
11

d.2.
1

KNNR N001-
0313-010

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-
IV

m2 (16.5+ 4.0+
3.0)*2 =
47.000

12
d.2.

1

KNNR N004-
1411-020

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gru-
bości 15 cm - piasek na ca łej długości ułożonego ruro-
ciągu + pod zbiornik bezodpływowy

m3 16.5*0.15 +
(3*4*0.15) =

4.275
13

d.2.
1

KNNR N001-
0318-030

Zasypka i obsypka ręczna rurociągów piaskiem do wy-
sokosci 30 cm nad rurą z ubijaniem warstwami ubijaka-
mi ręcznymi.

m3 16.5*1.0*
0.45 = 7.425

14
d.2.

1

KNNR N001-
0214-050

Zasypanie wykopów gruntem rodzimym dobrze rozdrob-
nionym spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami
warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV

m3 poz.9+
poz.10-
poz.12-

poz.13-(2.0*
4.0*5.2) =

53.302
15

d.2.
1

KNR 2-01 0233-
02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsieni-
cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III

m2 (2.0*4.0*5.2)
= 41.600
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2.2 Roboty instalacyjne
16

d.2.
2

KNNR N004-
1308-020

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrz-
nej 160x4,7 mm,łączone na wcisk

m 16.5

17
d.2.

2

KNNR N004-
1610-020

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy
nominalnej 200 mm -analogia

próba 1

18
d.2.

2

KNNR 11 0406-
03
kalk. własna

Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na scieki
bytowe wg projektu budowlanego

szt. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 INSTALACIA ODY ZIMNEJ ,CIEPŁEJ
19

d.3
KNR 4-01 0336-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 69

20
d.3

KNR 4-01 0325-
02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro-
ju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł

m 69

21
d.3

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych trójwarstwowych z
wkładką aluminiową PE-Xb/Al/PE-HD o śr. zewnętrznej
16 mm  na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 0.8+1.0+
1.0+2.5+
1.5+2.0+
3.5+1.0+
1.0+0.8+
3.5+2.0+
2.0+1.5+
2.0+3.5+

1.0+0.8+2*
(1.0+1.0+
1.0+1.0+

1.0+1.0+1.0)
+0.8+0.8+

1.0 = 48.000
22

d.3
KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych trójwarstwowych z
wkładką aluminiową PE-Xb/Al/PE-HD  śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

m (1.5*6)+1.0+
1.0+(2.5*2)+
(1.5*2)+1.3+

1.5+1.2+
1.2+1.5 =

25.700
23

d.3
KNR-W 2-15
0112-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych trójwarstwowych z
wkładką aluminiową PE-Xb/Al/PE-HD o śr. zewnętrznej
25 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

m 1.5+2.0+
1.5+3.5+

3.5+3.5+3.5
= 19.000

24
d.3

KNR-W 2-15
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m 1.5+2.0+
3.5+3.5 =

10.500
25

d.3
KNR 0-35 0128-
10

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm

m poz.21 =
48.000

26
d.3

KNR 0-35 0128-
12

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm

m poz.22 =
25.700

27
d.3

KNR 0-35 0128-
13

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm

m poz.23 =
19.000

28
d.3

KNR 0-35 0128-
14

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm

m poz.24 =
10.500

29
d.3

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

szt. 2

30
d.3

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

szt. 1

31
d.3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt. 2

32
d.3

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 1

33
d.3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory katowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - umywalki+wężyki
elastyczne w oplocie.

szt. 7*2 = 14.000

34
d.3

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm

szt. 1

35
d.3

KNR 0-35 0132-
05

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym za-
nieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1 1/2"

szt. 1

36
d.3

KNR 0-35 0132-
08

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym za-
nieczyszczeniem, typ GA; śr. nominalna przyłączy 3/4"

szt. 1

37
d.3

KNR-W 2-15
0140-04

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32
mm

kpl. 1

38
d.3

KNR-W 2-15
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20
mm - podlicznik

kpl. 1

39
d.3

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm szt. 7

40
d.3

KNR 2-15 0115-
02

Baterie zlewozmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt. 2

41
d.3

KNR 2-15 0115-
05

Baterie natryskowe ścienne o śr. nom. 20 mm szt. 3

42
d.3

KNR 2-15 0114-
01

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór z wę-
żem w oplocie stalowym fi 15 mm - ustęp + pisuar

szt. 8

43
d.3

KNR-W 2-15
0143-02

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.
220 dm3 z grzałką elektryczną 2000 W

kpl. 1
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44

d.3
KNR 0-35 0112-
02

Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej o wydaj-
ności do 4,0 m3/h i śr. nominalnej króćców 3/4" (20 mm)
wraz z podejściem

szt. 1

45
d.3

KNR 2-15 0107-
01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy
itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt. 9

46
d.3

KNR 2-15 0107-
02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, miesza-
czy itp. o śr.nominalnej 20 mm

szt. 3

47
d.3

KNR 2-15 0107-
05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm

szt. 7

48
d.3

KNR 2-15 0108-
04

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść
o śr. 32 mm do wodomierzy skrzydełkowych

kpl. 1

49
d.3

KNR 2-15 0108-
02

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść
o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych

kpl. 1

50
d.3

KNR 2-15 0110-
04

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)

m poz.21+
poz.22+
poz.23+

poz.24 =
103.200

51
d.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie-
mieszkalnych

m poz.21+
poz.22+
poz.23+

poz.24 =
103.200
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Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
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Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 INSTALACIA KANALIZACJ I SANITARNEJ
52

d.4
KNR 4-01 0208-
04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grub.do 40 cm

szt. 36

53
d.4

KNR 4-01 0206-
02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm

szt. 36

54
d.4

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

m (6*4.0)+(4*
1.5)+2 =

32.000
55

d.4
KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m (12*1.0)+
1.5+4.0+

2.0+0.5+2.0
= 22.000

56
d.4

KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty ze stali nierdzewnej  podłogowe szt. 2

57
d.4

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt. 4

58
d.4

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.
110 mm

szt. 2

59
d.4

KNR 2-15 0219-
02
analogia

Montaż zaworów napowietrzających o śr. 100 mm szt. 2

60
d.4

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt. 2

61
d.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko-
wym

kpl. 7

62
d.4

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 7+2 = 9.000

63
d.4

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 2

64
d.4

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 7

65
d.4

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl. 1

66
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

podej. 7+2+2+1 =
12.000

67
d.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 7

68
d.4

KNR 2-18 0804-
01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej
150 mm

m poz.54+
poz.55 =

54.000

- 8 -
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5 INSTALACJA CO
69

d.5
KNR 4-01 0335-
02

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie wapiennej

m 57*0.5*2 =
57.000

70
d.5

KNR 4-01 0333-
09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 15

71
d.5

KNR 4-01 0323-
03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 15

72
d.5

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznychPE-X/
AL/PE-X o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrze-
wanych na ścianach w budynkach

m (2*7*6)+(2*
11*7) =

238.000
73

d.5
KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-
X/AL/PE-X o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m 2*3*12 =
72.000

74
d.5

KNR-W 2-15
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-
X/AL/PE-X o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m 2*8 = 16.000

75
d.5

KNR-W 2-15
0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych  PP
stabilizowane o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m 2*5 = 10.000

76
d.5

KNR 0-35 0219-
09

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o szer. do 830 mm,
wys. i gł. regulowana 705-805/110-160; ilość sekcji 9-12

szt. 2

77
d.5

KNR 0-35 0220-
11

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 685
mm; 12 obwodów, śr. nom. króćców przyłączeniowych
1/2"/15 mm

kpl. 2

78
d.5

KNR 0-31 0301-
04

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy śli-
makowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB
o śr. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o tem-
peraturze 40/30 do 55/45 st. C

m2 9.0

79
d.5

KNR 0-35 0209-
01

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-
900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie

szt. 4

80
d.5

KNR 0-35 0209-
04

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-
900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na
ścianie

szt. 5

81
d.5

KNR 0-35 0209-
02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-
900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie

szt. 1

82
d.5

KNR 0-35 0209-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-
900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na
ścianie

szt. 2

83
d.5

KNR 0-35 0209-
06

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-
900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na
ścianie

szt. 3

84
d.5

KNR 0-35 0213-
08

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o. wymiary wg projektu ,
montaż grzejników na ścianie

szt. 7

85
d.5

KNR 0-35 0215-
06

Zawory grzejnikowe proste podwójne do grzejników typu
CV; śr. nom. 15 mm

szt. 22

86
d.5

KNR 0-35 0215-
06

Zawory grzejnikowe powrotny prosty śr. nom. 15 mm szt. 22

87
d.5

KNR 0-35 0215-
09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm kpl. 14

88
d.5

KNR 0-35 0215-
04

Głowice termostatyczne szt. 22

89
d.5

KNR 0-35 0231-
03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemiesz-
kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakoń-
czeniowe

m poz.72+
poz.73+
poz.74+

poz.75 =
336.000

90
d.5

KNR 0-35 0231-
05

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz. 22

91
d.5

KNR 0-34 0101-
18

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m poz.72 =
238.000

92
d.5

KNR 0-34 0101-
18

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m poz.73 =
72.000

93
d.5

KNR 0-34 0101-
19

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m poz.74 =
16.000

94
d.5

KNR 0-34 0101-
19

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m poz.75 =
10.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
95

d.6
KNNR 4 0503-
01

Kocioł na pelet z zasobnikiem 15-24,4 kW z wężownicą
bezpieczeństwa

szt. 1

96
d.6

KNR 0-35 0201-
07

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 35x1,5 mm
układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym po-
łączeniem elementów lutem twardym w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych

m (5)*2 =
10.000

97
d.6

kark wł Sterownik kotła szt. 1

98
d.6

KNR 7-08 0401-
01

monraż sterownika kotła robocizna ukł. 1

99
d.6

KNR 0-35 0208-
01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydaj-
ności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączenio-
wych 1" (25 mm) wraz z podejściem

szt. 1

100
d.6

KNR 0-35 0221-
03

Naczynia wzbiorcze przeponowe do CO i CWU o poj.
całkowitej do 12 dm3

szt. 2

101
d.6

KNR 0-35 0208-
01

Pompy obiegowe do CWU o wydajności do 4,5 m3/h i
śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm)
wraz z podejściem

szt. 1

102
d.6

KNR 7-08 0806-
03

Montaż zaworu 3-drogowego DN32 z siłownikiem szt. 2

103
d.6

KNR 0-35 0217-
02
analogia

Zawór do automatycznego napełniania instalacji szt. 1

104
d.6

KNR 0-35 0217-
05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 35 mm

szt. 6

105
d.6

KNR 0-35 0217-
04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 22 mm

szt. 3

106
d.6

KNR 0-35 0217-
02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2

107
d.6

KNR 0-35 0217-
04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt. 3

108
d.6

KNR 0-35 0216-
02

Róznicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 25 mm szt. 1

109
d.6

KNR-W 2-15
0134-06

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 15
mm 2,5 bar

szt. 1

110
d.6

KNR-W 2-15
0134-06

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 15
mm 6 bar

szt. 1

111
d.6

KNR 0-35 0216-
11

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 35 mm szt. 2

112
d.6

KNR 0-35 0215-
12

Kurki spustowe ze złaczka do weza sr 20 mm szt. 2

113
d.6

KNR 0-35 0216-
06

Termometry teczniczne sr 15 mm szt. 3

114
d.6

KNR0-35 0216-
07

Manometry techniczne sr 15 mm szt. 1

115
d.6

KNNR 4 0529-
02

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt. 1

116
d.6

KNR 0-34 0101-
19

Izolacja  rurociągu otulinami Thermaflex o grubości do
30 mm o śr. zewnętrznej 35

m 10

117
d.6

kark wł oznakowanie kotłowni szt 1

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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