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Data opracowania:

2019-02-09

Kosztorys ofertowy

Budynek użyteczności publicznej "ŚWIETLICA WIEJSKA"

Lokalizacja: Kawęczynek - działka nr ewid. 1072/9 i 1072/1.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budynek użyteczności publicznej "ŚWIETLICA WIEJSKA"
1 Rozdział STAN WYKOŃCZENIOWY - wewnętrzny
1.1 Element Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe - dach

1 KNR 202/616/1 Izolacja z foli paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,87*11,13 43,073

RAZEM: 43,073 m2 43,073

2 KNR 202/616/4 Izolacja z foli paraizolacyjnej na sucho pionowe, 1˙warstwa - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,23*(16,80*9,60-3,87*11,13) 145,394

RAZEM: 145,394 m2 145,394

3 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej, gr. 22 cm pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

43,073 43,073

RAZEM: 43,073 m2 43,073

4 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne  z wełny mineralnej, gr. 22 cm pionowa z płyt układanych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

145,394 145,394

RAZEM: 145,394 m2 145,394

1.4 Element Parapety wewnętrzne

16 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

długości 205 cm 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000

17 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

długości 105 cm 5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000

1.5 Element Tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne

18 KNR 14/2011/4 
(1)

Okładziny poddasza z płyt g-k na pojedyńczej konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do 
drewnianej konstrukcji dachu, odporność ogniowa EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-2

Wyliczenie ilości robót:

188,487 188,487

RAZEM: 188,487 m2 188,487

19 KNR 202/2006/2
(2)

Okładziny ścian z płyt g-k pojedyncze, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ścianki kolankowe 0,99*(3,50+4,54+4,86+3,18+1,40+4,90+1,76+5,66+3,96+4,5

6+1,76+2,75+4,06+1,28+3,70) 51,351

RAZEM: 51,351 m2 51,351
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20 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 3,18*0,99*2 6,296

3,18*1,91*2*0,5 6,074

2,60*0,99*2 5,148

2,60*1,91*2*0,5 4,966

2,0*2,89*2 11,560

2,60*0,99*2 5,148

2,60*1,91*2*0,5 4,966

2,0*2,89*2 11,560

2,60*0,99*2 5,148

2,60*1,91*2*0,5 4,966

2,0*2,89*2 11,560

(3,50+0,28)*0,99*2 7,484

3,78*1,91*2*0,5 7,220

3,50*0,99*2 6,930

3,50*1,91*2*0,5 6,685

1,10*2,89*2 6,358

1,56*2,89*6 27,050

6,66*2,89*2 38,495

3,0*0,99*2*2 11,880

3,0*1,91*2*0,5*2 11,460

(0,52+0,56+0,52)*2,89 4,624

(0,76+0,84+0,84+0,76)*2,89 9,248

1,56*0,99*2 3,089

1,56*1,11*2*0,5 1,732

kominy (1,55+0,51+1,55+0,51)*2,20 9,064

(0,76+0,48+0,48)*2,20 3,784

(0,84+0,76+0,72)*3,0 6,960

(0,52+0,56+0,52)*2,90 4,640

parter (13,26+4,56+3,70)*3,02 64,990

(0,48+2,0+0,53+2,86)*3,02 17,727

(1,58+1,48+1,53+1,58+1,48+1,53)*3,02 27,724

(0,60+0,24+0,60+0,24+1,58+1,48+0,18+1,38+1,48+1,58+0,2

4+0,60+2,56+0,24+3,16+0,24+3,16+0,24+1,44+2,22+0,32+0

,2)*3,02 72,420

(2,22+0,32+1,50+2,22+0,32+1,50)*3,02 24,402

(2,86+2,74+0,70+0,52+2,88+0,90+2,0+1,06)*3,02 41,253

(2,88+5,66+5,66+2,88)*3,02 51,582

(2,44+0,44+3,16+2,44+0,44+2,44)*3,02 34,307

(1,0+0,47+1,50+1,47+1,50)*3,02*2 35,878

(1,14+1,47+1,14+1,47)*3,02*2 31,529

(0,24*3)*2,72*3 5,875

schody (2,25+3,10)*1,20 6,420

1,70*2,76 4,692

1,0*2,76 2,760

minus -(1,56*2,53+1,96*1,68*3+1,96*2,53*3) -28,702

-13,711 -13,711

RAZEM: 623,241 m2 623,24

21 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

78,12+8,20+4,54+5,94+1,43+1,43+2,12+2,12+8,52+11,42+1

1,03+3,52 138,390

RAZEM: 138,390 m2 138,390

22 KNR 23/2615/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

3,02*(2,86+0,9+0,78) 13,711

RAZEM: 13,711 m2 13,711

23 KNR 202/810/5 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 
ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,18*(1,56+2,53*2+1,96*6+1,68*6+2,53*6) 7,855

RAZEM: 7,855 m2 7,855
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24 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000

RAZEM: 17,000 szt 17,000

25 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x40, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 2,00*(0,15+0,84+1,00+0,185+1,70*2+0,70+1,85+1,18+0,38+

0,28+1,56+0,61+1,56*3+0,69+0,16+0,77*2+0,51) 39,430

0,98*(3,70+3,50+1,75+4,56+3,18) 16,356

1,50*1,62*6+1,53*(0,51+0,72) 16,462

parter 2,00*(1,53+3,01+1,09+1,02+0,30+0,23+1,14*4+0,32*4+0,17*

3+0,21*3+0,39*2+1,50*4+0,47*2)+1,85*1,00*3 49,310

RAZEM: 121,558 m2 121,558

Element Elementy zewnętrzne

Kalkulacja 
własna

Zbiornik na nieczystości płynne w/g projektu
kpl 1

Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Budynek użyteczności publicznej "ŚWIETLICA 
WIEJSKA"

1 Rozdział STAN WYKOŃCZENIOWY - wewnętrzny
1.1 Element Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe - dach

1 KNR 202/616/1 Izolacja z foli paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa - 
analogia m2 43,073

Robocizna razem r-g 0,0832 3,583

Materiały

Folia polietylenowa paroizolacja m2 1,19 51,257
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0012 0,052
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0045 0,194

2 KNR 202/616/4 Izolacja z foli paraizolacyjnej na sucho pionowe, 1˙warstwa - 
analogia m2 145,394

Robocizna razem r-g 0,1389 20,195

Materiały

Folia polietylenowa paroizolacja m2 1,15 167,203
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0011 0,160
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0043 0,625

3 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej, gr. 22 cm pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa m2 43,073

Robocizna razem r-g 0,0907 3,906

Materiały

Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, 
konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, 
ścianek działowych o grub. 220 mm m2 1,05 45,227
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,383
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 0,332
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4 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne  z wełny mineralnej, gr. 22 cm pionowa z płyt 
układanych na sucho m2 145,394

Robocizna razem r-g 0,156 22,682

Materiały

Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, 
konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, 
ścianek działowych o grub. 220 mm m2 1,05 152,664
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 1,294
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,858

1.4 Element Parapety wewnętrzne

16 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 
1˙m szt 4,000

Robocizna razem r-g 2,12 8,480

Materiały

Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamienia naturalnego gr. 3 
cm m 2,02 8,080
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,013 0,052
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,11 0,440
17 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m szt 5,000

Robocizna razem r-g 1,69 8,450

Materiały

Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamienia naturalnego gr. 3 
cm m 1,01 5,050
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,009 0,045
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,300
1.5 Element Tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne

18 KNR 14/2011/4 
(1)

Okładziny poddasza z płyt g-k na pojedyńczej konstrukcji nośnej 
mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, 
odporność ogniowa EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-2 m2 188,487

Robocizna razem r-g 2,44 459,908

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogień Plus grubości 12,5 mm m2 2,06 388,283
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil 
sufitowy główny "60 CD" m 3,26 614,468
Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod płyty 
gipsowo-kartonowe szt 4,59 865,155
Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 0,52 98,013
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,19 35,813
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 1,75 329,852
Gips budowlany szpachlowy kg 0,67 126,286
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, 
konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, 
ścianek działowych o grub. 50 mm m2 1 188,487
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0288 5,428
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,031 5,843



strona nr: 6

Świetlica Wiejska - Kawęczynek  - ofertowy
.bem

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

19 KNR 202/2006/2
(2)

Okładziny ścian z płyt g-k pojedyncze, na zaprawie, na paskach, 
płyty grubości 12,5˙mm m2 51,351

Robocizna razem r-g 0,6 30,811

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 1,03 52,892
Klej gipsowy do płyt gipsowo-kartonowych - typ T (Dolina Nidy) kg 4,36 223,890
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 1,75 89,864
Gips budowlany szpachlowy kg 0,43 22,081
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,009 0,462
Środek transportowy (1) m-g 0,0194 0,996
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,026 1,335

20 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 623,24

Robocizna razem r-g 0,5729 357,054

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0227 14,148
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 1,683
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0378 23,558
21 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III m2 138,390

Robocizna razem r-g 0,7091 98,133

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0213 2,948
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 0,374
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0376 5,203
22 KNR 23/2615/1 

(1)
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej m2 13,711

Robocizna razem r-g 3,3044 45,307

Materiały

Płyta z mineralnej wełny fasadowa gr. 50 mm m2 1,05 14,397
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej kg 12,025 164,875
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 114,076
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 15,562
Grunt szczepny kg 0,3 4,113
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych  gr. 2 mm -
biała kg 4 54,844
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0353 0,484
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,446

23 KNR 202/810/5 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni 
otworów ponad 3˙m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, 
na ościeżach 15˙cm m2 7,855

Robocizna razem r-g 2,2107 17,364

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0239 0,188
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 0,021
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0397 0,312
24 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 

wentylacyjne szt 17,000

Robocizna razem r-g 0,68 11,560

Materiały

Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14˙cm szt 1 17,000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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25 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x40, metoda 
kombinowana m2 121,558

Robocizna razem r-g 1,2731 154,755

Materiały

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x40 cm gat. I m2 1,02 123,989
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 48,623
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 632,102
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 3,343
Wyciąg m-g 0,0295 3,586

Element Elementy zewnętrzne

Kalkulacja 
własna

Zbiornik na nieczystości płynne w/g projektu
kpl 1

Materiały

Zbiornik na nieczystości płynne kpl 1 1,000


