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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1

1.2

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych.
Zakres robdt objetych SST

1.4,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla réznych rodzajéw
robot.

Podstawowe okres$lenia

lekro¢ w SST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b/ budowle stanowiacg calos$é techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢/ obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspakajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catosé, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych / kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen/  oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznych czgsci przedmiotéw sktadajacych sig na catosc
uzytkowa.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a/ kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b/ posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢/ uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hutawki, drabinki,
$mietniki.

Tymczasowe obiekty budowlane — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe

i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okresie miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.




Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza iurzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajagca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty ~geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu — a takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawcze]j — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a/ obronnosci lub bezpieczenstwa pafstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b/ bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektonicznego — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania

we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowe]j /montazowej/ - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenn i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych robot




w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbgdne

do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenie przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czg$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy

i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacija projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowsa:
dostarczong przez Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawceg.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zzmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiar6w sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony
W ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgee ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a/. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/. podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1/. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2/. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

b/. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/. mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nim wspotpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie




terenu budowy i wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2:1.

Zrodla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

2.2

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrodta wskazane przez zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.




Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach vzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$é¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.




Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST.

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1, Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
= Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
» organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,
= rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatléw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostegp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigeciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.




6.3. Pobieranie probek

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora pomiaru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych badan lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polska Norma
= aprobata techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, lezeli nie sa

objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99)/
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.




Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
daty zarzadzenia wstrzymywania rob6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w doki projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywaniu
robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleca¢ Wykonawcy roboét..
2. Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materialdow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace dokumenty:
a/ pozwolenie na budowe
b/ protokoty przekazania terenu budowy,
¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoty odbioru robdt,
e/ protokoty z narad i ustalen,

f/ operaty geodezyjne,
g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy




Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigeznej platnoéci na rzecz Wykonawcey lub innym
czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR —ach
oraz KNNR — ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowe;j.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci w/g norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoséci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:
a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosei tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czescei robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.




8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych w/g zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Obiodr ostateczny konicowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosei.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktoérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupekniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupehiajgce

lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ).

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawniajg si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.




Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce z jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych )ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw .przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji - ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajgcych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

oplaty, dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, rampy, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu, tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazd6éw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
7 pOZniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbi6rki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838,
z pbZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
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2.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
budowlanych zwiazanych z budowa budynku uzytecznosci publicznej ,,Swietlica wiejska”
w miejscowosci Kawgczynek.

2.2. Zakres stosowania ST.




W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie najmniejszego si¢ kurczenia sig
podkiadu, zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie duzym uziarnieniu, o mozliwie matlej
zawartosci komponentdw, ktdre moga zosta¢ tatwo wyptukane przed stgzeniem zaprawy.
Zaprawy o duzej zawartosci kleju cementowego kurczg si¢ silniej i dlatego fatwo powstajg w nich
peknigcia. Wymagana wytrzymatos¢ uzyskuje si¢ w pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej
wartosci wskaznika wodno — cementowego i dzigki prawidtowej strukturze uziarnienia domieszek.
Mieszanie poszczegdlnych komponentow powinno odbywac sig zawsze maszynowo poniewaz
sktad zaprawy okresla wlasciwosci gotowego wyrobu. W podkladzie powinny by¢ wykonane
szezeliny dylatacyjne.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowsg fatg przykladang

w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitoéw wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekraczaé¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Plytki kamionkowe gres

Piytki kamionkowe gres o wym. 30 x 30 x 1 cm.

Stopnice kamionkowe o wym. 30 x 30 x 1 cm.

Cokolik z ptytek kamionkowych gres o wym. 15 x30x 1 cm.

Klej

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania sciennych i podtogowych plytek
ceramicznych. Zaprawa jest materialem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu.

Nadaje si¢ takze do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania.

Fuga

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypeiania spoin o szerokosci 2 — 6 mm
w $ciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z plytek ceramicznych. Zaprawa wraz z
kolorowym silikonem sanitarnym stanowia komplet wyrobow do profesjonalnego wykanczania
roznego rodzaju oktadzin.

Posadzki z paneli podtogowych

Panele podlogowe o klasie $cieralnosci AC5 gr. 10 mm.

Barwa paneli zaakceptowana przez Zamawiajacego.

panele przed montazem powinny lezakowa¢ w zamknigtych pakietach w pomieszczeniu,

w ktorym beda uktadane,

podloze pod panele podtogowe powinno by¢ rowne, gladkie, suche i stabilne,

na przygotowane podloze nalezy potozy¢ folig paroizolacyjnag z zaktadem min. 20cm, nastgpnie
na foli¢ uktada¢ nalezy pianke lub podkiad pod panele,

panele nalezy uklada¢ wzdluz padania swiatta lub wzdhuz linii uzytkowania i przeliczy¢ szerokos¢
pokoju tak by ostatni rzad paneli mial szer. nie mniejszg niz Scm.

gdy listwy przypodtogowe beda przyklejane do $cian przed przystapieniem do montazu podiogi
nalezy bezwzglednie zagruntowac sciany do wysokosci réwnej lub minimalnie mniejszej niz
grubosé listwy,

przy $cianach, rurach, futrynach itp. nalezy zostawi¢ odpowiednia dylatacje, przyjmuje sie,

ze ruch podtogi jest nie wigkszy niz 1-2mm na kazdy 1mb. Na koniec nalezy zamontowac listwy
progowe (sprawdzi¢ wystgpowanie kabli i rur).

6. _KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot. Podano w Ogoélnej Specyfikacji techniczne;j.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
dostaw materiatow,
badanie podiozy i podkladdw,




prawidtowosci wykonania robot ( geometrii i technologii ),
poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robét,
7. _OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m Iloéé robét okresla sig na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi w/g. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidér materialow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezei co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwoséci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rGwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowaé:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylefi z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady platno$ci podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci s ceny
jednostkowe poszezegdlnych pozycji zawartych w wycenionych przez Wykonawce przedmiarze
robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w opisie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 87 Plyty i plytki ceramiczne — definicje, klasyfikacja.
PN-EN 101 Plyty i plytki ceramiczne — oznaczenie twardosci.

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.




TYNKOWANIE kod CPV — 45410000 — 4

1.1. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych..

Tynki wewnetrzne / cem — wap kat. 111/

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjo sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie tynkéw cem. — wap. kat. III na $cianach i stropach.

2. MATERIALY

2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia.

2.2 Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po

uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby

nie nastapi spadek ponizej 0°C.




W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nasfonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewne¢trznych
licach na gl¢boko$ei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnig podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych

o stosunku 1:1:2.

6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIORU

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podloza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. __KONTROLA JAKOSCI

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8. OBMIARY ROBOT

Jednostkg obmiarows robét jest m?. Ilos¢ robét okresla sig na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbior podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wods.

9.2. Odbidr tynkow

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podloza, pilsni itp.,




trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalona ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialow i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.




KE ADZENIE GLAZURY kod CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
pokrywaniu $cian wewnetrznych oktadzinami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego .

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specytikacji dotycza zasad prowadzenia robot polegajacych na
pokrywaniu $cian wewnetrznych okladzinami plytek glazurowanych o wym. 25 x 35 cm
W pomieszczeniach sanitarnych wys. 200 cm.

1.4, Okreslenia podstawowe

Glazura - ceramiczne szkliwione plytki oktadzinowe $cienne o wym. 25 x 35 cm
Fuga zaprawa do barwnego wypelniania spoin o szerokosci 216 mm,
w §ciennych i podlogowych oktadzinach wykonanych z ptytek ceramicznych (glazura, terakota,

gres),.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Projekt wykonawczy okresla miejsca wykonania oktadzin z glazury.

2.2. Wymagania szczegélowe dla materiatow

2.2.1. Materialy do wykonywania okfadzin ceramicznvch

Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy klejace powinny odpowiada¢ odpowiednim aprobatom technicznym.
Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe scienne o
wymiarze modularnym w/g Dokumentacji Projektowej , monolityczne to znaczy posiadajace
jednolita barwe o jednakowym natezeniu koloru na calej plytce i na wszystkich plytkach
jednakowg, bez jakiegokolwiek wzoru.

Klej o podwyzszonej odpornoséci na obcigzenia , elastyczny.

2.3. Skladowanie materialoéw

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatow podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.  SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy
czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.




4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

Zaprawe przewozimy w workach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

5.2. Szczegotowe zasady wykonania okladzin ceramicznych

5.2.1. Warunki przystapienia do rob6t okladzinowych (ceramicznych).

Wewnatrz budynku roboty okladzinowe mozna wykonywac po:

zakonczeniu rob6t tynkarskich, osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i
dopasowaniu stolarki, catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zalozeniem
ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej, zainstalowaniu
statych zabudow urzgdzen sanitarnych.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Oktadzine z glazury wykonywac po zakonczeniu okladziny ceramicznej posadzek. W
pomieszczeniach w ktorych glazury nie wyklada sig na petng wysokos¢ pomieszczen plytki
okltadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego mialy
zachowany pelny wymiar modularny a docinaniu podlegal jedynie rzad najnizej potozony.
Nie dopuszcza si¢ niecigglych spoin pionowych na $cianach, tj, uktadania plytek

z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycja w poszczegdlnych rzedach, tacznie

z najnizszym. Nie dopuszcza si¢ uzywania listew z tworzywa sztucznego do laczenia plytek na
krawedziach poziomych ani pionowych.

5.2.2. Okladziny ceramiczne $cian

Podtoza pod okladziny

Podloze powinno by¢ rdwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i
$ladow bitumdw. .

Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podtoze powinno byé rowne i mocne. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych podlozach
betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkéw 6-8 mm
(zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego), zaprawe klejaca i nastgpnie przylozy¢ i docisnaé
mocowany element. Przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

Spoinowanie oktadzin ceramicznych (fugowanie)

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania plytek
nalezy na biezaco usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie okladziny mozna
rozpoczynaé po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wezesniej niz
po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnig¢ plytek
nalezy oczy$ci¢ wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie
prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej ). Zaprawg wprowadza si¢ gleboko
szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Po wstgpnym zwiazaniu zaprawy
mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni, uzywajac do tego celu wilgotnych, twardych gabek
o wigkszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze
powodowaé wyplukiwanie pigmentéw i wymywanie $wiezej fugi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych




Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie: zgodnosci z
dokumentacja techniczng, podiozy, materialow, prawidlowosci wykonania oktadziny.
Sprawdzenie materialdéw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:
przyczepnosci okladziny,

przyczepnosci oktadziny-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,
odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pionowe nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dlugosci 2,0 m

prawidlowosci wypetnienia spoin - spoiny na catej dlugosci powinny by¢ wypelnione masa do
spoinowania

prawidlowosci przebiegu spoin -dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosei 2,0 m i 3 mm na dtugosci calej oktadziny .
7.__OBMIAR ROBOT

Obowiazujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
Jednostka obmiarowa jest powierzchnia utozonych ptytek w m” .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Podstawe do odbioru robot oktadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z
dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic peing
dokumentacje powykonawcza, protokdt badan kontrolnych, deklaracjg zgodnosci lub certyfikaty
materiatow, protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robo6t,
wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korygujacych
Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng stwierdza si¢ na podstawie poréwnania
wynikéw badafi z wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m’ ufozonej powierzchni ulozonych z plytek.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z DIN 18557 dla zaprawy fugowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine. T 1
cz. 3 14, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 98 : 1996Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-7 ,,Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych"
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni




WYKONANIE OBUDOWY SUFITOW PEYTAMI G — K — kod CPV — 45421146-9

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitow z plyt g — k.

1.2. Zakres stosowania STS

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STS) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie prac przy obudowie ptytami g — k, oraz prace zwigzane z dostawg
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem sufitow.

1.3. Zakres robot objetych STS

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie sufitow i zabudéw plytami g — k wraz z dociepleniem welna mineralna.

2. MATERIALY

2.1. Ptyta g — k zwykta gr. 12,5 mm ogniochronna o EI 60.

Plyta ogniochronna — przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek
odcinkéw wiokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania

w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70% / napisy czerwone/.

Plyta ogniochronna i impregnowana — taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI / napisy czerwone /
z rdzeniem impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym,

co zapewnia opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci.

2.2. Profile stalowe.

Aby mozna bylo wykona¢ $ciane, czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktora bedzie pézniej pokryta ptytami g — k.

Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych z blachy stalowe] zabezpieczonej antykorozyjnie / ocynkowanej /, profilowanej
na zimno. Systemdw suchej zabudowy wnetrz , oferujg nastgpujgce producenci plyt g-k, bedac
jedynymi dostawcami kompletnych rodzaii profili:

- profile sufitowe gtéwne — CD 50,

- profile sufitowe przyscienne — UD.

3. SPRZET

Narzedzia:

- do ciecia ptyt g-k, uzywane sa noze z wymiennymi ostrzami, pila otwornicowa 1 pita platnica,
- wolnoobrotowa wiertarka z mieszadtem,

- wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania,

- narzgdzia — szpachelka, paca metalowa oraz papier $cierny.

4. TRANSPORT

Transport wewnetrzny: poziomy i pionowy reczny.




Transport zewnetrzny: samochdd cigzarowy do 5 t,

Skiadowanie ptyt:

- ptyty g-k przenosimy boczna krawedzig pionowo,

- plyty g-k powinny by¢ sktadowane na plaskim podlozu,

- plyty g-k., kleje, szpachle nalezy chroni¢ przed wilgocia.

- nie wolno stosowa¢ plyt zawilgoconych lub zamoczonych.

5. _WYKONANIE ROBOT

5.1. Przycinanie i obrobka plyt g-k.

Przycinanie:

Plyty g-k. mozna tatwo ciaé za pomoca noza do plyt lub noza do wykladzin.

Podczas przycinania ptyt powinny lezeé¢ ptasko na réwnym podtozu.

Obrobka krawedzi

Krawedzie cigte sfazowa¢ za pomoca struga.

Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ py! gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie lub lekkie

zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

Wyciecia.

Wycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy dokladnie wymierzy¢, wykreslic¢ i wyciac.

Plyty g-k. nalezy poddawaé obrdbce w temperaturze otoczenia powyzej + 10°C oraz wilgotnosei
powietrza od 40 do 70%.

5.2. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen.

Mocowanie:

Plyty g-k moga by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna.

Moga by¢ one takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za
pomoca kleju gipsowego.

Nie wolno przykleja¢ ptyt g-k. do skosnych lub poziomych elementow / stropy, dachy /.

Przy montazu ptyt g-k. nalezy pamigtaé, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte.

5.3. Polaczenia.

Profile przytgczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podloza i stropu
w odstepie 1000 mm, przylaczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania.
Material uszczelniajgcy musi na calej swej szerokosci wypetnia¢ nieréwnosci podloza.

5.4. Polaczenia elastyczne.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze $cianka dzialowa
w zakresie 10 mm, to pomigdzy $cianka dzialowa a stropem nalezy stosowa¢ polaczenie
elastyczne. W tym wypadku uklada si¢ pod profile paski z ptyt g-k o odpowiedniej grubosci.

5.5. Szpachlowanie.

Proces wypetnienia i wykanczania potaczen pomigdzy ptytami g-k jest waznym elementem,
podczas wykonywania prac montazowych z plyt g-k. prawidtowo wykonane spoiny gwarantuja
trwale i estetyczne wykonczenie powierzchni pyt g-k.

5.6. tasma zbrojaca.

Dopuszczalne jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub wiékna szklanego. Przy spoinowaniu
mechanicznym stosowane sg tasmy zbrojace z papieru. Tasmy zbrojace z widkna szklanego
nadaja si¢ tylko do spoinowania rgcznego.

5.7. Wykonanie spoinowania.

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pyhlu gipsowego. Ze wzgledu

na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie

z tasmg zbrojacg oraz bez tasmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku

rozprowadzamy mase¢ szpachlowg poprzecznie lub linii styku ptyt, weiskajac ja jak najglebie;

i szczelnie wypetniajac calg szczeline.

Wazne wskazowki

Tasma zbrojaca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na

duze obciazenia mechaniczne jak np.

- w $ciankach dziatowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cigtymi,

- w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli maja konstrukcje nosna,

- przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych,

- przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania.

Najwyzsza wytrzymalos¢ spoiny uzyskuje sig¢ stosujac tasme papierowa.




W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek plytami g-k. nalezy wypeni¢ masa szpachlowa

takze styki plyt w warstwach wewngtrznych

5.8. Podtoza.

Elementy wykonane z plyt g-k. maja gladkg powierzchnig, doskonale nadajaca si¢ do dalszego

wykanczania, malowania i pokrywania réznymi materialami wykonczeniowymi. Nalezy

przestrzegad¢ zalecen producentow farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. badania techniczne.

Nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i konicowego robot / odbidr czesciowy
przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony /. Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy tem. Powietrza nie nizszej niz +
5.

7. _OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m> Tlosé robat okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi w/g. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdérych wlasciwosei nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Ocena koncowa:

Jezeli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$c wykonania z projektem i
wymogami, wykonane robpty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, catosc odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje
sig¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane sa roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w calosci lub do cze$ciowych napraw.

W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawa platnosci sa ceny
Jjednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionych przez Wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w opisie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-32250 Woda do betondw i zapraw.
PN-65/B-79405:1997 Plyty gipsowo - kartonowe,
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej — Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementdéw konstrukeji budowlanych — warszawa 1979 r.




