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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 110377L w m. Kolonia Lipowiec.

1. Podstawa opracowania.

— Umowa z Inwestorem;

— Projekt stalej organizacji ruchu;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm./;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 roku z
pozn. zm./;

2. Stan istniejacy.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinek drogi gminnej nr 110377L w m.
Kolonia Lipowiec. W stanie istniejacym droga posiada przekroj szlakowy z jezdnig
szerokosci ok 5,0m o nawierzchni twardej betonowej (trylinka) i asfaltowej. Nawierzchnia
asfaltowa jest mocno zniszczona, posiada liczne deformacje, ubytki i nierowno$¢. Generalnie
stan odcinka drogi zakwalifikowano jako zly. Odwodnienie drogi powierzchniowe w
przylegly teren. Z uwagi na zawyzone pobocza miejscami tworzg si¢ zastoiska wody.

3. Stan projektowany.

Projektuje si¢ wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni poprzez
wykonanie warstwy wyrownawczej 1 podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 z dodatkiem
cementu w ilosci 2% o gr. 10cm 1 warstwe bitumiczng tj. warstwe Scieralng z AC11S gr Scm.
Planuje si¢ uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem trawa. Zjazdy na dzialki,
nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego. Do ukladania nawierzchni bitumicznej nalezy
przystapi¢ po czgsciowym zwigzaniu podbudowy i rozpadzie emulsji asfaltowej. Na potrzeby
projektu wykonano pomiary wiasne.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:
e droga jednojezdniowa o szerokosci 5,0m;

e kategoria ruchu KR-1 (100kN/o$);

e klasa drogi — D;

o predkos¢ projektowa 30km/h;

e dl projektowanego odcinka 110365L — 715,67m

4. Przekroje konstrukcyjne.
Jezdnia
e warstwa $cieralna z beton asfaltowy AC 11S —gr. 5cm,

e kruszywo stab. mechanicznie z 2% dodatkiem cementu 0/31,5 mm, - gr. 10cm
e kruszywo stab. mechanicznie z 2% dodatkiem cementu 0/31,5 mm, - gr. ér. 5cm
e wyprofilowana i wyréwnana nawierzchnia istniejgca



Zjazdy
- kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm

5. Elementy BRD i oznakowanie.

Projektuje si¢ wykonanie oznakowania odcinka drogi zgodnie z zatwierdzonym
projektem stalej organizacji ruchu.

6. Uwagi.

— Roboty ziemne w sasiedztwie sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie i pod
nadzorem wtascicieli tych sieci.

— Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyska¢ decyzje Zarzadcy drogi zezwalajaca na
prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 460 z p6z. zm.).



