PRZEKROJ NORMALNY
0+000-0+015

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
0.75m | 5,0m T 075m

uzupelnienie poboczy gruntem z
obsianiem trawq w ilosci 1,2kq/100m2

w-wa scieralna AC11S| 5cm

skropienie asfaltem w ilos¢i 1kg/m2
w—wa kruszywa famanego zag. mech 0/31.5
z dodatkiem cementu w ilosci 2% |10cm
w—wa kruszywa famanego zag. mech 0/31.5
z dodatkiem cementu w ilosci 2% |15¢cm

PRZEKROJ NORMALNY
0+015-0+715

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

T 075m 5,0m T o75m 1

uzupetnienie poboczy gruntem z
obsianiem trawq w ilodci 1,2kq/100m2 Inwestor:
Sem_|w—wa_scieralna AC11S Gmina Szczebrzeszyn ul. Plac T. Kosciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
skropienie asfaltem w ilos¢i Tkg/m2 - - -
w—wa kruszywa lamanego zag. mech 0/31.5 Nazwa oprocowor]m/N.ozwg obiektu budowlanego: -
10cmz dodatkiem cementu w ilosci 2% Przebudowa drogi gminnej nr 110377w m. Kolonia Lipowiec
. w—wa wyrownawcza z kruszywa tamanego zag. mech.
gr. srednia_5cm0/31.5 z dodatkiem cementy w_iosci 2% Adres obiektu| Miasto/Miejscowosé: Powiat: o Wojewddztwo:
istniejgca_jezdnia — profilowanie z zageszczeniem budowlanego: Lipowiec Kolonia Zamojski lubelskie
Czgsc: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:50
Branza: DROGOWA
Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawel Flis LUB/0218/P0O0D/10
Nazwa . N 4
rysunku: Przekroje normalne rrys.
Zamos¢, marzec 2019r.




