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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.D.01. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZENIA, CHO DNIKOW,
MURKOW ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvwg/magania dotycze wykonania i odbioru robot
prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego Obiektuiejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowieéz dokumentacji na zadanie wymienione w pkt. 1.kosswana
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z rozbidrk
e warstw nawierzchni z trylinki
e kraweznikdw, obrzey,
»  chodnikdw,
e ogrodz@é, zadaszé [amfiteatr]
«  murkéw oporowych i innych

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-B-O Ogoélna specyfikacja techniczna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST-B-O Ogoblna specyfikacja tezihma.

2. MATERIALY
Materiaty przy robotach rozbiérkowych nie wystija.

3. SPRZET

Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drog, murkéw, ogrodzenaze by wykorzystany

sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

e spycharki,

« ladowarki,

*  zurawie samochodowe,

« samochody gzarowe,

e zrywarki,

* mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

« frezarki nawierzchni,

e koparki.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmajusunecie z terenu budowy i utylizagjvszystkich materiatéw.

Materiaty z rozbiorki przewidziane do odzysku nslerzekaza do dyspozycji Inwestora.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru mae polecté Wykonawcy sporgzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dkmey przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiéorkowe mima wykonyw& mechanicznie lubercznie w sposob okény w niniejszej
specyfikacji lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny coyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST &kl wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy i zutylizowane.

Doly (wykopy) powstate po rozbidrce znajdce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergacj
projektove beda wykonane wykopy pod nowe nawierzchnie lub innenglety robét, powinny kytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@nbnalery zapobiec gromadzeniwgsi nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w specyfikacji ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetiych elementach zagdionych w gruncie
powinno spetnia odpowiednie wymagania olélene w specyfikacji ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova rob6t zwazanych z rozbiork sa:

« dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),

< dla kraveznika, opornika, obrzea, sciekdéw prefabrykowanych, barier i gorzy - m (metr),
«  konstrukcji betonowych, kamiennych, ceglanych®{metr szécienny),

e ogrodzeé — sztuka [presto ogrodzeniowe opisane w przedmiarze]

«  obudowyscian, dach [amfiteatr] —

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-O Ogépexyfikacja techniczna i umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
* rozkucie i zerwanie nawierzchni,
« ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego zbidki, w celu ponownego jej zycia, z
utozeniem na poboczu,
e zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
« wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
« odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
e zerwanie warstw podsypkowych ewentualnie taw,
e zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
« wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
c) dla rozbidrki chodnikéw:
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reczne wygcie pityt chodnikowych, Klinkieru lub kostki betomej lub rozkucie i zerwanie innych
materiatéw chodnikowych,

przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbiorki elu goonownego jego zycia, z utazeniem na
poboczu [placu budowy],

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyréwnanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki ogrodze

demonta elementéw ogrodzenia [prata wypetnione siatf

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zegczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9]
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

uporzdkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane neacgo ogdlinego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwwgriione i walcowane na zimno
0go6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwmlzie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.D.02. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwe/magania dotycze wykonania i odbioru robot
prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego Obiektuiejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dekuinprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z rozbidrk
«  Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projeamych nawierzchni
* Niwelacja terenu,
*  Wykopy fundamentowe

1.4. Okredlenia podstawowe

Wszystkie nazwy i okiétenia podstawoweaszgodne z Polskimi Normami a w przypadku ich braku
normami bramowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbionbo6t

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysze robét podano w ST-B-O - Ogélna specyfikacja nédna wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy niwelacji terenu. Grunty z wykopow i uzyskaw zwizku z obnieniem istnigjcego poziomu terenu madyé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyetea nadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do wbudowania , pow by¢ wywiezione przez Wykonawc Inspektor Nadzoru nie
nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzdisowa nieprzydatdé wynika jedynie z powodu zamarznia
lub nadmiernej wilgotnsei.

3. SPRZET

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézik mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:
« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdgtskrzyniowe itp.),
e sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugrizdu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waci zatwierdzone nie nmi@ by podstaw roszczéa Wykonawcy, dotyczcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie. Przez
Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Dokfadnas¢é wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubyp#s od osi projektowanej nie powinny by
wieksze nk + 10cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1
cmi-3cm.

Szerokd@¢ gornej powierzchni korpusu nie ar&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej ni_ +
10cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sic od projektowanego o wgej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieré#sicma powierzchni skarp nie powinny przekraczdl0 cm przy pomiarze
tata 3-metrowa, albo powinny &yspetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.2 Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktére zapewmi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs#aot ziemnych tak, aby zabezpie€grunty przed
nawodnieniem. Wykonawca ma obawuek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, apgwierzchniom
gruntu nadawaw catym okresie trwania rob6t spadki, zapewquajprawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i uwdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.3 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ugtizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwartibot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieinpgw mig€ mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejnasci i sposobu spajania gruntéw oraz termindw wykoamia innych robét na spetnienie wymaga
tyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania i pomiary wykonywane w czasie wykonywaa rob6t ziemnych

6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledengioli zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentagprojektowa. Szczegola uwag: nalezy zwrdcié na:
« -wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
e -wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.1.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10cm.

6.1.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3cm lub +1cm

6.1.4. Réwnéc korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrova, nie mog przekracza 3cm.

6.1.5. ROwné¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczat 10cm.
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6.1.6. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spzmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do rz. projektowanychghszych nk -3cm lub +1cm.

6.1.7. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien zgodnyzatazonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, st
odrzucone. Ji materialy nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru.

Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru seouzng wadk za nie majca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakveislkos¢ potracen za obnkong jakosé.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-B-O.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest ms (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru naley dokon& zgodnie z PN-B-06050. Obiorowi podlegasdoi jakos¢ wykonanych robét
ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t ziemnych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
« wykonanie wykopéw z transportem urobku na nasypolditad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
» profilowanie dna wykopu,
» zagszczenie powierzchni wykopu ,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnyghmaganych w specyfikacji technicznej,
* rozplantowanie urobku na odktadzie,
« wykonanie zasypek, nasypéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole . Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekignu

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapitai biernej

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wjan& ogdine

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagab&ania przy odbioru

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczania gruntu.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O}{emia, symbole, podziat i opis gruntow

. BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkéka nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.

O~NOUITA WNPF
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.D.03. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycze wykonania i odbioru robot
prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego Obiektuiejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokunpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robé6t podano w ST-B-O Ogodlna specyfikacja tecima wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu koryta materiaty nie wyptija.

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi# powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

* rowniarek lub spycharek uniwersalnych z @ke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopuycié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

« walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygf.

Stosowany sprz nie maze spowodowé niekorzystnego wpltywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wymagania dotyaze transportu podano w ST-B-O Ogolna specyfikae@nrticzna wykonania i odbioru
robot budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \ireejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podim, jest maliwe wylacznie za zgod
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmgsimych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowarkaryta w planie i profilu powinny by wcze&niej
przygotowane.

Rodzaj sprztu, a w szczegoélrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktdérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé rgcznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdatym zakresie. Sposéb wykonania must bgakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysiacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmaych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanzenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcnpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora
Nadzoru, dowig¢ dodatkowy grunt spetiggy wymagania obowkrujace dla gérnej strefy korpusu, w §to
koniecznej do uzyskania wymaganyckedaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okrgéonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzplnspektora Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy Kkaivisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia podtaa (1)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckezkiego
i bardzo cizki

Goérna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontrqlzag;szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podi® wedtlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekrac2g2.

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna ky réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancjy od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecgzy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preetzenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru .

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadéaniajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualalecz wykonanie niezmnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Badania w czasie robot
6.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pm

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podtwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragaziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
Uksztaltowanie osi  Wwco 25 m w osi jezdni i na jej kraaziach dla autostra
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

5 | Rzdne wysokéciowe

6

7 Zagszczenie, wilgotné& [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@dnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgicej niz
+10 cmi-5cm.

6.1.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierowndgci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwngci poprzeczne nahy mierzyt 4-metrowy tata.

Nieréwndgci nie mog przekracza 20mm.

6.1.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektove, z
tolerancy + 0,5%.

6.1.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.1.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogeéj niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lulzeeéj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.1.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartiei modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrdé gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.2 powinny hiy naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,

« zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
« profilowanie dna koryta lub podia,

e zagszczenie,

e utrzymanie koryta lub podia,

e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenw@arachni podatnych i podia przez obeizenie piyh
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehaawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.D.04. KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego OhiekMiejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia przy ukfadaniu kgamikdw
kamiennych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-B-O - Ogolna specyfikacja technicaytonania i odbioru robét budowlanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotysze robét podano w ST-B-O - Ogélna specyfikacja nédna wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Krawezniki kamienne - wymagania

Materialem do wyrobu kraggnikbw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych Iub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 [8]cechach fizycznych i wytrzymaiciowych okrélonych w
tablicy 1

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymakgiowe Klasa |

1. Wytrzymailad¢ nasciskanie w stanie powietrzno suchym, w Kg/cm2, aprmiej 1200

2. Scieralngé na tarczy Boehmego, w cm, niege&j niz 0,25

3. Wytrzymald¢ na uderzenia, ikt uderz@, nie mniej nk 13

4, Nasikliwo$¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5

5. Odporné¢ na zamraanie, w cyklach nie badasi

2.2. Wyghd zewretrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikbw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowyctalezry bra
pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw

2.3.1.Piasek
Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.3.2.Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsgekentowo-piaskowej powinien dycementem
portlandzkim klasy nie aszej n ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [6].
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2.3.3.Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.4. Materiaty na tawy i masa zalewowa
tawa betonowa pod krasnik oraz opér wykonaneeba z betonu klasy B15 odpowiadag normie PN-B-
06250 ,Beton zwykly”.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
* Betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowanidsypki cementowo piaskowe,
e Wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki

4. TRANSPORT

Transport materiatéw

Kravezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uklada& na podktadach drewnianych,edami, dlugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kraggnik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko w
jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych phzezpdrednim stykiem, nalgy je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzejvipezy czym grub& tych przektadek nie
powinna by mniejsza ni 5cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukiadadwu
lub wiecej warstwach, nie wgj jednak jak do wysokai scian bocznychlrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét
Koryto pod tawy nalgy wykona zgodnie z PN-B-06050[2].
5.2. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Eywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjngvypetnione
bitumiczm mag, zalewows.

5.3. Ustawianie kraweznikow
5.3.1. Zasady ustawiania kreimikéw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstaléd powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie” scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16cm.

Zewretrzna éciana krawznika od strony chodnika powinna byo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Ustawianie kragznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujessia podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréi@ do 5 cm po zagzczeniu.
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5.3.3. Wypetnienie spoin

Spoiny kraveznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zaprawy cementowo-piaskoyy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoikraweznikOw zapraw
cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikOw ustawionych na fawibetonowej.

Spoiny kravgznikbéw przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zapraw
nalezy zalew& co 50 m bitumicza mas zalewows nad szczelig dylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Badania krawznikow kamiennych obejmaj

e sprawdzenie cech zewtnznych,

e badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewtnznych obejmuje:

» sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygu zewrtrznego,

e sprawdzenie wad i uszkodze
Badanie laboratoryjne obejmuje:

« badanie naskliwosci wods,

e badanie odporrigi na zamraanie,

* badanie wytrzymakei nasciskanie,

« badaniécieralndci na tarczy Boehmego,

* badanie wytrzymakei na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewmznych naley przeprowadzaprzy kazdorazowym odbiorze partii kragnikow.
Badanie laboratoryjne nale przeprowadz& na polecenie Inspektora Nadzoru na prébkach materia
kamiennego, z ktorego wykonano kkgwiki, a w przypadkach spornych - na probkach wych z
zakwestionowanych kraymikow.

W skfad partii przeznaczonej do badpowinny wchodz krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielk@ci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz&00 sztuk.

W przypadku przedstawienia gitszej ilasici kraweznikow, naley dostawe podzielé na partie skladage sé
€0 najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie prébek materialu kamiennego hafgrzeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w naje przeprowadza poprzez ogldziny zewnrtrzne zgodnie z
wymaganiami tab. 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomotiyz podziatky milimetrowa z doktadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwrkgi powierzchni obrobionych przeprowadzaalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdti krawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyleloktadnécia do
0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadzaalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzerzeprowadzéa nalezy poprzez ogidziny zewrtrzne, policzenie ilfci
szczerb i uszkodzeoraz pomiar ich wielk&i z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocerg wynikéw sprawdzenia cech zewirenych oraz ocen wynikdw bada laboratoryjnych natbey
przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdzé:
* wykonanie koryta pod tayy
« wykonanie taw,
« ustawienie krawznikdéw i wypetnienie spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanego kraanika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
« wykonanie koryta pod tayy
e wykonanie tawy,
« wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rraweznika obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
* wykonanie wykopu pod tagyfewentualne wykonanie szalunku]
* wykonanie tawy
« ustawienie krawznikéw na podsypce
e wypetnienie spoin
* zasypanie zewrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie
e przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-01080 Kamigdla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zasbwanie

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraslowlanych

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

. PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamyehn

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe.

O©CO~NOOUITAWNPE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.D.05. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWA NEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] 0¥ sa wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanetbilzowanego mechanicznie pod
projektowane nawierzchnie przyRenowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu &Koy w
Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stalvilanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w ST-B-O - Ogdlna specyfikacja techniczna wykonarudbioru rob6t budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysze robét podano w ST-B-O - Ogélna specyfikacja néxdna wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw faménystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarervwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazzbcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinno dygodne z normPN-B-06714-15.

2.2.2 Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania
Lp. | Wyszczegdlnienie wkgiwosci Kruszywa tamane Badania wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 1P PN-B-06Y34
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wiej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie ydej niz 35 40 PN-B-06714-16
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Zawart@¢ zanieczyszcze

organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 1 PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu

metod | lub Il wg PN-B-04481, % od 30do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01

Scieralngé w bebnie Los Angeles

a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nje 35 50

wiecej niz

b) scieralng¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow
nie wigcej niz

7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 5 PN-B-06714-18
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach
8 |zamraania, 5 10 PN-B-06714-19
%(m/m), nie wgcej niz
Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % (m/m), PN-B-06714-37
nie wiecej niz PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

=

30 35

Zawartad¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO3,
10 | %(m/m), nie 1 1 PN-B-06714-28
wiecej niz
Wskaznik nosnosci wnas mieszanki kruszywa, %, nig
mniejszy nk:
a) przy zagszczeniu 1S 1,00 80 80
b) przy zagszczeniu 1$>1,03 120 -

11 PN-S-06102

2.2.3.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw
Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuje i
e cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
e wapno wg PN-B-30020 [19],
e popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
e zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanmenaszednych efektow ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.2.4.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250.

3. SPRZAT

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanytechanicznie powinien
wykaza sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszank

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny b¥ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewoz dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaiimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyinsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Przygotowanie podiaa
Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w specyfikacji ,Roboty ziemne”.
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Podbudowa powinna byutozona na poditu zapewniajicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzt wzorem:

% <5

85
w ktorym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&®ivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,
dss- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod2ib85arn gruntu podta, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub

odpowiednio dobrangeowtéknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza siz warunku:

d

0 <12

90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Oy - umowna érednica poréw geowtdkniny odpowiadeg wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga sé na
geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru @ powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodsd nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlnlyakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lgyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsadsob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy powinny by zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkliadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie meo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ lpztozona w sposéb zapewnagly
osiagniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi wiccej niz jednej
warstwy kruszywa, to kKala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okrédonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metibdadVateriat nadmiernie nawilgocony, powinien s
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o
20% jej wartéci, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotn& mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalery
0Suszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpoiai przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgad Inspektora Nadzoru, gotawpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest obosdany naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przezruch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykaériazadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji material@®adania te powinny
obejmowd wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Czestotliwos¢ bada

Minimalna Maksymalna
liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na podbudowy
dziennej przypadajca
dziatce na jedno
roboczej badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2. przy kadej zmianie kruszywa

6.2.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki hafmbierd w sposéb
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

6.2.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda 1), z toleranci10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie.

Lp. | WyszczegOdlnienie badfa pomiaréw | Minimalna cgstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb cigly planografem albo co 20 m data

2 | Rowna¢ podiuna kazdym pasie ruchu

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

10 razy na 1 km [Dodatkowe pomiary spadkéw
4 | Spadki poprzeczne poprzecznych i uksztalttowania osi w planie pgle
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych]

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 km

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 km

Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie
7 | Gruba¢ podbudowy rzadziej nk raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 m2
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Nosnos¢ podbudowy:
8 |- modut odksztatcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraunikéw szeroké¢ podbudowy powinna léywigksza od szerokoi warstwy wyej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wakdwskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3.R6wnas¢ podbudowy
Nieréwnaici podtuzne podbudowy nalsy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 .
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:
e 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
e 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactvipty by zgodne z dokumentacjprojektova, z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio
Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:
* dla podbudowy zasadniczej + 10%,
e dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
«  modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02
e ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od ok$lenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerééioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubgé do potowy szerokii pasa ruchu, doienie materialu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy.
Powierzchnie powinny lynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokasc,
zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialenodpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wgkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykoneelksz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej fraici, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie Wykonawcadipaowy tylko wtedy, gdy zaignie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebraneflimadowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
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8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza zgodne z SST i wymaganiami Inspektora Nadzetali wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytye.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mpodbudowy obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

10.

10
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19.

« oznakowanie robot,

e sprawdzenie i ewentualimapraw podiaza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e roztozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

.1. Normy

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne.

Ozaae zawart&i zanieczyszczeobcych
Ozaae sktadu ziarnowego

Ozanie ksztaltu ziarn

Ozaaie wilgotndci

Ozanie nasikliwosci

Ozaae mrozoodporrici metod, bezpdredni
Ozaae zawart&i zanieczyszczeorganicznych
Ozanie zawartéri siarki metod bromowa

. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralndgci w bebnie Los Angeles
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ig@ehnia z ttucznia kamiennego

. PN-S-96035 Popioty lotne

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

przez obcizenie ptyt
20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i at
21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaefigiodatnych ugiciomierzem belkowym
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

Renowacja Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domutiryt w Szczebrzeszynie

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoaidksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

22



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.D.06. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ, GRANITOW EJ, PLYT
KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] 0¥ sa wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni taraséw z kostkingowej w uktadzie z ptytami z piaskowca i
nawierzchni z brukowej kostki betonowej jako odtaemie (wymiana) nawierzchni istragych w gsiedztwie
prowadzonych robét prZgenowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Koy w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej (betonowej i kamieprogaz z ptyt z piaskowca.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w ST-B-O - Ogdlna specyfikacja techniczna wykonarudbioru rob6t budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysze robét podano w ST-B-O - Ogélna specyfikacja nédna wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezvumicay jednostk.

2.2.2. Wyghd zewnretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by réwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracg®2 mm dla kostek o gruloi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki brukowe o dwoch standardowych wymiaractbgiai:

e 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgchodla ruchu samochodowego

e 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego
Tolerancje wymiarowe wynogz
+ Nadlgdcei =3 mm,
» Na szerokéci+ 3 mm,
+ Nagrubdci =5 mm,
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hbzowy.
Kolor kostki do wbudowania - szary.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekikowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okitene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych.

Lp. Cechy Warto §¢
1. Wytrzymaldi¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa co najmniej$egdnia z sz&iu
kostek, 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki; 50
2. |Nasgkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie gdej niz 5

3. |Odporné¢ na zamraanie po 50 cyklach zamiania -
wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probeki, brak
b) strata masy, %, nie gdej niz, 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyman probek nie 20

zamraanych, %, nie wicej niz

4. Scieralngé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigoej niz

2.3 Kostka granitowa tupana
Stosowé kostlke granitowy szam tupary, granit strzegomski. Tolerancja wymiaréw 1cm 8x8x8. Uktad
nawierzchni z kostki granitowej pokazano w dokuraejifprojektowej.

2.4. Piyty z piaskowca 60x60x 8cm
Uktad nawierzchni piyt z piaskowca i kostki gramvij pokazano w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Nawierzchnie taraséw z kostki brukowe] riglevykona reczne ( kompozycja z ptytami z piaskowca).
4. TRANSPORT
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne aizenie pakuje je w
folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysactanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podiae

Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami aitomymi w
Specyfikacji Technicznej ,Koryto wraz z profilowam i zagszczeniem podi@”.

5.2. Koryto pod chodnik i nawierzchnie z kostki brikowej

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w projekcie. Wskanik zag:szczenia koryta
nie powinien by mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacija projektowa nie okl® inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej naoa
wykonywa' bezpdrednio na podtu z gruntu piaszczystego o VMRB5 w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podbudowa

Podbudowa z thucznia iwiru. Ogdélne zasady wykonania robot podano w Spkagji technicznej
dotyczcej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie.

5.4. Ukladanie betonowych i kamiennych kostek brukeych

Kostke uklad& zgodnie z projektem. Ewentualne zmiany nausm¢ akceptowane przez autora
dokumentacji projektowej.

Kostke uklada& na warstwiezwiru o frakcji 3-15mm w taki sposéb, aby szczelimedzy kostkami
wynosity od 3 do 4 mm. Kostknalery uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety tarasu, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic drobnoziarnistymewirem o frakcji 1-3mm, a nagtnie
zamig¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika. Nie zasypyvezczelin piaskiem.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenizabriudzeniem. Wibrowanie naleprowadzt od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdieawierzchr.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawigzizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentaaj projektovs i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

» Glebokadsci koryta, o szerokiei do 3 m: + 1 cm,

» Szerokdci koryta;+ 5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgodsoi zdokumentagj projektowa oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania nawierzchni z kostek brukowych polega stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami niniejszej specyfikaciji:
» Pomierzenie szerokoi spoin,
« Sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),
» Sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
« Sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rownfci nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadéanalery fata, co najmniej raz na kde 15 do 30 m

utozonej nawierzchni i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m powierzchni. Dopuszczalny
prz&wit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podidnego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomoae niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief, ¢o 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w lash zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 15 do 30 i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej, nico 20m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nale przyjmowa zgodnie z przedmiarem robét.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagiojektowa ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki pozytywne.
Jednostl obmiarow jest nf wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob4t obejmuje wykonanie petnegoezakprac okidonego w dokumentacji projektowe;.
Podstaw ptatndgci za wykonane roboty w okresach ustalonych w uredwilzie kwota wynikajca z obmiaréw
stanu zaawansowania robot w pozycjacktygh w kosztorysie i spogdzenie przez Wykonawcprotokotu
odbioru tych robét.

Protokét odbioru robét dulzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisa przez
Inspektora Nadzoru.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robdt,
e przygotowanie podim (ewentualnie podbudowy),
« dostarczenie materiatow,
« wykonanie podsypki,
« ulozenie i ubicie kostki,
e wypetnienie spoin,
e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad wymagania i ocena zgodcio

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorermenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw [
torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanoawierzchni planografem i tat

Renowacja Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domutiryt w Szczebrzeszynie 26



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.D.07. ROBOTY KAMIENIARSKIE

1. WSTEP
1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] 0¥ sa wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét prowadzonych prZgenowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu &y w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
okladzin z kamienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w ST-B-O - Ogdlna specyfikacja techniczna wykonarudbioru robo6t budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysze robét podano w ST-B-O - Ogélna specyfikacja nédna wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty oktadzinowe
2.1.1. Schody zewetrzne [stopnie i podstopnice], pochylnia - Grartgny gr. 3cm antypdizgowy
2.1.2. Murki oporowe - tupanka z piaskowca biataéttego gr. 3cm
2.1.3. Nakrywa murkéw - piaskowiec gr. 4cm
2.2. Wymagania dla kamiennych elementéw oktadzinovep
Piyty kamienne do licowania murkéw zegtrznych powinny odpowiadavymaganiom
BN-70/6747-18 ptyty okladzinow&ienne zewetrzne i wewrtrzne
« BN-86/6747-10 ptyty cokotowe zewtrzne
«  BN-66/6747-11 podokienniki zewtrzne
« BN-89/6747-25 stopnice i podstopnice

« EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego-Plytiadkinowe Wymagania
« PN-EN 12407:2001 Metody batiiamienia naturalnego - Badania petrograficzne
« PN-EN 13755:2002 Metody batliamienia naturalnego - Oznaczanie #ldsivosci przy ciénieniu

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt powinien wykazaig mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

e pojemniki do zarobdrodkdéw z maliwoscia odmierzania olatosciowego i wagowego

e podrczny sprzt pracowniczy z zastosowaniem elektrorde recznych do mieszania produktow

e $rodkdw transportowych do przewozu materiatow,

4. TRANSPORT
Transport gotowych produktéw do strefy przyobielepwz magazynu gtéwnegdrodkami transportu

zewretrznego, a do miejsca wbudowan¢gznie w pojemnikach, a sztukowe na paletach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Temperatura otoczenia i temperatura elementow

e Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinnydwykonywane w temperaturze otoczenia niespej ni
+5°C. Przy temperaturze zegirenej ponkej 0°C osadzanie elementéw weetvau budowli powinno
by¢ dokonywane w cieplakach o temperaturze niszd@j niz +5°C.

* Elementy kamienne powinny byrzed wbudowaniem przechowywane w cieplakach pceezajmniej
24 godziny.

e Obnizanie temperatury zamarzania zapraw stosowanychyfonywania zalewki za po meérodkéw
chemicznych jest zabronione.

5.2. Podiae

« Wykonanie podtpa, jego jakéc i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu (technologii) osadzania
oraz do warunkéw termicznydian ngnych.

e Podiaze pod okladzia kamienm powinno by nietynkowane przy osadzaniu mejottadycyjm,
tynkowane z#& lub ospoinowane przy osadzaniu metod sucho. Przed przgpieniem do osadzania
okladziny naley sprawdzt prawidtowdé powierzchni podiga oraz wyznaczyi wyku¢ w podiczu
gniazda na kotwie.

5.3. Przytwierdzenie okladziny do podiaa:

*  Przytwierdzenie elementéw do pogéona peta zalewle. Gruba¢ zalewki nie powinna wynosiwigcej
niz:

a) 30mm przy licowanigcian zewgtrznych do wysokeci 6,0m,
b) 50mm przy licowaniu stupéw bez wzdlu na ich wysoké,
¢) 80mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, potiali i

< Elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinmig¢ wykonane gniazda na kotwieaickniki

«  Przy osadzaniu na pefwylewke w oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,6bpowinny mig
co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powigai powyzej 0,60n7 - 4 punkty.

e Przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylkewkwinien by dwukrotnie wekszy od przekroju
elementu kotwicego.

* Elementy cokotéw i gzymsow musby¢ ze soh taczone w narznikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

e sprawdzenie dokladidoi spoin wg normy PN-72/B-06190 Oktadziny stoprin@dowych zawierage
zar6bwno elementy pionowe (podstopnie), jak i poadistopnice) powinny liyosadzone na zaprawie.
Grubas¢ warstwy zaprawy mdzy podigem i podstopnic powinna wynosi 10-20 mm, a mdzy
podiazem i stopnig nie powinna b§ mniejsza ni 20 mm. W styku midzy stopnig powinny by
osadzone trzpienie @wednicy 6-8 mm.

* Stopnie zewgtrzne powinny mié spadek [°/o w kierunku przedniej kreaizi stopnicy, dla stopni Za
wewrgtrznych spadek ten powinien rbié¢ sie w granicach 2—5%.

e Spoinowanie elementéw kamiennych rglevykonywa po zak@éczeniu osadzenia catej oktadziny lub
jej wydzielonych fragmentéw,

» Jeeli grubd¢ spoin jest mniejsza hil,5 mm, to nie naly wykonywa& spoinowania, a elementy
oktadziny powinny by ustawione po doktadnym doszlifowaniu kegizi.

e Po ukaiczeniu osadzania elementéw oktadziny kamiennejjnsp@nia i ewentualnych poprawek,
nalezy lico zewrgtrzne okladziny oczgic.

5.4. . Ochrona kamienia przed korozj.
Wyktadzire kamienm nalezy zabezpieczy przed wchianianiem wody, tluszczy i innych ptyn@naz przed
porastaniem mchem.

5.5. . Kryteria oceny jakasci i odbioru.
» sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw rizyoperacyjnych podi@ i materiatéw,

5.4. Tolerancje wymiarowe elementow oktadzinowychdmiennych i dopuszczalne odchytki w wykonaniu
robét
« Sprawdzenie prostoliniowoi i prawidlowdici uktadu spoin w okladzinach z elementéw reguleimy
(na zgodné&¢ z wymogami PN-72/B-06190) naleprzeprowadzaprzez nacignigcie cienkiego sznura
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lub drutu wzdtlad dwoch dowolnie wybranych spoin na g£ath dluga¢ i pomierzenie odchytek z
doktadndcia do 1 mm. Kierunek prostopadly najesprawdzt przez przytaenie do tego sznura lub
drutu katownika murarskiego i pomiar odchyile doktadnécia do 1 mm.

*  Sprawdzenie prawidtowei powierzchni okladziny naly przeprowadzana zgodn& z wymaganiami
PN-72/B-06190 za poma@rzyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kigach taty kontrolnej o
diugcsci 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiam doktadnécia do 2,0 mm przevitu
migdzy t tata a powierzchni oktadziny.

e W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentadfiadzina nie tworzy ptaszczyzny, do
sprawdzenia nakly zamiast taty kontrolnejay¢ odpowiednich szablonéw.

*  Sprawdzenie dylatacji nafg przeprowadzaza pomog ogldzin zewrtrznych

e Sprawdzenie oczyszczenia oktadziny nglprzeprowadz&éza pomog ogledzin zewrtrznych.

5.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewhnivszystkim materiatom wikgiwe warunki przechowywania.
Odpowiedzialné¢ za wady materiatdbw powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonywanych robét

- stwierdzenie prawidlowego wykonania robét eddyoperacyjnych (protokélty z odbioréw
miedzyoperacyjnych, zanikagych),
protokéty bada kontrolnych lub zéwiadczenia stwierdzage jaka¢ uzytych materiatéw (atesty).
Dopuszcza sitylko takie odstpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie najaspostanowié
norm, a § uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorenekttooraz § udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przespkektora Nadzoru.

» Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj technicza powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej okftadziny kamiennej z projektem techmjgmni opisem oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodndci za pomoe ogledzin zewrtrznych i pomiaru.

e« Sprawdzenie podiky powinno by przeprowadzone na podstawie protokétu badania
miedzyoperacyjnego, zawietg@iego stwierdzenie wdaiwej jakasci i prawidtowego uksztattowania
podiaza zgodnie z wymaganiami.

+ Sprawdzenie materiatlow nale w czasie odbioru okladziny przeprowadzaosrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy oraz przemtdoych przez dostawczawiadczeér (atestéw) z kontroli
jakosci materiatow, stwierdzagych zgodné& uzytych elementéw kamiennych i innych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz zsel@ymi normami przedmiotowymi, a w przypadku
materiatdw nie normalizowanych - z wymaganiami lestgmi $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obaaujacych przepisow. Materialy nie mage dokumentow
potwierdzagcych ich jakdé¢ powinny by przed uyciem do robot poddane badaniom przez -
upowanione laboratoria.

e Ocena jakéci. Jereli wszystkie badania i sprawdzenia dadeynik dodatni, wykonan okladzire
nalezy uzna za zgoda z wymaganiami normy.

* W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynjkmny, naley albo caté¢ odbieranych roboét
oktadzinowych, albo tylko ich niewdaiwie wykonam czg$¢, uzn& za niezgods z dokumentaaj

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest: nf powierzchni wykonanej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
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e roboty przygotowawcze,

« wykonanie, sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,

« wykonanie oktadzin z spoinowaniem

« zabezpieczenie przed destrukcyjnym dziataniem wanratmosferycznych

. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-11205 Elementy kamienne; stopnie monolitgczoktadzina stopni

. PN-B-19701 Cement powszechneggtku

. PN-89/B-0122 Schody state - Podziat i dleria

. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek doh@tv i zapraw.

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegét

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naloe do nawierzchni drogowych. Piasek.
. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapibudowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.D.08. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef(Sa wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego OhiekMiejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia przy uktadaniu obyze
betonowych .

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-B-O - Ogolna specyfikacja technicaytonania i odbioru robét budowlanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotysze robét podano w ST-B-O - Ogélna specyfikacja nédna wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Krawezniki kamienne - wymagania

2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 30x8 powinny spetdiavymagania normy BN -80/6775-03/04. Do produkcji obyzealery
stosowa beton klasy B-35 wg PN-88/B-06250.
Badanie, pogpowanie z parti elementdw niezgodnz wymaganiami norm i sktadowanie powinnyétsgodne z
normy BN-80/6775-03/01.

2.2. Cement wg PN-B-19701 [7].
2.3.Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN -88/B-32250.
3. SPRZAT

Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzaafaaw oraz przygotowania
podsypki cementowo piaskowe,

4. TRANSPORT

Obrzea mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypk cementowo-piaskoavnalezy rozktada réwnomiernie. Grub@ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi
4 cm. Podsypka cementowo-piaskowa powinna¢migtrzymal@é po 7 dniach nie mniejgzniz 10 MPa, po 28
dniach nie mniejsgniz 14 MPa.

5.2. Ustawienie obrzgy
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Obrzea betonowe naky ustawig& scisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznagzgin posadowienie obrzg
zgodnie z DokumentagjProjektowa. Spoiny w obrzeach winny by wypetnione zaprawi wygtadzone. Wielkéc
spoin nie powinna przekracz®,8 cm. Tylnaciana obrzey powinna by obsypana gruntem. Grunt nafezag:sci¢
do wskéanika zagszczenia min. 1s>1,00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.W trakcie prowadzenia Robo6t Wykonawca i Inspektor Maakontroluj nastpujace elementy robét:
e -prawidtowas¢ profilu poprzecznego i podinego koryta i podsypki cementowo -piaskowe;j,
* gruba¢ podsypki,
e réwnas¢ nawierzchni,
. profil podtuzny i poprzeczny nawierzchni,
. szerokd¢ i wypetnienie spoin,
* réwnolegta¢ spoin,
« wskaniki zag:szczenia podia i podsypki.

6.2.Dopuszcza sinastpujace tolerancje w wykonaniu robot:
» glebokdsci koryta -+ 1 cm
e szerokdci koryta -+ 5 cm,
e spadku poprzecznega:-0,5%
e grubcci podsypki -+ 1 cm
e spadku poprzecznego nawierzcheiQ,3%
e spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrglebokasé,
e prz&wit pomigdzy powierzchri nawierzchni i tat 3 m nie p owinien bywigkszy od 8 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego obrze

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mbrzeza obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania
e ustawienie obrzey na podsypce
e wypetienie spoin
e zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie
e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ,ybiarkingoéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i
obrzea.

2. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ,ybiarkingoéw i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wsp6lne wymagania i badania.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcia

4. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywani

5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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