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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne, ktdére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robdt, stosowane w S$cistym powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST
okresla wspodlne dla wszystkich obiektow i1 elementdw robdt wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach remontu budynku dawnej boznicy w Szczebrzeszynie.

W przypadku wystapienia niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Ogoélnymi lub Szczegdtowymi Warunkami
Kontraktu (Umowa) przewazajace znaczenie beda miaty warunki okreslone w Kontrakcie (Umowie).

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét,
w zakresie okre§lonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje zasady rozwigzan techniczno
materiatowych okreslonych w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robdt, materialdbw lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ, szczegblowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacjg
swiadectw jakos$ci, atestow, certyfikatow, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu,
maszyn i §rodkoéw transportu, wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania
robotami, obstugi sprzgtu, maszyn i $rodkow transportu jak rowniez informacje dotyczace aktualnych szkolen
1 instruktazy w zakresie BHP.

Szczegdlowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Okreslenia podstawowe i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

@ Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
O budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
O budowlg stanowiaca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
O obiekt malej architektury;

® budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcje samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,

e® Dbudowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszyny antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow skladajacych si¢ na cato$¢ uzytkowania,

® obickcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki,
O posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki,

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowlg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,
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® remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konsekwencji,

® urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekdow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, i place pod $mietniki,

e teren budowlany - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

e prawnie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawem rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych,

® pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

e dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia na budoweg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgSciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektoéw metoda montazu - takze dziennik montazu,

o dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

® aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajacy przydatno$é wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania,

® nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

® moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli lub jej elementu,

® nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem podaniem  iloSci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

® czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czg§¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techn - uzytk, i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

® ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Projekt Budowlany i dokumenty uzupehiajace

Po przyjeciu ofert Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany i dokumentacj¢ uzupehiajaca do
wykorzystania podczas wykonywania robdt. Projekty te beda stanowi¢ uzupetnienie do rysunkéw i materiatow
przekazanych podczas czynnosci przetargu .

1.5. Szczegély o znaczeniu informacyjnym

Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostgp do wszystkich szczegdlow zebranych przez
Zamawiajacego na temat istniejacych warunkéw gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep do tych
materiatow utatwi wykonawcy dokladng oceng szczegdtow. Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng
szczegolow 1 za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.6. Dokumentacja robocza

e Jesli wymagaja tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robdot wedtug rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcg, Wykonawca
wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegdly rozwigzan, ktore beda stosowane podczas
wykonywania robdt. Koszty zwiazane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostana
wlaczone do cen jednostkowych robét.

Cata dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze
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wszystkimi potrzebnymi uzupetieniami dotyczacymi koncowego wykonania robot. Jezeli wymagaja
tego Szczegdtowe ST powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem.

® Wszystkie obiekty tymczasowe i dorazne, o ile okaza si¢ potrzebne, winny by¢ zaprojektowane
i wykonane przez Wykonawcg na jego koszt. Szczegodly projektu nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji, jeszcze przed rozpoczgciem budowy. Wykonawca winien przeja¢ pelna odpowiedzialno$¢ za
takie obiekty zgodnie z Kontraktem (Umowa).

1.7. Bledy i opuszczenia

Kazdy oczywisty btad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcg w jakichkolwiek Dokumentach
Kontraktowych (Umownych) nalezy zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
uniknigcia takiego biedu lub opuszczenia.

1.8. Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru zapewni przekazanie przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje
komisyjny przeglad placu budowy w obecno$ci Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz Wykonawcy.
Z przegladu Komisja sporzadzi protokdt okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pozniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych osob, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materialow i sprzgtu oraz za bezpieczenstwo
ruchu publicznego oraz wewngtrznego na rym terenie przez caly okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot znaki informujace
o prowadzonych robotach budowlanych.

Jezeli wystapi konieczno$¢ objazdu, to takie objazdy moga by¢ wykonane po uzyskaniu przez Wykonawce zgody
InZzyniera na proponowana metod¢ wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania zapewniajacego
bezpieczenstwo ruchu i innych §rodkéw ochronnych.

Jezeli inni Wykonawcy beda musieli przejezdzac przez teren placu budowy, Wykonawca odpowiedzialny za
ten teren ponosi w dalszym ciagu odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo, az do czasu wydania przez Inzyniera
$wiadectwa odbioru placu budowy lub jego czgsci.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 Zarzadzenia
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do uzgodnienia proponowang forme¢ i1 szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest
prowadzony w j¢zyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bgdacymi
konsekwencja prowadzonych robot, w razie roszczenia strony trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia
roszczenia i bedzie informowat Inzyniera o postgpach w sprawie oraz o szczego6tach osiagnigtego porozumienia.

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Projekt remontu budynku dawnej boznicy w Szczebrzeszynie

1.13. Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwiazanych z koniecznymi przetozeniami urzadzen
podziemnych i napowietrznych oraz wiaczeniem tych robdt do wszystkich programéw prowadzenia robot.
W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odno$ne
wladze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbgdnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest
za powstate w ten sposob koszty.

1.14. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony §rodowiska przez caty czas trwania
robot, a w rym miedzy innymi za:

e Sklady materiatdéw i magazyny beda zastonigte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,
z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego $rodowiska.

e Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia Sciekéw beda wykonane z odpowiednimi

® zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia
robot.

® Wszystkie wytwornie mas i1 inne zrodta hatasu musza by¢ ekranowane i zaopatrzone w systemy
ograniczajace emisj¢ hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

e Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materialéow, nowych lub z odzysku, ktore mogtyby stwarzaé
niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
dostawcy.

e Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci za wszystkich

e® miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle
przestrzegaé przepiséw odnosnych wiadz.

e Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow 1 zalecen
odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci Kontraktu.

e W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zarowno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje
odpadéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac je na
wysypisko $mieci, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi
Wykonawca.

® W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.15. Obcigzenie na oS$ dla transportu kolowego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwiazany z robotami, tacznie z dostawa materialow, nie przekroczy
obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie moze przekraczaé
dopuszczalnych obciazen na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera,
ze sprzet budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych obciazen podczas ruchu budowlanego
na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody a drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostana zlikwidowane przez
Wykonawcg, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego

Jezeli istniejace drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegaja przez plac budowy lub do niego przylegaja,
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu kolidowaty one z ruchem
publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne $rodki bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu publicznego.
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1.17. Atesty i certyfikaty

Wykonawca winien uzyskac i posiadaé w biurze budowy atesty, certyfikaty, oceny i deklaracje zgodnosci na
wyroby okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie
biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich
obshuga i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, taczno$¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.19. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z polskim prawem budowlanym.
Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.
Szczegoly, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2.

MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w Szczegétowych ST.

2.1.

2.2,

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

e Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodet przez niego

wybranych izbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodtach materiatéw jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materiatow i ich akceptacje przez Inzyniera
przed rozpoczgciem robot.

Materialty moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Akceptacja
zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie rodzaje materiatdéw z tego zrodla zostaly zaakceptowane.
Ponadto Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania doktadna
specyfikacje wszystkich materiatlow, produktow czy urzadzen, ktore zostang wykorzystane dla i przy
obiekcie, 1 to zanim ww. zostana wykorzystane lub zastosowane.

Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sa niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakos$ci, Wykonawca musi zmieni¢ zrodio zaopatrzenia w materiaty.

Kontrola materialow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot
podlegac¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materiatly nie spetniajace wymagan okre§lonych
w ST powinny zosta¢ odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatdw bez zgody Inspektora Nadzoru, b¢da wymienione na
zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Kontrakcie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogloszeniem przetargu.
Probki materialdéw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce przy uzyciu przyrzadéw zatwierdzonych
przez Inzyniera i pod nadzorem Inzyniera tak czgsto jak okreslono w ST. W calym czasie trwania robdt
Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania probek w czasie
prowadzenia robot kontraktowych.

Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytworni Wykonawca bedzie zobowiazany wykonac proby, by
wykaza¢, ze zaktad moze zapewni¢ wymagang jakos$¢, a materialy i metoda wykonania zaproponowana
przez wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie proby beda obejmowac betoniarnig, wytworni¢
mas asfaltowych, wytwornig konstrukcji stalowych

Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnoSci poszczegdlnych dostaw materialdéw z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.
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2.3.

24.

2.5.

Przechowywanie materialow

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakoS$ci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢
powtornie badane przed wiaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy kontrole materiatow.

Sktadowanie materiatow moze odbywac sig, w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera Dodatkowe
powierzchnie poza placem budowy, jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce
na jego koszt i podlegaja akceptacji Inzyniera. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materiatow lub lokalizacji wytworni na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela ~ Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone Inzynierowi na jego zZyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow 1 lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone prze/ Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Poszczegbélne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢ mozliwosci
z jednego zZrodla. Wielko$¢ 1 czgstotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych z Inzynierem skladowiskach, zapasow gwarantujacych wlasciwy postep
robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi  asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej
wyzej podanych ilosci materialtdow Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i $rodkéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowac
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentéw i frakcji, oraz w zasiekach
uniemozliwiajacych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm Podloze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone 1 dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczone przed dostgpem wody i zanieczyszczen. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy
w biernikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie
podano dla zbiornikéw stalowych. Warunki przechowywania nie moga powodowac¢ utraty cech lepiszcza
1 obnizenia jego jakosci. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:
O czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy od daty jej produke;ji,

O temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

Inspekeja wytworni materialow

Inzynier moze przeprowadzi¢ inspekcj¢ materiatdéw w Zrddle ich pobrania. Wytwornie materialdw moga

by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych

z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik

tych kontroli moze by¢ podstawa akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat kontrolg wytwdrni powinny by¢ zachowane

nastepujace warunki:

o Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong wspdtpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

o Inspektor Nadzoru powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw do realizacji Kontraktu.

Wykorzystanie materialéw pobranych z wykopow

Materiaty nasypowe pod nasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rz¢dzie z materiatdéw z wykopow,
a dopiero potem z odkrywek i wyrobisk. Materiaty te mozna uzyskiwaé takze z innych miejsc lub zrodet,
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po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po spetnieniu wszelkich warunkow narzuconych przez
InZyniera

e Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Nadmiar gruntu
lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

e Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywaé wykopoéw w pasie
drogowym poza granicami rob6t ziemnych okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

e W przypadku, gdy Wykonawca pobral 1lub przetworzyl, =z terenu nalezacego do
Zamawiajacego, materialy w nadmiarze w stosunku do ilo$ci wymaganej do realizacji Kontraktu, to
Zamawiajacy moze przejac nieodplatnie ten nadmiar materiatow, bez jakichkolwiek zobowiazan co do
pokrycia kosztow poniesionych przez Wykonawcg. Zamawiajacy moze takze zobowiaza¢ Wykonawce do
usunig¢cia nadmiaru materiatow i doprowadzenia terenu do zadowalajacego stanu.

2.6. Materialy z rozbiérek

Nastepujace materialy z rozbidrek stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego:
o drzewa
krawezniki kamienne
kamienna kostka brukowa
nawierzchnia asfaltowa
bariery, bariero porecze i porgcze,
znaki drogowe
® iinne pozycje wg wskazan Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy powinny by¢ odzyskane i powtdrnie uzyte, lub przewiezione i zmagazynowane, tak
jak postanowi Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprze¢t wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robdt i utrzyma je
w stanie gotowos$ci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegblowym programem robdt zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Jezeli utrzymanie ciaglosci robot jest niezbgdne w celu osiagnigcia wymaganej jakosci robot, Wykonawca
zapewni odpowiednia ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii Sprzet budowlany
bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa musi by¢ opuszczona podczas
ruchu cigzaréwek.

Szczegblowe wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono w poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

® Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robot,

® Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie zgodnym z harmonogramem.

® Przy mchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow mchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu bgda usunigte z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca begdzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.
5.1.

WYKONANIE ROBOT

Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we wiasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru

Uwagi ogdlne

5.2.

Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okre$lonych w PN 1 zgodnie z instrukcja
Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem wody.

Robotami moga kierowaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadaja uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okre$lajace rodzaj robdt w danej specjalno$ci budowlanej, sa
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz Projektu, wykaz
materiatlow wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprz¢tu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do
budowy oraz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

Wykaz materiatléw, sprz¢tu, maszyn i pracownikdéw oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inzyniera.

ZakKkres robot

Niniejsze Wymagania Ogolne dotycza czg$ci kontraktu w zakresie instalacji i sieci sanitarnych w ramach remontu
budynku dawnej boznicy w Szczebrzeszynie.

5.3.

Wewngtrzna instalacja wod.-kan.

Przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociagowe.
Przebudowa sieci centralnego ogrzewania.
Przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia.

Etapowanie robot

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przediozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Rob6t Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastgpujace warunki:

6.
6.1.

objecie etapowaniem petnego zakresu robdot wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

wzajemne skoordynowanie robot drogowych, robot budowlanych i robét przy przektadaniu
urzadzen obcych,

konieczno$¢ zachowania ciaglo$ci ruchu przez caty okres prowadzenia robot.

KONTROLA JAKOSCI PRAC

System zapewnienia jakoSci

6.1.1. Opis ogélny

Wykonawca przeprowadza kontrole jako$ci jako czgs¢ Systemu zapewnienia jakosci, ktory zostanie wdrozony
zgodnie z. nizej wymienionymi wymaganiami.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania metody prowadzenia robdt w zgodno$ci z wymogami Kontraktu.
Inspektor Nadzoru musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli
jakosci sa zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.
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Projekt technologii robot:

® Projekt technologii robot zawierajacy kazda czynno$¢ lub rodzaj robdt wyszczegoélnionych w ST
wykazujace, ze Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu
bezpiecznego wykonania robot oraz ze zapewni wymagana jako$¢ robot.

® Projekt technologii robdt musi rowniez zawieraé szczegdly i opisy przewidzianego do uzycia sprzetu
wraz z transportem oraz metody tadowania 1 zabezpieczen podczas transportu i wytadunku.

® Projekt technologii robot musi zawieraé szczegély dotyczace sktadowania poszczegodlnych rodzajow
materiatow i elementéw prefabrykowanych

Protokoly:

® Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy i w laboratorium.

e Dzienny protokoét kontrolny stanowiacy dziennik Kontraktu.

® Zapis niezgodnosci zawierajacy metody rozwigzania problemu niezgodno$ci.

6.1.2. System Kontroli JakoSci

System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gléwnego dostawcy wykazujace, ze
poczynione przygotowania zapewnia odpowiednia jako$¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.
Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.
Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktore bedzie niezalezne od
personelu placu budowy.

Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawceg

Wykaz czynno$ci zwiazanych z kontrola jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

Wykaz czynno$ci zwiazanych 2z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ czgs¢ Systemu Zarzadzania Danymi
wymienionymi w punkcie 6.1.7.

6.1.3. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru o dacie zakonczenia wymienionych ponizej etapéw budowy.
Minimalne okresy zawiadomienia sa wyszczegolnione ponizej. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca
bedzie mogt kontynuowac prace.

Punkt kontrolny Zawiadomienie

Sieci zewnetrzne;

Wykopy i umocnienia $cian wykopow pod sie¢ wodociagowa oraz kanalizacyjna i obiekty 3 dni
na tych sieciach

Zasypy wykopow oraz odwoz nadmiaru gruntu 3 dni
Przygotowanie podtoza oraz izolacja pozioma dla studzienek kanalizacyjnych 3 dni
Betonowanie komory studzienek z deskowaniem oraz osadzenie tulei ochronnych w 3 dni
studzienkach kanalizacyjnych

Betonowanie kinety w studzienkach kanalizacyjnych 3 dni
Izolacja pionowa $cian studzienek kanalizacyjnych 3 dni
Montaz rur i ksztattek PCV na kanalizacji 3 dni
Montaz elementow prefabrykowanych i akcesoriow w studzienkach betonowych 3 dni
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Proby szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych 3 dni
Montaz rur i ksztaltek PE oraz armatury 3 dni
Proby szczelnosci sieci wodociagowej 3 dni
Dezynfekcja sieci wodociagowe;j 3 dni

Instalacja wewnetrzna wod. -kan.

Roboty ziemne dla instalacji kan. sanitarnej 3 dni
Roboty instalacyjne i montazowe (montaz rur i ksztaltek) dla wodociagu oraz kanalizacji 3 dni
sanitarnej

Roboty izolacyjne instalacji wodociagowe;j 3 dni

6.2. System kontroli jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow i robdt. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robot z czestotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan Pomieszczenia laboratorium
oraz wytworni konstrukcji stalowych powinny by¢ utrzymywane w czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych oraz hal produkcyjnych
wytworni konstrukcji stalowych w celu ich kontroli Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te sa tak powazne, ze moga wptywacé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czgstotliwo§¢ zostaly okres§lone w Specyfikacjach Jezeli
jakie$ badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.2. Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy
nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostgpni¢ je na
zyczenie Zamawiajacemu.

6.2.5. Oplata za badania

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatéw i robot,
wlaczajac w to pobieranie probek, badafh i kontrol¢ w ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej
poszczegdlnych robot.

6.3. Proby Inspektora Nadzoru

Celem prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru jest sprawdzenie zgodnosci prowadzonych robot
z Dokumentacja. Proby Inspektora Nadzoru nie zastepuja prob prowadzonych przez Wykonawce w swoim
wlasnym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja kontraktowa
w jednostkach ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.1. Zasady okreslenia ilosci robot

® Wszystkie pomiary dhugosci, shuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robdt, beda
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie stanowia
inaczej.

e Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie
dokumentacji projektowej, lub zmianie w stosunku do dokumentacji projektowej, w celu dostosowania
do warunkéw lokalnych.

e Wszystkie elementy robot okre§lone w mb, takie jak: rury, kable, ogrodzenia bgda zmierzone rownolegle
do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

® Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny

e Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objetosci powinny  by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

e W przypadku roboét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postgpu, obmiaru
dokonuje sig:

e w przypadku miesigcznego fakturowania w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach, w przypadku zmiany Wykonawcy robot

e Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

e Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogélne

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caty okres trwania Kontraktu,
lacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czeSci robot

Inspektor Nadzoru podpisze protokot odbioru czgsci Iub etapu robot objetych Kontraktem po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czgsci lub etapu wykonanych w sposéb zadowalajacy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeklieniami w trakcie wykonywania
robot,
o dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow;
e Dziennik Budowy

Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia wiasciwych
materiatow oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okre§lonymi w pkt 1.6.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.  Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub
ulegaja zakryciu Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢é wykonany nie pdézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. Decyzje¢ odbioru, oceng jakoSci oraz zgode na
kontynuowanie robot Inzynier dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowej
iiloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Zamawiajacy moze powota¢ komisj¢ odbioru ztoZzona z przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty czeSciowe koszty zwiazane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji
poza Zamawiajacym bgda miec¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych i robot zanikajacych

e Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcoéw materiatdw 1 urzadzen

e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna

e dokumentacja powykonawcza

® oS$wiadczenie kierownika budowy o  zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

® os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
® zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
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dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j
e protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia
e prawidlowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentdéw i wynikdéw badan
jest warunkiem niezb¢dnym do dokonania odbioru cz¢sci lub etapu robot, do ktorych odnosza si¢ te dokumenty i
wyniki badan. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
e rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktorych poszczegdlne ST
® wymagaja sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych
w trakcie prowadzenia robot.
® Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,
receptury i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST ,
atesty jakoSciowe wbudowanych materialdéw oraz aprobaty techniczne,
inne dokumenty wymagane przez przepisy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci sa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

® robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

® wartos$ci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

® koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

® podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé

podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikacji Ogolnej
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6élnione w kosztorysie.

10. _PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126 z pdZniejszymi zamianami)
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 p6éz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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1. INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN.
1.1.  MONTAZ PRZEWODOW WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wewngtrznej wody zimnej i cieptej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
buddéw lano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior roboét
zgodnie z punktem 1.1.

1.3.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe

montaz przewodow z rur polipropylenowych
montaz armatury odcinajacej

montaz armatury zwrotnej

montaz armatury czerpalnej

1.4. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
przepisami.

e Pojecia ogdlne

Instalacja wodociagowa - zesp6l powiazanych ze soba elementow stuzacych do zaopatrywania w wodg obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych cato$¢ techniczno-uzytkowa

Instalacja cieplej wody - cze$¢ instalacji wodociagowej shuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

Przylacze wodociagowe - odcinek przewodu przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowe;j,
Wodomierz - urzadzenie pomiarowe

Centralne przygotowanie cieplej wody - wspolne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow
czerpalnych w obrgbie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energi¢ cieplna.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia. Hydrant
wewngtrzny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powolana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych
w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt 2.0.
2.1. Materialy do wykonania instalacji wody zimnej i cieplej do celéw sanitarnych

rury stalowe ze szwem, gwintowane, $rednie ocynkowane ze szwem wg PN-74/B-24200
rury i ksztaltki polipropylenowych taczonych za pomoca zgrzewania.
taczniki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane -deklaracja zgodnosci z PN-76/H-74392
zawory antyskazeniowe
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTIINSTAL
e zawory odcinajace kulowe
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e zawory spustowe kulowe
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e zawory czerpalne ze ztaczka do weza
maksymalne ci$nienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e zawory katowe
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 80°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
® Dbaterie umywalkowe mieszakowe stojace z kompletem zaworéw katowych
minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara
zalecane ci$nienie robocze 1-5 bar
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnos$ci z PN-93/M-75020
e przycisk sptukujacy do misek ustgpowych
aprobata techniczna COBRTIINSTAL
® podparcia stale
deklaracja zgodnosci

2.2. Skladowanie materialéow

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par 1 gazow
w opakowaniach fabrycznych.
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Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio
chronié:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane

e rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)

® szczeg6lnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi kapturkami

® nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia nie dopuszczaé
do zrzucania elementow
niedopuszczalne jest “wleczenie" rur po podtozu
® ksztaltki 1 ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszona temperaturg i promieniowanie UV, w zwiazku
z czym nalezy chroni¢ je przed:

e dlugotrwalg ekspozycja stoneczna

e nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
1 gazow.

Rury luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach
o wysokosci do 0,5 m.

Rury o roznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wigkszej
$rednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wigkszych $rednicach.
Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, zlaczki 1 armaturg skltadowac¢ najlepiej pod zadaszona czgécia sktadowiska na rownym podiozu na
podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

Przewody polipropylenowe nalezy przewozi¢ i sktadowaé¢ w pozycji poziomej, najlepiej na rownym, ptaskim
podtozu. Wysokos¢ sktadowania 1,2 m. Pomieszczenie sktadowe musi zabezpieczac¢ przewody przed kontaktem z

bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Temp. w pomieszczeniu sktadowania powinna by¢ dodatnia ( w
temp. ujemnych material staje si¢ kruchy i wymaga szczegdlnej ostroznosci w obchodzeniu ).

3. SPRZET
Warunki og6lne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 3.0.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogoélne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,91.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
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Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kroéce
wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz | m.

Rury w kregach powinny w caloéci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Warunki ogoélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogélne" pkt 5.0.

5.2.  Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:
® obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy doprowadzenia robot
instalacyjnych
e clementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz rurociagow

Przewody poziome w instalacjach wewngtrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszacym co najmniej 3%o w kierunku odbiornika.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstegpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji

technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwyklej) i cieplne;j.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji

Rurociagi poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacj¢ cieplna zgodnie z projektem. Wszystkie rurociagi
instalacji, ktore znajduja si¢ w pomieszczeniach nie ogrzewanych (na poddaszach, w kanatach itp.) musza by¢
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zaizolowane.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczeg6lnie dotyczy
to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji co. i przewodow elektrycznych.

Odleglo$¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosic¢ co najmnie;j:

e dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

e dlarur érednicy ponad 40 mm - 50 mm

5.3.2. Podpory
Podpory stale i przesuwne

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja
1 rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odst¢p migdzy podporami przewoddéw podano w tabelach.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy podporami przewodoéw poziomych z rur stalowych ocynkowanych
w instalacjach wody zimnej

5.3.3. Prowadzenie przewodéw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpdr pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w “peszlu") lub izolacji osadzonej
w warstwach podloza podtogi.

Przewdd w mrze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez §ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ Zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:
® co najmniej 0 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
® co najmniej o | cm, przy przejSciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (galazek), ktorych wylot ze Scian powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatlem trwate plastycznym nie
dzialajacym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie

W niej naprezen §cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
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W sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwiazaniem szczegdélowym znajdujacym
si¢ w projekcie technicznym.

5.3.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowac¢ wiasciwa kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszakowe do zlewozmywaka i umywalek nalezy montowac¢ bezposrednio na przyborach. Baterie
natryskowe nalezy montowac bezposrednio na $cianie na wysokosci okoto 1,0 - 1,2 m od posadzki.

5.3.6. Instalacje z rur stalowych

Montaz przewodoéw i armatury w instalacjach wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i wody pozarowej o potaczeniach

gwintowanych przy pomocy tacznikéw gwintowanych z zeliwa ciagliwego.

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do potaczen przewodow z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi, ktorych koncowki sa gwintowane.

Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca elastycznej tasmy teflonowej lub pasty uszczelniajace;.

Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagaja izolacji termiczne;.

5.3.7. Instalacje z rur polipropylenowych
5.3.7.1. Montaz przez zgrzewanie
Cykl zgrzewania:
® poprzez zgrzewanie mozemy potaczy¢ ze soba jedynie materiaty jednakowe.
® uzbroi¢ zgrzewarke w odpowiednie koncowki grzejne.
o wilaczy¢ zgrzewarke ( zapala si¢ lampka kontrolna ).
® o osiagnigciu odpowiedniej temp. eksploatacyjnej ( 260°C ) zapala si¢ druga lampka kontrolna.
® przycia¢ rowno konce przewodu i zaznaczy¢ gigbokos¢ zgrzewania.
® oczysci¢ konce rur i ksztattek szmatka zanurzona w denaturacie.

® wsunac ruchem posuwistym, nieobrotowym, jednoczesnie rurg i taczona ksztattke na koncowki grzejne.
W czasie operacji wsuwania nie dopycha¢ materiatu na sile¢ ( w trakcie nagrzewania materiat roztapia sig
stopniowo ). Wyciagnaé materiat z koncowek grzejnych i natychmiast nasunaé¢ na siebie réwniez ruchem
posuwistym, w kierunku poosiowym, nieobrotowym. W czasie nasuwania ustali¢ wzajemne potozenie
rury i ksztaltki.
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® o potaczeniu elementdw odczekaé krotka chwilg, przeznaczona na ostygnigcie.
® po dwoch godzinach mozna w potaczona instalacj¢ wpusci¢ medium.

® po 24-ch godzinach mozna wykona¢ probg ciSnieniowana P=1,5P ..

5.3.7.2. Montaz przez polaczenia gwintowane

Wykonywane przy potaczeniach z armatura czerpalna, odcinajaca oraz polaczeniami z innymi instalacjami,
wykonanymi z innych materialow.

Gwinty uszczelni¢ tasma teflonowa.

Dokrecenie ksztattek za pomoca klucza hydraulicznego, bez ostrej powierzchni dociskowe;.

5.3.8. Wytyczne montazu instalacji z rur polipropylenowych.

Rury z polipropylenu moga by¢ montowane:

® na $cianach budynkow

® w bruzdach $ciennych

® w kanalach instalacyjnych

® w przestrzeniach nadstropowych Iub podtogowych
Kazdy sposob prowadzenia wymaga uwzglednienia wydluzen termicznych przewoddéw oraz naprezenia
obwodowe i osiowe powstajace w rurociagu.

e Instalacja prowadzona po wierzchu konstrukcji budowlanej
o0 mocowanie przewodow do konstrukcji ustroju budowlanego za pomoca typowych uchwytow
przesuwnych oraz punktow statych
o rozstaw podpar¢ i punktow stalych wg dokumentacji technicznej lub wytycznych zawartych
w niniejszej instrukcji
O przy zatamaniach przewidzie¢ pustke pomigdzy ksztaltka a powierzchnig przegrody, uwzgledniajaca
wielko$¢ wydtuzenia termicznego przewodu
O przy zalamaniach zostawi¢ niepodparte rami¢ na dlugosci zapewniajacej swobodna wielkos¢ L
(wyliczona jak przy kompensacji)
O podejécia pod armatur¢ czerpalng i zaporowa mocowaé na sztywno przy armaturze za pomoca
odpowiednich ksztaltek 1 uchwytow
e Instalacja prowadzona wewnatrz konstrukcji budowlanej
o wielko$¢ bruzdy powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego utozenia i montazu przewodu
o glebokos¢ bruzdy powinna zapewni¢ odpowiednie zaglgbienie przewodu w $cianie
o przewody w bruzdzie zaizolowa¢ Iub owina¢ papierem falistym ( zgodnie z dyspozycja dokumentacji
technicznej)
O na zatamaniach ramig gigtkie na dtugosci wyliczonej réwnej L, nalezy otuli¢ materiatami migkkimi

takimi jak welna mineralna, pianka poliuretanowa, styropian

O bruzdy wypeli¢ materialem wiazacym, przykry¢ siatka Rabitza przed potozeniem tynkéw lub
glazury

0 przewod mozna zabetonowaé na sztywno w bruzdzie pod warunkiem, ze grubo$¢ warstwy zaprawy
bedzie wigksza niz 40 mm

o przewody uktadane w przestrzeni podtogowej uktada¢ w warstwie izolacji cieplnej i przykrywac
warstwa thumiaca hatas

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych 1 innych urzadzen stalowych wchodzacych
w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujacych si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, w przestrzeni otwarte;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢é zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Projekt remontu budynku dawnej boznicy w Szczebrzeszynie

normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje 1 smary, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
powtoka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany “grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oleje 1 smary, ktéorych nie usunig¢to metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami odttuszczania za
pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu Iub czterochloroetylenu).

5.5. Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowe;j.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
podda¢ renowacji.

Nalezy dokonywac odbioru jakoSciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie.
Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykonaé probne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej
2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt malowany.

Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowia podstawy do
podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naklada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwg lezaca bezposrednio na podlozu
nalezy wykonywa¢ wylacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnigciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszezen lub peknigc.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed
montazem nie wykonano powtloki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakos$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
® przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez
przegrody budowlane
e przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i nalozeniem otuliny
® po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji
® w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢é prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacja; polaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne,
sprawdzenie odleglo$ci polaczen wzgledem podpor, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny
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zewngtrzne wykonania polaczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow; sprawdzenie przej$é
przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci
przewodow wzglgdem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowos$ci taczenia
przewodow

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidlowosci dziatania
poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji termometrow oraz manometréw, sprawdzenie typu
z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

6.3.4. Badanie szczelno$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do
badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania instalacja powinna
by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowaé szczelno$é
polaczen przy ci$nieniu statycznym shupa wody w instalacji.

Préby ciSnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czgéci dajacej si¢ wyodrebni¢, przed zalozeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probg ci$nieniowq przy pomocy zimnej wody. Probg ci$nieniowa nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" (tom
II) przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartos$ci ci$nienia roboczego lecz co najmniej 0,9 MPa. Dopiero
po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd
i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu.

6.3.5. Badanie szczelno$ci 1 dzialania w stanie goracym instalacji wody cieplej

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodla ciepta.

Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Probe szczelno$ci na goraco przeprowadza si¢ na ci$nienie wodociagowe.

6.3.6. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

® ocen¢g przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie poézniej niz po
6 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

® stan powierzchni wyrobow ocenia si¢ na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od badanej
powierzchni, przy §wietle dziennym lub przy o§wietleniu sztucznym zaré6wka o mocy 100 W,

® zaleca si¢ przeprowadzenie oceny jako$ci przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych,

® chropowato§¢ powierzchni, okreSlona maksymalna amplituda nieréwnos$ci, nie powinna przekraczac
O,] mm,

® Do oczyszczeniu za pomoca szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gladka i blyszczaca ze
wzgledu na przyczepnos$¢ powloki malarskiej,
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® skuteczno$¢ odtluszczania sprawdza si¢ przez natozenie na badang powierzchnig 2-3 kropli benzyny do
ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce naktada si¢ krazek bibuly do saczenia i przyciska do
wsiaknigcia. Krazek poréwnuje si¢ z krazkiem bibuly wzorcowej. Obecnos¢ plam  thuszczowych
$wiadczy o niewlasciwym odthuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady pokrycia:
® pccherze,
odstawanie powloki,
powtoka nie wysuszona wykazujaca przylepnosc,
miejsca nie pokryte,
liczne zacieki i zmarszczenia,
liczne wtracenia ciat obcych w powloce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 7.0.
Jednostka obmiarowa jest dla:
e przewoddéw rurowych I mb

dla kazdego typu i $rednicy; dlugos¢ nalezy mierzy¢ wzdhiz osi przewodu, do ogoélnej dtugosci przewodu
nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw; dlugo$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do
dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowita dlugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na
szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodéw wody zimnej,
wody cieptej i cyrkulacji

® ksztaltki, taczniki, zawory, baterie, wodomierze, pompy I szt.
dla kazdego typu i $rednicy
® hydranty wewngtrzne wody 1 kpi

(szafka, waz, pradownica) dla kazdego typu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umieséci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogdlne" pkt 8.0.
Odbiodr robét instalacji rurowych powinien nastgpowacé w roznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegbdlnoSci powinny im podlegaé prace, ktdorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementoéw tej instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:
e wykonanie przejs¢ dla przewododw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
e wykonanie bruzd w S$cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; - zgodno§¢ bruzdy z pionem;
- zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
e wykonanie kanatéw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewodow czg$ci wewngtrznej
instalacji;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny cze¢sciowy

Odbiodr techniczny czg¢sciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgéci instalacji, do ktorych
zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw ulozonych i1 zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach przewodow uktadanych w rurach plaszczowych w warstwach budowlanych
podiogi, uszczelnien przej$s¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)

Odbiodr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidlowo$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
® sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji Iub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
® sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
® przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czg$ci
instalacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoly niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupeiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg¢§ciowego.

8.3.  Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelieniu nastgpujacych
warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
instalacj¢ wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie szczelnosci;
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
® projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
® dziennik budowy;
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbiorow technicznych czg$ciowych
protokoly wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacj¢
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
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e instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw
e instrukcj¢ obshugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
sprawdzi¢ protokoly z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikdéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie;
e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sig¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozja, zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, cieptej i cyrkulacji ptatne sa wg ceny obmiaru, ktore zawiera:
e zakup i dostaw¢ materiatow
e wykonanie robdt przygotowawczych
® czyszczenie i malowanie rur
e wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody
ulozenie 1 taczenie rur
® przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury, wodomierzy i pomp platne sa wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

e zakup i dostawe materiatow

e wykonanie robdt przygotowawczych

® montaz armatury, wodomierzy i pomp

® przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu hydrantéw wewnetrznych wody platne sa wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:
e zakup i dostawe materiatow
wykonanie robot przygotowawczych
osadzenie wspornikow w $cianie lub podtodze
montaz hydrantéw wewngtrznych
montaz armatury
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnac¢ miejsce pracy.
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10.
10.1. Polskie Normy

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-93/M-75020

Armatura domowej sieci wodociagowej.  Natrysk
dzwigniowy. Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewngtrzne z wezem potsztywnym. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa.

PN-07-ISO-4064-3

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

10.2. Inne akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, po/,. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie okreslenia przecigtnych norm

zuzycia wody

Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz, U. z 2003r. Nr 47, poz.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. z2003r Nr 121, poz.

1138 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa -1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych - czg$¢ 1I Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - wydawnictwo ARKADY-1988

Zabezpieczenia wody przed wtornym zanieczyszczeniem — opracowane przez COBRTI INSTAL 2001r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych - opracowane przez COBRTI INSTAL

2003r.
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1.2. MONTAZ INSTALACJI WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wewngetrznej kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
® roboty ziemne
montaz przewodow odplywowych z rur PVC montaz przewodow spustowych z rur PVC
montaz podejs¢ z rur PVC
montaz przewodow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC montaz rewizji (czyszczaki) z PVC
montaz syfonow z PVC
montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotacznikiem z PVC montaz umywalek z pétnoga, zamocowane
do $ciany
montaz misek ustgpowych “kompakt"
e montaz korkow kanalizacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
przepisami.

e Pojecia ogdlne

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna Ilub prawna powolana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych
w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna + zespdt powiazanych ze soba elementow stuzacych do odprowadzania Sciekdéw
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do ulozenia rurociagéw podziemnych, ktorego dhugos¢ jest znacznie
wigksza od wymiarow przekroju poprzecznego.

Umocnienia $cian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek Iub innego materiahu,
podtrzymujaca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szeroko$¢ wykopu - jest to prze§wit w §wietle nie umocnionych $cian wykopu 1 jest on staty dla catej dlugosci
wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociagu i staty dla wykopu obiektowego.
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Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rz¢dna dna wykopu a rz¢dna terenu istniejacego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdhuiz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna polozenia dna rurociagu dotyczaca wewngtrznej $cianki rury lub
rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociagu lub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacjg¢, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowane;j
rzednej 1 shuzacy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi
podtuzne;.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu lub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednia granulacjg, majacy za zadanie stabilizacj¢ przewodu i studzienek
W 0si poprzecznej.

Zasypka - jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajacy odpowiednia granulacjg, majacy za
zadanie ochrong rury i studzienek przed niepozadanymi naciskami punktowymi lub nierownomiernym rozktadem

sit nacisku przenoszacych si¢ z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaly po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociagdw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce stalego odktadu.

Izolacja pozioma - warstwa z materiatow izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu. Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do
przewodu

Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy S$cieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.

Przewod odplywowy (poziom) - przewdd shuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondw do podiaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewod spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podej$é kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewo6d wentylacyjny kanalizacji - przewod laczacy instalacje kanalizacyjna Sciekow bytowo-gospodarczych
z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewngtrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pltynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - eclement instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Og6lne" pkt 2.0.

2.1. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodow kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Sposob prowadzenia robot ziemnych podano w Specyfikacji Technicznej “Montaz przylaczy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej 1 drenazowej wraz z robotami ziemnymi".

2.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

e rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U laczone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna z COBRTIINSTAL i IBDiM
deklaracja zgodnos$ci z PN-80/C-89205
® ksztattki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnos$ci z PN-81/C-89203
e rewizje PVC (czyszczaki)
aprobata techniczna COBRTT INSTAL
e rury wywiewne z kominkiem i dotacznikiem z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e umywalki z p6éinoga, zamocowane do §ciany
atest higieniczny PZH
znak bezpieczenstwa B
® miska ustgpowa “kompakt"
atest higieniczny PZH
znak bezpieczenstwa B
e wpusty podtogowe z kré¢cem $r. 50
deklaracja zgodno$ci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
e syfonyz PVC
deklaracja zgodnos$ci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

2.3. Skladowanie materialow
2.3.1. Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢:
e® nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane
szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi kapturkami
nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia
nie dopuszczaé do zrzucania elementow
niedopuszczalne jest “wleczenie" rur po podtozu

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszona temperatureg i promieniowanie UV, w zwiazku
z czym nalezy chroni¢ je przed:

e dlugotrwaly ekspozycja stoneczna

e nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach
o wysokosci do 1,5 m.
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Rury o roznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wigkszej
$rednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Ksztaltki powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym
opakowaniu

Ksztattki sktadowaé najlepiej pod zadaszona czgscia sktadowiska na réwnym podlozu na podktadkach
drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 3.0.
Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogélne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
i samochodem samowytadowczym do 5 t.

Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktéorym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajace poza
skrzynig tadunkowa nie byly dtuzsze niz I m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogo6lne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogélne" pkt 5.0.
5.2.  Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych
® clementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom
projektowym,

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod rury o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpami recznie lub sprz¢tem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-EN 1610.

Sposéb prowadzenia robét ziemnych podano w Specyfikacji Technicznej “Montaz przytaczy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i drenazowej wraz z robotami ziemnymi".
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5.4. Montaz instalacji
5.4.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zalezno$ci od S$rednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,0%

dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%

dla przewodu $rednicy 200 mm — 1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ +£10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie

kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasada osiowego montazu elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu
sciekow.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamigtaé, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz “gotymi" przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodoéw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m,
a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacjg termiczna.

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za pomoca trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkow za pomoca uchwytéow stalowych lub obejm
z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowacé rur¢ pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej
kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome

Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzenia rurociagow.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owinigcie papierem,
a odlegtos¢ pomigdzy $cianka bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelno$ci.
Przewody kanalizacyjne ulozone w ziemi pod plyta posadzkowa nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku grubosci
min. 15 cm; dno wykopdéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa

odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

Przewody poziome na odcinku pomigdzy pionami a studzienkami (znajdujacymi si¢ na sieci kanalizacyjnej)
nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.
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Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom “O" w budynku nalezy bardzo doktadnie
zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac
fundamentowych.

5.4.2. Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez §ciang, a przewodem pionowym przez
strop), wymagaja zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
® co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
® co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawac okolo 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym,
umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przewody winny by¢ utozone w miar¢ mozliwosci rownolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
W sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowe] E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwiazaniem szczegdélowym znajdujacym
si¢ w projekcie

technicznym.

5.4.3. Montaz przyboroéw sanitarnych

Umywalki i pisuary nalezy mocowaé do zabudowy podtynkowej zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie.

Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony).

Wysokos$¢ ustawienia przyborow zgodnie z obowiazujacymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0,

6.2. Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.
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6.3. Kontrola jakosci robét instalacyjnych
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

® Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

® przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez
przegrody budowlane

® po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelno$ci

e w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odleglosci od elementow
budowlanych sposdb mocowania, wypoziomowanie, polaczenie z przewodami, rozmiary i ich dostepnos¢.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacja; potaczenia kielichowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przez
ogledziny zewngtrzne umieszczenia elementow do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany
i stropy, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzglgedem innych
przewodow, sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.4. Badania szczelnoSci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

® powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropow podwieszanych oraz przed zabudowaniem
przejs¢ przewodow przez pomieszczenia;

® podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

® kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki bytowo-

® gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu woda powyzej kolana taczacego pion
z poziomem poprzez ogledziny.

e przewody kanalizacji technologicznej poddac probie szczelnosci przez zalanie ich woda.

® pionowe przegrody deszczowe poddawac probie szczelno$ci przez zalanie woda.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 7.0.

Jednostka obmiarowa jest dla:

e wykopow 1m3
ziemi w objetosci korpusu ziemnego;
e obudowy pionowych $cian wykopow I m2

dla wykopoéw liniowych liczac obie przeciwleglte $ciany obudowy, dla wykopdw obiektowych
liczac wszystkie §ciany obudowy;

® podsypki, obsypki, zasypu 1 m3
zuzytego materiatu;

e odwozu nadmiaru gruntu I m3
odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 5 km

e przewodoéw rurowych 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdluz osi przewodu; dhugos¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej Srednicy; catkowita dlugo$¢ przewoddéw przy badaniach
instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma dhlugosci przewodow kanalizacji sanitarnej
i technologicznej
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® przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtlogowe elementy instalacji 1 szt
dla kazdego typu 1 $rednicy
e systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpi

(z wyposazeniem)

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowaé do odbioru konicowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogoélne" pkt 8.0. Odbiér robot
instalacji rurowych powinien nastgpowaé w réznych fazach wykonywania robét.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i
w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bgda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nast¢pujacych rodzajow robot:
e wykonanie robdt ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)
o wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
e wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior czeSciowy instalacji

Odbiodr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czeéci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot.

® Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem woda
gruntowa i z opadéw atmosferycznych

® podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i gieboko$ci utozenia

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym

dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia

badanie szczelnosci podtoza

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu

zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzka w bruzdach i S$cianach gipsowo-kartonowych

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom c/¢éciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m..
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Odbioér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgSci instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstegpstwa wprowadzone do dziennika budowy;
® przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czegsci
instalacji, ktore byty objete odbiorem czg¢sciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupeiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg¢§ciowego.

8.3.  Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spehieniu nastgpujacych
warunkow:
® zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;
e® dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;
® zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wpltyw na poprawnosé
eksploatacji instalacji;
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
e® projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze;
protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych
protokoty odbiorow technicznych czg§ciowych
protokoly wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcj¢ obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:
® sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
® sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbierane]j instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoly odbiorow mig¢dzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
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Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Iub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozja, zamarznigciem $ciekow Iub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogélne" pkt
9.0.

9.1. Wykopy

Wykopy ptatne sa wg ceny obmiaru, ktoéra zawiera:
e Wykonanie 80% wykopu sposobem mechanicznym, a w tym:
O wyznaczenie osi i krawedzi wykopu
o wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad odspojenie i zatadowanie ziemi
koparka na samochody zmiana stanowiska pracy koparki
O reczne wyrdwnanie 1 wyprofilowanie dna wykopu stanowiace przygotowanie podtoza pod realizacje
sieci
O reczne wyroOwnanie i uksztaltowanie powierzchni gruntdw zapewniajace prawidlowe odwodnienie
terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem przewdz ziemi samochodami lub tadowarkami do
1 km.
e Wykonanie 20% wykopu sposobem r¢cznym, a w tym:
O wyznaczenie osi i krawedzi wykopu
O reczne odspojenie gruntu
0 wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz windy r¢cznej
O reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiace przygotowanie podtoza pod realizacje
sieci
wydobycie urobku topata lub winda
zatadunek urobku na srodki transportu
O przewodz ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km

O O

9.2. Umocnienia pionowych $cian wykopow

Umocnienia pionowych $cian wykopow platne sa wg ceny obmiaru, ktora zawiera: zakup i dowdz materiatlow na
budowe dostarczenie elementéw umocnien do wykopu i ich opuszczenie na dno wykopu

montaz umocnien z tymeczasowym rozparciem

rozbidrka umocnien

wywoOz elementdw umocnien

uprzatnigcie pasa czasowego zajgcia terenu

9.3. Zasypy

Zasypy platne sq wg ceny obmiaru, ktora zawiera: zakup i dostawg materialow

e wykonanie robdt przygotowawczych
przygotowanie podtoza
wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki wraz z ich zaggszczeniem
zasypanie wykopdéw wraz z ich zaggszczeniem
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej
uprzatnigcie pasa czasowego zajgcia terenu
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9.4. Odwoz nadmiaru gruntu

Odwoz nadmiaru gruntu platny jest wg ceny obmiaru, ktéra zawiera:
e zaladunek ziemi - ujeto w pdz. dotyczacej wykopow
e transport na odlegto$¢ do 5 km (lecz powyzej | km)
e wyladunek ziemi

9.5. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z ksztaltkami ptatne sa wg ceny obmiaru, ktore zawiera:
e wykonanie robdt przygotowawczych
® zakup i dostawe materiatow
e wykonanie prac przygotowawczych: ryczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie przej$¢ przez
przegrody,
e ulozenie rur z dopasowaniem koncowek
e montaz elementdw instalacji (studnie rewizyjne, wpusty uliczne, odwodnienia liniowe)
® przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu przyboréw sanitarnych, wpustow podlogowych i elementow instalacji ptatne sa
wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
e zakup i dostawg materialow
wykonanie rob6t przygotowawczych
montaz przyborow, wpustow podtogowych, elementéw instalacji i systemu zabudowy
podtynkowej
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnac¢ miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

N-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne.
Terminologia, podzial i gtéwne elementy sktadowe.

PN-87/B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki Techniczne Wykonania.

PN-92/B-0170 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-8 1I/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy

odbiorze - wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01, .02, .04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-8 I/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalek.

10.2. Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszcezenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.3. Akty prawne

Dz. U. z2000r. Nr 106, p6z. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, pdz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 2003r. Nr 47, p6z.401- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

10.4. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa -1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - czg¢$¢ 1l Instalacje Sanitarne
i Przemystowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - wydawnictwo ARKADY-1988

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu, wydana przez Producenta.

45



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Projekt remontu budynku dawnej boznicy w Szczebrzeszynie

1.3 IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnych dla instalacji wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnie z punkiem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

e Pojgcia ogodlne

Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociagdw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesylanego lub
magazynowanego ciepla do otoczenia.

Izolacja wlasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materialu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciepta

Plaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chroniaca izolacje wlasciwa przed niekorzystnymi
wplywami zewngtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogélne" pkt 2.0.
2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania

e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodow prowadzonych po przegrodach
budowlanych
wspotezynnik przewodzenia ciepta =0,035 W/mK przy 10°C
X =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB
e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwa wzmocnionego polietylenu
dla przewodow podtynkowych
wspolczynnik przewodzenia ciepta X = 0.035 W/mK przy 10°C
1=0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
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klasyfikacja ogniowa ITB
e klej kontaktowy o krotkim czasie schnigcia
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.2. Skladowanie materialéow

Izolacje maja ograniczona odporno$¢ na promieniowaniec UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed
dlugotrwata ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.

3. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 3.0.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogoélne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,91. Zaleca si¢ transport
w opakowaniach fabrycznych.

Materiatly przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogoélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogdlne" pkt 5.0.
5.2.  Rozpoczgcie robot

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnoSci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $ciSle wg instrukcji montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociagéw,

armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami, tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnigta lub uszkodzona powloka
antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, thuszczu i pytu za
pomoca ptynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez suche, czyste i nie uszkodzone.
Sktadowanie materiatéw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ $wiezy a pedzle
czyste.
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Izolacja podczas montazu powinna by¢ “Sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat
jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna laczyé otulin tylko za pomoca klipséw
montazowych.

Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac réwnomiernie cienka
warstwe kleju z dwoch stron.

Nalezy przykleja¢ rowniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm.
Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dzialania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przej$é przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczna i Specyfikacja
Techniczna co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sg:

e otuliny termoizolacyjne 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$é nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu

W przypadku roboét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogdlne" pkt 8.0.
8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakoSci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacji
1w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bgda wykonywane przez innych
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pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nast¢pujacych rodzajow robot:
e prowadzenie przewodow instalacji
e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
e wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
izolacji, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czg¢éciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji, do ktorych
zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnieh przej§¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbiodr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
® sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
® sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci izolacji z wymaganiami okre§lonymi w projekcie
i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru cz¢$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowad
miejsce zainstalowania elementdéw lub lokalizacjg czgSci izolacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz¢§ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgs$ciowego.

8.3.  Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:
e® projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeieniami
dokonanymi w czasie budowy);
® dziennik budowy;
potwierdzenie zgodno$ci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokotly odbiorow migdzyoperacyjnych
protokoty odbiorow technicznych cze§ciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktéorych wykonano
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izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:
® sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
@ sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w projekcie
i Specyfikacji Techniczne;j
e sprawdzi¢ protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych
® sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 9.0.

Roboty zwiazane z izolacja cieplng dla rur centralnego ogrzewania ptatne sa wg ceny obmiaru, ktoére zawiera:
e wykonanie robot przygotowawczych

zakup 1 dostaweg materiatow

utozenie izolacji na rurociagach

zabezpieczanie przed uszkodzeniem

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST

uprzatnigcie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U z2000r Nr 106, p6z 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, pdz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, pdz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
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2. INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1. MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbior robol
zgodnie z punktem 1.1,

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz przewoddw z rur stalowych o polaczeniach spawanych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
montaz grzejnikow z glowicami termostatycznymi
montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych
montaz armatury
rozruch i regulacja instalacji

1.4. OKkreslenia podstawowe

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika
grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem “woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest
rowniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespol urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych do: wytwarzania
czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametrow (zrédlo ciepla)
doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czeS¢ zewngtrzna instalacji) rozdziatu i
rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepla w pomieszczeniu (czg$é
wewngetrzna instalacji).

Zrédlo ciepla (w instalacji c.0., c.t. i c.w.u.) - wezel cieplowniczy.

Wezel cieplowniczy - zespdt urzadzen shuzacych do:
® przekazywania ciepta
® przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego
® pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego
® zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury

Woda instalacyjna - woda wypelniajaca instalacje¢ centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,

przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg
PN-82/B-02403).
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie -temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkow (wg PN-82/B-02403).

Cis$nienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze byc
przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.

Ci$nienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy
braku krazenia wody.

Wezel cieplowniczy wodny - wezetl, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu parametrow jest
woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego
potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktorej krazenie wody,
wywolane jest praca pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacj¢ ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ci$nieniowy z elastyczna przepona oddzielajaca przestrzen wodna od
przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objgtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji
ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktore utrzymuja ci$nienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny osiagnigcie
parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie - miejscowe zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegolne elementy instalacji
ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajaca - zespot poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czgsci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogodlne" pkt L. 5.
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2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt 2.0.
2.1. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

e rury stalowe czarne bez szwu, walcowane, gatunek stali R35
deklaracja zgodnosci z PN-80/H-74219

e grzejniki stalowe plytowe
ci$nienie prébne 1,3 Mpa
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 Mpa
maksymalna temperatura robocza 110°C
deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:1999

® zawory termostatyczne
glowice termostatyczne
deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002

® zawory odcinajace proste ze spustem
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
aprobata techniczna COBRTIINSTAL

e zawory kulowe mufowe
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e filtr siatkowy
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 Mpa
maksymalna temperatura robocza 110°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e zawory regulacyjne z sitownikami
maksymalne ci$nienie robocze 0,6 Mpa
maksymalna temperatura robocza 110 °C
deklaracja zgodnosci

® pompy obiegowe
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 Mpa
maksymalna temperatura robocza 110°C
deklaracja zgodnoSci

2.2. Skladowanie materialow

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwaé
rur o mniejszych $rednicach do wigkszych.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt 3.0.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robdt oraz spawarka 300 A.

4. TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogdlne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
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Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne krocce wystajace poza
skrzynig tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w caloéci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogoélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogélne" pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2.  Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:
® obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
e clementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz rurociagow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zatlaman przewodow
mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku,
jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstegpach nie
wigkszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji

technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposodb zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwyktej) 1 cieplne;j.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé¢ zachowujac stata odleglo$¢ migdzy osiami wynoszaca 8 cm
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(£0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN40. Odleglos¢ migdzy przewodami pionu o wigkszej
$rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzacego na §ciang).

W przypadku piondéw dwururowych, obejscie pionéw galazkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony
pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczeg6lnie dotyczy
to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewn¢trzny przekrdj poprzeczny co najmniej rowny sumie
wewngetrznych przekrojow poprzecznych przewodoéw doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze$nie jego
srednica wewngtrzna powinna by¢ wigksza od wewngtrznej najwigkszego przewodu przytaczonego co najmniej o
10%.

5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakdéw) powinno byc
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydhuzen cieplnych przewodéw i nie
wywoluje powstawania dodatkowych naprezen i1 odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
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5.3.3. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpdr pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w “peszlu") lub izolacji osadzonej w
warstwach podtoza podlogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.
5.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejSciach rurg przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej
rury przewodu:

® co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

® co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (galazek), ktorych wylot ze Scian powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwiazaniem szczegdétowym znajdujacym si¢ w projekcie
technicznym.

5.3.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rownolegtej
do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki plytowe
stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.

Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowaé¢ w tym kanale
zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow lub zgodnie z rozwigzaniem szczegdélowym znajdujacym sie w
projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach Iub stojakach.

5.3.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obshugi
i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
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oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu pionow, a takze na gateziach powinna by¢ instalowana
w takim polozeniu, aby przy napehianiu instalacji woda naptywata “pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw
grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

5.3.7. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewodow i armatury w instalacjach c.o. moga by¢ zastosowane nastepujace potaczenia:

® gwintowane

® spawane

e komhierzowe
Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do potaczen przewoddéw z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi, ktorych koncowki sg gwintowane. Uszczelnienie tych polaczen wykonywane jest za pomoca pasty
uszczelniajacej. Potaczenia przewodow z armatura o $rednicach wigkszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomoca
kotierzy przyspawanych okragtych ptaskich.
Rury taczone sa za pomoca spawania. Spawanie rur o grubo$ciach $cianek do 5 mm moze byé gazowe lub
elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplne;j.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych

w sklad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujacych si¢ w

pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwarte;.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

obowiazujacymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadziordéw, zaokraglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czys$ci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
powtoka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany “grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek r¢cznych, mtotkdw mechanicznych.

Oleje i smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami odtluszczania

za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

Odthuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed

oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac pyt.

Na powierzchnig¢ oczyszczona do 1 -2 stopnia, gdy okres skladowania lub montazu oczyszczonych
elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢é powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowe;j
powinna stanowi¢ podklad pod nastgpne warstwy, ktore musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym
zestawie. Grunléw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu
malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Temperatura powietrza nic moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.
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Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowe;.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu

nalezy podda¢ renowacji.

Nalezy dokonywac odbioru jakoSciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby techniczne
malarskie.

Przed podjgciem robdt malarskich nalezy wykonaé probne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2
elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt malowany.

Nalezy ustali¢ grubos$¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowia podstawy do
podjecia prac malarskich.

Materialy malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwg lezaca bezposrednio na podtozu
nalezy wykonywa¢ wytacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnigciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, zhuszczen lub peknigc.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku

gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja wykonaé¢ po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakos$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
® przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez
przegrody budowlane
e przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i nalozeniem otuliny
® po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji w
okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikéw ciepla

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegltosci od elementéw budowlanych
sposob mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw odcinajacych
i ich dostepnos¢.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$§¢é prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny
zewngtrzne, sprawdzenie odleglosci potaczen wzgledem podpoér, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju
spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
polozenia wzgledem podpor. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkoéw
przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawd/enie
przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia polaczen kommierzowych w przewodach utozonych obok
siebie, sprawdzenie odlegtoéci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtoéci przewodow wzgledem
przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowosci taczenia pionéw z przewodami
poziomymi, sprawdzenie spadkow gatazek ich $rednic.
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6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dzialania
poszczegdlnych elementdow, sprawdzenie cech legalizacji termometrow oraz manometréw, sprawdzenie typu z
zakresu podziemi, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnoS$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem
do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania instalacja
powinna by¢ napelniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelno$é
polaczen przy ci$nieniu statycznym shupa wody w instalacji.

Proby ciSnieniowe instalacji 7, rur stalowych

Po zmontowaniu instalacji lub jej czeSci dajacej si¢ wyodrebni€, przed zalozeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probg ci$nieniowa przy pomocy zimnej wody. Probg ci$nieniowa nalezy
przeprowadzaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" (tom
11) na cis$nienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanalow wzglednie do uktadania
jastrychu.

6.3.6. Badanie szczelno$ci i dzialania w stanie goracym

Badanie mozna podjaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno

1 usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen
instalacji.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunag.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.3.7. Badanie dzialania w ruchu

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien 1 drzwi oraz spowodowaé
usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji wewngtrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéow regulacyjnych, w zaworach z podwojna
regulacja lub kryz dlawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania, nalezy
dokonywa¢ pomiar6w w nastepujacy sposob:

e pomiar temperatury zewngtrznej za pomoca termometru zapewniajacego dokladno$¢ pomiaru +0,5°C:
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtosci
nie mniejszej niz 2 m od budynku

® pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

e termometréw zapewniajacych doktadnosé pomiani +£0,5 °C - w przypadku ogrzewania wodnego

e pomiar spadkdéw ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca manometru
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réznicowego podtaczonego do kréécoOw na gtdéwnych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych  pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajacych  doktadno§¢ pomiaru =+0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podloga w $rodku pomieszczenia, a przy
wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany
zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ migdzy punktami pomiarowymi - 10 m

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta Iub pionach w ogrzewaniach
wodnych,  posrednio za pomoca termometréw  dotykowych (termistorowych) o doktadnosci
odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych rury w punkcie przylozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac¢ przy

temperaturze zewngtrzne;j:

w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie

wyzszej niz +6°C

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji ogrzewania wodnego polega na:

o Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i porownaniu ich
z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej) po uplywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz + 1 °C

o Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie
co najmniej reka “na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

o Skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury +1°C.

W  przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéow uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci
wentylacji itp.,), na ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza

o Skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gltéwnych rozdzielaczach i
porownaniu go z wielkoscia okreSlona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym);  dopuszczalna odchytka powinna si¢ mie$ci¢ w granicach +10% obliczeniowego
spadku cisnienia

o Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych galeziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetlnia wymagan, nalezy:

Przeprowadzi¢ korekt¢ dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody
przez piony i grzejniki

Okresli¢ inne wilasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. blad w doborze wielko$ci
grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na cieplo, nieprawidlowe wykonanie elementéw
konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usunaé te przyczyny

6.3.8. Badania zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

oceng przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

stan powierzchni wyrobéw ocenia si¢ na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od badanej
powierzchni, przy Swietle dziennym lub przy o$wietleniu sztucznym zaréwka o mocy 100 W,

zaleca si¢ przeprowadzenie oceny jako$ci przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych,
chropowato$¢ powierzchni, okre§lona maksymalna amplituda nierownos$ci, nie powinna przekraczaé¢ 0,1
mm,

po oczyszczeniu za pomoca szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gladka i blyszczaca ze
wzgledu na przyczepno$¢ powloki malarskiej,

skutecznos$¢ odtluszczania sprawdza si¢ przez natozenie na badana powierzchnig 2-3 kropli benzyny do
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ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce naktada si¢ krazek bibuly do saczenia i przyciska do
wsiaknigcia. Krazek porownuje si¢ z krazkiem bibuty wzorcowej.  Obecnos¢ plam thuszczowych
$wiadczy o niewtasciwym odtluszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego. Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady pokrycia:
® pccherze,

odstawanie powloki,

powtoka nie wysuszona wykazujaca przylepnos$¢, miejsca nie pokryte,

liczne zacieki 1 zmarszczenia,

liczne wtracenia ciat obcych w powtoce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiaru sg:

® przewody rurowe 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dlugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogoélnej dlugosci przewodu
nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow; dtugo$é zwezki nalezy wliczy¢é do
dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowita dtugo$¢ przewodoéw przy badaniach instalacji na
szczelnos$¢ lub przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodoéw zasilajacych i
powrotnych

e zlaczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne, filtry, aparaty grzewczo-wentylacyjne, konwektory
Iszt. dla kazdego typu i $rednicy

e® zabezpieczenia antykorozyjne T

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 1 jego
wyniki nalezy umieséci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogdlne" pkt 8.0.
8.1. Odbior mi¢dzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji 1 w
szczegblnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i1 prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory
mi¢dzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nast¢pujacych rodzajow robot:

e wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

e wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodno$¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewngtrznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy,

e wykonanie kanatéw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewodow czgSci wewngtrznej
instalacji ogrzewczej

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.
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8.2.  Odbior techniczny czeSciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czgSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czegéci instalacji ogrzewczej,
do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow ulozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodoéw ukladanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbioér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgéciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z

® projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

® sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznoS$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

® przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw Iub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byly objgte odbiorem czgSciowym. Do protokotu odbioru nalezy =zataczy¢ protokoty
niezbg¢dnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg¢§ciowego

8.3.  Odbior techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spehieniu nastgpujacych

warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplne;j;

instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowsq oraz

badanie na goraco w ruchu ciaglym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje

zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przeptyw,

ci$nienie dyspozycyjne);

e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne. majace wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnos$ci
cieplne;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
® projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami
dokonanymi w czasie budowy);
® dziennik budowy;
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami,
obmiary powykonawcze;
protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych
protokotly odbiorow technicznych czg§ciowych
protokoly wykonanych badan odbiorczych
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dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw k) instrukcje obshugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
® sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbiodr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania platne sq wg ceny obmiaru, ktore zawiera:
e wykonanie roboét przygotowawczych
zakup 1 dostawe¢ materiatow
czyszczenie i malowanie rur
wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez przegrody
utozenie i taczenie rur
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
zakup 1 dostawe¢ materiatow

e wykonanie robdt przygotowawczych.

® montaz armatury

® przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu grzejnikoOw platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:
e wykonanie robot przygotowawczych
zakup 1 dostawg materiatow
osadzenie wspornikéw w $cianie lub podtodze
montaz grzejnikow
montaz zawordéw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie
wykonanie nastawy wstepnej na zaworach grzejnikowych
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, p6z. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - wyd. PKTSGGiK 1996
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTIINSTAL 2003r.
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2.1. IZOLACJE CIEPLNE DLA  INSTALACJI  CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot

zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z montazem otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej na
przewodach instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogoélne" pkt 1.4.

® Pojecia ogolne

Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociagdéw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesylanego lub
magazynowanego ciepla do otoczenia.

Izolacja wlasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciepta

Plaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chroniaca izolacj¢ wlasciwa przed niekorzystnymi
wplywami zewngtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt 2.0.

2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania

e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodow prowadzonych po przegrodach
budowlanych wspotczynnik przewodzenia ciepta
91= 0,035 W/mK przy 10°C
1=0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80°do +95 °C
aprobata techniczna COBRTIINSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB
e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwa wzmocnionego polietylenu
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dla przewodow podtynkowych
wspotczynnik przewodzenia ciepta a. = 0,035 W/mK przy 10°C
X =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95 °C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB
e klej kontaktowy o krétkim czasie schnigcia
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.2. Skladowanie materialéow

Izolacje maja ograniczona odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed
dlugotrwata ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogoélne" pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprz¢tem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogoélne" pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,91.
Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 5.0. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnoSci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia. Montaz
izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.

Powierzchnia rurociagdéw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami, tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnigta lub uszkodzona powloka
antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, thuszczu i pytu za
pomoca ptynu czyszczacego.
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez suche, czyste i nie uszkodzone.
Sktadowanie materiatéw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ swiezy a pedzle
czyste.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ “Sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat
jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna taczy¢é otulin tylko za pomoca klipséw

montazowych.

Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac rownomiernie cienka
warstwe kleju z dwoch stron.

Nalezy przykleja¢ rowniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm.
Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropow  podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczna i Specyfikacja
Techniczna co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sg:

e otuliny termoizolacyjne 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 1 jego
wyniki nalezy umieséci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowaé¢ do odbioru koncowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogdlne" pkt 8.0.
8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacji 1 w
szczeg6lnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
® prowadzenie przewodow instalacji
e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
e wykonanie przewidywanych prob szczelno$ci instalacji.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
izolacji, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.  Odbior techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbiodr techniczny czg¢sciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgéci instalacji, do ktorych
zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element izolacjijest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
® sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania odbieranej czgéci izolacji z wymaganiami okre§lonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno§¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miegjsce zainstalowania elementow lub lokalizacjg czgsci izolacji, ktore byty objete odbiorem czgSciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupeiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg¢§ciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
@ dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczylty si¢ wynikiem pozytywnym;
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeieniami
dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnos$ci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami,

obmiary powykonawcze:

protokoty odbior6w migdzyoperacyjnych

protokoty odbiorow technicznych czg$ciowych

protokoly wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktéorych wykonano
izolacjg

W ramach odbioru koncowego nalezy:

9.

sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej
sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych

PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 9.0.

Roboty zwiazane z izolacja cieplng dla rur centralnego ogrzewania platne sa wg ceny obmiaru, ktoére zawiera:

10.

wykonanie robot przygotowawczych

zakup 1 dostawg materiatdw

utozenie izolacji na rurociagach

zabezpieczanie przed uszkodzeniem

przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w ST
uprzatnigcie miejsca pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja ciepta przewoddw, armatury i urzadzen -

Wymagania i badania odbiorcze.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z2002r. Nr 75, pdz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
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3. PRZYLACZA

3.2.  MONTAZ PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
przylaczy kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i odbior robodt

zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
e Instalacja kanalizacji sanitarnej
® roboty ziemne
e montaz przykanalikow z rur PVC
e montaz studzienek rewizyjnych

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne zobowiazujacymi Polskimi
Normami.

e Pojecia ogdlne

Instalacja kanalizacyjna - zespdl powiazanych ze soba elementow stuzacych do odprowadzania $ciekow z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.

Wykop liniowy -jest to wykop niezbedny do utozenia rurociagdw podziemnych, ktérego dlugosc jest znacznie
wigksza od wymiardéw przekroju poprzecznego.

Umocnienia Scian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego materiatu,
podtrzymujaca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szerokos¢ wykopu - jest to prze§wit w §wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej dlugosci
wykopu liniowego dla danej §rednicy rurociagu i staty dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rz¢dna dna wykopu a rzedna terenu istniejacego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdhuiz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociagu dotyczaca wewngetrznej $cianki rury lub
rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajacy odpowiednia granulacj¢, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej
rzednej 1 shuzacy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi
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podtuzne;.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu lub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednia granulacj¢, majacy za zadanie stabilizacje przewodu i studzienek w
0si poprzecznej.

Zasypka - jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajacy odpowiednia granulacjg, majacy za
zadanie ochrong rury i studzienek przed niepozadanymi naciskami punktowymi lub nierownomiernym rozktadem

sit nacisku przenoszacych si¢ z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaly po wypeieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociagdw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce stalego odkladu.

Izolacja pozioma - warstwa z materiatow izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody Iub $ciekow do gruntu. Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do
przewodu

Odwodnienie liniowe -jest to system, stuzacy do powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z terenu,
zrealizowany za pomoca korytek przykrytych rusztami oraz wyposazony w osadniki, ktore stuza do oddzielenia
zanieczyszczen mechanicznych niesionych przez ww. wody.

Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy S$cieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.

Przewo6d odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdw z pionow do podiaczenia
kanalizacyjnego tub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewod taczacy instalacje kanalizacyjna $ciekéw bytowo-gospodarczych z
atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewngtrznej) oraz wyrdbwnywania ci$nienia.

Czyszczak - clement instalacji umozliwiajacy dostgp do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

Separator substancji ropopochodnych - urzadzenie umozliwiajace oddzielenie zwiazkéw
ropopochodnych od $ciekow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogélne" pkt 2.0.

2.1. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodow kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610

e Wykopy

Wg dokumentacji geologicznej oraz sporzadzonych kosztorysow, grunty wystepujace w obrebie robot sa to grunty
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spoiste kategorii III.

Wody gruntowej do glebokosci wiercenia tj. 4.0m ppt. nie stwierdzono. W okresach mokrych (wiosna, jesien)
moga wystepowac stabe przesiaktl i saczenia, o réznej intensywnosci i gigbokosci wystgpowania.

e Obudowa $cian (szalowanie)

Poniewaz projekt obudowy $cian wykopdéw (szalowanie) jest elementem Projektu Organizacji Robdt, to tam
powinien si¢ znalez¢ rodzaj obudowy oraz szczegdly rozwiazan w tym zakresie. Dopuszcza si¢ wszelkiego
rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych $cian wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod
nastgpujacymi warunkami:
® Projekt oszalowan musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru;
® Projekt Organizacji  Robdt musi zawieraé obliczenia statyczne obudowy $cian (szalowan),
dokumentujace przyjete rozwiazania

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o glgbokosci wigkszej niz Im, lecz nie
wigkszej niz 2m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza si¢ niestosowaniem
oszalowania wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci nie wigkszej niz Im w gruntach zwartych w przypadku
nieobciazenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu.

e Podloze i zasyp wykopéw
Zastosowane materiaty na podsypke, obsypke oraz na zasypke rur

Dla zrealizowania elementow posadowienia i zabezpieczenia dla rur oraz studzienek nalezy stosowaé piasek
$rednioziamisty. Material na podsypke, obsypke i zasypke powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

® nie powinny w nim wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm;

e material nie moze by¢ zmrozony;

® nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu;

® nie moze zawiera¢ butwiejacych czgsci organicznych, takich jak kawatki drewna, liscie itp.

2.2. Materialy do wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej

e rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci 6 kg/cm") z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U taczone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna z COBRTIINSTAL i IBDiM
deklaracja zgodnos$ci z PN-80/C-89205
e ksztaltki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnos$ci z PN-81/C-89203
e studnie rewizyjne przelotowe i przytaczeniowe elementy:
plyta denna z betonu B20
kineta z betonu B20
kregi betonowe 1.0 m
plyty pokrywowe 124/60
wlazy zeliwne klasy D400 i C250 wg PN-93/H-74124, PN-H-74051
stopnie zlazowe wg PN-64/B-74086
przejsécia szczelne przez $ciang studzienki
aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM
deklaracja zgodnos$ci PN-92/B-10729

O OO OO0 O0OOo

2.3. Skladowanie materialow
2.3.1. Roboty ziemne
e Wykopy
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Ziemig z wykopu nalezy czasowo skladowa¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polska
Norma PN-B-10736:1999 nie wolno sktadowa¢ urobku w obrgbie klina odtamu S$ciany wykopu tak
nieszalowanego jak 1 szalowanego.

e Obudowa $cian wykopéw (szalowanie)

Sktadowanie szalowan lub ich elementéw powinno odbywac si¢ na wydzielonym miejscu, na terenie budowy z
obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736:1999

e Odwoz nadmiaru gruntu

State sktadowanie ziemi na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestora lub
Wykonawce robdt i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Migjsce statego sktadowania nie moze:
e zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
narusza¢ przepisOw Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejacym budowlom);
naruszac¢ przepisOw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ drozno$ci istniejacych ciekow wodnych czy
zagraza¢ istniejacym budowlom na ciekach);
narusza¢ przepisow ochrony srodowiska
narusza¢ prawa prywatnej wlasnosci.

e Zasyp wykopow

Piasek niezbedny dla zrealizowania elementow zabezpieczenia dla rur, studzienek, oczyszczalni $ciekow,
osadnikow i separatorow, nalezy sktadowa¢ na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami uzywanymi na budowie oraz z
gruntem rodzimym.

2.3.2. Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chronig;
e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa sktadowane szczegdlnie
nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi kapturkami
® nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
e nie dopuszczaé do zrzucania elementow
e niedopuszczalne jest “wleczenie" rur po podiozu

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszona temperaturg i promieniowanie UV, w zwiazku
z czym nalezy chroni¢ je przed:

e dlugotrwaly ekspozycja stoneczna

e nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach
o wysokosci do 1,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wigkszej
$rednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Ksztaltki powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym
opakowaniu

Ksztattki skltadowac najlepiej pod zadaszona czgscia sktadowiska na réwnym podlozu na podktadkach
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drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 3.0,

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia roboét oraz zurawiem samochodowym do 1,0 t. koparka i spycharka gasienicowa 74 kW

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogélne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 1
samochodem samowytadowczym do 5 t.

Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne krocce wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 'Wymagania ogélne

Warunki ogoélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogdlne" pkt 5.0.
5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy doprowadzenia robot

ziemnych.

® obickt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

® clementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§ sieci powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciagdw reperdow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomoca drewnianych palikow, tzw. Kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, (ak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.
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5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod rury, studnie rewizyjne, separator substancji ropopochodnych i odwodnienie liniowe nalezy
wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpami recznie lub sprzgtem mechanicznym zgodnie z
normami PN-B-10736:1999, oraz PN-68/B-06050.

Wykop pod rury nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu
polowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdhuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy skladowa¢ wzdluz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.

Lawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca' 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zabezpieczajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejsécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz I m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé £3 cm dla gruntéw zwigztych, +£ 5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sig¢ recznie za pomocag topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy zlozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-
47850

Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych scian wykopow po zaggszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
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dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zaggszczonego (obnizy si¢ stopien zageszczenia gruntu).

Nalezy zatem sukcesywnie usuwacé szalunki, idac od dotu wykopu, w miarg wykonywania zasypu wykopu wraz z
zaggszczaniem gruntu.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie sieci w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji, moga
wystgpowaé dwie metody odwodnienia:

® powierzchniowa,

e drenazu poziomego,

Dla kanaléw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwg filtracyjna z thucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca'50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg
robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkoéw grantowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.4.4. Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych
e podloze zwirowo-piaskowe
e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $ci§liwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunigeiu,
przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych),
W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow,
jako warstwa wyrd6wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawalkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodow 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie

grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. PN-92/B-10735

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia potozonego przewodu i
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obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co
najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
e ctap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach
e ctap Il - po probie szczelnos¢ ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
e ctap III - zasyp wykopu piaskiem $rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszcezeniem i rozbidrka odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie streiy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zaggsci¢ do 98% zmodyfikowanej wartoéci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor
$cian wykopu.

5.4.6. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy
Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie

branzowej BN-83/8836-02.

W szczegolnosci w obrebie klina odlamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno
sktadowa¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdluz wykopu w zasiggu klina odlamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robot.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1,0
m od poziomu terenu, w odlegtos$ciach nie przekraczajacych 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie
PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwaé szalunki, idac od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu
wraz z zaggszczeniem gruntu - patrz pkt 5.4.2. - zatem stosowane rozwigzania musza zapewni¢ bezpieczenstwo
pracy ludziom pracujacym w wykopie, w catym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych.

5.5. Montaz instalacji

5.5.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od S$rednicy
przewodu wynosza:

e dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,0%

e dla przewodu $rednicy 150 mm -1,5%

e dla przewodu $rednicy 200 mm -1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
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wynosi¢ £10%.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi na podsypce z piasku grubosci min. 15 ¢cm; dno wykopow powinno
znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

Przewody poziome na odcinku pomigdzy pionami a studzienkami (znajdujacymi si¢ na sieci kanalizacyjnej)
nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

5.5.2. Montaz studzienek rewizyjnych,

Posadowienie studzienek powinno by¢ zgodne z projektem 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Montaz w przygotowanym, odwodnionym i zaszalowanym wykopie na fundamencie betonowym. Nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa i antykorozyjna zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne" pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakos$ci materialéw

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru,

6.3. Kontrola jakosci robo6t ziemnych

Kontrola jako$ci wykonania robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:

e zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopoéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatdéw, utozenia przewodow na podtozu.

® Sprawdzenia zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
robot badZ wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin i pomiardéw;

e Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

e Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z warunkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci S$rodowiska i1 wprowadzi¢ korekte w dokumentacji
projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

e Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym
grubo$¢ podloza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z
doktadnoscia do I cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
glebokos¢ utozenia podioza.

® Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu;

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokos$ci nad wierzchem
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kanalu, zbadanie dotykiem sypkoSci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie mniej niz 30 m;

e® Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotno$ci zaggszczonego gruntu;

6.4. Kontrola jakosci robét instalacyjnych
6.4.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
e przed zasypaniem wykopow
® po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelno$ci
e w okresie gwarancyjnym

6.4.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢é prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacja; potaczenia kielichowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw Iub obejm; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przez
ogledziny zewngtrzne umieszczenia elementow do odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany
i stropy, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem innych
przewodow, sprawdzenie prawidlowosci taczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.4.3. Badania szczelnoSci

Szczelno§¢ przewodoéw 1 studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie
to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdlne" pkt 7.0.

Jednostka obmiarowa jest dla:

e wykopoéw I m3
ziemi w objetosci korpusu ziemnego;
e obudowy pionowych $cian wykopoéw I m2

dla wykopow liniowych liczac obie przeciwlegle Sciany obudowy, dla wykopéw obiektowych
liczac wszystkie $ciany obudowy;

® podsypki, obsypki, zasypu I m3
zuzytego materiatu;

e odwozu nadmiaru gruntu I m3
odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 5 km.

e przewodoéw rurowych I mb

dla kazdego typu i S$rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu; dlugos¢é zwezki
nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy; calkowita dlugos¢ przewodow przy
badaniach instalacji na szczelno§¢ powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow kanalizacji
sanitarnej i technologiczne;j

® separator substancji ropopochodnych 1 kpi
(z wyposazeniem)

W przypadku roboét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogo6lne" pkt 8.0. Odbior robot
instalacji rurowych powinien nastepowaé w rdznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegb6lnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nast¢pujacych rodzajow robot:
e wykonanie robot ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)
e wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany - umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupeiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior czeSciowy instalacji

Odbiodr techniczny czg¢sciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgéci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposobu wykonania wykopow pod wzglgedem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem woda

gruntowa i z opadow atmosferycznych

e podloza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych i glgbokosci utozenia
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym
dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia
badanie szczelno$ci podtoza warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu
zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzka w bruzdach i $cianach gipsowo-kartonowych

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg¢$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m..

Odbioér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
® sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznoS$ci
odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;
® przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw Iub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byty objete odbiorem czg¢sciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoly niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg¢§ciowego.

8.3.  Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelieniu nastgpujacych
warunkow:
® zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;
e® dokonano badan odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym:;
® zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wpltyw na poprawnosé
eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:
® projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupehieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;

® potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami;

® obmiary powykonawcze;

e protokoly odbior6w migdzyoperacyjnych

e protokoty odbioréw technicznych czg§ciowych

e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

e instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

e instrukcje¢ obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

® sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Iub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozja, zamarznigciem $ciekow Iub innymi przyczynami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogolne" pkt 9.0.
9.1. Wykopy

Wykopy platne sa wg ceny obmiaru, ktéra zawiera:
e Wykonanie 80% wykopu sposobem mechanicznym, a w tym:

O

O O O O

(@]

wyznaczenie osi i krawedzi wykopu

wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad

odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody

zmiana stanowiska pracy koparki

reczne wyrownanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiace przygotowanie podtoza pod realizacje
sieci

reczne wyrdéwnanie i uksztattowanie powierzchni gruntéw zapewniajace prawidtowe odwodnienie
terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem przewo6z ziemi samochodami Iub tadowarkami do 1
km

e Wykonanie 20% wykopu sposobem recznym, a w tym,;

O

O
O
O

O

wyznaczenie osi i krawedzi wykopu

reczne odspojenie gruntu

wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz windy r¢cznej

reczne wyrownanie 1 wyprofilowanie dna wykopu stanowiace przygotowanie podioza pod realizacje
sieci

wydobycie urobku topata lub winda zatadunek urobku na $rodki transportu

przewoz ziemi samochodami lub fadowarkami do 1 km

9.2. Umocnienia pionowych $cian wykopow

Umocnienia pionowych §cian wykopdw platne sa wg ceny obmiaru, ktdra zawiera: zakup i dow6z materialow na

budowe

dostarczenie elementow umocnien do wykopu i ich opuszczenie na dno wykopu
montaz umocnien z tymczasowym rozparciem rozbiorka umocnien

wywoz elementow umocnien

uprzatnigcie pasa czasowego zajgcia terenu

9.3. Zasypy

Zasypy platne sa wg ceny obmiaru, ktora zawiera:
e zakup i dostawe materiatow

wykonanie robot przygotowawczych

przygotowanie podtoza

wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki wraz z ich zaggszczeniem

zasypanie wykopow wraz z ich zaggszczeniem

przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej uprzatnigcie pasa

czasowego zajgcia terenu

9.4. Odwoz nadmiaru gruntu

Odwoz nadmiaru gruntu platny jest wg ceny obmiaru, ktora zawiera:
e zaladunek ziemi - ujgto w poz. dotyczacej wykopow transport na odlegtos¢ do 5 km (lecz powyzej | km)
e wyladunek ziemi

9.5. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z ksztaltkami i studniami rewizyjnymi ptatne sa wg ceny obmiaru,
ktére zawiera:
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wykonanie rob6t przygotowawczych
zakup i1 dostaweg materiatow
utozenie rur z dopasowaniem koncéwek
montaz elementéw instalacji (studnie rewizyjne)
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST
zakup 1 dostawe materiatow
wykonanie robot przygotowawczych

® przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.
Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnac¢ miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-91/M-77570 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw. Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-77/8931-12 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia,
podziat i glowne elementy sktadowe. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podzial, nazwy, okreSlenia Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i  kanalizacyjnych. Warunki  Techniczne Wykonania. Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze - wspdlne wymagania i badania.
Instalacje wewnegtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

BN-72/8932-01 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne
Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane na

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych Wlazy kanatowe. Klasy B125,
C250. Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rury drenarskie i karbowane z PVC-U

Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.

10.2. Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106. p6z. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, p6z. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, pdz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 2003r. Nr 47, p6z.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa -1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - czg¢s¢ II Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - wydawnictwo ARKADY-1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - opracowane przez COBRTI INSTAL -2003r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu, wydana przez Producenta.
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