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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.D.01. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZENIA, CHO DNIKÓW, 
MURKÓW ZEWNETRZNYCH   
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji na zadanie  wymienione w pkt. 1.1. i stosowana 
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
• warstw nawierzchni z trylinki 
• krawęŜników, obrzeŜy, 
• chodników, 
• ogrodzeń, zadaszeń [amfiteatr] 
• murków oporowych i innych  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST-B-O Ogólna specyfikacja techniczna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-O Ogólna specyfikacja techniczna. 

2. MATERIAŁY 

Materiały przy robotach rozbiórkowych nie występują. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, murków, ogrodzeń moŜe być wykorzystany 
sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

• spycharki, 
• ładowarki, 
• Ŝurawie samochodowe, 
• samochody cięŜarowe, 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• frezarki nawierzchni, 
• koparki. 

  

4. TRANSPORT 

 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy i utylizację wszystkich materiałów.  
 Materiały z rozbiórki przewidziane do odzysku naleŜy przekazać do dyspozycji Inwestora.  
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor 
Nadzoru moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w niniejszej 
specyfikacji lub przez Inspektora Nadzoru. 
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w  SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy i zutylizowane. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy pod nowe nawierzchnie lub inne elementy robót, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach zagłębionych w gruncie 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacji „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką są: 
• dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
• dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, barier i poręczy - m (metr), 
• konstrukcji betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
• ogrodzeń – sztuka [przęsło ogrodzeniowe opisane w przedmiarze] 
• obudowy ścian, dach [amfiteatr] – m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-O Ogólna specyfikacja techniczna  i umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
• rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
• ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z 

ułoŜeniem na poboczu, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników: 
• odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
• zerwanie warstw podsypkowych ewentualnie ław, 
• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki chodników: 
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• ręczne wyjęcie płyt chodnikowych,  klinkieru lub kostki betonowej lub rozkucie i zerwanie innych 
materiałów chodnikowych, 

• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem na 
poboczu [placu budowy], 

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki ogrodzeń: 
• demontaŜ elementów ogrodzenia [przęsła wypełnione siatką] 
• odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
• zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9]  
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.D.02. ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
• Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni  
• Niwelacja terenu, 
• Wykopy fundamentowe 

1.4. Określenia podstawowe 

 Wszystkie nazwy i określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami a w przypadku ich braku z 
normami branŜowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę  wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy niwelacji terenu. Grunty z wykopów i uzyskane w związku z obniŜeniem istniejącego poziomu terenu mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do wbudowania , powinny być wywiezione  przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

 4. TRANSPORT 

Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego 
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie. Przez 
Inspektora Nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niŜ ± 10cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 
cm i -3cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej ni_ ± 
10cm, a krawędzie korony drogi  nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kata. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze 
łata 3-metrowa, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni skarpy. 

5.2 Odwodnienie robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 
dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.3 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien mieć mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu spajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
tyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Badania i pomiary wykonywane w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt.5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• -właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• -właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.1.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10cm. 
 
6.1.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3cm lub +1cm  
 
6.1.4. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 
 
6.1.5. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać t 10cm. 
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6.1.6. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rz. projektowanych, większych niŜ -3cm lub +1cm. 
 
6.1.7. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien zgodny z załoŜonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-O. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Obiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót 
ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót ziemnych obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu , 
• przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie, 
• wykonanie zasypek, nasypów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole . Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbioru 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
8. BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.D.03. KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAG ĘSZCZANIE  PODŁOśA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-O Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

Przy wykonywaniu koryta materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

       Wymagania dotyczące transportu podano w ST-B-O Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą 
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.2. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
cięŜki 

i bardzo cięŜki 

Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru . 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1. Badania w czasie robót 

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm i -5 cm. 

6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 

6.1.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.1.5. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
[3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoŜa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
  

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
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 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.D.04. KRAWĘśNIKI KAMIENNE  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przy układaniu krawęŜników 
kamiennych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. KrawęŜniki kamienne - wymagania 

 Materiałem do wyrobu krawęŜników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub 
metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w 
tablicy 1 
 
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe      Klasa I 

 

1. Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym, w Kg/cm2, co najmniej 1200 

2.  Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm, nie więcej niŜ    0,25 

3.  Wytrzymałość na uderzenia, ilość uderzeń, nie mniej niŜ    13 

4. Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niŜ      0,5 

5. Odporność na zamraŜanie, w cyklach      nie bada się 
 

2.2. Wygląd zewnętrzny 

W ocenie wyglądu zewnętrznego krawęŜników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, naleŜy brać 
pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9]. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 
2.3.1. Piasek 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 
 
2.3.2. Cement 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [6]. 
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2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 
 
2.4. Materiały na ławy i masa zalewowa 
Ława betonowa pod krawęŜnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15 odpowiadające normie PN-B-
06250 „Beton zwykły”. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
• Betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowe, 
• Wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów 

        KrawęŜniki kamienne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
KrawęŜniki naleŜy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 

transportowego. 
KrawęŜnik uliczny i mostowy oraz krawęŜnik drogowy rodzaju „A” moŜe być przewoŜony tylko w 

jednej warstwie. 
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, naleŜy je do transportu 

zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie 
powinna być mniejsza niŜ 5cm. 

KrawęŜniki drogowe rodzaju „B” moŜna przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, układać w dwu 
lub więcej warstwach, nie wyŜej jednak jak do wysokości ścian bocznych środka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Koryto pod ławy naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06050[2]. 

5.2. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

naleŜy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 

5.3. Ustawianie krawęŜników 

5.3.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16cm. 

Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.3.2. Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
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5.3.3. Wypełnienie spoin 

Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 
naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania krawęŜników kamiennych obejmują: 
• sprawdzenie cech zewnętrznych, 
• badania laboratoryjne. 

Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 
• sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie wad i uszkodzeń. 

Badanie laboratoryjne obejmuje: 
• badanie nasiąkliwości wodą, 
• badanie odporności na zamraŜanie, 
• badanie wytrzymałości na ściskanie, 
• badanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
• badanie wytrzymałości na uderzenie. 
Sprawdzenie cech zewnętrznych naleŜy przeprowadzać przy kaŜdorazowym odbiorze partii krawęŜników. 

Badanie laboratoryjne naleŜy przeprowadzać na polecenie Inspektora Nadzoru na próbkach materiału 
kamiennego, z którego wykonano krawęŜniki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z 
zakwestionowanych krawęŜników. 

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawęŜniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, 
odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk. 

W przypadku przedstawienia większej ilości krawęŜników, naleŜy dostawę podzielić na partie składające się 
co najwyŜej z 400 sztuk. 

Pobieranie próbek materiału kamiennego naleŜy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów naleŜy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne zgodnie z 

wymaganiami tab. 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową z dokładnością do 0,1 cm. 
Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać naleŜy przy pomocy linii metalowej, 

ustawionej wzdłuŜ krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 
0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. 

Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać naleŜy przy pomocy linii metalowej. 
Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać naleŜy poprzez oględziny zewnętrzne, policzenie ilości 

szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5. 
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem. 
Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych naleŜy 

przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9]. 
  
6.3. Badania w czasie robót 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać: 

• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ław, 
• ustawienie krawęŜników i wypełnienie spoin. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawęŜnika kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m  krawęŜnika obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
• wykonanie wykopu pod ławę [ewentualne wykonanie szalunku] 
• wykonanie ławy 
• ustawienie krawęŜników na podsypce 
• wypełnienie spoin 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
2. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
3. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
4. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-06720  Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
6. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.D.05. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWA NEGO 
MECHANICZNIE 
  
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STD) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod 
projektowane nawierzchnie przy Renowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Kultury w 
Szczebrzeszynie. 
 
1.2. Zakres stosowania  
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S T 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2. Wymagania dla materiałów 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinno być zgodne z normą PN-B-06714-15.   
 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

Wymagania 
Kruszywa łamane Lp. Wyszczególnienie właściwości 

zasadnicza pomocnicza 
Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niŜ 5 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niŜ 35 40 PN-B-06714-16 
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4 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niŜ 

1 1 PN-B-04481 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ 

35 50 

6 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niŜ 

30 35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 3 5 PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamraŜania, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

5 10 PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niŜ 

- - 
PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie 
więcej niŜ 

1 1 PN-B-06714-28 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 

    

a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 80 80 
11 

b) przy zagęszczeniu IS ≥1,03 120 - 

PN-S-06102 

 
2.2.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

• cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
• wapno wg PN-B-30020 [19], 
• popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
• ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa 
i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
2.2.4. Woda 
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.5.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w specyfikacji „Roboty ziemne”. 
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Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

85

15

d

D
≤  5 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 
w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 

JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku: 

90

50

O

d
≤  1,2 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 
20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy powinny być zgodnie z 
PN-S-06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej 
warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy 
osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszej SST. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Minimalna 
liczba 

badań na 
dziennej 
działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 

przypadająca 
na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 

2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2. 
dla kaŜdej partii kruszywa i 

przy kaŜdej zmianie kruszywa 

 
6.2.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki naleŜy pobierać w sposób 
losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.  
6.2.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
Lp. Wyszczególnienie badfań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km [Dodatkowe pomiary spadków 
poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych] 

5 Rzędne wysokościowe co 100 km 
6 Ukształtowanie osi w planie co 100 km 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 
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8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m 

 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, - 5 cm.  
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej 
o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 . 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

• 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 

• dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 
• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02  
• ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłoŜenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
16. PN-S-96035 Popioły lotne 
17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 
przez obciąŜenie płytą 
20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.D.06. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ, GRANITOW EJ, PŁYT 
KAMIENNYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.2.  Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STD) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni tarasów z kostki granitowej w układzie z płytami z piaskowca i 
nawierzchni z brukowej kostki betonowej jako odtworzenie (wymiana) nawierzchni istniejących w sąsiedztwie 
prowadzonych robót przy Renowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukowej (betonowej i kamiennej) oraz z  płyt z piaskowca.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 
 W kraju produkowane są kostki brukowe o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

• 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych dla ruchu samochodowego 
• 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• Na długości  ± 3 mm, 
• Na szerokości ± 3 mm, 
• Na grubości  ± 5 mm, 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.  
Kolor kostki do wbudowania - szary. 
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 
 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych. 
Lp. 
 

Cechy 
 

Wartość 
 

1. 
 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa co najmniej a) średnia z sześciu 
kostek, 
b) najmniejsza pojedynczej kostki; 
 

 
60 
50 

 

2. 
 

Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 
 

5 
 

3. 
 

Odporność na zamraŜanie po 50 cyklach zamraŜania - 
wg PN-B-06250 [2]:  
a) pęknięcia próbki,  
b) strata masy, %, nie więcej niŜ,  
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
20 

 

4. 
 

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niŜ 
 

 
4 

 
 
2.3 Kostka granitowa łupana 
Stosować kostkę granitową szarą łupaną, granit strzegomski. Tolerancja wymiarów 1cm 8x8x8cm . Układ 
nawierzchni z kostki granitowej pokazano w dokumentacji projektowej. 
 
2.4. Płyty z piaskowca 60x60x 8cm 
Układ nawierzchni płyt z piaskowca i kostki granitowej pokazano w dokumentacji projektowej. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Nawierzchnie tarasów z kostki brukowej naleŜy wykonać ręczne ( kompozycja z płytami z piaskowca). 
   
4. TRANSPORT 
 
Transport betonowych kostek brukowych 
 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. PodłoŜe 
 
 PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
 
5.2. Koryto pod chodnik i nawierzchnie z kostki brukowej 
 
 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Wskaźnik zagęszczenia koryta 
nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 w uprzednio wykonanym korycie. 
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5.3. Podbudowa 
 
 Podbudowa z tłucznia i Ŝwiru. Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej 
dotyczącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
   
5.4. Układanie betonowych i kamiennych kostek brukowych 
 
 Kostkę układać zgodnie z projektem. Ewentualne zmiany muszą być akceptowane przez autora 
dokumentacji projektowej. 
 Kostkę układać na warstwie Ŝwiru o frakcji 3-15mm w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 3 do 4 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety tarasu, gdyŜ w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić drobnoziarnistym Ŝwirem o frakcji 1-3mm, a następnie 
zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni chodnika. Nie zasypywać szczelin piaskiem. 
 Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 
  
6.2. Badania w czasie robót 
  
6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa 
 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
• Głębokości koryta, o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
• Szerokości koryta: ± 5 cm. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt  5 niniejszej specyfikacji. 
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji: 
• Pomierzenie szerokości spoin, 
• Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany, 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  
 
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni z kostki brukowej 
 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą, co najmniej raz na kaŜde 15 do 30 m2 
ułoŜonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m powierzchni. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niŜ co 10 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
kaŜde 15 do 30 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niŜ co 20m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostki obmiarowe naleŜy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac określonego w dokumentacji projektowej. 
Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach ustalonych w umowie będzie kwota wynikająca z obmiarów 
stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu 
odbioru tych robót. 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułoŜenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250   Beton zwykły. 
PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład wymagania i ocena zgodności.  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-68/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.D.07. ROBOTY KAMIENIARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.3.  Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STD) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
okładzin z kamienia.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Zastosowane materiały okładzinowe 
2.1.1. Schody zewnętrzne [stopnie i podstopnice], pochylnia - Granit palony gr. 3cm antypoślizgowy 
2.1.2. Murki oporowe - łupanka z piaskowca biało – Ŝółtego gr. 3cm 
2.1.3. Nakrywa  murków - piaskowiec gr. 4cm 
2.2. Wymagania dla kamiennych elementów okładzinowych 
Płyty kamienne do licowania murków zewnętrznych powinny odpowiadać wymaganiom 

• BN-70/6747-18 płyty okładzinowe ścienne zewnętrzne i wewnętrzne 
• BN-86/6747-10 płyty cokołowe zewnętrzne 
• BN-66/6747-11 podokienniki zewnętrzne 
• BN-89/6747-25 stopnice i podstopnice  

 

• EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego-Płyty okładzinowe Wymagania 
• PN-EN 12407:2001 Metody badań kamienia naturalnego - Badania petrograficzne 
• PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

• pojemniki do zarobu środków z moŜliwością odmierzania objętościowego i wagowego 
• podręczny sprzęt pracowniczy z zastosowaniem elektronarzędzi ręcznych do mieszania produktów 
• środków transportowych do przewozu materiałów, 

 
4. TRANSPORT 
 
Transport gotowych produktów do strefy przyobiektowej z magazynu głównego środkami transportu 
zewnętrznego, a do miejsca wbudowania ręcznie w pojemnikach, a sztukowe na paletach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Temperatura otoczenia i temperatura elementów 

• Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 
+5°C. Przy temperaturze zewnętrznej poniŜej 0°C osadzanie elementów we wnętrzu budowli powinno 
być dokonywane w cieplakach o temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. 

• Elementy kamienne powinny być przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 
24 godziny. 

• ObniŜanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za po mocą środków 
chemicznych jest zabronione. 

 
5.2. PodłoŜe 

• Wykonanie podłoŜa, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu (technologii) osadzania 
oraz do warunków termicznych ścian nośnych. 

• PodłoŜe pod okładzinę kamienną powinno być nietynkowane przy osadzaniu metodą tradycyjną, 
tynkowane zaś lub ospoinowane przy osadzaniu metodą na sucho. Przed przystąpieniem do osadzania 
okładziny naleŜy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoŜa oraz wyznaczyć i wykuć w podłoŜu 
gniazda na kotwie. 

 
5.3. Przytwierdzenie okładziny do podłoŜa: 

• Przytwierdzenie elementów do podłoŜa na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej 
niŜ: 
a) 30mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0m, 
b) 50mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
c) 80mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

• Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki 
• Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60m2 powinny mieć 

co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyŜej 0,60m2 - 4 punkty. 
• Przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju 

elementu kotwiącego. 
• Elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w naroŜnikach klamrami, wpuszczanymi w 

gniazda wykute lub wywiercone w płytach.  
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 Okładziny stopni schodowych zawierające 

zarówno elementy pionowe (podstopnie), jak i poziome (stopnice) powinny być osadzone na zaprawie. 
Grubość warstwy zaprawy między podłoŜem i podstopnicą powinna wynosić 10-20 mm, a między 
podłoŜem i stopnicą nie powinna być mniejsza niŜ 20 mm. W styku między stopnicą powinny być 
osadzone trzpienie o średnicy 6-8 mm. 

• Stopnie zewnętrzne powinny mieć spadek l°/o w kierunku przedniej krawędzi stopnicy, dla stopni zaś 
wewnętrznych spadek ten powinien mieścić się w granicach 2—5%. 

• Spoinowanie elementów kamiennych naleŜy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej okładziny lub 
jej wydzielonych fragmentów,  

• JeŜeli grubość spoin jest mniejsza niŜ 1,5 mm, to nie naleŜy wykonywać spoinowania, a elementy 
okładziny powinny być ustawione po dokładnym doszlifowaniu krawędzi. 

• Po ukończeniu osadzania elementów okładziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych poprawek, 
naleŜy lico zewnętrzne okładziny oczyścić.  

 
5.4. . Ochrona kamienia przed korozją. 
Wykładzinę kamienną naleŜy zabezpieczyć przed wchłanianiem wody, tłuszczy i innych płynów oraz przed 
porastaniem mchem. 
 
5.5. . Kryteria oceny jakości i odbioru. 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
 

5.4. Tolerancje wymiarowe elementów okładzinowych kamiennych i dopuszczalne odchyłki w wykonaniu 
robót 
• Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w okładzinach z elementów regularnych 

(na zgodność z wymogami PN-72/B-06190) naleŜy przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura 
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lub drutu wzdłuŜ dwóch dowolnie wybranych spoin na całą ich długość i pomierzenie odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. Kierunek prostopadły naleŜy sprawdzić przez przyłoŜenie do tego sznura lub 
drutu kątownika murarskiego i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

• Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny naleŜy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami 
PN-72/B-06190 za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru  z dokładnością do 2,0 mm prześwitu 
między tą łatą a powierzchnią okładziny.  

• W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do 
sprawdzenia naleŜy zamiast łaty kontrolnej uŜyć odpowiednich szablonów. 

• Sprawdzenie dylatacji naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych  
• Sprawdzenie oczyszczenia okładziny naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych. 
 

5.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom właściwe warunki przechowywania.   
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola wykonywanych robót 
 

• stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokóły z odbiorów 
międzyoperacyjnych, zanikających), 
protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość uŜytych materiałów (atesty). 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

• Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badania 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania 
podłoŜa zgodnie z wymaganiami. 

• Sprawdzenie materiałów naleŜy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy oraz przedłoŜonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli 
jakości materiałów, stwierdzających zgodność uŜytych elementów kamiennych i innych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku 
materiałów nie normalizowanych - z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do 
stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów 
potwierdzających ich jakość powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom przez -
upowaŜnione laboratoria. 

• Ocena jakości. JeŜeli wszystkie badania  i sprawdzenia dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę 
naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy.  

• W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, naleŜy albo całość odbieranych robót 
okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z dokumentacją. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: m2 powierzchni wykonanej okładziny. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  podbudowy obejmuje: 



Renowacja Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie 
 

30 

• roboty przygotowawcze, 
• wykonanie, sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
• wykonanie okładzin  z spoinowaniem  
• zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-11205 Elementy kamienne; stopnie monolityczne i okładzina stopni 
2. PN-B-19701 Cement powszechnego uŜytku 
3. PN-89/B-0122 Schody stałe - Podział i określenia 
4.  PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
8. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.D.08. OBRZEśA BETONOWE  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót prowadzonych przy Renowacji Zabytkowego Obiektu - Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przy układaniu obrzeŜy 
betonowych . 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-O - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. KrawęŜniki kamienne - wymagania 

 2.1. ObrzeŜa betonowe 
ObrzeŜa betonowe 30x8 powinny spełniać wymagania normy BN -80/6775-03/04. Do produkcji obrzeŜy naleŜy 
stosować beton klasy B-35 wg PN-88/B-06250. 
Badanie, postępowanie z partią elementów niezgodną z wymaganiami norm i składowanie powinny być zgodne z 
normą BN-80/6775-03/01. 
 
2.2. Cement - wg PN-B-19701 [7]. 
 
2.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN -88/B-32250.  

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania 
podsypki cementowo piaskowe, 

4. TRANSPORT 

        ObrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
Podsypkę cementowo-piaskową naleŜy rozkładać równomiernie. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 
4 cm. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niŜ 10 MPa, po 28 
dniach nie mniejszą niŜ 14 MPa. 
 
5.2. Ustawienie obrzeŜy 
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ObrzeŜa betonowe naleŜy ustawiać ściśle jedno przy drugim, przy sznurze wyznaczającym posadowienie obrzeŜy 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Spoiny w obrzeŜach winny być wypełnione zaprawą i wygładzone. Wielkość 
spoin nie powinna przekraczać 0,8 cm. Tylna ściana obrzeŜy powinna być obsypana gruntem. Grunt naleŜy zagęścić 
do wskaźnika zagęszczenia min. Is>1,00. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. W trakcie prowadzenia Robót Wykonawca i Inspektor Nadzoru kontrolują następujące elementy robót: 

• -prawidłowość profilu poprzecznego i podłuŜnego koryta i podsypki cementowo -piaskowej, 
• grubość podsypki, 
• równość nawierzchni, 
•  profil podłuŜny i poprzeczny nawierzchni, 
•  szerokość i wypełnienie spoin, 
• równoległość spoin, 
• wskaźniki zagęszczenia podłoŜa i podsypki. 
•  

6.2. Dopuszcza się następujące tolerancje w wykonaniu robót: 
• głębokości koryta - ± 1 cm 
• szerokości koryta - ± 5 cm, 
• spadku poprzecznego - ± 0,5% 
• grubości podsypki - ± 1 cm 
• spadku poprzecznego nawierzchni - ± 0,3% 
• spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość, 
• prześwit pomiędzy powierzchnią nawierzchni i łatą 3 m nie p owinien być większy od 8 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego obrzeŜa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m  obrzeŜa obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
• ustawienie obrzeŜy na podsypce 
• wypełnienie spoin 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. BN-80/6775-03/04  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 

obrzeŜa. 
2. BN-80/6775-03/01  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania. 
3. PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności . 
4. BN-88/B-6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
5. PN-B-06711   Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 
6. PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 

 


