Przebudowa chodnika w Bodaczowie 16cm kst2079 kst

Przedmiar robdt

Zalgcanik nr 1a

betonowych , korytka {rapezowe” na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypelnione zaprawq cementowa

Razem dzial: ELEMENTY ULIC

Ip. | Podstawa ___} Ops - - 4’ Jm. j llo¢
! WYMAGANIA OGOLNL
1] DM.00.00.00 Wprowadzenie i ulrzymanie or}g_a.nizacji ruchu na czas prowadzenia ' ryczait - 1,00 B
gyl . ] rgbéttﬁxlﬁoganie objazdow i przejazdow B
Razem dzial: WYMAGANIA OGOLNE S } -
3 ROBOTY ZIEMNE
"2 | BCD-1 D -02.01.01.10.13.02 Wyl;c;;;y wykor;i/\-/vane mechanicznie V_VE;I'UHCIE‘ kat. IlI-1V z transportem -m3__ ] ]
d 2 urobku na odkiad samochodami na odl. do 3km wraz z uformowaniem 2,6 6‘0
o i ___J_-iw\@y_rg}wnaniem skarp na odkladzie -
“Razemn dzial: ROBOTY ZIEMNE
. PODBUDOWY
73| BCD-1D-04.02.01.10.12.01 Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na calej szerokosci _1 m2 L .
d.3 ~ jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, giebokos¢ koryta 20 cm 22,1
4 | BCD-1D-04.02.01.10.12.01 Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie m2 | =
"3 _ _lub na calej szerokosci drogi, grubos¢ warstwy 15 cm 203
BCD-1 D-04.05.01.20.21.02 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, | m2
Lk gruntocement przygolowywany w wytwarni o wytrzymatosci C1, 5/2, i
pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, 26’8
) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
"~ 6 | BCD- 0-04.05.01.20.22.06 Wykonanie podbudow‘y 7 gruntu stéBilizowanego cementem, ‘ m2 | o
g3 gruntocement przygotowywany w wytworni o wytrzymalosci C5/6, ~ =
pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, JZJ/ 5 :
] grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
Razem dzial: PODBUDOWY - o ) i
! ELEMENTY ULIC
7] BCD-1D-08.01.01.10.11.04 'Ustawi-égi-éhl;r_awéin-ikéw betanowych o wymiarach 15x30 cm wraz z | m ]
d4 e | wykonaniem {awy z oporem z betonu C12/15 /%{,
8 | BCD-1 D-08.02.02.10.11.04 Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2 B
d.4 kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm , spoiny | /720
] ] wypefnione piaskiem 7 / ¢
"9 | BCD-1 D-08.02.02.10.12.04 Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8cm, m2 1T o
d.4 kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm , spoiny /2 9 O
S wypelnione piaskiem (
10 | BCD-1 D-08.03.01.10.11.02 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m -
d.4 piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowq /%O
__}5 | BCD-1 D-08.05.01.10.11.02 Ulozenie Sciekdw skarpowych z prefabrykowanych elementéw m Lf }
4




