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1.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu wyposazenia i zagospodarowania placu zabaw sa:
zlecenie Zamawiajacego,
przeprowadzona wizja w terenie oraz podklad geodezyjny uzyskany od
Inwestora,
— dane do projektowania uzgodnione z Inwestorem,
— obowiazujace przepisy i normy budowlane.
1.2 Przedmiot inwestycji
Projekt dotyczy budowy placu zabaw dla dzieci na terenie posesji o0 numerach dziatek
3103, 1930/2, 1931/2 Przedmiescie Blonie w Szczebrzeszynie. Opracowanie obejmuje
lokalizacj¢ zestawu zabawek na nawierzchni naturalnej piaskowej z ich
rozmieszczeniem, uwzgledniajacym strefy bezpieczenistwa.
1.3  Stan istniejacy
1.3.1 Polozenie
Plac objety opracowaniem polozony jest w Przedmiesciu Blonie, numery geodezyjne
dziatek 3103, 1930/2, 1931/2 na terenie trawiastym, wzdtuz zachodniego ogrodzenia,
cofnigty ok. 27 metréw za tylna Scian¢ budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, w
sasiedztwie istniejacej drewnianej wiaty.
Teren o uksztattowaniu plaskim z pochyleniem ok. 3,5%, w kierunku podhuznym
projektowanego placu zabaw, zanizony, wykorzystywany jako lgka, pozbawiony
zieleni sredniej i wysokiej.
1.3.2 Urzadzenia obce
W strefie projektowanej lokalizacji zabawek nie wystepuja zadne urzadzenia obce.
1.3.3 Inwentaryzacja zieleni
Na terenie przeznaczonym pod budowe placu zabaw nie wystepuje zielen wysoka i
srednia w zwigzku z powyZszym nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni.
1.4  Stan projektowany
1.4.1 Zalozenia programowe
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem plac przewidziany jest jako ogélnodostepny teren
rekreacyjno-zabawowy, wyposazony w nowe urzadzenia do zabawy i elementy malej
architektury dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym.
1.4.2 Plan zagospodarowania
Zaprojektowano plac zabaw z usytuowaniem zabawek na terenach zielonych zaplecza
posesji z budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej w Przedmiesciu Blonie. Zabawki
sytuuje si¢ na nawierzchni z piasku o grubosci warstwy 30 do 50 cm, ograniczonej
obrzezem betonowym z naktadka elastyczna, osadzonym na tawie betonowej.
1.4.3 Bilans terenu

— nawierzchnia piaskowa placu zabaw - 140,20 m*
— powierzchnia bruku — komunikacja - 26,30 m®
- powierzchnia catkowita placu zabaw - 166,50 m”
— dhlugos¢ obrzeza chodnikowego z nakladkg bezpieczng - 54,40 mb

— dlugosc¢ obrzeza chodnikowego zewnetrznego (bez naktadki) - 21,30 mb

1.4.4 Roboty ziemne
Projektuje si¢ zdjecie warstwy ziemi czarnej (humusu) o grubosci 30cm na planowanej
powierzchni placu zabaw, z poZniejszym rozplantowaniem jej wzdhuz bokow
potudniowego i wschodniego w pasie szerokosci 2,50m. Plaszczyzne koryta pod
nawierzchni¢ piaskowg nalezy wyprofilowa¢ r¢cznie z zachowaniem istniejacego spadku
naturalnego terenu. Utworzone skarpy uformowane z urobku, stanowiace przejscie od
poziomu placu zabaw do istniejgcego terenu, nalezy wyréwnacé, zagescié i obsiaé trawg z



wykonaniem zabiegéw pielegnacyjnych. Separacj¢ gruntu i jego wzmocnienie projektuje
si¢ przez ulozenie warstwy geowldkniny przed roztozeniem piasku nawierzchni
bezpiecznej placu. Piasek nalezy roztozy¢ zmienng gruboscig od 30cm po stronie péinocne;j
(teren zawyzony od strony wiaty) do 50cm po stronie przeciwleglej, potudniowe;.
Zr6znicowanie grubosci warstwy piasku ma na celu zmniejszenie spadku podhuznego na
projektowanym placu, polepszenie odprowadzenia wody opadowej zgodnie z naturalnym
spadkiem gruntu rodzimego, lekkie podniesienie powierzchni placu zabaw wzgledem
istniejacego niskiego terenu od strony potudniowej.

1.4.5 Nawierzchnia bezpieczna
Na placu zabaw projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng naturalng z piasku o grubosé
warstwy 30 do 50cm obejmuj gcg wszystkie strefy bezpieczenstwa zabawek, o catkowitej
powierzchni 140,20m%. W wymogach dla piasku stosowanego jako nawierzchnia
bezpieczna placu zabaw stwierdza sie, Ze jest to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 —
2,5mm, ktérej gtéwnym skladnikiem jest kwarc. Skata ta musi by¢ myta, przesiewana i
sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac atest Panstwowego Zakladu Higieny z
mozliwoscia stosowania w piaskownicach.
Czas wykonania prac zwigzanych z roztozeniem piasku pod zabawkami nalezy uzgodnié
z ekipa montujaca zabawki, ze wzgledu na koniecznos$é wezesniejszego wykonania
elementow kotwigcych zabawki. Strone zewnetrzng nawierzchni piaskowej ogranicza
obrzeze betonowe z nakladka elastyczna, osadzone w lawie betonowej klasy C16/20.
Odpowiedni stan nawierzchni z darni, w strefie wyprofilowanych skarp zewnetrznych
placu nalezy zapewni¢ przez wykonanie zabiegéw piel¢gnacyjnych w formie
plantowania, humusowania oraz siewu trawy (prace uwzglednione w naktadach
rzeczowych).

1.4.6 Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdcié sie z zapytaniem do projektanta
lub dostawcy zabawek.
Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga powodowaé zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow, zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca
1994 roku z p6Zniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materialéw nalezy
bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy
wykona¢ z nalezyta starannoscia, zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang.

1.4.7 Wyposazenie placu zabaw
— Zestaw zabawowy
— Hustawka podwdjna metalowa, tavicuchowa
— Hustawka wazka, drewno bezrdzeniowe

S
P et N b et et

—  Bujak Zétw S
— Lawka zeliwna z oparciem s
— Kosz na smieci s

— Tablica informacyjna S
Wyzej wymienione wyposazenie dobrano tak, aby spelnialo wymagania norm
bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie
wykorzystujac jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujgc sie zasada
maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref
bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen. Zestawienie wszystkich przewidzianych do
montazu urzadzen dotaczono w formie graficznej jako zatacznik do niniejszego opisu.
Wymaga sig, aby montazu urzadzen dokonata firma produkujaca zabawki lub posiadajgca
zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.



UWAGA: fundamenty urzadzen nalezy zakotwi¢ w podiozu gruntowym koryta
nawierzchni.

ZALACZNIK GRAFICZNY 1 - Zestaw zabawowy

Elementy zestawu:

- §lizg metalowy (wys. 1,20m) szt. 1
- wieza z dachem dwuspadowym szt. 1
- pomost wiszacy szt. 1
- pomost staly szt. 1
- wieza strazacka szt. 1
- wieza mata szt. 1
- drabinka wejsciowa szt. 1

Opis materialowy:

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo, §lizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, spetniajacy wymogi normy PN-EN 1176.
Daszek, barierki boczne z plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trap wykonany
ze sklejki z drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Elementy mocowan ze stali

weglowej konstrukcyjnej zabezpieczone ocynkiem, polgczenia srubowe z elementéw ocynkowanych
z nakladkami plastikowymi na koncach.
Kotwienie w stopie betonowej.

ZALACZNIK GRAFICZNY 2 - Hustawka podwdjna z siedziskiem ptaskim
i kubetkowym

&= Opis materialowy:
Elementy no$ne wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Lancuchy ze stali
nierdzewnej, elementy mocowan ze stali konstrukcyjnej malowane
proszkowo lub ocynkowane. Konce $rub zabezpieczone
plastikowymi kapslami. Kotwienie w fundamencie betonowym.




ZAYACZNIK GRAFICZNY 3 - _ Hustawka wazka

Opis materiatowy:

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego bezrdzeniowego, impregnowanego
ci$nieniowo. Siedzenia i elementy dekoracyjne z ptyty HDPE, elementy mocowan ze stali weglowej
konstrukcyjnej zabezpieczone ocynkiem, polaczenia Srubowe z elementéw ocynkowanych

z nakfadkami plastikowymi na konicach.

Kotwienie w stopie betonowej z metalows kotwa.

ZALACZNIK GRAFICZNY 4 - Bujak Zétw

Opis materialowy:

Formatki z ptyty HDPE, sprezyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo,
zabezpieczona antykorozyjnie. Wszystkie krawedzie zaokraglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku.
Fundament z betonu C12/15

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.
Elementy zlaczne ocynkowane ostonigte plastikowymi korkami.

Raczki (podnozki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.




ZALACZNIK GRAFICZNY 5 - Lawka zeliwna z oparciem — szt. 2
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Opis materialowy:
Elementy no$ne urzadzenia wykonane z zeliwa. Drewno lakierowane, elementy mocowar ze stali
weglowej konstrukcyjnej zabezpieczone ocynkiem z naktadkami plastikowymi na koncach.

ZALACZNIK GRAFICZNY 6 - Kosz na Smieci

Wymiary: 0,45x0,30x1,00m
Konstrukcja kosza ze stali malowanej proszkowo, montaz na stale
bezposrednio w gruncie.

ZALACZNIK GRAFICZNY 7 - Tablica informacyjna regulamin

- Rama wykonana z metalowej rury, zabezpieczonej antykorozyjnie
1 malowanej proszkowo. Tablica ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym tub ptyty HDPE.
Polgczenia Srubowe wykonane z elementéw ocynkowanych z
konicami zabezpieczonymi plastikowymi kapslami.

Wysokos¢ 2,0 m, szerokosé 0,60 m, kotwienie w gruncie stopami
betonowymi.
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LEGENDA:

oznaczenie stref bezpieczenstwa zabawek
granica placu zabaw
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Opracowanie

BUDOWA PLACU ZABAW
"PRZEDMIESCIE BtONIE” w Szczebrzeszynie
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Zagospodarowanie placu zabaw
uktad stref

LEGENDA:

oznaczenie stref bezpieczerstwa zabawek
—— granica placu zabaw i ciggu komunikacyjnego
~ granica dziatki

(1) Zestaw zabawowy

(2) Hustawka podwédjna metalowa
(3) Hustawka wazka

(#) Bujak Zotw

(5)Lawka zeliwna | BUDOWA PLACU ZABAW
(&) Kosz na smieci Opracowanie | PRZEDMIESCIE BEONIE™ w Szcze[?rzeszyme |
) . ) Element Zagospodarowanie placu zabaw— uktad stref Skala
(7) Tablica informacyjna = _ - 1:100
Inwestor Gmina Szczebrz—eszyn, ul. Kosciuszki 1, 22—460 Szczebrzeszyfh——

Nr rys
Adres Blonie Szczebrzeszyn dz. 3103, 1930/2, 1931/2 k 2
podpis T |

OpI'GCOWOf mgr inz. Jarostaw Pro¢ _:upr bud UAN-11-8387/116/88




Zagospodarowanie placu zabaw
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Nawierzchnia bezpieczna — przekréj
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— piasek ptukany 0,1 — 2,5mm — gr. 30 do 50 cm LZWZGZZZZZZ:ZejC;iﬁéjpce laskowe]

— geowléknina (pole ‘przekroju”betoni 0,036mkw)

— grunt rodzimy
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wiata drewniana

Geometria placu zabaw
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Element Geometria placu zabaw Skala
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Szczebrzeszyn, czerwiec 2019r.,

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa ,,Budowa placu zabaw Przedmiescie Blonie
w Szczebrzeszynie”, Blonie Szczebrzeszyn, dz. nr 3103, 1930/2, 1931/2, zostata opracowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-prawnymi, zasadami wiedzy i sztuki
technicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. 03. 120.1133 z poznie; szymi
Zmianami).
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